
 

 P i s t o l a s  d e  F l u xo  A b e r t o  1 5 K P S I  

Aplicações 
Limpeza de superfícies 
Limpeza de equipamentos 
Jateamento umído 

Características de Fabricação 
Sistema de acionamento de fluxo aberto, descarga de pressão 
comandada pelo gatilho acionado pelo operador do jato; 
Componentes com Fator deSegurança 2,5:1; 
Pressão de Trabalho: 1035 BAR/15.000 PSI 
Vazão: até 75 LPM / 20 GPM 
Válvula e sedes fabricados emmaterial de alta resistência com 
tratamento térmico; 
Conecção de entrada ½ NPT macho; 
Adaptador de bico 1/4 NPT femea; 

31-09300-036 PISTOLA STD 

1364mm 

333mm 

40mm 

ADAPTADOR DE BICO 1/4 NPT 

CONEXÃO ENTRADA 
½ NPT MACHO 

EMPUNHADURA 



 

 Va r i a ç õ e s  d e  m o n t a g e m  e  a p l i c a ç ã o  

31-09200-036 PISTOLA SUBAQUATICA 

Execusão de serviços 
abaixo da linha dágua 

31-10300-027 PISTOLA DUPLA 

Sistema de operação de duplo acionamento  

31-09300-020 ESTILO CURTO 

Execusão de serviços  em espaços restritos 
ou de difícil acesso. 
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