
Berechnung der Anfahrtskosten 

 

Anfahrtskosten können alternativ als Anfahrpauschale in € oder als 

Kilometergeld in den Stammdaten der Aufzugsanlage hinterlegt 

werden. 

  
 

Zur vereinfachten Pflege gibt es eine Tabelle in der die Entfernungen 

pro Postleitzahl hinterlegt werden können und eine automatische 

Pflege der Entfernungen in den Daten der Anlage erfolgt. 

 

 
 

In der Parametertabelle gibt es ein Betrag, der pro Kilometer 

berechnet wird und damit eine einfache Anpassung an gestiegene 

Energiekosten ermöglicht. 



 

 

  

Damit die Kunden die Anfahrtskosten akzeptieren, ist es wichtig, dass 

auch nur die tatsächlich angefallenen Anfahrtskosten 

weiterberechnet werden.  

Das bedeutet, dass eine Anfahrt für eine Reparatur nicht berechnet 

wird, wenn der Monteur, die Reparatur im Rahmen der Wartung 

oder einer Prüfung durchgeführt hat oder wenn zwei getrennt 

angebotene Reparaturen zusammengelegt wurden. Auf der anderen 

Seite muss der Kunde es auch akzeptieren, dass wenn für eine 

Störung oder eine Reparatur zwei Monteure notwendig sind auch 

zwei Anfahrten berechnet werden oder wenn ein anderer Monteur 

als der Wartungsmonteur die Reparatur oder die Störung erledigt, 

die Anfahrt berechnet wird.   

 

 


