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DESCRIPCIÓN

TIPO A TIPO S TIPO X TIPO T

• Ofrece un poco más de espacio interior
• Las paredes y el techo son inclinadas
• Disponible en tamaños estándar que van desde los 6.09 m a 18.28 m de ancho con distintas alturas centro.

El tipo de Edi�cación “S” ofrece muros rectos laterales y la ventaja del área libre que ofrece su forma 
semicircular. 
• Podemos tener ahorros signi�cativos en tiempos y costos de construcción de muros laterales necesarios para           
sostener el techo semicircular y en costos de  cimentación.
• Disponible en tamaños que van desde 3.04 m a 22.86 m de ancho y altura de centro para distintas.                                                

Ofrece una apariencia convencional, con su lado recto y techo a dos aguas. Si bien se presta a una variedad de 
usos, fue desarrollado especialmente para su uso como en el garaje patio trasero o un taller o de uso múltiple en 
cualquier vivienda. 
• Lados rectos y techo a dos aguas.
• Disponible en tamaños estándar que van desde los 4.87 m a 12.46 m de ancho, con distintas alturas centro 
   y longitudes ilimitadas.

• Este edi�cio tipo “T” ofrece área Libre semicircular apoyado sobre una construcción existente en su parte 
superior o columnas y estructura nueva
• Posibilidad de almacenaje y acceso por un costado.
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Descripción:
GRUPO SYMAC, tiene el orgullo de introducir a México el sistema de construcción Industrial más novedoso, 
económico y rápido del Mercado, el cual se caracteriza por tener la posibilidad de incluir muros laterales que se integran 
al sistema Autosoportable el cual ha tenido una enorme aceptación en México y todas partes del mundo. Este sistema no requi-
ere estructura metálica para el soporte de la techumbre ni los muros laterales, y al requerir una cimentación uniformemente 
repartida, representa hasta un 40% en ahorro comparado con un sistema de construcción  tradicional. 
Al tener los muros laterales incluidos da la ventaja de omitir estructura de soporte, proporcionando espacios interiores libres de 
obstáculos, aprovechando al máximo el espacio cubierto (sin apoyos intermedios).

CURVO-Mac tiene 2 Opciones de Fabricación:

ATORNILLADO: Para aquellos proyectos que requieren ser desmontables, construcciones provisionales, casetas etc... o para 
proyectos donde es imposible el acceso del equipo móvil para realizar una bodega con el sistema engargolado.

ENGARGOLADO: El equipo de fabricación es móvil a pie de obra, lo cual permite producir los muros y el techo en una sola 
pieza, lo cual signi�ca un ahorro en el tiempo de Fabricación y montaje insuperable, sumado a las ventajas de impermeabilidad 
que ofrecen los sistemas engargolados.

Tipos de CURVO - Mac: (Más Comunes)

   Fácil de transportar: Por ser un sistema seccionado es fácil transportarlo en pequeños contenedores.
   Fácil de instalar: Hágalo usted mismo! se incluyen manuales completos para que el cliente tenga la opción de montarlo 
por       su cuenta.
   Desmontable: Al ser un sistema atornillado, tiene la posibilidad de desarmarse, estibar y almacenar en pequeñas áreas.
   Económico: Tiene la ventaja de poder variar sus calibres en cada sección de su geometría, según el esfuerzo que recibe 
en   cada parte de la construcción.

  Libre de Mantenimiento: Los paneles se engargolan uno a otro, eliminando tornillos, remaches selladores u otros obje-
tos que puedan generar goteras a futuro, por lo cual es 100% a prueba de �ltraciones.
  Fabricación en sitio: La máquina es llevada a la obra para fabricar las charolas en una sola pieza y a la medida, lo cual 
reduce tiempos de fabricación y montaje.
  Resistente: El sistema está comprobado para resistir vientos hasta de 150 km/hr.
  Económico: Al reducir tiempos de fabricación y montaje, Curvo-Mac engargolado abate gastos ocultos y viáticos que 
representan hasta un 20% del costo de una obra foránea.
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 Atornillado

Engargolado

Almacenes
Refugios para embarcaciones
Talleres mecánicos / Concesionarias
Tiendas fast-buy
Refaccionarias
Misceláneas
O�cinas
Aulas escolares
Almacenamienro de vehículos de colección
Garaje patio trasero / Hobby Shops

Refugios multi-usos (Desastres naturales)
Comedores provisionales
Residencias / Casas
Viviendas junto al lago
O�cinas / Salas de conferencia. Residencia obra
Piscinas / Canchas de Fútbol / Basquetbol
Hangares para avión
Aulas escolares
Ganadería, Graneros y almacenamiento de la
cosecha.
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