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Especificación de Producto 

Oxi Clean L 
Código Producto: EC-10140 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Oxi Clean L es un poderoso sanitizante y limpiador concentrado, formulación que elimina un amplio 
espectro de microorganismos incluidas bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 Eficiente control de los organismos que 
generan el mal olor y el sarro en loza 
sanitaria. 

 Efectivo en un amplio rango de 
temperaturas, desde 5°C a 40°C (41°F a 
104°F) 

 Efectivo hasta pH 8.0 

 Productos de descomposición inocuos: 
oxígeno, agua y dióxido de carbono. 

 Satisfactorio ambientalmente. 

BENEFICIOS 

 Permite una limpieza y desodorización de las áreas 
que se deben mantener estrictamente limpias. 

 

 No requiere incrementar la temperatura para lograr 
una adecuada sanitización.  

 

 Tolerante a residuos de limpiadores alcalinos. 

 No tiene fosfatos residuales. 
 

 No contamina aguas de desecho. 
 

APLICACIONES 

Oxi Clean L se puede aplicar con toda seguridad en servicios sanitarios, pisos y paredes de:  

 Establecimientos alimenticios 

 Servicios de salud 

 Hoteles 

 Edificios de apartamentos  

 Industrias 

 Escuelas e instituciones de enseñanza 

 
FORMA DE USO 

Distribuya uniformemente el sanitizante sobre la superficie a tratar, deje reaccionar el producto durante 
al menos dos horas. Restriegue y enjuague. Para mejores resultados favor realizar una segunda 
aplicación. 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 APARIENCIA: líquido transparente  

 SOLUBILIDAD EN AGUA: completa 

 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

El Oxi Clean L es un producto ecológico 100% biodegradable cuyos subproductos son agua, oxígeno y 
dióxido de carbono.  
 

PRECAUCIONES   

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede causar irritación ocular en su forma 
concentrada. Usar gafas de seguridad y guantes resistentes en uso prolongado y aplicar las normas de 
higiene adecuadas para el manejo de cualquier producto químico. Almacenar a temperatura no mayor 
de 30 °C, en área ventilada y protegido de la luz solar. 


