Deprem Riski Raporu Nasil Alinir?

Deprem risk raporu, binanin deprem riskini belirlemek amaci ile yapilan cesitli tespitler
sonucunda hazirlanan rapordur. Peki deprem risk raporu nasil alinir?

Deprem risk raporu, binanin deprem riskini belirlemek amaci ile yapilan gesitli tespitler
sonucunda hazirlanan rapordur. Deprem riski raporu, ilgili binaya Deprem Testi uygulanmasi
sonucunda hazirlanir. Bu rapor sayesinde, konutlarin olas1 bir depremde ne 6lgiide hasar
alacagi, hangi alanlarin zarar gorecegi ve risk faktorlerinin hangi diizeyde vuku bulacag: gibi
durumlara dair fikir edinilebilir.

Deprem riski raporunu olustururken ¢esitli saha caligsmalari, laboratuvar ortaminda
gerceklesen caligsmalar ve bilgisayar araciligi ile yapilan modellemeler arag olarak
kullanilmaktadir. Ulkemizin bir¢ok bdlgesinin aktif deprem bélgeleri arasinda yer almasi ve
depremin kaginilmaz gergeklerden biri olmasi, binalarin deprem riski analizini
gerceklestirmeyi hayati derecede 6nemli kilmaktadir.

Etkili bir sekilde yapilan risk analizi sayesinde hasarli ya da ¢iiriikk binalar saptanabilir. Elde
edilen sonuclara gore, ilgili binalarin insanlarin yasami i¢in tehlike arz etmemesi adina yikim
karar1 alinabilmekte ya da bina gii¢clendirme ¢alismalar1 baglatilabilmektedir.

Deprem riski raporu alabilmek i¢in 6ncelikle gerekli belgelerin toparlanmasi sarti
bulunmaktadir. Biitiin belgeler tamamlandiktan sonra kisi, Cevre ve Sehircilik il
Miidiirliigii’niin gorevlendirerek lisans sagladigi kuruluslara bagvuruda bulunmalidir. Bu
asamada lisans1 bulunan 6zel sirketlerle de anlagma yapilabilmektedir. Caligmalar sonucunda
ortaya ¢ikan rapor bakanliga gonderilmekte, bir kopyasi da bagvuran kisiye verilmektedir.

Deprem Riski Analizi Nedir?

Deprem riski analizi, bir gayrimenkuliin (konut, igyeri, sanayi tesisi, resmi kurum ve
kuruluslar vb.) depreme kars1 olan dayanmikliligini 8lgmek igin kullanilan yontemdir. Ilgili
taginmazin olasi bir depreme kars1 yap1 dayanikliligi, alabilecegi hasar oran1 ve giivenilirligi
risk analizi sayesinde saptanabilmektedir. Gergeklestirilen analiz sonucunda deprem riski
raporu hazirlanmaktadir ve bu rapor, binanin depremle kars1 karsiya kalmas1 durumunda
ortaya cikabilecek olan olas1 sonuglar1 igermektedir.

Bina saglamlik raporu olarak da anilan deprem riski raporuna sahip olmak, biiyiik 6nem teskil
etmektedir. Ciinkii glinlimiizde bir¢ok bina, tehlikeli deprem bolgelerinde bulunmakta ve bu
binalarin bazilarinin depreme karsi dayanikli olmadig: tahmin edilmektedir. Risk raporu
sayesinde kapsamli sonuglar elde edinilebilmekte ve bireyler, bu raporda yer alan bilgiler
1s181nda aksiyon almaya karar verebilmektedir.

Deprem riski raporu, lilkemizde iki kanuna bagli olarak gerceklestirilmektedir. Bunlardan ilki;
6306 sayili Kentsel Doniisiim Kanunu Uygulama yonetmeliginde yer alan Riskli Bina Tespit
Edilmesine Iliskin Esaslar (2019)dur. ikincisi ise Tiirkiye Bina Deprem Y 6netmeligi (2018)
Boliim 15: Mevcut Yapilarin Performansinin Belirlenmesi ve Gli¢lendirilmesi maddesidir.
Risk analizine dair biitiin ¢aligmalar, bu maddelerin sartlarina bagl olarak sekillenmektedir.

Deprem Riski Analizi Yaptirmak i¢in Nereye Basvurulur?


https://www.endeksa.com/tr/analiz/turkiye/earthquake

Sahibi oldugu ya da i¢inde yasadig: konutun deprem riski raporunu ¢ikarttirmak isteyen kisi
ya da kisiler, ilgili konutun bulundugu ildeki Cevre ve Sehircilik I1 Miidiirliigii’niin lisans
verdigi kurumlara bagvurmalidir.

Deprem Riski Raporu Icin Gerekli Belgeler

Deprem riski raporunu ¢ikarttirabilmek i¢in, basvuru esnasinda tamamlanmis olmasi gereken
birtakim belgeler mevcuttur. Listelenen belgelerin tiimii gerekli olmakla birlikte, herhangi
birinin eksik olmas1 durumunda islem baslatilamamaktadir. Bu nedenle basvuru i¢in
gidildiginde hicbir belgenin eksik ya da hatali olmamasina 6zen gosterilmesi gerekmektedir.
Deprem riski raporu i¢in gerekli belgeler sunlardir:

1. Deprem risk raporu bagvuru dilekg¢esi

2. Basvuran kisi konutun sahibiyse niifus clizdani fotokopisi ve risk analizi i¢in
basvurulan konutun tapu fotokopisi

3. Bagvuran kisi kiraciysa kira kontratinin ve niifus clizdaninin fotokopisi, ayn1 zamanda
ev sahibi tarafindan onayl belge

4. Tapu Miidiirligii’nden alinmis, binada kat miilkiyeti bulunan kat maliklerinin

hisselerini gosteren resmi belge

Belediyeden alinacak emlak vergi beyannamesi

Bina hakkinda alinmis olan, ge¢cmis tiim teknik raporlar

Yerlesim yeri adresi dogrulama yazist

Risk raporuna bagvuran kisi bir sirketse sirket vergi levhasi, niifus ciizdani fotokopisi,

imza sirkiileri
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Bina Saglamlik Raporu I¢in Yapilan Teknik Calismalar

Deprem riski teknik raporu olusturulurken analizlerin gerceklesme asamasinda yapilan birgok
teknik ¢alisma mevcuttur. Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nin yetki verdigi kurumlar bu teknik
caligmalar1 gergeklestirmektedir. Binanin mevcut deprem ydnetmeligine uygun olarak insa
edilip edilmedigini saptayan ve binanin dayanikliligin1 6l¢gmeyi amaclayan bu teknik
caligmalar sunlar1 kapsamaktadir:

1. Bina projesinin tespit edilmesi ve gerektigi takdirde degistirilmesi

2. Eger binaya dair bir proje yoksa binanin tasiyici sistem ve rolevesinin olusturulmasi

3. Binay1 tagimakta olan kolonlardan 6rnek alinmasi ve bina beton dayaniminin
belirlenmesi

4. Tlgili konutun bulundugu alan igin kalite ve saglamlig1 6lgen zemin etiid raporu
hazirlanmasi

5. Rontgen cihazi araciligi ile kiris, beton ve kolonlarin demir tespitinin yapilmasi

Bilgisayar ortaminda gerceklestirilecek ii¢ boyutlu modellemeler sayesinde olasi

durumlarin tespit edilmesi ve performansin saptanmasi

Karot ucu kullanilarak silindir alinmasi

Etriye siklig1 tespiti

Statik ve dinamik hesaplamalarinin gerceklestirilmesi

0. Elde edilen tiim veriler 15181nda veri analizlerini i¢eren deprem riski raporunu

hazirlanmasi
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Risk raporunun olusturulma asamasinda gerceklestirilen bu adimlara ytiksek diizeyde dikkat
etmek onemlidir. Ciinkii her bir adim; binanin saglamligini, dayanikliligini ve en koti


https://www.endeksa.com/tr/blog/yazi/kat-mulkiyeti-nedir

senaryoya karsi ne derece ayakta kalabileceginin hesaplanmasina aracilik eden kritik bir
basamaktir. Elde edilen bina deprem performansina gore hazirlanacak olan deprem risk
raporunun, ilgili tim teknik agama analizlerini icerdigine emin olunmas1 gerekmektedir.

Riskli Binalar Nasil Tespit Edilir?

Riskli yapilar, dogal afet sonucunda hasar gorebilecek ve belki de tamamen yikilabilecek
yapilar anlamina gelmektedir. Binalarin risk diizeyi orta ya da yiiksek diizeyde olabilmekte,
her haliikarda ilgili gayrimenkuliin ciddi seviyede hasar almasi beklenmektedir. Deprem risk
raporu sonucunda binanin riskli bir yap1 oldugu tespit edilirse, analizde herhangi bir hatali
durum bulunmamasi1 durumunda rapor Tapu Miidiirligii’ne teslim edilmektedir. Boylelikle
bahsi gecen taginmazlara riskli yap1 serhi diisiilmiis olmaktadir.

Riskli yapilarin tespiti, deprem risk analizi esnasinda gerceklestirilen teknik caligmalar
araciligi ile belirlenmektedir. Binanin bulundugu zeminin saglamligini 6l¢en zemin etiid
raporu sonucu, binanin riskli bir yap1 olup olmadigina dair fikir veren hususlar arasinda yer
alir. Ayn1 zamanda kolon, beton ve kirislerin analizi, etriye siklig1 ve demir miktari, saglamlik
raporlar1 gibi bir¢cok faktor riskli yapilar belirlemede kritik 6nem teskil etmektedir.



