


IROLLER 8 

ES TAN FÁCIL DE MANEJAR COMO VERSÁTIL GRACIAS A 
LAS RUEDAS INTEGRADAS Y AL ASA RETRÁCTIL.

EL CHASIS OFRECE ALGUNAS OTRAS CARACTERÍSTICAS 
INTERESANTES, COMO UNA CARCASA PARA SU 
TELÉFONO INTELIGENTE, AL RAS CON EL MANGO 
SUPERIOR Y PIES RETRÁCTILES QUE PERMITEN UNA 
INCLINACIÓN DE 35° PARA PROPÓSITOS DE 
MONITOREO.

TTIPO DE SISTEMACAJA VENTILADA DE 2 VÍAS
LFWOOFER PERSONALIZADO DE 8” - 1.5 VC

AF3” - 0,5” CV
AMPLIFICADORCLASE D

POTENCIA DE SALIDA20 W RMS (ALIMENTACIÓN DE CC) – 50 W RMS (ALIMENTACIÓN DE CA)
RESPUESTA FRECUENTE65HZ - 18KHZ

SPL MÁX.113DB
PROTECCIONESCORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

CONTROL SNIVEL CH 1, NIVEL CH 2, REVERBERACIÓN, MAESTRO, CONTORNO
INDICADORESALIMENTACIÓN, 5 LED DE ESTADO DE LA BATERÍA

ENTRADAS DE MICRÓFONO2X (1 ALTERNATIVA A LA ENTRADA DEL INSTRUMENTO CH 2)
CONEXIONES DE ENTRADA DE MICRÓFONOXLR/6,35MM. COMBO JACK (1/4”)

ENTRADA DE LÍNEA2X (1 ALTERNATIVA A LA ENTRADA DE MICRÓFONO CH 2)
CONEXIONES DE ENTRADA DE LÍNEACH2 - 2 CONECTORES DE 6,35 MM (1/4 "), CH3 - CONECTOR DE 3,5 MM.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN100-240V~ 50-60HZ
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SISTEMA DE PA DE COLUMNA ACTIVA DE 1000 W

EL SISTEMA DE PA DE COLUMNA B-TWIG ES TODO LO 
QUE NECESITA PARA PROPORCIONAR UN SONIDO RICO 
Y POTENTE EN CUALQUIER TIPO DE APLICACIÓN. 
SOLUCIÓN IDEAL PARA SETS DE DJ, SETS ACÚSTICOS EN 
VIVO, CANTO EN VIVO EN UNA PISTA DE 
ACOMPAÑAMIENTO. B-TWIG 8 SE COMPONE DE UN 
ELEMENTO HF SUPERIOR Y UN SUBWOOFER DE 1000 W. 
PUEDE CONFIGURAR TODO EL SISTEMA DE MEGAFONÍA 
EN SEGUNDOS Y NO SE REQUIERE NINGÚN INGENIERO 
DE SONIDO PARA CONECTAR MICRÓFONOS, 
INSTRUMENTOS U OTROS DISPOSITIVOS. SIMPLEMENTE 
LA RESPUESTA A TODOS ESOS ARTISTAS DE GIRAS EN 
SOLITARIO. CARGA EL SISTEMA EN TU COCHE Y LLEVA TU 
MÚSICA A DONDE QUIERAS.

TIPO DE SISTEMA SISTEMA DE COLUMNA ACTIVA
ALTAVOZ DE SUBGRAVES (B-TWIG 8S) 1 ALTAVOZ DE FERRITA PERSONALIZADO DE 8 "- VC DE 1,5"
ALTAVOZ DE MATRIZ (B-TWIG 8CS) 6 ALTAVOCES DE NEODIMIO PERSONALIZADOS DE 2,75 "- VC DE 0,75"
DISPERSIÓN MEDIA HORIZONTAL 120 °
RESPUESTA FRECUENCIA 50 HZ - 20 KHZ
SPL MÁXIMO 120 DB
LA PUNTA DEL PODER 1000 W
TRANSVERSAL 24DB / OCT @ 200HZ
CONECTORES DE E / S CH 1, CH2: COMBO XLR-F + JACK 6,35MM (1/4 ”) CH3: 2
 X RCA (L + R), 1 X AUX JACK 3,5MM
 MIX OUT: 1 X XLR-M
CONTROL S NIVELES DE CANAL, SELECTORES DE SEÑAL DE ENTRADA, ECUALIZADOR ALTO Y BAJO, 
BOTÓN DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH® Y LED
ALOJAMIENTO POLIPROPILENO
DIMENSIONES B-TWIG 8S (AN X AL X PR)304 X 385 X 443 MM
PESO B-TWIG 8S10,5 KILOGRAMOS
DIMENSIONES B-TWIG 8CS (AN X AL X PR)92 X 800 X 90,5 MM
PESO B-TWIG 8CS 4,1 KG

B-TWIG 8



ALTAVOZ ACTIVO DE 10” DE 2 VÍAS

REDFIRE 10 ASEGURA UNA RESPUESTA DE FRECUENCIA 
EXTENDIDA CON UN SONIDO LIMPIO Y SIN 
DISTORSIONES, INCLUSO A PRESIONES DE ALTO NIVEL 
DE SONIDO.
ESTE ALTAVOZ ACTIVO DE 2 VÍAS ESTÁ EQUIPADO CON 
UN WOOFER DE 10 "Y UN CONTROLADOR DE 
COMPRESIÓN DE 1", Y CON SU AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA DE 500 W, ALCANZA HASTA 120 DB SPL. 
EXPRESAMENTE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA 
INMEDIATAMENTE DE UNA MANERA MUY AMIGABLE 
PARA EL USUARIO, ESTA SERIE ES LA RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE QUIENES DESEAN UN SISTEMA DE 
SONIDO CAPAZ DE BRINDAR UN EXCELENTE 
DESEMPEÑO, VERSATILIDAD DE CONEXIONES Y 
CONTROLES, Y LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO 
PARA SU GAMA DE PRODUCTOS.

TIPO DE SISTEMA CAJA VENTILADA DE 2 VÍAS
LF ALTAVOZ PERSONALIZADO DE 10 "- VC DE 1,5"

HF  CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE 1 "- VC DE 1"
RESPUESTA FRECUENCIA 60 HZ - 20 KHZ

SPL MÁXIMO 120 DB
LA PUNTA DEL PODER 500W

CONECTORES DE E / S MIC: COMBO
 LINE IN: XLR-F + JACK DE 6,35 MM (1/4 ”)

 AUX IN: MINICONECTOR DE 3,5 MM
 LINE OUT: XLR-M

CONTROL S NIVEL DE MICRÓFONO, NIVEL DE LÍNEA / AUX, EQ BAJO, EQ ALTO, NIVEL MAESTRO
SISTEMA DE SUSPENSIÓN 2 X M8 - DEBAJO

ALOJAMIENTO POLIPROPILENO
DIMENSIONES (AN X AL X PR) 321 X 505 X 307 MM

PESO 12 KILOGRAMOS

REDFIRE 10



REDFIRE 12

ALTAVOZ ACTIVO DE 12 "DE 2 VÍAS

REDFIRE 12 ASEGURA UNA RESPUESTA DE FRECUENCIA 
EXTENDIDA CON UN SONIDO LIMPIO Y SIN 
DISTORSIONES, INCLUSO A PRESIONES DE ALTO NIVEL 
DE SONIDO.
ESTE ALTAVOZ ACTIVO DE 2 VÍAS ESTÁ EQUIPADO CON 
UN WOOFER DE 12 "Y UN CONTROLADOR DE 
COMPRESIÓN DE 1", Y CON SU AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA DE 800 W, ALCANZA HASTA 122 DB SPL. 
EXPRESAMENTE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA 
INMEDIATAMENTE DE UNA MANERA MUY AMIGABLE 
PARA EL USUARIO, ESTA SERIE ES LA RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE QUIENES DESEAN UN SISTEMA DE 
SONIDO CAPAZ DE BRINDAR UN EXCELENTE 
DESEMPEÑO, VERSATILIDAD DE CONEXIONES Y 
CONTROLES, Y LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO 
PARA SU GAMA DE PRODUCTOS.

TIPO DE SISTEMA CAJA VENTILADA DE 2 VÍAS
LF ALTAVOZ PERSONALIZADO DE 12 "- VC DE 1,5"
HF CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE 1 "- VC DE 1"
RESPUESTA FRECUENCIA 50 HZ - 20 KHZ
SPL MÁXIMO 122 DB
LA PUNTA DEL PODER 800W
CONECTORES DE E / S MIC: COMBO
 LINE IN: XLR-F + JACK DE 6,35 MM (1/4 ”)
 AUX IN: MINICONECTOR DE 3,5 MM
 LINE OUT: XLR-M
CONTROL S NIVEL DE MICRÓFONO, NIVEL DE LÍNEA / AUX, EQ BAJO, EQ ALTO, NIVEL MAESTRO
SISTEMA DE SUSPENSIÓN 4 X M10 - ARRIBA / ABAJO
ALOJAMIENTO POLIPROPILENO
DIMENSIONES (AN X AL X PR) 385 X 597 X 366 MM
PESO 17,3 KILOGRAMOS



CONSOLA DE MEZCLA DE 12 CANALES

ANTMIX 12FX PERMITE GESTIONAR EL SONIDO EN 
MUCHAS APLICACIONES DIFERENTES: UN DISCURSO 
PÚBLICO, UNA CONFERENCIA, PERO TAMBIÉN 
APLICACIONES MÁS COMPLEJAS COMO MÚSICA EN 
VIVO. EL DISEÑO INTELIGENTE DE LA CONSOLA AYUDA A 
TODO TIPO DE USUARIO A APROVECHAR AL MÁXIMO 
CUALQUIER RENDIMIENTO DE AUDIO. REPRESENTA UNA 
SOLUCIÓN FLUIDA CON DETALLES PROFESIONALES 
COMO UN DSP INTERNO AVANZADO CON DIFERENTES 
EFECTOS Y VARIACIONES, EL COMPRESOR 
INCORPORADO PARA LAS ENTRADAS DE MICRÓFONO 
PRINCIPAL DE 12FX, FADERS DE 60 MM, ASÍ COMO UNA 
SERIE DE E / S PARA CUMPLIR CON UNA AMPLIA GAMA. 
DE APLICACIONES.

ENTRADAS DE MICRÓFONO / LÍNEA MONO 4 CON COMPRESOR
ENTRADAS DE LÍNEA DE MICRÓFONO MONO / ESTÉREO 2

ENTRADA DE LÍNEA ESTÉREO 2
DIMENSIONES (AN X AL X PR) 340 X 100 X 416 MM

PESO 3,53 KILOGRAMOS

ANTMIX 12FX PERMITE GESTIONAR EL SONIDO EN 
MUCHAS APLICACIONES DIFERENTES: UN DISCURSO 
PÚBLICO, UNA CONFERENCIA, PERO TAMBIÉN 
APLICACIONES MÁS COMPLEJAS COMO MÚSICA EN 
VIVO. EL DISEÑO INTELIGENTE DE LA CONSOLA AYUDA A 
TODO TIPO DE USUARIO A APROVECHAR AL MÁXIMO 

ANTMIX 12FX



ALTAVOZ ACTIVO DE 15 "DE 2 VÍAS

REDFIRE 15 ASEGURA UNA RESPUESTA DE FRECUENCIA 
EXTENDIDA CON UN SONIDO LIMPIO Y SIN 
DISTORSIONES, INCLUSO A PRESIONES DE ALTO NIVEL 
DE SONIDO.
EXPRESAMENTE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA 
INMEDIATAMENTE DE UNA MANERA MUY AMIGABLE 
PARA EL USUARIO, ESTA SERIE ES LA RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE QUIENES DESEAN UN SISTEMA DE 
SONIDO CAPAZ DE BRINDAR UN EXCELENTE 
DESEMPEÑO, VERSATILIDAD DE CONEXIONES Y 
CONTROLES, Y LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO 
PARA SU GAMA DE PRODUCTOS.

TIPO DE SISTEMA CAJA VENTILADA DE 2 VÍAS
LF ALTAVOZ PERSONALIZADO DE 15 "- VC DE 1,5"
HF CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE 1 "- VC DE 1,35"
RESPUESTA FRECUENCIA 45 HZ - 20 KHZ
SPL MÁXIMO 123 DB
LA PUNTA DEL PODER 800W
CONECTORES DE E / S MIC: COMBO
 LINE IN: XLR-F + JACK DE 6,35 MM (1/4 ”)
 AUX IN: MINICONECTOR DE 3,5 MM
 LINE OUT: XLR-M
CONTROL S NIVEL DE MICRÓFONO, NIVEL DE LÍNEA / AUX, EQ BAJO, EQ ALTO, NIVEL MAESTRO
SISTEMA DE SUSPENSIÓN 5 X M10 - ARRIBA / ABAJO / TRASERO
ALOJAMIENTO POLIPROPILENO
DIMENSIONES (AN X AL X PR) 460 X 705 X 440 MM
PESO 21,1 KILOGRAMOS

REDFIRE 15



SISTEMA DE PA DE COLUMNA ACTIVA DE 2800 W

POTENCIA ADICIONAL Y FUNCIONES ADICIONALES 
PARA EL ÚLTIMO SISTEMA DE COLUMNA B-TWIG, CAPAZ 
DE PROPORCIONAR 2800 W Y DE PROPORCIONAR A 
LOS USUARIOS FUNCIONES PROFESIONALES PERO 
FÁCILES DE USAR: HABILITADO PARA CONECTAR OTRO 
SISTEMA B-TWIG 12 PRO, BLUETOOTH O MÚLTIPLES I / O 
PARA CONECTAR TODAS LAS FUENTES DE AUDIO EN 
SEGUNDOS, UN MEZCLADOR INTEGRADO DE 4 
CANALES, ECUALIZADORES PERSONALIZABLES, 
EFECTOS DIGITALES Y COLUMNA GIRATORIA PARA 
BRINDAR A SU AUDIENCIA EL MEJOR RENDIMIENTO DE 
SONIDO.

ALTAVOZ DE SUBGRAVES (B-TWIG 12S PRO) 1 ALTAVOZ DE FERRITA PERSONALIZADO DE 12 "- VC DE 2,5"
ALTAVOZ DE MATRIZ (B-TWIG 12CS PRO) 12 ALTAVOCES PERSONALIZADOS DE 3,5 "- VC DE 1"

DISPERSIÓN MEDIA HORIZONTAL 120 °
RESPUESTA FRECUENCIA 45 HZ - 20 KHZ

SPL MÁXIMO 126DB
LA PUNTA DEL PODER 2800 W

TRANSVERSAL 24DB / OCT @ 200HZ
CONECTORES DE E / SCH1 Y CH2: 2 X XLR-F + 2 X 6,35 MM (1/4 ”) JACK

 CH 3 LINE IN: 2 X COMBO L / R
 TAPE IN: RCA L / R

 AUX IN: 1 X MINICONECTOR DE 3,5 MM
 SALIDA SUB / SALIDA

 MIXTA : 2 X XLR-M DFX INTERRUPTOR DE PEDAL: 1 X CONECTOR DE 6,35 MM (1/4 ”)
ALOJAMIENTO MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM

DIMENSIONES B-TWIG 12S PRO (AN X AL X PR)370 X 583 X 500 MM
PESO B-TWIG 12S PRO 20,2 KILOGRAMOS

DIMENSIONES B-TWIG 12CS PRO (AN X AL X PR)105 X 680 X 107 MM
PESO B-TWIG 12CS PRO5,1 KILOGRAMOS

POTENCIA ADICIONAL Y FUNCIONES ADICIONALES 
PARA EL ÚLTIMO SISTEMA DE COLUMNA B-TWIG, CAPAZ 
DE PROPORCIONAR 2800 W Y DE PROPORCIONAR A 
LOS USUARIOS FUNCIONES PROFESIONALES PERO 
FÁCILES DE USAR: HABILITADO PARA CONECTAR OTRO 
SISTEMA B-TWIG 12 PRO, BLUETOOTH O MÚLTIPLES I / O 
PARA CONECTAR TODAS LAS FUENTES DE AUDIO EN 
SEGUNDOS, UN MEZCLADOR INTEGRADO DE 4 
CANALES, ECUALIZADORES PERSONALIZABLES, 
EFECTOS DIGITALES Y COLUMNA GIRATORIA PARA 
BRINDAR A SU AUDIENCIA EL MEJOR RENDIMIENTO DE 

B-TWIG 12 PRO



SUBWOOFER ACTIVO DE 18”

GREENHEAD 18S ES UN SUBWOOFER ACTIVO CON UN 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE D DE 1600 W Y 
ESTÁ EQUIPADO CON UN TRANSDUCTOR DE 18”.
EL SISTEMA OFRECE NIVELES DE PRESIÓN SONORA 
EXCEPCIONALES (HASTA 129 DB) A PESAR DE SU 
CARCASA COMPACTA, AL TIEMPO QUE PROPORCIONA 
UNA REPRODUCCIÓN DE GRAVES LIMPIA E 
IMPRESIONANTEMENTE PRECISA

TIPO DE SISTEMA CAJA VENTILADA
LF FERRITA PERSONALIZADA DE 18 "- VC DE 2,5"
RESPUESTA FRECUENCIA 42 HZ -130 HZ (-10 DB)
SPL MÁXIMO 129 DB
LA PUNTA DEL PODER 1600 W
CONECTORES DE E / S ENTRADA DE LÍNEA IZQUIERDA / MONO XLR-F + JACK DE 6,35 MM (1/4 ”) ENTRADA
 DE LÍNEA DERECHA: XLR-F
 LINK OUT L / R: 2 X XLR-M
 LINE OUT: 2 X XLR-M
 LINE OUT
CONTROL S MANDO VOLUME INTERRUPTORES GND LIFT, LOW CUT, PHASE
ALOJAMIENTO CONTRACHAPADO DE 18MM
DIMENSIONES (AN X AL X PR) 661 X 535 X 560 MILÍMETRO
PESO 33,2 KILOGRAMOS

GREENHEAD 18S



ALTAVOZ ACTIVO DE 15 "DE 2 VÍAS

GREENHEAD 15 PROPORCIONA UNA RESPUESTA DE 
FRECUENCIA EXTENDIDA CON UN SONIDO LIMPIO Y SIN 
DISTORSIONES INCLUSO A UN VOLUMEN MUY ALTO. 
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA UNA APLICACIÓN 
INMEDIATA Y FÁCIL DE USAR, ESTE ALTAVOZ ACTIVO 
SATISFACE LAS NECESIDADES DE MÚSICOS Y USUARIOS 
QUE BUSCAN UN SISTEMA DE AUDIO QUE OFREZCA 
EXCELENTES INTERPRETACIONES Y VERSATILIDAD DE 
CONEXIÓN, ASÍ COMO EL MEJOR VALOR EN SU 
CATEGORÍA.

TIPO DE SISTEMA CAJA VENTILADA DE 2 VÍAS
LF 15 ALTAVOZ PERSONALIZADO DE FERRITA - VC DE 2 ”

HF CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE 1 "
RESPUESTA FRECUENCIA 50 HZ - 20 KHZ (-10 DB)

SPL MÁXIMO 125 DB
LA PUNTA DEL PODER 1200 W

CONECTORES DE E / SMIC: COMBO XLR-F + CONECTOR DE 6,35 MM (1/4 ")
 ENTRADA DE LÍNEA: XLR-F + CONECTOR DE 6,35 MM (1/4")

ENTRADA AUX 2 X CLAVIJAS RCA, MINICONECTOR DE 3,5 MM LINE OUT
CONTROL S MIC LEVEL, LINE / AUX LEVEL, MASTER VOLUME, INTERRUPTORES GND

ALOJAMIENTO MDF DE 15MM
DIMENSIONES (AN X AL X PR)423 X 655 X 390 MM

PESO 19,1 KILOGRAMOS

GREENHEAD 15



SISTEMA DE MONITOREO IN-EAR

LOS SISTEMAS DE MONITORES INTERNOS MIM LE 
PERMITEN OBTENER UN AUDIO UNIFORME Y PRECISO 
EN TODO EL ESPACIO DEL ESCENARIO, EVITANDO 
CUALQUIER TIPO DE RETROALIMENTACIÓN DEBIDO A 
LOS MONITORES DE ESCENARIO. MIM20 TE PERMITE 
ADAPTAR LA MONITORIZACIÓN A TUS NECESIDADES Y 
DISFRUTAR DEL SONIDO EN DIRECTO DE OTROS 
MÚSICOS CON LA MÁXIMA COMODIDAD.

TRANSMISOR MIM 20T
MODULACIÓN ESTÉREO FM
RANGO DE FRECUENCIAS 823-832 MHZ + 863-865 MHZ
CANALES DISPONIBLES 96 (8 GRUPOS CON 12 CANALES CADA UNO)
POTENCIA DE SALIDA 10 MW
RESPUESTA FRECUENCIA 50 HZ - 15.000 HZ (± 3DB)
ENTRADAS 2 X XLR BALANCEADO
CONTROLES DEL PANEL FRONTAL VOLUMEN DE LOS AURICULARES,
 BOTONES SET Y ARRIBA / ABAJO, BOTÓN DE ENCENDIDO
CONTROLES DEL PANEL TRASERO 2 X INTERRUPTOR AF LEVEL, MONO / STEREO
INDICADORES LCD MULTIFUNCIÓN
DIMENSIONES (AN X AL X PR) 212 X 44 X 96 MM
PESO 560 G
RECEPTOR BELTPACK MIM 20R
MODULACIÓN ESTÉREO FM
RANGO DE FRECUENCIAS 823-832 MHZ + 863-865 MHZ
CANALES DISPONIBLES 96 (8 GRUPOS CON 12 CANALES CADA UNO)
RESPUESTA FRECUENCIA 50 HZ - 15.000 HZ (± 3DB)
SALIDAS DE AUDIO MINICONECTOR ESTÉREO DE 3,5 MM
CONTROL S VOLUMEN, ARRIBA, ABAJO, SET
INDICADORES LCD MULTIFUNCIÓN, BATERÍA BAJA, RF
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 2 PILAS AA DE 1,5 V
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO > 12H
DIMENSIONES (AN X AL X PR) 64 X 90 X 23 MM
PESO 95 G

SISTEMA DE MONITOREO IN-EAR

LOS SISTEMAS DE MONITORES INTERNOS MIM LE 
PERMITEN OBTENER UN AUDIO UNIFORME Y PRECISO 
EN TODO EL ESPACIO DEL ESCENARIO, EVITANDO 
CUALQUIER TIPO DE RETROALIMENTACIÓN DEBIDO A 
LOS MONITORES DE ESCENARIO. MIM20 TE PERMITE 
ADAPTAR LA MONITORIZACIÓN A TUS NECESIDADES Y 
DISFRUTAR DEL SONIDO EN DIRECTO DE OTROS 
MÚSICOS CON LA MÁXIMA COMODIDAD.

SISTEMA DE MONITOREO IN-EAR

LOS SISTEMAS DE MONITORES INTERNOS MIM LE 
PERMITEN OBTENER UN AUDIO UNIFORME Y PRECISO 
EN TODO EL ESPACIO DEL ESCENARIO, EVITANDO 
CUALQUIER TIPO DE RETROALIMENTACIÓN DEBIDO A 
LOS MONITORES DE ESCENARIO. MIM20 TE PERMITE 
ADAPTAR LA MONITORIZACIÓN A TUS NECESIDADES Y 
DISFRUTAR DEL SONIDO EN DIRECTO DE OTROS 
MÚSICOS CON LA MÁXIMA COMODIDAD.

MIM 20



ALTAVOZ ACTIVO DE 12 "DE 2 VÍAS

GREENHEAD 12 PROPORCIONA UNA RESPUESTA DE 
FRECUENCIA EXTENDIDA CON UN SONIDO LIMPIO Y SIN 
DISTORSIONES INCLUSO A UN VOLUMEN MUY ALTO. 
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA UNA APLICACIÓN 
INMEDIATA Y FÁCIL DE USAR, ESTE ALTAVOZ ACTIVO 
SATISFACE LAS NECESIDADES DE MÚSICOS Y USUARIOS 
QUE BUSCAN UN SISTEMA DE AUDIO QUE OFREZCA 
EXCELENTES INTERPRETACIONES Y VERSATILIDAD DE 
CONEXIÓN, ASÍ COMO EL MEJOR VALOR EN SU 
CATEGORÍA.

TIPO DE SISTEMA CAJA VENTILADA DE 2 VÍAS
LF ALTAVOZ PERSONALIZADO DE FERRITA DE 12 "- VC DE 2"

HF CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE 1 "
RESPUESTA FRECUENCIA 50 HZ - 20 KHZ (-10 DB)

SPL MÁXIMO 123 DB
LA PUNTA DEL PODER 1200 W

CONECTORES DE E / S MIC: COMBO XLR-F + CONECTOR DE 6,35 MM (1/4 ")
 ENTRADA DE LÍNEA: XLR-F + CONECTOR DE 6,35 MM (1/4")

ENTRADA AUX 2 X CLAVIJAS RCA, MINICONECTOR DE 3,5 MM LINE OUT
CONTROL S MIC LEVEL, LINE / AUX LEVEL, MASTER VOLUME, INTERRUPTORES GND

ALOJAMIENTO MDF DE 15MM
DIMENSIONES (AN X AL X PR) 360 X 574 X 331 MM

PESO 16,00 KILOGRAMOS

GREENHEAD 12


