


LA CALIDAD DE SONIDO Y LA CONFIABILIDAD 
QUE SON CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA 
MARCA M. SE COMPACTAN EN EL L206, EL NUEVO 
SISTEMA PORTÁTIL CAPAZ DE DESTACARSE 
ENTRE LA MULTITUD DE ALTAVOCES BLUETOOTH 
QUE FUNCIONAN CON BATERÍAS. CAPAZ DE 
OFRECER UN SONIDO NOTABLE

TIPO DE SISTEMA

SPL MÁXIMO (@ 1 M)

RESPUESTA DE FRECUENCIA (-10 DB)

HF

LF

DISPERSIÓN (HXV)

FRECUENCIA DE CRUCE

LA PUNTA DEL PODER

ENFRIAMIENTO

DSP

FUNCIONES AVANZADAS

BLUETOOTH®

CONECTORES DE E / S

CONTROL S

TIPO DE BATERÍA RECARGABLE

DURACIÓN DE LA BATERÍA UTILIZADA CON NIVELES MEDIOS

TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA

GABINETE

DIMENSIONES

PESO

ALTAVOZ PORTÁTIL TODO EN UNO

114 DB

46 HZ - 20 KHZ

CONTROLADOR DE 5 X 2,5 "(VC 0,75")

6,5 "(VC 1,5")

90 ° X 40 °

1 KHZ

150 W

CONVECCIÓN

28/56 BITS

FILTROS FIR

5.0 (ESTÉREO)

CH1: COMBO, CH2: COMBO, AUX IN: MINI-JACK, LINE OUT: JACK

PANEL PREAJUSTADO, LIVELLO CH1-CH2-CH3, EQ - CH1-CH2, 

IONES DE LITIO

4 H

5 H

POLIPROPILENO

247 X 339 X 286 MM (9,7 "X 13,3" X 9,3 ")

7,5 KG (16,54 LIBRAS)

RIVERBERO: CH1 / CH2, BLUETOOTH®: PAIR / STEREO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

L206



B108 ES UN ALTAVOZ ACTIVO DE RANGO 
COMPLETO VERSÁTIL Y PORTÁTIL ADECUADO 
PARA APLICACIONES EN LUGARES PEQUEÑOS. 
EL GABINETE BASS-REFLEX ESTÁ EQUIPADO CON 
UN WOOFER DE 8 ”Y UN CONTROLADOR DE 
COMPRESIÓN DE 1” IMPULSADO POR UN 
MÓDULO DE AMPLIFICADOR DE 400 W. SU 
AVANZADO DSP CON FILTROS FIR ...

TIPO DE SISTEMA

SPL MÁXIMO (@ 1 M)

RESPUESTA DE FRECUENCIA (-10 DB)

HF

LF

COBERTURA (H X V)

FRECUENCIA DE CRUCE

CLASE DE AMPLIFICADOR

POTENCIA RMS

LA PUNTA DEL PODER

ENFRIAMIENTO

DSP

FUNCIONES AVANZADAS

BLUETOOTH®

CONECTORES DE E / S

CONTROL S

GABINETE

DIMENSIONES

PESO

REFLEJO DE GRAVES BIDIRECCIONAL

125 DB

68 HZ-20 KHZ

CONTROLADOR DE 1 "(25 MM)

8 "- 2" VC (50 MM)

90 ° H X 60 ° V

 2,1 KHZ

D + A / B

200 W

400 W

CONVECCIÓN

28/56 POCO

FILTROS FIR

5.0 (ESTÉREO)

CH1: COMBO CH2: XLR-F + JACK 6,35MM (1/4 ”) AUX IN: CH. 

NIVELES, NIVEL MAIN, BOTÓN PRESET, LIVELLO CH1-CH2-CH3, 

POLIPROPILENO

250 X 430 X 237 MM (9,8 "X 16,9" X 9,3 ")

8,5 KG (18,74 LIBRAS)

CHANNEL SENS. SELECCIÓN LINK / MIX

ESPECIFICACIONES TECNICAS

B108



B110 ES UN ALTAVOZ ACTIVO VERSÁTIL, PORTÁTIL 
Y POTENTE, ADECUADO PARA APLICACIONES EN 
LUGARES PEQUEÑOS Y MEDIANOS. EL GABINETE 
BASS-REFLEX ESTÁ EQUIPADO CON UN WOOFER 
DE 10 ”Y UN CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE 
1.35” IMPULSADO POR UN MÓDULO DE 
AMPLIFICADOR DE 400 W. SERIE B '...

REFLEJO DE GRAVES BIDIRECCIONAL

126 DB

 60 HZ-20 KHZ

CONTROLADOR DE 34 MM (1,35 PULG.)

10 "- 2" VC (50 MM)

90 ° H X 60 ° V

1,8 KHZ

D + A / B

200 W

400 W

CONVECCIÓN

28/56 POCO

 5.0 (ESTÉREO)

CH1: COMBO CH2: XLR-F + JACK 6,35MMIONES DE LITIO

CH. NIVELES, NIVEL MAIN, BOTÓN PRESET, CHANNEL SENS. SELECCIÓN LINK / MIX

POLIPROPILENO

310 X 524,5 X 280 MM (12,2 "X 20,6" X 11 ")

11,3 KG (24,92 LIBRAS)

FILTROS FIR

24 BITS / 192 KHZ

(1/4 ”) AUX IN: MINI-JACK 3,5MM LINE OUT: XLR-M

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE SISTEMA

SPL MÁXIMO (@ 1 M)

RESPUESTA DE FRECUENCIA (-10 DB)

HF

LF

COBERTURA (H X V)

FRECUENCIA DE CRUCE

CLASE DE AMPLIFICADOR

POTENCIA RMS

LA PUNTA DEL PODER

ENFRIAMIENTO

DSP

BLUETOOTH®

CONECTORES DE E / S

CONTROL S

GABINETE

DIMENSIONES

PESO

FUNCIONES AVANZADAS

MUESTREO

B110



B112 ES UN ALTAVOZ ACTIVO VERSÁTIL, PORTÁTIL 
Y POTENTE ADECUADO PARA APLICACIONES EN 
LUGARES MEDIANOS. EL GABINETE BASS-REFLEX 
ESTÁ EQUIPADO CON UN WOOFER DE 12 ”Y UN 
CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE 1.35” 
IMPULSADO POR UN MÓDULO DE 
AMPLIFICADOR CLASE D DE 1200 W. SERIE B '...

REFLEJO DE GRAVES BIDIRECCIONAL

129 DB

54HZ-20KHZ

CONTROLADOR DE 34 MM (1,35 PULG.)

12 "- 2,5" VC (65 MM)

90 ° H X 60 ° V

 1,8 KHZ

D

600 W

1200 W

ADMIRADOR

28/56 POCO

FILTROS FIR

5.0 (ESTÉREO)

CH1: COMBO CH2: XLR-F + JACK 6,35MM (1/4 ”)

CH. NIVELES, NIVEL MAIN, BOTÓN PRESET, POLIPROPILENO

POLIPROPILENO

365 X 625 X 345 MM (14,4 "X 24,6" X 13,6 ")

17,9 KG (39,46 LIBRAS)

AUX IN: MINI-JACK 3,5MM LINE OUT: XLR-M

CHANNEL SENS. SELECCIÓN LINK / MIX

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE SISTEMA

SPL MÁXIMO (@ 1 M)

RESPUESTA DE FRECUENCIA (-10 DB)

HF

LF

COBERTURA (H X V)

FRECUENCIA DE CRUCE

CLASE DE AMPLIFICADOR

POTENCIA RMS

LA PUNTA DEL PODER

ENFRIAMIENTO

DSP

FUNCIONES AVANZADAS

BLUETOOTH®

CONECTORES DE E / S

CONTROL S

GABINETE

DIMENSIONES

PESO

B112



B115 ES UN ALTAVOZ ACTIVO DE RANGO 
COMPLETO VERSÁTIL Y PORTÁTIL ADECUADO 
PARA APLICACIONES EN LUGARES MEDIANOS A 
GRANDES. EL GABINETE BASS-REFLEX ESTÁ 
EQUIPADO CON UN WOOFER DE 15 ”Y UN 
CONTROLADOR DE COMPRESIÓN DE 1.35” 
IMPULSADO POR UN MÓDULO DE 
AMPLIFICADOR CLASE D DE 1200 W. SERIE B '...

REFLEJO DE GRAVES BIDIRECCIONAL

130 DB

 50 HZ-20 KHZ

CONTROLADOR DE 34 MM (1,35 PULG.)

 15 "- 2,5" VC (65 MM)

90 ° H X 60 ° V

1,8 KHZ

D

600 W

1200 W

ADMIRADOR

28/56 POCO

 5.0 (ESTÉREO)

CH1: COMBO CH2: XLR-F + JACK 6,35MM (1/4 ”)

CH. NIVELES, NIVEL MAIN, BOTÓN PRESET, CHANNEL SENS. SELECCIÓN LINK / MIX

POLIPROPILENO

430 X 725 X 405 MM (16,9 "X 28,5" X 15,9 ")

21,6 KG (47,62 LIBRAS)

AUX IN: MINI-JACK 3,5MM LINE OUT: XLR-M

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE SISTEMA

SPL MÁXIMO (@ 1 M)

RESPUESTA DE FRECUENCIA (-10 DB)

HF

LF

COBERTURA (H X V)

FRECUENCIA DE CRUCE

CLASE DE AMPLIFICADOR

POTENCIA RMS

LA PUNTA DEL PODER

ENFRIAMIENTO

DSP

BLUETOOTH®

CONECTORES DE E / S

CONTROL S

GABINETE

DIMENSIONES

PESO

B115



LOS SUBWOOFERS ACTIVOS R 15S Y R 18S 
COMPARTEN LA MISMA CARCASA RESISTENTE Y 
EL ELEGANTE ACABADO DE SUS COMPAÑEROS 
DE GAMA COMPLETA. LA ROSCA M20 PARA 
MONTAJE EN POSTE HACE QUE LA INSTALACIÓN 
SEA MUY FÁCIL. AMBOS SUBWOOFERS DE LA 
SERIE CUENTAN CON UNA ENTRADA ESTÉREO Y 
UNA SALIDA CRUZADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

R15S



LA SERIE SE COMPONE DE 4 GABINETES DE 
MADERA DE 8 A 15 PULGADAS, MÁS UN 
SUBWOOFER ACTIVO DE 15 Y 18. LOS GABINETES 
DE RANGO COMPLETO PERMITEN UNA PRESIÓN 
DE SONIDO IMPRESIONANTE, ASÍ COMO UNA 
REPRODUCCIÓN CLARA Y FIEL DEL RANGO 
VOCAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

R110



LA SERIE SE COMPONE DE 4 GABINETES DE 
MADERA DE 8 A 15 PULGADAS, MÁS UN 
SUBWOOFER ACTIVO DE 15 Y 18. LOS GABINETES 
DE RANGO COMPLETO PERMITEN UNA PRESIÓN 
DE SONIDO IMPRESIONANTE, ASÍ COMO UNA 
REPRODUCCIÓN CLARA Y FIEL DEL RANGO 
VOCAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

R112



LA SERIE SE COMPONE DE 4 GABINETES DE 
MADERA DE 8 A 15 PULGADAS, MÁS UN 
SUBWOOFER ACTIVO DE 15 Y 18. LOS GABINETES 
DE RANGO COMPLETO PERMITEN UNA PRESIÓN 
DE SONIDO IMPRESIONANTE, ASÍ COMO UNA 
REPRODUCCIÓN CLARA Y FIEL DEL RANGO 
VOCAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

R115



LOS SUBWOOFERS ACTIVOS R 15S Y R 18S 
COMPARTEN LA MISMA CARCASA RESISTENTE Y 
EL ELEGANTE ACABADO DE SUS COMPAÑEROS 
DE GAMA COMPLETA. LA ROSCA M20 PARA 
MONTAJE EN POSTE HACE QUE LA INSTALACIÓN 
SEA MUY FÁCIL. AMBOS SUBWOOFERS DE LA 
SERIE CUENTAN CON UNA ENTRADA ESTÉREO Y 
UNA SALIDA CRUZADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

R18S




