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MULTIDIRECTOR ES EL ESTÁNDAR DE SONIDO DE GIRA PARA DI PASIVOS.
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versión de la popular caja directa DIRECTOR. usa lo mismo 
componentes de alta calidad para reproducir fielmente el sonido de 
cualquier instrumento con la máxima claridad sónica. La unidad es 
pasiva. Transformador aislado DI que no necesita baterías y 
proporcionará años de servicio confiable.

El Whirlwind MULTI DIRECTOR es un montaje en rack de cuatro canales ®

FUNCIONAMIENTO

Cada uno de los cuatro canales individuales tiene tres estándar de 
¼” no balanceados, alto tomas de puente de impedancia para la 
conexión a instrumentos y amplificadores. Todos están cableados 
paralelo y se puede utilizar en cualquier combinación para 
conexiones de entrada y de paso. dos son ubicado en el panel trasero 
con el tercero en el f rente.

INPUT

Cuando se cambia a la posición de entrada, se inserta un pad de 
20dB en la entrada. Esto atenúa las señales de entrada muy 
calientes, como las salidas de los altavoces del amplificador o 
algunos teclados. El pad solo afecta a la salida XLR balanceada.

PAD SWITCH

En la posición de elevación, la tierra de entrada está desconectada 
del pin 1 de la salida XLR. Esto puede ser muy útil para eliminar 
zumbidos y zumbidos entre el escenario equipo y el sistema de 
megafonía.

GROUND LIFT SWITCH

Se proporciona una salida de baja impedancia XLR macho de tres 
pines para cada canal para conecte el DI a la entrada de micrófono 
de la placa de sonido. El pin 2 está cableado en fase con la punta de 
la entrada de ¼”.

OUTPUT

Frequency R esponse

Input Impedance

Output Impedance

Signal Loss (I/O)

Dimensions

Shipping Weight

Unit Weight

20 to 20 kHz. ± 1 dB

20 kΩ

150 Ω

- 20 dB, (- 40 dB pad in)

19”W (482.6mm)
1.75”H (44.5mm)
5.25”D (133.4mm)

6.5 lbs. (2.95kg)

5.0 lbs. (2.27kg)

ESPECIFICACIONES

DIRECT4R
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DIRECT4 combina características que se 
encuentran en cuatro de nuestras cajas 
directas DIRECTOR ® en una sola unidad.
Perfecto para convertir señales no 
balanceadas de múltiples instrumentos, 
teclados, preamplificadores de guitarra 
acústica, reproductores de CD y cintas, 
tarjetas de sonido de computadora, etc.

Las tierras de entrada y salida de cada sección están aisladas entre sí. Esto 
permite que DIRECT4 se use como si fueran cuatro DI completamente 
separadas sin temor a crear una interacción de bucle de tierra. Modelo # - 
DIRECT4 Relación de impedancia (entrada a salida): 133:1 Respuesta de 
f recuencia: 20Hz-20kHz ±1dB Cambio de nivel (entrada a salida): -20dB (salida 
de atenuación), -40dB (entrada de atenuación)

DIRECT4

TOMAS DE ENTRADA/SALIDA CABLEADAS EN PARALELO DE 1/4"

INTERRUPTOR GROUND LIFT PARA AYUDAR A ELIMINAR ZUMBIDOS Y ZUMBIDOS

INTERRUPTOR DE FILTRO PARA AYUDAR A REDUCIR EL RUIDO Y EL SILBIDO DEL AMPLIFICADOR

-INTERRUPTOR PAD DE 20DB PARA CONEXIÓN A SEÑALES DE ENTRADA "ACTIVAS"

UTILIZA EL TRANSFORMADOR TRHL-M DE WHIRLWIND CON BLINDAJE DE METAL
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Impedancia de entrada: 1 megaohmios
Respuesta de f recuencia: 20Hz-150kHz ±3dB
Ruido de salida residual: -115dB
Nivel máximo de entrada: +15dBm - batería, +20dBm - 
fantasma de 48V. Agregue 20dBm con pad activado
Requisitos de energía: (2) baterías de 9 V o fantasma de 48 V
Duración de la batería: aproximadamente 300 horas
Consumo de corriente: aproximadamente 4,0 mA CC

Nuestro DI de primera línea es una caja 
directa activa que funciona con baterías o 
alimentación fantasma. Su circuito f rontal 
súper limpio ofrece una respuesta de 
f recuencia extremadamente amplia y plana 
y revelará armónicos ocultos de guitarras y 
bajos con pastillas pasivas de alto 
rendimiento.

DIRECT-BOX

TOMAS DE ENTRADA/SALIDA CABLEADAS EN PARALELO DE 1/4"

INTERRUPTOR GROUND LIFT PARA AYUDAR A ELIMINAR ZUMBIDOS Y ZUMBIDOS

EL INTERRUPTOR DE ENTRADA SELECCIONA ENTRE APAGADO, ENCENDIDO O ENCENDIDO CON PAD

DE 20 DB ACTIVADO PARA CONECTARSE A SEÑALES FUERTES DE NIVEL DE LÍNEA O ALTAVOZ.

EL LED INDICA EL ESTADO "ENCENDIDO"
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impedancia EDB1 (entrada a salida): 133:1
Respuesta de f recuencia: 20 Hz-20 kHz ±1 dB
Cambio de nivel: -20 dB (entrada a salida, interruptor de pad 
ajustado a cero dB)
Pad: 3 posiciones, proporciona 0 dB, -20 dB, -40dB 
atenuación adicional

Una caja directa económica 
importada que ofrece una 
construcción robusta mientras 
mantiene una calidad de sonido 
excepcional.

Conexión en “Y” o “bucle a través” desde la entrada.
OUT

Un XLR macho proporciona una señal balanceada de baja 
impedancia (150 ohmios) para la conexión a
equipo balanceado de baja Z (mesa de mezclas, estación de trabajo, 
etc.)

OUTPUT

La mayoría de los instrumentos funcionarán correctamente cuando 
se coloquen en la posición "0". Establecido en "-20dB"
posición para usar con señales de instrumentos muy “calientes”. 
Establézcalo en “-40” o cuando se conecte al
salida de altavoz de un amplificador.

PAD

Desconecta la tierra entre la entrada y la salida XLR cuando se 
establece en LIFT posición para ayudar a eliminar el zumbido. La 
tierra permanece conectada cuando se establece en la posición 
GND.

GND/LIFT

EDB1

TOMAS DE ENTRADA Y SALIDA DE 1/4"

SALIDA XLR

INTERRUPTOR DE PAD PARA CONEXIÓN A FUENTES DE SEÑAL "ACTIVAS"

INTERRUPTOR GROUND LIFT PARA AYUDAR A AISLAR ZUMBIDOS Y ZUMBIDOS

TRANSFORMADOR DE CALIDAD Y CONSTRUCCIÓN METÁLICA
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Construido resistente por dentro y por fuera, 
este es el DI de fama mundial que se 
encuentra en los sistemas profesionales de 
todo el mundo. El IMP 2 convierte una señal 
no balanceada de nivel de línea o de 
instrumento en una señal balanceada de 
nivel de micrófono de baja impedancia.

impedancia IM2 (entrada a salida): 133:1 
Respuesta de f recuencia: 20Hz-20kHz ±1dB 
Cambio de nivel: (entrada a salida): -20dB

CDIMP2

TOMAS DE ENTRADA/SALIDA CABLEADAS EN PARALELO DE 1/4"

INTERRUPTOR GROUND LIFT PARA AYUDAR A AISLAR ZUMBIDOS Y ZUMBIDOS

UTILIZA EL TRANSFORMADOR TRHL DE WHIRLWIND

GOMEZ NARANJO & CIA LTDA
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ES LA CAJA DIRECTA IDEAL PARA CUALQUIER PERSONA QUE 

REQUIERA CALIDAD PROFESIONAL Y DURABILIDAD EN UN 

PAQUETE ECONÓMICO. 

Box
Steel enclosure:
2 - 5/8” W
4 – 3/8” L
1 – 3/8” D

Electrical
Passive direct box
Impedance Ratio (input to output): 133:1 
Frequency Response: 20Hz-20kHz ±1dB 
Level Change: (input to output): -20dB

Additional Features
1/4" parallel-wired in/out jacks 
Ground Lift switch to help isolate hum and buzz 
Uses Whirlwind's TRHL transformer

Bienvenido a Bienvenido a



Bienvenido a

nuestras cajas directas DIRECTOR ® en una sola unidad.
Perfecto para convertir señales no balanceadas de teclados 
estéreo, preamplificadores de guitarra acústica, 
reproductores de CD y cintas, tarjetas de sonido de 
computadora, etc.

Las tierras de entrada y salida de cada sección están 
aisladas entre sí. Esto permite que DIRECT2 se use como si 
fueran dos DI completamente separadas sin temor a crear 
una interacción de bucle de tierra. Modelo # - DIRECT2 
Relación de impedancia (entrada a salida por canal): 133:1 
Respuesta de f recuencia: 20Hz-20kHz ±1dB Cambio de 
nivel (entrada a salida): -20dB (salida de atenuación), -40dB 
(entrada de atenuación)

TOMAS DE ENTRADA/SALIDA CABLEADAS EN PARALELO DE 1/4"

INTERRUPTOR GROUND LIFT PARA AYUDAR A ELIMINAR ZUMBIDOS Y ZUMBIDOS

-INTERRUPTOR PAD DE 20DB PARA CONEXIÓN A SEÑALES DE ENTRADA "ACTIVAS"

UTILIZA EL TRANSFORMADOR TRHL-M DE WHIRLWIND CON BLINDAJE DE METAL
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Perfecto para interconectar las salidas de 
reproductores de CD, tarjetas de sonido de 
computadora, iPODs® / reproductores de 
MP3, reproductores de casetes, etc. con 
equipos profesionales, balanceados y de 
baja impedancia.

relación de impedancia PCDI (entrada a salida, por canal): 
133:1
Respuesta de f recuencia: 20 Hz-20 kHz ±1 dB
Cambio de nivel (entrada a salida): -20 dB (salida de 
atenuación), -40 dB (entrada de atenuación)

PCDI

CONECTORES DE ENTRADA/A TRAVÉS DE FONO RCA CODIFICADOS POR COLOR

CONECTOR DE ENTRADA DE 3,5 MM

TOMAS DE ENTRADA TS DE 1/4"

CONECTORES DE SALIDA XLR CODIFICADOS POR COLOR

INTERRUPTOR GROUND LIFT PARA AYUDAR A ELIMINAR ZUMBIDOS Y ZUMBIDOS

INTERRUPTOR ESTÉREO/MONO PARA OPERACIÓN ESTÉREO O COMBINAR DE FORMA 

SEGURA AMBAS ENTRADAS EN UNA SEÑAL MONO ENVIADA A AMBAS SALIDAS

INTERRUPTOR PAD DE 20DB PARA CONEXIÓN A SEÑALES DE ENTRADA "ACTIVAS"

UTILIZA TRANSFORMADORES TRHL-M DE WHIRLWIND CON BLINDAJE METÁLICO
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El PW-1 es un controlador de auriculares estéreo de alta 
potencia para usar con sistemas de monitoreo en el oído en 
el escenario. El PW-1 es una unidad de petaca cableada que 
tiene entradas XLR de nivel de línea balanceadas izquierda 
y derecha. Las características incluyen un limitador de pico 
de protección con umbral ajustable, un interruptor 
estéreo/mono y una entrada estéreo adicional de 3,5 mm.

PW1P
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Estos cables Belden están 
diseñados específicamente para 
audio digital y el estándar de 
impedancia AES/EBU de 110 ohmios, 
utilizando aislamiento Datalene® 
para baja capacitancia. El cable 
1800F "Super Flexible" utiliza un 
blindaje patentado de "Trenza 
f rancesa" y una formulación 
especial de compuesto de cubierta. 
Los cables multipar están 
encamisados   y blindados 
individualmente. Los pares son de 
color azul y blanco. Las chaquetas 
de PVC están numeradas y 
codificadas por colores. Un escudo 
Beldfoil general aumenta el rechazo 
de RF debajo de la cubierta de PVC 
gris.
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JKXLRF

JKXLRM

Chasis hembra, bisel compuesto de nailon

Los conectores Whirlwind combinan calidad 
con facilidad de uso. Todos estos conectores 
de chasis Whirlwind se montan en el mismo 
perforador hembra Switchcraft "D", lo que 
simplifica enormemente el diseño y la 
configuración de los paneles.

Los conectores de chasis con biseles 
compuestos de nailon están disponibles con 
carcasas de colores y se pueden estampar 
con calor con números o letras blancos.
 

Colores de bisel disponibles: BK = negro, BL 
= azul, RD = rojo, WH = blanco

Chasis macho, bisel compuesto de nailon

Los conectores Whirlwind combinan calidad 
con facilidad de uso. Todos estos conectores 
de chasis Whirlwind se montan en el mismo 
perforador hembra Switchcraft "D", lo que 
simplifica enormemente el diseño y la 
configuración de los paneles.

Los conectores de chasis con biseles 
compuestos de nailon están disponibles con 
carcasas de colores y se pueden estampar 
con calor con números o letras blancos.

Los XLR-M, XLR-F con biseles de metal están 
disponibles solo en negro y se pueden 
grabar con láser.
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LTenemos una línea completa de cables de 
audio para adaptarse a cada aplicación 
imaginable

CABLE DE AUDIO FEXIBLE DE DOS 
CONDUCTORES DE ALTA RESISTENCIA CON 
AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y CUBIERTA 
DE PVC NEGRO

CABLE DE AUDIO FEXIBLE DE UN 
CONDUCTOR DE ALTA RESISTENCIA 
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO 
Y CUBIERTA DE PVC NEGRO
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CAWSNPVC
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Bienvenido aEl MINI-12 son serpientes colgantes ideales 
para limpiar tendidos de cable en el estudio 
o en el escenario. Úselos para una 
plataforma de teclado, una configuración 
compleja de kit de batería o cualquier lugar 
que necesite para reunir líneas de 
micrófono. Ambas unidades cuentan con 
conectores de salida lateral claramente 
etiquetados y encajan en muchos lugares 
donde una caja tradicional sería demasiado 
voluminosa. (El Mini-12 también está 
disponible con una desconexión de pines 
múltiples Whirlwind W1). 

Las serpientes de la serie Medusa de 
Whirlwind han sido el estándar de gira en 
todo el mundo durante décadas. Todavía se 
fabrican aquí en nuestra fábrica de 
Rochester NY.

MS12MNR050

MS8-4XL050
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NL4FX
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