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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

STAR-MET 

TUBO DI RAME PREISOLATO 

 

 

       EMMEDI metalli DICHIARA che il prodotto in oggetto è conforme alle seguenti proprietà 

       Caratteristiche Tubo rame 

       Rame ITS (Cu-DHP 99.90 min.) ricotto (R220) residuo carbonioso <0,20 mg/dm2, senza saldatura,  

       per acqua, aria, gas e fluidi in genere. Caratteristiche meccaniche, dimensioni, tolleranze ed eccentricità 

       secondo la normativa EN1057. 

         

       Caratteristiche Isolamento 

       Guaina in Polietilene (LDPE) stellare, colore giallo, secondo la normativa UNI CIG 7129 inodore ed esente  

       da clorofluorocarburi (CFC). 

       • Densità: 0,9 Kg. /dm 

       • Autoestinguente 

       • Inodore e atossico 

       • Marcato a laser 

       • Resistente alle abrasioni  

        

       Il tubo di rame preisolato Star-met in virtù delle caratteristiche sopra indicate è idoneo per  

       la distribuzione di gas domestico sottotraccia. 

         

       La conformità è subordinata al pieno rispetto delle normative vigenti nell’installazione  

       Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi di legge consentiti. 

        

       Cesano Maderno, 27/01/2023 

      Emmedi Metalli Srl 

 


