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ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

 

 

Madde 1- Bu Yönetmel�k esas �t�bar�yle, frekansı 100 Hz’�n altındak� alternat�f akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektr�k tes�sler�ne �l�şk�n topraklama

tes�sler�n�n kurulması, �şlet�lmes�, denetlenmes�, can ve mal güvenl�ğ� bakımından güvenl�kle yapılmasına �l�şk�n hükümler� kapsar.

Özell�kler�n�n farklı  olması neden�yle, yüksek ger�l�ml�  elektr�k kuvvetl� akım tes�sler�ne ve alçak ger�l�ml� elektr�k tes�sler�ne �l�şk�n topraklama kuralları �le

b�lg� �şlem ve �let�ş�m donanımlarının topraklanmasına �l�şk�n kurallar ayrı bölümler hal�nde ver�lm�şt�r.

Elektr�kle �şleyen taşıtlara �l�şk�n besleme hatları, bu Yönetmel�ğ�n kapsamına g�rmez.

Bu Yönetmel�ğ�n Ek’ler� ve �lg�l� Türk Standartları bu Yönetmel�ğ�n tamamlayıcı ek�d�r. Yönetmel�kte olmayan hükümler �ç�n  EN, HD, IEC ve VDE g�b�

standartlar  göz önüne alınır. Çel�şmeler durumunda sıralamaya göre öncel�k ver�l�r.

Herhang� b�r tes�s�n  bu Yönetmel�ğ�n kapsamına g�r�p g�rmeyeceğ� konusunda b�r kararsızlık ortaya çıkarsa, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının bu konuda

vereceğ� karar geçerl�d�r.

 

Dayanak

 

Madde 2- Bu Yönetmel�k, 3154 sayılı Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 28 �nc� maddes�ne dayanılarak

hazırlanmıştır.

 

Uygulama

 

Madde 3- Bu Yönetmel�k, yen� kurulacak tes�slere ve büyük değ�ş�kl�ğe uğrayacak kurulu tes�slere uygulanır.

 Büyük değ�ş�kl�ğe uğramayan tes�slerde bu Yönetmel�k aşağıdak� koşullarda uygulanır:

-Bu değ�ş�kl�k, söz konusu tes�s�n ötek� bölümler� üzer�nde ya da başka tes�slerde karışıklıklar ve öneml� tehl�keler oluşturursa,

-Yönetmel�ğ�n uygulanmasının var olan tes�slerde köklü değ�ş�kl�kler� gerekt�recek sonuçları doğurmaması koşulu �le öneml� gen�şletme, öneml� değ�ş�kl�k ya

da öneml� onarım yapılırsa.

Bu Yönetmel�ğ�n herhang� b�r maddes�n�n uygulanması, yerel koşullar neden�yle zorluklar ya da tekn�k gel�şmey� önleyecek durumlar ortaya çıkarırsa, Enerj�

ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığına gerekçel� başvuru yapılması durumunda, Bakanlık yalnızca o başvuru �ç�n söz konusu madden�n uygulanmamasına �z�n vereb�l�r.

 

Tanımlar

 

Madde 4- Tanımlar, genel tanımlar, topraklamaya �l�şk�n tanımlar, hata ve arıza çeş�tler�ne �l�şk�n tanımlar, şebeke (s�stem) t�pler�ne �l�şk�n tanımlar, �let�ş�m

s�stemler�ne �l�şk�n tanımlar olmak üzere beşe  ayrılır.

a) Genel tanımlar:

1) Elektr�k kuvvetl� akım tes�sler�: İnsanlar, d�ğer canlılar  ve nesneler �ç�n bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehl�kel� olab�len ve elektr�k enerj�s�n�n

üret�lmes�n�, özell�ğ�n�n  değ�şt�r�lmes�n�, b�r�kt�r�lmes�n�, �let�lmes�n�, dağıtılmasını ve mekan�k enerj�ye, ışığa, k�myasal enerj�ye vb. enerj�lere dönüştürülerek 

kullanılmasını sağlayan tes�slerd�r.

2) Alçak ger�l�m (AG): Etk�n değer� 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası ger�l�md�r.

3) Yüksek ger�l�m (YG): Etk�n değer� 1000 voltun üstünde olan fazlar arası ger�l�md�r.

4) Tehl�kel� ger�l�m: Etk�n değer� alçak ger�l�mde 50 voltun  üzer�nde olan, yüksek ger�l�mde hata süres�ne bağlı olarak değ�şen ger�l�md�r.

5) Toprağa karşı ger�l�m: Orta noktası ya da yıldız noktası topraklanmış şebekelerde, b�r faz �letken�n�n bu noktalara göre potans�yel farkıdır. Bu ger�l�m faz

ger�l�m�ne eş�tt�r.

Bunun dışındak� bütün şebekelerde toprağa karşı ger�l�m, b�r faz �letken�n�n toprağa temas etmes� durumunda ötek� faz �letkenler� �le toprak arasında oluşan

ger�l�md�r. Arıza yer�nde ark yoksa, b�r fazın toprağa karşı ger�l�m� fazlar  arası ger�l�m değer�ne eş�tt�r.

6) Elektr�k �şletme elemanları: Elektr�k enerj�s�n�n üret�lmes�, dönüştürülmes�, �let�lmes�, dağıtılması ve kullanılması amacına h�zmet eden (örneğ�n mak�neler,

transformatörler, bağlama c�hazları, ölçü aletler�, koruma düzenler�, kablolar ve hatlar �le tüket�c� c�hazları g�b�) bütün elemanlardır.

7) Sab�t �şletme elemanları: Yapıları veya mekan�k dayanımları açısından, �şletme esnasında kuruldukları yere bağlanmış olan c�hazlardır. Bu tanıma, �şletme

açısından sab�t oldukları halde, örneğ�n bağlantılarının yapılab�lmes� veya tem�zlenmeler� �ç�n sınırlı hareket ett�r�leb�len �şletme elemanları da dah�ld�r. Örneğ�n

araçlarda ve c�hazlarda sab�t şek�lde monte ed�lm�ş transformatörler sab�t �şletme elemanlarıdır.

8) Yer değ�şt�reb�len �şletme elemanları: Şek�ller� ve alışılagelm�ş kullanımları açısından �şletme sırasında bulundukları yere bağlanmamış elemanlardır.

Bu tanıma, şek�ller� ve alışılagelm�ş kullanımları açısından ger�l�m altındayken hareket ett�r�leb�len �şletme elemanları da dah�ld�r.

9) Akt�f bölümler: Elektr�k �şletme elemanlarının, normal �şletme koşullarında ger�l�m altında bulunan �letkenler� (nötr �letken� dah�l,  ancak PEN �letken�

har�ç) ve �letken bölümler�d�r.

Orta �letkenler de akt�f bölümlerd�r; fakat koruma �letkenler� ve bunlara �letken olarak bağlı bölümler akt�f bölüm sayılmaz.

10) Açıktak� �letken bölümler: Elektr�k �şletme elemanlarının her an dokunulab�len, akt�f bölüm olmayan, fakat b�r arıza durumunda ger�l�m altında kalab�len

(gövde g�b�) �letken bölümler�d�r.

11) İletken çeş�tler�:
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�) Ana �letken (Faz �letken�) (L1,L2,L3): Elektr�k enerj�  kaynaklarını tüket�c�lere bağlayan, fakat orta noktadan ya da yıldız noktasından çıkmayan

�letkenlerd�r.

��) Nötr  �letken� (N): Şebeken�n orta  noktasına veya yıldız noktasına bağlanan, elektr�k enerj�s�n�n �let�lmes�ne katkıda bulunan b�r �letkend�r (d.a.

s�stemler�nde kaynağın orta noktasına bağlanan �letkene de orta �letken den�r).

���) Koruma �letken� (PE): Elektr�ksel olarak tehl�kel� gövde akımlarına karşı alınacak güvenl�k önlemler� �ç�n �şletme elemanlarının  açıktak� �letken

bölümler�n�:

-Potans�yel dengeleme barasına,

-Topraklayıcılara,

-Elektr�k enerj� kaynağının topraklanmış noktasına,

bağlayan  �letkend�r.

�v) Koruma �letken� + nötr �letken� (PEN): Koruma �letken�  �le nötr �letken�n�n �şlevler�n� b�r �letkende b�rleşt�ren topraklanmış �letkend�r.

v) Fonks�yon topraklama �letken� (FE): Yalnızca fonks�yon topraklaması �ç�n kullanılan b�r topraklama �letken�d�r.

v�) Fonks�yon topraklama ve koruma �letken� (FPE): Hem fonks�yon topraklaması ve hem de koruma topraklaması �ç�n b�rl�kte kullanılan tek b�r topraklama

�letken�d�r.

12) Dolaylı dokunmaya karşı koruma: İnsan ve hayvanların, hatalı durumlardan dolayı ortaya çıkab�lecek tehl�kelerden korunmasıdır.

13) Emn�yetl� ayırma: B�r akım devres�ne �l�şk�n olan ger�l�m�n, b�r başka akım devres�ne s�rayet etmes�n�n yeterl� güvenl�kle önlend�ğ� ayırmadır.

14) Ayırma transformatörü (Ara transformatör): İlet�ş�m tes�sler�nde, besleme şebekes�nden kaynaklanan �şlev bozulmalarını önlemek �ç�n kullanılan, sargıları

elektr�ksel (galvan�k) olarak ayrılmış b�r transformatördür.

Ayırma transformatörü, b�r�nc�l (pr�mer) ve �k�nc�l (sekonder) şebekede, dolaylı dokunmada ortaya çıkacak tehl�kel� vücut akımlarına (çok yüksek dokunma

ger�l�mler�ne) karşı koruma �ç�n farklı önlemler�n kullanılmasını ve bu önlemler�n b�rb�r�n� etk�lememes�n� veya ortadan kaldırılmamasını mümkün kılar. Bu özell�k

sekonder şebekedek� b�r veya daha çok tüket�c� �ç�n geçerl�d�r.

15) Taşınab�l�r �şletme yerler�: Taşıma sırasında �şletme dışı olan elektr�k veya �let�ş�m tes�sler�n� bulunduran �şletme yerler�d�r. Bunlar (�şletme sırasında)

sınırlı olarak hareket ett�r�ld�kler�nden, �şletme esnasında sab�t �şletme elemanı tanımına g�rerler.

16) Elektr�k �şletme yerler�: Esas �t�bar�yle elektr�k tes�sler�n�n �şlet�lmes� �ç�n öngörülmüş olan ve kural olarak �ç�ne sadece ehl�yetl� personel�n g�reb�leceğ�

kapalı hac�m veya yerlerd�r.

Not : İlet�ş�m tekn�ğ�nde bu tanıma, örneğ�n seçme ve kuvvetlend�r�c� odaları, kablo dağıtım panoları, yangın, hırsız ve  soygun alarm tes�sler�n�n santraller�

ve saat tes�sler�yle, �şletme neden�yle boyutlandırma sınıfı 3’e dah�l ger�l�me sah�p bulunan kısımlarına kaza �le dokunulab�lecek �let�ş�m düzenler� dah�ld�r.

17) Kapalı elektr�k �şletme yerler�: Yalnızca elektr�k tes�sler�n�n �şlet�lmes� �ç�n öngörülmüş bulunan ve k�l�t altında tutulan kapalı hac�m veya yerlerd�r. K�l�t

yalnızca görevlend�r�lm�ş k�ş�ler tarafından açılab�lmel�d�r. G�r�ş �ç�n sadece ehl�yetl� k�ş�lere �z�n ver�l�r.

Not : İlet�ş�m tekn�ğ�nde bu tanıma, örneğ�n kablo dağıtım odaları, �ç�nde �nsan bulunmayan kuvvetlend�r�c� odaları, radyo ver�c� düzenler� ve yüksek ger�l�m

hattından haberleşme tes�sler� dah�ld�r.

18) El mesafes� bölges�: Genell�kle yürüneb�len zem�nden �t�baren bel�rlenen ve sınırlarına, b�r k�ş�n�n her yönde, yardımcı b�r araç kullanmaksızın el�yle

er�şeb�leceğ� bölged�r. El mesafes�n�n boyutlandırılması  Şek�l-1’de göster�lm�şt�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-1  El mesafes�n�n boyutlandırılması

 

19)Yıldırımdan  koruma tes�s�: B�r tes�s�n �ç ve dış yıldırım etk�ler�nden korunması �ç�n kullanılan düzenler�n bütünüdür.

b) Topraklamaya �l�şk�n tanımlar:

1) Toprak: Elektr�k potans�yel�n�n her noktada sıfır olduğu yeryüzünün madde ve yer olarak �fades�d�r. Örnek: humuslu toprak, k�ll� toprak, kumlu toprak,

çamur, kayalık araz�.

2) Referans toprağı (nötr toprak): Topraklayıcıdan yeter�nce uzak bulunan ve topraklama tes�s�n�n etk� alanı dışında  kalan yeryüzü bölümüdür. Bu bölümdek�

herhang� �k� nokta arasında, topraklama akımının neden olduğu ger�l�m �hmal ed�lecek kadar küçüktür (Şek�l-2'ye bakınız).
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3) Topraklama �letken�: Topraklanacak b�r c�hazı ya da tes�s bölümünü, b�r topraklayıcıya bağlayan toprağın dışında veya  yalıtılmış olarak toprağın �ç�nde

döşenm�ş b�r �letkend�r.

Nötr �letken� veya ana �letken �le topraklayıcı arasındak� bağlantıya b�r ayırma bağlantısı, b�r ayırıcı ya da b�r topraklama bob�n� veya d�renç bağlanmışsa, bu

durumda sadece topraklayıcı �le bel�rt�len c�hazlara en yakın toprak tarafındak� bağlantı ucu arasındak� bağlantı, topraklama �letken�d�r.

4) Topraklama barası (topraklama b�rleşt�rme �letken�): B�rden fazla topraklama �letken�n�n bağlandığı b�r topraklama barasıdır (�letken�d�r).

Aşağıdak� �letkenler topraklama barası sayılmaz:

�) Üç fazlı düzenlerde (üç ölçü transformatörü, üç kablo başlığı, üç mesnet �zolatörü vb.) her b�r c�hazın topraklanacak bölümler�n� b�rleşt�ren topraklama

�letkenler�,

��) Hücre b�ç�m�ndek� tes�slerde, b�r hücren�n c�hazlarının topraklanacak bölümler�n� b�rleşt�ren ve hücre �ç�nde kes�nt�s�z olarak döşenm�ş olan b�r topraklama

barasına bağlanmış topraklama �letkenler�.

5) Topraklama tes�s�: B�rb�rler�ne �letken olarak bağlanan ve sınırlı b�r alan �ç�nde bulunan topraklayıcılar ya da aynı görev� yapan (boyasız d�rek ayakları,

zırhlar ve metal kablo kılıfları g�b�) metal parçalar ve topraklama �letkenler�n�n tümüdür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E Topraklayıcı,

S1, S2, S3 Ana topraklayıcıya bağlanmış olan potans�yel düzenley�c� topraklayıcılar,

UE Topraklama ger�l�m�,

USS Mümkün olan adım ger�l�m�,

UST Mümkün olan en büyük dokunma ger�l�m�,

UTST Sürüklenm�ş en büyük dokunma ger�l�m�, eğer kılıf en uzak noktada topraklanmamış �se,

UTSTE Sürüklenm�ş en büyük dokunma ger�l�m�, eğer kılıf en uzak noktada topraklanmış �se,

j Yeryüzü potans�yel�.

 

Şek�l-2 Üzer�nden akım geçen topraklayıcının çevres�ndek� yeryüzü potans�yel�n�n değ�ş�m� ve ger�l�mler

 

6) Topraklamak: Elektr�ksel bakımdan �letken b�r parçayı b�r topraklama tes�s� üzer�nden toprağa bağlamaktır.

7) Topraklama: Topraklamak �ç�n kullanılan araç, düzen ve yöntemler�n tümüdür.

Topraklamalar çeş�tler�ne, amaçlarına ve şek�ller�ne göre ayırt ed�l�rler:

7.1) Topraklamanın çeş�tler�ne göre tanımlar:

�) Dolaysız topraklama: Topraklama d�renc�nden başka h�çb�r d�renç �çermeyen topraklamadır.

��) Dolaylı topraklama: Topraklama �letken� üzer�ne ek olarak bağlanan ohm�k, endükt�f veya kapas�t�f d�rençlerle yapılan topraklamadır.

���) Açık topraklama: Topraklama �letken� üzer�ne b�r parafudr veya eklatör bağlanan topraklamadır.

7.2) Topraklamanın amaçlarına göre tanımlar:

�) Koruma topraklaması: İnsanları tehl�kel� dokunma ger�l�mler�ne karşı korumak �ç�n, �şletme akım devres�nde bulunmayan �letken b�r bölümün

topraklanmasıdır.

��) İşletme topraklaması: İşletme akım devres�n�n b�r noktasının, c�hazların ve tes�sler�n normal �şlet�lmes� �ç�n topraklanmasıdır. Bu topraklama �k� şek�lde

yapılab�l�r:

-D�rençs�z (doğrudan doğruya) �şletme topraklaması: Bu durumda, topraklama yolu üzer�nde normal topraklama empedansından başka h�çb�r d�renç

bulunmamaktadır.

-D�rençl� �şletme topraklaması: Bu durumda, ek olarak ohm�k, endükt�f ya da kapas�t�f d�rençler bulunmaktadır.

���) Fonks�yon topraklaması: B�r �let�ş�m tes�s�n�n veya b�r �şletme elemanının �stenen fonks�yonu yer�ne get�rmes� amacıyla yapılan topraklamadır. Fonks�yon

topraklaması, toprağı dönüş �letken� olarak kullanan �let�ş�m c�hazlarının �şletme akımlarını da taşır.

Not : B�r �let�ş�m tes�s�n�n fonks�yon topraklaması, esk�den kullanılan �let�ş�m tes�s� �şletme topraklaması �le aynıdır. Fonks�yon topraklaması dey�m�ne,

örneğ�n “yabancı ger�l�m b�leşen� az olan topraklama” g�b� adlandırmalar da dah�ld�r.

�v) Fonks�yon ve koruma topraklaması: Fonks�yon topraklamasının aynı topraklama �letken�n� kullanarak ve aynı zamanda koruma topraklaması olarak da

kullanıldığı topraklamadır.

Not : B�r �let�ş�m tes�s�n�n fonks�yon ve koruma topraklaması, esk�den kullanılan �let�ş�m tes�s� �şletme ve koruma topraklaması �le aynıdır.

v) Düşük gürültülü topraklama: Dış kaynaklardan �let�len (bozucu büyüklüklerle olan) g�r�ş�m�n sev�yes�, bağlandığı b�lg� �şlem veya benzer� donanımda b�lg�

kayıplarına neden olan kabul ed�lmeyecek etk�ler üretmeyen b�r topraklama bağlantısıdır.
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Not : Genl�k/frekans karakter�st�kler� �le �lg�l� olarak (suseptans= 1/x) duyarlık, donanımın t�p�ne bağlı olarak değ�ş�r.

v�) Yıldırıma karşı topraklama: Yıldırım düşmes� durumunda, �şletme gereğ� ger�l�m altında bulunan �letkenlere atlamaları (ger� atlamalar) gen�ş ölçüde

önlemek ve yıldırım akımını toprağa �letmek �ç�n, �şletme akım devres�ne �l�şk�n olmayan �letken bölümler�n topraklanmasıdır.

v��) Raylı s�stem topraklaması: İletken kısımlarla raylı s�stem toprağı arasındak� dolaysız, dolaylı veya açık bağlantıdır.

Raylı s�stem toprağı, ger� dönüş �letken� olarak görev yapan ve traversler veya topraklama tes�sler� üzer�nden toprakla bağlantısı olan raylar ve bunlara

bağlanmış �letken kısımlardır.

7.3) Topraklamanın şekl�ne göre tanımlar:

�) Münfer�t (tek�l) topraklama: İşletme elemanı veya c�hazın sadece kend�ne �l�şk�n topraklayıcıya bağlı olduğu topraklamadır.

��) Yıldız şekl�ndek� topraklama: B�rçok �şletme elemanının veya c�haza �l�şk�n topraklama �letkenler�n�n topraklanmış b�r noktada yıldız şekl�nde

toplanmasıdır.

���) Çoklu topraklama: B�r �şletme elemanı veya c�hazın topraklanmış b�rçok �letkene (örneğ�n potans�yel dengeleme �letken�, koruma �letken� (PE) veya

fonks�yon topraklama �letken� (FE)) bağlandığı topraklamadır. Bu topraklama �letkenler� aynı topraklama b�rleşt�rme �letken�ne veya farklı topraklayıcılara bağlı

olab�l�r.

�v) Yüzeysel topraklama: Topraklanacak �şletme elemanları veya c�hazların ve �let�ş�m tes�sler�n�n �şletme akımı taşımayan �letken kısımlarının ağ şekl�nde

kend� aralarında koruma topraklamasına veya fonks�yon ve koruma topraklamasına bağlandığı topraklamadır.

8) Topraklayıcı (topraklama elektrodu): Toprağa gömülü ve toprakla �letken b�r bağlantısı olan veya beton �ç�ne gömülü, gen�ş yüzeyl� bağlantısı olan �letken

parçalardır.

9) Topraklayıcı çeş�tler�:

9.1) Konuma göre topraklayıcılar:

�) Yüzeysel topraklayıcı: Genel olarak 0,5 - 1 m. arasında b�r der�nl�ğe yerleşt�r�len topraklayıcıdır. Galvan�zl� şer�t veya yuvarlak ya da örgülü �letkenden

yapılab�l�r ve yıldız, halka, gözlü topraklayıcı ya da bunların karışımı olab�l�r.

��) Der�n topraklayıcı: Genell�kle düşey olarak 1 m’den daha der�ne yerleşt�r�len topraklayıcıdır. Galvan�zl� boru, yuvarlak çubuk veya benzer�  prof�l

malzemelerden yapılab�l�r.

9.2) B�ç�m ve prof�le göre topraklayıcılar:

�) Şer�t topraklayıcı: Şer�t şekl�ndek� �letken malzeme �le yapılan topraklayıcıdır.

��) Boru ve prof�l topraklayıcı : Boru ve prof�l şekl�ndek� �letken malzeme �le yapılan topraklayıcıdır.

���) Örgülü �letken topraklayıcı: Örgülü �letken malzeme �le yapılan topraklayıcıdır. Örgülü �letken� oluşturan teller �nce olmamalıdır.

�v) Doğal topraklayıcı: Temel amacı topraklama olmayan, fakat topraklayıcı olarak etk�l� olan, toprakla veya suyla doğrudan doğruya veya beton üzer�nden

temasta bulunan yapıların çel�k bölümler�, boru tes�satları, temel kazıkları g�b� metal parçalardır.

v)Topraklayıcı etk�s� olan kablo: Metal kılıfı, s�per� (ekran) ve zırhlarının �letkenl�ğ� toprağa göre şer�t topraklayıcı n�tel�ğ�nde olan kablodur.

v�) Çıplak topraklayıcı bağlantı �letken�: B�r topraklayıcıya bağlanan çıplak topraklama �letken�n�n toprak �ç�nde kalan bölümü, topraklayıcının b�r parçası

sayılır.

v��) Temel topraklayıcı  (temel �ç�ne yerleşt�r�lm�ş topraklayıcı ): Beton �ç�ne gömülü, toprakla (beton üzer�nden) gen�ş yüzeyl� olarak temasta bulunan

�letkend�r.

10) Potans�yel düzenley�c� topraklayıcı: Bel�rl� b�r yayılma d�renc�n�n sağlanmasından çok, potans�yel dağılımının düzenlenmes�ne yarayan topraklayıcıdır

(Şek�l-2'ye bakınız).

11) Toprak özd�renc� (rE ): Toprağın elektr�ksel özd�renc�d�r. Bu d�renç, genell�kle W m2/m ya da W m olarak ver�l�r. Bu d�renç, kenar uzunluğu 1 m olan

toprak b�r küpün karşılıklı �k� yüzey� arasındak� d�rençt�r.

12) Topraklayıcının veya topraklama tes�s�n�n yayılma d�renc� (RE): B�r topraklayıcı ya da topraklama tes�s� �le referans toprağı arasındak� toprağın d�renc�d�r.

Yayılma d�renc�, yaklaşık olarak ohm�k d�renç kabul ed�leb�l�r.

13) Topraklama d�renc�: Topraklayıcının yayılma d�renc� �le topraklama �letken�n�n d�renc�n�n toplamıdır.

14) Toplam topraklama d�renc�: B�r yerde ölçüleb�len ve ölçüye g�ren bütün topraklamaların toplam d�renc�d�r.

15) Topraklama empedansı (ZE): B�r topraklama tes�s� �le referans toprağı arasındak� (�şletme frekansında) alternat�f akım d�renc�d�r. Bu empedansın mutlak

değer�, topraklayıcıların yayılma d�rençler� �le toprak �letkenler� ve topraklayıcı etk�s� olan kablolar g�b� z�nc�r etk�l� �letken empedanslarının paralel bağlanması �le

elde ed�l�r (Şek�l-3'e bakınız).

16) Darbe topraklama d�renc�: B�r topraklama tes�s�n�n herhang� b�r noktası �le referans toprağı arasında, yıldırım akımlarının geçmes� sırasında etk�l� olan

d�rençt�r.

17) Topraklama ger�l�m� (toprak potans�yel yükselmes�) (UE ): B�r topraklama tes�s� �le referans toprağı arasında oluşan ger�l�md�r (Şek�l-2'ye bakınız).

18) Yeryüzü potans�yel� (j) :Yeryüzünün b�r noktası �le referans toprağı arasındak� ger�l�md�r.

19) Dokunma ger�l�m� (UT): Topraklama ger�l�m�n�n, �nsan tarafından köprüleneb�len bölümüdür (Şek�l-2'ye bakınız). Bu durumda �nsan vücudu üzer�ndek�

akım yolu elden ayağa (dokunulab�len yere yatay uzaklık yaklaşık 1 m) ya da elden eled�r.

20) Beklenen dokunma ger�l�m� (mümkün olan en büyük dokunma ger�l�m�) (UST): İletken kısımlarla toprak arasında ortaya çıkan b�r toprak hatası esnasında,

bu kısımlara henüz dokunulmamış �ken, ortaya çıkan ger�l�md�r (kaynak ger�l�m�).

21) Adım ger�l�m� (US): Topraklama ger�l�m�n�n, �nsanın 1 m’ l�k adım açıklığı �le köprüleyeb�ld�ğ� bölümüdür. Bu durumda �nsan vücudu üzer�ndek� akım

yolu ayaktan ayağadır (Şek�l-2'ye bakınız).

22) Potans�yel dağılımı: Topraklanmış b�r elektr�k �şletme elemanında oluşan b�r hata sonucunda b�r gövde kısa devres� oluştuğunda, referans toprağından

başlayarak ölçülmek üzere söz konusu elektr�k �şletme elemanına  doğru, yeryüzündek� potans�yel�n dağılmasıdır.
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IF    = 3 Io + ITR

              

B�rb�r�ne bağlanmış hava hattı

IE   = rE  x  (IF - ITR ) İletkenler�ne �l�şk�n  z�nc�r etk�l� �letken

UE = IE  x ZE          empedanslarının eş�t olması durumunda

 

I0 Sıfır akımı ,

ITr Transformatörün yıldız noktası topraklamasından geçen akım,

IF Toprak hata akımı,

IE Topraklama akımı (doğrudan doğruya ölçülemez),

IRS Gözlü topraklayıcının yayılma d�renc�nden geçen akım,

rE Uzaktak� topraklayıcıya kadar hattın azalma katsayısı,

RES Gözlü topraklayıcının yayılma d�renc�,

RET B�r d�reğ�n yayılma d�renc�,

Z¥ Hava hatlarının z�nc�r etk�l� �letken empedansı,

ZE Topraklama empedansı,

UE Topraklama ger�l�m�,

n Tes�sten çıkan hava hatlarının sayısı  (örnekte n = 2’d�r).

 

Şek�l-3 B�r toprak hatası durumunda yıldız noktası küçük değerl� b�r d�renç üzer�nden topraklanmış b�r transformatör merkez�nde akım, ger�l�m ve d�rençler

23) Potans�yel dağılımının düzenlenmes� (potans�yel düzenlenmes�): B�r topraklama tes�s�n�n potans�yel dağılımının düzenlenmes�, adım ve dokunma

ger�l�mler�n� küçültmek �ç�n potans�yel düzenley�c� topraklayıcılar yerleşt�rerek potans�yel dağılımına etk� etmekt�r (Şek�l-2'ye bakınız). Düzenley�c� topraklayıcıların

topraklama tes�s�ne bağlı olup olmamalarının önem� yoktur.

24) Potans�yel dengelemes�: Potans�yel farklarının ortadan kaldırılmasıdır. Örneğ�n, koruma �letkenler� �le �letken borular ve �letken yapı bölümler� arasında

ya da bu borularla yapı bölümler� arasındak� potans�yel farklarının g�der�lmes� amacıyla yapılan düzenlemelerd�r.

25) Fonks�yon potans�yel dengelemes�: İletken kısımlar arasındak� ger�l�m�, b�r �şletme elemanının, c�hazın veya tes�s�n sorunsuz çalışab�lmes�ne yetecek

kadar küçük değerlere düşürmek amacıyla yapılan düzenlemelerd�r.

26) Koruma potans�yel dengelemes�: İletken kısımlar arasında yüksek ger�l�mler�n ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yapılan düzenlemelerd�r.

27) Fonks�yon ve koruma potans�yel dengelemes�: Fonks�yon potans�yel dengelemes� �le koruma potans�yel dengelemes�n�n b�rleşt�r�lmes�d�r ve b�r �şletme

elemanı, c�haz veya tes�s �ç�n, gerek fonks�yon ve gerekse koruma açısından öngörülen koşulların sağlanması �ç�n yeterl�d�r.
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28) Potans�yel dengeleme hattı (eşpotans�yel kuşaklama): Potans�yel dengelemes�n� sağlamak amacıyla kullanılan bağlantı �letkenler�d�r.

29) Üzer�ne basılan yer�n yalıtılması: Üzer�ne basılan yer �le toprak arasındak� d�renc�n, �z�n ver�lmeyen dokunma ger�l�mler� oluşamayacak b�ç�mde

arttırılmasıdır.

30) Potans�yel sürüklenmes�: B�r topraklama tes�s�n�n yükselen potans�yel�n�n, bu tes�se bağlı b�r �letken (örneğ�n, metal kablo kılıfları, PEN �letken�, su

borusu, dem�ryolu) �le potans�yel� daha düşük olan bölgeye veya referans toprak bölges�ne taşınmasıdır. Bu �letkende, çevres�ne göre b�r potans�yel farkı oluşur.

31) Global topraklama s�stem�:  Yerel topraklama tes�sler�n�n b�rb�rler�ne bağlanmasıyla elde ed�len ve b�rb�rler�ne yakın mesafede bulunan topraklama

tes�sler�nde h�çb�r tehl�kel� topraklama ger�l�m�n�n (toprak potans�yel yükselmes�) ortaya çıkmamasını sağlayan b�r topraklama s�stem�d�r. Böyle s�stemler, toprak

arıza akımın bölünmes�ne �z�n vererek, yerel topraklama s�stem�nde topraklama ger�l�m�n�n küçültülmes�n� sağlar. Böyle b�r s�stem b�r eşpotans�yel yüzey oluşturur.

c) Hata  ve arızalar �le �lg�l� tanımlar:

1) Bozuk olmayan �şletme (Normal �şletme): Tes�s, c�haz ve �şletme elemanları �ç�n öngörülmüş olan koşullardak� (örneğ�n bunlara �l�şk�n �şletme tal�matları

uyarınca) ve hatasız durumdak� �şletmed�r.

2) Bozuk �şletme durumu: Arızalı �şletme ve hata durumu �ç�n üst kavramdır.

Not: Bozuk �şletme durumları, örneğ�n yalıtımların köprülenmes�, elektr�ksel bağlantıların kes�lmes�, b�leşenler�n devre dışı kalması g�b� durumlarla, yazılım

hataları ve aynı zamanda c�hazların üret�m, çalıştırma ve bakımı sırasındak� hatalardır.

3) B�r tes�s�n veya c�hazın bozuk �şletmes�: B�r tes�s�n veya c�hazın b�r hata durumu oluşturmaksızın, bozuk �şletme durumuna geç�p, bozuk olmayan �şletme

durumunun dışına çıkmasıdır.

4) Hata durumu: Güvenl�kle �lg�l� b�r kısmın, örneğ�n temel yalıtımın, koruma �letken�n�n veya güvenl�kle �lg�l� devren�n görev�n� yapamaması neden�yle b�r

tes�s veya c�hazda ortaya çıkan bozuk �şletme durumudur.

5) Yalıtım hatası: Yalıtımdak� hata sonucu s�stemde ortaya çıkan hatadır.

6) Gövde teması: B�r hata sonucunda b�r elektr�k �şletme elemanının gövdes� �le akt�f bölümler arasında oluşan �letken bağlantıdır.

7) Kısa devre: İşletme bakımından b�rb�r�ne karşı ger�l�m altında olan �letkenler (ya da akt�f bölümler) arasında, b�r arıza sonucunda oluşan �letken bağlantıdır.

Ancak olayın kısa devre sayılab�lmes� �ç�n, arızanın olduğu akım devres� üzer�nde b�r tüket�m c�hazın d�renc� g�b� �şlev� olan b�r d�renc�n bulunmaması gerek�r.

8) Hat teması: Kısa devren�n oluştuğu akım devres� üzer�nde, �şlev� olan b�r d�renç bulunursa, bu olaya hat teması adı ver�l�r.

9) Toprak hatası: B�r faz �letken�n�n ya da �şletme gereğ� yalıtılmış orta �letken�n, b�r arıza sonucunda, toprakla ya da topraklanmış b�r bölümle oluşturduğu

�letken bağlantıdır. İletken bağlantı b�r ark üzer�nden de olab�l�r.

Yıldız noktası doğrudan doğruya ya da küçük değerl� b�r d�renç üzer�nden topraklanan şebekelerdek�, toprak hatasına toprak kısa devres� adı ver�l�r.

Yıldız noktası yalıtılmış ya da kompanze ed�lm�ş (dengelenm�ş) şebekelerde toprak hatasına toprak teması adı ver�l�r.

Toprak teması, aynı şebeken�n �k� ya da daha çok �letken�nde, farklı noktalarda olursa, buna ç�ft toprak teması ya da çok fazlı toprak hatası adı ver�l�r.

10) Hata ger�l�m�: İnsanlar tarafından dokunulab�len ve �şletme akım devres�ne �l�şk�n olmayan, �letken bölümler arasında ya da böyle b�r bölüm �le referans

toprağı arasında oluşan ger�l�md�r.

11) Hata akımı: B�r yalıtkanlık hatası sonucunda geçen akımdır. Hata akımı ya b�r kısa devre akımıdır ya da  b�r toprak teması akımıdır.

12) Toprak hata akımı (IF): Hata yer�nde (toprak teması olan yer) yalnızca b�r toprak temas noktası bulunması durumunda, �şletme akım devres�nden toprağa

ya da topraklanmış bölümlere geçen akımdır (Şek�l-3’e ve Şek�l-4a’dan Şek�l-4e’ye kadar bakınız).

Bu akım:

-Yıldız noktası yalıtılmış şebekelerde, kapas�t�f toprak teması akımı IC,

-Yıldız noktası söndürme bob�n� �le donatılmış (rezonans topraklı) şebekelerde,  artık toprak teması akımı IRES,

-Yıldız noktası doğrudan doğruya ya da küçük değerl� b�r d�renç üzer�nden topraklanmış şebekelerde, toprak kısa devre akımı ya da b�r fazlı kısa devre akımı

I’’
kl’d�r.

13) Topraklama akımı (IE ): Topraklama empedansı üzer�nden toprağa geçen akımdır (Şek�l-3'e bakınız).

Not: IE topraklama akımı, IF toprak hata akımının, b�r topraklama tes�s�n�n potans�yel�n�n yükselmes�ne neden olan bölümüdür. IE’n�n hesaplanması �ç�n Ek-

N’ ye bakınız.

14) Kaçak akım: İşletme araçlarının gövdeler�, akım s�stem�n�n orta noktasına ya da doğrudan doğruya topraklanmış b�r şebeke noktasına veya toprağa �letken

olarak bağlanmışlarsa, �şletme elemanının akt�f bölümler�nden, �şletme yalıtkanı üzer�nden akt�f olmayan bölümlere, örneğ�n gövdeye �şletme sırasında geçen

akımdır. Sonuç olarak kaçak akım, �şletme sırasında hatasız b�r akım devres�nden toprağa veya yabancı b�r �letken kısma akan akımdır.

Not: Bu akımın, �şletme elemanlarının toprağa karşı kapas�teler�nden veya özell�kle kondansatörler�n kullanılmasından kaynaklanan b�r kapas�t�f b�leşen�

bulunab�l�r.

15) Yüksek kaçak akım (B�lg�-�şlem donanımları �ç�n): TS 40’a uygun f�ş-pr�z veya benzer� �le bağlı IEC 60435‘e uygun olarak ölçülen ve bel�rt�len sınırı

aşan toprak kaçak akımıdır.

16) Hızlı açma: B�r toprak hata akımının 0,5 san�yeden daha kısa sürede kes�lmes�d�r.

17) Azalma (redüks�yon) katsayısı (r): Üç fazlı b�r s�stemde,  kısa devren�n meydana geld�ğ� yerden ve merkezler�n topraklama tes�sler�nden bell� b�r uzaklıkta

akan toprak akımının, �şletme akım devres�ndek� �letkenlerden geçen akımlarına �l�şk�n  sıfır akım b�leşenler�n�n toplamına  ( r = IE  / 3 I0) oranıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-4a Yıldız noktası yalıtılmış b�r şebekede toprak hata akımı
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Şek�l-4b Toprak teması kompanze ed�lm�ş (rezonans topraklı) b�r şebekede toprak hata akımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-4c Yıldız noktası, değer� düşük b�r empedans üzer�nden topraklanmış b�r  şebekede toprak hata akımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-4d  Toprak teması kompanze ed�lm�ş ve geç�c� olarak yıldız noktası değer� düşük b�r empedans üzer�nden topraklanmış b�r şebekede toprak hata akımı
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Şek�l-4e Yıldız noktası yalıtılmış veya toprak teması kompanze ed�lm�ş b�r şebekede ç�ft toprak temas akımı

 

IF Toprak hata akımı,

IC Kapas�t�f toprak akımı,

IL Paralel söndürme (kompanzasyon) bob�nler�n�n akımlarının toplamı,

IR Kaçak akım,

IH Harmon�k akım,

IRES Toprak teması artık akımı,

I”k1 Tek kutuplu toprak kısa devres�nde alternat�f başlangıç kısa devre akımı,

I”kEE Ç�ft toprak temas akımı.

 

Şek�l-4 Yüksek ger�l�m şebekeler�n�n yıldız noktası durumlarına göre toprak hata akımlarının  sınıflandırılması

 

d) Şebeke (s�stem) t�pler�ne �l�şk�n tanımlar:

1) Şebekeler�n yıldız noktalarının topraklanma durumlarına göre sınıflandırılması:

�) Yıldız noktası yalıtılmış şebekeler: Transformatörler�n ve generatörler�n yıldız noktaları �le yıldız noktasını oluşturan ötek� tes�s bölümler�, �şletmen�n

topraklama tes�s�ne bağlanmamış olan şebekelerd�r.

Yıldız noktası çok büyük b�r empedans ya da b�r aşırı ger�l�me karşı koruma c�hazı üzer�nden toprağa bağlanan şebekeler de yıldız noktası yalıtılmış şebeke

sayılırlar.

��) Toprak teması kompanze ed�lm�ş (dengelenm�ş) şebekeler: B�r ya da b�rden fazla transformatörün ya da yıldız noktasını oluşturan ötek� tes�s bölümler�n�n

yıldız noktaları veya orta noktaları söndürme bob�nler� üzer�nden topraklanmış ve bu düzenler�n endüktansı, şebeken�n toprak kapas�tes�n� kompanze edecek b�ç�mde

ayarlanmış olan şebekelerd�r.

���) Yıldız noktası doğrudan doğruya ya da küçük değerl� b�r empedans üzer�nden topraklanmış şebekeler: B�r ya da b�rden fazla transformatörün veya yıldız

noktasını oluşturan ötek� tes�s bölümler�n�n ya da generatörler�n yıldız noktası, doğrudan doğruya veya akım sınırlayan ohm�k d�renç ya da reaktans bob�n� üzer�nden

topraklanmış olan ve şebekedek�  koruma düzen�, herhang� b�r noktadak� toprak hatasında otomat�k açmayı sağlayacak b�ç�mde yapılmış olan şebekelerd�r.

Bu tanıma, toprak teması başlangıcında yıldız noktası kısa sürel� olarak topraklanan, yıldız noktası yalıtılmış veya kompanze ed�lm�ş şebekeler de dah�ld�r.

�v)Yıldız noktası veya b�r faz �letken� geç�c� olarak küçük değerl� b�r empedans üzer�nden topraklanmış şebekeler: Kend� kend�ne sönmeyen toprak temasında,

yıldız noktası veya �şletme akım devres�n�n b�r �letken� (faz �letken�), toprak temasının başlangıcından b�rkaç san�ye sonra kısa sürel� olarak topraklanan, yıldız

noktası yalıtılmış veya kompanze ed�lm�ş şebekelerd�r.

2) Dağıtım şebekeler�n�n ger�l�ml� �letken sayısına göre sınıflandırılması:Dağıtım şebekeler� ger�l�m türüne göre �letken sayısı bakımından aşağıdak� şek�lde

sınıflandırılır.

Alternat�f akım s�stemler� Doğru akım s�stemler�

Tek fazlı 2 tell� 2 tell�

Tek fazlı 3 tell� 3 tell�

İk� fazlı 3 tell�  

Üç fazlı 3 tell�  

Üç fazlı 4 tell�  

Üç fazlı 5 tell�  

3) Dağıtım şebekeler�n�n topraklama t�p�ne göre sınıflandırılması: Bu Yönetmel�kte s�stem topraklamasının aşağıdak� t�pler� d�kkate alınmıştır.

Notlar:

1-Şek�l-5a’dan Şek�l-5e’ye kadar olan şek�llerde, genel olarak kullanılan üç fazlı s�stemlere örnekler ver�lm�şt�r.

Şek�l-5f’den Şek�l 5k’ya kadar olan şek�llerde, genel olarak kullanılan doğru akım s�stemler�ne örnekler ver�lm�şt�r.

2-Kullanılan kodların anlamları aşağıda ver�lm�şt�r:

B�r�nc� harf: Güç s�stem�n�n toprağa bağlanması,

T: B�r noktanın toprağa doğrudan bağlanması,

I: Bütün ger�l�ml� bölümler�n topraktan ayrılmış olması veya b�r noktadan b�r empedans üzer�nden toprağa bağlanması.

İk�nc� harf: Tes�satın açıktak� �letken bölümler�n�n toprağa bağlanması,

T: Güç s�stem�n�n herhang� b�r noktasının topraklanmasından bağımsız olarak açıktak� �letken bölümler�n elektr�ksel olarak doğrudan toprağa bağlanması,

N: Açıktak� �letken bölümler�n güç s�stem�n�n topraklanmış noktasına elektr�ksel olarak doğrudan bağlanması (a.a. s�stemler�nde güç s�stem�n�n

topraklanmış noktası, normal olarak nötr noktası veya nötr noktası yoksa b�r ana  (faz) �letkend�r).

B�r sonrak� harf (varsa): Nötr ve koruma �letken�n düzenlenmes�,

S: Nötr veya topraklanmış hat �letken�nden ayrı b�r �letkenle koruma fonks�yonun sağlanması (veya a.a. s�stemler�nde topraklanmış ana (faz) �letkenden).

C: Nötr ve koruma güvenl�ğ�n�n tek �letken üzer�nden b�rleşt�r�lmes�(PEN �letken�).

�) TN s�stemler�: TN s�stemler�nde doğrudan topraklanmış b�r nokta bulunur ve tes�satın açıktak� �letken bölümler� bu noktaya koruma �letken� �le bağlanır.

TN s�stem�, nötr ve koruma �letkenler�n�n düzenlenmes�ne göre üç t�pe ayrılır:

-TN-S s�stem�            : S�stem�n tamamında ayrı b�r koruma �letken� kullanılır.

-TN-C-S s�stem�        : Nötr ve koruma fonks�yonları, s�stem�n b�r bölümünde tek �letkende b�rleşt�r�lm�şt�r.

-TN-C s�stem�           : S�stem�n tamamında nötr ve koruma fonks�yonları tek �letkende b�rleşt�r�lm�şt�r.

 

Şek�l-5’tek� semboller�n açıklaması:
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Nötr �letken� (N)

 

Koruma �letken� (PE)

 

B�rleş�k koruma ve nötr �letken� (PEN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S�stem�n tamamında nötr �letken� �le

koruma �letken� ayrı

S�stem�n tamamında topraklanmış

faz �letken� �le koruma �letken� ayrı

 

Şek�l-5a TN-S S�stem�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-5b TN-C-S S�stem�. Nötr �letken� ve koruma �letken�, s�stem�n b�r bölümünde tek �letkende b�rleşt�r�lm�şt�r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıktak� �letken bölümler

( Gövde vb )
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Şek�l-5c TN-C S�stem�. S�stem�n tamamında nötr ve koruma fonks�yonları, tek �letkende b�rleşt�r�lm�şt�r

 

��) TT s�stemler�: TT s�stem�nde doğrudan topraklanmış b�r nokta bulunur, tes�satın açıktak� �letken bölümler�, güç s�stem� topraklayıcısından elektr�ksel

olarak bağımsız olan topraklayıcılara  bağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-5d TT S�stem�

 

���) IT s�stem�: IT s�stem�nde bütün ger�l�ml� bölümler topraktan ayrılır veya b�r noktadan, b�r empedans üzer�nden toprağa bağlanır. Elektr�k tes�satının

açıktak� �letken bölümler� ayrı ayrı veya b�rleş�k olarak topraklanır veya s�stem topraklamasına bağlanır.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) S�stem topraktan ayrılab�l�r. Nötr, dağıtılab�l�r veya dağıtılmayab�l�r.

                                                    Şek�l-5e  IT S�stem�

�v) Doğru akım s�stemler�: Doğru akım s�stemler�nde topraklama s�stemler�n�n t�pler� aşağıda ver�lm�şt�r.

Not: Topraklanmış doğru akım s�stemler�nde elektro-mekan�k korozyon d�kkate alınmalıdır.

Şek�l-5f, Şek�l-5g, Şek�l-5h, Şek�l-5j ve Şek�l-5k’da �k� tell� b�r doğru akım s�stem�ndek� bel�rl� b�r kutbun topraklanması göster�ld�ğ�nde, bunun negat�f  veya

poz�t�f kutup olması kararı, çalışma durumuna ve d�ğer koşullara dayanmalıdır.
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Şek�l-5f  TN-S Doğru akım s�stem�

 

Topraklanmış hat �letken� (örnek olarak L-) (S�stem a) veya topraklanmış orta �letken (M) ( S�stem b) koruma �letken�nden s�stem boyunca ayrılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Şek�l-5g  TN-C Doğru akım s�stem�

 

S�stem a)’dak� topraklanmış hat �letken�n�n (örnek olarak L-) ve koruma �letken�n�n fonks�yonları, s�stem boyunca tek b�r PEN (d.a.) �letken�nde b�rleşt�r�l�r

veya S�stem b)’dek� topraklanmış orta �letken (M) ve koruma �letken�n�n fonks�yonları, s�stem boyunca tek b�r PEN (d.a.) �letken�nde b�rleşt�r�l�r.
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Şek�l-5h  TN-C-S Doğru akım s�stem�

 

S�stem a)’dak� topraklanmış hat �letken�n�n (örnek olarak L-) ve koruma �letken�n�n fonks�yonları s�stem�n b�r bölümünde  tek b�r PEN (d.a.) �letken�nde

b�rleşt�r�l�r veya S�stem b)’dek� topraklanmış orta �letken (M) ve koruma �letken�n�n fonks�yonları s�stem�n b�r bölümünde tek b�r PEN (d.a.) �letken�nde b�rleşt�r�l�r.
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Şek�l-5j TT Doğru akım s�stem�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-5k  IT Doğru akım s�stem�

 

e) İlet�ş�m s�stemler�ne �l�şk�n tanımlar:

1) İlet�ş�m c�hazı ve �let�ş�m tes�s�: Haber ve b�lg�ler�n (örneğ�n ses, görüntü ve �şaretler), uzaktan kumanda b�lg�ler� de dah�l olmak üzere (örneğ�n ölçü

değerler�, �hbarlar ve komutlar), taşınması (yan� �let�m� ve ulaştırılması) ve �şlenmes� �ç�n gerekl� düzenlerd�r.

B�r �let�ş�m c�hazı, bağımsız b�r düzen veya kend� �ç�nde kapalı b�r b�leşend�r. Dış boyutlar tanımlama �ç�n ölçüt değ�ld�r.

B�r �let�ş�m tes�s�ne; ver�c� düzenler�, haber ve b�lg�ler�n taşınmasına yarayan hatlı veya hatsız taşıma yolu, alıcı düzenler� ve �let�ş�m tes�s�n�n �şlet�lmes� �ç�n

gerekl� düzenler dah�ld�r.

2) B�lg� �şlem donanımı: Ayrı veya s�stemle b�rleş�k, b�lg� toplayan, �şleyen ve depolayan elektr�kle çalışan mak�ne b�r�mler�d�r.

3) Elektr�k �şletme elemanlarının koruma sınıfları:

�) Koruma sınıfı I’e dah�l olan �şletme elemanları: Elektr�k çarpmasına karşı korumanın sadece temel yalıtıma dayanmadığı �şletme elemanlarıdır. Ek b�r

koruma önlem�, kısımların sab�t tes�sata �l�şk�n koruma �letken�ne bağlanmasıyla sağlanır; bu durumda temel yalıtımdak� b�r hatada ger�l�m kalıcı olamaz.

Not: Koruma sınıfı I’e dah�l olan �şletme elemanları, �k�nc� b�r yalıtıma veya kuvvetlend�r�lm�ş yalıtıma sah�p ya da küçük ger�l�mle �şlet�len �şletme

elemanlarına da sah�p olab�l�r.
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��) Koruma sınıfı II’ye dah�l olan �şletme elemanları: Elektr�k çarpmasına karşı korumanın sadece temel yalıtıma dayanmadığı, �k�nc� b�r yalıtım veya

kuvvetlend�r�lm�ş yalıtım g�b� ek koruma önlemler�n�n de alınmış olduğu �şletme elemanlarıdır. Bunlarda koruma �letken�n�n bağlanmasına olanak yoktur ve bu husus

tes�sat koşullarından bağımsızdır.

Not: Koruma dereces� II’ye dah�l olan �şletme elemanları, koruma �letkenler� tarafından kuşatılma g�b� önlemlerle donatılab�l�r; ancak bunlar �şletme

elemanlarının �ç�nde bulunmalı ve koruma sınıfı II’n�n koşullarına uygun olarak yalıtılmış olmalıdırlar.

Koruma sınıfı II’ye dah�l olan metal mahfazalı �şletme elemanları, �let�ş�m tekn�ğ�nde, fonks�yon potans�yel dengeleme �letken� �ç�n kullanılab�lecek, mahfaza

üstündek� b�r bağlantı yer�yle donatılmış olab�l�rler.

Koruma sınıfı II’ye dah�l olan �şletme elemanları, fonks�yon topraklaması �ç�n kullanılacak b�r bağlantı yer� �le donatılmış olab�l�rler.

Koruma sınıfı II’ye dah�l olan �şletme elemanları, küçük ger�l�mlerle �şlet�len �şletme elemanlarına da sah�p olab�l�rler.

4) Boyutlandırma sınıfı: B�r dokunma akım devres�nde, kend�ler�nden aynı f�zyoloj�k etk�ler beklenen akım ve ger�l�m değerler�ne �l�şk�n aralıktır.

Not: Boyutlandırma sınıflarının anma değerler� �ç�n Beş�nc� Bölüm’e  bakınız.

�) Boyutlandırma sınıfı 1A ve kural olarak boyutlandırma sınıfı 1B’ye �l�şk�n akım ve ger�l�mlerde b�r dokunma akım yolunun ortaya çıkmasına �z�n ver�l�r.

Not: H�ssed�leb�l�r b�r vücut akımının ortaya çıkmasının önlenmes� gereken durumlarda, boyutlandırma sınıfı 1B’ye �l�şk�n akım ve ger�l�mlerde b�r dokunma

akım yolu oluşması r�sk�ne g�r�lmez.

��) Boyutlandırma sınıfı 2’ye �l�şk�n akım ve ger�l�mlerde, sadece b�r hata durumunda, b�r dokunma akım yolunun oluşması r�sk ed�leb�l�r.

���) Boyutlandırma sınıfı 3’e �l�şk�n akım ve ger�l�mlerde b�r dokunma akım yolu kalıcı olamaz.

5) Ekran: B�r alanın, sınırlı b�r kapalı hac�m �çer�s�ne g�rmes�n� azaltmaya yarayan düzend�r.

6) Hat ekranı: Hatlarla b�rl�kte, bel�rl� b�r geometr�k konumda çek�len �letken malzemeden b�r ekrandır.

Not: Elektromanyet�k ekran olarak düzenlenm�ş şekl�yle hat ekranı, �k� ucundan da referans potans�yele bağlanmış olduğu �ç�n, potans�yel dengelemes�ne

katkıda bulunab�l�r.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Yüksek Ger�l�m Tes�sler�nde Topraklama

 

Topraklama Tes�sler�n�n Boyutlandırılması

 

Madde 5-a) Topraklama tes�sler�n�n kurulması �ç�n temel koşullar:

Topraklama tes�sler�n�n kurulmasında dört koşul yer�ne get�r�lmel�d�r.

1) Mekan�k dayanım ve korozyona karşı dayanıklılığın sağlanması,

2) Isıl bakımdan en yüksek hata akımına (hesaplanarak bulunan) dayanıklılık,

3) İşletme araçları ve nesneler�n zarar görmes�n�n  önlenmes�,

4) En yüksek toprak hata akımı esnasında, topraklama tes�sler�nde ortaya çıkab�lecek ger�l�mlere karşı �nsanların güvenl�ğ�n�n sağlanması.

Bu koşullardan dolayı topraklama tes�sler�n�n boyutlandırılması �ç�n aşağıdak� parametreler öneml�d�r:

-Hata akımının değer�,(*)

-Hatanın süres�,(*)

-Toprağın özell�kler�.

(*):  Bu parametreler, esas olarak yüksek ger�l�m s�stem�n�n nötrünün topraklanma şekl�ne bağlıdır.   Farklı ger�l�m sev�yeler�n�n  kullanıldığı b�r tes�ste, bu

dört koşul her b�r ger�l�m sev�yes�nde yer�ne get�r�lmel�d�r. Farklı ger�l�m s�stemler�nde aynı anda meydana gelen hatalar veya arızalar d�kkate alınmayab�l�r.

Bu kurallar, çalışma ve ayırma mahaller�ndek� geç�c� toprak bağlantılarına uygulanmaz.

b) Mekan�k dayanım ve korozyona karşı dayanıklılık bakımından topraklama tes�s�n�n boyutlandırılması:

1) Topraklayıcı (Topraklama elektrodu) : Topraklayıcılar toprak �le sürekl� temasta bulunduğu �ç�n korozyona (k�myasal ve b�yoloj�k etk�ler, oks�tlenme,

elektrol�t�k korozyon oluşumu ve elektrol�z  vb.) karşı dayanıklı malzemelerden oluşmalıdır. Bunlar, hem montaj esnasında çıkab�lecek mekan�k zorlanmalara  karşı

dayanıklı olmalı hem de normal �şletmede oluşan mekan�k etk�lere  dayanmalıdır. Beton temel�ne gömülen çel�k ve çel�k kazıklar veya d�ğer doğal  topraklayıcılar

topraklama tes�s�n�n  b�r kısmı olarak kullanılab�l�rler. Topraklayıcılar �ç�n, mekan�k dayanım ve korozyon bakımından en küçük boyutlar  Ek-A‘da ver�lm�şt�r. Ek-

A‘da bel�rt�lenlerden başka b�r malzeme kullanıldığı zaman (örneğ�n paslanmaz çel�k) Madde 5-a’dak� �lk �k� koşula uygun olmalıdır.

Çıplak bakır yada bakır kaplamalı çel�kten yapılmış gen�ş topraklayıcı s�stemler�n�n; boru hatları, vb. çel�k yeraltı tes�sler�ne olab�ld�ğ�nce metal�k olarak

temas etmemes�ne d�kkat ed�lmel�d�r. Aks� durumda çel�k bölümler büyük b�r korozyon tehl�kes�ne uğrayab�l�r.

2) Topraklama �letkenler�: Topraklama �letkenler�n�n mekan�k dayanım ve korozyona karşı dayanıklılık bakımından en küçük kes�tler� aşağıda ver�lm�şt�r.

- Bakır                       16 mm2 ( Ek-F,  F.5’dek� �st�snaya bakınız)

- Alüm�nyum             35 mm2

- Çel�k                        50 mm2

3) Potans�yel dengeleme �letken�: Potans�yel dengeleme �letkenler�n�n boyutlandırılması �ç�n Madde 5-b2’dek� ver�ler asgar� şartlarda öngörülmüştür.

Not : Çel�kten yapılmış topraklama ve potans�yel dengeleme �letkenler�, korozyona karşı uygun güvenl�k önlemler�n� gerekt�r�r.

c) Isıl zorlanmalara göre boyutlandırma:

Topraklama �letkenler� ve topraklayıcılar �ç�n göz önünde bulundurulması gereken akımlar Ç�zelge-1’de ver�lm�şt�r.

Not 1: Bazı durumlarda hata olmayan  �şletmede (kararlı durum) ortaya çıkan sıfır b�leşen akımları topraklama tes�s�n�n boyutlandırılmasında göz önünde

bulundurulmalıdır.

Not 2: Proje tasarımı sırasında �letken kes�t�n�n hesaplanmasında kullanılan akımlar �ç�n tes�s�n gelecektek� gel�şmeler� göz önünde bulundurulmalıdır.

Topraklama tes�sler�nde hata akımı çoğu kez kollara ayrılır. Bundan dolayı, her topraklayıcı �ç�n, bu kısımdan geçen hata akımının göz önüne alınmasında

yarar vardır.

Bu boyutlandırma �ç�n göz önünde bulundurulan son sıcaklıklar Ek-B’de ver�ld�ğ� g�b� seç�lerek, malzemen�n dayanıklılığının azalması ve çevredek�

malzemeler�n zarar görmes� (örneğ�n beton veya yalıtkan maddeler) önlenmel�d�r.

Bu Yönetmel�kte, topraklayıcıların etrafındak� toprak �ç�n �z�n ver�len  sıcaklık artış değerler� ver�lmem�şt�r. Deney�mler böyle b�r sıcaklık artışının önems�z

olduğunu gösterm�şt�r.

Topraklama �letkenler�n�n veya topraklayıcıların  kes�tler�n�n hesabı, hata akımının süres� ve büyüklüğüne bağlı olarak Ek-B de ver�lm�şt�r. Hata süres�n�n  5

san�yeden küçük (adyabat�k sıcaklık artışı) ve 5 san�yeden büyük olması arasında b�r ayrım bulunmaktadır. Son sıcaklık, malzeme ve çevre koşullarına göre

seç�lmel�d�r. Bununla b�rl�kte, Madde 5-b2’dek� en küçük kes�tler d�kkate alınmalıdır.

Not: Kullanılan ek bağlantıların akım taşıma kapas�tes� ( özell�kle v�dalı bağlantılar ) d�kkate alınmalıdır.

 

Ç�zelge-1 Topraklama s�stemler�n�n tasarımı  �le �lg�l� akımlar

 

 

Yüksek ger�l�m s�stem�n�n t�p�

Isıl yüklenme �le �lg�l� akımlar 1) Topraklama ger�l�m�

(toprak potans�yel artışı)

ve dokunma ger�l�mler�

�le �lg�l� akımlar

Topraklayıcılar

(Topraklama

elektrodu)

 

Topraklama

�letken�
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Söndürme bob�ns�z

 

 

IE
  = r x IRes

 
1) Ek-A’dak� en küçük kes�tler d�kkate alınmalıdır.
2) Sadece �y� kompanze ed�lm�ş şebekelerde geçerl�d�r. Ek olarak artık akımın reakt�f b�leşen�n�n öneml� m�ktarda rezonans dışı

olması d�kkate alınmalıdır.
3) Söndürme bob�nler�n�n  beyan akımları, kend� topraklama  �letkenler�n�n tasarımında da d�kkate alınmalıdır.
4) B�rden fazla akım yolu mümkün �se, ortaya çıkan akım dağılımı, toprak elektrot s�stem�n�n tasarımında d�kkate alınmalıdır.
5) Genel  formül yoktur (örnek olarak Şek�l-3’e bakınız).
6) Ek-A’dak� en küçük kes�t yeterl�d�r.
7) Yerel olarak sınırlanmış b�r yüksek ger�l�m şebekes�nde (örneğ�n sanay� tes�sler�nde) toprak hatası uzun süre  (örneğ�n

saatlerce) kalırsa; ç�ft toprak hata akımı ( I’’kEE ) d�kkate alınmalıdır.

8) I’’kEE  I’’k1’den daha büyükse, yüksek olan bu değer kullanılmalıdır.

9) Hata tem�zleme süres� 1 san�yeden daha kısa �se, IC  veya IRes  kullanılab�l�r.

S�mgeler�n tanımları:

IC                 Hesaplanan veya ölçülen kapas�t�f toprak hata akımı

IRes         Toprak hata artık akımı ( Şek�l-4 b’ye bakınız). Tam değer bell� değ�lse IC ‘n�n %10’ u   alınab�l�r.

IL           İlg�l� transformatör merkez�ndek� paralel söndürme bob�nler�n�n beyan akımlarının toplamı

I”k1        Tek kutuplu toprak kısa devres�nde başlangıç alternat�f akımı (IEC 60909 veya HD533 e göre hesaplanır)

I’’kEE      Ç�ft toprak hata akımı  ( IEC 60909 veya HD533 e göre hesaplanır). (I’’kEE �ç�n en yüksek değer olarak başlangıç üç

kutuplu kısa devre alternat�f akımının % 85 �n�n kullanılmasına �z�n ver�l�r)

IE           Toprak akımı (Şek�l-3’e bakınız)

r             Azalma (redüks�yon) katsayısı ( Ek-J’ye bakınız ). Transformatör merkez�nden çıkan �letken ve kabloların azalma

katsayıları farklı �se, hesaplarda temel alınacak akım  Ek-N’ye göre bel�rlen�r.

 

d) Dokunma ve adım ger�l�mler�ne göre boyutlandırma:

1) İz�n ver�len değerler : İnsanlar �ç�n tehl�kel� olan, vücuttan akan akımdır. Bu akımın etk�ler�, IEC/TR2 60479-1’de akımın süres� ve büyüklüğüne bağlı

olarak açıklanmıştır. Uygulamada dokunma ger�l�m�n�n d�kkate alınması yeterl�d�r. Dokunma ger�l�m� �ç�n sınır değerler, hata süres�ne bağlı olarak   Şek�l-6’da

ver�lm�şt�r.

Bu eğr�, çıplak elden  çıplak ayağa �nsan vücudu boyunca oluşab�len ger�l�m değerler�n� göster�r. Bu değerler�n hesaplanmasında  başka ek d�rençler d�kkate

alınmamıştır. Bununla b�rl�kte Ek-C’de ver�len hesap yöntem� �le bu ek d�rençler (örneğ�n ayakkabı, yüksek d�rençl� yüzey kaplama  malzemeler�) bulunab�l�r.

Her toprak hatasında akım devres� kes�l�r, dolayısıyla toprak hataları sonucunda uzun sürel� veya bel�rs�z sürel� dokunma ger�l�mler� oluşmaz.

Adım ger�l�mler� �ç�n �z�n ver�len değerler�n tanımlanması gerekl� değ�ld�r.

Not: Adım ger�l�mler� �ç�n �z�n ver�len değerler, dokunma ger�l�mler� �ç�n �z�n ver�len değerlerden b�r m�ktar daha büyüktür. Dolayısıyla topraklama s�stem�

dokunma ger�l�m� koşullarını yer�ne get�rd�ğ�nde, genell�kle tehl�kel� adım ger�l�mler�n�n oluşmayacağı varsayılır.

Göz önüne alınan hata akımı süres�nde, koruma düzenler�n�n ve devre kes�c�ler�n doğru çalıştığı varsayılır.

2) İz�n ver�len dokunma ger�l�mler�n�n elde ed�lmes� �ç�n alınacak önlemler: Topraklama tes�s�n�n temel tasarımında Madde 5-a’da ver�len �lk üç koşul

kullanılır. Tasarım, dokunma ger�l�mler�ne göre kontrol ed�lmel�d�r ve sonra  benzer durumlar �ç�n b�r t�p tasarım olarak d�kkate alınab�l�r. Şek�l-7’dek� akış d�yagramı

uygun çözüm yolunu göstermekted�r. Hata akımlarının ger� dönüş yoluna bağlı olan özel durumlar �ç�n çözüm örnekler� Ek-R’de ver�lm�şt�r.

İz�n ver�len dokunma ger�l�m� UTp’n�n değerler� �ç�n Şek�l-6 kullanılmalıdır. Ek d�rençler, Ek-C’de kullanılan hesap yöntem�ne göre d�kkate alınab�l�r. İz�n

ver�len bu değerler, aşağıdak� hususlardan b�r�s�n�n veya d�ğer�n�n yer�ne get�r�lmes� �le gerçekleşt�r�lm�ş sayılır:

-Ya; C1 ve C2 den b�r�n�n sağlanması durumunda,

C1: Söz konusu olan tes�s, global topraklama s�stem�n�n b�r parçası �se,

C2: Ölçme yoluyla veya hesaplama yoluyla bulunan topraklama ger�l�m� (potans�yel yükselmes�), Şek�l-6’ya uygun olan �z�n ver�len dokunma ger�l�m�n�n �k�

kat değer�n� aşmıyorsa;

-Ya da, toprak potans�yel yükselmes�n�n büyüklüğüne ve hata süres�ne bağlı olarak kabul ve tesp�t ed�len Ek-D’dek� M önlemler� alınmış �se. Bu önlemler Ek-

D’de açıklanmıştır.

M önlemler�  ve C1 veya C2 koşullarının h�ç b�r�s� yer�ne get�r�lmezse,  genell�kle ölçme yaparak Şek�l-6’da �z�n ver�len dokunma ger�l�m�n�n sağlanıp

sağlanmadığı kontrol ed�lmel�d�r.

Buna alternat�f olarak, Madde 5-a’dak�  tüm koşulları yer�ne get�ren b�r  t�p tasarım da kullanılab�l�r.

Not: C1 veya C2 koşullarının ve M önlemler�n�n alınmasına alternat�f olarak, dokunma ger�l�m değerler� sahada yapılan ölçmelerle  kontrol ed�leb�l�r.

Potans�yel sürüklenmeler�, da�ma ayrı olarak kontrol ed�lmel�d�r.

B�r topraklama s�stem�n�n dokunma ve topraklama ger�l�mler� elde bulunan ver�lerden (toprak özd�renc�, mevcut topraklama tes�sler�n�n topraklama

empedansı, Ek-K’ya bakınız) hesaplanab�l�r. Hesaplama �ç�n, yeterl� akım taşıma kapas�tes�ne sah�p olan ve topraklama tes�s� �le güvenl� b�r şek�lde bağlanmış olan

tüm topraklayıcılar ve d�ğer topraklama tes�sler� göz önünde bulundurulab�l�r. Bu husus özell�kle, tes�s ed�lm�ş hava hattı topraklama �letkenler� ve topraklama etk�s�

olan kablolar �ç�n geçerl�d�r. Aynı şek�lde bu husus kablo zırhı veya kılıfı, PEN �letken� veya başka b�r yolla, göz önünde bulundurulan topraklama tes�s�ne  bağlanmış

bulunan topraklama s�stemler�ne de uygulanab�l�r.
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Şek�l-K3 yardımıyla yapılacak hesaplamaların �spatı �ç�n, dörtten fazla güzergahta döşenmem�ş topraklama etk�s� olan  kabloların tümü göz önüne alınab�l�r.

Bu kablolar farklı ger�l�ml� s�stemlere �l�şk�n olab�l�r.

Not: Güzergah  sayısının dörtten fazla olması durumunda karşılıklı etk�lenme göz ardı ed�lemez. Bundan dolayı, sadece mevcut güzergahlardan dördünün

seç�lmes�ne �z�n ver�l�r. B�r güzergahta çok sayıda kablo bulunması hal�nde, yalnızca b�r uzunluk  d�kkate alınab�l�r.

Dokunma ve topraklama ger�l�mler�n�n tesp�t� �ç�n gerekl� olan akımlar Ç�zelge-1’de ver�lm�şt�r.

Ölçme yoluyla �spat �ç�n Madde 7 (sırasıyla Ek-N ve Ek-G) d�kkate alınmalıdır.

Topraklama tes�sler�n�n boyutlandırılmasında �k� durum özel olarak d�kkate alınmalıdır:

-Toprak teması dengelenm�ş (kompanze ed�lm�ş) şebekeler,

-Yıldız noktası yalıtılmış şebekeler.

Yıldız noktası geç�c� olarak değer� düşük b�r empedans üzer�nden topraklanmış elektr�k tes�sler�ndek� topraklama s�stemler�, toprak hatasının beş san�yeden

daha kısa zamanda kes�ld�ğ� şebekeler g�b� boyutlandırılab�l�r; aks� takt�rde beş san�yeden daha büyük toprak hata açma zamanlı şebekelerde olduğu g�b�

boyutlandırılır (Ek-D’dek� Ç�zelge-D.1’e bakınız).

 

 

 

 

 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1: Bu eğr� sadece yüksek ger�l�m şebekeler�ndek� toprak hataları �ç�n geçerl�d�r.

Not 2: Akım, d�yagramda ver�ld�ğ�nden daha  uzun süre akarsa UTp değer� �ç�n 75 V değer� kullanılab�l�r.

Şek�l-6  Sınırlı akım süreler� �ç�n �z�n ver�len  en yüksek dokunma ger�l�mler� UTp

 

Topraklama Tes�sler�n�n Yapılması

 

Madde 6-a) Topraklayıcıların ve topraklama �letkenler�n�n tes�s ed�lmes�: B�r topraklama tes�s� genel olarak toprak �ç�ne gömülen veya çakılan yatay, düşey

veya eğ�k b�rkaç topraklayıcının b�r araya get�r�lmes�yle ( uygun toprak yayılma d�renc�n�n elde ed�lmes� �ç�n çeş�tl� topraklayıcı komb�nasyonları) yapılır.

Toprak özd�renc�n� düşürmek �ç�n, k�myasal maddeler�n kullanılması öner�lmez.
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Yüzeysel topraklayıcılar 0,5m �le 1 m arasında b�r der�nl�ğe yerleşt�r�lmel�d�r. Bu mekan�k olarak yeterl� b�r güvenl�k sağlar. Topraklayıcının, donma noktası

sınırı altında kalan b�r der�nl�ğe tes�s ed�lmes� tavs�ye ed�l�r.

Düşey çakılan çubuklar durumunda her b�r çubuğun başı, genell�kle toprak sev�yes�n�n altına yerleşt�r�lmel�d�r. Toprak özd�renc�n�n der�nl�ğe bağlı olarak

azalması hal�nde düşey veya eğ�k olarak çakılmış topraklayıcıların özell�kle yararı vardır.

Bu Yönetmel�ğe uygun olarak topraklanmış ve �nşaatın b�r b�r�m�n� oluşturan metal �skelet, bu �skelete doğrudan bağlanan toprak bölümler� �ç�n topraklama

�letken� olarak kullanılab�l�r. Sonuç olarak, bütün �skelet yapısının �letken kes�t� yeterl� olmalı ve bütün ek yerler� elektr�ksel �letkenl�k ve mekan�k bağlantı bakımdan

güvenl� olmalıdır. Geç�c� sökme �şlemler� yapılacaksa, �skelet yapısı bölümünün topraklama s�stem�nden ayrılmasının önlenmes� �ç�n önlem alınmalıdır. Büyük metal

�skelet yapılar, topraklama s�stem�ne yeterl� sayıda  (en az �k�) noktada bağlanmalıdır.

Topraklama tes�s�n�n yapılmasında d�ğer ayrıntılar Ek-L ve Ek-T’den alınab�l�r.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-7  UE Topraklama ger�l�m� (toprak potans�yel artışı) veya UT dokunma ger�l�m�n�n kontrol ed�lmes� �le UTP �z�n ver�len dokunma ger�l�m�ne göre  global

topraklama s�stem�n�n (C1) b�r parçası olmayan topraklama tes�s�n�n tasarımı

 

b) Yüksek frekanslı g�r�ş�mler�n azaltılması �ç�n topraklama tes�sler�nde alınması gereken önlemler:

Yüksek frekanslı g�r�ş�mler� önlemek �ç�n gerekl� uyarılar Ek-E’de bulunmaktadır.

c) Potans�yel sürüklenmes�: Yüksek ger�l�m topraklama s�stemler�n�n �ç�nde veya yakınındak� �let�ş�m s�stemler�n�n topraklama kuralları Beş�nc� Bölüm’de

ver�lm�şt�r. İlet�ş�m s�stemler�nden doğan sürüklenen potans�yellere karşı, bu Yönetmel�kte  yer almayan hususlar �ç�n, yürürlüktek� uluslararası dokümanlar (örneğ�n

CCITT / ITU d�rekt�fler�) d�kkate alınır.

Transformatör merkez�ne g�ren veya çıkan kablolar ve yalıtılmış metal borular, transformatör merkez� �ç�ndek� b�r toprak arızası süres�nce ger�l�m farklılıkları

göstereb�l�r.

Kablo ekranının ve/veya koruyucu zırhının topraklama şekl�ne bağlı olarak (b�r veya her �k� ucunda), ekran ve/veya koruyucu zırh üzer�nde d�kkate değer 

zorlanma ger�l�mler� ve akımlar oluşab�l�r. Kablonun veya borunun yalıtımı buna göre boyutlandırılmalıdır.

B�r uçtan topraklama durumunda bu �şlem transformatör merkez� �ç�nde veya dışında yapılab�l�r. Yalıtılmış d�ğer uçta dokunma ger�l�mler�n�n meydana

geleb�leceğ�ne d�kkat ed�lmel�d�r.

Aşağıdak� örneklerde göster�len önlemler, gerekt�ğ�nde sağlanmalıdır:

-   Metal bölümler�n topraklama s�stem�n�n bulunduğu alandan dışarı çıktığı noktadan  devamlılığının kes�lmes�,

-   İletken bölümler�n veya alanların yalıtılması,

-   İletken bölümler�n veya alanların etrafına, dokunmayı engellemek üzere uygun engeller tes�s ed�lmes�,

-   Farklı topraklama s�stemler�ne bağlı bölümler arasına yalıtkan engeller�n tes�s ed�lmes�,

-   Uygun potans�yel düzenlenmes� yapılması,



29.04.2019 Mevzuat B�lg� S�stem�

https://www.mevzuat.gov.tr/Met�n.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&MevzuatIl�sk�=0&sourceXmlSearch=# 18/104

-   Uygun düzenler kullanılarak aşırı ger�l�mler�n sınırlandırılması.

Normal olarak tehl�kel� potans�yel farklarının meydana gelmeyeceğ� yerlerde, yüksek ger�l�m tes�s�ne �l�şk�n topraklama s�stem�, b�r global topraklama

s�stem�n�n b�r bölümünü oluşturuyorsa, yalıtılmış boruların, kabloların vb.n�n �letken bölümler� uzaktak� b�r toprak potans�yel�ne bağlı �se ve yüksek ger�l�m tes�s�n�n

topraklanmış �letken bölümler�ne aynı anda er�ş�leb�l�yorsa problemler büyür.

Buna göre, bu donanımın topraklayıcıdan etk�lenen alandan yeter�nce uzağa yerleşt�r�lmes� gerek�r. Bu mümkün değ�lse, uygun önlemler alınmalıdır.

Genel b�r uzaklık bel�rt�lemez, tehl�ke dereces� her b�r durum �ç�n özel olarak  bel�rlenmel�d�r. Böyle b�r uzaklığın hesabı Ek- M ‘de ver�lm�şt�r.

d) İşletme araçlarının ve tes�sler�n topraklanmasına �l�şk�n önlemler: Elektr�k s�stem�n�n b�r bölümü olan bütün açıktak� �letken bölümler topraklanmalı, özel

durumlarda,  yalıtılmış bölgeler oluşturulmalıdır.

Dış �letken bölümler, uygunsa (örnek olarak  ark, kapas�t�f ve endükt�f bağlantılar neden�yle) topraklanmalıdır.

Tes�s ç�tler�n�n,metal boruların, dem�r yolu raylarının vb. topraklamaları �le �lg�l� ayrıntılı önlemler  Ek-F ‘de ver�lm�şt�r.

e) Yıldırım etk�ler�ne karşı topraklama önlemler�: Yıldırımdan korunma �ç�n yüksek ger�l�m topraklama tes�s� kullanılmalıdır.

Bütün aşırı ger�l�m koruma düzenler�n�n, toprağa boşalma yolunun d�renç ve endüktansı olab�ld�ğ�nce küçük tutulmalıdır. Bu sebeple topraklama elektroduna

bağlantı mümkün olduğu kadar düz, köşe yapmadan ve en kısa yoldan yapılmalıdır. Ek-H’ye de bakınız.

Yapıların yıldırım etk�ler�ne karşı koruma önlemler� �ç�n �lg�l� standartlara (TS 622, TS IEC 61024 ( ser�) ve TS IEC 60364-4-443 vb) ve d�ğer �lg�l� mevzuatta

bel�rt�len hususlara da uyulacaktır.

f) Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda alınacak ek topraklama önlemler�: Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda alınacak ek topraklama önlemler� �ç�n �lg�l�

standartlarda (örneğ�n EN 60079-14 vb), tüzük ve genelgelerde  bel�rt�len hususlara uyulacaktır.

 

Topraklama Tes�sler�nde Ölçmeler

 

Madde 7- Ölçme �ç�n genel açıklamalar Ek-N’de, dokunma ger�l�m�n�n ölçülmes� �ç�n açıklamalar Ek G’de ver�lm�şt�r.

a) Topraklama tes�sler�nde sahada yapılan muayeneler  ve belgelend�rme: Her topraklama tes�s�, kullanıcı tarafından �şletmeye alınmadan önce, montaj ve

tes�s aşamasında, gözle muayene ed�lmel� ve deneyden geç�r�lmel�d�r. Topraklama tes�sler�n�n b�r  yerleş�m planı bulunmalıdır. Montaj sırasında özell�kle

bağlantılarda korozyona karşı korunma �ç�n doğru önlemler�n alındığı, gözle muayene �le kontrol ed�lmel�d�r. Gerek tes�s etme aşamasında, gerekse �şletme

dönem�ndek� muayene, ölçme ve denetleme per�yotları �ç�n Ek-P'ye bakınız.

b)  Topraklama tes�sler�n�n kontrolü ve gözet�m� �ç�n genel kurallar:

1) Muayene �le kontrol: Topraklama s�stemler�n�n bazı bölümler�n�n durumu Ek-P'de bel�rt�len per�yotlarda gözle muayene ve ölçme �le kontrol ed�lmel�d�r

Not: Uygulamada genel olarak b�rkaç noktanın (örnek olarak ek yerler�n�n, toprağa geç�ş bölümler�n�n) kazılması uygundur.

2) Ölçme veya hesap yoluyla kontrol: Ayrıca topraklamanın temel kurallarını etk�leyen büyük değ�ş�kl�klerden sonra, toprak empedansının veya dokunma

ger�l�mler�n�n ölçülmes� ya da hesaplanması gerekl�d�r (Madde 5’e bakınız). Elde ed�len sonuçların raporlanması gerek�r. Bu hesap ve ölçme per�yotları �ç�n Ek-P’ye

bakınız.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Alçak Ger�l�m Tes�sler�nde Topraklama

 

Alçak Ger�l�m Tes�sler�nde Dolaylı Temasa Karşı Koruma

 

Madde 8- Alçak ger�l�m tes�sler�nde dolaylı temasa karşı koruma yöntemler� :

- Beslemen�n otomat�k olarak ayrılması �le koruma,

- Koruma sınıfı II olan donanım kullanarak veya eşdeğer� yalıtım �le koruma,

- İletken olmayan mahallerde koruma,

- Topraklamasız tamamlayıcı yerel (mahall�) eşpotans�yel kuşaklama �le koruma,

- Elektr�ksel ayırma �le koruma,

olarak gruplandırılab�l�r.

a) Beslemen�n otomat�k olarak ayrılması �le koruma: Beslemen�n otomat�k olarak ayrılması, b�r arıza meydana geld�ğ�nde, dokunma ger�l�m�n�n değer� ve

süres�nden doğan, k�ş�de patof�zyoloj�k zararlı etk�ler� ortaya çıkması r�sk� bulunduğunda gerekl�d�r.

Bu koruma düzenler�, s�stem topraklaması t�p� ve koruma �letkenler� �le koruma düzenler�n�n karakter�st�kler�n�n koord�nasyonunu gerekt�r�r.Topraklama

s�stem�n�n projelend�r�lmes�, kurulması ve �şlet�lmes� dönem�nde bu hususlara d�kkat ed�lmel�d�r.

1 ) Beslemen�n ayrılması ve topraklama:

�) Beslemen�n ayrılması: B�r devrede veya donanımda  b�r ger�l�ml� bölüm �le açıktak� �letken bölüm veya koruma �letken� arasındak� b�r arıza durumunda,

aynı anda er�ş�leb�len �letken bölümler �le temas durumundak� k�ş�de 50 V a.a. etken değer veya 120 V d.a. dalgacıksız beklenen değer� aşan dokunma ger�l�m�n�n

tehl�kel� f�zyoloj�k etk� yapması r�sk�n�n ortaya çıkmasına yetecek süre devam etmeyeceğ� şek�lde, dolaylı temasa karşı koruma sağlayan b�r düzen, devren�n veya

donanımın beslemes�n� otomat�k olarak ayırmalıdır.

Dokunma ger�l�m�ne bağlı olmaksızın 5 san�yey� aşmayan b�r ayırma süres�ne, s�stem�n topraklama t�p�ne bağlı olarak bazı durumlarda �z�n ver�l�r (Madde 8-

a3.5’e bakınız).

Not  1:  Daha yüksek ayırma süres�ne ve ger�l�me, elektr�k üret�m ve dağıtım s�stemler�nde �z�n ver�leb�l�r.

Not 2: Özel tes�slerde veya �letken olmayan mahallerde ayırma süres�n�n ve ger�l�m�n daha düşük değerler� gerekl� görüleb�l�r.

Not 3: IT s�stemler�nde �lk arızanın ortaya çıkmasında otomat�k ayırma genell�kle gerekmez.

Not 4: Bu kurallar 15 Hz �le 1000 Hz arasındak� a.a. ve dalgacıksız d.a. kaynaklarına uygulanab�l�r.

Not 5: “Dalgacıksız” �fades� etken değer� % 10 dan fazla dalgacık �çermeyen anlamında kullanılmıştır. 120 V dalgacıksız d.a da tepe ger�l�m�n�n en büyük

değer� 140 V'u aşmaz.

��) Topraklama: Açıktak� �letken bölümler, s�stem topraklamasının her b�r t�p�n�n özel koşullarında b�r koruma �letken�ne bağlanmalıdır.

Aynı anda er�ş�leb�len açıktak� �letken bölümler tek tek, gruplar hal�nde veya ortak olarak aynı topraklama s�stem�ne bağlanmalıdır.

2) Potans�yel dengeleme:

�) Ana potans�yel dengeleme: Her b�nada, aşağıdak� �letken bölümler potans�yel dengeleme hattına  bağlanmalıdır.

-   Ana koruma �letken�,

-   Ana topraklama �letken� ve ana topraklama bağlantı ucu,

-   Gaz, su g�b� b�na �ç�ndek� besleme s�stemler�ne �l�şk�n metal borular,

-   Yapısal metal bölümler, uygulanab�l�yorsa merkez� ısıtma ve �kl�mlend�rme s�stemler�.

B�na dışından başlayan bu g�b� �letken bölümler, mümkün olduğunca b�na �ç�nde, g�r�şler�ne yakın noktalarında �rt�batlandırılmalıdır.

Potans�yel dengelemes�, �let�ş�m kablolarının bütün metal kılıflarında yapılmalıdır. Bununla b�rl�kte, bu kabloların sah�pler�n�n veya �şletmec�ler�n�n �zn�

alınmalıdır.

��) Tamamlayıcı potans�yel dengeleme: B�r tes�satta veya tes�satın b�r bölümünde Madde 8-a1/�’ de bel�rt�len otomat�k ayırma koşulları tam olarak

gerçekleşt�r�lem�yorsa, tamamlayıcı potans�yel dengelemes� olarak adlandırılan b�r yerel potans�yel dengeleme uygulanmalıdır (Madde 8-b’ye bakınız).

Not 1: Tamamlayıcı potans�yel dengelemes�n�n kullanılması, beslemen�n başka sebeplerle ayrılması gereğ�n� ortadan kaldırmaz  (örneğ�n yangına karşı

koruma, donanımın ısıl zorlanmaları vb).
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Not 2:  Tamamlayıcı potans�yel dengelemes�, tüm tes�satı, tes�satın b�r bölümünü, b�r c�hazı veya b�r mahal� kapsayab�l�r.

3) TN s�stemler�:

3.1) Tes�satın açıktak� bütün �letken bölümler�, �lg�l� her b�r transformatörde veya generatörde veya yakınında, topraklanması gereken koruma �letkenler� �le,

güç s�stem�n�n  topraklanmış noktasına bağlanmalıdır.

 Genel olarak güç s�stem�n�n topraklanmış noktası nötr noktasıdır. Nötr noktası bulunmuyorsa veya er�ş�lem�yorsa, b�r faz �letken� topraklanmalıdır. H�çb�r

durumda faz �letken�, PEN �letken� olarak çalışmamalıdır (Madde 8-a3.2’ ye bakınız).

Not 1: Başka etk�l� toprak bağlantıları varsa, koruma �letkenler�n�n mümkün olan her yerde böyle noktalara da bağlanması tavs�ye ed�l�r. Arıza durumunda,

koruma �letkenler�n�n potans�yel�n�n toprak potans�yel�ne mümkün olduğunca yakın olmasını sağlamak �ç�n, mümkün olduğu kadar düzgün dağıtılmış  noktalarda ek

topraklama yapılması gerekl� olab�l�r.

Çok yüksek b�nalar g�b� büyük b�nalarda, uygulama sebeb� �le koruma �letken�n�n ek topraklaması mümkün değ�ld�r. Bununla b�rl�kte, koruma �letkenler� �le

dış �letken bölümler arasındak� eşpotans�yel kuşaklama, bu durumda benzer �şlem görür.

Not 2: Aynı sebeple, koruma �letken�n�n bütün b�nalara veya evlere g�rd�ğ� yerlerde topraklanmış olması �sten�r.

3.2) Sab�t tes�satta tek b�r �letken, Madde 9-h’de yer alan hususların sağlaması koşulu �le, koruma �letken� ve nötr �letken� olarak h�zmet yapab�l�r (PEN

�letken�).

3.3) Koruma düzen�n�n karakter�st�kler� (Madde 8-a3.8’e bakınız) ve devre empedansları, tes�satın herhang� b�r yer�nde b�r faz �letken� �le b�r koruma �letken�

veya açıktak� �letken bölüm arasında �hmal ed�leb�lecek kadar düşük empedanslı b�r arıza meydana gel�rse, bel�rt�len süre �ç�nde beslemen�n otomat�k olarak ayrılması

mümkün olacak şek�lde olmalıdır. Zs x Ia £  Uo koşulu bu kuralı yer�ne get�r�r.

Burada;

Zs      Besleme kaynağının, arıza noktasına kadar ger�l�ml� �letken� ve kaynakla arıza noktası arasındak� koruma �letken�n� �çeren arıza çevr�m�n�n

empedansıdır.

Ia       Uo anma ger�l�m�n�n fonks�yonu olarak veya 5 san�yey� aşmayan alışılagelm�ş sürede Madde 8-a3.1’ de bel�rt�len koşullarda, Ç�zelge-2’de bel�rt�len

süre �ç�nde ayırıcı koruma düzen�n�n otomat�k olarak çalışmasına sebep olan akımdır.

Uo     Toprağa karşı a.a. anma ger�l�m�n�n etk�n değer�d�r.

Ç�zelge-2 TN S�stemler� �ç�n en büyük açma (ayırma) süreler�

Uo

(V)

Açma (ayırma) Süres�

(s)

120

230

277

400

>400

0,8

0,4

0,4

0,2

0,1

 

Not 1: TS 83 (IEC 60038)’ de bel�rt�len tolerans aralığı �ç�ndek� ger�l�mler �ç�n, anma ger�l�m�ne uygun açma (ayırma) süres� uygulanır.

Not 2: Ger�l�m ara değerler�nde Ç�zelge-2’de ver�len b�r üst değer uygulanır.

3.4) Ç�zelge-2’de bel�rt�len en büyük açma süreler�n�n, I sınıfı koruma s�stem� kullanılan ve elde kullanılan veya pr�zs�z doğrudan beslenen donanımların n�ha�

devreler� �ç�n Madde 8-a1/�’dek� hususları karşıladığı kabul ed�l�r.

3.5) Dağıtım şebekeler�nde 5 san�yey� aşmayan genell�kle kabul görmüş açma süreler�ne �z�n ver�l�r.

Sadece sab�t donanımı besleyen devreler�n son çıkışları �ç�n Ç�zelge-2’de  �sten�len değerler� aşan, ancak 5 san�yey� aşmayan b�r açma süres�ne, Ç�zelge-2’ye

uygun açma süreler� gerekt�ren başka devreler�n son çıkışlarının, ayrı dağıtım tablosuna veya bu son çıkışı besleyen dağıtım devres�ne bağlı olması durumunda,

aşağıdak� koşullardan b�r�n�n  sağlanması durumunda �z�n ver�l�r.

�) Dağıtım tablosu �le koruma �letken�n�n ana eşpotans�yel kuşaklamaya bağlandığı nokta arasındak� koruma �letken�n empedansı [ (50 / U0 ). ZS ] değer�n�

aşmaz veya,

��) Dağıtım tablosunda, ana potans�yel dengeleme �le aynı t�ptek� dış �letken bölümler� kapsayan ve ana potans�yel dengeleme koşullarına (Madde 8-a2/�’ ye

bakınız) uyan eşpotans�yel kuşaklama bulunur.

3.6) Madde 8-a3.3 -a3.4 - a3.5’dek� koşullar aşırı akım koruma düzenler� �le yer�ne get�r�lem�yorsa, tamamlayıcı potans�yel dengeleme (Madde 8-a2/��)

uygulanmalıdır. D�ğer b�r yol olarak, koruma b�r artık akım koruma düzen� �le sağlanmalıdır.

Not: Madde 8-a3.9’dak� nota bakınız.

3.7) B�r arızanın faz �letken� �le toprak arasında meydana geleb�leceğ� çok özel durumlarda, örneğ�n hava hatlarında aşağıdak� koşullar karşılanmalıdır:

Koruma �letken� ve buna bağlı açıktak� �letken bölümler�n ger�l�mler�, toprağa göre 50 V'u aşmamalıdır.

Burada;

RB Paralel bağlı bütün topraklayıcıların eşdeğer yayılma d�renc�,

RE Üzer�nde faz-toprak arızası oluşab�len b�r koruma �letken�ne bağlanmamış dış �letken bölümler�n toprağa

göre  en küçük temas d�renc�,

Uo Toprağa göre anma a.a.  ger�l�m�n�n etk�n değer�d�r.

 

3.8) TN s�stemler�nde, aşağıdak� koruyucu düzenler�n kullanılması kabul ed�l�r:

-Aşırı akım koruma düzenler�,

-Artık (kaçak) akım koruma düzenler�

İst�snalar:

-TN-C s�stemler�nde artık akım koruma düzenler� kullanılmamalıdır.

-TN-C-S s�stem�nde b�r artık akım koruma düzen� kullanıldığında, yük tarafında b�r PEN �letken� kullanılmamalıdır. Koruma  �letken� �le PEN �letken�n�n

bağlantısı, artık akım koruma düzen�n�n kaynak tarafında yapılmalıdır.

3.9) Ana eşpotans�yel kuşaklamanın etk� alanı dışındak� b�r devrede otomat�k ayırma �ç�n artık akım koruma düzen� kullanıldığında, açıktak� �letken bölümler

TN s�steme bağlanmamalı, ancak koruma �letkenler�, artık akım koruma düzen�n�n çalıştırma akımına uygun b�r d�renç sağlayab�len b�r topraklayıcıya bağlanmalıdır.

Böyle korunan devre TT s�stem� olarak �şlem görür ve Madde 8-a4 uygulanır.

Not: Ana potans�yel dengelemen�n  etk� alanı dışında kullanılab�lecek d�ğer koruma düzenler�;

-Ayırma transformatörü �le besleme,

-Ek yalıtım uygulanmasıdır.

4) TT s�stemler�:

�) Aynı koruma düzen� �le ortak korunan açıktak� bütün �letken bölümler, koruma �letkenler� �le b�rl�kte bu g�b� bölümler�n tümü �ç�n ortak olan b�r

topraklayıcıya bağlanmalıdır. B�rkaç koruma düzen�n�n ser� bağlı olarak kullanılması durumunda, bu kural, her b�r düzen tarafından korunan açıktak� �letken 

bölümler�n heps�ne ayrı ayrı uygulanır.

Nötr noktası veya bu mevcut değ�lse her b�r generatör veya transformatör merkez�n�n b�r faz �letken� topraklanmalıdır.

��) RA x Ia £ 50 V  koşulu yer�ne gelmel�d�r (50 V = UL).
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Burada;

RA Topraklayıcı ve açıktak� �letken bölümler�n koruma �letken�n�n toplam d�renc�,

Ia Koruyucu düzen�n otomat�k çalışmasına sebep olan akımdır.

Koruma düzen�n b�r artık (kaçak) akım koruma düzen� olması hal�nde, Ia ; beyan artık (kaçak) çalıştırma akımı IDn ‘d�r.

Seç�c�l�ğ� sağlamak amacı �le, S t�p� artık akım koruma düzenler� genel t�p artık akım koruma düzenler� �le ser� bağlı olarak kullanılab�l�r. S t�p� artık akım

koruma düzen� �le seç�c�l�ğ�n sağlanması �ç�n, dağıtım şebekeler�nde 1 san�yey� aşmayan çalışma süres�ne �z�n ver�leb�l�r.

Koruma düzen�n�n b�r aşırı akım koruma düzen� olması durumunda, bu düzen ya;

-Ters zaman karakter�st�kl� b�r düzen olmalı ve Ia , 5 san�ye �ç�nde otomat�k çalışmaya sebep olan en küçük akım olmalıdır veya,

-An� tet�kleme karakter�st�kl� b�r düzen olmalı ve Ia , an� tet�klemeye sebep olan en küçük akım olmalıdır.

���) Madde 8-a4/��‘dek� koşullar tamamen sağlanamazsa, Madde 8-a2/�� ve Madde 8-b’ye uygun b�r potans�yel dengelemes� yapılmalıdır.

�v) TT s�stemler�nde, aşağıdak� düzenler�n kullanılması kabul ed�l�r:

       -Artık akım koruma düzenler�,

-Aşırı akım koruma düzenler�.

Not 1: Aşırı akım koruma düzenler�, sadece RA‘nın çok düşük değerler�n�n varlığında TT s�stemler�nde dolaylı temasa karşı koruma �ç�n uygulanab�l�r.

Not 2: Arıza ger�l�m� �le çalışan koruma düzenler�n�n kullanılması, yukarıda bel�rt�len koruma düzenler� kullanılmadığında özel uygulamaları dışarıda

bırakmaz.

 

5) IT s�stemler�:

5.1) IT s�stemler�nde, tes�sat topraktan yalıtılmalı veya toprağa yeter�nce yüksek b�r empedans üzer�nden bağlanmalıdır. Bu  bağlantı ya s�stem�n nötr

noktasında veya yapay nötr noktasında yapılab�l�r. Sonuç olarak tek kutuplu empedans yeter�nce yüksek �se yapay nötr noktası doğrudan toprağa bağlanab�l�r. H�çb�r

nötr noktası olmaması durumunda b�r faz �letken�, b�r empedans üzer�nden toprağa bağlanab�l�r.

Bu durumda açıktak� �letken bölümde veya toprağa karşı tek b�r arıza meydana geld�ğ�nde, arıza akımı düşük olur ve Madde 8-a5.3 ’dek� koşul sağlanmak

kaydı �le zorunlu olarak devren�n kes�lmes� gerekmez. Bununla b�rl�kte, �k� arızanın aynı anda meydana gelmes� durumunda, aynı anda er�ş�leb�len �letken bölümlerle

temas eden k�ş�de ortaya çıkab�lecek zararlı patof�zyoloj�k etk�ler�n r�sk�n� önlemek �ç�n önlemler alınmalıdır.

5.2) Tes�sattak� h�çb�r ger�l�ml� �letken doğrudan toprağa bağlanmamalıdır.

Not: Aşırı ger�l�mler�n azaltılması veya ger�l�m salınımlarının bastırılması �ç�n, empedanslar üzer�nden veya yapay nötr noktasından topraklamanın yapılması

gerekl� olab�l�r. Bunların karakter�st�k özell�kler� tes�sat kurallarına uygun olmalıdır.

5.3) Açıktak� �letken bölümler ayrı ayrı, grup hal�nde veya topluca topraklanmalıdır.

Not: Yüksek b�nalar g�b� büyük b�nalarda uygulama nedenler�  �le koruma �letkenler�n�n b�r topraklayıcıya doğrudan bağlanması mümkün olmaz. Açıktak�

�letken bölümler�n topraklaması, koruma �letkenler�, açıktak� �letken bölümler�n ve dış �letken bölümler�n kuşaklanması �le sağlanab�l�r.

Aşağıdak� koşul sağlanmalıdır:

RA x Id £ 50 Volt

Burada;

RA Açıktak� �letken bölümler �ç�n topraklayıcının yayılma d�renc�d�r.

Id B�r faz �letken� �le açıktak� b�r �letken bölüm arasındak� �hmal ed�leb�l�r empedanslı �lk arızanın arıza

akımıdır. Id değer�, kaçak akımları ve elektr�k tes�satının toplam topraklama empedansını d�kkate alır.

5.4) Beslemen�n devamlılığı neden� �le IT s�stem�n�n kullanıldığı durumlarda, ger�l�ml� b�r bölümden açıktak� �letken bölümlere veya toprağa karşı b�r�nc�

arızanın oluştuğunu gösteren b�r yalıtım �zleme s�stem� bulunmalıdır. Bu düzen �ş�t�leb�l�r ve/veya görüleb�l�r b�r �şaret� (alarmı) harekete geç�rmel�d�r.

İş�t�leb�l�r ve görüleb�l�r �şaretler�n her �k�s� de varsa, �ş�t�leb�len �şaret�n kapatılmasına �z�n ver�leb�l�r, ancak görüleb�len �şaret, arıza sürdükçe devam

etmel�d�r.

Not: B�r�nc� arızanın uygulamada mümkün olan en az gec�kme �le g�der�lmes� �sten�r.

5.5) B�r�nc� arızanın oluşmasından sonra, �k�nc� arıza durumunda beslemen�n ayrılması �ç�n koşullar, bütün açıktak� �letken bölümler�n b�r koruma �letken�ne

bağlanmış olmasına (kollekt�f topraklama) veya tek tek veya gruplar hal�nde topraklanmasına bağlı olarak aşağıdak� g�b� olmalıdır:

�) Açıktak� �letken bölümler�n gruplar hal�nde veya tek tek topraklanmış olması durumunda koruma koşulları, Madde 8-a4/�’n�n �k�nc� paragrafının

uygulanmaması dışında, Madde 8-a4’te ver�len TT s�stemler�ndek� g�b�d�r.

��) Açıktak� �letken bölümler�n kollekt�f olarak topraklanmış b�r koruma �letkene bağlanması durumunda, Madde 8-a5.6’ya bağlı olarak TN s�stemler�n�n

koşulları uygulanır.

5.6) Aşağıdak� koşullar sağlanmalıdır:

Nötrün dağıtılmamış olması durumunda:

ZS £           

veya nötrün dağıtılmış olması durumunda:

Z'S £ 

Burada:

Uo              Faz-nötr arasındak� a.a. anma ger�l�m�n�n etk�n değer�,

U                               Faz arası a.a. anma ger�l�m�n�n etk�n değer�,

ZS               Devren�n faz �letken�n� ve koruma �letken�n� �çeren arıza çevr�m�n�n empedansı,

Z'S              Devren�n nötr �letken�n� ve koruma �letken�n� �çeren arıza çevr�m�n�n empedansı,

Ia                                Uygulanab�ld�ğ�nde Ç�zelge-3’te bel�rt�len ayırma süres� t veya bu süren�n kabul ed�ld�ğ� bütün d�ğer devrelerde 5 san�ye �ç�nde, koruma

düzen�n� çalıştıran akımdır (Madde 8-a3.5’ e bakınız).

 

Ç�zelge-3 IT s�stemler�nde en büyük açma (ayırma) süres� (�k�nc� arıza durumunda)

Tes�satın anma ger�l�m�

Uo / U

(V)

Açma (ayırma)süres� (s)

 

Nötrü dağıtılmamış

 

Nötrü dağıtılmış

120/240 0,8 0,8

230/400 0,4 0,8

400/690 0,2 0,4

580/1000 0,1 0,2

 

Not 1: TS 83 (IEC 60038)’ de bel�rt�len tolerans aralığı �ç�nde kalan ger�l�mlerde anma ger�l�mler�ne uygun ayırma süres� uygulanır.

Not 2: Ger�l�m�n ara değerler�nde, ç�zelgedek� b�r üst değer kullanılır.

5.7) IT s�stemler�nde, aşağıdak� �zleme ve koruma düzenler� kullanılır:

- Yalıtım �zleme düzenler�,
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- Aşırı akım koruma düzenler�,

- Artık akım koruma düzenler�.

b) Tamamlayıcı eşpotans�yel kuşaklama: Tamamlayıcı eşpotans�yel kuşaklamada, sab�t donanımın aynı anda er�ş�leb�len bütün açıktak� �letken bölümler� ve

prat�kte mümkün �se, �nşaat betonarmes�ndek� ana metal konstrüks�yon dah�l bütün dış �letken bölümler bulunmalıdır. Eşpotans�yel s�stem, pr�zler dah�l bütün

donanımın koruma �letkenler�ne bağlanmalıdır.

Tamamlayıcı eşpotans�yel kuşaklamanın etk�nl�ğ� hakkında kuşku durumunda, aynı anda er�ş�leb�len açıktak� �letken bölümler �le dış �letken bölümler

arasındak� R d�renc�n�n R £ 50 V / Ia  koşulunu sağladığı doğrulanmalıdır:

Burada;

Ia                : Koruma düzen�n�n çalışma akımı olup;

-Artık akımlı düzenlerde, IDn

-Aşırı akım düzenler�nde 5 san�yen�n altında çalıştırma akımıdır.

Not 1: Dolaylı temasa karşı d�ğer koruma yöntemler� �ç�n TS IEC 60364-4-41 standardına bakınız.

Not 2: Alternat�f akımda ve doğru akımda �nsan vücudu üzer�nden geçen akımların etk�ler� �ç�n  Ek-C’ye bakınız.

 

Alçak Ger�l�m Tes�sler�nde   Topraklama, Koruma ve Potans�yel Dengeleme İletkenler�n�n Seç�m� ve Tes�s�

 

Madde 9- a) Toprağa olan bağlantılar:

1) Topraklama tes�sler�: Topraklama tes�sler�,elektr�k tes�sler�n�n gereks�n�me göre, koruma veya �şletme amaçları �ç�n, b�rl�kte  veya ayrı olarak kullanılab�l�r.

2) Topraklama tes�s�n�n her b�r kısmının (�şletme elemanı) seç�m� ve kurulması �le �lg�l� aşağıdak� hususlar sağlanmalıdır:

-Topraklayıcının yayılma d�renc� değer� koruma �ç�n gerekl� koşullara ve tes�s�n �şletmes�ne uygun olmalı, ayrıca topraklayıcının fonks�yonu değ�şmeden

kalab�lmel�d�r.

-Toprak hatası akımları ve toprak kaçak akımları,örneğ�n ısıl (term�k), termomekan�k ve elektrod�nam�k zorlanmalardan dolayı ortaya çıkacak tehl�kelere

meydan vermeks�z�n toprağa akıtılab�lmel�d�r.

-Her b�r kısım (�şletme elemanı), beklenen dış etk�lere karşı dayanıklı olmak üzere yeter� kadar sağlam olmalı veya ek mekan�k  koruma �le donatılmalıdır.

3) D�ğer metal kısımların elektrol�t�k etk�lerle, önceden bekleneb�len hasara uğraması tehl�kes�ne karşı önlemler alınmalıdır.

b) Topraklayıcı (topraklama elektrodu):

1) Topraklayıcı olarak aşağıdak� malzemeler kullanılab�l�r:

- Çubuk topraklayıcı veya boru topraklayıcı,

- Şer�t veya örgülü �letken topraklayıcı,

- Levha topraklayıcı (kullanılması tavs�ye ed�lmez),

- Temel topraklayıcı ,

- Toprağa gömülü beton �ç�ndek� dem�r donatı.

Not: Özell�kle çel�k kafes yapıların tüm metal kısımları �y� b�r topraklama etk�s� elde ed�lecek  şek�lde topraklanmalıdır.

- Toprağa gömülü veya toprakla temasta bulunan toprak altındak� d�ğer uygun konstrüks�yon kısımlar.

Not: Topraklayıcının etk�s� yerel toprak koşullarına bağlı olup, toprak koşullarına ve  yayılma d�renc�ne göre b�r veya b�rkaç topraklayıcı kullanılmalıdır.

Toprak yayılma d�renc�n�n değer� hesaplanab�l�r veya ölçüleb�l�r.

2) Topraklayıcının türü ve gömme der�nl�ğ�, toprağın kuruması veya buz tutması durumları topraklayıcının topraklama d�renc�n� gereken  değer�n üzer�ne

çıkartmayacak şek�lde seç�lm�ş olmalıdır.

3) Topraklayıcıların malzemeler� ve yapılış şek�ller�, beklenen korozyon etk�ler�ne karşı dayanıklı olacak  şek�lde seç�lmel�d�r (Ek-A’ya bakınız).

4) Topraklama tes�s�n�n tasarımında, topraklayıcıların topraklama d�rençler�n�n korozyon neden�yle yükselmes�n�n mümkün olduğu göz önünde tutulmalıdır.

5) Yanıcı sıvı veya gazlar �ç�n kullanılan borular �le sıcak su borusu şebekes� vb. metal boru şebekeler� kes�nl�kle topraklayıcı olarak kullanılamazlar.

Not: Fakat bu koşul bu tes�sler�n potans�yel dengeleme düzen� olarak kullanılmasını engellemez.

6) Gen�ş kapsamlı korozyona uğraması olanaksız olan kabloların kurşun kılıfları veya d�ğer metal kılıfları aşağıdak� koşulların sağlanması durumunda

topraklayıcı olarak kullanılab�l�rler:

- Kablonun sah�b� ve �şletmec�s�nden �z�n alınmalı,

- Kabloda, topraklama etk�s�n� bozab�lecek, b�lerek yapılacak değ�ş�kl�kler�n önceden haber ver�lmes� hususunda elektr�k tes�s�n�n kullanıcısı �le uygun b�r

anlaşma yapılmalıdır. 

7) Yen� yapılacak b�nalarda temel topraklayıcı tes�s ed�lmes� zorunludur. Temel topraklama ve d�ğer topraklayıcı türler�ne �l�şk�n yapılış ve boyutlandırma

esasları Ek-L ve Ek-T’de ver�lm�şt�r.

c) Topraklama İletkenler�: Topraklama �letkenler� Madde 9-e’ye ve toprağa döşenme durumunda da Ç�zelge-4a’ya uygun olmalıdır.

B�r topraklama �letken�n�n topraklayıcıya bağlantısı güven�l�r ve elektrotekn�k açıdan kusursuz yapılmış olmalıdır (Ek-L'ye bakınız).

B�r topraklama kelepçes� kullanılıyorsa, bu kelepçe topraklayıcıyı (örneğ�n b�r boru) veya topraklama �letken�n� zedelememel�d�r.

d) Ana topraklama baraları: Her tes�ste b�r ana topraklayıcı barası öngörülmek zorundadır. Aşağıdak� �letkenler bunlara bağlanmalıdır:

- Topraklama �letkenler�,

- Koruma �letkenler�,

- Ana potans�yel dengeleme �letkenler�,

- Gerekt�ğ� takt�rde, fonks�yon topraklaması �ç�n kullanılan topraklama �letkenler�.

Topraklama �letkenler�n�n ayrılması �ç�n gerekl� düzenekler, topraklama tes�s�n�n topraklama d�renc�n� ölçeb�lmek �ç�n,  ulaşılması kolay yerlerde

bulunmalıdır; ayırma düzeneğ�, ana topraklama barası �le  b�rleş�k olab�l�r. Bu ayırma düzeneğ� sadece alet yardımıyla söküleb�l�r olmalıdır; bunun mekan�k dayanımı

yeterl� sev�yede olmalı ve topraklama s�stem�n�n elektr�ksel sürekl�l�ğ� güvenl�k altına alınmış olmalıdır.

 

Ç�zelge-4a Topraklama �letkenler�n�n (Toprağa döşenmeler� durumunda) m�n�mum kes�tler�

 Mekan�k olarak korunmuş Mekan�k olarak korunmamış

Korozyona karşı korunmuş *) Madde 9-e’de öngörüldüğü g�b�
16 mm2  bakır,

16 mm2 dem�r,daldırma galvan�z

Korozyona karşı korunmamış
                               25 mm2 bakır,

                               50 mm2 dem�r,daldırma galvan�z

*) Korozyona karşı koruma, b�r mahfaza �le sağlanab�l�r.

 

Ç�zelge-4b Potans�yel dengeleme �letkenler�n�n kes�tler�

 Ana potans�yel dengeleme Tamamlayıcı potans�yel dengeleme

 

Normal
0,5 x Tes�s�n en büyük koruma

�letken�n�n kes�t�

İk� gövde arasında 1 x En küçük �letken kes�t�

B�r gövde veya yabancı �letken

bölümler arasında

0,5 x Koruma �letkenler�n�n

kes�t�

Enaz 6 mm2 Cu
Mekan�k olarak korunmuş Cu 2,5 mm2 veya Al*)

Mekan�k olarak korunmamış Cu 4 mm2 veya Al*)
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Yapılab�lecek

sınırlama
25 mm2 Cu  veya eşdeğer

�letkenl�kte

- -

*)  Alüm�nyum �letkenl� hatların korumasız olarak döşenmes� durumunda, mümkün olan korozyon ve düşük   mekan�k

dayanımından dolayı �letken kopma olasılığı yüksekt�r.

 

e) Koruma İletkenler�:

1) M�n�mum kes�tler: Koruma �letkenler�n�n kes�tler�;

- Ya Madde 9-e1/�’ye göre hesaplanmalı,

- Ya da Madde 9-e1/��’ye göre seç�lmel�d�r.

Not: Eğer ana �letkenler�n kes�t� kısa devre akımı �le bel�rlenm�ş �se, koruma �letken�n�n kes�t�n�n Madde 9-e1/�’ye göre tekrar hesaplanması gerekeb�l�r.

Her �k� durumda da Madde 9-e1/��� d�kkate alınmalıdır.

�) 5 s den daha az kesme zamanı �ç�n hesaplanacak kes�t değerler�n�n bulunması �ç�n  S = ( I 2 t )1/2 / k  bağıntısı kullanılır.

Burada;

S Kes�t (mm2 ),

I Empedensı �hmal ed�leb�lecek  b�r hata  durumunda koruma düzen�nden akab�lecek hata akımı (A, a.a.,etk�n

değer),

t Kesme düzen� �ç�n çalışmaya başlama zamanı (s).

Not: Aşağıdak� hususlar d�kkate alınmak zorundadır:

- Akım devres�ne �l�şk�n  empedansın akım sınırlama etk�s� ve

- Koruma düzen�n�n sınırlama yeteneğ� (joule �ntegral�) (akım-ısı değerler�n�n sınırlanması).

k değer�, koruma �letken� malzemes�ne, yalıtımın ve d�ğer kısımların  malzemes�ne ve koruma �letken�n�n başlangıç ve son sıcaklığına, bağlı olan A.s1/2 /mm2

c�ns�nden b�r katsayı (malzeme katsayısı). (Malzeme katsayısı k n�n hesaplanması �ç�n Ek-U’ya bakınız).

Koruma �letkenler� �ç�n malzeme katsayısı k, farklı kullanma durumları ve farklı �şletme çeş�tler� �ç�n Ç�zelge-5, Ç�zelge-6 ve Ç�zelge-7’de ver�lm�şt�r.

Eğer bu denklem�n kullanılması sonucu standart değerler bulunmamış �se b�r üst standart değer kullanılmak zorundadır.

Not 1 : Bu şek�lde hesaplanan kes�t, hata çevr�m empedansındak� geçerl� olan koşullarla uyumlu olmalıdır.

Not 2 : Patlama tehl�kes� bulunan bölgelerdek� tes�slere �l�şk�n sıcaklık sınırlamaları �ç�n IEC 60079-8’ e bakınız.

Not 3 : Ek yerler� �ç�n �z�n ver�len en yüksek sıcaklık d�kkate alınmalıdır.

B�r kablo veya hattın kılıfı veya zırhından meydana gelen koruma �letken� �ç�n malzeme katsayıları k �ç�n tavs�ye n�tel�ğ�ndek� değerler Ek-V’dek� V.1’de

ver�lm�şt�r.

��) Koruma �letken�n�n kes�t�, hesaplanarak bulunacaktır; ancak Ç�zelge-8 de ver�len değer�n altında olamaz. Bu durumda Madde 9-e1/�’e göre b�r hesap

kontrolü yapılması gerekl� değ�ld�r, ancak Madde 9-e1’dek� not d�kkate alınmalıdır.

Ç�zelge-8’�n kullanılması sonunda standart kes�t değerler elde ed�lmez �se b�r üst standart kes�tl� �letken kullanılmak zorundadır.

 

Ç�zelge-5 Kablo veya �letkenler�n dışında bulunan yalıtılmış koruma �letkenler� �ç�n veya kablo dış kılıfları ya da �letken dış kılıfları �le temas eden çıplak

koruma �letkenler� �ç�n malzeme  katsayısı k

 Koruma �letkenler�n�n veya kabloların ve �letkenler�n dış kılıflarının yalıtım malzemeler�

 
Pol�v�n�l Klorür (PVC)

Çapraz bağlı Pol�et�len (XLPE)

Et�len-Prop�len-Kauçuk (EPR)
But�lkauçuk (IIK)

Başlangıç sıcaklığı 30 o C 30 o C 30 o C

Son sıcaklık 160 o C 250 o C 220 o C

 A. s1/2 /mm2 c�ns�nden malzeme katsayısı k

İletken malzemes�:

Bakır

Alüm�nyum

Çel�k

 

143

95

52

 

176

116

64

 

166

110

60

 

 

 

Ç�zelge-6 Çok  damarlı kablo veya çok damarlı �letken �ç�ndek� yalıtılmış koruma �letken� �ç�n malzeme katsayısı k

 Yalıtım malzemes�

 

Pol�v�n�l Klorür (PVC)

Çapraz bağlı Pol�et�len (XLPE)

Et�len-Prop�len-Kauçuk

(EPR)

But�l kauçuk (IIK)

Başlangıç sıcaklığı 70 o C 90 o C 85 o C

Son sıcaklık 160 o C 250 o C 220 o C

 A.s1/2 /mm2 c�ns�nden malzeme katsayısı k

İletken  malzemes�

Bakır

Alüm�nyum 

 

115

76

 

143

94

 

134

89

 

Ç�zelge-7 Ç�zelgede ver�lm�ş olan sıcaklıklarla komşu kısımların tehl�ke altında kalmayacağı    durumlarda çıplak �letkenler �ç�n malzeme katsayısı k

 

 İletken malzemes�         Koşullar
Görülen ve

sınırlandırılmış

bölgelerde *)

Normal koşullar Yangın tehl�kes�

durumunda

 Maks�mum sıcaklık 500 o C 200 o C 150 o C

Bakır Malzeme katsayısı k 228 159 138

 Maks�mum sıcaklık 300 o C 200 o C 150 o C

Alüm�nyum Malzeme katsayısı k 125 105 91

 Maks�mum sıcaklık 500 o C 200 o C 150 o C

Çel�k Malzeme katsayısı k 82 58 50

Not : İletken�n başlangıç sıcaklığı  30 o C olarak alınmıştır.

*) Ver�lm�ş olan sıcaklık dereceler� sadece, ek yer�n�n sıcaklığı ek�n kal�tes�ne etk� etmed�ğ� takt�rde geçerl�d�r.
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Ç�zelge-8  Ana �letken kes�tler�ne bağlı olarak koruma �letken� kes�t�

Tes�s�n ana �letken kes�t� Buna karşı düşen koruma �letken�n�n m�n�mum

kes�t�

S

(mm2)

SP

(mm2)

S £ 16

16 < S £ 35

S > 35

S

16

S/2

 

Ç�zelge-8 dek� değerler sadece, eğer koruma �letken�, ana �letken�n malzemes� �le aynı malzemeden meydana gelm�ş �se geçerl�d�r. Aks� takd�rde koruma

�letken�n�n kes�t�, Ç�zelge-8’de ver�len değerlere  karşı düşen �letkenl�k değer�  sağlanacak şek�lde bel�rlen�r.

���) Besleme kablosunun veya bunun mahfazasının �ç�nde bulunmayan her koruma �letken�n�n kes�t�, h�çb�r şek�lde;

-Mekan�k koruma kullanılmış �se 2,5 mm2 den,

-Mekan�k koruma kullanılmamış �se 4 mm2 den küçük olamaz.

�v) Eğer b�r koruma �letken� b�rçok akım devres� �ç�n ortak olarak kullanılıyor �se bunun kes�t�, en büyük ana �letken�n kes�t�ne uygun olarak

boyutlandırılmalıdır.

2) Koruma �letkenler�n�n çeş�tler�:

2.1) Koruma �letken� aşağıdak�lerden oluşab�l�r:

-Çok damarlı kablo ve hatlardak� �letkenler,

-Ger�l�ml� �letkenler �le aynı mahfaza �ç�ndek� yalıtılmış veya çıplak �letkenler,

-Sab�t olarak döşenm�ş çıplak veya yalıtılmış �letkenler,

-Kabloların kılıfı, ekranı ve zırhı g�b� uygun metal kılıflar,

-İletken ve hatlar �ç�n metal borular veya d�ğer metal kılıflar,

-Madde 9-e2.4’e uygun yabancı �letken kısımlar.

2.2) Eğer tes�s anahtarlama c�hazı komb�nasyonlarının veya metal mahfazalı bara s�stemler�n�n mahfaza  veya konstrüks�yon kısımlarını da �çer�yor �se,

bunların aşağıdak� üç koşulu da aynı zamanda yer�ne get�rmes� durumunda metal mahfaza veya konstrüks�yon kısımları koruma �letken� olarak kullanılab�l�r:

�) Bunların sürekl� elektr�k bağlantıları, mekan�k, k�myasal veya elektro-k�myasal etk�ler neden�yle kötüleşmes�n�n önlenmes� konstrükt�f olarak  güvenl�k

altına alınmışsa,

��) İletkenl�kler� en az Madde 9-e1/�’dek� kes�tlere uygun �se,

���) Bunun �ç�n öngörülmüş her b�r yere başka koruma �letkenler� �le bağlanab�lecek durumdaysa.

Not :  Son koşul sadece dışarıdan gelen koruma �letkenler�n�n bağlanması �ç�n geçerl�d�r.

2.3) Kablo ve �letkenler�n  metal mahfazaları (çıplak veya yalıtılmış), özell�kle elektr�k tes�sler�nde kullanılan, k�myasal maddelerle yalıtılmış hatların ve

metal borularla  metal kanalların mahfazaları, �lg�l� akım devres�n�n koruma �letken� olarak kullanılab�l�rler. Ancak bu durumda Madde 9-e2.2/� ve 9-e2.2/��’ dek�

koşullar sağlanmak zorundadır. Elektr�ksel amaçlar �ç�n, d�ğer borular koruma �letken� olarak kullanılamaz.

2.4) Yabancı �letken kısımlar, aşağıdak� dört koşulu aynı anda yer�ne get�rd�kler� takd�rde, koruma �letken� olarak kullanılab�l�rler:

�) Bunların sürekl� elektr�k bağlantılarının, mekan�k, k�myasal veya elektro-k�myasal etk�ler neden�yle bozulmasının önlenmes�, ya konstrükt�f olarak veya

uygun bağlantı elemanlarının kullanılmasıyla güvenl�k altına alınmışsa,

��) İletkenl�kler� en az Madde 9-e1’dek� kes�tlere uygun �se,

���) Yabancı �letken kısımların gen�şlet�lmes�ne karşı önlemler alınmış �se (z�ra yedek olarak köprülemeler öngörülmüş olab�l�r),

�v) Bu kısımlar bu t�p kullanımlar �ç�n öngörülmüş �se veya gerekt�ğ� takd�rde uygun şek�lde adapte ed�leb�lecek �se.

Not: Metal su boruları, genel olarak bu koşulları sağlamazlar.

Gaz boruları koruma �letken� olarak kullanılamazlar.

2.5) Yabancı �letken kısımlar PEN �letken� olarak kullanılamazlar.

3) Koruma �letkenler�n�n elektr�k bağlantılarının sürekl�l�ğ�n�n sağlanması:

�) Koruma �letkenler�, özell�kler�n�n mekan�k ve k�myasal kötüleşmelere ve elektrod�nam�k zorlanmalara karşı korunmak zorundadır.

��) Koruma �letken� bağlantıları, görüleb�l�r ve deney amacıyla ulaşılab�l�r olmalıdır.

���) Koruma �letken� üzer�ne anahtarlama elemanı bağlanamaz. Bununla b�rl�kte, deney amacıyla alet kullanılarak ayrılab�lecek bağlantı noktaları

öngörüleb�l�r.

�v) Toprak sürekl�l�ğ�n�n elektr�ksel olarak �zlenmes�n�n kullanıldığı yerlerde, buna �lşk�n bob�nler koruma �letken� üzer�ne bağlanamaz.

v) Elektr�ksel �şletme elemanlarının gövdeler�, Madde 9-e2.2’ye göre �z�n ver�lmes� durumunun dışında, başka elektr�k �şletme elemanlarının koruma �letken�

olarak kullanılamaz.

f) Topraklama �letkenler�n�n ve koruma �letkenler�n�n kullanılışı:

Not :  TN, TT ve IT s�stemler�nde (şebekeler�nde) kullanılan koruma önlemler� �ç�n Madde 8’e bakınız.

1) Aşırı akım koruma düzenler� �le b�rl�kte kullanılan koruma �letkenler�: Aşırı akım koruma düzenler� dolaylı dokunmaya karşı koruma olarak kullanılıyorsa,

koruma �letken�, ana ve nötr �letkenler g�b� aynı güzergah üzer�nde tes�s ed�lmel�d�r veya koruma �letken� bunların hemen yakınına döşenmel�d�r.

2) Hata ger�l�m� �le çalışan koruma düzenler� �ç�n topraklama �letkenler� ve koruma �letkenler�:

�) Yardımcı topraklayıcı, örneğ�n metal konstrüks�yon kısımlar, borular ve kablo kılıfları g�b� bütün d�ğer topraklanmış metal kısımlardan ayrılmak zorundadır.

Bu koşul, eğer yardımcı topraklayıcı d�ğer bütün topraklanmış metal kısımlardan, önceden bel�rlenm�ş b�r uzaklığa tes�s ed�lm�ş �se, yer�ne get�r�lm�ş sayılır.

��) Yardımcı topraklamaya g�den topraklama �letken�, koruma �letken� �le veya buna bağlı kısımlarla veya bunlarla bağlı veya temas edeb�lecek d�ğer yabancı

�letken kısımlarla temas etmes� önlenecek şek�lde yalıtılmış olmalıdır.

Not : Bu koşul, ger�l�me duyarlı elemanın (açma düzen�) �stem dışı olarak köprülenmes�n� önlemek �ç�n kaçınılmazdır.

���) Koruma �letken� sadece, beslemes� b�r hata durumunda çalışmaya başlayan b�r koruma düzen� �le kes�len �şletme elemanlarının gövdeler�ne bağlanab�l�r.

g) İşletme topraklaması: İşletme topraklaması, �şletme elemanlarının kusursuz �şlet�lmes� güvenl�k altına alınacak ve/veya tes�sler�n güven�l�r ve doğru

çalışmaları mümkün olacak şek�lde yapılmış olmalıdır.

h) Koruma ve �şletme amaçlı b�rleş�k topraklama:

1) Genel: Topraklamanın aynı zamanda hem koruma hem de �şletme amaçlı kullanılması durumlarında, koruma önlemler� �ç�n yapılan tesp�tler�n öncel�ğ�

vardır.

2) PEN �letken�:

�) TN S�stemler�nde (şebekeler�nde), sab�t döşenm�ş olmak kaydıyla ve en küçük �letken kes�t�n�n bakır �ç�n 10 mm² veya alüm�nyum �ç�n 16 mm² olması

durumunda, hem koruma, hem de nötr �letken� olan tek b�r �letken kullanılab�l�r. İlg�l� tes�s kısmı b�r hata akımı koruma düzen� �le korunuyorsa buna �z�n ver�lmez.

Bununla b�rl�kte eş eksenl� kablo veya hatlar söz konusu �se PEN �letken�n�n m�n�mum kes�t� 4 mm² olab�l�r. Bunun �ç�n ön koşul, eş eksenl� �letkenler

boyunca bulunan her bağlantı noktasında ve klemenslerde ç�ft bağlantıların bulunmasıdır.

��) PEN �letken�, kaçak akımların önlenmes� amacıyla  beklenen en yüksek ger�l�me uygun olarak yalıtılmalıdır.

Not 1: Anahtarlama ve kumanda dolaplarının �ç�nde PEN �letken�n�n yalıtılmasına gerek yoktur.

Not 2 : TN-C s�stem�ndek�, �let�ş�m tekn�ğ� tes�sler�nde ortaya çıkması mümkün olan fonks�yon arızalarının önlenmes� �ç�n Ek-V’de V.2’ye bakınız.
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���) PEN �letken�n�n nötr ve koruma �letken� olarak ayrılmasından sonra bu �letkenler artık b�rb�rler�yle b�rleşt�r�lemez. Ayrılma noktalarında, koruma ve nötr

�letkenler� �ç�n ayrı klemensler veya baralar öngörülmel�d�r. PEN �letken�, koruma �letken� �ç�n bel�rlenm�ş baraya bağlanmak zorundadır.

Not : PEN �letken�n�n ayrılma yer�nde, teker teker sadece b�r koruma �letken� ve b�r nötr �letken� ayrılıyorsa, bu durumda bunun sadece uygun tek b�r

klemensle yapılmasına �z�n ver�l�r. Uygun klemenslere ek olarak potans�yel dengeleme �letken� de bağlanab�l�r. Ortak b�r bara üzer�ndek� ayrı klemens yerler� de

bunun �ç�n aynı şek�lde uygundur.

j) Potans�yel dengeleme �letken�:

1) M�n�mum kes�tler:

�) Ana potans�yel dengelemes� �ç�n �letken kes�t�: Ana potans�yel dengelemes� �ç�n kullanılan �letkenler�n kes�tler� en az, tes�stek� en büyük kes�tl� koruma

�letken�n�n kes�t�n�n yarısı kadar, ancak m�n�mum 6 mm² olmalıdır. Potans�yel dengeleme �letken� kes�t�n�n, bakır olması durumunda 25 mm²’den, başka metallerden

olması durumunda, akım taşıma kapas�tes�ne karşı düşen buna eşdeğer kes�tten daha büyük olması gerekmez. Ana potans�yel dengeleme �letkenler�n�n kes�tler� �ç�n

Ç�zelge-4b'ye bakınız.

��) Tamamlayıcı potans�yel dengeleme �ç�n �letken kes�t�: Tamamlayıcı potans�yel dengeleme �ç�n kullanılan ve �k� gövdey� bağlayan b�r �letken (Ek-S), en az,

gövdelere bağlı daha küçük koruma �letken�n�n kes�t�ne eş�t kes�te sah�p olmalıdır.

Gövdeler� yabancı kısımlara bağlayan tamamlayıcı potans�yel dengeleme �letken�n�n kes�t� en az, buna karşı düşen koruma �letken� kes�t�n�n yarısına eş�t

kes�te sah�p olmalıdır. Tamamlayıcı potans�yel dengeleme �letkenler�n�n kes�tler� �ç�n Ç�zelge-4b'ye bakınız.

Herhang� b�r çel�şk� hal�nde, Madde 9-e1/���’dek� koşullar yer�ne get�r�lmel�d�r.

Ek b�r potans�yel dengeleme, örneğ�n metal konstrüks�yonlar veya ek �letkenler ya da her �k�s�n�n b�r komb�nasyonu g�b�, yabancı sab�t �letken kısımlar

yardımıyla da gerçekleşt�r�leb�l�r.

���) Su sayaçlarının köprülenmes�: B�r b�nanın kullanım suyu hattı metal borulu �se ve bu borular  topraklama s�stem�ne bağlanmış �se , su sayacı ve flanşların

köprülenmes� zorunludur. Köprüleme �letken�n�n (potans�yel dengeleme �letken�n�n) kes�t�, bu �letken�n koruma �letken�, potans�yel dengeleme �letken� veya

fonks�yon amaçlı topraklama �letken� olarak kullanılması mümkün olacak şek�lde boyutlandırılmalıdır.

 

Topraklama Tes�sler�nde Muayene, Ölçme ve Denetleme

 

Madde 10-a) Genel: Her topraklama tes�s�, kullanıcı tarafından �şletmeye alınmadan önce, montaj ve tes�s aşamasında, gözle muayene ed�lmel� ve deneyden

geç�r�lmel�d�r. Gerek tes�s etme aşamasında, gerekse �şletme dönem�ndek� muayene, ölçme ve denetleme per�yotları �ç�n Ek-P'ye bakınız.

İnsan hayatının korunması ve monte ed�lm�ş �şletme elemanlarının ve d�ğer eşyaların hasara uğramasını önlemek amacıyla, test sırasında koruma önlemler�

alınmalıdır.

Mevcut b�r tes�s�n gen�şlet�lmes� veya değ�şt�r�lmes� durumunda, bu gen�şletme ve değ�şt�rme çalışmalarının mevcut tes�s�n güvenl�ğ�n� bozup bozmayacağı

kontrol ed�lmel�d�r.

Deneyler sırasında tes�s koşullarının, örneğ�n �z�n ver�len en küçük ve en büyük değerler�n sağlanamadığı tesp�t ed�l�rse, hata araması ve eks�kl�kler�n

g�der�lmes� sırasında, hata veya hataların bulunup g�der�lmes�ne kadar denetlemelere devam ed�lmel�d�r.

Gözle muayene ve deneyler�n tamamlanmasından sonra b�r rapor hazırlanmalıdır.

b) Gözle muayene: Gözle muayene genel olarak tamamen enerj�s�z duruma get�r�lm�ş tes�ste, deney ve ölçme �şlemler�nden önce yapılmalıdır.

1) Göz �le muayene, b�rb�r� �le bağlanmış elektr�k �şletme elemanlarının aşağıdak� koşulları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmek �ç�n yapılır:

�) İlg�l� �şletme elemanlarının, standartlardak� güvenl�k kurallarını sağlayıp sağlamadıkları kontrol ed�l�r.

Not : Bu �şlem, �şletme elemanları üzer�ndek� et�ketler�n�n veya sert�f�kalarının kontrolü �le yapılab�l�r.

��) İşletme elemanlarının, doğru seç�l�p seç�lmed�kler�, doğru tes�s ed�l�p ed�lmed�kler�, �malatçı ver�ler� d�kkate alınarak kontrol ed�l�r.

���) Görünmeyen, fakat güvenl�ğ� etk�leyen hasarların olup olmadığı tesp�t ed�l�r.

2) Gözle muayene, �lg�l� konularda, en azından aşağıdak� hususları kapsamalıdır:

�) Tehl�kel� gövde akımlarına karşı koruma önlemler�n�n alınıp alınmadığının kontrolü.

��) Topraklama tes�s�nde kullanılan kablo, �letken ve baraların, akım taşıma kapas�teler�ne uygun olarak seç�l�p seç�lmed�ğ�n�n kontrolü.

���) Koruma ve �hbar düzenler�n�n ayarlarının yapılması ve kontrolü.

�v) İşletme elemanlarının dış etk�ler göz önünde bulundurularak seç�l�p seç�lmed�ğ�n�n kontrolü.

v) Nötr ve koruma �letkenler�ne �l�şk�n �şaretlemeler�n doğru olup olmadığının kontrolü.

v�) İletken bağlantılarının uygun şek�lde yapılıp yapılmadığının kontrolü.

v��) Topraklama tes�sler�nde yapılacak �şletme, bakım ve ölçme noktalarına kolay ulaşılab�l�rl�ğ�n kontrolü.

c) Ölçme ve denetleme:

1) Genel: İlg�l� yerlerde aşağıda bel�rt�len ölçme ve denetlemeler yapılmalı, mümkünse aşağıda bel�rt�len sıraya d�kkat ed�lmel�d�r:

�) Koruma �letkenler�n�n, ana ve tamamlayıcı potans�yel dengeleme �letkenler� bağlantılarının sürekl�l�ğ�n�n ölçülüp denetlenmes�,

��) Elektr�k tes�s�n�n yalıtım d�renc�n�n ölçülüp denetlenmes�,

���) Toprak özd�renc�n�n ölçülmes�,

�v) Topraklama d�renc�n�n ölçülmes�,

v) Beslemen�n otomat�k açma �şlem�yle kes�l�p kes�lmed�ğ�n�n denetlenmes�.

B�r hatanın bel�rlenmes� durumunda, bu hatadan dolayı etk�lenm�ş olması mümkün olan ölçme ve denetlemeler, bu hata g�der�ld�kten sonra tekrarlanmalıdır.

Bu bölümde adı geçen deney yöntemler� referans yöntemlerd�r. Doğrulukları daha az olmamak kaydıyla, başka yöntemler de kullanılab�l�r. Deneylerde

kullanılan ölçme c�hazlarının kal�brasyonları akred�te ed�lm�ş laboratuvarlarda yapılmış olmalıdır.

2) Koruma �letkenler�n�n, ana ve tamamlayıcı potans�yel dengeleme �letkenler� bağlantılarının sürekl�l�ğ�n�n ölçülmes� ve denetlenmes�: Koruma

�letkenler�n�n, ana ve tamamlayıcı potans�yel dengeleme �letkenler� bağlantılarının sürekl�l�ğ�n� b�r deneyle ölçmek ve denetlemek zorunludur. Bu deney�n, en az 0,2

A’l�k akım verecek ve boşta çalışma ger�l�m�  4 V �le 24 V arasındak� d.a. veya a.a. olan b�r besleme kaynağı �le yapılması tavs�ye ed�l�r (Şek�l-8a’ya bakınız). Tavs�ye

ed�len en büyük d�renç değer�, koruma �letkenler� �ç�n < 1 W, potans�yel dengeleme �letkenler� �ç�n < 0,1 W’dur.

3) Elektr�k tes�s�n�n yalıtım d�renc�n�n ölçülmes� ve denetlenmes�: Yalıtım d�renc�, her b�r akt�f bölüm �le toprak arasında ölçülmel�d�r.

Not 1: Topraklanmış koruma �letken�, toprak olarak kabul ed�leb�l�r. TN s�stemler�nde (şebekeler�nde) ölçme, akt�f �letkenlerle, topraklanmış olarak kabul

ed�leb�lecek PEN �letken� arasında yapılab�l�r.

Not 2: Ölçmen�n karmaşıklığını önlemek �ç�n, yalıtım d�renc�n�n ölçülmes� sırasında ana ve nötr �letkenler� b�rb�rler�yle bağlanab�l�r.

Ölçmeler doğru ger�l�mle yapılmalıdır. Bu şek�lde �letkenler arasındak� ve �letkenlerle toprak arasındak� kapas�teler�n olumsuz etk�s�, ölçme tekn�ğ� açısından

önlenm�ş olur. Deney c�hazı, 1 mA değer�ndek� b�r ölçü akımında Ç�zelge -9’da bel�rt�len d.a. ölçme  ger�l�m�n� vereb�lmel�d�r. Ölçme ger�l�m�, kuvvetl� akım tes�s�n�n

anma ger�l�m�nden b�rkaç kat daha yüksek olmadığı takd�rde, bunun büyüklüğünün yalıtım d�renc� ölçmes�ne etk�s� çok azdır.

Yalıtım d�renc� ölçülürken nötr �letken� topraktan ayrılmak zorundadır; ama PEN �letken� ayrılmamalıdır.

Ç�zelge-9’da ver�len ölçme doğru ger�l�mler�yle ölçülen yalıtım d�renc�, tüket�c� bağlanmamış her akım devres�, Ç�zelge-9’da bu ger�l�me uygun olarak ver�len

değerden daha küçük değ�lse, yeterl�d�r.

Akım devres� üzer�nde elektron�k düzenler varsa, ölçme sırasında ana ve nötr �letkenler� b�rb�rler�yle bağlanmak zorundadır. Bu ölçmen�n, elektron�k

düzenler�n daha devreye bağlanmadığı tes�s aşamasında yapılması tavs�ye ed�l�r.

Tüket�c�ler�n bağlı olduğu durumda yapılan ölçmelerde, tüket�c�ler�n de b�r kaçak akıma neden olab�lecekler� d�kkate alınmalıdır. Bu kaçak akımların toplamı,

bazı durumlarda ölçme sonuçlarının �z�n ver�len yalıtım d�rençler�n�n altında çıkmasına neden olab�l�r.

 

Ç�zelge-9  Ölçme ger�l�mler� (d.a.) ve yalıtım d�renc�n�n en küçük değerler�

Devren�n anma ger�l�m� Deney ger�l�m� Yalıtım d�renc�
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(V) (V) (MW)

500 V dah�l, SELV ve PELV durumunda ger�l�mler 250 ³ 0,25

SELV ve PELV har�c�nde,500 V'a kadar olan ger�l�mler (500 V dah�l) 500 ³ 0,5

500 V’un üstündek� ger�l�mler 1000 ³ 1,0

Not :   SELV  Çok düşük güvenl�k ger�l�m�

PELV  Çok düşük koruma ger�l�m�

 

Tes�s� kuran bu ölçme �le, yalıtımın tekn�k güvenl�ğ� hakkında b�r f�k�r sah�b� olur. Yalıtım d�renc�n�n �z�n ver�lenlerden küçük çıkmasının neden� genell�kle,

�letkenler�n yalıtkan kılıflarının �z�n ver�lmeyecek şek�lde yüksek mekan�k zorlanmalara maruz kalmasından, örneğ�n bükme yarıçaplarının �lg�l� standartlarda

bel�rt�len değerler�n altında olmasından veya noktasal olarak uygun olmayan kroşelerle  ve döşeme yöntem� neden�yle yüksek basınç uygulanmasından

kaynaklanmaktadır. Normalde yalıtım d�renc� MW mertebes�nde olup �stenen m�n�mum değerler�n çok üzer�nded�r.

4) Toprak özd�renc�n�n ölçülmes�: Topraklayıcıların d�rençler�n� hesaplamak ve ölçmek �ç�n, toprak özd�renc�n�n b�l�nmes� gerekmekted�r. Özgül toprak

d�rençler�, b�r f�k�r vermek amacıyla Ek-K’dak� Ç�zelge-K.1’de ver�lm�şt�r. Toprak özd�renc�n�n ölçme yöntem� Ek-N’de ver�lm�şt�r.

5) Topraklama d�renc�n�n ölçülmes�: Topraklama d�renc�, kompanzasyon veya akım-ger�l�m yöntem�yle ölçüleb�l�r (Şek�l-8b’ye bakınız). Yoğun yerleş�m

bölgeler�nde kapalı çevr�m empedansının, �k� topraklayıcı �le, akım-ger�l�m yöntem�ne göre ölçülmes� mümkündür. Bunun �ç�n aşağıdak� g�b� hareket ed�l�r.

Ölçülen topraklayıcı, koruma �letken� veya PEN �letken�nden ayrılır. Bu topraklayıcı ve daha uzaktak� düşük d�rençl� topraklama tes�s� arasındak� (örneğ�n b�r

TN s�stem�ndek� PEN �letken�) d�renç ölçülür. Ölçülen değer, �z�n ver�len en yüksek topraklama d�renc�ne eş�t veya bundan küçük olmalıdır. Ölçme �ç�n, topraklayıcı

�le ana topraklama barası arasındak� �letken, topraklama barasından ayrılarak ölçme c�hazının b�r ucuna, ana �letken de ölçme c�hazının d�ğer ucuna bağlanır ve

topraklama d�renc� ölçülür.

Yatay doğrultuda gen�ş alan kaplayan topraklayıcılarda “ger�l�m kon�s�”n�n şekl� değ�ş�r. Büyüklük bel�rlemek üzere yapılan ölçmelerde, ölçülecek

topraklayıcının, yardımcı topraklayıcının ve gerekt�ğ�nde ölçme sondasının ger�l�m kon�ler�n�n b�rb�rler�yle kes�şmemeler� hatta b�rb�rler�ne dokunmamaları

gerekt�ğ�nden, topraklama d�renc�n�n ölçülmes�nden önce da�ma, topraklayıcının konumu ve şekl� hakkında tamamen b�lg� sah�b� olunması gerekl�d�r. Ölçülen

topraklayıcı, yardımcı topraklayıcı veya ölçme sondası arasındak� bölge metal boru hatlarından, toprağa gömülü �letken topraklama tes�sler�nden ve katod�k koruma

tes�sler�nden arındırılmış olmalıdır. Eğer bu sağlanamıyorsa, yardımcı topraklayıcıya olan uzaklık bu metal kısımlardan başlar.

 

 

Şek�l-8a Koruma �letkenler�n�n bağlantısının ölçülmes�   Şek�l-8b Topraklama d�renc�n�n ölçülmes� �ç�n örnek

 

Şek�l -8b’de örnek olarak ver�len ölçme yöntem� �ç�n; kontrol ed�lecek topraklama d�renc�, topraklanmamış b�r ana �letken �le, aşırı akım koruma düzen�nden

sonra bağlanan ve 1000 W �le 20 W arasında ayarlanab�len b�r d�renç ve ampermetre üzer�nden bağlanır. Daha sonra, ön d�rençten �t�baren, R�  �ç d�renc� yaklaşık 40

kW olan b�r voltmetre �le, topraklayıcı �le en az 20 m uzaklıktak� ölçme elekrodu (sonda) arasındak� ger�l�m ölçülür. Topraklama d�renc�, ölçülen ger�l�m�n akıma

bölünmes�yle bulunur.

Sık yerleş�m bölgeler�nde topraklama d�renc�n�n ölçülmes� �ç�n gerekl� sondaları referans toprağa yerleşt�rmek genelde mümkün değ�ld�r. Bunun yer�ne, �k�

topraklayıcı üzer�nden çevr�m d�renc�n� ölçmeye �z�n ver�l�r (Ek-N de N.5’e bakınız). Ölçülen değer, şart koşulan topraklama d�renc�ne eş�t veya ondan daha küçük

olmak zorundadır.

Kompanzasyon ölçme yöntem�ne göre �k� veya dört �letkenl� ölçme yöntem�yle yapılan bu ölçmede (bunun �ç�n kullanılan ölçme c�hazının kullanma

kılavuzunda bulunan ölçme ve çalışma prens�b� hakkındak� açıklamalara bakınız), akım-ger�l�m ölçme yöntem�yle elde ed�lenden daha değ�ş�k (yan� çoğunlukla daha

yüksek) değerler elde ed�leb�l�r. Bu nedenle �k� topraklayıcı üzer�nden yapılan �lk kontroller sadece son olarak bel�rt�len ölçme yöntem�ne göre yapılmalıdır.

Ölçme sonuçlarının değerlend�r�lmes� sırasında, ortam sıcaklığı ve toprak nem�n�n topraklama d�rençler�n�n değerler� üzer�ndek� mevs�mlere bağlı etk�ler�

d�kkate alınmalıdır.

6) Beslemen�n otomat�k açma �şlem�yle kes�l�p kes�lmed�ğ�n�n denetlenmes�:

6.1) Alternat�f ger�l�mler �ç�n TN, TT ve IT s�stemler�ndek� koruma önlemler�n�n doğrulanması:

6.1.1) Bütün şebeke şek�ller� �ç�n yapılacak kontroller: Madde 10-c3 ve �lg�l� olması durumunda veya �stenmes� durumunda Madde 10-c6.1.2’den Madde 10-

c6.1.5’e kadar, Madde 10-c2, Madde 10-c5 , Madde 10-c6.2, Madde 10-c6.3’de bel�rt�len deneyler yapılmalıdır.

�) Gözle muayene: Koruma �letken� �le yapılan koruma önlemler�nde gözle muayene �le aşağıdak� hususlar tesp�t ed�lmel�d�r :

- Koruma �letken�, topraklama �letken� ve potans�yel dengeleme �letken�n�n kes�tler�n�n şart koşulan en küçük kes�te uygun olup olmadığı,

- Koruma �letken�, topraklama �letken� ve potans�yel dengeleme �letken�n�n doğru döşenm�ş olup olmadığı, bağlantı noktalarının kend�l�ğ�nden gevşemeye

karşı güvenl�k altına alınıp alınmadığı ve gerekt�ğ�nde korozyona karşı korunmuş olup olmadığı,

- Koruma �letkenler�yle  ana �letkenler�n karıştırılıp karıştırılamayacağı,

- Koruma ve nötr �letkenler�n�n karıştırılıp karıştırılamayacağı,

- Koruma ve nötr �letkenler�n�n �şaretlenmes�, bağlantı ve ayırma noktaları �ç�n şart koşulan hususların yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�,

- Pr�zlerdek� koruma kontaklarının �şlevler�n� yapıp yapamayacaklarının (eğ�lmem�ş olduğunun, k�rl� ve boyanmış olmadığının) kontrolü,

- Koruma ve PEN �letkenler�n�n üzer�nde aşırı akım koruma düzen� olmadığının ve bu �letkenler�n kes�lemeyeceğ�n�n kontrolu,

- Aşırı akım, hata akımı koruması, yalıtım kontrol düzenler� ve parafudrlar g�b� koruma düzenler�n�n, �lg�l� yönetmel�klerde  bel�rt�len kr�terlere uygun olarak

seç�l�p seç�lmed�ğ�n�n kontrolü.

��) Denetleme: Madde 10-c’de bel�rt�len denetlemeler�n yapılması gerekl�d�r.

���) Ölçme: Madde 10-c6.1.2’den Madde 10-c6.2’ye kadar olan maddelere bakınız

6.1.2) TN s�stem�nde yapılacak kontroller:

6.1.2.1) Gözle muayene: Madde 10-b ve Madde 10-c6.1.1’de bel�rt�len hususlar göz önünde bulundurularak gözle muayene yapılır.

6.1.2.2) Denetleme: Madde 10-c’de bel�rt�len hususlar göz önünde bulundurularak denetleme yapılır.

6.1.2.3) Ölçme:

�) Bütün �şletme topraklayıcıların toplam d�renc�n�n ölçülmes� �ç�n Madde 10-c6.1.5e bakınız.

��) Dolaylı dokunmaya karşı koruma �ç�n aşırı akım koruma düzenler� kullanılıyorsa; çevr�m empedansının ölçülmes�yle veya, hesaplama �le ya da şebeken�n,

şebeke model� üzer�nde �ncelenmes�yle, her açma zamanı �ç�n gerekl� olan açma akımının akıp akamayacağı tesp�t ed�lmel�d�r (Ç�zelge-10’a bakınız).

 1000 W dan 20W a kadar

 L1

 Ölçü elektrodu (sonda)

 L2
 L3

 RA RB  ³ 20 m

 Rİ = 40 kW A

V
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���) Hata akımı koruma düzenler� kullanıldığında, Madde 10-c6.1.2.3/��’dek� önlemlere gerek yoktur. Bununla b�rl�kte Madde 10-c6.3 d�kkate alınmalıdır.

6.1.3) TT s�stem�nde yapılacak kontroller:

6.1.3.1) Gözle muayene: Madde 10-b ve Madde 10-c61.1/�’de bel�rt�len hususlar gözönünde bulundurularak gözle muayene yapılır. Ek olarak, aynı anda

dokunulab�lecek veya ortak b�r koruma düzen�ne bağlı bütün c�haz gövdeler�n�n ortak topraklayıcılarının olup olmadığı tesp�t ed�lmel�d�r. Dolaylı dokunmaya karşı

koruma �ç�n aşırı akım koruma düzenler� kullanılıyorsa,

�) Şebeken�n herhang� b�r yer�nde �lg�l� koruma düzen�n�n 0,2 s �ç�nde açma yaptırıp yaptırmadığı (Nötr �letken� üzer�nde de b�r aşırı akım koruma düzen�

bulunab�l�r. Açmanın kanıtlanması Madde 10-c6.1.3.3’de bel�rt�len ölçme �le yapılab�l�r.),

��) Aşırı akım koruma düzen�n�n, nötr �letken� h�çb�r şek�lde ana �letkenden önce açılmayacak, ana �letkenden sonra kapanmayacak şek�lde yapılmış olup

olmadığı,

tesp�t ed�lmel�d�r.

Madde 10-c6.1.3.1’dek� �) ve ��) koşulları yer�ne get�r�lem�yorsa, tamamlayıcı potans�yel dengelemes�n�n yapılmış olup olmadığı tesp�t ed�lmel�d�r.

6.1.3.2) Denetleme: Madde 10-c’de bel�rt�len hususlara uygun denetleme gerekl�d�r.

6.1.3.3) Ölçme:

�) İşletme topraklayıcısının topraklama d�renc�n�n ölçülmes� �ç�n Madde 10-c6.1.5’e bakınız.

��) Dolaylı dokunmaya karşı koruma �ç�n aşırı akım koruma düzenler� kullanılıyorsa, Madde 10-c5’e göre ölçülecek topraklama d�renc�n�n, Ç�zelge-11’de

ver�len ve her b�r açma zamanı �ç�n gerekl� olan açma akımını geç�reb�lecek kadar küçük olup olmadığı tesp�t ed�lmel�d�r.

���) Hata akımı koruma düzen�n�n kullanılması durumunda Madde 10-c6.3’ye göre deney yapılmalıdır.

�v) Hata ger�l�m� koruma düzenler� kullanılıyorsa, yardımcı topraklayıcının topraklama d�renc�n�n 200 W’u, �st�sna� durumlarda 500 W’u geçmed�ğ� kontrol

ed�lmel�d�r.

Not : Hata ger�l�m� bob�n�n�n, örneğ�n yabancı �letken kısımlar veya yardımcı topraklayıcıya g�den topraklama �letken�n�n bozulmuş yalıtımı tarafından

köprülenmem�ş olmasına d�kkat ed�lmel�d�r.

6.1.4) IT s�stem�nde yapılacak kontroller:

6.1.4.1) İlk hata durumunda koruma önlemler�n�n etk�s�n�n kontrolü:

IT s�stem�nde �lk hata durumunda koruma önlemler�n�n etk�l� olup olmadığının kontrolü, ancak ölçme �ç�n yapay b�r toprak teması meydana get�r�ld�kten

sonra yapılab�l�r. Bu yapay toprak teması �le, sağlam �letkenler�n toprağa karşı yükselen ger�l�m�nden dolayı, �şletme elemanlarının yalıtımlarında zorlanmalar baş

göster�r. Ayrıca ölçme sırasında meydana geleb�lecek �k�nc� b�r hata �le tehl�kel� durumlar ortaya çıkab�l�r. Bu nedenle, yapay b�r topraklama yapmadan mümkün

olab�lecek ölçme yöntemler�ne gereks�n�m vardır.

�) Gözle muayene: Madde 10-b ve Madde 10-c6.1.1/�’de bel�rt�len hususlar göz önünde bulundurularak gözle muayene yapılır. Ek olarak;

- Tes�s�n h�çb�r akt�f kısmının doğrudan topraklanmamış olduğu ve,

- C�haz gövdeler�n�n tek tek, gruplar durumunda veya tamamının b�r koruma �letken� �le bağlı olup olmadıkları,

tesp�t ed�lmel�d�r.

��) Denetleme: Madde 10-c’de bel�rt�len hususlara uygun denetleme gerekl�d�r.

���) Ölçme;

Ya;

- Madde 10-c5’dek� tesp�tlere uygun olarak RA topraklama d�renc� ve b�r ana �letken�n besleme kaynağında topraklanmasından sonra şebekeden toprağa geçen

Id akımı ölçülmel�d�r. Tamamlama amacıyla Id, tasarım dokümanlarından tahm�n ed�leb�l�r.

- RA  . Id çarpımı �z�n ver�len sürekl� dokunma ger�l�m�n�n sınırını (UL = 50 V) sınırını aşmamalıdır.

Ya da;

- B�r ana �letken�n besleme kaynağında topraklanmasından sonra, topraklama d�renc� RA üzer�ndek� ger�l�m düşümü ölçülmel�d�r; bu ger�l�m düşümü sürekl�

dokunma ger�l�m� UL’den küçük veya ona eş�t olmalıdır.

Not : Kural olarak, eğer topraklama d�renc� RA £ 15 W �se, besleme transformatörünün gücü 3,15 MVA’ya kadar ve anma ger�l�m� 660 V’a kadar olan veya

besleme transformatörünün gücü 1,6 MVA ve anma ger�l�m� 660 V’un üstünde 1000 V’a kadar olan, gözlü olmayan şebekelerde, �lk hata durumunda koruma

önlem�n�n etk�l� olup olmadığı ölçme yapmadan veya kaçak akım tahm�n ed�lmeden ya da dokunma ger�l�m� ölçülmeden de güvenl�k altına alınab�l�r. Bu koşullar

sağlanmadığı takd�rde, ölçme yer�ne, kaçak akımlar tahm�n ed�leb�l�r. Tahm�n sırasında şebeken�n anma ger�l�m�, kablo ve hatların yapım şek�ller�, bütün şebekedek�

�letken kes�tler� ve uzunlukları göz önünde tutulur. L�teratürde ver�len değerler kullanılab�l�r.  Burada anma ger�l�m�n�n sınır değer� olarak ver�len 660 V, IEC 60038’e

göre 690 V’a yüksel�r.

Örneğ�n çok yüksek b�nalarda olduğu g�b�, yerel IT s�stem�n�n tes�s ed�lmes� durumunda, yapay toprak teması, topraklanmış b�r potans�yel dengeleme �letken�

üzer�nden de yapılab�l�r. IT s�stem�n sınırlı olan gen�şl�ğ� neden�yle �z�n ver�len büyük topraklama d�renc�nden dolayı RA . Id < UL koşulunun kontrolünde, eğer IT

s�stem�n�n potans�yel dengelemes�ne bağlı olduğu noktadan �t�baren topraklama tes�s�ne olan bağlantısı yeterl� derecede düşük d�rençl� �se, b�nanın topraklama

tes�satına �l�şk�n topraklama d�renc� koşulunun sağlanması yeterl� olur.

6.1.4.2) Ç�ft hata durumunda koruma önlem�n�n etk�s�n�n kontrolü:

IT Şebeken�n yapılışına uygun olarak Madde 10-c6.1.4.2.1 veya Madde 10-c6.1.4.2.2 ya da Madde 10-c6.1.4.2.3’e göre kontrol yapılır.

6.1.4.2.1) Yalıtım �zleme düzen�yle tamamlayıcı potans�yel dengeleme:

�) Gözle muayene: Madde 10-b ve Madde 10-c6.1.1/�’de bel�rt�len hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak b�r gözle muayene gerekl�d�r.

��) Denetleme: Yalıtım �zleme düzen�, deney düzen� üzer�ndek� test butonu �le veya şebekede s�müle ed�lecek b�r yalıtım hatasıyla (ana �letken �le koruma

�letken� arasına bağlanacak b�r d�renç �le) denetlenmel�d�r. Bu denetleme sırasında ana �letkenle koruma �letken� arasına bağlanacak d�renç, en az 2 kW olmak üzere,

her halükarda yalıtım �zleme düzen�nde ayarlanmış değerden küçük olmalıdır. Genelde yalıtım �zleme düzen�n�n çalışmaya başlayacağı değer olarak en az 100 W/m

ayarlanır.

���) Ölçme: Tamamlayıcı potans�yel dengelemes�n�n sürekl�l�ğ�n�n Madde 10-c2’ye göre ölçülmes� gerekl�d�r.

6.1.4.2.2) TN s�stem�n�n koşullarına göre açma:

�) Gözle muayene: Madde 10-b ve Madde 10-c6.1.1/�’de bel�rt�len hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak b�r gözle muayene gerekl�d�r.

��) Denetleme: Madde 10-c’ye uygun b�r denetleme gerekl�d�r.

���) Ölçme: Madde 10-c6.1.2.3/�� veya Madde 10-c6.1.2.3/���’e uygun b�r ölçme yapılmalıdır.

Not : Bu ölçmen�n değerlend�r�lmes�nde Madde 8-a3 d�kkate alınmalıdır.

Çevr�m empedansının ölçülmes� yer�ne, koruma �letken� d�renc� de ölçüleb�l�r. Ana ve koruma �letken�n�n yaklaşık aynı uzunlukta ve yaklaşık eş�t özgül

d�rençl� olması durumunda koruma �letken�n�n d�renc� aşağıdak� koşulu sağlamalıdır:

   

Burada;

Ia                        Otomat�k açma �şlem�n� gerçekleşt�ren akım (Madde-8'e bakınız),

SA               Ana �letken kes�t�,

U                               Nötr �letkenl� şebekede U0, Nötr �letken� olmayan şebekede Un,

U0              Ana �letken �le nötr �letken� arasındak� anma ger�l�m�,

Un                      Ana �letkenler arasındak� ger�l�m (fazlar arası ger�l�m),

0,8              D�renç ölçmes�nde göz önüne alınmamış olan empedansları hesaba katan katsayıdır.
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Alçak ger�l�m gL-s�gortaları (Ia ve Zs’e �l�şk�n sayısal değerler güvenl�kl� tarafta kalacak şek�lde yuvarlatılmıştır), hat koruma anahtarları, sab�t ayarlanan

kes�c�ler (örneğ�n 5 In , 10 In , 15 In’e ayarlanmış, kesme akımı ayarlanab�len kes�c�ler ) �ç�n Ia değer� Ç�zelge-10’dan alınab�l�r.

6.1.4.2.3) TT s�stem�n�n koşullarına göre açma: TT s�stemler�nde alçak ger�l�m gL-s�gortaları (Ia ve Zs’e �l�şk�n sayısal değerler güvenl�kl� tarafta kalacak

şek�lde yuvarlatılmıştır), hat koruma anahtarları , kes�c�ler (örneğ�n 5 In, 10 In, 15 In’e ayarlanmış, kesme akımı ayarlanab�len kes�c�ler) �ç�n 5 s ve 0,2 s’l�k açma

zamanlarına karşı düşen Ia açma akımları ve bu akımlar �ç�n �z�n ver�len �şletme elemanlarının gövdeler�ne �l�şk�n en büyük  RA topraklama d�rençler� Ç�zelge-11’de

ver�lm�şt�r.

�) Gözle muayene: Madde 10-b ve Madde 10-c6.1.1/�’de bel�rt�len hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak b�r gözle muayene gerekl�d�r. Ek olarak,

aynı anda dokunulab�lecek veya ortak b�r koruma düzen�ne bağlı bütün c�haz gövdeler�n�n ortak b�r topraklayıcılarının olup olmadığı tesp�t ed�l�r.

��) Denetleme: Madde 10-c’ye uygun b�r denetleme gerekl�d�r.

���) Ölçme: Madde 10-c6.1.3.3/�� veya Madde 10-c6.1.3.3/��� ve Madde 10-c6.1.3.3/�v’ye uygun b�r ölçme yapılmalıdır.

6.1.5) B�r ana �letken�n toprakla teması durumunda ger�l�m sınırlaması: Hava hatlarında, toplam topraklama d�renc� RB, Madde 10-c5’e göre ölçülmel�d�r.

Toplam topraklama d�renc� RB olarak 2 W’luk değer aşılırsa, üzerler�nden b�r toprak temasının meydana gelmes� mümkün olan yabancı �letken kısımların topraklama

d�rençler� ölçülmel�d�r. Yabancı �letken kısımlar olarak, tüket�c� tes�sler�n dışında yerleş�k bulunan ve TN s�stem� �ç�nde PEN �letken�ne bağlı olmayan kısımlar

d�kkate alınır. Madde 8-a3.7’dek� eş�ts�zl�kte en düşük değer olarak RE değer� yerleşt�r�l�r.

Not : Toplam topraklama d�renc� RB’n�n ölçülmes�, hava hattını �şleten kuruluşun sorumluluk alanına g�rer.

Ç�zelge-10 TN s�stemler� �ç�n, 5 s, 0,4 s ve 0,2 s’l�k açma zamanlarına karşı düşen Ia açma akımları ve bu akımlar �ç�n �z�n ver�len en büyük çevr�m

empedansları

U0
2) = 230 V

50 Hz

Alçak ger�l�m gL,gG,gM-s�gortaları Hat koruma anahtarları 1) ( düzenler�) ve kes�c�ler 1)’�n an� açma kontrolü �ç�n Ia ve Zs

değerler�

In

 

(A)

Ia

(5 s)

(A)

Zs

(5 s)

(W)

Ia

(0,4 s)

(A)

Zs

(0,4 s)

(W)

Ia=5 In

 

(A)

Zs

(£0,2 s)

(W)

Ia=10 In

 

(A)

Zs

(£0,2 s)

(W)

Ia=15 In

 

(A)

Zs

(£0,2 s)

(W)

    2

    4

    6

 

  10

  16

  20

 

  25

  32

  35

 

  40

  50

  63

 

  80

100

125

 

160

9,5

19

28

 

48

70

86

 

115

150

173

 

200

250

330

 

430

580

715

 

950

24,2

12,1

  8,2

 

  4,791

  3,285

  2,674

 

  2,0

  1,533

  1,3

 

  1,150

  0,920

  0,696

 

  0,534

  0,396

  0,321

 

0,242

  17

  32

  50

 

80

120

150

 

210

250

367

 

300

460

610

 

800

1050

1300

 

1800

13,529

  7,187

  4,6

 

  2,875

  1,916

  1,533

 

  1,095

  0,920

  0,6

 

  0,766

  0,500

  0,377

 

0,287

0,219

0,176

 

0,127

  10

  20

  30

 

  50

  80

100

 

125

160

175

 

200

250

315

 

--

--

--

 

--

23,000

11,500

    7,666

 

   4,600

   2,875

   2,300

 

   1,840

   1,437

   1,3

 

   1,150

  0,920

   0,730

 

--

--

--

 

--

  20

  40

  60

 

100

160

200

 

250

320

350

 

400

500

630

 

--

--

--

 

--

11

   5,5

    3,65

 

   2,2

   1,4

   1,1

 

   0,9

   0,7

   0,65

 

   0,55

   0,45

   0,35

 

--

--

--

 

--

  30

  60

  90

 

150

240

300

 

375

480

525

 

600

750

945

 

--

--

--

 

--

7,3

3,7

2,4

 

1,5

0,9

0,7

 

0,6

0,5

0,4

 

0,37

0,29

0,23

 

--

--

--

 

--

1) Hat koruma anahtarları ve kes�c�ler �ç�n Ia değerler�, In’n�n katı olarak �lg�l� standartlardan veya �malatçı karakter�st�kler�nden alınır ve standartta 

bel�rt�len toleranslar gözönünde tutularak çevr�m empedansı Zs bulunur.

Örnek :

Kes�c�lerde, + % 20 sınır toleransla çevr�m d�renc�n�n bulunması :

a)   Gec�kmes�z açma �ç�n gerekl� kısadevre akımı             : 100 A

b)   + % 20 olarak alınan sınır toleransla kısadevre akımı  : 120 A               

c) Zs  = (230 V / 120 A) =1,916 W              

An� açma kontrolü �ç�n yeterl� yaklaşıklıkla aşağıdak�ler kullanılab�l�r :

a) Ia = 5 In       B karakter�st�kl� (esk� L karakter�st�kl�), �lg�l� standartlara uygun hat koruma anahtarları �ç�n

b) Ia =10 In    C karakter�st�kl� (esk�den G ve U karakter�st�kl�, hat koruma anahtarları ),�lg�l� standartlara uygun hat koruma    anahtarları �ç�n

                       - Uygun ayarlanması durumunda �lg�l� standartlara ( örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb) kes�c�ler

c) Ia = 15 In    - İlg�l� standartlara (örn.DIN VDE 0660, Kısım 102 ve Kısım 104 vb)  motor yolver�c�ler�,

                       - Uygun ayarlanması durumunda �lg�l� standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb) kes�c�ler

2) U0                         Topraklanmış �letkenlere göre anma ger�l�m�

 

6.2) Çevr�m empedansının kontrolü:

�) Dolaylı dokunmada koruma �ç�n ana �letken �le  koruma �letken� arasındak� ve ana �letken �le PEN �letken� arasındak� çevr�m empedansı tesp�t ed�lmel�d�r.

Bu değer; ölçme c�hazları �le yapılacak ölçmeyle, hesapla veya şebeken�n, şebeke model� üzer�nde modellenmes�yle elde ed�l�r. Öndek� dağıtım şebekes�n�n

empedansları, bu şebeken�n �şletmec�s�nden öğren�leb�l�r.

Not : Ölçme sırasında şebekede ger�l�m salınımları ortaya çıkab�leceğ�nden, çok sayıda ölçme yapılmalı ve bu değerlerden b�r ortalama değer elde ed�lmel�d�r.

Ölçme değerler� değerlend�r�l�rken, çevr�m empedansının ölçülmes� sırasında ortaya çıkan hataların sadece ölçme c�hazından kaynaklanmadığı, ölçme

sırasında ortaya çıkab�lecek ger�l�m salınımlarının ve ölçme çevr�m� �ç�ndek� güçlü reakt�f akım tüket�c�ler�n�n de ölçme sonucunu oldukça yanıltab�leceğ� göz önünde

tutulmalıdır.

Bu ölçme hataları Ç�zelge-10’da d�kkate alınmamıştır. Genelde çevr�m empedansı ölçmeler� oda sıcaklıklarında veya mevs�mlere bağlı ortam sıcaklıklarında,

örneğ�n 20 °C’de yapılır. Bundan dolayı, Ç�zelge-10’da ver�len değerlerle b�r karşılaştırma yapab�lmek �ç�n ölçme sonucunun uygun b�r düzeltme faktörüyle 80 °C’ye

dönüştürülmes� gerek�r. Örneğ�n 20 °C’de yapılan ölçmeler �ç�n düzeltme faktörü 1,24’dür. D�ğer ortam sıcaklıkları Jx �ç�n düzeltme faktörü şöyle hesaplanab�l�r:

1 + a . ( 80 °C - Jx )

aCu = 0,00393 K –1
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Ölçme değerler� sınır bölges�nde �se, tes�s�n �şletme durumuna göre daha yüksek b�r sıcaklığın olab�leceğ�, dolayısıyla daha geç b�r açmanın yapılab�leceğ�

göz önünde tutulmalıdır.

Ayrıca ölçme değerler�n�n değerlend�r�lmes� sırasında, Ç�zelge-10’da bel�rt�len, �z�n ver�len maks�mum çevr�m empedanslarının gL �şletme sınıfı

karakter�st�ğ�ne sah�p s�gortaların zaman/akım karakter�st�kler�n�n üst zarf eğr�s� baz alınarak bel�rlend�ğ�n�n b�l�nmes�nde yarar olab�l�r.

Çevr�m empedansı ölçmes�, b�r akım devres�n�n en uzak yer�nde yapılmalıdır. Bunun dışında bu akım devres� �ç�n, koruma �letken� bağlantısının sürekl�l�ğ�n�n

kanıtlanması yeterl�d�r. İç tes�satların son akım devreler�nde kural olarak çevr�m empedansının endükt�f kısmı �hmal ed�leb�l�r.

��) Kısa devrede koruma:

Kısa devrede korumanın kontrolü �ç�n;

-Aşırı akım koruma düzenler�n�n doğru seç�l�p seç�lmed�kler�n�n ve/veya doğru ayarlanıp ayarlanmadıklarının,

-Bütün elektr�k �şletme elemanlarının, bağlı bulundukları yerde ortaya çıkab�lecek en büyük kısa devre akımı kes�l�nceye kadar bu akıma dayanıp

dayanmayacaklarının ve eğer bunun �ç�n öngörülmüşlerse, bu kısa devre akımını kes�p kesemeyecekler�n�n gözle muayene ed�lmes� yeterl�d�r.

 

 

Ç�zelge -11) TT s�stemler� �ç�n 5 s ve 0,2 s’l�k açma zamanlarına karşı düşen Ia açma akımları ve bu akımlar �ç�n �z�n ver�len �şletme elemanlarının

gövdeler�ne �l�şk�n en büyük topraklama d�rençler� RA

Alçak ger�l�m gL-s�gortaları Hat koruma anahtarları 1)( düzenler�) ve kes�c�ler 1)’�n an� açmanın kontrolü �ç�n Ia ve Zs değerler�

In

 

 

(A)

Ia

 

 

(A)

RA

UL=50V �ç�n

(W)

RA

UL=25V

�ç�n

(W)

Ia=5 In

 

 

(A)

RA

UL=50V

�ç�n

(W)

RA

UL=25V

�ç�n

(W)

Ia=10 In

 

 

(A)

RA

UL=50V

�ç�n

(W)

RA

UL=25V

�ç�n

(W)

Ia=15 In

 

 

(A)

RA

UL=50V �ç�n

(W)

RA

UL=25V

�ç�n

(W)

2

4

6

 

10

16

20

 

25

32

35

9,5

19

28

 

48

70

86

 

115

150

173

5,26

2,63

1,8

 

1,04

0,714

0,581

 

0,435

0,333

0,289

2,63

1,32

0,893

 

0,521

0,357

0,291

 

0,217

0,167

0,145

10

20

30

 

50

80

100

 

125

160

175

5,0

2,5

1,7

 

1,0

0,63

0,50

 

0,40

0,31

0,29

2,5

1,25

0,83

 

0,50

0,32

0,25

 

0,20

0,16

0,14

20

40

60

 

100

160

200

 

250

320

350

2,5

1,25

0,83

 

0,50

0,31

0,25

 

0,20

0,16

0,14

1,25

0,63

0,41

 

0,25

0,16

0,13

 

0,10

--

--

30

60

90

 

150

240

300

 

375

480

525

1,7

0,83

0,56

 

0,33

0,21

0,17

 

0,13

0,10

0,09

0,83

0,41

0,28

 

0,16

0,10

--

 

--

--

--

1) Hat koruma anahtarları ve kes�c�ler �ç�n Ia değerler�, In’n�n katı olarak �lg�l� standartlardan veya �malatçı karakter�st�kler�nden alınır ve standartlarda

bel�rt�len toleranslar göz önünde tutularak �şletme elemanlarının gövdes�ne a�t topraklama d�renc� RA bulunur.

Örnek :

Kes�c�lerde, + % 20 sınır toleransla ve UL=50 V �ç�n �şletme elemanlarının gövdes�ne a�t topraklama d�renc� RA’nın bulunması :

a)   Gec�kmes�z açma �ç�n gerekl� kısadevre akımı                : 100 A

b)   + % 20 olarak alınan sınır toleransla  kısadevre akımı    : 120 A           

c) RA  = (50 V / 120 A) =  0,417 W            

An� açmanın kontrolu �ç�n yeterl� yaklaşıklıkla a.a. 50 Hz �ç�n aşağıdak�ler kullanılab�l�r :

a) Ia = 5 In       B karakter�st�kl� (esk�den L karakter�st�kl�), �lg�l� standartlara uygun hat koruma anahtarları  �ç�n

b) Ia = 10 In   C karakter�st�kl� (esk�den G ve U karakter�st�kl�, koruma anahtarları),  �lg�l� standartlara uygun hat koruma anahtarları �ç�n

                       - Uygun ayarlanması durumunda �lg�l� standartlara (örn.DIN VDE 0660, Kısım 101 vb) kes�c�ler

c) Ia =  15 In   - İlg�l� standartlara (örn.DIN VDE 0660, Kısım 102 ve Kısım 104 vb)  motor yolver�c�ler�, 

                       - Uygun ayarlanması durumunda �lg�l� standartlara  (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb) kes�c�ler                               

 

6.3) Hata akımı koruma düzenler�n�n kullanılması durumunda yapılacak muayeneler:

�) Hata akımı koruma düzen�n�n arkasında meydana get�r�len b�r hata akımıyla;

-  Hata akımı koruma düzen�n�n, en azından kend� anma akımına ulaşıldığında açtığı ve

-  Tes�s �ç�n kararlaştırılmış bulunan , �z�n ver�len sürekl� dokunma ger�m� UL’n�n aşılmadığı,  �spatlanmalıdır.

DIN VDE 0664 Kısım 1’e uygun olan   s  �şaretl� hata akımı koruma düzenler� �ç�n Ç�zelge-12’dek� d�pnot geçerl�d�r.

Tesp�t, artan b�r hata akımıyla, yapılır ve hata akımı koruma düzen�n�n açma akımı �le bu açma akımında ortaya çıkan dokunma ger�l�m� ölçülür. Bu değerlerle

anma hata akımındak� dokunma ger�l�m� veya koruma �letken�n�, ana �letken� ve klemensler� de kapsayan topraklama d�renc� hesaplanab�l�r. Ancak sonuçların,

Ç�zelge-11 veya Ç�zelge-12’de bel�rt�len �z�n ver�len maks�mum değerler� aşmaması gerek�r.

 

Ç�zelge-12 Hata akımı koruma düzenler�n�n anma hata akımı  IDn   ve �şletme elemanlarının gövdeler�nde ölçülen �z�n ver�len en büyük topraklama d�renc�

RA

Topraklama d�renc� Anma hata akımı IDn mA 10 30 100 300 500

İşletme elemanlarının gövdeler�nde ölçülen �z�n ver�len

en büyük topraklama d�renc�
RA

UL=50 V �ç�n W 5000 1666 500 166 100

UL=25 V �ç�n W 2500 833 250 83 50

 s İşaretl� 1) seç�c� hata akımı koruma düzenler�n�n

arkasındak� �şletme elemanlarının gövdeler�nde ölçülen

�z�n ver�len en büyük topraklama d�renc�

RA

UL=50 V �ç�n W -- -- 250 83 50

UL=25 V �ç�n W -- -- 125 41 25

1) Bu t�p hata akımı koruma düzenler�n�n üzer�nde �z�n ver�len en büyük d�renç değerler� bel�rt�lm�şt�r.

    Bu değerler RA  = ( UL / 2 IDn  ) bağıntısıyla bel�rlen�r.

 
��) Hata akımı koruma düzen�n�n arkasındak� b�r yerde koruma önlem�n�n etk�s� kanıtlandığı takd�rde, bundan sonra, bu hata akımı koruma  düzen� tarafından

korunan bütün tes�s kısımlarının, koruma �letken� vasıtasıyla bu ölçme noktasına güvenl� şek�lde bağlandığının kanıtlanması yeterl�d�r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

YG ve AG S�stemler�nde  Topraklama Tes�sler�n�n B�rleşt�r�lmes�  ve AG  Tes�sler�n�n, YG  S�stemler� �le Toprak Arasında Meydana Gelen 

Arızalara Karşı Korunması

 

YG ve AG S�stemler�nde  Topraklama Tes�sler�n�n B�rleşt�r�lmes�

 

Madde 11-a) B�rleşt�r�lm�ş topraklama tes�sler� �ç�n kurallar: B�r yüksek ger�l�m tes�s�nde, toprak hatası esnasında;

-Alçak ger�l�m şebekes�nde veya tes�s ed�len tüket�m tes�sler�nde tehl�kel� dokunma ger�l�mler� ortaya çıkmaz �se (Şek�l-6’ya bakınız) (ortak topraklama

tes�s�n�n topraklama ger�l�m� Ç�zelge-13’dek� değerler� aşmıyorsa) ve,

-Tüket�m tes�sler�ndek� alçak ger�l�m c�hazlarının ger�l�m zorlanmasının (�şletme frekansında) büyüklüğü, alçak ger�l�m yıldız noktasındak� b�r potans�yel

yükselmes�n�n sonucu olarak Ç�zelge-13’de �z�n ver�len değerler� aşmaz �se,

alçak ger�l�m şebekeler�n�n nötr ve PEN �letken�, yüksek ger�l�m şebekes�n�n topraklama tes�sler� �le bağlanab�l�r

b)Yüksek ger�l�m topraklama tes�sler� alanı �ç�ndek�, alçak ger�l�ml� tes�sler�n  beslenmes� durumunda: B�r yüksek ger�l�m tes�s�, alçak ger�l�m tüket�c�ler�n�

besl�yorsa; YG topraklama tes�sler� �ç�ndek� tüm �şletme ve koruma topraklamaları ortak b�r topraklama s�stem�ne bağlanmalıdır. Böylece Madde 11-a’dak� tüm

koşullar alçak ger�l�m tüket�c�ler� �ç�n geçerl�d�r.

c) Yüksek ger�l�m topraklama tes�sler�n�n alanı dışındak� alçak ger�l�ml� tes�sler�n beslenmes� durumunda:

-Söz konusu yüksek ger�l�m topraklama tes�s� global topraklama s�stem�ne bağlanmış �se,

-Veya alçak ger�l�m şebekes�nde koruma �letken� ve hata süres� Ç�zelge-13’dek� koşullara bağlı olarak yer�ne get�r�lm�şse, Madde 11-a’dak� koşullar yer�ne

get�r�lm�ş sayılır.

Bu koşullar yer�ne get�r�ld�ğ�nde ortak topraklama tes�s�n�n yapılması öner�l�r.

 

Ç�zelge-13  B�r yüksek ger�l�m topraklama tes�s�n�n dışındak� alçak ger�l�m tes�sler�n�n beslenmes� durumunda ortak topraklama tes�s�n�n yapılab�lmes� �ç�n

koşullar

Alçak ger�l�m

S�stem (Şebekes�n�n) t�p�1)
Hata süres�

Ortak topraklama s�stem� �ç�n koşullar 2), 3)

Dokunma ger�l�m� açısından Zorlanma ger�l�m� açısından

TT 4)
tF  £  5 s

Uygulanmaz
UE £ 1200 V

tF > 5 s UE £ 250 V

TN5)
 UE  £ UTp 6)

Uygulanmaz
UE  £ X .UTp 7)

X katsayısı �ç�n uygun değer 2 d�r,özel durumlarda deney�mler,X değer�n�n 5’e kadar alınab�ld�ğ�n� göstermekted�r.
1)   AG koruma �letken� YG topraklama tes�s�ne bağlı IT s�stemler�, çoğunlukla sanay� tes�sler�nde kullanıldığından Madde

11-b’de d�kkate alınmıştır. D�ğer IT s�stemler� göz önünde bulundurulmamıştır.
2)   Ortak topraklama tes�s�n�n topraklama ger�l�m� UE d�r. UE , Ek-N’de bel�rt�ld�ğ� g�b� hesaplanab�l�r.

3)  Transformatör merkez� potans�yel�n�n sürüklenm�ş potans�yel tarafından etk�lend�ğ� (örneğ�n komşu tes�slere bağlanmış

kablo zırhları vasıtasıyla) d�kkate alınmalıdır.
4)    AG malzemeler�n�n yalıtkanlık dayanımı d�kkate alınmalıdır.
5)   İnsanların güvenl�ğ� �ç�n dokunma ger�l�m� d�kkate alınmalıdır.
6)    AG şebekes�n�n PEN �letken�  �le YG topraklama tes�s� arasındak� bağlantı sadece transformatör merkez�nde yapılmıştır.
7)  PEN �letken�nde ortaya çıkab�lecek ger�l�mler� sınırlamak �ç�n, AG şebekes�n�n PEN �letken�, b�rçok noktada toprak �le

bağlanmıştır.

 

d) Ayrılmış topraklama tes�sler�: Madde 11-c’dek� koşullar yer�ne get�r�lmezse AG ve YG topraklama tes�sler� mutlaka ayrılmalıdır. Bu tes�slere �l�şk�n

topraklayıcıların ayrılması; AG tes�s�nde, �nsanlar veya �şletme araçları �ç�n tehl�ke oluşmayacak şek�lde yapılmalıdır. YG tarafında, toprak hatasından dolayı oluşan

potans�yel yükselmes�, alçak ger�l�m topraklama tes�s�nde Ç�zelge-13’de ver�len değerlerden küçük olmalıdır. 50 kV’un altındak� �şletme ger�l�ml� tes�slerde AG ve

YG topraklama tes�sler�ne �l�şk�n topraklayıcıların arasında en az  20 m mesafe olmalıdır. Gerekl� olan mesafe (dKabul) formüller �le hesaplanab�l�r. Bu arada

topraklayıcının geometr�k şekl� d�kkate alınmalıdır (Ek-M’dek� örneklere bakınız).

d £ dkabul olan yüksek ger�l�m tes�sler�n�n c�varındak� alanlarda, AG şebekeler�n�n toprakla bağlanmasına kes�nl�kle �z�n ver�lmez. Bu durumda özel önlemler

alınmalıdır.

Ayrılmış topraklama tes�sler�, yıldırıma karşı koruma sağlamak �ç�n, transformatör merkez�nde b�r parafudr üzer�nden  b�rb�rler�yle bağlanab�l�r.

Not: Parafudrun atlama ger�l�m� (hava aralıklı parafudrda) veya sürekl� �şletme ger�l�m� (metaloks�t parafudrda) YG tes�s�n�n topraklama ger�l�m�nden fazla

olmalıdır.

YG transformatör merkez�n�n �ç�nde bulunan AG �şletme araçlarının gövdeler�, dolaylı dokunmaya karşı koruma �ç�n, koruma �letken� vasıtasıyla YG

topraklama tes�s�ne bağlanmalıdır.

YG ve AG topraklama tes�sler� ayrılmış �se; YG transformatör merkez� �ç�ndek� AG �şletme araçlarının yalıtkanlık boyutlandırılmasında, topraklama

ger�l�m�n�n büyüklüğü ve süres� göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Alçak Ger�l�m Tes�sler�n�n, Yüksek Ger�l�m S�stemler� �le Toprak Arasında Meydana Gelen  Arızalara Karşı Korunması �ç�n Alınması Gereken

Önlemler

 

Madde 12- Bu maddede alçak ger�l�m tes�s�n� besleyen b�r transformatör merkez�nde yüksek ger�l�m s�stem� �le toprak arasındak� b�r arıza durumunda, alçak

ger�l�m tes�s�nde bulunan elektr�k �şletme elemanlarının ve k�ş�ler�n güvenl�ğ�ne da�r kurallar yer almaktadır.

Transformatör merkez�n�n açıktak� �letken bölümler�n�n, transformatör merkez�n�n topraklama tes�s�ne bağlanması �ç�n kurallar Madde 11’de yer almaktadır.

Bu maddede yer alan kurallar genel elektr�k besleme s�stem�n�n (şebekes�n�n) b�r bölümü olan alçak ger�l�ml� s�stemlere uygulanmaz.

a) Güç frekanslı zorlanma ger�l�m�: Yüksek ger�l�m s�stem�nde b�r toprak hatasından dolayı, alçak ger�l�m tes�s�ndek� elektr�k �şletme elemanlarındak� güç

frekanslı zorlanma ger�l�m�n�n büyüklüğü ve süres� Ç�zelge-14’dek� değerler� aşmamalıdır.

 

Ç�zelge-14 Alçak ger�l�m tes�s�nde bulunan elektr�k �şletme araçlarının üzer�nde �z�n ver�len güç frekanslı zorlanma ger�l�m�

Alçak ger�l�m tes�s�nde bulunan elektr�k �şletme araçlarının

üzer�nde �z�n ver�len güç frekanslı zorlanma ger�l�m�   (Vetk�n)

Ayırma (açma) süres�
(s)

U0 + 250

U0 + 1200

     > 5

     £ 5
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Burada U0  AG s�stem�n�n faz-nötr ger�l�m�d�r. IT s�stemler�nde U0 �ç�n, faz arası ger�l�m değer� alınır

Not 1: Güç frekanslı zorlanma ger�l�m� AG �şletme elemanlarının yalıtımı üzer�nde ve AG s�stem�ne bağlı aşırı ger�l�m koruma düzenler� üzer�nde meydana

çıkan ger�l�md�r.

Not 2: Transformatör merkez�ne �l�şk�n AG elektr�k �şletme elemanları �ç�n güç frekanslı zorlanma ger�l�m� �le �lg�l� kurallar Madde 12-c’ de ver�lm�şt�r.

Not 3: Ç�zelge-14’ün �lk satırı örnek olarak yıldız noktası  yalıtılmış veya kompanze ed�lm�ş YG s�stemler� g�b� uzun ayırma süreler� bulunan YG s�stemler�

�le �lg�l�d�r. İk�nc� satır, küçük değerl� b�r empedans üzer�nden topraklanmış YG s�stemler� g�b� kısa ayırma süreler� bulunan YG s�stemler� �le �lg�l�d�r. Her �k� satır

geç�c� güç frekanslı aşırı ger�l�me göre, AG �şletme elemanlarının yalıtımı �ç�n �lg�l� tasarım kr�terler�d�r.

Not 4: Yıldız noktası transformatör merkez�n�n topraklama tes�s�ne bağlı b�r s�stemde bu g�b� geç�c� güç frekanslı aşırı ger�l�mler �şletme elemanları b�r

b�nanın dışında �ken, topraklanmış b�r mahfaza �ç�nde olmayan yalıtım üzer�nde de beklen�r.

b) Bu maddede yer alan semboller�n anlamları aşağıda ver�lm�şt�r:

IE YG s�stem� �ç�nde, transformatör merkez�n�n topraklama düzenlemes� �ç�nden geçen toprak kaçak akım bölümü,

RE Transformatör merkez� topraklama d�renc�,

RA AG �şletme elemanlarının açıktak� �letken bölümler�n�n topraklama d�renc�,

RB Transformatör merkez� topraklama tes�s� �le AG s�stem�n�n yıldız noktasının elektr�ksel olarak bağımsız olduğu AG

s�stem� �ç�n AG s�stem�n�n nötrünün topraklama d�renc�,

U0 AG s�stem�n�n faz-nötr ger�l�m�,

UF AG s�stem�nde, hata süres�nde açıktak� �letken bölümle toprak arasında oluşan ger�l�m,

U1 Transformatör merkez�ne �l�şk�n AG �şletme elemanlarındak� güç frekanslı zorlanma ger�l�m�,

U2 AG tes�s�ne �l�şk�n AG �şletme elemanlarındak� güç frekanslı zorlanma ger�l�m�,

Not : RE ve RB ana potans�yel dengeleme hattı (eşpotans�yel kuşaklama) ve topraklayıcıların toprağa göre empedansından etk�leneb�l�r.

AG tes�s�ne �l�şk�n �şletme elemanlarının açıktak� �letken bölümler�, transformatör merkez�n�n topraklama tes�s�nden elektr�ksel olarak bağımsız b�r

topraklama düzen�ne bağlandığında, IT s�stemler� �le �lg�l� olarak aşağıdak� ek semboller kullanılır.

Ih AG s�stem�ne �l�şk�n �şletme elemanlarının açıktak� �letken bölümler�nden, YG’ de hata olduğu ve AG tes�s�nde �lk

arıza olduğu sürede geçen arıza akımı (Şek�l-9d),

Id AG s�stem�ndek� �lk arıza süres�nde, AG tes�s�n�n açıktak� �letken bölümler�n�n topraklama düzenlemes�nden geçen

arıza akımı (Şek�l-9e ve Şek�l-9f),

Z Transformatör merkez�n�n topraklama tes�s� �le AG s�stem�n�n nötrü elektr�ksel olarak bağımsız olduğunda, AG

s�stem� �ç�n AG nötrüne �l�şk�n topraklama empedansı.

Not : B�r topraklama tes�s�nde topraklama ger�l�m� (toprağa göre potans�yel artışı), d�ğer topraklama tes�s�nde toprağa göre kabul ed�lemeyecek b�r topraklama

ger�l�m� meydana get�rm�yorsa, b�r topraklama tes�s�n�n d�ğer topraklama tes�s�nden elektr�ksel olarak bağımsız olduğu kabul ed�l�r. Elektr�ksel olarak bağımsız

topraklama tes�sler�ne �l�şk�n kurallar İk�nc� ve Üçüncü Bölüm’de ver�lm�şt�r.

c) Transformatör merkezler�n�n topraklama tes�sler�: İk�nc� Bölüm’e, Üçüncü Bölüm’e  ve Madde 11'e bakınız.

d) AG s�stemler�ndek� topraklama düzenlemeler�:

1) TN s�stemler�

�) Uf ,  (RE x  IE ) ger�l�m�n�n, Şek�l-6’da ver�len sürede ayrılması durumunda, alçak ger�l�m s�stem�n�n nötr �letken� transformatör merkez�n�n topraklama

düzen�ne bağlanab�l�r (Şek�l-9a TN-a).

Not 1: Bu koşul, alçak ger�l�m s�stem� nötr �letken�n�n (TN C s�stemler�nde PEN �letken�n�n) sadece transformatör merkez�n�n topraklama düzenlemes�nde

topraklandığı bas�t ve en elver�şs�z durumu esas alır. Nötr �letken� veya PEN �letken�n�n b�rkaç noktadan topraklandığında veya topraklama global topraklama

s�stem�n�n b�r bölümü �ç�nde �se, Madde 11'dek� kurallar uygulanab�l�r.

Not 2: Genel olarak, TN-a s�stem� �ç�n (Şek�l-9a ya bakınız), b�na �ç�nde ana eşpotans�yel kuşaklama uygulandığında, h�çb�r dokunma ger�l�m� ortaya çıkmaz.

��) Alçak ger�l�m s�stem�n�n nötr �letken�, Madde 12-d1/� koşuluna uygun b�ç�mde transformatör merkez�n�n topraklama düzen�ne bağlı değ�lse, alçak ger�l�m

s�stem�n�n nötr �letken�, elektr�ksel olarak bağımsız b�r topraklama düzenlemes� yardımı �le topraklanmalıdır(Şek�l-9a’da TN-b). Bu durumda Madde 12-e1 uygulanır.

Not: Transformatör merkez� b�r b�nanın �ç�nde �se, transformatör merkez�ne, alçak ger�l�m s�stem� nötr �letken�n�n topraklama düzen�nden elektr�ksel olarak

bağımsız b�r topraklama düzen� yapılması mümkün olmayab�l�r.

2) TT s�stemler�

�) Zorlanma ger�l�m� U2 , (RE x IE + Uo) ve Ç�zelge-14’de ver�len ayırma süres� arasındak� bağıntı, tes�s�n alçak ger�l�m �şletme elemanları �ç�n olanlarla

uyumlu �se, alçak ger�l�m s�stem�n�n nötr �letken�, transformatör merkez�n�n topraklama düzenlemes�ne bağlanab�l�r (Şek�l-9b’de TT-a).

Not : Transformatör merkez�, global topraklama s�stem�n�n b�r bölümü �se, Madde 11’dek� kurallar uygulanab�l�r.

��) Madde 12-d2/�’dek� koşul sağlanamıyorsa, alçak ger�l�m s�stem�n�n nötr �letken�, elektr�ksel olarak bağımsız b�r topraklama düzenlemes� yardımı �le

topraklanmalıdır( Şek�l-9b’de TT-b). Bu durumda Madde 12-e1 uygulanır.

 

 

3) IT s�stemler�:

�) Uf , (RE x IE ) ger�l�m�n�n Şek�l-6’ da ver�len sürede ayrılması durumunda, alçak ger�l�m tes�s�ne �l�şk�n �şletme elemanlarının  açıktak� �letken bölümler�,

sadece transformatör merkez�ne �l�şk�n  topraklama düzenlemes�ne bağlanab�l�r (Şek�l-9c ve Şek�l-9g).

Bu koşul tam olarak sağlanamaz �se;

-   Alçak ger�l�m tes�s�ne �l�şk�n �şletme elemanlarının açıktak� �letken bölümler�, transformatör merkez�n�n topraklama düzenlemes�nden elektr�ksel olarak

bağımsız b�r topraklama düzenlemes�ne bağlanmalıdır (Şek�l –9d ve Şek�l-9f) ve

-   IT-b s�stem� (Şek�l-9d) �ç�n alçak ger�l�m tes�s�ne �l�şk�n �şletme elemanlarının açıktak� �letken bölümler�n�n  düzenlemes�n�n toprağa geç�ş d�renc�, Uf

ger�l�m�n�n (bu durumda RA x Ih) Şek�l-6’dak� eğr� �le uyumlu olacak b�r sürede ayrılmasına yetecek kadar düşük olmalıdır.

��) Zorlanma ger�l�m� (RE x IE + Uo) ve Ç�zelge-14’de ver�len ayırma süres� arasındak� bağıntı, AG tes�s�ne �l�şk�n �şletme elemanları �ç�n olanlarla

uyumlu �se, alçak ger�l�m tes�s�ne �l�şk�n �şletme elemanlarının açıktak� �letken bölümler�, transformatör merkez�ne �l�şk�n  topraklama düzenlemes�nden (Şek�l-9d)

elektr�ksel olarak bağımsız b�r topraklama düzen� üzer�nden topraklandığında, varsa alçak ger�l�m s�stem�n�n nötr empedansı, transformatör merkez�n�n  topraklama

düzenlemes�ne bağlanab�l�r.

Bu koşul tam olarak sağlanamaz �se, nötr empedansı, elektr�ksel olarak bağımsız b�r topraklama düzenlemes� üzer�nden topraklanmalıdır (Şek�l-9e ve Şek�l-

9f). Bu durumda Madde 12-e2 uygulanır.

e) Transformatör merkezler�ndek� alçak ger�l�m �şletme elemanlarında güç frekanslı zorlanma ger�l�m�:

1) TN ve TT s�stemler�: TN ve TT s�stemler�nde nötr �letken�, transformatör merkez�n�n topraklama düzenlemes�nden elektr�ksel olarak bağımsız b�r

topraklama düzenlemes� yardımı �le topraklanıyorsa (Şek�l-9a’da TN-b ve Şek�l-9b’de TT-b), transformatör merkez�ne �l�şk�n AG �şletme elemanlarının yalıtım

düzey�, güç frekanslı zorlanma ger�l�m� (RE x IE + Uo) �le uygun olmalıdır.

2) IT s�stemler�: IT s�stemler�nde, tüket�c� tes�satının açıktak� �letken bölümler� ve varsa nötr empedansı, transformatör merkez�n�n topraklama

düzenlemes�nden elektr�ksel olarak bağımsız b�r topraklama düzenlemes� yardımı �le topraklandığında (Şek�l-9e ve Şek�l-9f), transformatör merkez�ne �l�şk�n AG

�şletme elemanlarının yalıtım düzey�, güç frekanslı zorlanma ger�l�m� (RE x IE +  Uo) �le uyumlu olmalıdır.

Not : Elektr�k tedar�k eden kuruluş, beklenen zorlanma ger�l�mler�ne göre genel b�r kılavuz vereb�l�r.
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3) TN ve TT s�stem�nde nötr �letken�n�n kopması durumunda zorlanma ger�l�m�: Üç fazlı TN veya TT s�stem�nde nötr �letken� koptuğunda, faz-nötr ger�l�m�ne

göre boyutlandırılan b�leşenler �le b�rl�kte temel, ç�ft ve takv�yel� yalıtımın da geç�c� olarak faz arası ger�l�mle zorlanab�leceğ� gerçeğ� d�kkate alınmalıdır. Zorlanma

ger�l�m� U= Uo’a kadar yükseleb�l�r.

4) IT s�stem�n�n yanlışlıkla topraklanması  durumunda zorlanma ger�l�m�: B�r IT s�stem�nde b�r faz �letken� yanlışlıkla topraklandığında, faz-nötr ger�l�m�ne

göre boyutlandırılan b�leşenler �le b�rl�kte temel, ç�ft ve takv�yel� yalıtımın da geç�c� olarak faz arası ger�l�mle zorlanab�leceğ� �ncelenmel�d�r. Zorlanma ger�l�m� U=

 Uo’ a kadar yükseleb�l�r.

5) B�r faz �letken� �le nötr �letken� arasında kısa devre durumunda zorlanma ger�l�m�: B�r faz �letken� �le nötr �letken� arasında kısa devre olması durumunda

zorlanma ger�l�m�n�n 5 san�yeye kadar b�r süre �ç�n 1,45 Uo değer�ne yükseleb�leceğ� d�kkate alınmalıdır.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-9a TN s�stemler�
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Şek�l-9b TT s�stemler�
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AG s�stemler�nde �lk arızanın oluşması

Şek�l-9c IT s�stemler�, örnek a

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AG s�stemler�nde �lk arızanın oluşması

Şek�l-9d IT s�stemler�, örnek b
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AG s�stem�nde �lk arızanın oluşması

 

Şek�l-9e IT s�stemler�, örnek c

 

Not: Nötrü büyük değerl� b�r Z empedansı üzer�nden topraklanmış AG s�stemler�nde aynı koşullar uygulanır.
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AG s�stem�nde �lk arızanın oluşması

 

Şek�l-9f IT s�stemler�, Örnek d

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AG s�stem�nde �lk arızanın oluşması

 

Şek�l-9g IT s�stemler�, örnek e

 

Not: Nötrü  büyük değerl�  b�r Z empedansı üzer�nden topraklanmış AG s�stemler�nde aynı koşullar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İlet�ş�m S�stemler� ve B�lg� İşlem Tes�sler� �ç�n Topraklama Kuralları

 
Kullanım Alanı ve Amacı

 

Madde 13-a) Genel: Bu bölüm, �let�ş�m tekn�ğ�ne �l�şk�n c�haz ve tes�sler�n, �nsan ve hayvanlar �ç�n yaşam ve sağlık açısından ve nesneler �ç�n ortaya

çıkab�lecek d�ğer tehl�kelere karşı güvenl�ğ�n� sağlamayı amaçlar. Ayrıca �let�ş�m tes�sler�ne �l�şk�n topraklama tes�sler�n�n düzenlenmes� (�let�ş�m topraklama tes�sler�)

ve aynı zamanda �let�ş�m tes�sler�ndek� potans�yel dengeleme tes�sler� veya bunların d�ğer topraklama tes�sler� �le karşılaşma durumları �ç�n de bu bölüm geçerl�d�r.

Bu bölüm, kend�ler� �ç�n ayrı b�r standart bulunmayan haberleşme ve b�lg�-�şlem tes�sler�n�n güvenl�ğ� �ç�n de aynı şek�lde geçerl�d�r.

Not 1 : İlet�ş�m s�stemler�ne örnekler aşağıda ver�lm�şt�r:

- Her çeş�t ve büyüklükte, hatlı veya hatsız �let�ş�m yapab�len telefon, yazı ve res�m �let�ş�m tes�sler�,

- Kısa mesafel� el tels�zler�,

- Akust�k ve opt�k göstergel� çağırma, arama ve s�nyal tes�sler�,

- Ses düzenler�,

- Elektr�ksel çalışma saat� tes�sler�,

- Yangın, hırsız ve soygun tehl�kes� alarm tes�sler�,

- D�ğer tehl�ke uyarı ve güvenl�k tes�sler�,

- Raylı s�stem ve traf�k s�nyal�zasyon tes�sler�,

- Uzaktan kumanda tes�sler�,

- İlet�ş�m (kuranportör vb) düzenler�,

- Radyo, telev�zyon, ses ve görüntü aktarma tekn�ğ� tes�sler�.

İlet�ş�m c�hazları, yukarıda adı geçen tes�slerde kullanılan c�hazlardır.

Not 2 : B�l�ş�m tekn�ğ� (�nformat�on) düzenler� de (b�lg�-�şlem düzenler� ve büro mak�neler�) EN 60950’ye göre yukarıda bel�rt�len tes�sler�n �ç�nde bulunab�l�r.

Not 3: B�lg� �şlem mak�neler�ne takılan radyo frekanslı g�r�ş�m bastırma f�ltreler� yüksek toprak kaçak akımı meydana get�reb�l�rler. Bu g�b� durumlarda

koruyucu toprak bağlantısındak� b�r devamlılık arızası tehl�kel� dokunma ger�l�m�ne neden olab�l�r. Bu bölümün amaçlarından b�r� de bu tehl�key� ortadan

kaldırmaktır.

Bu bölümdek� kurallar,

- TS 40’a uygun b�r f�ş ve pr�z �le bağlanan veya benzer� donanım �ç�n, toprak kaçak akımı TS EN 60950’de bel�rt�len sınırları aşan,

- Kaçak akımı, TS EN 60950'de bel�rlenen kurallara uygun olan, b�lg�-�şlem donanımının b�nanın elektr�k güç tes�satına bağlanmasında da kullanılır.

Bu bölümdek�  kurallar, b�nalar �ç�n donanımın bağlantı ucuna kadar olan sab�t tes�sata (pr�z veya bağlantı kutusuna kadar)  uygulanır. Ayrıca b�lg� �şlem

dışında, radyo frekans g�r�ş�m bastırma f�ltreler�ne �l�şk�n kurallardan doğan, yüksek kaçak akımı geç�ren endüstr�yel kontrol ve haberleşme donanımı g�b� tes�satlara

da  uygulanır.

B�lg�-�şlem tes�sler�n�n bu bölümde yer almayan d�ğer  topraklama kuralları �ç�n TS IEC 60364-7-707'ye, potans�yel dengeleme ve topraklama düzenlemeler�

�ç�n TS IEC 60364-5-548 standartlarına da bakınız.

B�na tes�satlarında elekromanyet�k g�r�ş�mlere karşı koruma önlemler� �ç�n TS IEC 60364-4-444 standardında öngörülen hususlar d�kkate alınmalıdır.
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b) Bu bölüm, �let�ş�m tes�sler�n�n yapılması, gen�şlet�lmes�, değ�şt�r�lmes� ve �şlet�lmes� sırasında ortaya çıkab�lecek, özell�kle tehl�kel� vücut akımlarına karşı

(dolaylı dokunma) kullanılacak koruma yöntemler�n� ve bunların deneyden geç�r�lmeler�n� kapsar. Ayrıca b�r �let�ş�m tes�s�n�n çalışması �ç�n, topraklama ve potans�yel

dengelemes� açısından öngörülen koşullar da bu bölümde özetlenm�şt�r.

c) Ana amacı yaşamın ve nesneler�n korunması olan ve güven�l�rl�k, çalışma güvenl�ğ� ve �şletme açısından özel koşullar �stenen �let�ş�m tes�sler� �ç�n,

bunlarla �lg�l� standartların ayrıca göz önünde tutulması gerek�r.

Not: Özel koşullar gerekt�ren tes�slere örnekler,

- Raylı s�stem s�nyal�zasyon tes�sler�,

- Traf�k s�nyal�zasyon tes�sler� ve,

- Yangın, hırsız ve soygun tehl�kes� alarm tes�sler�d�r.

İlet�ş�m tes�sler� ve c�hazlarının �ç�ndek�, alçak veya yüksek ger�l�ml� tes�s ve c�hazlardan güvenl� şek�lde ayrılmaları mümkün olmayan kısımlar �ç�n, bu

ger�l�mlerle �şlet�len tes�s ve c�hazlar �ç�n geçerl� olan (kuvvetl� akım tes�sler� ve c�hazlarına �l�şk�n) standart ve yönetmel�kler geçerl�d�r.

Yüksek ger�l�m hatlarını �let�m ortamı olarak kullanan taşıyıcı frekansla �let�ş�m tes�sler�n�n (kuranportör tes�sler�n�n) yüksek ger�l�m koruması �ç�n IEC 60481

geçerl�d�r.

 

Genel Kurallar ve Kontroller

 

Madde 14-a) İlet�ş�m tes�sler� ve c�hazları, dokunulab�lecek kısımlarında;

- Normal ve anormal �şletme koşullarında 2. boyutlandırma sınıfından,

- Hata durumunda 3. boyutlandırma sınıfından b�r ger�l�m meydana gelmeyecek şek�lde planlanmalı, �mal ed�lmel�, kurulmalı ve bakımları yapılmalıdır

(boyutlandırma sınıfları �ç�n Madde 4’e ve Madde 16’ya bakınız).

Kontrol: Gözle muayene ve ölçme (Madde 15-b/� ve Madde 15-b/��’ye bakınız)�le yapılmalıdır.

b) Koruma düzenler�, kend�ler� �ç�n geçerl� olan standartlara uygun olmalıdır. Bunlar, elektr�k değerler� (örneğ�n yalıtım d�rençler� veya çalışmaya başlama

ger�l�mler�), toz, yoğunlaşmış su ve benzerler� g�b� dış etk�lerle zararlı değ�ş�mlere uğramayacak şek�lde düzenlenmel�d�r.

Değ�şt�r�leb�len koruma düzenler�n�n kullanılması durumunda, bunlara �l�şk�n karakter�st�k değerler veya renkler, tutma kolu üzer�nde veya bunun hemen

yakınında bel�rg�n şek�lde �şaretlenmel�d�r.

Koruma düzenler�, koruma �letkenler� (PE) veya fonks�yon topraklaması ve koruma �letkenler� (FPE) üzer�nde bulunmamalıdır.

Kontrol: Gözle muayene (Madde15-b/�’ye bakınız) �le yapılmalıdır.

c) İlet�ş�m c�hazlarının kaçak akımları �ç�n, yüksek frekanslarda elektr�k akımına karşı daha az duyarlılık göz önünde tutulab�l�r.

1) Koruma sınıfı I olan �let�ş�m c�hazlarının gövdeler�ndek� kaçak akım, sürekl� olarak buna �l�şk�n koruma �letken� üzer�nden akar.

2) İlet�ş�m c�hazının koruma �letken� genel kullanım amaçlı b�r f�ş-pr�z s�stem� üzer�nden tüket�c� tes�satının koruma �letken� �le bağlanıyorsa, kaçak akım

değer� 3,5 mA’l�k sınır değer�n� aşmamalıdır.

3) İlet�ş�m c�hazının koruma �letken�n�n kes�t� en az:

- 1,5 mm2 �se ve bu �letken tüket�c� tes�satının koruma �letken�ne doğrudan sıkı şek�lde bağlanıyorsa,

- 2,5 mm2 �se ve bu �letken tüket�c� tes�satının koruma �letken�ne b�r geçmel� klemensle bağlanıyorsa,

bu durumlarda kaçak akım değer� 10 mA’l�k sınır değer�n� aşmamalıdır.

4) İlet�ş�m c�hazı, kes�t� ≥ 10 mm2 olan b�r koruma �letken� �le tüket�c� tes�satına veya fonks�yon ve koruma topraklaması üzer�nden topraklayıcıları b�rleşt�rme

�letken�ne bağlanıyorsa, kaçak akım, 10 mA’l�k sınır değer� aşab�l�r.

Not : Kaçak akım, k�ş�ler tarafından, ancak koruma �letken�n�n kes�lmes� durumunda h�ssed�leb�l�r. Kes�tler� ≥ 10 mm2 olan �letkenler �ç�n mekan�k nedenlerle

koruma �letken�nde b�r kes�nt� olmayacağı kabul ed�l�r.

 

Kontroller �ç�n Temel Kurallar

 

Madde 15-a) İlet�ş�m c�hazlarının �malatı sırasında ve �let�ş�m tes�sler�n�n kuruluşunda, yaşam, sağlık ve nesneler�n tehl�kelerden korunması �ç�n güvenl�k

koşullarının yer�ne get�r�lm�ş olup olmadığı tesp�t ed�lmel�d�r.

b) Kontrol yöntemler� : Kontrol, gözle muayeney�, denet�m� ve ölçmey� kapsar.

�)  Gözle muayenede:

-  İşletme elemanlarındak� zarar ve noksanların görülüp görülemed�ğ�,

-  İşletme elemanlarının �lg�l� standartlara uygun olup olmadıkları ve öngörüldüğü şek�lde yerleşt�r�l�p yerleşt�r�lmed�kler�, örneğ�n b�r güvenl�ğ�n�n kontrol

ed�ld�ğ�ne �l�şk�n  test �şaret�ne sah�p olup olmadıkları veya �malatçı tarafından güvenl�k tekn�ğ� �le alakalı özell�ğ�ne da�r b�r açıklamasının olup olmadığı,

-  İletkenler�n hatasız, kusursuz ve bağlama şemalarına uygun olarak bağlanmış olup olmadıkları,

-  Koruma düzenler� ve koruma �letkenler�n�n �sten�ld�ğ� şek�lde düzenlenm�ş ve �şaretlenm�ş olup olmadığı,

-  İs�m plakalarının, anma değerler�n�n, norm renkler�n �sten�lenlere uygun olup olmadığı,

-  İsten�len kapak veya mahfazaların mevcut olup olmadıkları, tesp�t ed�l�r.

��) Ölçmede, uygun ölçü düzenler�yle, öngörülen değerler�n sağlanıp sağlanmadığı kontrol ed�l�r. Ölçme �ç�n, mümkün olduğu takd�rde, örneğ�n aşağıdak�

büyüklükler söz konusu olab�l�r:          

- Yalıtım d�renc�,

- Topraklama d�renc�, çevr�m d�renc�,

- Kısm� boşalma ger�l�m�,

- Dokunma ger�l�m�,

- Kaçak akım.

 

Vücut Akımlarını veya Dokunma Ger�l�mler�n� Sınırlayarak Koruma

 

Madde 16-a) Vücut akımının sınırlanması �le koruma:

Ger�l�m altındak� kısımlara dokunma sırasında �nsan vücudundan akan akımların  tehl�kes�, akımın yüksekl�ğ�ne, etk� süres�ne ve alternat�f akımda ek olarak

onun frekansına ve dalga şekl�ne bağlıdır. Akım değerler�, f�zyoloj�k etk�ler�n�n farklı dereceler�ne göre 1A, 1B, 2 ve 3 g�b� boyutlandırma sınıfına ayrılır (Ç�zelge-

15’e bakınız).

 

Ç�zelge-15 Doğru ve alternat�f akım �ç�n bel�rlenen boyutlandırma sınıflarına �l�şk�n anma değerler�

Boyutlandırma sınıfı 1A 1B 2 3

Alternat�f akımlar 1) n1 . 0,5 mA n2 . 3,5 mA

n2 . 10 mA

veya 2)

p� ~ . 10 mA

Boyutlandırma sınıfı 2’y�

aşan değerler

Doğru akımlar 1) 2 mA 10 mA p� = . 30 mA
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1)     n1 , n2 katsayıları 100 Hz’e kadar  frekanslarda, p� ~ , p� = katsayıları 2 s’den sonrak� etk� süreler�nde 1

       değer�n� alırlar.

2)   n2  veya  p� ~ katsayısından da�ma daha büyük olanı d�kkate alınır.

 

n1 ,  n2,  p� ~ ,  p� = katsayıları �ç�n Ek-Y’de Y.2’ye bakınız. Akım değerler�, büyüklükler� açısından dokunma d�renc�nden bağımsız olan (sab�t akım

kaynaklarına dokunma) vücut akımları �ç�n de geçerl�d�r.

b) Ç�zelge-15’dek� akımların kontrolü:

100 Hz’�n üzer�ndek� alternat�f akımlar (doğru akım b�leşenler� olanlar da dah�l) Şek�l-10’dak� bağlantı devres� üzer�nden ölçülür. Ampermetren�n �ç d�renc�,

�lg�l� frekans bölges�nde 5 W’u geçmemel�d�r.

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-10    100 Hz’�n üzer�ndek� frekanslara sah�p per�yod�k akımların ölçülmes� �ç�n bağlantı devres�

 

Sadece, yapısal olarak tamamen kavramanın mümkün olmadığı küçük yüzeyl� dokunmalar mümkün �se ve normal �şletmedek� toprağa karşı boşta çalışma

ger�l�m� 250 V’u geçemezse, 100 Hz’e kadar alternat�f akımlar ve doğru akımlar 10 kW’luk b�r d�renç üzer�nden ölçüleb�l�r. 100 Hz’�n üstündek� alternat�f akımlarda

(doğru akım b�leşenler� olanlar da dah�l) Şek�l-11’dek� bağlantı devres� kullanılır. 10 kW’luk d�renc�n ve Şek�l-11’dek� bağlantı devres�n�n kullanılması durumunda, ek

olarak aşağıda bel�rt�len koşullardan b�r�n�n sağlanması zorunludur:

�) Elektr�k �şletme yerler�ndek� sab�t akım devreler� söz konusu olmalıdır veya,

��) Dokunulab�lecek kısımların genel b�r tehl�ke uyarısıyla donatılmış olmaları gerek�r veya,

���) Akımların, güvenl� b�r akım kaynağından üret�lmeler� gerek�r.

Not : Korku tepk�s� neden�yle, küçük yüzeyl� b�r el teması aynı zamanda kısa sürel� b�r temastır.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-11 Küçük yüzeyl� temaslarda 100 Hz’�n üstündek� per�yod�k akımların ölçülmes� �ç�n bağlantı devres�

 

c) Dokunma ger�l�m�n�n sınırlanması �le koruma:

�) Düşük d�rençl� ger�l�m kaynaklarına (sab�t ger�l�m kaynakları) dokunma sırasında ortaya çıkan vücut akımları, vücut d�renc�nden başka, dokunma akım

devres�nde tesadüfen mevcut olab�lecek ek geç�ş d�rençler�ne  de bağlı olduğundan, akımlar yardımıyla  ger�l�mler�n hesaplanması, esas �t�bar�yle mümkün değ�ld�r.

Ç�zelge-16’dak� boyutlandırma sınıfları 1A, 1B, 2 ve 3’e karşı düşen ger�l�m değerler�, bu ger�l�mlerle normal çevre koşullarında gerçekte ortaya çıkan

akımların, Ç�zelge-15’dek� her boyutlandırma sınıfı kapsamında kaldığı, genel olarak kararlaştırılmış ger�l�m değerler�d�r. Örneğ�n neml� ortamlar g�b� daha kötü

çevre koşulları �ç�n, �lg�l� güvenl�k standartlarında özel koruma önlemler� şart koşulur.

m,  pu ~,  pu = katsayıları �ç�n Ek-Y’de Y.2’ye bakınız.

 

Ç�zelge-16  Doğru ve alternat�f ger�l�mler�n boyutlandırma sınıflarına �l�şk�n anma değerler�

Boyutlandırma sınıfı 1A 1B 2 3

 

Alternat�f akımlar 1)

 

m . 12 V 2)

 

m . 25 V

m . 50 V

veya 3)

pu ~ .  50 V

Boyutlandırma sınıfı 2’y�

aşan değerler

Doğru akımlar 1) 30 V 2) 60 V P� = . 120 V

1)     m katsayısı 1000 Hz’e kadar  frekanslarda, pu ~ ,  pu = katsayıları 2 s’den sonrak� etk� süreler�nde 1 değer�n�

alırlar.

2)    Bu değerler, �let�ş�m tekn�ğ�n�n, gövdeler� �şletme neden�yle ger�l�m altında kalan elektr�k �şletme elemanları �ç�n

de geçerl�d�r.

3)    m veya pu ~ katsayısından da�ma daha büyük olanı d�kkate alınır.
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Şek�l-12 Farklı boyutlandırma sınıflarında, C kapas�tes�ne bağlı olarak �z�n ver�len dolma (şarj) ger�l�mler� U0

 

Not : IEC 60479-2’de, 100 ms �la 10 ms’l�k zaman bölges� �ç�n (Şek�l-12’de 66,7 nF �la 6,67 mF’a karşı düşmekted�r), tek kutuplu darbeler�n çok sayıda

mümkün olan şek�ller�nden boşalma darbes�n�n, d�kdörtgen darben�n ve s�nüs yarı dalga darbes�n�n eşdeğer etk�ler� �ç�n dönüşüm katsayıları ver�lm�şt�r. 3T sürel�

darbede dolma ger�l�m� başlangıç değer�n�n % 5’�ne düşmüştür.

��) Ç�zelge-15 ve Ç�zelge-16’dak� anma değerler�, DIN VDE 0228 Kısım 1 �la 5’dek� etk�lenme  olaylarının sınır değerler�ne, nad�ren ve düzens�z olarak

meydana gelen olaylara �l�şk�n değ�ld�r.

���) Ger�l�m altındak� kondansatörlere dokunma durumunda, boşalma-zaman sab�t� (T) neden�yle sadece sınırlı b�r etk� süres� ortaya çıkar.

Şek�l-12’de, 1A, 1B ve 2 boyutlandırma sınıfına karşı düşen dolma ger�l�mler�n�n, kapas�teye bağlı anma değerler� göster�lm�şt�r. Bu değerler sadece,

kondansatörün �nsan vücudu üzer�nden tek b�r kerel�k boşalması  g�b� b�r özel durum �ç�n geçerl�d�r.

Boşalmalar 2 s’den daha az b�r zamanda tekrarlayab�l�rse, bu per�yod�k b�r olaydır (Ek-Y’de Y.1’e bakınız).

Frekans ve etk� süres�n�n tes�r� �ç�n m, n ve p katsayılarının bel�rlenmes�ne �l�şk�n detay b�lg�ler Ek-Y’de Y.2’de ver�lm�şt�r.

�v) Kontrol:

Sadece c�hazlarda: İlg�l� c�haz standardına uygun olarak t�p test� çerçeves�nde yapılan ölçmed�r.

1A, 1B ve 2 boyutlandırma sınıfındak� ger�l�mler�n ölçülmes�nde ger�l�m kaynağı, her b�r �lg�l� boyutlandırma sınıfında �z�n ver�len akımlar aşılmayacak

şek�lde yükleneb�l�r.

d) Vücut akımlarının veya dokunma ger�l�mler�n�n sınırlandırılmasıyla yapılan koruma sadece akım ve ger�l�mler �ç�n ver�len boyutlandırma değerler�n�n

tutulmasına bağlı olmayıp, boyutlandırma �ç�n esas alınmış olan frekanslardan, etk� süreler�nden veya dalga şek�ller�nden f�zyoloj�k olarak daha  elver�şs�z olanların

engellenmes�ne de dayanır.

Evc�l hayvanların korunması �ç�n genel olarak 1B boyutlandırma sınıfının değerler� kullanılır.

 

Topraklama D�renc�, Potans�yel Dengeleme ve Korozyona Karşı Koruma �le İlg�l� Kurallar

 

Madde17-a) Topraklama d�renc�: Topraklama d�renc�, fonks�yon topraklaması, fonks�yon ve koruma topraklaması ve aşırı ger�l�m koruma düzenler�n�n

topraklamasından �stenen özell�klere uygun olarak boyutlandırılmalıdır.

Not : Fonks�yon topraklamasında topraklama d�renc�n�n sınır değer�, toprak üzer�nden �let�len �şletme akımlarının mutlak değer� ve toprağı da kullanan

�şletme akım devreler�nde �z�n ver�len yabancı ger�l�mle tesp�t ed�l�r.

Fonks�yon ve koruma topraklamasında topraklama d�renc�, ek olarak, �z�n ver�len dokunma ger�l�m�yle tay�n ed�l�r (Madde 21’e bakınız).

Aşırı ger�l�m koruma düzenler�n�n topraklanmasında sadece, eğer �şletme akım devreler�n�n azaltılmış aşırı ger�l�mler� uzak b�r referans toprağa göre

ölçülüyorsa veya komşu tes�s kısımları arasındak� tehl�kel� olab�lecek ger�l�mler, örneğ�n potans�yel dengeleme bağlantılarıyla önlenem�yorsa, topraklama d�renc�

küçük olmalıdır. Burada aşırı ger�l�m koruma düzenler�n�n çalışması güvenl�k altına alınmalıdır.

b) Potans�yel dengelemes�:

1) Aralarında, �nsanlar �ç�n tehl�kel� olab�lecek veya örneğ�n arklı atlamalar sonucunda nesnelere zarar vereb�lecek ger�l�mler�n ortaya çıkab�leceğ� b�rb�r�nden

bağımsız s�stemler�n topraklama tes�sler� veya topraklama tes�sler�n�n kısımları, potans�yel dengelemes� �ç�n b�rb�rler�yle �letken olarak veya açık topraklamalarla

bağlanmalıdır.

Potans�yel dengelemes� �letkenlerle, hatların ekranıyla veya �letken mahfazalarla ya da tes�s kısımlarıyla yapılab�l�r.

Not : Tes�s kısımları olarak metal su boruları, kalor�fer tes�satı, kablo kanalları ve benzerler� kullanılab�l�r.

2)  B�r potans�yel dengeleme �letken�n�n veya �k� c�haz arasındak� başka b�r potans�yel dengeleme bağlantısının kes�t� en azından daha küçük olan c�haz

koruma �letken�n�n (PE) kes�t�ne uygun olmalıdır. Bununla b�rl�kte bükülgen şebeke bağlantı hatları �ç�n kes�t en az 0,75 mm2 bakır ve sab�t döşenm�ş şebeke bağlantı

hatları �ç�n m�n�mum 1,5 mm2 bakır olmalıdır.

Eğer kes�tler�n�n toplamı bel�rt�len koşullar �ç�n yeterl�yse, �k� c�haz arasındak� potans�yel dengeleme �letken� olarak bütün referans �letkenler� kullanılab�l�r.

3)  İlet�ş�m tes�s�n�n bulunduğu yerdek� potans�yel dengeleme barası �le buna �l�şk�n şebeke beslemes�n�n koruma �letken� (PE) arasındak� tamamlayıcı

potans�yel dengelemes� �ç�n kullanılan potans�yel dengeleme �letken�n�n kes�t� bu koruma �letken�n�n (PE) 0,5 katı, mekan�k koruma durumunda en az 2,5 mm2,

mekan�k korumasız en az 4 mm2 olmalıdır; bununla beraber kes�t�n 50 mm2’y� geçmes� gerekmez.

Madde 21-f1’dek� koşul sağlandığı takd�rde, ana potans�yel dengelemes�ne bağlanan topraklama b�rleşt�rme �letken� �le �let�ş�m tes�s�n�n bulunduğu yerdek�

b�r potans�yel dengeleme barası arasında özel b�r potans�yel dengeleme �letken� gerekmez.

4) Madde17-b2’ye veya Madde17-b3’e  göre boyutlandırılmış potans�yel dengeleme �letkenler� veya herhang� b�r potans�yel dengeleme bağlantısının bağlantı

kısımları sarı-yeş�l renkle �şaretleneb�l�r. Kes�tler� daha küçük olan �şletme potans�yel dengeleme �letkenler� sarı -yeş�l renkle �şaretlenemez.

c) Korozyona karşı koruma: İşletme doğru akımları, çıkan doğru akımın akım yoğunluğu, metal koparması sonucu topraklayıcıları ve böylece bunların

etk�ler�n� bozmayacak b�r büyüklükte topraklayıcı üzer�nden geç�r�lmel�d�r. Madde oluşumu �le korozyon zararlarını önlemek �ç�n, topraklama toplama �letkenler�ne,

elektrok�myasal olarak uygun olmayan topraklayıcıların bağlanmaması gerek�r.

 

İlet�ş�m S�stemler� �ç�n Kullanılacak Topraklama Tes�sler�n�n Yapılmasıyla İlg�l� Kurallar

 

Madde 18-a) Genel: İlet�ş�m s�stemler�ndek� topraklama tes�satının yapılışı, onda aranan koşullara ve yerel özell�klere uygun olarak değ�ş�r.  Bu topraklama,

ya tamamen �şletme amacıyla kullanılmak üzere fonks�yon topraklaması olarak veya fonks�yon ve koruma amacıyla kullanılmak üzere fonks�yon  ve koruma

topraklaması olarak yapılır. Fonks�yon topraklaması aynı zamanda fonks�yon potans�yel dengelemes� amacına h�zmet edeb�l�r, aynı şek�lde fonks�yon ve koruma

topraklaması, fonks�yon ve koruma potans�yel dengelemes�n�n görevler�n� üstleneb�l�r.

Fonks�yon ve koruma topraklamasına, Madde18-c’de bel�rt�len ek koşullar da sağlanmalıdır.

b) Fonks�yon topraklaması:

1) Topraklayıcılar: İlet�ş�m tes�s�ne �l�şk�n  topraklama tes�s� �ç�n yapılan topraklayıcı olarak, (Ek-T’ye göre) yapılan topraklayıcılardan b�r�s� yer�ne şunlar da

kullanılab�l�r:
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- Topraklama etk�s� olan �let�ş�m kablolarının �letken dış kılıfları,

- Betonarme b�naların dem�r hasırları da dah�l olmak üzere temel topraklayıcılar,

- B�nanın TS 622 ve TS IEC 60364-4-443 standartlarına uygun olarak yapılmış yıldırıma karşı koruma tes�s�,

- Gaz boru hatları dışında topraklama etk�s� olan boru hatları (burada korozyon tehl�kes� d�kkate alınmalıdır),

- Alternat�f akımla çalışan raylı s�stemlerdek�, özel olarak dem�ryollarında kullanılan �let�ş�m tes�sler� �ç�n yapılan raylı s�stem toprağı.

Burada, bu topraklayıcıların görevler�n� tam olarak yer�ne get�rd�kler� kabul ed�lmekted�r.

2) Toprak toplama (b�rleşt�rme) �letken�: Topraklama b�rleşt�rme �letken� (A), topraklama r�ng �letken�, toprak toplama  barası veya topraklama klemens�

olarak yapılab�l�r.

2.1) Topraklama r�ng �letken�:

- Eğer b�nanın taban alanı büyükse, topraklama tes�s�ne duyarlı tekn�k donanımlar bağlanmışsa ve bağlanacak topraklayıcılar ve bağlantı yerler� b�nanın

büyük b�r bölümüne dağılmış �se, b�r topraklama r�ng �letken�n�n yapılması gerekl�d�r. Topraklama r�ng �letken�, topraklayıcı olarak kullanılan �letken kablo dış

kılıfları, su ve kalor�fer boruları ve benzerler� en kısa yoldan b�rb�rler�yle bağlanab�lecek şek�lde döşenmel�d�r.

Not : Bu şek�lde, kablo dış kılıfları, su boruları ve benzerler� üzer�nden dışarıdan gelerek topraklama tes�satına ulaşan potans�yeller, düşük d�rençl� topraklama

r�ng �letken� bağlantısı üzer�nden doğrudan doğruya topraklayıcılar vasıtasıyla dengelen�r (eş�tlen�r) ve �let�ş�m tes�s�n�n topraklama tes�s�yle bağlı kısımlarını

etk�lemezler.

- Malzeme olarak kes�t� en az 50 mm2 olan bakır kullanılmalıdır. Topraklama r�ng �letken� sıva üzer�ne, amaca uygun şek�lde duvardan 3 �la 5 cm uzaklıkta

döşenmel�d�r. Yalıtılmamış malzeme kullanılması durumunda topraklama r�ng �letken�, tutturucularda ve duvar geç�şler�nde korozyona karşı yalıtılmalıdır.

Topraklama r�ng �letken� üzer�ndek� bağlantılar leh�m, kaynak veya elektr�k olarak bunlara eşdeğer, çözülmes� mümkün olmayan başka b�r yöntemle yapılmalıdır.

G�r�ş ve çıkış bağlantıları klemenslerle yapılmalıdır.

2.2) Toprak b�rleşt�rme (toplama) barası:

- İçler�nde özell�kle bozulmaya duyarlı (paraz�t gürültü vb. bozucu etk�ler) �let�ş�m tes�sler� bulunmayan ve b�r topraklama r�ng �letken�n�n gereks�z yere

büyük b�r külfet get�receğ� durumlarda, topraklama b�rleşt�rme �letken� (A) olarak b�r topraklama barası yeterl� olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Topraklama b�rleşt�rme �letken�ne yapılab�lecek

bağlantılar:             

A Topraklama b�rleşt�rme �letken�,  1 Tüket�c� tes�s�n�n potans�yel dengeleme �letken� �ç�n,

B İlet�ş�m düzen�,  2 İlet�ş�m s�stem� toprakayıcısı �ç�n,

C1,C2 İlet�ş�m s�stem�n�n �şletme akım

yolu, topraklanmış C2 �letken� aynı

zamanda FE,

 3 Temel topraklayıcı �ç�n,

 4 Haberleşme kablolarının �letken dış kılıfları �ç�n,

 5 B�nanın çel�k hasır konstrüks�yonu �ç�n,

D İlet�ş�m s�stem�n�n beslemes�,  6 B�na �ç�ndek� �letken su boruları �ç�n,

G Akım kaynağı,  7 Kalor�fer tes�satı �ç�n,

   8 Yıldırıma karşı koruma tes�satı �ç�n,

   9 Topraklayıcılar �ç�n,

   10 İşletme topraklaması �letken� (FE) �ç�n.

 

Şek�l-13 Anma ger�l�m� £ 120 V doğru ger�l�m veya £ 50 V alternat�f ger�l�m olan �let�ş�m s�stem� besleme kaynağına sah�p b�r �let�ş�m tes�s� �ç�n �şletme

topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)

 

Toprak toplama barası olarak bakır, bakır - ç�nko alaşımı (p�r�nç) veya ç�nko kaplı çel�k kullanılır. Baranın uzunluğu ve kes�t�, buna bağlanacak topraklayıcı ve

hat  sayısına uygun olarak bel�rlen�r. Malzeme b�r�kmes� sonucunda korozyon oluşması önlenmel�d�r. G�r�ş ve çıkış bağlantıları v�dalı veya klemensl� bağlantılarla

yapılmalıdır.

2.3) Topraklama klemens�:  Topraklama �letkenler� çok az olan tes�slerde topraklama b�rleşt�rme �letken� (A) olarak v�dalı klemens kullanılab�l�r.

Malzeme b�r�kmes� net�ces�nde korozyon oluşması önlenmel�d�r.

2.4) Topraklama b�rleşt�rme �letkenler�ne yapılan bağlantılar:

Farklı topraklayıcıların topraklama �letkenler� (Madde 18-b2.5’e bakınız), sadece topraklama b�rleşt�rme �letken�nde (A) b�rb�rler�yle bağlanmalıdır. Eğer

topraklama r�ng �letken� veya toprak toplama barası şekl�nde b�r topraklama b�rleşt�rme �letken� gerek�yorsa, bu, b�nada mevcut olan potans�yel dengeleme barasına

bağlanmalıdır. Topraklama r�ng �letken� veya toprak toplama barası bulunmayan daha küçük �let�ş�m tes�sler�nde, tüket�c� tes�s�n mevcut b�r potans�yel dengeleme

barası, �let�ş�m tes�s�n�n topraklama b�rleşt�rme �letken� olarak kullanılab�l�r.

Henüz tüket�c� tes�s�n�n potans�yel dengeleme barasına bağlanmamış olmaları koşulu �le, topraklama b�rleşt�rme �letken�ne (A) şunlar bağlanab�l�r:

�) İlet�ş�m s�stem� topraklayıcısı,

��) B�nanın temel topraklaması,

���) İlet�ş�m kablolarının �letken dış kılıfları,

�v) B�nanın çel�k hasır konstrüks�yonu,

v) İletken malzemeden yapılmış �çme suyu ve p�s su boruları,

v�) Merkez� ısıtma s�stem�,

v��) Raylı s�stem toprağı,
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v���) Anten tes�satı �ç�n topraklama �letken�,

�x) Aşırı ger�l�m koruma c�hazlarının topraklama �letkenler�,

x) Madde-25’e uygun, b�nalara �l�şk�n yıldırıma karşı koruma topraklaması,

x�) B�na �ç�ndek� gaz hatları (sadece potans�yel dengelemes� �ç�n),

x��) Koruma �letken� (PE),

x���) PEN-�letken� (PEN),

x�v) 1 kV’un üstündek� ger�l�mlerde transformatörler�n alçak ger�l�m tarafındak� yıldız noktaları,

xv) İlet�ş�m s�stem�n�n merkez� beslenmes� durumunda, besleme tes�s�n�n topraklanan kutbu; bu �letken aynı zamanda, koruma sınıfı I olan (Şek�l-14 ve Şek�l-

15’e bakınız) �let�ş�m c�hazları �ç�n fonks�yon topraklaması ve koruma �letken� (FPE)’d�r,

xv�)  Koruma sınıfı II olan �let�ş�m c�hazları da dah�l olmak üzere, �let�ş�m c�hazları �ç�n kullanılan fonks�yon topraklama �letken� (FE).

2.5) Topraklama �letken�:

- Toprak üstündek� topraklama �letkenler� kontrol ed�leb�lecek şek�lde döşenmel� ve bağlantı noktalarına ulaşılab�l�r olmalıdır. Bunlar mümkün olan mekan�k

ve k�myasal bozulmaya karşı korunmalıdır.

- Topraklama �letkenler� ve topraklama b�rleşt�rme �letkenler�n�n (A) b�rb�rler�yle ve aynı zamanda bunlara yapılan saplamalarla olan bağlantıları, elektr�ksel

olarak �letken bağlantının sürekl�l�ğ� güvenl�k altına alınacak şek�lde yapılmalıdır. Bağlantı yerler� korozyona karşı korunmalıdır.

- Çel�k-beton konstrüks�yonlarda ve çel�k-beton yapılarda, sadece koruma amacına h�zmet edenler�n dışındak� topraklama �letkenler� beton konstrüks�yonlar

�ç�ne gömüleb�l�r. Bunlar, kolay er�ş�leb�l�r bağlantı noktalarına sah�p olmalı ve bunların arasında, beton konstrüks�yon �ç�nde kes�nt�s�z olarak devam etmel�d�rler.

- Toprak teması veya kısa devres� durumunda, onun vasıtasıyla �let�ş�m besleme akım devres�ne �l�şk�n öndek� koruma düzen�n�n, fonks�yon topraklaması

�letken�nde �z�n ver�lmeyen b�r sıcaklık ortaya çıkmadan açmak zorunda olduğu fonks�yon topraklaması �letken�n�n (FE) parçaları �ç�n m�n�mum kes�t, koruma

düzen�n�n anma akımına ve Ç�zelge-17’ye göre seç�l�r.

 
Ç�zelge-17 Fonks�yon topraklaması �letken�n�n (FE) parçaları �ç�n m�n�mum kes�tler

İlg�l� koruma düzen�n�n anma akımı 1)

(A)

Bakır �letken�n m�n�mum kes�t�

(mm2)

25’e kadar

35’e kadar

50’ye kadar

63’e kadar

125’e kadar

160’a kadar

224’e kadar

250’ye kadar

630’a kadar

800’e kadar

1000’e kadar

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

1)   Koruma düzen�, topraklama �letken�n�n yolu üzer�ne konamaz.

- Eğer topraklama �letken�, toprağı kullanan b�r �şletme akım devres�n�n parçası olmakla b�rl�kte, kes�lmes� durumunda nesneler�n zarara uğraması mümkün

olmayacaksa, Ç�zelge-17’de 2,5 mm2 olarak ver�len m�n�mum kes�t�n altına �n�leb�l�r.

Not : Bu  durum örneğ�n, b�r toprak tuşu �le yardımcı b�r devren�n tet�kleneb�ld�ğ� telefon c�hazları �ç�n geçerl�d�r.

Tes�s kısımlarının fonks�yon topraklaması olarak kullanılan ve besleyen �şletme akım devres�n�n topraklanmış �letken�n�n dışında döşenen (Şek�l-15’e bakınız)

ek topraklama �letken� (C3)’ün m�n�mum kes�t�, öndek� koruma düzen�n�n anma akımına ve açma koşullarına uydurulmalıdır. Bunun �ç�n Ç�zelge-17’den alınan değer,

aşağıdak� denklemden hesaplanan değerle karşılaştırılır. Ek topraklama �letken�n�n m�n�mum kes�t� daha sonra bu �k� değer�n büyüğüne uygun olarak boyutlandırılır.

Burada:

S1 Tamamlayıcı topraklama �letken� C3’ün kes�t� (mm2),

S2 Ger�l�m altında bulunan (akt�f) C1 �letken�n�n kes�t� (mm2),

UN Anma ger�l�m� (V),

IA Önde bağlı bulunan koruma düzen�n�n £ 5 s’l�k açma zamanı �ç�n açma akımı (A ),

c Elektr�ksel �letkenl�k (S m/mm2),

l Tek kablo uzunluğu (m).

Not : Koruma �letkenler�n�n kes�tler�n�n boyutlandırılması �ç�n Üçüncü Bölüm’e bakınız.
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Şek�l-14 İlet�ş�m s�stem�ne �l�şk�n akım beslemes�n�n anma ger�l�mler� sınırlanmaksızın b�r �let�ş�m tes�s� �ç�n �şletme ve koruma topraklamasına örnek (Not:

Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-15 İlet�ş�m s�stem�ne �l�şk�n akım beslemes�n�n anma ger�l�mler� sınırlanmaksızın b�r �let�ş�m tes�s� �ç�n ek topraklama �letken� �le yapılan �şletme ve

koruma topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)

Şek�l 14 ve 15 �ç�n açıklamalar:

A Topraklama b�rleşt�rme �letken�,   Topraklama b�rleşt�rme �letken�ne (A)

yapılab�lecek bağlantılar.B İlet�ş�m düzen�,  

C1,C2 İlet�ş�m s�stem�-İşletme akım devres�,  1 Tüket�c� tes�s�n�n koruma �letken� �ç�n,

(PE) Topraklanmış �letken C2veya potans�yel

dengeleme �letken�,

Şek�l 2’ye göre aynı zamanda FPE ve �let�ş�m

s�stem�n�n referans �letkenler�yle bağlanmış,

Şek�l 3’de yalıtılmış olarak döşenm�ş ve

�let�ş�m s�stem�n�n referans �letkenler�yle

bağlanmamış,

 2 İlet�ş�m tes�s� topraklayıcısı �ç�n,

  3 Temel topraklayıcı �ç�n,

  4 Haberleşme kablolarının �letken dış kılıfları �ç�n,

  5 B�na çel�k hasırı �ç�n,

  6 B�nadak� �letken su boruları �ç�n,

  7 Kalor�fer tes�satı �ç�n,

  8 Yıldırıma karşı koruma topraklayıcısı �ç�n,

  9 Topraklayıcılar �ç�n,

C3 Besleme akımı geç�rmeyen, aynı zamanda FPE

olan ve �let�ş�m s�stem�n�n referans

�letkenler�yle bağlanmış ek topraklama

�letken�,

 10 Fonks�yon topraklaması ve koruma �letken� (FPE)

�ç�n.   

    

    

D İlet�ş�m s�stem� akım beslemes�,    

G Akım kaynağı,    

L1,N Tüket�c� tes�s�n�n akım devres�,    

U Çev�r�c� (Konverter).    

 

v�) Çel�k konstrüks�yonların ve dem�r hasırların topraklama tes�s�ne dah�l ed�lmes�: B�nanın çeş�tl� yerler� arasındak� potans�yel farklılıklarını ve bu nedenle

ortaya çıkan dengeleme akımlarını önlemek �ç�n, �şletme açısından b�r b�nanın topraklama tes�s� �ç�n özell�kle yüksek koşullar öne sürülüyorsa,  çel�k

konstrüks�yonların ve dem�r hasırların topraklama tes�s�ne dah�l ed�lmes� �ç�n önlemler alınmış olmalıdır. Eğer çel�k hasırların her b�r� b�rb�rler�yle �letken şek�lde

bağlanmış �se, çel�k hasırlar topraklama b�rleşt�rme �letken� (A)’ya bağlanmalıdır.

Not : Eğer çok büyük empedanslar neden�yle �let�ş�m akım devreler�yle �z�n ver�lmeyen kuplajlar ortaya çıkar veya geç�ş d�rençler� değ�şken olursa, farklı

potans�yellerdek� kısımlar arasında, potans�yel dengeleme �letkenler�ne paralel olan çel�k hasırlar üzer�nden akan dengeleme akımları, �let�ş�m s�stem�nde arızalara

neden olab�l�r.

Çel�k hasırların �letken olarak bağlantısı, örneğ�n kaynak veya �t�nalı şek�lde yapılan tel bağlantılarıyla yapılab�l�r. B�na stat�ğ� neden�yle kaynak yapmak

mümkün değ�lse, kend� aralarında kaynaklanan ve çel�k hasıra tel �le bağlanan ek �nşaat dem�rler� yerleşt�r�l�r.

B�r b�nanın çel�k hasırının �letken olarak bağlanması hazır duvarlarla yapılan b�nalarda dah� sadece b�nanın yapılışı sırasında mümkündür. Çel�k konstrüks�yon

ve çel�k hasırlar üzer�nden yapılacak potans�yel dengelemes�n�n, bu nedenle, daha temeller�n ve yüksek b�naların planlanması sırasında göz önünde tutulması gerek�r.

c) Fonks�yon ve koruma topraklaması:

Fonks�yon ve koruma topraklaması,

- Ya, �let�ş�m �şletme akım devres�n�n aynı zamanda besleme �ç�n de kullanılan topraklanmış �letken� Şek�l-14’dek� g�b� kullanılarak,

- Ya da Şek�l-15’dek� g�b� tamamlayıcı b�r topraklama �letken� (C3) �le,

yapılab�l�r.

Şek�l-14 ve Şek�l-15’e göre yapılan topraklamalarda, Madde 18-a ve Madde 18-b’de bel�rt�lenler�n dışında Madde 18-c1 �la Madde 18-c9’dak� koşullar da

geçerl�d�r.

1) Madde 18-b2.4’de x��) �la xv�)’de bel�rt�lm�ş olan topraklama b�rleşt�rme �letken�ne (A) yapılab�lecek bağlantıların mutlaka yapılması zorunludur.

2) Eğer kes�nt� neden�yle koruma fonks�yonu ortadan kalkacak ve bağlı bulunan kuvvetl� akım tüket�c�ler�n�n koruma önlemler� etk�s�z duruma gelecekse, b�r

tes�se �l�şk�n fonks�yon topraklaması ve koruma �letken�n�n (FPE) h�çb�r yerde kes�lmes�ne �z�n ver�lemez.

3) Fonks�yon topraklaması ve koruma �letken�n�n (FPE) kes�nt�lerden korunması �ç�n, bağlantı ve klemens yerler�n�n �y� �letken şek�lde yapılması ve sadece

alet yardımıyla sökme �şlem� yapılab�lecek şek�lde, mekan�k olarak güvenl�k altına alınmış olmalıdır.

4) Tes�sler�n �letken kısımlarına (mahfaza, konstrüks�yon kısımları ve �skeletler�ne) Fonks�yon ve koruma topraklaması durumunda sadece aşağıdak�

koşulların sağlanmış olması durumunda  koruma �şlev� ver�leb�l�r :

�) Bu kısımların b�zzat kend�ler�n�n, dolaylı dokunmada ortaya çıkab�lecek tehl�kel� vücut akımlarına karşı  koruma amaçlı b�r önlem �ç�ne dah�l ed�lm�ş

olması ve buna uygun olarak b�rb�rler�yle �y� �letken şek�lde bağlanmış olmaları durumunda,
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��) Bunların uzaklaştırılması durumunda koruma �letken� kes�lmeyecek ve dolaylı dokunmada ortaya çıkab�lecek tehl�kel� vücut akımlarına karşı  koruma

önlemler� ortadan kalkmayacaksa,

���) Sab�t mahfaza kısımlarındak� bağlantı yerler�n�n, sürekl� �y� �letken kalacak şek�lde kaynaklanmış veya (gerekt�ğ� takd�rde d�şl� ve katlı rondelalar

kullanılarak) v�dalanmış olması durumunda,

�v) Mahfaza uzunluğunun 10 m’y� aşması durumunda her �k� ucundak� topraklama �letken� �le topraklama b�rleşt�rme �letken�ne (A) ve aynı zamanda koruma

�letken�ne bağlanmış olması durumunda.

5) Fonks�yon topraklaması ve koruma �letken� (FPE) üzer�ne, örneğ�n s�gortalar g�b� h�çb�r koruma düzen� bağlanamaz.

6) Fonks�yon topraklaması ve koruma �letken� (FPE) koruma fonks�yonlarından dolayı, bütün uzunlukları boyunca sürekl� olarak sarı-yeş�l renkle

�şaretlenmel�d�r.

Bu �şaretleme:

-Koruma fonks�yonu olan potans�yel dengeleme �letken� ve,

-Koruma fonks�yonu olan topraklama �letken� �ç�n de kullanılab�l�r. D�ğer �letkenler �ç�n sarı-yeş�l renklerle �şaretleme yasaktır.

Dış kılıflı, tek damarlı hatlarda ve kablolarda damar yalıtkanının sürekl� olarak renkle �şaretlenmes�nden vazgeç�leb�l�r; ancak montaj sırasında, son uç

noktalarına sürekl� b�r sarı-yeş�l �şaret konulmalıdır.

No t : Bu anlamdak� son uç noktaları, kablonun veya hattın bağlantı yerler�nde dış kılıfının sıyrıldığı kısımlardır.

7) TN s�stemlerde, hata durumunda üzerler�nden geçecek akımla tüket�c� tes�s�ne �l�şk�n öndek� koruma düzen�n�n açma kumandası vereceğ� fonks�yon

topraklaması ve koruma �letken� (FPE) ve mevcutsa topraklama b�rleşt�rme �letken�n�n kısımları (A), en az  bunlara �l�şk�n nötr �letken� �le (N) aynı �letkenl�k değer�ne

sah�p olmalıdırlar.

8) TT ve IT s�stemler�nde fonks�yon topraklaması ve koruma �letken�n�n (FPE) kes�t�, tüket�c� tes�s�n�n faz �letken� esas alınarak Ç�zelge-8’e göre bel�rlen�r.

Ancak her topraklayıcı başına m�n�mum kes�t 10 mm2 bakırdır. Buna �laveten Üçüncü Bölüm’dek� kes�tler geçerl�d�r.

9) İlet�ş�m s�stemler� �ç�n özel olarak d�ğer tüket�c� tes�sler�nden ayrı kurulmuş ve dolaylı dokunmada tehl�kel� vücut akımlarına karşı koruma �ç�n açma ve

�hbar kumandası �le yapılan önlemler�n gerekl� olduğu tüket�c� tes�sler�nde koruma �letken�n�n kes�t� Ç�zelge-8’e göre boyutlandırılır.

 
Topraklayıcı ve Topraklama Tes�sler�n�n Topraklama D�rençler�n�n Kontrolü ve Ölçülmes� İç�n Kurallar

 

Madde19-a) Koruma topraklaması görev� yapan topraklayıcıların çalışma özell�kler� �şletmeye alma �şlem�nden önce kontrol ed�lmel�d�r. Koruma �letken� �le

yapılan koruma önlemler� �ç�n Üçüncü Bölüm’dek� kurallar geçerl�d�r. Ölçme yöntemler� �ç�n Üçüncü Bölüm ve Ek’lere bakınız.

Topraklama d�renc�, örneğ�n kötü ortam koşulları neden�yle kötüleş�p topraklayıcılar etk�s�z kalab�leceğ�nden, topraklama tes�s�ne �l�şk�n topraklama

d�renc�n�n Ek-P’de öngörülen per�yotlara uygun olarak ölçülmes� ve topraklama tes�s�n�n kurallara uygun durumda olup olmadığının kontrol ed�lmel�d�r.

 

 

Aşırı ger�l�m sınırlayıcılarına (parafudrlar) �l�şk�n tek�l topraklayıcılar, aşırı ger�l�m sınırlayıcılarıyla b�rl�kte kontrol ed�lmel�d�r.

b) 1 W’dan küçük topraklama d�rençler� ve büyük topraklama şebekeler�n�n topraklama d�rençler� akım ve ger�l�m ölçmes�yle tesp�t ed�leb�l�r. B�r ölçü akımı,

yeterl� uzaklıkta bulunan yardımcı toprağa sokulur ve beklenen ger�l�m kon�s� dışındak� b�r yardımcı sonda ucunda buna �l�şk�n topraklayıcı ger�l�m� okunur. Detaylı

b�lg� �ç�n Üçüncü Bölüm’e bakınız.

Not : B�l�nen topraklama ölçme c�hazlarıyla (yardımcı topraklayıcı ve ger�l�m sondasıyla köprülü ölçme metodu), sadece yaklaşık 20 m’ye kadar olan küçük

boyutlu topraklayıcılar yeterl� derecede doğru olarak ölçüleb�l�r.

c) Örneğ�n kablo, boru hattı veya raylı s�stem şebekes� g�b� büyük boyutlu topraklayıcıların d�rençler�, Madde 19-b’de bel�rt�len yöntemler�n h�çb�r�yle doğru

olarak ölçülemez. Bununla b�rl�kte, eğer yardımcı topraklayıcı ve ger�l�m sondasının hat güzergahında değ�l de, buna d�k doğrultuda olmasına d�kkat ed�l�rse, yaklaşık

b�r yönlend�r�c� değer elde ed�leb�l�r.

d) İlet�ş�m tes�s�n�n c�ns�ne bağlı olarak topraklama tes�s�n�n d�renc�n�n frekansa göre değ�ş�m� de d�kkate alınmalıdır.

 

Koruma İletken� Bağlantısı Olmayan İlet�ş�m C�hazları Bulunan İlet�ş�m Tes�sler�ndek� Kurallar

 

Madde 20- Koruma sınıfı II’ye karşı düşen ve koruma �letken� bağlantıları bulunmayan �let�ş�m c�hazlarından meydana gelen �let�ş�m tes�sler�n�n

dokunulab�len kısımları, d�ğer tüket�c� tes�s�yle herhang� b�r bağlantıya sah�p olmadığı �ç�n, �let�ş�m c�hazlarının �şletme topraklaması bağlantı ucu herhang� b�r

topraklayıcıya bağlanab�l�r.

Bununla beraber, b�r tek �let�ş�m c�hazının d�ğer tüket�c�lerle b�rl�kte �şlet�ld�ğ� b�r tüket�c� tes�s�ne �l�şk�n nötr �letken� (N), fonks�yon arızalarının ortaya

çıkmasını önlemek �ç�n, b�r �let�ş�m c�hazının fonks�yon topraklaması bağlantı ucuna bağlanmaz.

Eğer Madde 21-f1’dek� akım ve ger�l�m sınırları aşılmıyorsa, o zaman koruma �letken� (PE) fonks�yon topraklaması olarak kullanılab�l�r.

 

Koruma İletken� Bağlantısı Olan İlet�ş�m C�hazları Bulunan İlet�ş�m Tes�sler�ndek� Kurallar

 

Madde 21-a) Farklı şebeke şek�ller�ndek� b�r tüket�c� tes�s�n�n parçası olan �let�ş�m tes�sler�: İlet�ş�m tes�sler�nde, koruma �letken� bağlantısı olan �let�ş�m

c�hazları olarak, koruma sınıfı I olan c�hazlarla, koruma yalıtımlı kısımları bulunan c�hazlar kullanılır.

Koruma sınıfı I olan c�hazlarda koruma �letken� bağlantısı c�haz gövdes� üzer�nded�r. Koruma yalıtımlı kısımları bulunan c�hazlarda koruma �letken� (PE)

c�haz gövdes�ne karşı yalıtılmış olarak c�haz �ç�ne sokulur.

Koruma sınıfı I olan �let�ş�m c�hazları bulunan �let�ş�m tes�sler� b�r fonks�yon  topraklaması gerekt�r�rlerse ve bu Madde 18-c’ye göre fonks�yon ve koruma

topraklaması olarak yapılırsa, Üçüncü Bölüm’e göre dolaylı dokunmada tehl�kel� vücut akımlarının oluşmasına karşı korumanın aynı zamanda sağlanması �ç�n, her

şebeke şekl�ne uygun olarak farklı önlemler geçerl�d�r.

Ç�zelge-18, her b�r� �ç�n geçerl� madde ve res�mler�n �s�mler�n� göstermekted�r.

 

Ç�zelge-18  Şebeke şek�ller� ve koruma düzenler�ne toplu bakış

Şebeke s�stem şekl� ve koruma düzen� Madde Şek�l

Aşırı akım koruma düzen� bulunan TN-S s�stem;

İlet�ş�m tes�s�n�n bulunduğu bölgede müstak�l transformatörü bulunan;

Komşu elektr�k �şletme elemanlarının koruma �letken� bağlantısı PE veya FPE’ye

 

 

21-b1

  

 

16

Aşırı akım koruma düzen� bulunan  TN-C-S s�stem;

Komşu elektr�k �şletme elemanlarının koruma �letken� bağlantısı PE veya FPE’ye

 

21-b2

 

17

Aşırı akım koruma düzen� bulunan TN-C-S s�stem;

Komşu elektr�k �şletme elemanlarının koruma �letken� bağlantısı sadece PE’ye

 

21-b3

 

18

Aşırı akım ve hata akımı koruma düzen� bulunan TT s�stem; 21-c1 19

Aşırı akım koruma düzen� bulunan TT s�stem; 21-c2 20

Yalıtkanlık gözleme düzen� veya aşırı akım koruma düzen� veya aşırı akım ve hata

akımı �le koruma  düzen� bulunan IT s�stem;

 

21-d

 

--

Fonks�yon arızalarını önlemek �ç�n ayırma transformatörlü tüket�c� tes�s� 21-e3 21
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Madde 21-b �la Madde 21-e’dek� her b�r şebeke s�stem şekl� �ç�n öngörülen önlemler, �let�ş�m s�stem�ne �l�şk�n akım beslemes�ne ve aynı şek�lde tes�s �ç�ndek�,

şebeke tarafından beslenen c�hazlara ve pr�zlere �l�şk�n bağlantıların, bütün şebeke şek�ller�nden bağımsız olarak yapılab�lmes�ne  �z�n ver�r.

İlet�ş�m s�stem� beslemes�ne �l�şk�n düzenlerdek� koruma �letken� (PE) �ç�n, şebekeye bağlantı c�hazlarının, doğrultucuların, bağlama tes�sler�n�n ve

benzerler�n�n �ç�nde öngörülen bağlantı yerler�, besleme hatlarının fonks�yon ve koruma topraklaması üzer�nden topraklanmış başlığıyla bağlanab�l�r (kes�t, Ç�zelge-

17’ye göre). Pr�zler�n koruma kontakları ve �let�ş�m tes�s�ndek� alçak ger�l�me bağlanab�len c�hazların, koruma �letkenler� (PE) �ç�n öngörülen bağlantı yerler�,  gövde

veya fonks�yon ve koruma topraklamasıyla �y� �letken şek�lde bağlanmalıdır.

Not : Madde 21-b �la Madde 21-e’de ve Şek�l-16 �la Şek�l-21’de “komşu elektr�k �şletme elemanları (E)” �le göster�lm�şt�r. Potans�yel farklılıklarını veya

fonks�yon arızalarını önlemek �ç�n, bunların koruma �letken� bağlantı noktaları, �let�ş�m s�stem�n�n koşullarına uygun olarak ya b�r koruma �letken� (PE) �le veya

fonks�yon topraklaması ve koruma �letken� (FPE) �le bağlanır.

Şek�l-16 �la Şek�l-21 �ç�n açıklamalar:

A Topraklama b�rleşt�rme �letken�,

B İlet�ş�m düzen�,

C Dağıtım rafı,

D İlet�ş�m tes�s�ne �l�şk�n akım beslemes�,

E İlet�ş�m tes�s�n�n bulunduğu bölgedek� komşu elektr�k �şletme elemanları,

FPE Fonks�yon topraklaması ve koruma �letken�,

H B�na bağlantı kutusu (kofra),

K Transformatör merkez�,

P PE veya FPE’ye yapılan bağlantı,

PE Koruma �letken�,

Z Ayırma transformatörü.

Topraklama b�rleşt�rme �letken�ne (A) yapılab�lecek bağlantılar:

1 Transformatör merkez�n�n (K) topraklama �letken�ne veya yapı bağlantı kutusuna (H=Kofra) ya da

ayırma transformatörün (Z) sekonder tarafındak� yıldız noktasına bağlanan koruma fonks�yonlu

potans�yel dengeleme �letken� veya �let�ş�m s�stem�n�n bulunduğu bölgedek� komşu elektr�k �şletme

elemanlarının (E) koruma �letkenler� (PE),

2 İlet�ş�m tes�s� toprtaklayıcısı,

3 Temel topraklayıcısı,

4 İlet�ş�m kablolarının �letken dış kılıfları,

5 B�na çel�k hasırı �ç�n,

6 B�na �ç�ndek�, �letken su boruları,

7 Kalor�fer tes�satı,

8 Yıldırıma karşı koruma topraklayıcısı,

9 Topraklayıcılar,

10 Fonks�yon topraklaması ve koruma �letken� (FPE).

b) Aşırı akım koruma düzen�  bulunan TN s�stemler:

1) Aşırı akım koruma düzen� bulunan TN-S s�stem�; İlet�ş�m s�stem�n�n bölges� �ç�nde kalan, kend�s�ne �l�şk�n transformatör merkez�; komşu elektr�k �şletme

elemanlarının koruma �letken� bağlantısının PE veya FPE’ye yapılması:

 �) İlet�ş�m tes�s�n�n, bulunduğu bölgedek� b�r transformatör merkez� üzer�nden, 1 kV’un üstündek� ger�l�mlere sah�p b�r şebekeye bağlanması durumunda,

transformatör merkez�n�n alçak ger�l�m topraklama tes�s�, �let�ş�m tes�s�ne �l�şk�n topraklama tes�s�n�n topraklama b�rleşt�rme �letken�ne (A) bağlanmalıdır. Örnek �ç�n

Şek�l-16’ya bakınız.

��) Transformatör merkez�n�n alçak ger�l�m tarafındak� doğrudan topraklanmış yıldız noktası �le �let�ş�m s�stem�n�n topraklama tes�s�  arasında sadece tek b�r

bağlantı yapılmasına �z�n ver�l�r. Bu bağlantının kes�t�, �let�ş�m s�stem� akım beslemes�ne �l�şk�n g�r�ş hattı üzer�nde bulunan veya �let�ş�m c�hazlarının mahfazası

�ç�ndek� kuvvetl� akım tüket�c�ler�ne bağlı koruma düzen�, bağlantı hattı üzer�ndek� gövde veya toprak teması durumunda çalışacak şek�lde boyutlandırılmalıdır. Bu

bağlantı, koruma �şlev� olan b�r potans�yel dengeleme �letken�d�r (Şek�l-16’da A üzer�nde bulunan 1 bağlantısına bakınız).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-16  Madde 21-b1’de bel�rt�len b�r �let�ş�m s�stem�n�n fonks�yon ve koruma topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r

vermek amacını taşımaktadır.)

 

���) Koruma �şlev� de olan potans�yel dengeleme �letken� �ç�n gerekl� kes�t, Ç�zelge-8’de bel�rt�len kes�tler de  d�kkate alınmak kaydıyla, en az 10 mm2 bakır

olmak zorundadır.

Not : Koruma �letkenler� �ç�n geçerl� olan en küçük kes�t�n boyutlandırılması, öncel�kle potans�yel dengelemes�n�n �şlev�ne göre bel�rlen�r ve PEN �letken�n�n

kırılmaya karşı dayanımına bağlıdır (Üçüncü Bölüm’e bakınız).
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�v) Komşu elektr�k �şletme elemanlarının (E) koruma �letken� bağlantı noktaları, ya �let�ş�m s�stem�n�n fonks�yon ve koruma �letken� (FPE) �le veya d�ğer

tüket�c� tes�s�n�n koruma �letken� (PE) �le bağlanmalıdır.

2) Aşırı akım koruma düzen� bulunan TN-C-S s�stemler�; komşu elektr�k �şletme elemanlarının (E) koruma �letken� bağlantı noktalarının PE veya FPE’ye

bağlanması:

�) Tüket�c� tes�s� b�r TN s�stem�n�n parçası �se, b�na bağlantısının (H) PEN- �letken� �le (PEN) topraklama b�rleşt�rme �letken� (A) arasında b�r bağlantı

yapılmalıdır. Bu durumda �let�ş�m tes�s�nde, Üçüncü Bölüm’dek� TN-S s�stem �ç�n �stenen koşullar geçerl� olur. Örnekler �ç�n Şek�l-17’ye bakınız.

��) Aks� takt�rde �let�ş�m tes�s�n�n arızalanması tehl�kes� ortaya çıkab�leceğ�nden, tüket�c� tes�s�ndek� d�ğer yerlerde, PEN �letken� (PEN) �le �let�ş�m s�stem�n�n

topraklama tes�s� arasında (fonks�yon topraklaması) başka bağlantılar yapılmamalıdır.

���) Ek olarak Madde 21-b1/��� ve Madde 21-b1/�v geçerl�d�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-17  Madde 21-b2’de bel�rt�len b�r �let�ş�m tes�s�n�n fonks�yon ve koruma topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r

vermek amacını taşımaktadır.)

 

3) Aşırı akım koruma düzenler� bulunan TN-C-S s�stemler; komşu elektr�k �şletme elemanlarının (E) koruma �letken� bağlantı noktalarının sadece PE’ye

bağlanması:

Madde 21-b1/���, Madde 21-b2/� ve Madde 21-b2/�� geçerl�d�r. Örnek �ç�n Şek�l-18’e bakınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-18  Madde 21-b3’de bel�rt�len b�r �let�ş�m tes�s�n�n fonks�yon ve koruma topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r

vermek amacını taşımaktadır.)
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c) TT s�stem:

1) Aşırı akım ve hata akımı koruma düzenler� bulunan TT s�stem:

�) Tüket�c� tes�s� b�r TT s�stem�n�n b�r parçası olarak �şlet�lecekse, nötr �letken� (N) �le topraklama b�rleşt�rme �letken� (A) arasında b�r bağlantı yapılmamalıdır.

İlet�ş�m tes�s�nde, Üçüncü Bölüm’dek� b�r TT s�stem �ç�n öngörülen koşullar geçerl�d�r. Örnek �ç�n Şek�l-19’a bakınız.

��) Eğer �let�ş�m tes�s�n�n �şletme ve koruma topraklamasına bağlı olan kısımları �le koruma �letkenler� (PE) vasıtasıyla bağlanmış bulunan komşu elektr�k

�şletme elemanları (E) arasında potans�yel farkları ve �let�ş�m tes�s�n�n duyarlı kısımları üzer�ne ters etk�ler ortaya çıkıyorsa, komşu elektr�k �şletme elemanlarının (E)

koruma �letken� bağlantı noktaları, �let�ş�m tes�s�n�n topraklama b�rleşt�rme �letken� (A) �le, Şek�l-19’da göster�len örnekte olduğu g�b� bağlanmalıdır. Bağlantı hattının

kes�t�, TT s�stemdek� koşullara uygun olarak boyutlandırılmalıdır.

���) Hata akımı �le koruma düzen�n�n çalışmasının, doğru akım �le ön mıknatıslanma neden�yle veya harmon�kler neden�yle etk�lenmemes�ne d�kkat

ed�lmel�d�r.

2) Aşırı akım koruma düzen� bulunan TT s�stem:

Madde 21-c1/� ve Madde 21-c1/�� geçerl�d�r. Örnek �ç�n Şek�l-20’ye bakınız.

d) Yalıtım gözleme düzen� veya aşırı akım koruma düzen� ya da aşırı akım ve hata akımı koruma düzen� bulunan IT s�stem:

1) Tüket�c� tes�s� b�r IT s�stem�n�n parçası �se, �let�ş�m tes�s�nde,  IT s�stem� �ç�n öngörülen koşullar geçerl�d�r.

2) Ek olarak Madde 21-c1/�� ve Madde 21-c1/��� geçerl�d�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-19  Madde 21-c1’de bel�rt�len b�r �let�ş�m tes�s�n�n fonks�yon ve koruma topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r

vermek amacını taşımaktadır.)
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Şek�l-20   Madde 21-c2’de bel�rt�len b�r �let�ş�m tes�s�n�n fonks�yon ve koruma topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r

vermek amacını taşımaktadır.)

 

e) Fonks�yon topraklaması (FE)’n�n koruma �letken� (PE) �le bağlanması sırasındak� bozulmanın (gürültü) ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemler:

Fonks�yon topraklamasının tüket�c� tes�s�n�n koruma �letken� (PE) �le bağlanmasıyla ortaya çıkab�lecek �let�ş�m tes�s�ndek� fonks�yon arızalarını ortadan

kaldırmak �ç�n, Madde 21-e1 �la Madde 21-e3’te bel�rt�len önlemlerden b�r� tavs�ye ed�l�r.

1) Koruma sınıfı II olan c�hazların kullanılması.

2) Koruma ayırması.

3) Fonks�yon arızalarını önlemek �ç�n, Madde 21-e3/� �la Madde 21-e3/v�’dek� koşullar altında ayırma transformatörlü (Z) tüket�c� tes�s�. Örnek �ç�n Şek�l 21’e

bakınız.

�) Ayırma transformatörünün sekonder tarafında yen� kurulan şebekede, TN-S- veya TT s�stemlerde şart koşulduğu üzere, dolaylı dokunmadak� tehl�kel� vücut

akımlarına karşı b�r koruma önlem� uygulanmalı veya yen� kurulan şebekede, hatların ve kabloların toplam uzunlukları ve potans�yel dengeleme �letkenler�n�n

kes�tler� �ç�n öne sürülen koşullar yer�ne get�r�lmel�d�r.

��) Ayırma transformatörler� olarak yapı tarzlarına göre, �lg�l� standartlara  uygun transformatörler kullanılmalıdır.

���) Koruma sınıfı I olan b�r ayırma transformatörü kullanılması durumunda, bunun gövdes�, bunu besleyen şebeken�n koruma önlem�ne dah�l ed�lmel�, yan�

bunu  besleyen şebeken�n koruma �letken� (PE)’ye veya PEN �letken�ne (PEN) bağlanmalıdır.

�v) Ayırma transformatörünün sekonder tarafında, yıldız noktası veya b�r kutup, �let�ş�m s�stem�ne �l�şk�n topraklama b�rleşt�rme �letken� �le bağlanmalıdır. Bu

bağlantının kes�t�, Ç�zelge-8’e göre boyutlandırılmalıdır.

v) Madde 21-b2  ve Madde 21-b3’de bel�rt�len koşulların aks�ne, besleme şebeken�n PEN �letken� (PEN) �le �let�ş�m tes�s�n�n topraklama b�rleşt�rme �letken�

(A) arasında herhang� b�r bağlantı yapılmamalıdır.

v�) Topraklama b�rleşt�rme �letken�ne (A), ayırma transformatörü köprüleyecek h�çb�r topraklama �letken� bağlanmamalıdır.

Hata akımı koruma düzen� kullanılması, �let�ş�m tes�s� �şletmes� �ç�n sakıncalı oluyorsa, ayırma transformatörü kullanılması tavs�ye ed�l�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Not: Koruma sınıfı I olan b�r ayırma transformatörü (Z) ve sekonder taraftak� şebeke olarak da TN-S s�stem göster�lm�şt�r. Madde 21-e3/v�’de bel�rt�len

şekl�yle 3 �la 9 bağlantı noktaları sadece, eğer ayırma transformatörü (Z) köprülenm�yorsa bağlanmalıdır.

 

Şek�l-21  Madde 21-e’de bel�rt�len b�r �let�ş�m tes�s�n�n fonks�yon ve koruma topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek

amacını taşımaktadır.)

 

f) Özel fonks�yon topraklama �letken� kullanmaksızın, koruma �letken� bağlantı ucu bulunan b�r �let�ş�m c�hazının fonks�yon topraklaması �ç�n kurallar:

1) Eğer b�r �let�ş�m tes�s�nde fonks�yon topraklaması üzer�nden akan �şletme akımı 9 mA alternat�f akımdan ve/veya 60 V’luk b�r doğru ger�l�m kaynağı

kullanıldığında 100 mA’l�k doğru akımdan veya 120 V’luk b�r doğru akım kaynağı kullanıldığında 50 mA’l�k doğru akımdan büyük �se, koruma �letken� (PE), tek

başına �let�ş�m s�stem�n�n fonks�yon topraklaması �letken� (FE) olarak kullanılamaz.

2) Eğer fonks�yon topraklaması �letken� (FE) yoksa (Madde 18-b’ye bakınız) koruma �letken� (PE), ger�l�m ve akım sınır değerler�n�n tutulması koşulu �le,

Madde 21-f1’e göre fonks�yon topraklaması yer�ne kullanılab�l�r. Örnek �ç�n Şek�l-22’ye bakınız.

Bu koşullar altında, �let�ş�m c�hazlarına, koruma yalıtımlı kısımlarla b�rl�kte sokulmuş olan koruma �letken� (PE) de fonks�yon  topraklaması olarak

kullanılab�l�r.
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Şek�l-22 Sınırlandırılmış ger�l�m veya akımlarda, �let�ş�m c�hazlarının fonks�yon topraklamasının,  koruma �letken� (PE) üzer�nden yapılmasına örnek (Not:

Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)

 

g) Ac�l �ht�yaç beslemes�:

1) Enversör şalter üzer�nden ac�l �ht�yaç tes�s�nden veya benzer�nden beslenen �let�ş�m tes�sler�nde d�ğer tüket�c� tes�s�n�n şebeke şekl�ne ve koruma düzen�ne

uyulmalıdır.

2) Enversör şalter� olmayan ac�l �ht�yaç tes�s�nden beslenen �let�ş�m tes�sler�nde, Madde 21-b �la Madde 21-d’dek� şebeke şek�ller�nden b�r� �lg�l� koruma

düzenler�yle b�rl�kte kullanılmalıdır.

 

Santrallar veya Ana İnd�r�c� Transformatör Merkezler� ve Yüksek Ger�l�m D�rekler� C�varındak� İlet�ş�m Tes�sler�n�n Topraklama  Kuralları

 

Madde 22-a) Santralların ve ana �nd�r�c� transformatör merkezler�n�n �ç�ndek� �let�ş�m tes�sler�ne �l�şk�n topraklama tes�sler�:

1) Santrallar veya ana �nd�r�c� transformatör merkezler�, İk�nc� Bölüm’e uygun b�r topraklama s�stem�yle donatılırlar. Bu topraklama veya koruma

topraklaması tes�s�n�n topraklama b�rleşt�rme �letken�, ana topraklama barası veya potans�yel dengeleme barası �le b�rl�kte, örneğ�n Şek�l-13 �la Şek�l-20’de

göster�ld�ğ� g�b�, aynı zamanda �let�ş�m tes�s�n�n topraklama b�rleşt�rme �letken� (A)’dır.

Bu müşterek topraklama b�rleşt�rme �letken� (A)’ya yapılacak bağlantıyla, Şek�l-13 �la Şek�l-20’de  göster�len topraklama �letkenler�, mevcut bütün

topraklayıcılara bağlanmalıdır. Özel b�r �let�ş�m topraklayıcısının yapılmasına gerek yoktur.

B�r santral veya ana �nd�r�c� merkez�n topraklama tes�s� bölges�ne g�ren veya buradan çıkan haberleşme kablosunun zırhı, �letken dış kılıfı, ekranı ve kablo

başlığı, gerekt�ğ�nde hep b�rl�kte en kısa yoldan bu topraklama tes�s�ne bağlanmalıdır

(Madde 27-f1/�’e bakınız) (Ek-Z’ye bakınız).

2) İlet�ş�m kablosu veya bunun kablo başlığı �le santral veya ana �nd�r�c� merkez�n topraklama tes�s� arasındak� topraklama veya potans�yel dengeleme

�letken�n�n kes�t�, her uzunluk b�r�m� başına �letkenl�k değer�, en azından zırhı ve ekranı �le b�rl�kte dış kılıfınınk�ne eş�t olacak şek�lde bel�rlenmel�d�r. Ancak bu kes�t

en az 1,5 mm2 olmalıdır.

3) İlet�ş�m tes�s�n�n c�hazları �ç�n, yerel olarak sınırlandırılmış b�r potans�yel dengelemes� yapılmalıdır.  Bunun �ç�n (Şek�l-24 �la Şek�l-28’e göre) terc�hen,

�let�ş�m tes�s�n�n bulunduğu yerde b�r potans�yel dengeleme barası (PA) kullanılmalı ve bu, b�r potans�yel dengeleme �letken� üzer�nden (Şek�l-24 �la Şek�l-28’de 9

no.’lu) en kısa yoldan santral veya ana �nd�r�c� merkez�n topraklama tes�s�n�n ortak topraklama b�rleşt�rme �letken� (A) �le bağlanmalıdır. Bu potans�yel dengeleme

�letken�n�n kes�t�, b�r fonks�yon topraklaması ve koruma �letken�nk�nde (FPE) olduğu g�b�, Madde 18-c’n�n son �k� paragrafına göre boyutlandırılır; ancak bu kes�t en

az 50 mm2 bakır olmalıdır.

Potans�yel dengeleme barası, Madde 18-b2.2’n�n son paragrafındak� g�b� yapılmalıdır. Bu bara, �let�ş�m tes�s�n�n bulunduğu bölgede, her b�r potans�yel

dengeleme �letken�n�n c�hazlara olan uzunluğu yaklaşık 10 m’y� aşmayacak şek�lde düzenlenmel�d�r.

4) Koruma amaçlı potans�yel dengelemes� �ç�n, �let�ş�m tes�s�n�n dokunmaya açık bütün �letken kısımları (gövde), potans�yel dengeleme barasıyla (PA)

bağlanmalıdır. Bu husus, koruma �letken� bağlantısı olmayan �let�ş�m c�hazları (koruma sınıfı II’ye göre olan c�hazlar) ve koruma yalıtımlı kısımlara sah�p c�hazlar

�ç�n de geçerl�d�r.

Potans�yel dengelemes� Madde 27-e’ye göre yapılırsa, potans�yel dengeleme �letkenler�n�n kes�tler�, Madde 17-b2 veya  Madde 17-b3’e göre boyutlandırılır.

Bu boyutlandırma kuralı, tüket�c� tes�s�ne bağlantısı olmayan her b�r c�hazın potans�yel dengelemes� �ç�n de geçerl�d�r (bu durum Şek�l-24 �la Şek�l-28’de

göster�lmem�şt�r).

Bütün d�ğer durumlarda, kes�t boyutlandırması da dah�l olmak üzere, fonks�yon ve koruma topraklaması �letken� (FPE) �ç�n Madde 18-c’de öngörülen koşullar

geçerl�d�r.

B�r santral veya ana �nd�r�c� merkeze �l�şk�n topraklama tes�s�n�n bulunduğu bölge �ç�nde döşenm�ş olan ve kend� potans�yel dengeleme barası (PA) bulunan

b�r c�haz grubuna g�den �let�ş�m kablosunun zırhı, �letken kılıfı, ekranı ve kablo başlığı, terc�hen topraklama b�rleşt�rme �letken� (A) �le potans�yel dengelemes�ne dah�l

ed�lmel�d�r. Bunun �ç�n, Madde 22-a2’dek� har�c�  haberleşme kabloları �ç�n öngörülen koşullar geçerl�d�r. Bununla b�rl�kte potans�yel dengeleme �letken�n�n kes�t�,

�let�ş�m tes�s�nden (potans�yel dengeleme barası (PA)), santral veya ana �nd�r�c� merkez�n topraklama tes�s�ne (ortak topraklama b�rleşt�rme �letken� (A)) g�den

potans�yel dengeleme bağlantısının kes�t�nden daha büyük olmamalıdır.

5) B�r santral veya ana �nd�r�c� merkez�n �let�ş�m tes�s�ndek� �let�ş�m c�hazlarına �l�şk�n c�haz grupları b�r potans�yel dengeleme barasından (PA) yaklaşık 10 m

daha uzakta bulunuyorsa, bu düzenler�n bulunduğu yerde, Madde 22-a3’e göre, bu düzenlere �l�şk�n b�r potans�yel dengeleme barası (PA) düzenlenmel� ve koruma

potans�yel dengelemes� Madde 22-a4’e göre yapılmalıdır.

B�r santral veya ana �nd�r�c� merkeze �l�şk�n �let�ş�m s�stem�n�n potans�yel dengeleme baraları (PA) b�rb�rler�yle en kısa yoldan bağlanmalıdır. Bu potans�yel

dengeleme bağlantısının kes�t�, Madde 22-a3’e göre en az, santralın ve ana �nd�r�c� merkez�n potans�yel dengeleme barası (PA) �le ortak topraklama b�rleşt�rme

�letken� (A) arasındak� potans�yel dengeleme �letken�n�n en küçük kes�t�ne eş�t olacak şek�lde seç�lmel�d�r.

İlet�ş�m düzenler�n�n bağlantı kabloları, bunların azalma etk�ler�nden yararlanmak amacıyla, potans�yel dengeleme bağlantılarının hemen yakınından

çek�lmel�d�r. Azalma etk�s�, potans�yel dengelemes�n�n �letken kablo merd�venler� veya tavaları �le yapılması durumunda arttırılab�l�r. Bu bağlantı kablolarının �letken

dış kılıfları veya ekranları her �k� ucundan potans�yel dengelemes�ne dah�l ed�leb�l�r. Bu �şlem doğrudan doğruya her b�r haberleşme kablosunda yapılmıyorsa, Madde

22-a4’dek� koşullar geçerl�d�r. Bağlı bulunan �let�ş�m c�hazları, hatların kes�ş�m yerler�nde, beklenen etk�lenme ger�l�mler�ne uygun olarak korunmalıdır.

6) B�r �let�ş�m tes�s�n�n �let�ş�m düzenler�, tüket�c� tes�s�n�n farklı alt dağıtım panolarına bağlı �seler (Madde 27-f1/��), bağlantı traf�ğ�ndek� fonks�yon

bozulmalarının önlenmes� �ç�n, �let�ş�m akım devreler�nde, gerekt�ğ�nde, örneğ�n potans�yel ayırma g�b� önlemlere başvurulur.
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7) Dokunulab�l�r �letken kısımları bulunan �let�ş�m c�hazları (örneğ�n �kl�m koşullarına dayanıklı �let�ş�m c�hazları), yüksek ger�l�m �şletme c�hazlarının

dokunmaya müsa�t �letken kısımlarıyla (gövde) el mesafes�nde bulunuyorlarsa, �let�ş�m c�hazı, haberleşme bağlantı kablosunun zırhı, �letken dış kılıfı ve ekranı g�b�

aynı şek�lde, santral veya ana �nd�r�c� merkez�n topraklama tes�s�yle en kısa yoldan bağlanmalıdır. Potans�yel dengeleme �letkenler�n�n kes�tler�n�n boyutlandırılması 

�ç�n Madde 22-a4’e bakınız.

8) Santrallara veya ana �nd�r�c� merkezlere sokulmuş olan haberleşme kabloları kuvvetl� akım tes�sler� tarafından etk�len�rler; bu nedenle gerekl� önlemler

alınmalıdır. Yıldırım etk�s�yle ortaya çıkan aşırı ger�l�mlere karşı bu kablolar uygun şek�lde korunmalıdırlar.

b) Santral veya ana �nd�r�c� merkezler�n dışındak� �let�ş�m tes�sler�ne �l�şk�n topraklama tes�sler�:

1) İlet�ş�m s�stem�n�n topraklama tes�s� �le santral veya ana �nd�r�c� merkez�n topraklama tes�s� arasındak� yüksek ger�l�m d�rekler�nden veya bunların, yıldız

noktaları doğrudan veya akım sınırlandırıcı d�rençler üzer�nden topraklanmış şebekelerdek� potans�yel sürüklenmeler�nden olan m�n�mum mesafeler� Ek-Z’de Z.3’te

ver�lm�ş olup, bu mesafeler topraklama tes�sler�n�n kenarları baz alınarak ver�lm�şt�r. Aynı m�n�mum mesafeler, örneğ�n dağıtım panosu ve ankesörlü telefonlar g�b�,

toprak potans�yel�ne bağlı, halka açık �let�ş�m tes�s� kısımları �ç�n de geçerl�d�r.

2) Münfer�t durumlarda, topraklayıcıların veya bunlarla �letken olarak bağlı bulunan tes�s kısımlarının yer değ�şt�rmes� veya tes�s kısımlarının

topraklayıcılardan ayrılması durumunda, Madde 22-b1’dek� m�n�mum mesafeler�n hala sağlanıp sağlanamayacağı kontrol ed�lmel�d�r.

3) İlet�ş�m kablolarının yüksek ger�l�m topraklama tes�sler�ne yaklaşması durumlarında, �let�ş�m s�stemler�n�n �şletme akım devreler� ve �letken kablo dış

kılıfları �ç�n uygun (DIN VDE 0845) koruma önlemler� uygulanmalıdır.

 

Alternat�f Akımla Çalışan Raylı S�stemler�n C�varında Bulunan İlet�ş�m S�stemler�n�n Topraklanması �ç�n Kurallar

 

Madde 23-a) Raylı s�stem toprağına yapılan bağlantı �le koruma topraklaması: Üst hat bölges�ndek� gen�ş b�r alana yayılmış �letken kısımlar, doğrudan veya

dolaylı olarak raylı s�stem toprağına bağlanmalıdır. Bu, toprak üstündek� �let�ş�m s�stemler�n�n �letken kısımları �ç�n de geçerl�d�r. Bu kısımlar, bu nedenle ray

potans�yel�ne sah�p olab�l�rler.

Not : Üst hat bölges�, �let�ş�m c�hazlarına �l�şk�n kısımların bulunmadığı bölge (katener) olup bunun sınırları, kopan b�r �let�m tel�n� aşamaz.

b) Ray potans�yel� ve ray potans�yel� neden�yle dem�ryolu en�nce ger�l�m değ�ş�m�, dokunma ger�l�mler�:

1) 162/3 Hz’l�k raylı s�stemlerde, orta büyüklüktek� toprak d�renc� durumunda, referans toprağa karşı (tren yolunun en�ne doğru 100 m’den daha büyük

mesafede), ray potans�yel� Us’ye �l�şk�n yönlend�r�c� değerler �ç�n Ç�zelge-19’a bakınız.

2) Ray potans�yel� Us neden�yle, 162/3 Hz’l�k raylı s�stemlerde, tren yolu en�nden (a) uzaklığındak� (u) ger�l�m�n�n t�p�k değerler� �ç�n Şek�l-23’e bakınız.

3) T�p�k değerler, 50 Hz’l�k raylı s�stemlerde yaklaşık % 40 daha yüksekt�r.

4) Ray potans�yel� Us’�n hesaplanmasında, �şletme durumu �ç�n, bağlantı yer�nden geçen elektr�kl� b�r lokomot�f�n çekt�ğ� en büyük akım kullanılır. Kısa devre

durumunda, kısa devre yer�ne doğru akan akımların toplamıyla hesap yapılır.

5) Ray potans�yel� Us neden�yle ortaya çıkan dokunma ger�l�mler� �ç�n Şek�l-6 geçerl�d�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Okuma örneğ�:  Dem�ryolu en�nden (a) = 10 m mesafedek� referans toprağa göre (u) ger�l�m�, ray potans�yel� Us’n�n % 20’s� kadardır.

 

Şek�l-23  Ray potans�yel� Us neden�yle, 162/3 Hz’l�k raylı s�stemlerde, dem�ryolu en�nden (a) mesafes�ndek� (u) ger�l�m�n�n % c�ns�nden t�p�k değerler�

 

Ç�zelge-19 Dem�r yolu sayısına bağlı olarak ray potans�yel� Us’�n referans toprağa karşı t�p�k değerler�

Dem�r yolu sayısı
Her dem�r yolu başına 100 A’l�k besleme

durumunda ray potans�yel� Us

4 dem�r yolundan fazla peronu olan �stasyonlar

4 dem�r yolundan az peronu olan �stasyonlar

Boş (serbest) ray güzergahı

Otomat�k �şaret yer� �ç�n yalıtılmış rayı bulunan boş

(serbest) ray güzergahı

0,5  �la 2 V

2     �la 5 V

2     �la 5 V

 

4     �la 8 V

 

c) İlet�ş�m s�stemler�n�n topraklama tes�sler� �ç�n alınacak önlemler:

1) Raylı s�stem dışındak� �let�ş�m topraklama tes�sler� ve  toprakla bağlanmış olan �let�ş�m tes�sler�, üzer�ne sey�r �letken� döşel� dem�ryolundan en az 5 m’l�k

b�r uzaklıkta bulunmalıdır.

İlet�ş�m topraklama tes�sler� �ç�n en az 15 m’l�k b�r uzaklık bırakılmasına gayret ed�lmel�d�r.

2) Raylı s�steme �l�şk�n �let�ş�m topraklama tes�sler�, eğer bağlantı noktasında en az 4 adet ray bulunuyorsa, �stasyonlarda ve boş (serbest) ray güzergahı

boyunca yalıtılmış raylar olmaksızın raylı s�stem toprağına bağlanab�l�rler.

Raylı s�stem toprağının, her �k� rayı da yalıtılmış olan �k� ve daha fazla dem�ryolu güzergahlarında, sadece dem�ryolu veya topraklama bob�nler�n�n orta

noktalarında veya bob�n orta noktaları arasındak� bağlantı �letkenler�nde yapılmasına �z�n ver�l�r.

B�r güzergahlı yollarda �let�ş�m topraklama tes�sler� boş (serbest) ray güzergahı boyunca genel olarak raylı s�stem toprağına bağlanamazlar.

3) Raylı s�stemdek� dönüş akımları �ç�n �z�n ver�lmeyen başka akım yollarının ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, raylı s�stem dışındak� �let�ş�m topraklama

tes�sler�n�n raylı s�stem toprağına bağlanab�lmes� şu koşullar �le geçerl�d�r:

- Bağlantı sadece en az 4 dem�ryollu �stasyonlarda, en az 6 güzergahlı tramvay bölgeler�nde öngörüleb�l�r.

- Bağlantı yer�nde en az 4 hareket rayı kes�şmel�d�r.

- Tramvay bölgeler�nde, raylı s�steme �l�şk�n olmayan �let�ş�m topraklama tes�sler� 5’den az dem�ryollu �stasyonlarda ve aynı şek�lde  boş (serbest) ray

güzergahı boyunca, genel olarak raylı s�steme bağlanamazlar.

4) İlet�ş�m topraklama tes�s� sadece b�r yerde raylı s�stem toprağıyla bağlanab�l�r.
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Raylı s�stem toprağına g�den �letken, topraktan yalıtılmış olarak çek�lmel� ve mekan�k nedenlerle kural olarak 95 mm2 (Cu)’ l�k m�n�mum kes�te sah�p

olmalıdır. Topraklama b�rleşt�rme �letken�n�n (A) b�r noktasından, 10 mm çaplı, sıcak daldırma galvan�z kaplı çel�k tel de raylı s�stem topraklamasına döşeneb�l�r.

5) Topraklama r�ng �letkenler�n�n m�n�mum kes�tler� yaklaşık 120 mm2 olan bakır �letkenler olmalıdır.

d) Raylı s�stem toprağına bağlı kısımları bulunan �let�ş�m s�stemler�ndek� önlemler:

1) Toprak üstündek� �let�ş�m tes�sler�:

Raylı s�stem toprağına bağlı kısımlar �le referans toprak potans�yel�ne sah�p hat klemensler� arasında Madde 23-b3’e göre çok yüksek dokunma ger�l�mler�

ortaya çıkıyorsa, Madde 23-d1/� �la Madde 23-d1/���’dek� önlemlerden b�r�n�n alınması gerek�r.

�) İletken kısımların yalıtkan malzeme �le değ�şt�r�lmes�:

��) İletken kısımların üzerler�n�n dokunmayı önley�c� şek�lde kapatılması; bu durumda bu kısımların raylı s�stem toprağına bağlantısından vazgeç�leb�l�r.

���) Çalışmaları durumunda elektrotları b�rb�r�ne kaynamasından dolayı gözlenmek zorunda olan, yüksek akıma karşı dayanıklı aşırı ger�l�m sınırlayıcıları

(eklatör, parafudr) üzer�nden, �let�ş�m tes�s� kısımlarının raylı s�stem toprağına dolaylı olarak bağlanması.

2) İlet�ş�m kabloları:

�) Toprakla bağlı olsalar b�le, haberleşme kabloları �ç�n Madde 23-c1 ve Madde 23-d2/�� geçerl�d�r.

��) Aşağıdak� kısımlarla �let�ş�m kabloları arasındak� m�n�mum mesafeler şöyle olmalıdır:

Sey�r tel� rayı, 1,2 m

Sey�r tel� hattı d�rekler� ve benzerler�, 0,8 m

Raylı s�stem toprağına bağlanmamış, yüksek ger�l�m d�rekler� (topraklama tes�s� de dah�l),

söndürülmüş �şletme (petersen bob�nl�) durumunda (örneğ�n 110 kV’luk tren hattı),

0,5 m

Yıldız noktaları doğrudan topraklanmış şebekelerdek� yüksek ger�l�m d�rekler�. 2,0 m

Eğer kablolar �y� yalıtılmış b�r dış koruma kılıfına sah�p �se veya korumalı şek�lde kapatılmış �seler, dem�ryollarıyla bağlı sey�r tel� raylarına ve �let�ş�m

s�stemler�ne �l�şk�n kısımlara olan bu mesafeler�n altına düşüleb�l�r.

İlet�ş�m s�stem�ne �l�şk�n hava hattı güzergahı üzer�ndek� kablolaştırılmış kısımlar �ç�n yüksek ger�l�m d�rekler�ne m�n�mum mesafeler, söndürülmüş şebekede

2 m (0,5 m), doğrudan topraklanmış şebekede 15 m (2m) olmalıdır. Parantez �ç�ndek� değerler, ayrı b�r boruyla korunmuş kablolar �ç�nd�r.

���) Raylı s�steme �l�şk�n olmayan �let�ş�m kabloları:

- Eğer 50 V’un üzer�ndek� alternat�f ger�l�mler veya �z�n ver�lmeyen yüksek akımlar, kablo dış kılıfları üzer�nden taşınıp sürükleneb�lecek �se, dem�ryolları

arasında uzanan ve ayrı b�r boruyla korunmamış, raylı s�steme �l�şk�n olmayan haberleşme kablolarına, �stasyon sahasından çıkarken yalıtım mufları monte

ed�lmel�d�r.

- Köprüler üzer�nde bulunan ve raylı s�steme �l�şk�n olmayan �let�ş�m kabloları, köprünün �letken ve raylı s�stem toprağına bağlanmış yapı kısımlarına karşı

yalıtılmalı ve kopacak b�r sey�r �letken� tarafından dokunulamayacak şek�lde döşenmel�d�r. Kablo dış kılıfı �le raylı s�stem toprağı arasında yüksek ger�l�mler�n ortaya

çıkması veya dış kılıf üzer�nden yüksek akımların akmasının mümkün olmayacağı kanıtlandığı takd�rde b�r yalıtıma gerek görülmeyeb�l�r. Ancak bu durumda dış kılıf

ve zırh, �letken köprü kısımları �le �letken olarak bağlanmalıdır.

�v) Raylı s�steme �l�şk�n �let�ş�m kabloları:

Raylı s�steme �l�şk�n haberleşme kablolarının �letken dış kılıfları, kural olarak raylı s�stem toprağına bağlanır ve bu durumda sey�r hattı d�rekler�ne veya sey�r 

raylarına olan m�n�mum uzaklıklar sadece yapısal nedenlerle tutulması gereken uzaklıklardır.

e) Raylı s�steme �l�şk�n �let�ş�m s�stem�n�n, raylı s�stem toprağına bağlı kısımları üzer�nde çalışılırken alınması gereken önlemler:

1) Toprak üstü �let�ş�m tes�sler�nde Madde 23-d1’e uygun önlemler alınmamışsa, uygun şek�lde yalıtılmış aletlerle çalışılmalı ve taban yalıtımı öngörülmel�d�r.

2) Raylı s�stem toprağı �let�ş�m s�stem�n�n topraklama tes�s�yle bağlanmamış olan tes�slerde çalışılırken, elle temas ed�leb�lecek bölgede bulunan ve raylı

s�stem toprağına bağlı kısımlar örtülmel�d�r.

3) Eğer çalışma sırasında uzaktak� toprağa karşı engelley�c� dokunma ger�l�mler� bulunuyorsa, raylı s�stem toprağına bağlı gövdeler (mahfaza) çalışma

sırasında bundan geç�c� olarak ayrılab�l�r.

f) İlet�ş�n tes�sler�n�n şebeke beslemeler�: İlet�ş�m tes�s�n� besleyen ve raylı s�steme dah�l olmayan b�r tüket�c� tes�s�n�n PEN �letken� (PEN) raylı s�stem toprağı

�le bağlanmamışsa, aşağıdak� önlemlerden b�r� alınmalıdır:

1) Ger�l�m� 1 kV’un üzer�nde olan b�r şebekeden besleme (Şek�-16’ya bakınız).

2) Çev�rme oranı 1:1 olan ayırma transformatörler� üzer�nden besleme (Şek�l-21’e bakınız).

3) Hata akımı koruma düzen� üzer�nden bağlantı (Şek�l-19’a bakınız).

 

Doğru Akımlı Raylı S�stemler Çevres�nde Bulunan İlet�ş�m Tes�sler�n�n Topraklanması �ç�n Kurallar

 

Madde 24-a) İlet�ş�m s�stem�ne �l�şk�n topraklama tes�sler�, topraklama b�rleşt�rme �letkenler� veya toprak yayılma d�rençler� küçük olan �letken kısımlar

(kablo dış kılıfları, temeller) doğrudan doğruya sey�r raylarına bağlanamazlar. Gerekl� koruma topraklamaları üst hat (kataner)  bölges�nde sadece, faal�yete geçt�kler�

zaman elektrotları b�rb�r�ne kaynadığı �ç�n gözlem altında tutulmak zorunda olan yüksek akıma dayanıklı aşırı akım sınırlayıcıları üzer�nden (eklatör, parafudr)

yapılmalıdır.

Not: Üst hat bölges�, �let�ş�m c�hazları bulunmayan ve sınırları, kopan b�r sey�r �letken� tarafından aşılmayan bölged�r

b) Hac�msel olarak fazla büyük olmayan ve topraklama d�rençler� büyük olan, örneğ�n kabloların, �çler�ne yalıtılmış olarak sokulduğu da�resel dağıtıcılar g�b�

yapı elemanları, koruma topraklaması �ç�n doğrudan doğruya sey�r  raylarına bağlanab�l�r.

c) Raylı s�stem sahası �ç�ndek� kablolar kuru kanallar �ç�ne döşenmel� veya �y� yalıtan dış koruma boruları �le donatılmalıdır. Kablo dış kılıflarının sey�r

raylarıyla h�çb�r �letken bağlantısı olmamalıdır. Kabloların b�na �ç�ne sokulduğu yerde kural olarak yalıtıcı muf öngörülmel�d�r.

d) Tüket�c� tes�s�nden beslenen �let�ş�m tes�sler�, korozyonu önlemek amacıyla, doğru akım raylı s�stem�n�n toprağından galvan�k olarak ayrılmış olmalıdır.

Kural olarak b�r ayırıcı transformatör kullanılmalıdır.

e) İlet�ş�m tes�s�ne �l�şk�n topraklayıcılar, sey�r raylarından yeterl� uzaklıkta olmalıdır. Kural olarak en az 30 m’l�k b�r mesafe yeterl�d�r.

f) Yeraltı raylı s�stemler�nde (metro) haberleşme kablolarının �letken dış kılıfları, harmon�k etk�s�n� önlemek üzere, her �k� ucundak� kondansatörler üzer�nden

tünel�n topraklamasına bağlanab�l�r.

 

Yıldırımdan Korunma Tes�sler�n�n C�varındak� İlet�ş�m Tes�sler� �ç�n Topraklama Kuralları

 

Madde 25-a) Komşu topraklayıcılar: Yıldırıma karşı koruma topraklamalarına 2 m’den daha küçük mesafede başka topraklayıcılar bulunuyorsa, bütün

topraklayıcılar b�rb�rler�yle bağlanmak zorundadır. Topraklayıcı mesafeler�n�n 2 �la 20 m arasında olması durumunda bütün topraklayıcıların b�rb�rler�yle bağlanması

tavs�ye ed�l�r.

Toprak özd�renc�n�n 500 Wm’den daha yüksek olduğu durumlarda, aralarındak� mesafeler 20 m’den büyük olan topraklayıcıların da yıldırıma karşı koruma

topraklamasına bağlanması tavs�ye ed�l�r.

Geç�p g�tmekte olan ve her b�r yüksek ger�l�m d�reğ�ne �l�şk�n tek�l topraklama tes�s�ne yaklaşan �let�ş�m kablolarının �letken dış kılıfları �ç�n yukarıdak�

koşullar geçerl� değ�ld�r  (Madde 22-b’ye bakınız).

Yıldırıma karşı koruma topraklayıcılarına bağlantılar, galvan�k olarak veya eklatörler üzer�nden (açık topraklama)  yapılab�l�r. Farklı metallerden meydana

gelen topraklayıcıların galvan�k bağlantısı sonucu korozyon zararlarının ortaya çıkması kaçınılmaz olursa, açık topraklama kullanmak zorunludur.

b) B�naların yıldırımdan korunması: İlet�ş�m s�stem�ne �l�şk�n topraklama tes�sler�n�n, b�nanın yıldırıma karşı koruma tes�s�yle bağlanması tavs�ye ed�l�r.

Bunun �ç�n, yıldırıma karşı koruma tes�s�nde olduğu g�b� aynı �letken kes�tler� ve elemanlar kullanılmalıdır.

Bu amaçla topraklama kuşaklama (r�ng) �letkenler� b�rçok kere, ancak topraklama baraları veya topraklama klemensler� sadece b�r kere bağlanırlar.
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İçler�nde �let�ş�m tes�sler� �şlet�len, yıldırım tehl�kes�ne maruz kalab�lecek yüksek b�nalarda (örneğ�n çel�k-beton haberleşme kuleler�nde), atlamaları önlemek

�ç�n, d�key metal kısımlar yeterl� kes�ttek� �nşaat dem�r� (St 37) �le sarılmış olmalıdır. Topraklama b�rleşt�rme �letken�n�n, tekn�k donanım �ç�n yukarıya taşınması

boyunca, fonks�yon topraklaması ve koruma �letken� (FPE) her katta, fakat en az 10 m aralıklarla ve aynı şek�lde b�nanın en üst ve en alt noktalarında, örneğ�n b�nanın

dem�r �skelet� g�b� sarılı d�key metal kısımlarına bağlanmalıdır. Bu durumda bu kısımların kolay er�ş�leb�l�r bağlantı noktaları bulunmalıdır.

Yıldırıma karşı koruma tes�s� b�r ana �nd�r�c� merkez�n �şletme topraklamasından ayrı tutuluyorsa, bu �şletme topraklamasıyla bağlanmış �let�ş�m s�stem�ne

�l�şk�n topraklama tes�s�, Madde 25-a’dak� g�b�, sadece eklatör üzer�nden yıldırıma karşı koruma tes�s�yle bağlanab�l�r.

 

Anten Tes�sler�n�n C�varındak� İlet�ş�m Tes�sler� �ç�n Topraklama Kuralları

 

Madde 26- İşletme gereks�n�mler� bunun aks�n� gerekt�rmed�ğ� müddetçe, şart koşulan topraklama tes�s�, �let�ş�m tes�s�n�n topraklama b�rleşt�rme �letken�ne 

bağlanmalıdır.

İlet�ş�m tes�sler�n�n topraklama b�rleşt�rme �letkenler�, anten tes�sler�n�n topraklanmamış elektr�ksel karşı ağırlıklarıyla bağlanmaz.

 

Santral Merkez� B�r�mler� ve Bunların İlet�m ve N�ha� Donanımları da Bulunan İlet�ş�m Tes�sler�n�n Topraklanması �ç�n Kurallar

 

Madde 27- a) Çok sayıda topraklama ve potans�yel dengeleme: Kend�ler�ne özel beslemeler� olan, örneğ�n tüket�c� tes�s� tarafından beslenen, çok sayıda

c�hazdan meydana gelen �let�ş�m tes�sler�nde, münfer�t koruma �letkenler� (PE) �le �let�ş�m tes�s�n�n çok sayıda topraklanması söz konusu olur. Böyle b�r düzenleme,

tehl�kel� vücut akımlarına karşı koruma koşullarını sağlar.

Tek�l c�hazlar arasında başka potans�yel dengeleme bağlantıları mevcutsa, fonks�yon bozulmalarını önlemek �ç�n ger�l�m düşümler� sınırlandırılmalıdır. Bu

sınırlama, dengeleme akımları ve/veya empedanslar azaltılarak sağlanab�l�r.

b) Potans�yel dengelemel� tes�slerde, �şletme neden�yle akan akımların sınırlandırılması: Sınırlandırma �ç�n alınacak önlemler şunlardır:

1) İlet�ş�m tes�s�n�n bağlantı noktasından �t�baren TN-S s�stem�n�n kullanılması,

2) Bütün tes�s kısımlarının, tüket�c� tes�s�n aynı bağlantı noktasından beslenmes�yle dengeleme akımlarının ortadan kaldırılması.

Not : İşletmede akan akımlara, gürültü süzücü f�ltreler�n süzülmüş harmon�k akımları da dah�ld�r.

c) Potans�yel dengeleme ve topraklamada empedansların sınırlandırılması: Bu sınırlama, potans�yel dengeleme �letkenler�n�n, b�r potans�yel yüzey�

oluşturacak b�ç�mde, ağ şekl�nde düğümlenmes�yle,  bunların yıldız şekl�nde yapılmasına kıyasla daha çabuk gerçekleşt�r�l�r.

Not : Gözlü veya yüzeysel şek�ll� potans�yel dengelemes�, esas �t�bar�yle yıldız şekl�ne kıyasla daha düşük empedanslıdır.

Endükt�f b�r azalma etk�s�, yıldız şek�ll� potans�yel dengelemes�nde değ�l, sadece gözlü veya yüzeysel şek�ll� potans�yel dengelemes�nde ortaya çıkar.

Endüklenen akımların manyet�k alanları, uyarıcı manyet�k alana ters yönde olduğundan, toprak s�stem� �ç�ndek� çevr�mler (gözler) genel olarak azaltıcı etk� yaparlar.

d) Potans�yel dengelemes� �ç�n koşullar:

1) Koruma potans�yel dengelemes� �ç�n koşullar: Yaşam ve eşya koruması �ç�n koşulları bel�rleyen Madde 17-b2 ve Madde 17-b3 geçerl�d�r.

2) Fonks�yon potans�yel dengelemes� �ç�n koşullar : Fonks�yon potans�yel dengelemes� �ç�n koşullar, �let�ş�m tes�s�n�n �şlet�ld�ğ� frekans bölgeler�ne ve

elektromanyet�k uyumluluk (EMC) koşullarına göre bel�rlen�r. Bununla, Madde 17-b2 ve Madde 17-b3’de bel�rt�len koruma potans�yel dengelemes�ndek� �letken

olma koşulu ötes�nde, potans�yel dengeleme bağlantılarından düşük b�r empedansa sah�p olmaları, aynı zamanda �let�ş�m akım devreler�n� ekranlamaları ve potans�yel

ayırması yapmaları �sten�r.

Ç�zelge-20, şebeke bağlantı komb�nasyonları ve Madde 27-e ve Madde 27-f’ye göre �let�ş�m s�stemler�ne �l�şk�n bağlantı �letkenler�n�n yapılışı hakkında b�r

f�k�r vermekted�r.

 

 

 

 

Ç�zelge-20 Şebeke bağlantı komb�nasyonlarına ve ayrı �let�ş�m tes�sler�n�n veya �let�ş�m tes�s� �le uzaktak� son eleman arasındak� bağlantı �letkenler�n�n

yapılışına ve bunların ekranlanmasına bakış

Bağlantı

�letkenler�n�n şekl�

Potans�yel dengeleme tes�s�

B�rl�kte

(Madde 27-e)

Ayrık

(Madde 27-f)

Şebeke bağlantısı

Aynı tüket�c� tes�se veya aynı alt dağıtım

panosuna
Ayrık tüket�c� tes�sler�ne

Ayrık alt dağıtım

panolarına

C�haz düzen�

Sık b�rl�kte,

Örneğ�n b�r odada

Uzaktak� son

eleman
Uzaktak� son eleman

Ekranlı   bağlantı

hatları
Şek�l-24 Şek�l-25

Şek�l-26

(Madde27-f1/�)

Şek�l-27

(Madde 27-f1/��)

Ekransız bağlantı

hatları
--

Şek�l-25’dek�

nota bakınız

S�metr�k hat çek�m� gerekl�d�r;

(Madde 27-f1/�’de son paragraf)

Şek�l-28

(Madde 27-f2)

 

Şek�l-24 �la Şek�l-28 şemat�k olarak, elektromanyet�k uyumluluk (EMC) ve koruma potans�yel dengelemes�n�n koşullarını özetle sağlayan fonks�yon

potans�yel dengelemes�ne örnekler göstermekted�r.

Ç�zelge-20 �ç�n not: Fonks�yon potans�yel dengelemes� �ç�n öne sürülen koşulların zor olması durumunda (örneğ�n elektromanyet�k uyumluluk), merkez�

ün�teler�n yerleşt�r�ld�ğ� mekan �ç�nde, bakır çubuklarla, yükselt�lm�ş taban �ç�nde, yaklaşık 50 cm’l�k göz açıklığı bulunan b�r gözlü şebeke (M) veya benzer�n�n

kurulması tavs�ye ed�l�r ve  her b�r c�hazın mahfazası (referans yüzey�; Şek�l-24 �la Şek�l-28’de 2 numaralı) en kısa yol üzer�nden bu potans�yel dengeleme

şebekes�yle bağlanmalıdırlar. Şebeken�n kend�s�, odanın potans�yel dengeleme barasıyla (PA) b�rçok kez bağlanmalıdır. Bağlantı �letkenler�n�n, doğrudan doğruya

yüzeysel topraklamanın gözlü şebekes� (M) üzer�ne  döşenmes� avantajlıdır. C�hazların üst tarafındak� kablo merd�ven veya tavaları da yüzeysel topraklamanın �şlev�

�ç�n kullanılab�l�r şek�lde yapılmalıdır.

B�rb�r�nden ayrı noktalardan yapılan akım beslemeler�nde veya �let�ş�m tes�sler�n�n şebekeye bağlanmaları �ç�n gerekl� alt dağıtım panolarında, bunlar arasında

galvan�k b�r bağlantı olsa dah�, genel olarak b�rb�r�nden ayrı potans�yel dengeleme tes�s�nden hareket ed�lmel�d�r. Bu galvan�k bağlantının empedansı, çoğu durumda,

dengeleme akımlarının artan frekansıyla b�rl�kte, öyle �z�n ver�lemeyen yüksek d�renç değerler�ne ulaşır k�, yüksek frekans bölges�nde, ortak potans�yel dengeleme

tes�s�n�n bel�rg�n özell�ğ� kaybolur.

e) Ortak potans�yel dengeleme tes�s� bulunan �let�ş�m tes�sler�: İlet�ş�m tes�sler�, uzaktak� son elemanları da dah�l olmak üzere aynı tüket�c� tes�s�ne veya aynı

alt dağıtım panosuna bağlanıyorsa, Şek�l-24 veya Şek�l-25’e göre yapılmalıdırlar.

f) B�rb�r�nden ayrı potans�yel dengeleme tes�s� bulunan �let�ş�m tes�sler�: İlet�ş�m tes�sler�n�n kısımları, bunların �let�m ve son c�hazları da dah�l olmak üzere,

farklı şebekelere, b�na bağlantılarına veya alt dağıtım panolarına PEN �letken� (PEN) �le bağlanıyorlarsa, bu durumda bu kısm� tes�sler arasındak� �let�m hatları (Şek�l-

26’da No.7’ye bakınız) galvan�k olarak ayrılmalıdır. İlet�m hatlarının çeş�d�ne göre, ek olarak Madde 27-f1 veya Madde 27-f2 geçerl�d�r.

Şek�l-24 �la Şek�l-28 �ç�n açıklamalar

Göster�len c�haz ve �şletme elemanları :

A Topraklama b�rleşt�rme �letken� (Ana potans�yel dengelemes� �ç�n bara),
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EE Son eleman,

H B�na bağlantı kutusu (kofra) veya benzer�,

M İlet�ş�m tes�s�n�n bulunduğu yerde potans�yel dengelemes� �ç�n yüzeysel topraklamaya �l�şk�n gözlü

şebeke,

PA İlet�ş�m tes�s�n�n bulunduğu yerde potans�yel dengeleme barası,

T Galvan�k ayırma �ç�n düzen,

UV Tüket�c� tes�s�ne �l�şk�n alt dağıtım panosu.

Göster�len �letken ve bağlantılar:

1 Madde 18-b2.4’e göre topraklama �letkenler� �ç�n bağlantı (eğer varsa),

2 B�r c�hazın referans �letken� veya yüzey�; gövde �le çok kez bağlanmış olab�l�r,

3 Gövdeye �z�n ver�len bağlantı,

4 Referans �letken,

5 B�r s�nyal hattının ekranı (No. 6), aynı zamanda potans�yel dengeleme �letken�,

6 S�nyal hattı,

7 S�nyal hatlarından (No.6) ve referans �letkenlerden (No.2 veya No.4) galvan�k olarak ayrılmış �let�m hattı

8 PA ve koruma �letken� (PE) arasında potans�yel dengeleme �letken�,

9 PA ve A arasında potans�yel dengeleme �letken�.

1) Ekranlı  �let�m hatları bulunan  �let�ş�m tes�sler�:

�) Farklı şebekelerden besleme: Bu tes�slerde, (s�nyal) �let�m hatlarının ekranlarının gerekl� olan �k� taraflı bağlantıları �le b�r potans�yel dengeleme ortaya

çıkar (Şek�l-26’ya bakınız). Bu ekranların, her b�r �lg�l� potans�yel dengeleme tes�s�ne bağlantısı, �lg�l� topraklama tes�s�ne veya potans�yel dengeleme barasına  (A, M,

PA), örneğ�n �lg�l� b�naya g�rd�kten sonra en kısa yoldan yapılmalıdır ve ek olarak �lg�l� c�hazın mahfazasına bağlanmalıdır. Hat ekranlarının kes�t� �ç�n Madde 27-d2

geçerl�d�r.

Tes�sler�n arasındak�  s�nyal �let�m hatlarının galvan�k olarak ayrılmasından sadece, eğer bel�rg�n şek�lde görüleb�len ve güvenl�k altına alınmış olan ortak b�r

topraklama ve potans�yel dengeleme tes�s� varsa (Ç�zelge-20’dek� Not) vazgeç�leb�l�r.

��) Aynı şebekeden, farklı alt dağıtım panolarıyla besleme: B�r �let�ş�m tes�s�n�n c�hazlarının bu şek�lde düzenlenmes� durumunda (Şek�l-27’ye bakınız), L1 �la

L3 ana �letkenler�n�n fark akımları s�nyal �let�m hattının ekranı ve potans�yel dengeleme �letken� üzer�nden akab�l�r ve fonks�yon bozulmalarına neden olab�l�r.

Bu fonks�yon bozulmaları sadece, fark akımların azaltılması, potans�yel dengeleme tes�s�n�n empedansının azaltılması g�b� başka önlemlerle veya bunlardan

başka, galvan�k olarak tamamen ayrılmış �let�m s�stemler�yle azaltılab�l�r veya ortadan kaldırılab�l�r.

2) Ekransız s�nyal �let�m hatları kullanılan �let�ş�m tes�sler�: Ekransız s�nyal �let�m hatlarının kullanılması durumunda uzaktak� son c�haz, merkez� ün�ten�n

potans�yel dengelemes�ne dah�l ed�lemez ve s�nyal �let�m hatları, �let�ş�m s�stem�ne �l�şk�n donanımlardan galvan�k olarak ayrılmalıdır; z�ra aks� takd�rde potans�yel

dengeleme �letkenler� ve aynı zamanda s�nyal hatları L1 �la L3 ana �letkenler�n�n fark akımlarını geç�r�rler. Bununla �lg�l� b�r örnek Şek�l-28’de göster�lm�şt�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-24  B�r �let�ş�m tes�s�n�n santral merkez� ün�teler�n�n topraklamasına ve potans�yel dengelemes�ne örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r

f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)
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Şek�l-25 Aynı alt dağıtım panosundan beslenen uzaktak� b�r son c�haza sah�p �let�ş�m tes�sler�n�n topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp,

yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)

Not : Uzaktak� son c�haza g�den s�nyal hattı ekransızsa, akım devres�n�n s�metr�k olması, yan� çaprazlanmış �letkenler�n kullanılması ve hatların s�metr�k

olarak sonlandırılmaları gerek�r.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-26  Ayrı şebeke beslemel�, ekranlı �let�m hatlı ve ayrık topraklama veya potans�yel dengeleme tes�s�ne sah�p �let�ş�m tes�sler�n�n topraklamasına örnek

(Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)
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Şek�l-27  Aynı şebeke beslemes�n�n başka b�r alt dağıtım panosundan beslenen ve ekranlı s�nyal �let�m hatlarıyla bağlanan uzaktak� b�r son c�haza sah�p

�let�ş�m tes�s�n�n topraklamasına örnek  (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)

Not : Bu düzenlemede fonks�yon bozulmaları  mümkündür (Madde 27-f1/��’ye bakınız).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-28 Aynı şebeke beslemes�n�n başka b�r alt dağıtım panosundan beslenen ve ekransız, galvan�k olarak ayrılmış s�nyal �let�m hatlarıyla bağlanan uzaktak�

b�r son c�haza sah�p �let�ş�m tes�s�n�n topraklamasına örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)

 

Görüntü ve Ses İlet�m Arabalarını da Kapsayan Telev�zyon ve Radyo Yayın Tes�sler� �ç�n Topraklama  Kuralları

 

Madde 28-a) İlet�ş�m tekn�ğ� (radyo, telev�zyon, ses ve görüntü tekn�ğ�) �le �lg�l� s�nyal �let�m tes�sler�, örneğ�n s�nyal �let�m arabaları ve s�nyal �let�m

c�hazları, tüket�c� tes�sler�ne bağlanmışsa ve s�nyal �let�m tes�s�n�n koruma �letken� (PE)’n�n, tüket�c� tes�s�n koruma �letken� (PE) veya PEN �letken� (PEN) �le

bağlantısında arızalar ortaya çıkıyorsa, bu durumda, dolaylı dokunmada ortaya çıkacak tehl�kel� vücut akımlarına karşı korumanın sağlanması �ç�n, Madde 28-b �la

Madde 28-d’de bel�rt�len önlemlerden b�r�yle yardım sağlanır.
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b) Tek�l c�hazlar, koruma ayırması �le koruma önlem�ne uygun olarak bağlanmalıdırlar.

c)  Bulunduğu yerde sab�t olan �let�m tes�sler� �ç�n Madde 28-c1 veya Madde 28-c2 geçerl�d�r.

1) S�nyal �let�m tes�s� Madde 21-c’ye uygun olarak TT s�stem olarak kurulmalıdır.

2) S�nyal �let�m tes�s� Madde 21-e ve Şek�l-21’de olduğu g�b� b�r ayırma transformatörü üzer�nden beslenmel�d�r.

d) Hareketl� s�nyal �let�m tes�sler�nde, sekonder�nde potans�yel dengelemes� bulunan b�r ayırma transformatörü kullanılmalıdır.

Ayırma transformatörü çok sayıda tüket�c�n�n bağlanması durumunda Madde 28-d1 veya Madde 28-d2 sağlanmış olmalıdır.

1) Hat ve kabloların toplam uzunlukları sınırlandırılıyorsa, �lg�l� standartlardak� hükümler (örneğ�n DIN VDE 0100 Kısım 728 / 04.84, Madde 4.2.4.2.2 vb)

geçerl�d�r.

2) Hat ve kabloların toplam uzunlukları sınırlandırılmıyorsa, Madde 28-d2/� �la Madde 28-d2/v��’dek� koşullarla  �lg�l� standartlardak� hükümler ( örneğ�n DIN

VDE 0100 Kısım 728 / 04.84, Madde 4.2.4.2.1 vb) geçerl�d�r. Örnekler �ç�n Şek�l-29 ve Şek�l-30’a bakınız.

�) B�r veya üç fazlı olan ve �şletme bakımından b�rb�r�n� tamamlayan s�nyal �let�m tes�sler� tek b�r ayırma transformatörüne bağlanab�l�r.

��) Anma alternat�f ger�l�m�, her ana �letkenden toprağa karşı 250 V olarak sınırlandırılmalıdır.

���) Potans�yel dengeleme �letken�, üç fazlı alternat�f akımda ayırma transformatörünün sekonder tarafındak� yıldız noktasıyla veya b�r fazlı alternat�f akımda,

sekonder taraftak� her �k� bağlantı noktasından  b�r�yle bağlanmalıdır.

�v) Potans�yel dengeleme �letken�n�n yapılışı, kes�t� ve �şaretlenmes� �le �lg�l� olarak Üçüncü Bölüm’dek� koruma �letkenler� �ç�n bel�rlenm�ş olan koşullar

geçerl�d�r.

v) Potans�yel dengeleme �letken� topraklanab�l�r.

v�) Koruma yalıtımı uygulanmış ayırma transformatörler�, �lg�l� standartlara uygun olan yer değ�şt�reb�len transformatörler �ç�n bel�rlenen koşulları

sağlamalıdır.

v��) Aşırı akım koruma düzenler�ne ek olarak, anma açma akımı 30 mA olan hata akımı koruma düzenler� de kullanılmalıdır.

Not : Hata akımı koruma düzenler� b�r veya b�rden çok akım devres� �ç�n kullanılab�l�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-29 Madde 28-d2’de bel�rt�len, üç fazlı alternat�f akıma bağlı, ayırma transformatörlü, aşırı akım ve hata akımı koruma düzenler� ve potans�yel

dengelemes� bulunan b�r s�nyal �let�m tes�s�ne örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)
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Şek�l-30  Madde 28-d2’de bel�rt�len, b�r fazlı alternat�f akıma bağlı, ayırma transformatörlü, aşırı akım ve hata akımı koruma düzenler� ve potans�yel

dengelemes� bulunan b�r s�nyal �let�m tes�s�ne örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)

Şek�l 29 ve Şek�l 30 �ç�n açıklamalar :

1 S�nyal �let�m tes�s� 1,

2 S�nyal �let�m tes�s� 2,

3 Koruma yalıtımlı hatları olan s�nyal �let�m tes�s� 1’e �l�şk�n şebeke beslemes�,

4 Koruma yalıtımlı hatları olan s�nyal �let�m tes�s� 2’ye �l�şk�n şebeke beslemes�,

5 Koruma yalıtımlı ayırma transformatörü,

6 S�nyal �let�m s�stem�n�n �şletme neden�yle ger�l�m altında bulunmayan bütün �letken kısımlarının

potans�yel dengelemes� �ç�n potans�yel dengeleme �letken�,

7 Aşırı akım koruma düzen�,

8 Hata akımı koruma düzen�,

9 S�nyal �let�m s�stem�n�n elektr�ksel �şletme elemanları,

10 Şebeke bağlantılı �let�ş�m c�hazının bağlantı noktası,

11 Şebeke bağlantısız �let�ş�m c�hazının bağlantı noktası,

12 Fonks�yonun  topraklaması �letkenl� (FE), örneğ�n ekranı FE olarak kullanılan (potans�yel dengeleme)

koaks�yel kablo ve buna �l�şk�n, örneğ�n s�nyal �let�m tes�s� 1 �le s�nyal �let�m tes�s� 2 arasındak� geçmel�

klemens bağlantısı,

13 İlet�ş�m c�hazı.

 

Yer� Değ�şt�r�leb�len Elektr�kl� Müz�k Tes�sler�n�n Topraklamasıyla İlg�l� Kurallar

 

Madde 29- Örneğ�n şebekeden beslenen b�r kuvvetlend�r�c� ve buna bağlı müz�k c�hazları, m�krofonlar ve hoparlörlerden meydana gelen ve yerler�

değ�şt�r�leb�len elektr�kl� müz�k tes�sler�n�n gürültüsüz �şlet�leb�lmes� �ç�n, özell�kle bu t�p çok sayıda müz�k tes�s�n�n b�rl�kte �şlet�lmes� sırasında, bunların

mahfazaları, ekranları veya ortak referans potans�yell� (fonks�yon topraklamalı veya fonks�yon ve koruma topraklamalı) alçak frekanslı s�nyal devreler�n�n referans

�letkenler�, dolaylı veya dolaysız olarak Madde 29-a ve Madde 29-b’dek� koşullar altında b�rb�rler�yle bağlanab�l�r.

a) Doğrudan doğruya şebekeye bağlanacak c�hazlar, IEC 60065’e uygun olmalıdır.

b) Madde 29-a’dak� koşulun sağlanıp sağlanmadığı kullanım yer�nde test ed�lem�yorsa, bunun dışında, şebeke �le çalışan her c�haz, şebekeye, her b�r�n�n

kend�s�ne �l�şk�n olan b�r ayırma transformatörü üzer�nden bağlanır.

Bu husus, c�hazların üzer�ne monte ed�lm�ş pr�zler �le şebekeye bağlanan c�hazlar �ç�n de geçerl�d�r.

Not : C�hazı bağlamadan evvel, en azından, ayırma transformatörü �le, şebeke �le çalışan c�haz arasındak� şebeke bağlantısının dış görünüşünün hatasız olup

olmadığının kontrolü gözle yapılmalıdır.

 

Taşınab�l�r İşletme Yerler�ndek� İlet�ş�m S�stemler� �ç�n Alınacak Koruma Önlemler�ne İl�şk�n Kurallar

 

Madde 30-a) Taşınab�l�r �şletme yerler�ndek�, örneğ�n taşıtlardak� veya kab�nlerdek�, �let�ş�m s�stemler�, bunları besleyen şebeken�n koruma yöntem�

çeş�d�nden bağımsız olarak �şlet�l�yorsa ve kullanım yer�nde bel�rg�n özell�klere sah�p b�r topraklama sağlanamıyorsa, bu durumda aşağıdak� koşullarla, her taşınab�l�r

�şletme yer�n�n şebekes�, b�r ayırma transformatörü �le besleme şebekes�nden ayrılmak zorundadır. Böylece sekonder tarafta yen� b�r şebeke meydana gel�r.

Ayırma �le, besleyen taraftak� dokunma ger�l�mler�n�n sekonder tarafta, taşınab�l�r �şletme yer�ndek� gövdeler �le toprak arasında ortaya çıkması önlenmel�d�r.

Bu husus, Madde 30-a1 �la Madde 30-a6’dak� önlemler�n yer�ne get�r�lmes�n� gerekt�r�r.
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1  İşletme yer� �ç�ndek� elektr�k �şletme elemanları �ç�n ayırma transformatörü,

2  İşletme yer� dışındak� elektr�k �şletme elemanları �ç�n ayırma transformatörü,

3  Koruma yalıtımı,

4  Gerekt�ğ�nde fonks�yon topraklamalı olab�lecek �let�ş�m tes�s�n�n potans�yel dengeleme �letken�

(potans�yel dengeleme barası),

5  Madde 30-a’ya uygun tüket�c�,

6  Madde 30-b’ye uygun tüket�c�,

7  Potans�yel dengeleme �letken�.

 

Şek�l-31  Taşınab�l�r b�r �şletme yer�ne (örneğ�n taşıt, kab�n) örnek (Not: Bu şek�l mecbur� olmayıp, yalnızca b�r f�k�r vermek amacını taşımaktadır.)

1) Örneğ�n hat g�r�ş�, şalter ve transformatör g�b�, besleyen şebeke �le bağlı bütün kısımlar, koruma yalıtımı olarak tanımlanan koruma önlem�n�n koşullarını

sağlamak zorundadır.

2) Ayırma transformatörü, koruma yalıtmalı ayırma transformatörler� �ç�n geçerl� olan �lg�l� standartlara uygun olmalı ve en azından mutlaka kısa devreye

karşı dayanıklı olmalıdır.

3) Ayırma transformatörünün çıkış tarafında, b�r fazlı transformatörlerde b�r �letken, üç fazlı transformatörlerde yıldız noktası, taşınab�l�r �şletme yer�n�n

mahfazasına ve koruma �letken�ne (PE) bağlanmalıdır.

4) Taşınab�l�r �şletme yer�n�n �ç�nde, uygun b�r TN s�stem kurulmalıdır; Ancak burada koruma �letken� topraklanacak yerde, taşınab�l�r �şletme yer�n�n �letken

mahfazası �le �letken b�r şek�lde bağlanır; bu bağlantıda, mahfazanın herhang� b�r noktası �le ayırma transformatörünün bağlantı noktası arasındak� d�renç 2 W’dan

büyük olmamalıdır.

5) Potans�yel dengelemey� tes�s etmek üzere, koruma yalıtımlı olmayan, sab�t yerleşt�r�lm�ş c�hazların gövdeler� ve pr�zler�n koruma kontakları, b�rb�rler�yle

�letken olarak bağlanmalıdır.

6) İlet�ş�m düzenler� �ç�n, koruma �letken� (PE) �le, taşınab�l�r �şletme yer�n�n mahfazası ve fonks�yon topraklamasının bağlantı noktasıyla �letken olarak

bağlanmış olan b�r potans�yel dengeleme �letken� (potans�yel dengeleme barası) tes�s ed�lmel�d�r. Koruma önlemler�nden bağımsız olarak b�r fonks�yon  topraklaması

�letken� (FE) bağlanab�l�r (Şek�l-31’e bakınız).

b) Şebekeye bağlanan �let�ş�m c�hazları, Madde 30-a’ya göre donatılmış taşınab�l�r �şletme yerler�n�n dışında da kullanılacaksa, bunlar DIN VDE 0100 Kısım

728’e göre, Madde 30-b1 �la Madde 30-b6’dak� koşulların da d�kkate alınması koşulu �le, sadece, taşınab�l�r �şletme yer�n�n dışındak� �şletme elemanları �ç�n

öngörülen ek b�r ayırma transformatörü üzer�nden bağlanab�l�rler.

1) Ek ayırma transformatörünün sekonder akım devres� h�çb�r noktadan, başka b�r akım devres�yle, taşınab�l�r �şletme yer�n�n mahfazasıyla veya toprakla

bağlantılı olmamalıdır.

2) Taşınab�l�r �şletme yerler�n�n dışındak� �şletme elemanlarının bağlantıları �ç�n kullanılan koruma kontaklı pr�zler �şaretlenmel� ve �p şekl�nde akan suya

karşı korunmuş veya yerleşt�r�lm�ş olmalıdır.

3) Gövdeler�n potans�yel dengelemes� �ç�n, ek ayırma transformatörünün aynı sekonder akım devres�ne �l�şk�n bütün pr�zler�n koruma kontakları b�rb�rler�yle,

b�r potans�yel dengeleme �letken� vasıtasıyla bağlanmalı, ancak topraklanmamalıdır.

4) Taşınab�l�r �şletme yer�n�n dışındak� �şletme elemanları �ç�n öngörülen potans�yel dengeleme �letken�, Madde 30-a’nın aks�ne, bu ayırma transformatörünün

yıldız noktasına bağlanamaz.

5) Potans�yel dengeleme �letken� Üçüncü Bölüm’e göre boyutlandırılmış olmalı ve sarı-yeş�l renkle �şaretlenmel�d�r.

c) Burada açıklanmamış koruma önlemler�, taşınab�l�r �şletme yerler�n�n �ç�nde ve dışında, eğer tamamen doğru düzgün b�r �let�ş�m �şletmes� mümkün

olacaksa, �lg�l� standartlar da göz önünde tutularak kullanılab�l�r.

Not : Madde 30-a ve Madde 30-b’dek� koruma önlemler� �let�ş�m c�hazlarının bas�tçe kullanımını ve kolayca gürültülerden tem�zlenmes�n� mümkün kılar.

 

 

ALTINCI   BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

 

Madde 31- Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nde 1/12/1979 tar�hl� ve 16715 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Elektr�k Tes�sler�nde Topraklamalar

Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

Madde 32- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

 

Yürütme

 

Madde 33- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Ekler: Ek-A’dan Ek-Z’ye kadardır.
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Ek -A

 

Korozyon ve Mekan�k Dayanım Bakımından Topraklayıcı Malzemeler�n T�pler� ve M�n�mum Boyutları

 

 

 

 

Malzeme Topaklayıcı çeş�d�

M�n�mum boyutlar

İletken Kaplama/Dış kılıf

Çap

(mm)

Kes�t

(mm2 )

Kalınlık

(mm)

Tek�l değerler

(mm)

Ortalama

değerler (mm)

Çel�k

Sıcak daldırma

galvan�z

Şer�t2)  90 3 63 70

Prof�l(levhalar dah�l)  90 3 63 70

Boru 25  2 47 55

Der�n topraklayıcılar

�ç�n yuvarlak çubuk
16   63 70

Yüzeysel

topraklayıcılar �ç�n

yuvarlak tel

10    50

Kurşun 1) kılıflı

Yüzeysel

topraklayıcılar �ç�n

yuvarlak tel

8

  

1000

 

Sıvanmış bakır

kılıflı

Der�n topraklayıcılar

�ç�n yuvarlak çubuk
15   2000  

Elektrol�t�k

bakır kaplamalı

Der�n topraklayıcılar

�ç�n yuvarlak çubuk
14,2   90 100

Bakır

Çıplak

Şer�t  50 2   

Yüzeysel

topraklayıcılar �ç�n

yuvarlak tel

  

25 3)

   

Örgülü �letken 1,8* 25    

Boru 20  2   

Kalaylı Örgülü �letken 1,8* 25  1 5

Galvan�zl� Şer�t  50 2 20 40

Kurşun 1) kılıflı Örgülü �letken 1,8* 25  1000  

Yuvarlak tel  25  1000  

*)     Örgülü �letken� oluşturan her b�r tel �ç�n

1)       Beton �ç�ne doğrudan gömülenler �ç�n uygun değ�ld�r

2)       Kenarları yuvarlatılmış, soğuk çekme veya kes�lm�ş şer�tler

3)       Deney�mlere dayanarak korozyon ve mekan�k  aşınma tehl�kes�n�n çok az olduğu tesp�t ed�l�rse olağanüstü koşullarda   16mm2

kullanılab�l�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-B

 

Topraklama İletkenler�n�n ve Topraklayıcıların Akım Taşıma Kapas�teler�n�n Hesaplanması
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5 san�ye �çer�s�nde kes�leb�len hata akımları �ç�n topraklama �letkenler�n�n ve topraklayıcıların kes�t� aşağıdak� formülden  hesaplanacaktır.

 

  
 

 

Burada

A Kes�t  (mm2),

I İletken akımı ( A,etk�n değer) ,

t Hata akımı süres� (s),

K Akım taşıyan kısmın malzemes�ne bağlı katsayı, ç�zelge B.1 de  başlangıç sıcaklığı 20 o C baz alınarak  en

çok kullanılan malzemeler �ç�n değerler ver�lm�şt�r,

b Akım taşıyan kısmın  0 oC’dek� d�renc�n�n sıcaklık katsayısının ters� (Ç�zelge B1 e bakınız),

q� Başlangıç sıcaklığı ( oC); değerler  IEC 60287-3-1 den alınab�l�r. Tesp�t ed�lmem�ş �se1 m der�nl�ktek�

toprak sıcaklığı 20 o C olarak kabul ed�leb�l�r,

qf Son sıcaklık. ( oC).
 

 

Ç�zelge-B.1 Malzeme katsayıları

Malzeme
b

 o C

K

A (s )1/2 /mm2

Bakır

Alüm�nyum

Çel�k

234,5

228

202

226

148

 78

 

Havadak� topraklama �letkenler� ve toprakta bulunan topraklayıcılar �ç�n yaygın koşullarda 20 o C başlangıç sıcaklığı ve 300 o C’e kadar son sıcaklıklar �ç�n

kısa devre akım yoğunluğu G(=I/A)  Şek�l-B.1'den alınab�l�r.

Daha uzun sürel�  hata akımları �ç�n (Yıldız noktası yalıtılmış veya kompanze ed�lm�ş şebekelerde olduğu g�b�) �z�n ver�len kes�tler Şek�l -B.2' de ver�lm�şt�r.

300  o C’ den farklı b�r son sıcaklık seç�l�rse ( Bak Şek�l B.2’ dek� 1, 3 ve 4 nolu eğr�ler) akım, Ç�zelge-B.2’den seç�lecek b�r katsayı �le hesaplanab�l�r. Örneğ�n

yalıtılmış �letkenler ve beton �ç�ne gömülü �letkenler �ç�n daha düşük son sıcaklıklar öner�l�r.

 

Ç�zelge-B.2   300 o C son sıcaklık �ç�n ver�len sürekl� akımın d�ğer son sıcaklıklara dönüştürülmes� �ç�n katsayılar

Son sıcaklık

(o C)

 Dönüştürme

katsayısı

400

350

300

250

200

150

100

1,2

1,1

1.0

0,9

0,8

0,7

0,6
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1,3 ve 4 no’lu eğr�ler 300 0C, 2 no’lu eğr� 150 0C son sıcaklık �ç�n geçerl�d�r.

 

1) Bakır, çıplak veya galvan�zl�,

2) Bakır, kalaylı veya kurşun kaplı,

3) Alüm�nyum, sadece topraklama �letken� �ç�n,

4) Galvan�zl� çel�k.

 

Şek�l-B.1 Hata akımı süres� tF’ ye bağlı olarak topraklama �letkenler� ve topraklayıcılar �ç�n kısa devre akım yoğunluğu G
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1,2  ve 4 no'lu eğr�ler 300 0C , 3 no’lu eğr� 150 0C son sıcaklık �ç�n geçerl�d�r. D�ğer son sıcaklıklara dönüştürme katsayılarını Ç�zelge-B.2'de ver�lm�şt�r.

 

1) Bakır, çıplak veya galvan�zl�,

2) Alüm�nyum,

3) Bakır, kalaylı veya kurşun kaplı,

4) Galvan�zl� çel�k.

 

 

Şek�l-B.2a Da�resel kes�tl� (A) topraklama �letkenler� �ç�n kes�te bağlı olarak sürekl� akım değerler� ID
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1,2  ve 4 nolu eğr�ler 300 0C, 3 no’lu eğr� 150 0C son  sıcaklık �ç�n geçerl�d�r. D�ğer son sıcaklıklara dönüştürme katsayılarını Ç�zelge-B.2'de ver�lm�şt�r.

 

1) Bakır, çıplak veya galvan�zl�,

2) Alüm�nyum,

3) Bakır, kalaylı veya kurşun kaplı,

4) Galvan�zl� çel�k,

 

Şek�l-B.2b  Kes�t �le prof�l çevres� (A x s) çarpımına bağlı olarak d�kdörtgen kes�tl� topraklama �letkenler� �ç�n sürekl� akım değerler� ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek –C

 

Dokunma Ger�l�m� ve Vücut Akımı

 

C.1 Dokunma ger�l�m� �le vücut akımı arasındak� bağıntı

 

YG tes�sler�ndek� dokunma ger�l�m�n�n �z�n ver�len değerler�n� hesaplamak �ç�n aşağıdak� kabuller yapılır:

-B�r el ve her �k� ayak üzer�nden geçen akım yolu,

-Vücut empedansı değer� �ç�n % 50 olasılık,

-Kalp kasının kasılmasının (ventr�küler f�br�lasyon’un ) ortaya çıkma olasılığı  % 5,

-Ek d�rençler �hmal ed�lm�şt�r.

Not : Bu kabuller , özell�kle uzman k�ş�ler�n deney�mler�, kabul ed�leb�l�r mal�yetler vb. göz önüne alınarak, YG tes�sler�nde ortaya çıkan toprak hatalarında

kabul ed�leb�lecek, tahm�n ed�leb�len r�skler� de kapsayan dokunma ger�l�m� eğr�ler�n�n elde ed�lmes�n� sağlarlar.

Vücut akımlarına bağlı olarak hesapların yapılması �ç�n IEC/TR2 60479–1'�n esas alınacağı  ve akımın �z�n ver�len sınır  değer� �ç�n Şek�l-C.3’te göster�len c2

eğr�s�n�n göz önüne alındığı ( sol elden �k� ayağa doğru olan akım yolu �ç�n ventr�küler f�br�lasyon  olasılığının % 5'ten küçük olduğu ) kabulü �le, aşağıdak� Ç�zelge

C.1’de göster�len değerler elde ed�l�r.

 

Ç�zelge-C.1 Hata süres�ne tF  bağlı olarak �z�n ver�len en yüksek vücut akımı IB 

Hata süres�

(s)

Vücut akımı

(mA)

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

900

750

600

200

80

60

51

50

 

İz�n ver�len �lg�l� dokunma ger�l�m�n� elde etmek �ç�n, toplam vücut empedansını tesp�t etmek gerek�r. Bu empedans dokunma ger�l�m�ne ve akım yoluna

bağlıdır. Elden ele veya elden b�r ayağa doğru akım yolları �ç�n IEC/TR2 60479-1’ de değerler ver�lm�ş olup Ç�zelge-C.2’dek� değerler bunlarla bulunmuştur  (vücut

empedansı olasılığı £ %50 ).

 

Ç�zelge-C.2  Elden ele veya elden ayağa doğru b�r akım yolu �ç�n dokunma ger�l�m� UT‘ ye bağlı olarak toplam vücut empedansı ZB
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Dokunma ger�l�m�

(V)

Toplam vücut empedansı

(W)

25

50

75

100

125

220

700

1000

3250

2625

2200

1875

1625

1350

1100

1050

 

Elden ayaklara doğru b�r akım yolunun d�kkate alınması durumunda vücut empedansı �ç�n düzeltme faktörü olarak 0.75 katsayısı kullanılır ( IEC/ TR2 60479-

1 : 1994’dek� Şek�l .3). Her �k� ç�zelgen�n b�rleşt�r�lmes� ve düzeltme faktörünün göz önüne alınması �le, b�r �terasyon yöntem� kullanılarak her hata süres� �ç�n

dokunma ger�l�m�n�n sınırını hesaplamak mümkündür. Sonuç Şek�l-6’da göster�lm�şt�r. Ç�zelge-C.3'de, Şek�l-6’dak� eğr�n�n  b�rkaç noktadak� değerler� ver�lm�şt�r. 

 

Ç�zelge-C.3 İz�n ver�len dokunma ger�l�m�n�n UTp  hata süres�ne tF bağlı olarak hesaplanan değerler�

Hata süres�,tF

(s)

İz�n ver�len dokunma ger�l�m�,UTp

(V)

                    10

1,1

0,72

0,64

0,49

0,39

0,29

0,20

0,14

0,08

0,04

  80

100

125

150

220

300

400

500

600

700

800

 

 

 

C.2 Ek d�rençler�n göz önüne alınması

 

Ek d�rençler�n göz önüne alınması durumunda dokunma devres�n�n eşdeğer şeması Şek�l-C.1'de ver�lm�şt�r

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-C.1 Dokunma devres�n�n eşdeğer şeması

 

Şek�l-C.1, Ç�zelge-C.3  ve Ç�zelge-C.4’dek�  büyüklükler�n açıklamaları:

USTp Dokunma devres�nde kaynak ger�l�m� olarak etk�l� olan ve b�l�nen ek d�rençler (örneğ�n ayakkabılar,

basılan yerdek� yalıtım malzemes�) kullanıldığında  k�ş�ler�n güvenl�k altında bulunduğu potans�yel

farkının sınır değer�. Ek d�rençler gözönüne alınmadığında USTp  , Şek�l-6’da ver�len UTp’ ye eş�tt�r,

ZB Toplam vücut empedansı,

IB İnsan vücudundan akan akım,

UTp İz�n ver�len dokunma ger�l�m� (�nsan vücudu üzer�nde düşen ger�l�m),

Ra Ek d�renç   (Ra=Ra1+ Ra2),

Ra1 Örneğ�n ayakkabıların d�renc�,

Ra2 Basılan yerdek� toprak yayılma d�renc�,

rS B�r tes�s�n sathındak� toprak özd�renc� (Wm),

tF Hata süres�.

 

Ç�zelge-C.4 Ek d�rençler gözönüne alınarak yapılacak hesaplar �ç�n kabuller

Dokunma Türü Sol el-her �k� ayak

ZB değer�n�n aşılmama olasılığı %50

 

IB=f(tF) eğr�s�

IEC/ TR2 60479-1 : 1994’dek� Şek�l-

14 ‘te göster�len c2 eğr�s�
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Akım devres�n�n eşdeğer empedansı ZB(%50) + Ra

 

Ek d�renç

Ra = Ra1 + Ra2

    = Ra1 + 1,5 m-1 x rs

 

 

 

Hesaplama yöntem�:

tF                                                               (Hata süres�)

ß

UTp             = f(tF)                C.1’den alınacak (veya Şek�l-6)

ß

ZB              = f(UTp)          C.1, Ç�zelge-C.2’den alınacaktır (veya IEC/TR2 60479-1, Şek�l -4 ve Şek�l-5).

                                                 

ß

IB                =             Tanıma göre

ß

USTp(tF)      = UTp (tF) + (Ra1 + Ra2) x IB

= UTp (tF) x 

 

Şek�l-C.2’de, USTp(tF) = f(tF) eğr�ler� Ra’nın dört değer� �ç�n göster�lm�şt�r.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1)        Ek d�rençs�z (Şek�l 6’ya uygun olarak)

(2)        Ra  = 750 W                     (Ra1 = 0 W;          rs =500 Wm)

(3)        Ra  = 1750 W                   (Ra1 = 1000 W;    rs =500 Wm)

(4)        Ra  = 2500 W                   (Ra1 = 1000 W;    rs =1000 Wm)

(5)            Ra  = 4000 W                   (Ra1 = 1000 W;    rs =2000 Wm)

 

Not: Ra1 = 1000 W değer� kullanılmış neml� ayakkabılar �ç�n b�r ortalama değerd�r.

 

Şek�l-C.2  Farklı ek d�rençler Ra = Ra1 + Ra2 �ç�n  USTp  =   f (tF)  eğr�ler�ne örnekler
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C.3 Alternat�f akımda vücut akımı-zaman eğr�ler�

İnsan vücudunda sol elden her �k� ayağa doğru akan 15 Hz’den 100 Hz’e kadar frekanslı s�nüso�dal alternat�f akımın etk�ler� Şek�l-C.3’te  etk� bölgeler�ne

ayrılarak ver�lm�şt�r.

 

Bölgelere �l�şk�n açıklamalar:

Bölge No Bölge sınırları F�zyoloj�k etk�ler

AC-1
0,5 mA’e kadar

a doğrusu
Genell�kle b�r tepk� yoktur.

AC-2
0,5 mA

b doğrusuna kadar
Genell�kle zararlı b�r f�zyoloj�k etk� yoktur.

AC-3
b*) doğrusu

c1 eğr�s�ne kadar

Genell�kle organ�k b�r hasar beklenmez. Akım akış süres�n�n 2 s’den daha uzun olmasıyla

kaslarda kramp kasılmaları ve nefes almada zorluklar görülür. Akımın büyüklüğü ve

süres�n�n artmasıyla ventr�küler f�br�lasyon har�ç, atr�yel f�br�lasyon  ve geç�c� kalp

kasılmaları g�b� kalpte, kalp atışlarının �let�m�nde ve b�ç�m�nde bozulmalar görülür.

AC-4 c1 eğr�s�nden sonra
AC-3 bölges�ndek� etk�lere ek olarak kalpte ve nefes alıp vermede akımın büyüklüğü ve

süres�n�n artmasıyla tehl�kel� f�zyoloj�k etk�ler ve ağır yanıklar meydana geleb�l�r.

AC-4.1 c1 - c2 Ventr�küler f�br�lasyon olasılığı yaklaşık % 5’e kadar yüksel�r.

AC-4.2 c2 - c3 Ventr�küler f�br�lasyon olasılığı yaklaşık % 50’ye kadardır.

AC-4.3  c3 eğr�s�nden sonra Ventr�küler f�br�lasyon olasılığı %50’n�n üzer�nded�r.

*) 10 ms’n�n altındak� akım akış süreler� �ç�n b doğrusundak� vücut akımı �ç�n olan sınır 200 mA’l�k b�r değerde olduğu kabul

ed�l�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şek�l-C.3   15 Hz’den 100 Hz’e kadar a.a. etk�ler�n�n akım/zaman bölgeler�

 

C.4 Doğru akımda vücut akımı-zaman eğr�ler�

İnsan vücudunda sol elden her �k� ayağa doğru akan doğru akımın etk�ler� Şek�l-C.4’te  etk� bölgeler�ne ayrılarak ver�lm�şt�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şek�l-C.4  Doğru akım etk�ler�n�n akım/zaman bölgeler�

 

Bölgelere �l�şk�n açıklamalar:

Bölge No Bölge sınırları F�zyoloj�k etk�ler

DC-1 2 mA’e kadar Genell�kle b�r tepk� yoktur.
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a doğrusu Devre açıldığında veya devre kapandığında haf�f karıncalanma.

DC-2
2 mA

b doğrusuna kadar
Genell�kle zararlı b�r f�zyoloj�k etk� yoktur.

DC-3
b*) doğrusu

c1 eğr�s�ne kadar

Genell�kle organ�k b�r hasar beklenmez. Akımın büyüklüğü ve süres�n�n artmasıyla

kalp atışlarının �let�m�nde ve b�ç�m�nde bozulmalar meydana geleb�l�r.

DC-4 c1 eğr�s�nden sonra
Akımın büyüklüğü ve süres�n�n artmasıyla DC-3 bölges�ndek� etk�lere ek olarak, ağır

yanıklar g�b� tehl�kel� f�zyoloj�k etk�ler  beklen�r.

DC-4.1 c1 - c2 Ventr�küler f�br�lasyon olasılığı yaklaşık % 5’e kadar yüksel�r.

DC-4.2 c2 - c3 Ventr�küler f�br�lasyon olasılığı yaklaşık % 50’ye kadardır.

DC-4.3 c3 eğr�s�nden sonra Ventr�küler f�br�lasyon olasılığı %50’n�n üzer�nded�r.

*) 10 ms’n�n altındak� akım akış süreler� �ç�n b doğrusundak� vücut akımı �ç�n olan sınır 200 mA’l�k b�r değerde olduğu

kabul ed�l�r.

Ek-D

 

Kabul Ed�lm�ş  ve Bel�rlenm�ş M Önlemler�n�n  Açıklanması

 

Ç�zelge-D.1 İz�n ver�len dokunma ger�l�mler�n�n  UTp güvenl�k altına alınması �ç�n (Şek�l 6’ya bakınız), M ek önlemler�n�n kullanılması �le �lg�l� koşullar

Hata süres�

 

tF

Topraklama

ger�l�m�

UE

Tes�sler�n dış duvarlarında ve

ç�tler�nde

Tes�sler�n �ç�nde

B�na �ç� (dah�l� t�p)

tes�s

B�na dışı (har�c� t�p)

tes�s

 

tF > 5s

UE £ 4 x UTp M1 veya M2 M3 M4.1 veya M4.2

UE > 4 x UTp UT £ UTp olduğunun �spatı M3 M4.2

tH £ 5s UE £ 4 x UTp M1 veya M2 M3 M4.2

UE > 4 x UTp UE £ UTp  olduğunun �spatı

 

M1: İç�nde b�na �ç� (dah�l� t�p) tes�sler bulunan b�naların dış duvarları �ç�n ek önlemler:

Dış tarafta oluşacak dokunma ger�l�m�ne karşı koruma önlem� olarak M1.1  �la M1.3 ek önlemler�nden b�r� kullanılab�l�r.

M1.1: Dış duvarlar �ç�n �letken olmayan malzemen�n kullanılması (örneğ�n, tuğla duvar veya tahta) veya dışarıdan temas ed�leb�lecek topraklanmış metal

kısımların kullanılmaması

M1.2 : Yaklaşık olarak dış duvarın 1 m dışında ve en fazla 0,5 m der�nl�ğe gömülü, topraklama tes�s�ne bağlanmış b�r yüzeysel topraklayıcı �le potans�yel

düzenlemes� .

M1.3 : Kumanda �ç�n üstünde bulunulan yer�n yalıtımı: Yalıtkan tabaka, bu tabakanın dışındak� basılan yerden, topraklanmış �letken b�r kısma elle dokunma

mümkün olmayacak şek�lde, yeter�nce büyük olacaktır. Sadece yan yönden b�r dokunma mümkün �se, yalıtkan tabakanın 1,25 m gen�şl�ğ�nde olması yeterl�d�r.

Aşağıdak� koşullarda basılan yer�n yalıtımı yeterl� kabul ed�l�r:

-En az 100 mm kalınlığında çakıl taşlı b�r tabaka

-Alt yapısı yeterl� (örneğ�n mıcırlı) olan asfalt tabaka

-M�n�mum yüzey� 1000 mm x 1000 mm ve kalınlığı en az 2,5 mm olan yalıtkan örtü veya aynı mertebede yalıtımı sağlayacak b�r önlem.

M2 : B�na dışı (har�c� t�p) tes�sler�n dış ç�tler�nde alınacak ek önlemler:

Dış tarafta ortaya çıkab�lecek dokunma ger�l�mler�ne karşı koruma önlem� olarak M2.1 �la M2.3 de bel�rt�len ek önlemlerden b�r� kullanılab�l�r; dış ç�tlerdek�

kapılarda M2.4 ek önlem� ek olarak göz önüne alınmak zorundadır.

M2.1 : İletken olmayan malzemeden meydana gelen veya plast�k kaplı örgü tel ç�tler�n kullanılması (Yalıtılmamış �letken ç�t kazıklarının kullanılması

durumunda de geçerl�d�r)

M2.2 : Ç�t�n dışında 1 m açıklıkta ve en fazla  0.5 m der�nl�ğe gömülü, ç�te bağlanmış b�r yüzeysel topraklayıcı �le potans�yel düzenlemes� sağlanmış olan

�letken malzemel� ç�tler�n kullanılması. Ç�t�n topraklama s�stem�ne bağlanması �steğe bağlıdır (ancak bu durumda M2.4’e bakınız).

M2.3 : Kumanda �ç�n üstünde bulunulan yer�n M1.3 ek önlem�ne uygun olarak yalıtılması ve aynı zamanda ç�t�n ya Ek-F’ye uygun şek�lde topraklanması

veya b�r topraklama tes�s�ne bağlanarak topraklanması.

M2.4 : Dış ç�tlerde bulunan kapılar doğrudan doğruya veya koruma �letkenler� üzer�nden veya kapı haberleşme c�hazları ve benzer� tes�sler�n  kablolarının

metal kılıfları �le topraklama tes�s�ne bağlanmış �se, bu kapıların açılma bölgeler�nde de b�r potans�yel düzenlemes� veya M1.3 ek önlem�ne uygun olarak basılan yer�n

yalıtılması gerek�r.

Ayrı olarak topraklanmış �letken b�r ç�t�n kapıları ana topraklama tes�s�ne bağlanmışsa, kapılar ç�t�n �letken kısımlarından  en az 2,5 m uzaklıkta elektr�ksel

ayırma sağlanacak şek�lde olmalıdır. Bu durum, ç�t�n b�r bölümünün �letken olmayan b�r malzeme �le yapılması veya �letken ç�t�n her �k� sonunda yalıtkan ayırma

bölgeler� kullanılması durumunda sağlanab�l�r.  Kapı tam olarak açıldığında bu elektr�ksel ayrımın kalıcı olmasına da d�kkat ed�lmel�d�r.

M3 : B�na �ç� tes�slerde ek önlemler:

B�na �ç� tes�slerde M3.1 �la M3.3 ek önlemler�nden b�r� kullanılab�l�r.

M3.1 : B�na temel� �ç�ne gömülmüş hasır (örneğ�n, m�n�mum kes�t� 50 mm2  ve en büyük göz gen�şl�ğ� 10 m olan hasır veya çel�k yapı) topraklayıcı �le

eşpotans�yel düzenleme yapılır ve topraklama tes�s�ne yer olarak b�rb�r�nden ayrı en az �k� noktadan bağlanır.

Beton �ç�ndek� çel�k hasır aynı zamanda hata akımlarının �let�lmes� �ç�n de kullanılıyorsa, çel�k hasırın bu amaç �ç�n uygun olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r.

Parçalı çel�k hasırlar kullanılıyorsa yan yana olan hasırlar en az b�r kere b�rb�rler�yle bağlanmalı ve hasırların tamamı en az �k� ayrı noktadan topraklama

tes�s�ne bağlanmalıdır.

Mevcut  b�nalarda dış duvarların yakınında toprağa gömülmüş ve topraklama tes�s� �le bağlanmış b�r yüzeysel topraklayıcı kullanılab�l�r.

M3.2 : Kumanda �ç�n üstünde bulunulan yer�n metal malzemeden yapılması (örneğ�n metal hasır veya metal plaka) ve bu yerden dokunulması mümkün olan

ve topraklanması gerekl� olan metal kısımlara bağlanması.

M3.3 : Kumanda �ç�n üstünde bulunulan yer�n M1.3 ek önlem�ne uygun olarak topraklama ger�l�m�ne karşı yalıtılması.

Burada,eş potans�yel dengelemes� sağlamak üzere, kumanda �ç�n üstünde bulunulan yerden  aynı anda dokunulab�lecek topraklanması gereken metal

kısımların kend� aralarında bağlanması.

M4 : B�na dışı tes�slerde ek önlemler:

M4.1 : Kumanda �ç�n üstünde bulunulan yerler:

Yaklaşık 0,2 m der�nl�kte ve kumanda ed�lecek kısımdan yaklaşık 1 m uzaklıkta bulunan b�r yüzeysel topraklayıcı �le potans�yel dengelemes�. Yüzeysel

topraklayıcı, kumanda �ç�n üstünde bulunulan yerden dokunulması mümkün olan topraklanmış metal kısımların heps�ne bağlanmalıdır.

Veya ;

Kumanda �ç�n üstünde bulunulan yer�n metal malzemeden yapılması (örneğ�n, metal hasır veya metal plaka) ve bu yerden dokunulması mümkün olan

topraklanması gerekl� metal kısımlarla bağlanması.

Ya da;

Kumanda �ç�n üstünde bulunulan yer�n M1.3 ek önlem�ne uygun olarak topraklama ger�l�m�ne karşı yalıtılması. Burada, eş potans�yel dengelemes� sağlamak

üzere, kumanda �ç�n üstünde bulunulan yerden  aynı anda dokunulab�lecek topraklanmış metal kısımlar kend� aralarında bağlanmalıdır.
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M4.2 : Topraklama tes�s�n� b�r kapalı halka şekl�nde çevreleyen yüzeysel topraklamanın yapılması.

Bu halkanın �ç�nde her b�r gözü en fazla 10 m x10 m büyüklüğünde olan gözlü topraklama şebekes� tes�s ed�lmel�d�r. Bu halkanın dışında bulunan ve

topraklama tes�s�ne bağlanan her b�r tes�s kısmı �ç�n , yaklaşık 1 m aralıklı ve yaklaşık 0,2 m der�nl�ğe gömülen potans�yel düzenley�c� topraklayıcı yapılmalıdır

(örneğ�n, koruma �letken� üzer�nden topraklama tes�s�ne bağlanan aydınlatma d�rekler�).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-E

 

Yüksek Frekanslı G�r�ş�mler�n Etk�ler�n�n Azaltılması ve Kontrol S�stemler�n�n Elektromanyet�k Uyumluluğu �ç�n Alınacak Önlemler

 

E.1 Yüksek frekanslı g�r�ş�mler�n etk�ler�n�n azaltılması �ç�n topraklama tes�s�nde alınacak önlemler: Her ne kadar topraklama tes�sler�, esas �t�bar�yle 50 Hz

frekanslı akımlara dayalı taleplere uygun olarak tasarımlanmış olsa da, yüksek frekanslı akımlara dayalı talepler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu akımlar esas

�t�bar�yle yıldırımlar veya YG tes�sler�ndek� açma kapama olayları neden�yle ortaya çıkarlar. Ortaya çıkan geç�c� akımlar veya bunlara karşı düşen ger�l�mler örneğ�n

kumanda ve koruma düzenler�n�n çalışmalarını bozab�l�rler. Mevcut topraklama tes�s�n�n değ�şt�r�lmes�yle bu etk�ler�n azaltılması çok yüksek masraflarla mümkün

olab�l�r; bu nedenle, topraklama tes�s� projelend�r�l�rken ve tes�s ed�l�rken aşağıdak� hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

a) Akım yollarının endüktansı mümkün olduğu kadar küçük olmak zorundadır:

-Topraklayıcılar ve topraklama �letkenler� sık gözlü olmalıdır.

-Büyük geç�c� akımların ortaya çıkması olası olan bölgelerde topraklama şebekes�n�n göz yoğunluğu arttırılmalıdır. Bu özell�kle parafudrlar, ger�l�m

transformatörler�, akım transformatörler� ve gaz yalıtımlı metal muhafazalı (GIS)  tes�sler �ç�n geçerl�d�r.
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-YG �şletme elemanları, kumanda dolaplarının, röle panolarının vs. topraklama noktaları b�r göz oluşturacak şek�lde bağlanmalıdır.

-Topraklama tes�s�ne yapılan bağlantı mümkün olduğu kadar kısa b�r topraklama �letken� �le yapılmalıdır.

-Topraklama �letkenler� kes�şme noktalarına bağlanmalıdır.

-Ortaya çıkan gözler kısa devre ed�lmel�d�r.

-Karşılıklı empedans (kuplaj empedansı) ya b�rçok paralel topraklayıcı veya topraklama �letken� b�rb�rler�nden en az 0,5 m aralıkla döşenerek veya b�r

�letken�n bölünmes� ve her b�r �letken�n ayrı ayrı döşenmes�yle azaltılab�l�r.

-Kablo kanallarında, topraklama �letkenler� kabloya paralel olarak döşenmel�d�r. Kablo ekranları kablonun her �k� sonunda topraklama s�stem� �le

bağlanmalıdır.Ekran, toprak hata akımının üzer�nden geçen kısmını  taşıyab�lecek şek�lde boyutlandırılmalıdır.

b) Daha �y� b�r elektromanyet�k ekranlama ve endüktansı küçük b�r akım yolu elde etmek �ç�n b�naların metal�k konstrüks�yon kısımları ve beton �ç�ne

gömülmüş çel�kler, topraklama tes�s�ne bağlanmalıdır.

Not : Beton �ç�ndek� çel�kler ve metal�k konstrüks�yon kısımlarının dallandığı bölümler potans�yel düzenlemes� ve /veya topraklama �ç�n kullanılmanın

dışında hassas ve ver�c� olarak çalışan bölgeler arasında (örneğ�n, b�r YG kablosunun  GIS tes�s�ne bağlantı noktası) ekran etk�s� yapmak üzere de kullanılab�l�r. Bu

durumda ekran etk�s�, çel�k beton dallanmalarının göz aralıklarının küçültülerek ve çel�k hasırdan meydana gelen bu şebeke GIS  tes�sler�n�n metal kısımlarıyla veya

beton �ç�nden geç�r�len kumanda kablolarının ekranlarıyla sıksık bağlanarak arttırılab�l�r. Topraklama �letkenler�n�n kend� aralarında �letken olarak bağlanması sadece,

eğer büyük akımlar göz önüne alınacaksa veya çel�k hasır, topraklama şebekes�n�n b�r kısmını oluşturuyorsa gerekl�d�r. Normalde  çel�k hasırın tellerle b�rçok yerden

bağlanması yeterl�d�r. Bütün kısımların b�rb�rler�yle ve topraklama tes�s�yle, b�rçok yerde bağlanmasını sağlayacak sayıda bağlantı noktaları öngörülmel�d�r.      

E.2 Kontrol s�stemler�n�n elektromanyet�k uyumluluğu �ç�n temel kurallar: Bu madde elektro-manyet�k g�r�ş�mlere karşı kontrol devreler�n�n korunması �le

�lg�l�d�r.

a) Yüksek ger�l�m tes�sler�nde elektr�ksel gürültü kaynakları: Paraz�tler yüksek ger�l�m tes�sler�ne �letkenlerle kapas�teler üzer�nden, endükleme �le veya

radyasyonla �let�l�r.

1) Yüksek frekanslı g�r�ş�mler:

- Pr�mer devredek�  manevralarla,

- Enerj� nak�l hatlarına veya yüksek ger�l�m tes�sler�n�n topraklamasının b�r parçasına düşen yıldırım darbeler�yle,

- Hava aralıklı parafudrların çalışmasıyla,

- Sekonder devredek� bağlama olayları �le,

- Yüksek frekanslı radyo ver�c�ler�yle,

- Elektrostat�k boşalma yoluyla üret�l�rler.

2) Alçak frekanslı g�r�ş�mler:

- Kısa devrelerle,

- Toprak arızalarıyla,

-C�hazlar (baralar, güç kabloları, reaktanslar, transformatörler vb)  tarafından yaratılan elektromanyet�k alanlar yoluyla

üret�l�rler.

Elektromanyet�k g�r�ş�mlere karşı korumalar �k� genel �lkeye dayanır:

- C�hazlara elektromanyet�k alanların g�r�ş�m�n� azaltmak,

- Her c�haz parçasıyla ve topraklama s�stem� arasında eşpotans�yel� tes�s etmek.

b) Yüksek frekanslı g�r�ş�mler�n etk�ler�n�n azaltılması �ç�n alınması gereken önlemler: Yüksek frekanslı g�r�ş�mler�n etk�ler�n�n azaltılması �ç�n aşağıda

sıralanan öner�ler en öneml�ler�d�r.

1) Uygun ölçü transformatörler�n�n yapımı ( ger�l�m transformatörler�, akım transformatörler�) pr�mer ve sekonder sargılar arasında etk�l� ekranlama, yüksek

frekans �let�m davranışının deneyden geç�r�lmes�.

2) Yıldırım darbeler�ne karşı koruma,

3) Topraklama s�stem�n�n ve topraklama bağlantılarının kontrol ed�lerek gerekt�ğ�nde yen�lenmes� (Madde 6-b’ ye bakınız),

4) Sekonder devre kablolarının ekranlanması:

- Ekranlar kes�nt�s�z olmalıdır,

- Ekranlar düşük d�rençl� olmalıdır (b�rkaç W / km),

- Ekranlar g�r�ş�m frekans aralığı �ç�nde düşük kuplaj empedansına sah�p olmalıdır,

- Ekran topraklamaları mümkün olduğunca kısa olmalıdır,

- Ekranlar her �k� uçtan ve mümkünse ara noktalardan topraklanmalıdır,

- Ekranlardak� akım s�rkülasyonunun ekranlanmamış devreler� etk�lenmemes� �ç�n, ekranlar kontrol panosunun g�r�ş�nde topraklanmalıdır. Bağlantılar, 

terc�hen uygun kablo pabuçları kullanılarak veya leh�m �şlemler� �le, da�resel olarak yapılmalıdır.

5) Devreler�n gruplandırılması.

Aşırı ger�l�mler�n oluşturduğu fark durumunu (d�ferens�yel modunu) azaltmak �ç�n, aynı fonks�yonla �l�şk�l� g�r�ş ve çıkış kabloları aynı kablo �çer�s�nde

gruplandırılmalıdır. Yardımcı kablolar kontrol kablolarından mümkün olduğunca uzakta tutulmalıdır.

c) Alçak  frekanslı g�r�ş�mler�n etk�ler�n� azaltmak �ç�n alınması gereken önlemler: Alçak  frekanslı g�r�ş�mler�n etk�ler�n� azaltmak �ç�n aşağıda sıralanan

öner�ler en öneml�ler�d�r:

1) Kablolarla �lg�l� önlemler:

- Değ�ş�k güzergahlar veya uygun ayırmalar kullanılarak kontrol kablolarının güç kablolarından ayrılması,

- Güç kablolarının  üçgen düzende döşenm�ş olmaları, yatay düzende döşenm�ş olmalarına göre terc�h ed�lmel�d�r,

- Kablo güzergahları mümkün olduğunca baralara ve güç kablolarına paralel ve yakın olmamalıdır,

- Kontrol kabloları endüktanslardan ve tek fazlı transformatörlerden uzakta döşenmel�d�r.

2) Devre düzenlemes�ne �l�şk�n alınacak önlemler:

- İletkenler�n halka oluşturmasından sakınılmalıdır,

-   D.a. yardımcı besleme devres� �ç�n r�ng (halka) şekl�nden çok radyal şek�lde düzenleme uygundur,

-   İk� farklı d.a. devres�n�n korunmasında aynı elektr�ksel koruma düzen� kullanılmamalıdır,

- Ayrı panolarda bulunan paralel sargılardan sakınılmalıdır,

- Aynı devreye �l�şk�n bütün teller aynı kablo �ç�ne yerleşt�r�lmel�d�r. Değ�ş�k kablolar kullanıldığında aynı kanal �çer�s�ne yatırılmalıdır.

3) Bükümlü ç�ft kablolar düşük sev�ye s�nyaller� �ç�n tavs�ye ed�l�r.

d) C�haz seç�m�ne �l�şk�n önlemler:

1) Tes�s her b�r� özel çevresel sınıfları tems�l eden değ�ş�k bölgelere ayrılmalıdır. Sınıflar IEC standartlarında (IEC SC 17B) tanımlanmıştır. Her bölgedek�

�şletme elemanları kend� çevre sınıfına uygun seç�lmel�d�r.

2) İç devrelerde gerekt�ğ�nde aşağıdak� önlemler alınmalıdır.

- I / O s�nyal devreler�n�n elektr�ksel olarak ayrılması,

- Yardımcı güç besleme devreler�nde f�ltreler�n tes�s�,

-Ger�l�m sınırlama c�hazlarının (örneğ�n, kondansatörler veya RC devreler�, alçak ger�l�m parafudurları,zener d�yodları veya var�störler, transzorb d�yodları

vb) tes�s�.

Bu c�hazlar koruma ve kontrol c�hazlarının �ç�ne konulmalıdır.

3) Gaz yalıtımlı anahtarlama tes�sler�nde alınacak ek önlemler:

- Özell�kle zem�nde olmak üzere (Ek-L'de L.3'e bakınız) beton �ç�ndek� çel�k hasırların değ�ş�k noktalarda topraklama s�stem�ne bağlanması,
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- GIS merkezler�nde mahfaza ve tes�s duvarı (beton dem�r hasırına  veya metal muhafazaya) arasında çoklu bağlantılarla �y� b�r ekranlama yapılması ve

duvarla topraklama s�stem� arasında çoklu bağlantıların yapılması,

- Sekonder donanımın elektr�ksel geç�c� rej�m büyüklükler�ne karşı bağışıklığı �le �lg�l� deneyden geç�r�lmes� ve uygun tasarım.

e) G�r�ş�m etk�ler�n�n azaltılması �ç�n alınab�lecek d�ğer önlemler: Aşağıda l�stelenen d�ğer tavs�yeler uygulanab�ld�ğ� ölçüde yer�ne get�r�lmel�d�r.

- Kontrol kablolarının metal�k kablo boruları �ç�nde tes�s ed�lmes� öner�l�r. Bu boruların topraklanması ve sürekl�l�ğ�n�n bütün uzunluk boyunca sağlanması

öner�l�r,

- Kablo tes�satlarının mümkün olduğu kadar metal�k yüzeyler boyunca yapılması öner�l�r,

- Uygun  f�ber opt�k kabloların kullanılması öner�l�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-F

 

İşletme Elemanlarının ve Tes�sler�n Topraklanması �ç�n Özel Önlemler

 

F.1 Elektr�k kuvvetl� akım tes�sler� etrafındak� ç�tler: Çıplak metal ç�tler topraklanmak zorundadır. Bunun �ç�n, örneğ�n her köşede b�rden fazla topraklama

noktası kullanılmak  zorundadır. Yerel koşullara uygun olarak (ç�t�n topraklama tes�s�n�n �ç�nde veya dışında olması durumuna göre) toprak bağlantısı, ya YG

topraklama s�stem�ne bağlantı yapılarak veya özel topraklayıcılarla yapılmalıdır.

Yalıtkan malzeme �le kaplanmış ç�tler�n çıplak metal kısımları topraklanmak zorunda değ�ld�r.

B�r tes�s� çevreleyen ç�ttek� bütün mekan�k kes�nt�ler (örneğ�n kapılar), ç�t bölümler� arasında tehl�kel� potans�yeller�n meydana gelmes� önlenecek şek�lde

bağlanmalıdır.

F.2  Metal borular: Transformatör merkez�  �çer�s�ndek� metal borular �stasyona �l�şk�n topraklama tes�s�yle bağlanmalıdır.

Transformatör merkez� dışından gelen örneğ�n su beslemes� �ç�n kullanılan metal boruların kullanılmasından kaçınılmalı ve bunun �ç�n metal olmayan

malzemeler kullanılmalıdır.

F.3  Dem�ryolu rayları: Transformatör merkez� sahası �ç�nden geçen ve elektr�kl� olmayan dem�ryolu s�stemler�ndek� raylar transformatör merkez�ne �l�şk�n

topraklama s�stem�ne bağlanmalıdır.

Transformatör merkez�n�n sahası sınırında, dem�ryolu s�stem�n�n d�ğer kısımlarıyla elektr�ksel ayırmanın sürekl�l�ğ�n� sağlamak üzere uygun yalıtkan ray

ekler� öngörülmel�d�r. Bazı durumlarda, tren vagonlarıyla köprülemey� önlemek �ç�n �k� yalıtkan ray ek� gerekl� olab�l�r. Ray kenarındak� kumanda yerler�ne özel

d�kkat göster�lmel�d�r. Önlemler�n bel�rlenmes�nde dem�ryolu s�stem� �şletmec�s�yle b�lg� alışver�ş�nde bulunulmalı ve bunun dışında Madde 6-c’dek� tesp�tler göz

önüne alınmalıdır.

F.4 D�rek t�p� transformatörler ve /veya d�rek t�p� anahtarlama elemanları: Genel olarak, anahtarlama donanımı olsun, yada olmasın d�rek üzer�ne monte ed�len

transformatör tes�sler� topraklanmalıdır.

Sadece b�r transformatörün yerleşt�r�ld�ğ� d�rekler söz konusu olduğunda küçük b�r topraklama tes�s� (örneğ�n, der�n topraklayıcı, halka topraklayıcı veya

�letken malzemeden yapılmış d�reğ�n temel�) b�r transformatörün topraklanması �ç�n gerekl� koşulları sağlar.

Genel olarak çel�kten veya başka b�r �letken malzemeden yada betondan yapılan  d�rekler�n üzer�ne bulunan anahtarlama tes�sler� topraklanmalıdır. Kumanda

yerler�ndek� topraklama tes�s�, en azından eş potans�yel dengelemey� sağlayacak b�r topraklama ağıyla yapılmalıdır. Eğer kumanda �ç�n bulunulan yer�n yalıtılması

yapılmışsa veya anahtarlama �şlem� yalıtkan b�r düzenek yardımı �le yapılıyorsa (örneğ�n, yalıtılmış aletlerle, çubuklarla veya eld�venlerle) , küçük b�r topraklama

tes�s� (örneğ�n, der�n topraklayıcı veya halka topraklayıcı) yeterl� olab�l�r.

İletken olmayan malzemeden yapılmış d�rekler üzer�ne monte ed�lm�ş anahtarlama donanımları topraklanmayab�l�r. Eğer bu tes�sler topraklanmamışsa 

mekan�k olarak güven�l�r �zolatörler (örneğ�n, dolu çek�rdekl� �zolatörler) kumanda çubuğunun elle ulaşılması mümkün olmayan bölümler� �çer�s�ne yerleşt�r�lm�ş

olmalıdır.

Bunlar anma ger�l�m�ne uygun olarak boyutlandırılmış olmalıdır. Tahr�k mekan�zmasının toprak yüzey�nden er�ş�leb�len  bölümü olası kaçak akımların

�let�lmes� �ç�n topraklanmak zorundadır. Bunun �ç�n en az 1 m uzunluğunda b�r topraklama çubuğu veya d�rek etrafında 1 m açıklıkta bulunan yüzeysel topraklayıcı

yeterl�d�r. Topraklayıcı ve topraklama �letkenler�n�n en küçük kes�tler�  Ek-A ve Madde 5-b ve Madde 5-c’ye uygun olmalıdır.

F.5 Ölçü transformatörler�n�n sekonder devreler�: Bütün ölçü transformatörler�n�n sekonder devreler�, ölçü transformatörler�n�n sekonder bağlantı uçlarına

mümkün olduğu kadar yakın topraklanmalıdır.

Madde 5-b2’dek� en küçük  kes�tler donanımın bu t�pler�ne uygulanmaz. En küçük kes�t olarak  2,5 mm2 bakır kullanılması şarttır. Eğer topraklama �letken�

mekan�k olarak korunmamış �se 4 mm2 bakır �letken gerekl�d�r.

Bununla b�rl�kte eğer başka noktalardan da topraklanması gerekl� �se, bu durumda oralarda toprağın yanlışlıkla ayrılması olanağı bulunmamalıdır.
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F.6 D�rekler: Tüm YG şebekeler�nde kullanılan d�rekler ve bunların traversler� �le, AG şebekeler�nde, çok sayıda �nsanın bulunduğu ya da g�r�p çıktığı b�na ve

tes�sler�n (okul, s�nema, hastane, stadyum, tören alanı vb.) yakınında bulunan d�rekler ve bunların traversler� etk�n şek�lde topraklanacaktır. Alçak ger�l�ml� ağaç

d�rekl� şebekelerde koruma topraklaması yapılacaksa, �zolatörler d�reklere deve boyunları �le bağlanmayıp metal konsollar üzer�nden bağlanacaktır. Ayrıca s�stem

(şebeke) t�p�n�n gerekt�rmes� durumunda AG hava hattı şebekeler�nde tüm n�hayet d�rekler� �le AG yeraltı kablo şebekeler�n�n sonundak� n�hayet panolarında �şletme

topraklaması yapılacaktır.

Toprak �letken� bulunan YG hava hatlarının toprak �letkenler�, hat boyunca faz �letkenler� üzer�nden bağlama tes�s�ne kadar gelmel� ve tes�s�n topraklamasına

bağlanmalıdır.Ayrıca açık hava merkezler�ndek� dem�r ve çel�k yapılar hava hattı d�rekler� g�b� topraklanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-G

 

Dokunma Ger�l�mler�n�n Ölçülmes�

 

Dokunma ger�l�mler�n�n ölçülmes� �ç�n, akım-ger�l�m ölçme yöntem� kullanmak zorunludur (Ek-N ‘ye bakınız).

Dokunma ger�l�m�, �nsan vücudu d�renc�n�n 1 kW olduğu kabul ed�lerek bel�rlen�r.

İnsan ayağı yer�ne kullanılan ölçme elektrodu(ları)  400 cm2  toplam alana sah�p olmalı ve toprak üzer�ne m�n�mum 500 N’luk b�r toplam kuvvetle basmalıdır.

Eğer ek d�rençler d�kkate alınmak zorunda değ�lse, ölçme elektrodu yer�ne toprağa en az 20 cm çakılmış b�r sonda kullanılab�l�r. Tes�s�n her hang� b�r

kısmındak� dokunma ger�l�m�n�n ölçülmes� �ç�n, elektrot dokunulab�lecek tes�s kısmından 1 m açıklığa yerleşt�r�lmel�d�r. Beton veya kurumuş toprak durumunda bu

elektrot ıslak b�r bez üzer�ne veya b�r su tabakasında bulunmalıdır. İnsan el� yer�ne, boya (yalıtım malzemes� olarak kullanılmamış) tabakasını güvenl�kl� şek�lde

deleb�lecek s�vr� b�r ucu olan elektrot kullanılmak zorundadır. Voltmetren�n b�r bağlantı ucu el elektroduna, d�ğer� ayak elektroduna bağlanır. Bu ölçmeler�n b�r tes�ste

numune deney� şekl�nde yapılmış olması yeterl�d�r.

Not : Dokunma akım devres�n�n kaynak ger�l�m� (USDp) hakkında çabuk b�r karar vereb�lmek �ç�n, ölçmen�n �ç d�renc� yüksek b�r voltmetre ve 10 cm

der�nl�ğe çakılmış b�r sonda �le yapılması çoğunlukla  yeterl�d�r.
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Ek-H

 

Doğrudan Yıldırım Darbeler�ne Karşı Koruma Yöntemler�

 

Uzun yıllar boyunca yapılan model çalışmaları, ölçümler, gözlemler ve deneylerden elde ed�len b�lg�ler sonucunda; aşağıda açıklanan düzende yerleşt�r�lm�ş

yıldırımdan koruma teller� ve yakalama çubukları yardımıyla doğrudan yıldırım darbeler�ne karşı yeterl� güven�rl�l�kle koruma sağlanab�l�r. Koruma bölgeler� (Şek�l-

H.1’den Şek�l-H.4’e kadar) 25 m. yüksekl�ğe kadar olan tes�sler �ç�n geçerl�d�r. 25 m’den yüksek tes�sler �ç�n koruma güvenl�ğ� azaltılır.

Not : 420 kV’a kadar olan şebeke yapıları ortalama 25 m yüksekl�ğ�nded�r.

Aşağıda ver�len yöntemlerle, ayrıntılı yalıtım koord�nasyonu çalışmaları yapmaya gerek olmadan, yeterl� b�r koruma sev�yes� elde ed�l�r.

H.1 Koruma teller�:

Tek b�r koruma tel� koruma bölges� sağlar. Koruma bölges�n�n sınırları, H yüksekl�ğ�ndek� koruma tel�nden başlayan (Şek�l-H.1’e bakınız), yere teğet olan ve

koruma tel� boyunca devam eden 2 x H yarıçapında da�re yaylarıdır.

İk� koruma tel� �le koruma durumunda teller arasındak� uzaklık 2 x H’dan daha küçük tutulup, koruma bölges� teller�n her b�r� tarafından korunan bölgeler�n 

gen�şlet�lm�ş hal�d�r. İk� koruma tel� arasındak� koruma bölges�, koruma teller�nden geçen, 2 x H yüksekl�k ç�zg�s�ndek� MR merkezl� ve R yarıçaplı yay �le bel�rlen�r.

(Şek�l H.2’ye bakınız). Bu bölge, koruma teller� boyunca devam eder.

H.2 Yıldırım yakalama çubukları:

Yıldırım yakalama çubukları, kanal boşalmasının yukarıya doğru (buluta doğru) gel�şmes�n� koruma teller�nden daha önce sağlar.

Yıldırım yakalama çubuklarının koruma bölges� genell�kle aynı yüksekl�ktek� koruma teller�nden daha gen�şt�r.

Tek b�r yakalama çubuğu, tepes�nden geçen 3 x H yüksekl�ğ�ndek� yayın sınırladığı kon�k şek�ll�, koruma bölges� sağlar (Şek�l-H.3’e bakınız).

İk� yıldırım yakalama çubuğu arasındak� uzaklığın 3 x H’dan az olması durumunda, yakalama çubukları arasındak� koruma bölges�, yakalama çubuklarının

tepes�nden geçen, 3 x H yüksekl�k ç�zg�s�ndek� MR merkezl� R yarıçaplı yayın altında kalan bölged�r (Şek�l-H.4’e bakınız).

H.3 Yıldırım etk�ler�ne karşı topraklama koşullarının sağlanması:

Elektr�k tes�sler�n�n topraklanmış bölümler�ne (toprak �letkenler�, dem�r ve beton d�rekler, topraklama �letken� toprağa kadar �nd�r�lm�ş ağaç d�rekler, açık hava

tes�sler�ndek� dayanaklar) yıldırım düştüğünde, topraklanmış tes�s bölümler� �le �şletme gereğ� ger�l�m altında bulunan bölümler arasında atlama (ger� atlama) olab�l�r.

Darbe topraklama d�renc� Rda

bağıntısını sağlayacak değerde �se, genel olarak ger� atlamalar beklenmez.

Burada:

Rda D�rek ya da dayanak topraklama tes�s�n�n darbe topraklama d�renc�,

Uda Yalıtkanın darbe dayanım ger�l�m�,

Ida D�rek ya da dayanaktan geçen yıldırım akımının tepe değer�.

 

Yıldırım akım ş�ddetler� üzer�ne b�r görüş ed�nmek �ç�n Ç�zelge-H1’de hava hattı d�rekler�nden geçen bazı yıldırım akım değerler� ver�lm�şt�r. İk�nc� sırada da

tüm yıldırım düşmeler�n�n yüzde kaçında bu akım değerler�n�n üzer�ne çıkılmadığı bel�rt�lm�şt�r. Örneğ�n b�r d�reğe düşen tüm yıldırımların %95’�nde bu d�rekten

geçen yıldırım akımlarının ş�ddet� 40 kA’� aşmamaktadır. Ger� atlamayı azaltmak �ç�n tes�s�n güvenl�ğ� düşünülerek gerekl� önlemler alınab�l�r. Açık hava bağlama ve

transformatör tes�sler�nde darbe topraklama d�renc�, genell�kle ger� atlamalar oluşmayacak kadar küçüktür.

 

Ç�zelge-H1 Toprak �letken� bulunan hava hattı d�rekler�nde d�rekten geçen yıldırım akımları

Ida                                                          kA 20 30 40 50 60

B�r d�reğe düşen tüm yıldırım akımlarının % s� olarak

aşılmayan değerler

 

80

 

90

 

95

 

98

 

99

B�r topraklayıcının darbe topraklama d�renc� bunun RE yayılma d�renc�nden farklıdır. Küçük boyutlu topraklayıcılarda (örneğ�n d�rek ayaklarında, uzunlukları

yaklaşık 10 m’ ye kadar olan der�n  topraklayıcılarda ve ışınlarının uzunluğu 20 m’y� pek aşmayan yıldız topraklayıcılarda), darbe topraklama d�renc� yaklaşık olarak

yayılma d�renc�ne (toprak �letken�n�n d�rekten çözülüp ayrılması durumunda) eş�t alınab�l�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.04.2019 Mevzuat B�lg� S�stem�

https://www.mevzuat.gov.tr/Met�n.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&MevzuatIl�sk�=0&sourceXmlSearch=# 71/104

 

 

 

 
 

Şek�l-H.1 Tek koruma tel�

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-H.2 İk� koruma tel�

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-H.3 Tek yıldırım yakalama çubuğu
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Şek�l-H.4 İk� yıldırım yakalama çubuğu

Ek-J

 

Hava Hattı Koruma Teller� ve Yeraltı Kablolarının Metal Kılıfları �le İlg�l� Azalma Katsayıları

 

J.1  Genel:

Hava hatları koruma teller� ve yeraltı kablolarının metal kılıfları toprağa akan hata akımlarının b�r kısmını taşır. Bunlar, Şek�l-3’e uygun olarak, �lg�l� devren�n

toprak akımının b�r kısmını taşırlar. Toprak hatasından etk�lenen yüksek ger�l�m tes�sler�n�n topraklama s�stem�, bu etk�yle toprak hata akımı bakımından, etk�n b�r

şek�lde deşarj ed�lecekt�r. Bu durum azalma faktörü �le �fade ed�l�r.

Üç fazlı hava hattının b�r toprak tel� �ç�n azalma katsayısı r, toprak dönüş akımının, üç fazlı devren�n toplam sıfır b�leşen akımlarına oranıdır.

Burada,

IEW Toprak tel�ndek� akım (dengel� durum),

IE Toprak dönüş akımı,

3I0 Sıfır b�leşen akımlarının toplamı.

Benzer tanım metal kılıflı, ekranlı, zırhlı yeraltı kabloları veya c�vardak� çel�k borular �ç�n yapılab�l�r. Toprak tel�ndek� akım IEW yer�ne metal kılıf ve

benzerler�ndek� akım kullanılab�l�r.

B�r hava hattının dengel� akım dağılımında b�r toprak tel�n�n azalma katsayısı, faz �letkenler�n�n self empedansları ZL-E ve toprak tel� empedansı ZEW-E ve faz

�letkenler� ve toprak tel� karşılıklı empedansları ZML-EW göz önüne alınarak hesaplanır.

En etk�ley�c� ter�m ZML-EW �ç�n, faz �letkenler� �le toprak tel� arasındak� ortalama mesafe, ZEW-E �ç�n �se toprak tel� d�renc�d�r. Böylece, toprak akımıyla

bağlantılı olarak toprak tel�n�n azalma etk�s�, daha düşük toprak tel� d�renc� ve faz �letkenler� �le toprak tel� arasındak� uzaklığın azalması �le artar (r azalma eğ�l�m�

göster�r).

 

J.2 Hava hatlarının ve kabloların azalma katsayılarının t�p�k değerler� (50 Hz)

 

Hava hatlarının toprak teller� (110 kV)

Çel�k 50  �la 70 mm2 r = 0,98

ACSR 44/32 mm2 r = 0,77

ACSR 300/50 mm2 r = 0,61

 

Kağıt yalıtımlı kablolar (10 ve 20 kV)

Cu 95 mm2/1,2 mm kurşun kılıf r =  0,20 - 0,60

Al 95 mm2/1,2 mm alüm�nyum kılıf     r =  0,20 - 0,30

 

Tek damarlı XLPE kabloları (10 ve 20kV)

Cu 95 mm2/16 mm2 bakır ekran            r = 0,50 - 0,60

 

Tek damarlı yağlı kablolar (110 kV)

Cu 300 mm2/2,2 mm alüm�nyum kılıf r = 0,37

 

Çel�k boru �çer�s�nde gaz basınçlı kablolar (110 kV)

Cu 300 mm2/1,7 mm çel�k                    r = 0,01 - 0,03

 

Tek damarlı XLPE kabloları (110 kV)

Cu 300 mm2/35 mm2 bakır ekran r = 0,32

 

Tek damarlı yağlı kablolar (400 kV)

Cu 1200 mm2/1200 mm2 Alüm�nyum kılıf r = 0,01

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-K

 

Topraklama S�stemler�n�n Tasarım Esasları

K.1 Toprak özd�renc�:

Toprak özd�renc� rE değ�ş�k yerlerdek� toprak c�ns�ne, tane yapısına, yoğunluğuna ve neme bağlı olarak değ�ş�r (Ç�zelge-K.1’e bakınız). Tasarımda yer�nde

ölçme yapılmalıdır.

Ç�zelge-K.1 Alternat�f akım frekanslarında toprak özd�renc� (sık ölçülen değerler)
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Toprak c�ns� Toprak özd�renc� rE

(W.m)

Bataklık

Çamur, k�l, humus

Kum

Çakıl

Havanın etk�s�yle dağılmış taş

Kumtaşı

Gran�t

Moren�n(Buzultaş)

5-40

20-200

200-2500

2000-3000

çoğunlukla <1000

2000-3000

> 50000

> 30000

B�rkaç metre der�nl�ğe kadar topraktak� nem oranının değ�ş�m�, toprak özd�renc�nde geç�c� değ�ş�mlere neden olur. Göz önüne alınması gereken d�ğer b�r

durum, değ�ş�k der�nl�klerdek� farklı toprak özd�rençl�  toprak tabakalarının varlığı neden�yle toprak özd�renc�ndek� değ�ş�md�r.

K.2 Topraklayıcının yayılma  d�renc�

Topraklayıcının yayılma d�renc� RE topraklayıcının düzenlenmes�ne ve boyutlarına bağlı olduğu kadar toprak özd�renc�ne de bağlıdır. Esas olarak

topraklayıcının uzunluğuna ve daha az olarak kes�t�ne bağlıdır. Şek�l-K.1 ve Şek�l-K.2’de yüzeysel topraklayıcıların ve der�n topraklayıcıların toplam uzunluğuna

göre yayılma d�rençler�n� gösteren eğr�ler ver�lm�şt�r.
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Şek�l-K.1 Homojen toprak �çer�s�nde halka şekl�nde veya düz olarak yerleşt�r�lm�ş (şer�tten, yuvarlak malzemeden veya örgülü   �letkenden yapılmış) yatay

topraklayıcıların yayılma d�renc�

Uzun yüzeysel topraklayıcıların bulunması durumunda (örneğ�n topraklayıcı etk�s� olan kablolar) topraklama d�renc� uzunluğa bağlı olarak düşer, ancak bel�rl�

b�r son değere yaklaşır. (Şek�l-K.3’e bakınız)

Temel topraklayıcılar, toprak �ç�ne gömülü b�r topraklayıcı olarak kabul ed�leb�l�r.

Gözlü topraklayıcının toprak d�renc�, D Gözlü topraklayıcının alanına eşdeğer alanlı da�re çapı olmak üzere yaklaşık olarak:

 

Şer�t ve halka topraklayıcılar �ç�n yayılma d�renc� hesapları aşağıdak� formüllere göre yapılır.

Şer�t topraklayıcı       

Halka topraklayıcı     

L Şer�t ve halka topraklayıcının uzunluğu (m),

D = L / p Halka topraklayıcının çapı (m),

d Örgülü �letken çapı veya şer�t kalınlığının yarısı (m) (burada 0,015 m. kabul ed�lm�şt�r),

rE           Toprak özd�renc� (W m).
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Şek�l-K.2  Homojen toprak �ç�nde düşey olarak gömülmüş der�n topraklayıcıların yayılma d�renc�

Hesaplamalar aşağıdak� formüle göre yapılır.

L Der�n topraklayıcının uzunluğu (m),

d Der�n topraklayıcının çapı (0,02 m kabul ed�lm�şt�r),

rE Toprak özd�renc� (W m).
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Şek�l-K.3 Kablo boyuna ve toprak özd�renc�ne bağlı olarak topraklayıcı etk�s� olan kablonun yayılma d�renc�n�n t�p�k değerler�

Muhtel�f topraklayıcı t�pler�ne �l�şk�n hesaplama örnekler� Ek-T’de ver�lm�şt�r.

Ek- L

 

Topraklayıcıların ve Topraklama İletkenler�n�n Tes�s�

 

L.1 Topraklayıcıların tes�s�

L.1.1 Yüzeysel topraklayıcılar: Yüzeysel topraklayıcılar genell�kle kanal d�pler�ne veya temel kazılarına döşen�rler.

Topraklayıcıların;

- Dolgu toprakla sıkıştırılması,

- Kayaların veya çakılların doğrudan gömülmüş elektrotlarla temasının önlenmes�,

- Mevcut toprağın uygun olmaması durumunda uygun dolgu toprakla değ�şt�r�lmes� tavs�ye ed�l�r.

L.1.2 Temel topraklayıcılar:

a) Temel topraklamasının �şlev�: Temel topraklaması, potans�yel dengelemes�n�n etk�s�n� arttırır. Bunun dışında, Üçüncü Bölüm’dek� kurallar yer�ne get�r�ld�ğ�

takd�rde, temel topraklaması kuvvetl� akım tes�sler�nde ve yıldırıma karşı koruma tes�sler�nde topraklayıcı olarak uygundur.

Bu topraklama, yapı bağlantı kutusunun arkasındak� elektr�k tes�s�n�n veya buna eşdeğer b�r tes�s�n ana bölümüdür.

b)Yapılışı

1) Genel

�) Temel topraklayıcı, kapalı b�r r�ng şekl�nde yapılmalıdır ve b�nanın dış duvarların temeller�ne veya temel platformu �ç�ne yerleşt�r�lmel�d�r (Şek�l-L.1 ve

Şek�l-L.2’ye bakınız). Çevres� büyük olan b�nalarda temel topraklayıcı tarafından çevrelenen alan, en�ne bağlantılarla 20 m x 20 m’l�k gözlere bölünmel�d�r (Şek�l-

L.3’e bakınız).
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1 Temel topraklayıcı,

2 Bağlantı f�l�z�.

  

Şek�l-L.1 Tek b�r ev durumunda temel topraklayıcının yerleşt�r�lmes�ne örnek

 

��) Temel topraklayıcı, her tarafı betonla kaplanacak şek�lde düzenlenmel�d�r. Çel�k şer�t topraklayıcı kullanıldığında, bu şer�t d�k olarak yerleşt�r�lmel�d�r.

���)Temel topraklayıcı, d�latasyon derzler�n�n olduğu yerlerde kes�lmel�d�r. Son noktalar temel�n dışına çıkarılmalı ve yeter�nce esnek bağlantı yapılmalıdır.

Bağlantı yerler� her zaman kontrol ed�leb�l�r olmalıdır (Şek�l-L.4’e bakınız).

2) Malzeme: Temel topraklaması �ç�n en küçük kes�t� 30 mm x 3,5 mm olan çel�k şer�t veya en küçük çapı 10 mm olan yuvarlak çel�k kullanılmalıdır. Çel�k,

ç�nko kaplı olab�l�r veya olmayab�l�r. Bağlantı f�l�zler� ç�nko kaplı çel�kten yapılmış olmalıdır. Bağlantı kısımları korozyona dayanıklı çel�kten olmalıdır.

3) Çel�k hasırlı olmayan (kuvvetlend�r�lmem�ş) temel �ç�nde yerleşt�rme: Temel topraklayıcı, temel betonu döküldükten sonra, her yönde en az 5 cm beton

�ç�nde kalacak şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r. Topraklayıcının beton �ç�ndek� yer�n� sab�tlemek �ç�n uygun mesafe tutucular kullanılmalıdır. (Şek�l-L.5’e bakınız)

4) Çel�k hasırlı (kuvvetlend�r�lm�ş) temel ve su yalıtım malzemes� �ç�nde yerleşt�rme: Temel topraklayıcı, en alt sıradak� çel�k hasır üzer�ne yerleşt�r�lmel� ve

yer�n� sab�tlemek �ç�n yaklaşık 2 m’l�k aralıklarla çel�k hasırla bağlanmalıdır (Şek�l-L.6 ve Şek�l-L.7’ye bakınız).

Dışarıdan basınç yapan suya karşı (DIN 18195 Kısım 6’ya göre) yalıtılmış b�nalarda temel topraklayıcı, yalıtımın altındak� beton tabakası �ç�ne

yerleşt�r�lmel�d�r. Bağlantı f�l�zler� ya dış yüzeyden veya yalıtım malzemes� arkasındak� dolgu tabakasından beton �ç�ne gömülü durumda yukarı çıkarılmalı ve en

yüksek yeraltı su sev�yes�n�n üstünden b�na �ç�ne sokulmalıdır. Bağlantı f�l�zler� veya kısımları, gerekl� önlemler alınırsa (DIN 18195 Kısım 9’a göre) yalıtım

malzemes� �ç�nden de geç�r�l�p b�na �ç�ne sokulab�l�r.
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1 Temel topraklayıcı,

2 Bağlantı f�l�z�,

3 B�na sınırı.

 

Şek�l-L.2 B�t�ş�k n�zam evlerde temel topraklayıcının yerleşt�r�lmes�ne örnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Temel topraklayıcı,

2 Bağlantı f�l�z�.

 

Şek�l-L.3 Büyükçe b�r �ş merkez�nde temel topraklayıcının yerleşt�r�lmes�ne örnek
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1 Esnek bağlantı (genleşme köprüsü),

2 D�latasyon derz� (hareket aralığı).

 

Şek�l-L.4 İnşaatların �ç�nde, esnek bağlantı �le hareket aralıklarının köprülenmes�ne örnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Toprak,

2 Yalıtım tabakası,

3 En az 150 cm’l�k  bağlantı f�l�z�,

4 Bodrum dış duvarı,

5 Zem�n betonu,

6 Blokaj,

7 Temel topraklaması,

8 Mesafe tutucu,

9 Temel,

10 Drenaj.

 

Şek�l-L.5 Dem�r hasırı olmayan (kuvvetlend�r�lmem�ş) temel �ç�nde temel topraklayıcının yerleşt�r�lmes�ne örnek
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1 Toprak,

2 Yalıtım tabakası,

3 En az 150 cm’l�k bağlantı f�l�z�,

4 Bodrum dış duvarı,

5 Temel betonu,

6 Blokaj,

7 Yer�n�n sab�tleşt�r�lmes� �ç�n 2 m’l�k aralıklarla

dem�r hasıra �rt�batlandırılmış temel topraklayıcı,

8 Drenaj.

 

Şek�l-L.6 Dem�r hasırı olan (kuvvetlend�r�lm�ş) temel �ç�nde temel topraklayıcının yerleşt�r�lmes�ne örnek

 

c)Temel topraklayıcının kısımlarının bağlantısı: Temel topraklayıcının kısımlarını b�rb�rler�yle bağlamak �ç�n (DIN 48845’e uygun) çapraz bağlayıcılar ve 

uygun kamalı (DIN 48 834’ye göre) bağlantılar kullanılmalıdır veya bağlantılar DIN 1910 ser�s� standartlara uygun şek�lde (L.1.2/b.1-���’ ye de bakınız) kaynakla

yapılmalıdır

d) Bağlantı f�l�zler� ve bağlantı parçaları:

�) Ana potans�yel dengeleme yapmak amacıyla, potans�yel dengeleme barasına bağlanacak bağlantı f�l�z� veya bağlantı parçası b�na bağlantı kutusunun

yakınına yerleşt�r�lmel�d�r.

��) Bağlantı f�l�zler�, b�na �ç�ne g�rd�kler� yerden �t�baren en az 1,5 m’l�k b�r uzunluğa sah�p olmalıdır. Bu f�l�zler, g�r�ş noktalarında korozyona karşı ek olarak

korunmalıdır. Bağlantı f�l�zler�, �nşaat sırasında göze çarpacak şek�lde �şaretlenmel�d�r.

���) Temel topraklayıcı yıldırıma karşı koruma topraklayıcısı olarak kullanılacaksa, özel bağlantı f�l�zler� veya parçaları, yıldırımlık (paratoner) �letkenler�n�n

bağlantısı �ç�n dışarı doğru çıkarılmalıdır. Bu bağlantı f�l�zler�n�n veya parçalarının sayısı ve yapılışı �ç�n DIN VDE 0185 Kısım 1 geçerl�d�r.

�v) Örneğ�n asansör rayları g�b� metal malzemeden yapılmış konstrüks�yon kısımları doğrudan temel topraklayıcı �le bağlanacaksa, gerekl� yerlerde ek

bağlantı f�l�zler� veya parçaları öngörülmel�d�r.

L.1.3 Düşey veya der�n topraklayıcılar: Düşey veya der�n topraklayıcılar, toprak �çer�s�ne çakılırlar ve b�rb�rler� arasında çubuk boyundan daha az mesafe

bırakılmamalıdır. Çakma sırasında çubuklara zarar vermeyen uygun araçlar kullanılmalıdır.

L.1.4 Topraklayıcıların eklenmes�: Topraklama şebekes� �çer�s�ndek� topraklama ağının �letken parçalarının bağlanması �ç�n ekler kullanılır. Ekler

topraklayıcıların elektr�ksel �let�m�n�n, mekan�ksel ve ısıl dayanım eşdeğerler�n� sağlayacak şek�lde boyutlandırılmalıdır.

Topraklayıcılar aşınmaya dayanıklı olmalı ve galvan�k p�l oluşumunun etk�s�nde kalmamalıdır. Çubukların ekler�nde kullanılan malzemeler çubuklarla aynı

mekan�k dayanıma sah�p olmalı ve çakma esnasında mekan�k darbelere dayanıklı olmalıdır. Galvan�k aşınmaya neden olab�lecek değ�ş�k metaller bağlandığında;

ekler, etraflarındak� elektrol�tlerle temasa karşı dayanıklı düzenlerle korunmalıdır.

L.2 Topraklama �letkenler�n�n tes�s ed�lmes�: Genel olarak topraklama �letkenler�, mümkün olduğunca kısa yoldan bağlanmalıdır.

L.2.1 Topraklama �letkenler�n�n tes�s�: Aşağıdak� yöntemler tes�s ed�lme sırasında göz önüne alınmalıdır.

- Gömülü topraklama �letkenler�: Mekan�k tahr�bata karşı korunması gerekmekted�r.

- Ulaşılab�l�r olarak tes�s ed�lm�ş topraklama �letkenler�: Topraklama �letkenler� toprak üzer�ne yerleşt�r�leb�l�r. Böyle b�r durumda bunlara her an ulaşılab�l�r.

Eğer b�r mekan�k tahr�bat r�sk� söz konusu olacaksa, topraklama �letken� uygun şek�lde korunmalıdır.

- Betona gömülü topraklama �letkenler�: Topraklama �letkenler� beton �çer�s�ne de gömüleb�l�rler. Bağlantı uçları her �k� uçta da kolaylıkla er�ş�leb�l�r

olmalıdır.

Çıplak topraklama �letkenler�n�n, toprağa veya betona g�rd�ğ� yerlerde aşınmayı önlemek amacıyla özel �t�na göster�lmel�d�r.

L.2.2 Topraklama �letkenler�n�n eklenmes�: Ekler, hata akımı geçme durumlarında herhang� b�r kabul ed�lemez ısı yükselmes�n� önlemek �ç�n, �y� b�r

elektr�ksel sürekl�l�ğe sah�p olmalıdır.

Ekler gevşek olmamalıdır ve korozyona karşı korunmalıdır. Değ�ş�k metaller bağlanmak zorunda kalındığında, galvan�k p�ller ve sonucunda galvan�k aşınma

oluşumu neden�yle ekler, etraflarındak� elektrol�tlerle temasa karşı dayanıklı düzenlerle korunmalıdır.

Topraklama �letken�n�, topraklayıcıya, ana topraklama bağlantı ucuna ve herhang� b�r metal�k kısma bağlamak �ç�n, uygun bağlantı parçaları kullanılmalıdır.

C�vata bağlantısı yalnız b�r cıvata �le yapılırsa, en azından M10 cıvata kullanılmalıdır.Örgülü �letkenlerde (ezmel�, sıkıştırmalı ya da v�dalı bağlantılar g�b�) kovanlı

(manşonlu) bağlantılar da kullanılab�l�r. Örgülü bakır �letkenler�n kurşun kılıfları bağlantı noktalarında soyulmalıdır; bağlantı noktaları korozyona karşı (örneğ�n

b�tüm g�b� maddeler �le) korunmalıdır. Deney amacıyla, ayırma yerler� �ht�yacı karşılanab�lmel�d�r.

Özel aletler kullanılmadan ekler�n sökülmes� mümkün olmamalıdır.

L.3 Beton �çer�s�nde dem�rler�n topraklama amacı �ç�n kullanımı

Beton dem�rler� çeş�tl� amaçlar �ç�n kullanılab�l�r:

a) Topraklama s�stem�n�n b�r parçası olarak; bu durumda beton dem�rler�n�n boyutu Madde 5-b2 �le uygun olmalıdır.

b) İşletmec�n�n korunması �ç�n ger�l�m düzenley�c�s� olarak; bu durumda çel�k yapının bütün �lg�l� parçaları aralarında ger�l�m farkı oluşturmayacak şek�lde

b�rb�rler�yle bağlanmalıdır. Bağlantılar Madde 5-b3 �le uygun olarak boyutlandırılmalıdır.

c) Yüksek frekanslı akımlarla bağlantılı elektromanyet�k ekran olarak; bu durumda çel�k konstrüks�yonun bütün �lg�l� parçaları, yüksek frekanslı akımlar �ç�n

çok küçük empedans yolu teşk�l etmek amacıyla b�rb�rler�yle bağlanırlar. C�haz bağlantıları ulaşımının zor olduğu durumlar �ç�n, b�r çok bağlantı noktası olmalı ve

elektromanyet�k etk�ler� en aza �nd�rmek amacıyla mümkün olduğunca kısa bağlantılar yapılmalıdır.

Çel�k konstrüks�yon baraları bu amaçlarla kullanıldığında, korozyon olasılığı en az sev�yede tutulmalıdır. Çel�k konstrüks�yon baralarına yapılan bağlantılar

bu Ek’e uygun olmalıdır.
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1 Bodrum dış duvarı,

2 En az 150 cm’l�k bağlantı f�l�z�,

3 Temel betonu,

4 İnce beton - koruma tabakası,

5 Blokaj,

6 Yer�n�n sab�tleşt�r�lmes� �ç�n 2 m’l�k

aralıklarla dem�r hasıra �rt�batlandırılmış

temel topraklayıcı,
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7 Toprak,

8 En yüksek yeraltı su sev�yes�,

9 B�na toprak üstü sev�yes�,

10 D�k�ne yalıtım tabakası,

11 İnce beton - koruma tabakası,

12 Yalıtım tabakası �ç�n dayanak.

 

Şek�l-L.7 B�na temel� yalıtım malzemes� �ç�nde kalan temel topraklayıcının yerleşt�r�lmes�ne örnek

Ek -M

 
Bas�t Topraklama S�stemler�nde Tehl�kel� Ger�l�mlerden Korunmak �ç�n Yaklaşık Formüller ve Uygun Mesafeler

 

   Bas�t topraklama s�stemler� �ç�n tehl�kel� ger�l�mlerden korunmak �ç�n yaklaşık formüller ve uygun mesafeler Ç�zelge-M.1'de ver�lm�şt�r.

 

Ç�zelge-M.1 Bas�t topraklama s�stemler�nde tehl�kel� ger�l�mlerden korunmak �ç�n yaklaşık formüller ve uygun mesafeler

 
Topraklayıcı Yarım küre topraklayıcı Der�n topraklayıcı Gömülmüş ağ

 

 

 

 

Konf�gürasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

l  >> d

 

 

 

Mesafe

dkabul

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

l  >> d
 

 

 

 

 

 

 

A = Ağ alanı

 

 

UE Topraklama ger�l�m� (toprak potans�yel yükselmes�),

Ukabul Toprak yüzey potans�yel�n�n (örneğ�n Şek�l-6 veya Ç�zelge-13’dek� b�r değer) b�r dkabul uzaklığındak�  kabul

ed�leb�l�r sınırı (Ukabul< UE).
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Ek-N

 

Yen� Tes�s Ed�lecek veya Mevcut Topraklama Tes�sler�nde  Yapılacak Ölçmeler

 

Bu bölümde adı geçen deney yöntemler� referans yöntemlerd�r. Doğrulukları daha az olmamak kaydıyla, başka yöntemler de kullanılab�l�r.

N.1 Toprak özd�renc�n�n ölçülmes�: Toprak yayılma d�renc�n� veya topraklama empedansını önceden bel�rlemek amacıyla toprak özd�renc�n�n ölçülmes�, bu

d�renc�n çeş�tl� der�nl�kler �ç�n tesp�t ed�lmes�n� sağlayan “Dört Sonda Yöntem�” (örneğ�n, Wenner Yöntem�) �le yapılmalıdır.

N.2 Toprak yayılma d�rençler�n�n ve topraklama empedanslarının ölçülmes�:

N.2.1 Bu d�rençler ve empedanslar farklı şek�llerde bel�rleneb�l�r. Hang� ölçme yöntem�n�n amaca uygun olduğu, topraklama s�stem�n�n büyüklüğüne ve

etk�lenmen�n dereces�ne (N.4’e bakınız) bağlıdır.

Not : Topraklanmış kısımlarda veya bunların arasında (örneğ�n, d�rek �le yukarı kaldırılmış toprak tel� arasında), bu ölçmeler ve yapılan hazırlıklar sırasında, 

enerj�n�n kes�k olduğu durumda da tehl�kel� dokunma ger�l�mler�n�n ortaya çıkab�leceğ�ne d�kkat ed�lmel�d�r.

N.2.2 Uygun ölçme yöntemler� ve ölçü c�hazlarının t�pler� �ç�n örnekler:

N.2.2.1 Topraklama ölçme c�hazı: Bu c�haz, topraklayıcılar veya küçük veya orta büyüklüktek� topraklama s�stemler�nde, örneğ�n tek b�r der�n topraklayıcı,

şer�t topraklayıcı, toprak tel� havaya kaldırılmış (d�rekle �rt�batı ayrılmış) veya kaldırılmamış durumdak� hava hattı d�rekler�n�n topraklayıcıları, AG topraklama

tes�s�nden ayrılmış orta ger�l�m şebekes�ndek� topraklama tes�sler� �ç�n kullanılır. Kullanılan alternat�f ger�l�m�n frekansı 150 Hz’� aşmamalıdır.

Ölçme yapılacak topraklayıcı, sonda ve yardımcı topraklayıcılar, mümkün olduğu kadar b�rb�r�nden uzakta olmak üzere mümkün mertebe b�r doğru üzer�nde

bulunmalıdır. Sondanın ölçme yapılacak topraklayıcıyla arasındak� mesafe, 20 m’den az olmamak kaydıyla, en büyük topraklayıcı uzunluğunun en az 2,5 katı (ölçme

yönüne doğru), yardımcı topraklayıcının mesafes� �se, 40 m’den az olmamak kaydı �le en az  4 katı olmalıdır.

N.2.2.2 Yüksek frekanslı topraklama ölçme c�hazı: Bu c�haz, topraklama tel�n�n havaya kaldırılmasını gerekt�rmeks�z�n tek b�r d�reğe �l�şk�n toprak yayılma

d�renc�n�n ölçülmes�n� mümkün kılar. Burada, ölçme akımının frekansı, toprak tel� ve komşu d�rekler arasında oluşan z�nc�r �letken empedansı büyük d�rençl� olacak

ve her b�r hava hattı d�reğ� topraklayıcısıyla prat�k olarak �hmal ed�leb�lecek b�r paralel bağlantı ortaya çıkaracak kadar yüksek olmalıdır.

N.2.2.3 Oldukça büyük akımların kullanıldığı akım-ger�l�m yöntem�: Bu yöntem, özell�kle büyük çaplı topraklama tes�sler�n�n topraklama empedansını

ölçmek �ç�n kullanılır (Şek�l-N.1’e bakınız).

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IM Deney akımı (genel olarak yalnızca akım veya ger�l�m�n mutlak değer� bel�rlen�r),

IEM Ölçme sırasında topraklama akımı (bu durumda doğrudan doğruya ölçülemez),

rE Uzaktak� topraklayıcıya kadar hattın azalma katsayısı,

RES Topraklama şebekes�n�n (gözlü topraklayıcının) yayılma d�renc�,

RET D�reğ�n yayılma d�renc�,

UEM Ölçme sırasındak�  topraklama ger�l�m�,

USTM Ölçme sırasındak� dokunma kaynak ger�l�m�.

Şek�l-N.1 Oldukça büyük akımların kullanıldığı akım-ger�l�m yöntem�yle topraklama empedansının bel�rlenmes�ne örnek

 

Topraklama tes�s�yle uzaktak� b�r topraklayıcı arasına yaklaşık şebeke frekanslı b�r alternat�f ger�l�m uygulayarak topraklama tes�s�ne, bu tes�ste ölçüleb�l�r b�r

potans�yel yükselmes� ortaya çıkarab�lecek b�r IM test akımı akıtılır.

Bu sırada �şletme sırasında tes�se bağlı bulunan toprak teller� ve topraklayıcı etk�s� olan kablo kılıfları ayrılmamalıdır.

Topraklama empedansının mutlak değer� aşağıdak� formülle bulunur

ZE   = UEM / ( IM . r )

Burada :

UEM Topraklama tes�s�yle, referans toprak bölges�ndek� sonda arasında ölçülen ger�l�m (V),

IM Ölçülen deney akımı (A),

r Hattın uzaktak� topraklayıcıya göre azalma katsayısı (Ek-J’ye bakınız). Azalma katsayısı hesap �le veya ölçme

yoluyla tesp�t ed�leb�l�r.  Toprak tel� olmayan hava hatları ve ekran ve zırhı bulunmayan kablolar �ç�n  r = 1’d�r.

Hatların, ayrı konsolda döşel�, test ed�len hatta paralel g�den, topraklayıcı ve uzaktak� topraklayıcı arasındak� toprak teller�, eğer test ed�len topraklayıcıya ve

uzaktak� topraklayıcıya bağlı �seler, d�kkate alınırlar. Test hattı olarak �y� �letken metal b�r kılıfı bulunan ve her �k� taraftan topraklanmış b�r kablo kullanılıyorsa, test

akımının oldukça büyük b�r kısmı kılıf üzer�nden ger� akacaktır. Bu kılıfın üzer�nde yalıtkan b�r dış kılıf bulunuyorsa, bu nedenle, kılıfın topraklamalarının

kaldırılması gerekeb�l�r.

Ancak topraklayıcı etk�s� bulunan kablolarda metal dış kılıfların topraklamaları ayrılamaz.

Topraklayıcı ve uzaktak� topraklayıcı arasındak� mesafe, mümkün olduğunca 5 km’den az olmamalıdır. Test akımı, mümkün olduğunca en az, ölçülecek

ger�l�mler (test akımına bağlı topraklama ve dokunma ger�l�mler�) mevcut olab�lecek yabancı ve bozucu ger�l�mlerden daha büyük olacak şek�lde seç�lmel�d�r.

Genel olarak bu durum 50 A’�n üzer�ndek� test akımlarıyla sağlanır. Voltmetren�n �ç d�renc�, sondanın yayılma d�renc�n�n en az 10 katı olmalıdır.
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Not : Küçük topraklama tes�sler� �ç�n daha küçük uzaklıklar yeterl� olab�l�r.

Gerekt�ğ� takd�rde yabancı ve bozucu ger�l�mler yok ed�lmel�d�r (N.4’e bakınız).

N.2.2.4 Tek�l d�rençlerden hesaplama yöntem�: Topraklama tes�s� b�rb�r�n� prat�k olarak etk�lemeyen, ama örneğ�n topraklama hatları veya hava hattı toprak

teller� g�b� bağlantı hatlarıyla b�rb�rler�ne bağlanmış tek�l topraklayıcılardan meydana gel�yorsa, topraklama empedansı ZE aşağıdak� şek�lde bel�rleneb�l�r.

Her b�r topraklayıcının yayılma d�renc� bağlantı hatları açılarak topraklama ölçme c�hazıyla tesp�t ed�l�r, bağlantı hatlarının empedansları hesaplanır ve

topraklama empedansı, yayılma d�rençler�yle bağlantı hatlarının empedanslarının oluşturduğu eşdeğer devreden bulunur.

N.3 Topraklama ger�l�m�n�n tesp�t�: UE Topraklama ger�l�m�, UE  =  ZE x IE  �le tanımlanır (Şek�l-N.1’e bakınız):

Burada :

ZE Topraklama empedansı (örneğ�n, Ek-N’dek� N.2.2.3’e göre yapılan ölçmeden veya Ek-N’dek� N.2.2.4’e göre

yapılan hesaplamadan bulunan ),

IE Madde-5’e uygun topraklama akımı.

Ölçme sırasında kullanılan IEM
  topraklama akımı,  IEM   =  r x  IM   bağıntısıyla ver�l�r.

ZE  topraklama empedansı,  ZE    = UEM / IEM  bağıntısıyla ver�l�r.

Hata durumundak� UE  topraklama ger�l�m�,   UE =   IE x  ZE  =  UEM  x  IE  / ( r x IM ) bağıntısıyla ver�l�r.

3 fazlı b�r alternat�f akım şebekes�ndek� toprak hatası �ncelen�yorsa ve transformatör merkez�nden çıkan bütün hava hatlarının toprak tel� azalma katsayısı

yaklaşık olarak aynıysa, topraklama akımı �ç�n,

IE  =  r x S 3 I0   bağıntısı geçerl�d�r

Burada

r Toprak tel� azalma katsayısı

S 3 I0 Bu şebeken�n bütün faz �letkenler�nden tes�se doğru akan akımların vektörel toplamı

Transformatör merkez�nde, ortaya çıkan b�r hata durumunda S 3 I0 , toprak kısa devre akımı �le transformatör yıldız noktası (nötr) akımı arasındak� farktır.

Transformatör merkez�nden çıkan A, B, C ... hatlarının toprak tel� azalma katsayıları b�rb�r�nden farklıysa,

IE  =  rA  x  3 I0A   +  rB  x  3 I0B   +  rC  x  3 I0C  +  ....... bağıntısı geçerl�d�r.

Burada :

I0A A hattının b�r faz �letken�n (örneğ�n L1 fazının) sıfır akım b�leşen�, I0B aynı şek�lde B hattı �ç�n v.s.

rA A hattının toprak tel� azalma katsayısı, rB aynı şek�lde B hattının v.s.

Transformatör merkez�ne gelen hatlardan b�r� kablo �se, bu durumda bu hat �ç�n, IE’n�n hesaplanması �ç�n ver�len yukarıdak� formülde topraklama tel� azalma

katsayısı yer�ne kablo kılıfı azalma katsayısı yerleşt�r�l�r.

N.4 Topraklama ölçmeler�nde yabancı ve bozucu ger�l�m�n yok ed�lmes�: N.2.2.3’e uygun olarak topraklama ger�l�m�n�n tesp�t ed�lmes� sırasında her çeş�t

yabancı ve bozucu ger�l�m �le (örneğ�n, �şletmede bulunan komşu s�stemler tarafından deney akım devres�n�n endükt�f olarak etk�lenmes�) ölçme hataları ortaya

çıkab�l�r.

Bu t�p bozucu etk�ler�n yok ed�lmes� �ç�n kullanılan yöntemlere örnekler :

N.4.1 Salınım yöntem�: Bu yöntemde, frekansı şebeken�nk�nden onda b�rler mertebes�nde farklı olan b�r ger�l�m kaynağı (örneğ�n ac�l �ht�yaç generatörü)

kullanılır. Deney akımı tarafından oluşturulan ger�l�mler, b�r ölçme çevr�m�n�n süres�n�n yeter� kadar kısa olması durumunda mutlak değer� ve faz açısı sab�t olarak

kabul ed�leb�lecek d�ğer bozucu ger�l�mler�n U’d üzer�ne vektörel olarak toplanır. Asenkron süperpoz�syon neden�yle voltmetren�n �bres� veya gösterges� b�r

maks�mum U1 ve m�n�mum U2 değer� arasında salınır. Test akımı tarafından oluşturulan ger�l�m �ç�n bu durumda;

                      2 x  U’d  <  U1   �ç�n

                          2 x  U’d  >  U1   �ç�n

                                  2 x U’d  =  U1   �ç�n

bağıntıları geçerl�d�r.

N.4.2 Kutup değ�şt�rme yöntem�: Bu yöntemde, ger�l�m�n�n faz açısı akımsız b�r bekleme süres� sonunda elektr�ksel olarak 180 ° döndürülen şebeke �le

senkron b�r ger�l�m kaynağı (transformatör) kullanılır. Kutup değ�şt�rmes� yapılmadan önce test akımı akarken ortaya çıkan ger�l�m Ua, kutup değ�şt�r�ld�kten sonra Ub

ve test akımının kes�ld�ğ� sıradak� bozucu ger�l�m Ud  ölçülür. Vektörel bağıntılar neden�yle test akımı tarafından ortaya çıkarılan ger�l�m �ç�n,

 bağıntısı geçerl�d�r.

N.4.3 Vektör ölçme yöntem�: Uzun ölçü �letkenler�, test hattıyla mümkün olduğunca d�k açı yapacak şek�lde döşenmel�d�r. Yer neden�yle bu mümkün değ�lse,

test akımı tarafından ölçme �letken�nde endüklenen ger�l�m kısmı, vektör ölçü alet�yle kısmen  el�m�ne ed�l�r.

N.4.4 Doğru akımların bloke ed�lmes�: Bozucu ger�l�mler�n �ç�nde yüksek değerl� doğru ger�l�m b�leşenler� mevcutsa, doğru ger�l�m� bloke eden b�r

voltmetren�n kullanılması gerekeb�l�r.

N.5 Arıza çevr�m (halka) empedansının ölçülmes�: Örnek olarak,aşağıdak� metotlar, arıza çevr�m (halka) empedansının ölçülmes� sırasında TN s�stemler�ne

uygulanab�l�r.

Not 1: Bu ekte öner�len metotlar, ger�l�m�n vektörel yapısını yan� gerçek b�r toprak arızasındak� koşulları d�kkate almadığından arıza çevr�m (halka) 

empedansının sadece yaklaşık değer�n� ver�r. Bununla b�rl�kte, yaklaşım dereces�, söz konusu devren�n reaktansı �hmal ed�leb�l�yorsa kabul ed�leb�l�r.

Not 2: Arıza çevr�m (halka)  empedansı ölçülmes� deney� uygulanmadan önce, nötr noktası �le açıktak� metal bölümler arasında b�r sürekl�l�k deney� (Madde

10-c2’ye bakınız) yapılması �sten�r.

Metot 1: Arıza çevr�m (halka)  empedansının ger�l�m düşümü yardımı �le ölçülmes�:

Not : Bu metodun uygulamada güçlükler gösterd�ğ�ne d�kkat ed�lmel�d�r.

Doğrulanacak devren�n ger�l�m�, b�r değ�şken yük d�renc� bağlı �ken ve bağlı değ�lken ölçülür ve arıza halka empedansı

formülü �le hesaplanır.

Burada;

Z Arıza çevr�m (halka)  empedansı,

U1       Yük d�renc� bağlı değ�lken ölçülen ger�l�m,

U2 Yük d�renc� bağlı �ken ölçülen ger�l�m,

IR Yük d�renc�nden geçen akımdır,

Not : U1 �le U2 arasındak� fark, bel�rg�n olmalıdır.
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Şek�l-N.2 Arıza çevr�m (halka)  empedansının ger�l�m düşümü yardımı �le ölçülmes� deney�

 

Metot 2: Arıza çevr�m (halka)  empedansının ayrı b�r besleme yardımı �le ölçülmes�: Ölçme, normal besleme hattı kes�lm�ş ve transformatörün pr�mer� kısa

devre bağlanmış �ken yapılır. Bu metotta ayrı b�r besleme kaynağı kullanılır (Şek�l-N.3) ve arıza çevr�m (halka)  empedansı Z =  U / I formülü �le hesaplanır.

Burada;

Z Arıza çevr�m (halka)  empedansı,

U Ölçülen deney ger�l�m�,

I Ölçülen deney akımıdır.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-N.3 Arıza çevr�m (halka) empedansının ayrı b�r besleme yardımı �le ölçülmes� deney�

Ek-P

 

Topraklama S�stemler�n�n Dokümantasyonu ve Denet�m Ayrıntıları

 

B�r topraklama s�stem�n�n saha uygulama ve denetleme planı bulunmalıdır. Bu plan üzer�nde:

- Topraklayıcıların yerler�,

- Çeş�tler�,

- Boyutları,

- Topraklama �ç�n kullanılan malzemeler,

- Gömülme der�nl�kler�,

- Topraklayıcıların düzenlenme b�ç�mler�,

- Topraklama �letkenler�n�n c�ns�,

- Topraklama �letkenler�n�n bağlantılarına �l�şk�n detaylar,

- Ölçmeler�n yapılab�leceğ� ayırma noktaları,

- Başka topraklayıcılar �le bağlantı yerler�,

- Topraklamalara �l�şk�n d�renç değerler�.

·  Toprak özd�renc�,

·  Topraklayıcının ve topraklama tes�s�n�n yayılma d�renc�,

·  Topraklama d�renc�,

·  Toplam topraklama d�renc�,

·  Topraklama empedansı,

·  Darbe topraklama d�renc�.

- Dokunma ger�l�mler�,

- Topraklamanın yapıldığı tar�h,

- Hava hattı şebekeler�ndek� d�rekler�n ve transformatör merkezler�n�n per�yod�k olarak denetlenecek kısımlarına �l�şk�n denet�m programı (d�rek numaraları,

planlanan denet�m tar�hler�, TM'ler�nde kontrol ed�lecek yerlere �l�şk�n koord�natlar).

- Planlanan denetleme tar�hler� ve ölçme sonuçları,

- Proje Mühend�s� (Adı soyadı, Ünvanı, Oda kayıt no vb),

- Ölçmey� yapan elektr�k mühend�s� (Adı soyadı, Ünvanı, Oda kayıt no vb),
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göster�lmel�d�r.

Tes�s gerçekleşt�r�lmeden  önce, bu Yönetmel�ğ�n kapsamında gözet�lecek �ht�yaçları �çeren b�r rapor hazırlanmalıdır.

Global topraklama s�stem�n�n dışında her tes�s�n toprak d�renc� hesaplanmalı ve s�stemat�k olarak ölçülmel�d�r (ölçme tekn�ğ� detayları Ek-N’de ver�lm�şt�r),

ve topraklama ger�l�m� (toprak potans�yel yükselmes�) hesaplanmalı veya ölçülmel�d�r. Eğer gerekl� �se, dokunma ger�l�m� �spatı, hesaplama veya ölçme �le

yapılmalıdır.

Global topraklama s�stem� �çer�s�ndek� alanlarda toprak d�renc�n� veya topraklama ger�l�m�n� doğrulamaya gerek yoktur. Çünkü topraklama s�stem�n�n temel

(esas) tasarımı yeterl�d�r.

İz�n ver�len dokunma ger�l�mler�n� elde etmek �ç�n özel ölçmelere gereks�n�m duyulursa, bunlar da saha uygulama ve denetleme planına dah�l ed�lmel� ve

proje ek�ndek� belgelerde tanımlanmalıdır.

Çeş�tl� topraklama  tes�sler�n�n �şletme dönem� �ç�ndek� muayene, ölçme ve denetlemelere �l�şk�n öner�len per�yotlar aşağıda ver�lm�şt�r:

1) Elektr�k üret�m �let�m ve dağıtım tes�sler� (enerj� nak�l ve dağıtım hatları har�ç) �ç�n: 2 yıl,

2) Enerj� nak�l ve dağıtım hatları �ç�n: 5 yıl,

3) Sanay� tes�sler� ve t�caret merkezler� �ç�n:

�) Topraklamalara �l�şk�n d�rençler�n�n  muayene ve ölçülmes�: 1 yıl,

��) Topraklama tes�sler� �le �lg�l� d�ğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

4) Sab�t olmayan tes�sler �ç�n:

�) Sab�t �şletme elemanları �ç�n: 1 yıl,

��) Yer değ�şt�reb�len �şletme elemanları �ç�n: 6 ay.

5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehl�kel� ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerler� ve İşlerde Alınacak Tedb�rler Hakkında Tüzük kapsamındak� topraklama tes�sler� �le

ıslak ortamlarda çalışılan �şyerler�ndek� topraklama tes�sler�n�n muayene, ölçme ve denetleme per�yotları b�r yılı aşamaz.

B�r yüksek ger�l�m topraklama tes�s�nde yapılacak topraklama d�rençler�n�n ölçülmes�ne ve b�nalara �l�şk�n topraklama tes�sler�n�n denet�m�ne �l�şk�n b�r f�k�r

vermek üzere, aşağıda �k� adet  form ver�lm�ş olup topraklama tes�s�n� denetlemekten sorumlu kuruluşlar benzer formlar gel�şt�r�p kullanab�l�rler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YG’de Ölçme Protokolü Örnek Formu

 

YG’de Topraklama Tes�satının Ölçümü �le �lg�l� ön b�lg�ler

Şebeke...........................................   Cadde: .........................................  Nr:......................

İletken: ................................ ................................ ................................ ............................

Poz�syon: ................................ D�rek Numarası: .....................................................

Tes�sat: ................................ .............................................................      T�p:....................

Topraklama tes�s�n� ç�zen�n adı,soyadı, ünvanı: ................................................................

Topraklama tes�s�nde ölçme yapanın adı,soyadı, ünvanı:...................................................

Ölçüldüğü tar�h: ..................................................................................................................

 

Topraklama Sahasının Durum Planı:

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Ölçme �le �lg�l� ver�ler

Toprağın c�ns�: ..................................   Özgül toprak d�renc�: ................................ Wm

 

Topraklayıcının uzunluğu: ..............m  Topraklayıcının kes�t�: ...............................mm

 

                                                               YG’de topraklama d�renc�n�n ölçülmes�

Ölçme

tar�h�

Toprağın

durumu

(Ör. kurak)

Topraklama

Elektrodunun

numarası

l , h YGT

(W)

YGT

(S W)

AGT

(W)

AGT

(S W)

AGT+YGT

   (S W)
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Topraklamada Kullanılan s�mgeler:

 

YGT (Yüksek Ger�l�m Topraklaması

AGT (Alçak Ger�l�m Topraklaması)  

l: Topraklayıcının uzunlugu (m)

h: Topraklayıcının der�nl�ğ�  (m)

Der�n topraklayıcı:

 

 

R�ng topraklayıcı:

 

  

Temel topraklayıcı:

 

Yüzeysel topraklayıcı            

 

 

Yıldız topraklayıcı:

 

Ölçme yönü:

B�nalardak� Topraklama Tes�sler�nde Yapılacak Gözle Muayene, Denetleme ve Ölçmeye İl�şk�n  Örnek Form

 
TESİSATIN TANIMI

 

B�na Adres� :...........................................................................................................................................................................................

Proje Onay Tar�h�/ No’su :...................................................................................................................................................................

Elektr�k Tedar�k Eden Kuruluş Adı:.......................................................................................................................................................

Şebeke Ger�l�m� :  ........./..........Volt            Şebeke T�p� : q       TN S�stem� q       TT S�stem� q       IT S�stem�

               

KONTROLUN NEDENİ :

 

c        YENİ TESİS c        GENİŞLETME c        DEĞİŞİKLİK c        DÜZELTME c        TEST TEKRARI

 

A. GÖZLE MUAYENE

 

q       İşletme elemanlarının çevre koşullarına uygun olarak seç�m� q       Ana potans�yel dengelemes� PE ve PEN �letkenler�

q       İletkenler�n yerleşt�r�lmes� q       Topraklama �letken�

q       İletkenler�n �şaretlenmes� (et�ketlenmes�) q       Su boru hattı

q       PE-N �letkenler�n�n  karıştırılmaması q       Gaz boru hattı

q       PE/PEN-L �letkenler�n�n  karıştırılmaması q       Isıtma s�stem� boru hattı

q       F�ş-Pr�z düzenler�n�n etk�nl�ğ� q       Anten tes�satı

q       Zem�n yalıtımı q       Telefon tes�satı

q       PE ve PEN �letkenler� üzer�nde koruma elemanı yok q       B�lg� �şlem tes�satı (varsa)

q       Küçük  ger�l�mle koruma Tamamlayıcı potans�yel dengelemes�:

q       Koruma ayırması q       Banyo ve duş kab�n�

q       D�rek temasa karşı koruma q       Hata akımı koruması

q       Koruma düzenler�n�n yerleşt�r�lmes� q       Akım devreler�n�n �şaretlenmes�

q       Temel topraklayıcı q        

Notlar:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

B. DENETLEME

q       Koruma düzenler�n�n bütün test butonlarının fonks�yonlarının denetlenmes�

q       Bütün �hbar düzenler�n�n denetlenmes�

q       Koruma c�hazlarının anma değerler�n�n korudukları �şletme elemanına uygun olup olmadığının denetlenmes�

q       Uygulanan topraklama tes�s�n�n projeye uygunluğu

Notlar:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

C. ÖLÇME

Ölçme Koşulları: q  Kuru q  Neml� q  Islak

Kullanılan ölçme c�hazları:

İmalatçı: T�p: İmalatçı: T�p:

İmalatçı: T�p: İmalatçı: T�p:

 

Akım devres� No:           

İletken çeş�d�           

Boyutlar           

Aşırı akım koruma c�hazı           

In  [A]           

Ik  [A]           

Ik [A]bulunan           

Hata akımı koruma c�hazı           

T
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In  [A]           

IAn [A]           

IAn [A] bulunan           

Yalıtım ölçmes�           

L1-L2           

L1-L3           

L2-L3           

L1-N           

L2-N           

L3-N           

L1-PE           

L2-PE           

L3-PE           

PE-N           

Topraklama d�renc� RE .............(W)  Topraklama ger�l�m� UE .............(V)       Toprak özd�renc�  rE :........... (W.m)

B�r sonrak� deney tar�h�:....../......./.....

Yukarıdak� değerler�n doğruluğu tey�t ed�l�r  Adı Soyadı .............................................................İmza                                       Tar�h:....../......./......

 

 

Ek-R

 

İz�n Ver�len Dokunma Ger�l�m� D�kkate Alınarak Yapılan Doğru Tasarımın Kontrol Ed�lmes� İç�n Örnekler
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Prat�k olarak bütün hata akımı, transformatörün nötrüne metal�k parçalar üzer�nden döner.

Not: Bazen b�r sanay� tes�s� �çer�s�nde bulunur.

b) Yalnız hata akımının b�r kısmı, �lg�l� topraklama s�stem� üzer�nden toprağa akar.

Not : Bazen b�r elektr�k dağıtım s�stem�nde bulunur.
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c) Hata akımının büyük b�r parçası �lg�l� topraklama s�stem� üzer�nden akar(örneğ�n, bağımsız yerel topraklama s�stem�).

 

Şek�l-R.1 Özel durumlar �ç�n hata akımının ger� dönüş yoluna bağlı olarak çözüm örnekler�.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-S

 

Topraklayıcı, Koruma İletken� ve Potans�yel Dengeleme İletkenler�n�n Göster�l�ş�

 

Şek�l-S.1’de topraklayıcılar, koruma �letken� ve potans�yel dengeleme �letkenler� şemat�k olarak göster�lm�şt�r.
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1 Koruma �letken�,

2 Ana potans�yel dengeleme �letken�,

3 Topraklama �letken�,

4 Tamamlayıcı potans�yel dengeleme �letken�,

T Topraklayıcı (topraklama elektrodu),

C Yabancı �letken kısım,

B Ana topraklama barası, bağlantı ucu veya klemens�,

M Açıktak� �letken bölümler (gövde v.b.),

P Ana su hattı (kullanma suyu hattı).

 

Şek�l-S.1 Topraklayıcı, koruma �letken� ve potans�yel dengeleme �letkenler�n�n göster�l�ş�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ek-T

 

Çeş�tl� Topraklayıcı T�pler�ne İl�şk�n Hesaplama Örnekler�

 

Topraklayıcılar, akımın yere akmasını sağlayan metal parçalarıdır. Akımın  topraktak� dağılımı en bas�t şek�lde  b�r yarım küre topraklayıcı �le açıklanır.

Homojen toprakta toprağa akan akım, her yöne s�metr�k olarak yayılır ve akım �lk önce çok az b�r d�rençle, uzaklığa bağlı olarak g�tt�kçe yükselen  b�r d�renç �le

karşılaşır (Şek�l-T.1’e bakınız). Toprağa  akan akım,  topraklayıcı etrafında yarı küresel eşpotans�yel yüzeyler oluşturur. Örnek olarak 0,5 m yarıçaplı b�r topraklayıcı

ve çevres�ndek� 1 m aralıklı eşpotans�yel yüzeyler göz önüne alınsın. Şek�l-T.1’de görüldüğü g�b� bu topraklayıcıdan 10 A hata akımı aktığı ve yer�n toprak

özd�renc�n�n 150 Wm olduğu kabul ed�ls�n. İk�nc� eşpotans�yel yüzey�n kes�t�, topraklayıcı �le arasındak� d�renç ve ger�l�m aşağıdak� formüller �le hesaplanab�l�r.

 

 

Şek�l-T.1 B�r yarım küre topraklayıcıdan akımın toprağa yayılması

 

  m2

          

 

Olası b�r hatada �nsan veya hayvanın hang� potans�yel aralıklarında durduğu, yan� topraklayıcıya olan uzaklık en öneml�  etken olup buna adım ger�l�m�

den�l�r. Adım ger�l�m� �nsanlar �ç�n 1 m, hayvanlar �ç�n 2 m aralıktak� potans�yel farkı (ger�l�m) olarak kabul ed�lmekted�r. Düzenley�c� topraklayıcılar �le dokunma ve

adım ger�l�mler�n� düşürmek mümkündür (Şek�l-T.2’ye bakınız).
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Şek�l-T.2 Adım (US), dokunma(UST) ve topraklama (UE) ger�l�mler�n�n şemat�k olarak göster�lmes�

 

Toprak özd�renc�n�n 150Wm, topraklayıcı yarıçapının 0,5 m ve topraklayıcıdak� ger�l�m�n  100 V ver�ld�ğ�n� varsayarak, topraklayıcıdan 4 metre uzaktak� b�r

noktaya kadar olan d�renç:

Topraklayıcıdan akacak akımın değer�:

                          

4 metredek� potans�yel�n değer�:

 

olur. Bu hesaptan da görüldüğü g�b� 50 m uzaklıktak� potans�yel�n değer� sadece 1 V olmaktadır. Bu noktaya  referans toprağı da den�r. Adım ger�l�m� �k� nokta

arasındak� potans�yel farkı �le hesaplanab�l�r. 1 metredek� adım  ger�l�m�:

Şek�l-T.3 b�r yarım küre topraklayıcının potans�yel dağılımını ve  eşpotans�yel ç�zg�ler�n� göstermekted�r.

 

 

Şek�l-T.3  B�r yarım küre topraklayıcı çevres�ndek� potans�yel dağılımı, eşpotans�yel ç�zg�ler� ve adım ger�l�mler�

 

Topraklayıcıların yayılma d�renc� (Şek�l-T.4), zem�n�n c�ns� ve özell�ğ� (toprak özd�renc�) �le topraklayıcıların boyutlarına ve düzenleme b�ç�m�ne bağlıdır.

Topraklayıcının, çevres�ndek� toprağa �y� temas etmes� gerek�r. Topraklayıcıların tes�s�nde �y� �letken toprak tabakaları kullanılmalıdır. Toprak tabakalarının

kuru olması durumunda, topraklayıcının çevres�ndek� toprak yapışkan değ�lse ıslatılıp çamur durumunda get�r�lmel�; yapışkan �se topraklayıcı gömüldükten sonra

dövülerek sıkıştırılmalıdır. Topraklayıcının yanındak� taş ve �r� çakıllar yayılma d�renc�n� arttırırlar. Bunlar ayıklanmalıdır. Şer�t ve çubuk topraklayıcıların yayılma

d�renc� daha çok kend� uzunluklarına, daha az olarak da kes�tler�ne bağlıdır.
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Şek�l-T.4  B�r topraklayıcıda yayılma d�renc�n�n uzaklıkla değ�ş�m

 

a) Yarım küre topraklayıcı: Yarım küre topraklayıcının  d�renc�n� Şek�l-T.5’te açıklayalım: Toprak özd�renc� ve toprağa akan akım  �le yarı küren�n potans�yel

değ�ş�m�, x uzaklıktak� kes�t S = 2p.x2  �le;

Küren�n merkez�nden herhang� b�r r uzaklığındak� potans�yel

 

 

Küren�n yarıçapı r0   �le, yarı küreden toprağa geç�ş anındak� potans�yel değer�

 

Şek�l-T.5 Yarım küre topraklayıcıda akım ve potans�yel dağılımı

 

Yarım küre topraklayıcının  topraklama d�renc�  RE   = j / I      �le

Adım ger�l�m�, adım uzunluğuna ve bulunan yere göre değ�şt�ğ� �ç�n, �k� nokta arasındak� potans�yel farkı

Topraklama ger�l�m�,  topraklayıcıdan akan akıma ve yayılma d�renc�ne bağlıdır.
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UE = RE . IE

 
b) Der�n (çubuk) topraklayıcı: Boru ya da prof�l çel�kten yapılan ve toprağa çakılarak kullanılan topraklayıcılardır. Çubuk topraklayıcılar yere olab�ld�ğ�nce

d�k olarak çakılmalıdır. İsten�len küçük yayılma d�renc�n�n sağlanab�lmes� �ç�n b�rden çok çubuk topraklayıcının kullanılması gerek�yorsa, bunlar arasındak� açıklık,

en az b�r topraklayıcı boyunun �k� katı olmalıdır. Toprağın üst tabakasının kuruması ve donması g�b� nedenlerle paralel bağlı çubuk topraklayıcılar bütün uzunlukları

boyunca etk�l� olmadıklarından, bunlar arasındak� uzaklık b�r topraklayıcının etk�l� boyunun en az �k� katı olmalıdır.

 

 

 

 

Şek�l-T.6 Der�n (çubuk) topraklayıcı

 

Ana formül

Yaklaşık hesap �le

 bulunur.

Bu formüllerde, l topraklayıcının boyu, d topraklayıcının çapı ve rE toprak özd�renc�d�r.

 

c) Yüzeysel (şer�t) topraklayıcı:  Şer�t, yuvarlak �letken ya da örgülü �letkenden yapılan ve genell�kle der�ne gömülmeyen topraklayıcılardır (Şek�l-T.7).

Bunlar, uzunlamasına döşeneb�leceğ� g�b� yıldız, halka, gözlü topraklayıcı ya da bunların bazılarının b�r arada kullanıldığı b�ç�mde düzenleneb�l�r. Zem�n koşulları

elver�şl� �se, şer�t topraklayıcılar genel olarak 0,5 �la 1m der�nl�ğe gömülmel�d�r. Bu arada yayılma d�renc�n�n üst zem�n tabakasının nem�ne bağlılığı ve donma

olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Şer�t topraklayıcıların uzunluğu �stenen yayılma d�renc�ne göre seç�lmel�d�r.
 

 

Şek�l-T.7 Yüzeysel topraklayıcıların  yüzeye veya  H der�nl�ğ�ne  tes�s ed�lmes� durumu

 Ana formül: 

 

Topraklayıcı H der�nl�ğ�ne tes�s ed�lm�ş �se:

   veya       

Bu formüllerde,

l Topraklayıcının uzunluğu,

b Topraklayıcının kalınlığı,

d Topraklayıcı kalınlığının yarısı veya yuvarlak �letken�n çapı,

s Topraklayıcının gen�şl�ğ�,

H Topraklayıcının gömülme der�nl�ğ�.

 

d) Yıldız topraklayıcı: Yıldız topraklayıcılarda (Şek�l-T.8) ışınların dağılımı düzgün olmalı ve komşu �k� ışın arasındak� açı 60º’den küçük olmamalıdır.

Işınların b�rb�r�ne karşılıklı olarak etk� etmes� sonucunda çok ışınlı yıldız topraklayıcılarda yayılma d�renc� artab�leceğ�nden, üç yada en çok dört ışınlı yıldız

topraklayıcıların kullanılması tavs�ye ed�l�r. Levha topraklayıcılar zem�ne düşey olarak gömülmel�d�r. Bunların boyutları gerekl� yayılma d�renc�ne göre seç�lmel�d�r.

Topraklama tes�sler�nde genel olarak 1 m x 0,5 m’l�k levhalar kullanılır. Levhanın üst kenarı toprak yüzey�nden en az 1 m der�nde olmalıdır. Küçük b�r yayılma

d�renc� elde etmek �ç�n b�rden çok levha topraklayıcı kullanılması gerekt�ğ�nde bunlar arasındak� uzaklık en az 3 m olmalıdır. Aynı yayılma d�renc�n� elde etmek �ç�n

şer�t ve çubuk topraklayıcılar yer�ne levha topraklayıcı kullanıldığında, bunlara oranla daha fazla gereç kullanılması gerek�r.

 

 
Şek�l-T.8 Yıldız topraklayıcı çeş�tler�

 

Yıldız topraklayıcının topraklama d�renc� kollar arası açılara göre değ�ş�r.

 

1) Üç kollu 1200  açılı  yıldız topraklayıcı �ç�n:
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2) Dört  kollu 900  açılı  yıldız topraklayıcı �ç�n:

3) Altı kollu 600  açılı yıldız topraklayıcı �ç�n:

Bu formüllerde, l yıldız topraklayıcının kol uzunluğu, d kol çapı, H topraklayıcının gömülme der�nl�ğ� ve rE toprak özd�renc�d�r.

e) Gözlü topraklayıcı: Gözlü topraklayıcılar  daha çok santrallerde, transformatör merkezler�nde kullanılır (Şek�l-T.9).

 

 

 

Şek�l-T.9 Gözlü topraklayıcı

 

Bu formülde, D gözlü topraklayıcının alanına eş�t alanlı da�ren�n çapı, L topraklayıcıda kullanılan toplam �letken uzunluğu ve rE toprak özd�renc�d�r.

f) Halka (r�ng) topraklayıcı: Halka (r�ng) topraklayıcı (Şek�l-T.10) özell�kle transformatör merkezler�nde, b�na ve fabr�kalarda topraklama d�renc�n�

düzeltmede kullanılır.

 

 

Şek�l-T.10 Halka (r�ng) topraklayıcı

 

Ana formül:

Yaklaşık formül:

 

g) Da�re şekl�ndek� levha topraklayıcı: Dolu ya da del�kl� levhalardan yapılan topraklayıcılardır. Bunlar genel olarak ötek� topraklayıcılara göre daha der�ne

gömülürler (Şek�l-T.11).

1) Levha topraklayıcı düşey olarak gömülürse;

 

 

Şek�l-T.11 Toprağa düşey olarak gömülen levha topraklayıcı

 

 

Bu formülde, D topraklayıcının çapı, d topraklayıcının (levhanın) kalınlığı, H topraklayıcının merkez�ne göre gömülme der�nl�ğ� ve rE toprak özd�renc�d�r.

 

2) Levha topraklayıcı yatay olarak yere gömülürse:
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Bu formülde, D topraklayıcının çapı ve rE toprak özd�renc�d�r.

 

h) Kare şekl�ndek� levha topraklayıcı: Kare şekl�ndek� levha topraklayıcı ana topraklama şer�d�n� korozyondan korumak �ç�n yardımcı topraklayıcı olarak

kullanılır. Günümüzde önem�n� y�t�rm�şt�r (Şek�l-T.12).

 

 

Şek�l-T.12 Kare şekl�ndek� levha topraklayıcı

 

1) Levha topraklayıcı yüzeyde tes�s ed�l�rse;

2) Levha topraklayıcı H der�nl�ğ�ne gömülürse;

  eğer H < S �se

      eğer H > S �se

 

Bu formüllerde, S kare topraklayıcının b�r kenarının uzunluğu, H kare topraklayıcının ortasına göre gömülme der�nl�ğ� ve rE toprak özd�renc�d�r.

j) Küre şekl�ndek� topraklayıcı

 

Şek�l-T.13  Küre şekl�ndek� topraklayıcı

Bu formülde, r küre topraklayıcının yarıçapı, H küre topraklayıcının merkez�ne göre gömülme der�nl�ğ� ve rE toprak özd�renc�d�r.

 

Bu formülde,küre çapı d < H  d�r.

 

l) Yarım küre şekl�ndek� topraklayıcı

 

 

Şek�l-T.14 Yarım küre şekl�ndek� topraklayıcı
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Ek-U

 

Malzeme Katsayısı k’n�n Elde Ed�lmes� İç�n Yöntem

 

Malzeme katsayısı k aşağıdak� denklem yardımıyla bel�rlen�r :

 

 
 

Buradak� büyüklükler�n açıklaması :

QC İletken malzemes�n�n hac�msel ısı kapas�tes� (J/°C mm3),

b İletken malzemes�n�n 0 °C’dek� özgül d�renc�ne �l�şk�n sıcaklık katsayısının ters� (°C),

r20 İletken malzemes�n�n 20 0C’dek� özgül d�renc� (W mm),

q� İletken�n başlangıç sıcaklığı (°C),

qf İletken�n son sıcaklığı (�z�n ver�len en yüksek sıcaklık) (°C).

 

 

Ç�zelge-U.1              

İletken malzemes�

 

b

 

 

 

(0C)

 

QC

 

 

 

(J / °C mm3 )

 

r20

 

 

 

(W mm)

 

 

A s1/2 /mm2

Bakır

Alüm�nyum

Kurşun

Çel�k

  234,5

228

230

202

3,45 . 10-3

2,5   . 10-3

1,45 . 10-3

3,8   . 10-3

  17,241 . 10-6

  28,264 . 10-6

214        . 10-6

138        . 10-6

226

148

42

78
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Ek-V

 

B�r Kablo veya Hattın Kılıf  veya Zırhından Meydana Gelen Koruma İletken� İç�n Malzeme Katsayılarının Seç�m�, Yabancı Ger�l�m� Az Olan

Yerlerde Potans�yel Dengelemes� ve PEN İletken� Olarak Kullanılacak Prof�l Raylara İl�şk�n Tamamlayıcı B�lg�ler

 
V.1 B�r kablo veya hattın kılıf veya zırhından meydana gelen koruma �letken� �ç�n malzeme katsayıları k

 

Ç�zelge-V.1  B�r kablo veya hattın kılıf veya zırhından meydana gelen koruma �letken� �ç�n malzeme katsayıları k

 Yalıtkan malzeme

 G PVC XLPE, EPR IIK

İletken�n başlangıç sıcaklığı 50°C 60 ° C 80 ° C 75 ° C

Son sıcaklık 200 ° C 160 ° C 250 ° C 220 ° C

 A s1/2 / mm2 c�ns�nden k

Fe ve Cu kaplı Fe 53 44 54 51

Al 97 81 98 93

Pb 27 22 27 26

Ç�zelgedek� kısaltmaların anlamları :

G                 Last�k yalıtkan

PVC            Pol�v�n�lklorür yalıtkan

XLPE          Çaprazlanmış Pol�et�len yalıtkan (PE-X)

EPR            Et�len-Prop�len-Kauçuk yalıtkan

IIK              Büt�l-Kauçuk yalıtkan

Son sıcaklık, �letken �ç�n �z�n ver�len en yüksek sıcaklıktır.

 

V.2  Yabancı ger�l�m� az olan potans�yel dengelemes�

B�r b�na �ç�ne �let�ş�m tes�sler�n�n yerleşt�r�lmes� öngörülmüşse veya en azından bu mümkün �se, bu tes�slerde ortaya çıkab�lecek fonks�yon bozulmalarının

önlenmes� �ç�n aşağıdak� hususlar tavs�ye ed�l�r:

a) Bütün b�nada PEN �letken� kullanılmamalıdır.

Not : TN s�stem� mevcutsa TN-S s�stem� kullanılmalıdır. TT s�stemler� ve IT s�stemler� bu koşulu kend�l�ğ�nden sağlarlar.

b) İç�ne �let�ş�m tes�sler�n�n kurulacağı her katta veya b�na bölümünde, eğer varsa her b�r katın veya b�na kısmının:

-Koruma �letkenler�,

-Su boruları,

-Gaz boruları,

-Örneğ�n merkez� ısıtma ve kl�ma tes�sler�n�n yukarı çıkan hatları g�b� d�ğer metal boru s�stemler�

-Mümkün olduğu takd�rde b�na konstrüks�yonunun metal kısımları

da dah�l olmak üzere b�r potans�yel dengelemes� yapılmalıdır.

V.3  PEN �letken� olarak kullanılacak prof�l raylar

Prof�l raylar, eğer çel�kten yapılmamışlarsa ve sadece klemensler� varsa, c�haz taşımıyorlarsa PEN �letken� olarak kullanılab�l�rler. B�r PEN rayına PEN

�letkenler�, nötr �letkenler� ve koruma �letkenler� bağlanab�l�r.

Örneğ�n aşağıdak� Ç�zelge-V.2’de bel�rt�len malzemelerden meydana gelen ray prof�ller PEN �letken� �ç�n gerekl� koşulları sağlarlar.

Ç�zelge-V.2  PEN �letken� �ç�n ray prof�ller ve bunların akım taşıma kapas�teler�

Ray prof�l Malzeme

Ray prof�ller�n akım taşıma kapas�tes� =

B�r Cu �letken�n akım taşıma kapas�tes�

(mm2)

Şapka prof�l    EN 50 045 – 15 x 5

Şapka prof�l    EN 50 045 – 15 x 5

G – Prof�l       EN 50 035 – G 32

G – Prof�l       EN 50 035 – G 32

Şapka prof�l   EN 50 022 – 35 x 7,5

Şapka prof�l   EN 50 022 – 35 x 7,5

Şapka prof�l   EN 50 022 – 35 x 15

Şapka prof�l   EN 50 022 – 35 x 15

Bakır

Alüm�nyum

Bakır

Alüm�nyum

Bakır

Alüm�nyum

Bakır

Alüm�nyum

25

16

120

70

50

35

150

95

 

Örneğ�n hat koruma anahtarı, hata akımı koruma anahtarı g�b� c�hazların yerleşt�r�lmes� durumunda prof�l rayın ısı dağıtımı güvenl�kl� değ�ld�r.

Normal �şletmede çel�ğ�n akım taşıyan �letken olarak kullanılması olağan değ�ld�r. Çel�k bu yönetmel�kte PEN �letken� malzemes� olarak öngörülmem�şt�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-Y

Beş�nc� Bölüm’de Yer Alan m, n, p Katsayılarının Bel�rlenmes�

 

Y.1 Per�yod�k olaylar

Y.1.1 Doğru b�leşenl�, s�nüs şekl�ndek� değ�ş�mler: Aşağıdak� hesap yöntem�, ver�len akım veya ger�l�m�n, doğru b�leşene, süperpoze olmuş alternat�f b�leşene

ve bunun frekansına bağlı olarak, Ç�zelge-15 ve Ç�zelge-16’da bel�rt�len boyutlandırma sınıflarından hang�s�ne g�rd�ğ�n� tesp�t etmeye yarar.

Bunun �ç�n akım veya ger�l�m�n zamana göre değ�ş�m�n�n aşağıdak� karakter�st�k değerler� bel�rlenmel�d�r:

a) Doğru b�leşen �= veya u=
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b) Bütün olaydak� alternat�f b�leşen  ıˆ~ veya uˆ~ ,

ıˆ veya uˆ tepe değerler� yardımıyla

ıˆ~ =  ıˆ - �=  veya uˆ~ = uˆ  - u=  

şekl�nde bel�rlen�r.

c) Alternat�f b�leşen�n frekansı f

Örnek olarak Şek�l-Y.1’e bakınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l -Y.1  Boyutlandırma sınıfı 2’de bel�rt�len değerler�n sağlanıp sağlanmadığı kontrol ed�lecek olan, süperpoze ed�lm�ş doğru b�leşen� bulunan f = 5 kHz

frekanslı s�nüs şekl�ndek� b�r değ�ş�m �ç�n örnek; ger�l�m kaynağı �ç�n R�  ≈  0 W kabul ed�lm�şt�r.

 

Bu şek�lde bulunan karakter�st�k değerler, her b�r�ne karşı düşen akım ve ger�l�m değerler�yle b�rl�kte (Ç�zelge-15 ve Ç�zelge-16’ya göre I~ ve I=  veya U~ ve

U=)

 

Akım ve ger�l�m �ç�n sırasıyla

    

    eş�ts�zl�kler�ne yerleşt�r�l�r.

 

I~ ve I=  veya U~ ve U= değerler�, ş�md�l�k kabul ed�len boyutlandırma sınıfına göre m ve n1 veya n2 frekans katsayıları da �şe sokularak bel�rlen�r. Eğer kısa

sürel� b�r olay söz konusu �se, alternat�f b�leşen �ç�n ya m ve n1 veya n2 frekans katsayıları veya pI~ veya pU~ kısa süre katsayıları �le doğru b�leşen �ç�n pI= veya pU=

kısa süre katsayıları göz önünde bulundurulmalıdır (Ç�zelge-15 ve Ç�zelge-16’ya bakınız).

Yukarıdak� eş�ts�zl�kler sağlanıyorsa, kabul ed�lerek değerler� esas alınan boyutlandırma sınıfı aşılmamış demekt�r.

Eş�ts�zl�kler daha düşük b�r boyutlandırma sınıfına �l�şk�n (I~ ve I=  veya U~ ve U=) değerlerle de sağlanıyorsa, değerlend�r�len akım veya ger�l�m değer� bu

daha düşük boyutlandırma sınıfına sokulmalıdır.

Hesap yöntem� �ç�n örnek : uˆ~ = 30 V, u=  = 40 V ve f = 5 kHz değerler�yle Şek�l-7’den  m = 1,5 olarak bulunur.

Ç�zelge-16’ya göre boyutlandırma sınıfı 2’de, Şek�l-Y.7’den bulunan ger�l�m katsayısı m = 1,5 �le aşağıdak� değerler elde ed�l�r

U~ = 1,5.50 V = 75 V ve

U= = 120 V

Bununla, yukarıda ger�l�m �ç�n ver�len eş�ts�zl�k şöyle sağlanmaktadır:

[ 30 V / (75 V )] + [ 40 V / 120 V ] = 0,616 < 1

Kontrol ed�len değ�ş�m bu sonuca göre boyutlandırma sınıfı 2’ye dah�ld�r.

Aynı değ�ş�m �ç�n boyutlandırma sınıfı 1B �ç�n ver�len değerlerden hareketle bulunacak sonuç 1,232 olup bu sonuç £ 1 olma koşulunu sağlamayacaktır. Buna

göre Şek�l-Y.1’de ver�len değ�ş�m boyutlandırma sınıfı 2’ye dah�l ed�lmel�d�r.

Şek�l-Y.1’dek� ger�l�m, �ç d�renc� 6 kW olan b�r ger�l�m kaynağının boşta çalışma ger�l�m� olarak kabul ed�lecek olursa, bu ger�l�m gen�ş yüzeyl� b�r temas

durumunda (Şek�l-11’de ver�len bağlantı devres�yle,  f = 5 kHz �ç�n ve ser� bağlanacak 6 kW �le 6,507 kW değer� hesaplanarak) aşağıdak� hesapla şu akım değerler�

bulunur:

�^ = [ 30 V / 6.507 k W ]= 4.61 mA

�= = [40 V / ( 6 kW + 2 kW) ] = 5 mA

Ç�zelge-15’e göre, kabul ed�len boyutlandırma sınıfı 1B’ye göre, 5 kHz’de Şek�l-Y.6’dan bulunacak n2 = 3,4 değer� �le aşağıdak� değerler bulunur :

I~   =   3,4  .  3,5  mA  =  11,9 mA ve

I=   =  10 mA.

Bu değerlerle, yukarıda akımlar �ç�n ver�len eş�ts�zl�k sağlanır:

[ 4,61 mA / ( 11,9 mA. ) ] + [ 5 mA / 10 mA ] =   0,774  < 1

Y.1.2 Doğru b�leşenl�, s�nüs şekl�nde olmayan değ�ş�mler: Doğru b�leşen� olan, s�nüs şekl�nde olmayan değ�ş�mler�n değerlend�rmes� �ç�n, Y.1.1’dek� g�b� aynı

şek�lde hareket ed�l�r, ancak alternat�f b�leşen�n frekansının ve bununla �lg�l� m ve n1 veya n2 katsayılarının bulunması �ç�n değ�ş�m�n per�yodunun ters� alınmalıdır.

Boyutlandırma sınıfı 1B, 2 ve 3’e dah�l akımların ve ger�l�mler�n per�yotlarının bu şek�lde tesp�t� sırasında en düşük frekanslı harmon�k kısmı (örneğ�n, 50

Hz’l�k gürültü ger�l�m�), eğer genl�ğ� 12 . V veya 0,5 . mA’� geçm�yorsa, d�kkate alınmaz.

Örnek olarak Şek�l-Y.2’ye bakınız.
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Şek�l-Y.2 Doğru b�leşen� bulunan, s�nüs şekl�nde olmayan b�r değ�ş�m �ç�n örnek

 

Not : Daha �y� açıklama amacıyla, boyutlandırma sınıfı 2 �ç�n �z�n ver�len akım değerler� ıˆ~ ve �= (Şek�l-Y.3’e bakınız) ve aynı şek�lde �z�n ver�len ger�l�m

değerler� uˆ~ ve u= (Şek�l-Y.4’e bakınız) göster�lm�şt�r.

 

Y.2 Frekans ve etk� süres�n�n tes�r� �ç�n m, n ve p katsayıları:

Y.2.1 Frekans katsayısı n1 (Şek�l-Y.5’e bakınız), Ç�zelge-15’dek� boyutlandırma sınıfı 1A �ç�n ver�len 0,5 mA’l�k alternat�f akımın frekansa bağlı olarak �z�n

ver�len artışını bel�rler.

Y.2.2 Frekans katsayısı n2 (Şek�l-Y.6’ya bakınız), Ç�zelge-15’dek� boyutlandırma sınıfı 1B ve 2 �ç�n ver�len 3,5 mA ve 10 mA’l�k alternat�f akımın frekansa

bağlı olarak �z�n ver�len artışını bel�rler.

Y.2.3 Frekans katsayısı m (Şek�l-Y.7’ye bakınız), Ç�zelge-16’dak� boyutlandırma sınıfı 2 �ç�n ver�len alternat�f akımların frekansa bağlı olarak �z�n ver�len

artışını bel�rler.

Not : Şek�l-Y.5, Şek�l-Y.6 ve Şek�l-Y.7 �ç�n, 100 kHz’�n üstündek� frekanslarda, 100 kHz �ç�n tesp�t ed�lenden daha yüksek olan değerlere �z�n ver�lmez.

Y.2.4 Kısa zaman katsayıları pI~, pI=,  pU~ ve pU= (Şek�l-Y.8 ve Şek�l-Y.9’a bakınız), daha kısa sürel� etk� süres�nde, Ç�zelge-15 ve Ç�zelge-16’dak�

boyutlandırma sınıfı 2 �ç�n ver�len akım ve ger�l�m değerler�n�n �z�n ver�len artışını bel�rler. pI~ alternat�f akımlar, pI= doğru akımlar,  pU~  alternat�f ger�l�mler ve  pU=

doğru ger�l�mler �ç�n geçerl�d�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-Y.3 Boyutlandırma sınıfı 2’de �z�n ver�len akım

değerler�

Şek�l-Y.4  Boyutlandırma sınıfı 2’de �z�n ver�len ger�l�m

değerler�
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Şek�l-Y.5  Frekansa f bağlı olarak frekans katsayısı n1’�n

değ�ş�m�

Şek�l-Y.6  Frekansa f bağlı olarak frekans katsayısı n2’n�n

değ�ş�m�

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-Y.7 Frekansa  f  bağlı olarak frekans katsayısı m’n�n değ�ş�m�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-Y.8 Etk� süres�ne  t  bağlı olarak kısa süre katsayıları  pI~ ve pI=’n�n değ�ş�m�
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Şek�l-Y.9 Etk� süres�ne t bağlı olarak kısa süre katsayıları  pU~ ve pU=’nun değ�ş�m�

Ek-Z

 

İlet�ş�m Kablolarının Ekran Topraklaması  ve İlet�ş�m Kablolarının Yüksek Ger�l�ml� Enerj� Nak�l Hatlarına (ENH) ve Bunların D�rekler�n�n

Topraklama Tes�sler�ne Yaklaşması Durumunda, Tes�s Etme Aşamasında Alınacak Önlemler

 

Z.1  1200 V.tan daha küçük toprak potans�yel yükselmeler� �ç�n koruma:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-Z.1 Koruma �ç�n  prens�p şeması

 

Z. 1.1 Tanımlama:

 a) Transformatör merkez�  �ç�ndek� koruma: Transformatör merkez� toprağı ve her b�r �letken arasında b�r adet parafudrdan  �barett�r.

 b) Transformatör merkez� g�r�ş devres�: Bu, 50 Hz’de, hem �letkenler� arasında hem de  ger�lme bu değer�n % 60’ını aşmaması �ç�n yalıtkan dış kılıfı �le en az

2 kV’luk b�r d�elektr�k dayanımı olan b�r kablodan �barett�r (2000 Vx 0,6 = 1200 V). B�r çıplak tell� hava hattı veya kablo yardımıyla uzaktak� tes�se uzatılab�l�r.

c) Dış koruma:

-  Her b�r �letkenle topraklanmış nötr arasında b�r parafudr,

-  B�r uzak  topraktan (B noktası) �barett�r.

 Uzak toprak, b�r arıza durumunda akacak toprak akımlardan dolayı transformatör merkez�nde toprak potans�yel�n�n yükselmes�nde öneml� b�r etk�

oluşturmayan, bu merkez�n dışında uzak b�r noktadır.

Bu nokta genell�kle:

- Ya, yalnızca b�r transformatör merkez� �ç�nde bulunan b�r devrey�  kullanan b�r bağlantı �se, yerel (lokal) b�r görüşmede,

- Veya, uzak toprak olarak kabul ed�leb�len b�r toprağın kontrol ed�lmes�nden sonra genel şebekeyle bağlanan (jonks�yon) b�r noktada,

yer� bel�rlen�r

Z. 1.2 Çalışma: Transformatör merkez�ndek�  toprak potans�yel�n�n yükselmes�ne neden olan  b�r olayın oluşması durumunda çalışma yöntem� aşağıdak�

g�b�d�r:

- Uzak toprağa bağlanan dış parafudrun ve  transformatör merkez� topraklama s�stem�ne bağlanan dah�l� parafudrun ser� olarak çalışması. İlet�ş�m s�stem�

devreler�n�n �letkenler�nden b�r akım akar. Eşdeğer devre Şek�l ZA.2 de göster�lm�şt�r:

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Referans toprak

Şek�l-Z.2  Eşdeğer devre

ZA Transformatör merkez�n�n toprak empedansı ,

ZS İlet�ş�m  devres� �letkenler�n�n empedansı,

UE B�r arıza anında transformatör merkez�n�n topraklama ger�l�m� (toprak potans�yel�n�n

yükselmes�) (IE  akımı �le),

RB Uzak topraklama d�renc�.

                                                  

B noktasındak� uzak toprağın d�renc�, hang�s� uygulanab�l�rse; bu noktadak� ger�l�m yükselmes� 430 veya 650 V’tan az  olacak şek�lde olmalıdır.

430 V �ç�n,   veya yaklaşık olarak  RB  £  RS  , olmalıdır.
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Şek�l-Z.3, transformatör merkez�ndek� toprak potans�yel yükselmes�n�n 800 V  veya 1200 V’a yükselmes� durumunda, B noktasındak� potans�yel

yükselmes�n�n  430 V’u geçmeyeceğ� RB topraklama d�renc�n�n en büyük değer�n� göster�r. Bu değer transformatör merkez� �le B noktası arasındak� kablo uzunluğu

ve �ç�nden akım akan tüm �let�ş�m devre �letken kes�tler�n�n b�r fonks�yonudur.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek�l-Z.3  A noktasındak� potans�yel yükselmes� UE =800 V veya 1200 V olduğunda B noktasındak� potans�yel yükselmes�n�n 430 V’u aşmaması �ç�n,

�let�ş�m kablolarının  (L) uzunluğu ve bakır �letkenler�n ( ACu ) toplam kes�tler�n�n b�r fonks�yonu olarak RB topraklama d�renc�n�n en büyük değer�.

 
Arıza durumunda yıldırıma karşı korunmuş �let�ş�m devreler�n�n �letkenler�nden akan akımın �z�n ver�len değerler� aşmaması �ç�n gerekl� önlemler alınmalıdır

(özell�kle A-B uzaklığı kısa olduğu zaman).

Notlar:

- Bu koruma s�stem� çok düşük d�rençl� topraklamaları gerekt�r�r. Devre doğru akım �le de çalışab�l�r (özell�kle, otomat�k telefon görüşmeler�nde).

- Arıza sırasında parafudrlar çalışırken �let�ş�m devreler� kullanılamaz. Olaydan sonra derhal esk� duruma dönülür.

- Kablonun  her �k� ucundan da topraklanmış, mutlaka yalıtılmış metal b�r zırhı bulunur. Böylece kablonun ekranlama etk�s�nden yararlanılır. Zırhtan akan

akımın B noktasında aşırı potans�yel yükselmes�ne neden olmaması �ç�n gerekl� önlemler alınmalıdır.

Z.2  Enerj� üret�m tes�sler�nde veya transformatör merkezler�nde kullanılan �let�ş�m kabloları: Enerj� üret�m tes�sler� ve transformatör merkezler�nde kullanılan

�let�ş�m kablolarının zırhlarının er�mes�n� engellemek amacıyla, elektr�k tes�s�nde oluşab�lecek b�r arıza durumunda akacak akımın süres� ve değer�

sınırlandırılmalıdır. Örneğ�n küçük kes�tl� �let�ş�m kablolarının söz konusu olması neden�yle, arızaların  0,2 s’den kısa b�r sürede ya da her durumda  0,5 s’den kısa

sürede g�der�ld�ğ� ve 500 A mertebes�nde b�r akımın zırhtan aktığı değerlend�r�ld�ğ�nde, çevres� �le akım alışver�ş� engellenecek şek�lde doğru döşenm�ş b�r kabloya

�l�şk�n zırhın er�me r�sk� düşüktür. Deney�mler göstermekted�r k�, böyle b�r akım sev�yes�ne, üret�m ya da transformatör merkez�ne �l�şk�n topraklama s�stem

d�renc�n�n 0,15 W’dan düşük ve arıza akımının 10 kA’ den küçük olması durumunda ulaşılamamaktadır.

İlet�ş�m kablolarının zırhlarından akan akım zırhın yapıldığı malzemeye ve zırhla toprak arasındak� akım değ�ş�m�ne bağlıdır. Yalıtılmış b�r metal zırhın her �k�

ucundan da topraklanmadığı durumda akım çok büyük değ�ld�r. Akım, kablo zırhı her �k� uçtan topraklı olduğu zaman, metal zırh devres�n�n ve toprak ger� dönüşünün

empedansına bağlıdır. Yalıtkan olmayan metal zırh kullanılması durumunda, zırhtak� akım büyük ölçüde toprak özgül d�renc�ne bağlıdır.

Eğer �let�ş�m kablolarında s�rkülasyon akımının yok ed�lmes� veya azaltılması düşünülüyorsa, aşağıdak� düzenlemeler yapılab�l�r:

- Metal zırhla kaplı kablo ger�l�m kon�s�n�n kenarına  kadar plast�k kılıflı kablo �le değ�şt�r�leb�l�r. Eğer bu kablo metal ekranlı �se, bu, ya kablonun ger�l�m

kon�s�n�n dışında kalan metal zırhına veya enerj� üret�m tes�sler�n�n topraklama s�stem�ne veya terc�hen  yüksek ger�l�m olasılığını düşürmek amacıyla b�r “yüzen

potans�yel” de bırakılır;

- Kablonun  metal zırhı, ger�l�m kon�s�n�n kenarına kadar yalıtılab�l�r ve  yalıtılmış b�r başlık bu noktada enerj� üret�m tes�sler�ne en yakın metal zırh �le

santraldan uzaklaşan ve doğrudan toprak �le temasta olan metal zırh arasına ekleneb�l�r.

Bu durumda, kablonun etk� alanı �çer�s�ndek� kısmını b�r “yüzen potans�yel” de bırakmak terc�h ed�l�r.

Bu yüzden, tehl�kel� ger�l�mler�n oluşması r�sk�n�n bulunduğu  yerlerde, uygun b�r düzenleme �le,  b�r zırh veya ekrana ulaşılmasının engellenmes� tavs�ye

ed�l�r.
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Eğer  �letken ve zırh arasındak� ger�l�m� azaltmak �ç�n  metal kablo zırhındak� s�rkülasyon akımının kompanze etk�s�n�n avantajından faydalanılmak �sten�rse, 

zırhın metal�k devamlılığı sağlanmalıdır. Metal zırh dah�l, b�r dış yalıtkan �le kablo tamamen veya b�r parçası kaplanarak, kompanzasyonun ters etk�s� olmaksızın, 

zırhtak� akım s�rkülasyonu, zırha zarar vermeyecek b�r değere düşürüleb�l�r. Metal zırh, enerj� üret�m tes�sler�n�n veya transformatör merkez�n�n topraklama s�stem�ne

ve yeterl� uzaklıktak� b�r toprağa bağlanır. Eğer santralın topraklama s�stem�n�n ger�l�m sınırları  aşılırsa, kablo üzer�nde çalışan personel�n korunması �ç�n gerekl�

önlemler  alınmalıdır.

Z.3 İlet�ş�m kablolarının yüksek ger�l�ml� enerj� nak�l hatlarına(ENH) ve bunların d�rekler�n�n topraklama tes�sler�ne yaklaşması durumunda, tes�s etme

aşamasında alınacak önlemler

Z.3.1) İlet�ş�m kablolarının yüksek ger�l�ml� ENH d�rekler�n�n topraklama tes�sler�ne yaklaşması durumunda tes�s etme aşamasında alınacak önlemler:

a) Yıldız noktası küçük değerl� d�renç üzer�nden topraklanmış şebekelerde alınacak önlemler:

�) Ya, b�r tarafta, kend�ler�ne bağlı potans�yel dengelemeler� de dah�l olmak üzere, kuvvetl� akım tes�sler�ne �l�şk�n d�rek topraklamaları, d�ğer tarafta �let�ş�m

düzenler� olmak üzere, bunlar arasındak� mesafe en az 15 m olacak şek�lde (bu özell�kle bağlama noktaları, jetonlu telefon c�hazları, saha düzenler� ve benzerler� �ç�n

geçerl�d�r),

��) Veya, geç�p g�den �let�ş�m kabloları �ç�n, d�rek topraklamaları �le �let�ş�m kabloları arasındak� mesafe 2 m’den daha fazla olacak şek�lde,

���) Ya da, en azından d�rek topraklamasının sağ ve solundak� 5 m’l�k bölgede yeterl� yalıtım sağlayan b�r dış mahfaza �ç�nde bulunan geç�p g�den �let�ş�m

kabloları �ç�n, d�rek topraklamaları �le �let�ş�m kabloları arasındak� mesafe en az 0,5 m olacak şek�lde,

�v) Veya, d�rek topraklamasından en az 2 m uzaklıkta bulunan ara kablolar (yüksek ger�l�m hatlarıyla kes�şme noktalarında, toprak üstündek� �let�ş�m hatlarının

kablolu bağlantıları) �ç�n, en azından d�rek topraklamasının sağ ve solundak� 5 m’l�k mesafede yalıtım sağlayan b�r dış mahfaza bulunacak şek�lde,

tes�s etme aşamasında önlemler�n alınmış olması gerek�r.

b) D�ğer şebekelerde alınacak önlemler:

�) Ya, b�r tarafta, kend�ler�ne bağlı potans�yel dengelemeler� de dah�l olmak üzere, kuvvetl� akım d�rek topraklamaları, d�ğer tarafta �let�ş�m düzenler� olmak

üzere, bunlar arasındak� mesafe 2 m olacak şek�lde,

��) Veya, geç�p g�den �let�ş�m kabloları �ç�n, d�rek topraklamaları �le �let�ş�m kabloları arasındak� mesafe 0,5 m’den daha fazla olacak şek�lde,

���) Ya da, d�rek topraklamasından en az 0,5 m uzaklıkta bulunan ara kablolar (yüksek ger�l�m hatlarıyla kes�şme noktalarında, toprak üstündek� �let�ş�m

hatlarının kablolu bağlantıları) �ç�n, en azından d�rek topraklamasının sağ ve solundak� 5 m’l�k mesafede yalıtım sağlayan b�r dış mahfaza bulunacak şek�lde,

tes�s etme aşamasında önlemler�n alınmış olması gerek�r. 

c) Yıldırım düşme sıklığı yüksek olan bölgelerde, Ek-Z.3.1/a ve Ek-Z.3.1/b’de bel�rt�len mesafeler�n arttırılması gerekeb�l�r.

d) Bağlama noktaları (örneğ�n kablo dağıtım kutuları, abone bağlantı yerler�), d�rek topraklamalarından en az 15 m uzakta bulunmalıdır.

Z.3.2) İlet�ş�m hatlarının, kuvvetl� akım hatlarıyla kes�şme ve yaklaşım noktalarında tes�s etme aşamasında alınması gereken önlemler:

Beş�nc� Bölüm'e, Elektr�k Kuvvetl� Akım Tes�sler� Yönetmel�ğ�'ne ve VDE210'a bakınız.

Z.3.3) İlet�ş�m kablolarının, yıldız noktaları küçük değerl� d�renç üzer�nden topraklanmış 110 kV’un üstündek� yüksek ger�l�m tes�sler�ne ve aynı şek�lde,

transformatör merkez� �ç�ne g�rmemek koşulu �le, kend� kend�ne sönmeyen toprak temaslarında �çler�nde bulunan toprak teması bob�nler� köprülenen transformatör

merkezler�ne yaklaşımında tes�s etme aşamasında alınması gereken önlemler,

a) İlet�ş�m kablolarının topraklama tes�s�ne mesafes� 15 m’den büyük olmalıdır. Daha küçük mesafelerde, gerekl� görüldüğü takd�rde, Ek-Z.3.1’dek�ne benzer

önlemler alınmalıdır.

b) Santralların ve ana �nd�r�c� transformatör merkezler�ne �l�şk�n topraklama tes�sler�n�n ger�l�m kon�s� bölges�nde bağlama noktaları, küçük kuvvetlend�r�c�

merkezler� vb. bulunmamalıdır.

Not : Ortalama b�r toprak �letkenl�ğ� �ç�n bu bölgen�n sınırı yaklaşık 300 m c�varındadır.

 
 

 

Sayfa
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