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Soluciones innovadoras para la extincion de incendios



Productos innovadores de extincion de

incendios basados en la tecnologia de |a

microencapsulacion




Los productos de extincion de incendios FIPRON
son fabricados con el uso de la tecnologia
patentada que les permite permanecer en modo de
suspension durante mas de cinco anos.

Las microcapsulas contenidas en nuestro producto

se activan en caso de incendio y lo extinguen
automaticamente al mismisimo comienzo.

Nuestros materiales compuestos hechos con la tecnologia FIPRON
tienen la capacidad de suprimir el fuego en su origen.

La estructura de nuestros materiales contiene microcapsulas que se
activan en caso de incendio. Cuando se alcanza la temperatura de
activacion, la cubierta de la capsula explota y desprende el agente de
extincion. El agente cambia el oxigeno, enfria la superficie y extingue
efectivamente la llama.




Productos

PEGATINA CORDON PINTURA

Extintor de fuego tipo placa Extintor de incendios Extintor de incendios
tipo corddén tipo pintura

FIPRON STICKER es un extintor de incendios FIPRON CORD es una nueva generacion de FIPRON PAINT esta disefado

local automatico, en miniatura. Destinado a la productos sofocantes de incendios. Es un principalmente para aplicaciones
proteccion contra la inflamacién de enchufes cordon de material compuesto hecho de una industriales. Es ajustable a los requisitos de
eléctricos, cajas de conexiones, tableros de mezcla de microcapsulas con un compuesto viscosidad, adherencia, temperatura de

distribucion de energia (armarios eléctricos) y térmico. Bajo el efecto del fuego en cualquier funcionamiento. Como resultado de la

otros equipos eléctricos que tengan un punto del FIPRON CORD, se produce el inicio aplicacién de FIPRON PAINT, cualquier
espacio confinado de 0,02 a 60 dm3. del compuesto térmico con una reaccion superficie adquiere la capacidad de
quimica posterior a través de sus extremos. extinguir un incendio.

La reaccion es acompanada por una descarga
térmica que provoca el estallido de todas las
microcapsulas y la descarga de los vapores del
agente extintor.



MICROENCAPSULACION

Material de la cubierta

Agente extintor con diferentes tipos de polimeros liquidos y solidos.
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FIPRON es la primera empresa que utiliza la tecnologia de la microencapsulacion en
sus productos de extincion de incendios.
Hemos creado un extintor de incendios autonomo en miniatura.

Cientos de miles de microcapsulas contienen un agente activo de extincion de
incendios que se activa en caso de que la temperatura alcance los 120 °C.

A esta temperatura, las microcapsulas estallan, llenando el volumen con gases que
desplazan el oxigeno y producen un efecto refrigerante que garantiza la extincion.

Agente activo

Microcapsula



FIPRON STICKER

Areas de uso

enchufes eléctricos

cajas de conexion

tableros de distribucion de energia, armarios
eléctricos

otros equipos eléctricos que tengan espacio

confinado de 0.02 to 60 dm?3
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FIPRON CORD

Areas de uso
* equipo eléctrico de baja tension

e canalizaciones de cable

. L e . CORD
* otros equipos eléctricos con espacio

confinado de hasta 2,000 dm?
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FIPRON PAINT

Areas de uso

* canalizaciones de cable
* cualquier otra superficie que requiera prevencion

del fuego
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Alta eficiencia de extincién de incendios que se produce

directamente en el lugar de la inflamacion

Gran nivel de proteccion de los equipos eléctricos.

Tamano en miniatura

No requiere mantenimiento hasta 5 anos

Autonomia - no requiere una fuente de alimentacion

Simplicidad unica y bajos costes de instalacion

Un amplio rango de condiciones de funcionamiento (parametros
ambientales: temperatura de -50C° a + 80C°, humedad de hasta
90%).
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