
Revestimiento acrílico para interiores compatible con diver-
sos tipos de superficies (mampostería, hormigón, ladrillo, 
fibrocemento, papel, yeso, madera, etc.), balance perfecto 
entre calidad y precio. Su formulación específica garantiza un 
buen poder cubritivo y notable permeabilidad, permitiéndole 
resistir excesos de humedad y la proliferación de hongos en 
ambientes de escasa ventilación. Producto atoxico, inodoro y 
de fácil aplicación, lo cual permite una rápida habitabilidad en 
el ambiente. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Se procederá a eliminar 
las pinturas existentes donde éstas se encuentren sueltas 
y/o por descascarar, reparar hasta lograr una superficie 
uniforme, limpia y firme.

Mezclar y homogeneizar el producto. 

La aplicación de LÁTEX ECO INTERIOR consiste en dar una 
primera mano de producto diluido hasta un  20-30% con 
agua y las manos subsiguientes sólo con el producto puro, 
tal y como se provee, hasta completar un consumo no 
menor a 250 cm3/m2 de superficie; siempre respetando un 
intervalo de tiempo de 2-3hs entre manos.  
Rendimiento aproximado de 10 a 12m2 por litro y por mano.   

USO INTERIOR

PROPIEDADES Y USOS

APLICACIÓN

• La aplicación puede efectuarse mediante pincel, brocha, rodillo, etc. 
• Para la limpieza de los elementos y eventuales diluciones emplear únicamente agua. 
• PRESENTACIÓN: BLANCO MATE
• Coloreable mediante entonadores convencionales. Cantidad máxima admisible de 30cm3/L. 
• Se provee en envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

Distribuidor zonal:

NOTA: Seguir estrictamente las instrucciones que se indican en el presente folleto, no nos hacemos responsables por los 
daños, vicio o pérdidas, etc., resultantes de los procedimientos de aplicación, usos indebidos, empleo incorrecto de los produc-
tos, etc. El usuario deberá verificar o consultar previamente la adaptación del producto para el destino que se le piensa asignar 
y las condiciones particulares de su uso y aplicación.

 La aplicación puede efectuarse mediante pincel o rodillo.
• La cantidad máxima de entonador admisible es de 30 cm3/l.
• Para la limpieza de los elementos y eventuales diluciones emplear únicamente agua.
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• PROPIEDADES Y USOS

Formulado con emulsión 100% acrílica y con las más riguro-
sas especificaciones que se le haya exigido a una pintura al 
látex en resistencia y poder cubritivo. 
Es un recubrimiento de calidad sobresaliente que debido a 
su adherencia y poder antihongo asegura inalterabilidad por 
largos períodos. 

- Se aplicará sobre una superficie limpia, seca y luego de 
eliminar pinturas preexistentes y/o descaradas, libre de 
polvillo, grasa, húmedad, etc. 

- Previo a la aplicación del producto, aplicar una base de 
Fijador ELASTOM como preparación de la superficie para 
lograr la máxima adherencia y optimizar el poder cubritivo del 
látex ELASTOM. Luego de una hora de la aplicación del Fijador 
ELASTOM, pintar con el producto utilizando pincel o rodillo, 
diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera necesario.

• APLICACIÓN

ALTA PERFORMANCE

USO INTERIOR Y EXTERIOR

ESTE MATERIAL HA SIDO DESARROLLADO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA UN USO ESPECÍFICO.

Para otros casos se han previsto materiales a base de Neopreno, Hypalon, Thiokol, Poliuretano, Epoxi, Caucho Clorado, 

Resinas Sintéticas, etc., a fin de obtener el mejor resultado para el servicio a que serán sometidos.

CONSULTE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Dr. Pedro Baliña 3938, C.A.B.A (1437). Buenos Aires. | Teléfonos : (011) 4911-3227/3470/5795 - info@elastomsa.com

- Su tiempo de secado es de aproximadamente 3 horas, 
recomendando no dar la segunda mano antes de las 6 horas.

- Se recomienda una aplicación de 3 a 4 manos según absor-
ción de la superficie y de la tonalidad del color deseado; de tal 
forma se obtiene un rendimiento de 12 a 14 m2/l por mano.
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