Palettenwechsler
PW 800 D.

2-Zonen-Umpalettierer mit
motorischen Seitenwanden

In Pharma- und Lebensmittelbetrieben sind Holzpaletten
aus Hygienegriinden tabu. Das heisst, zwischen Warenein-
gang und Produktion, sowie zwischen Produktion und
Warenausgang muss umpalettiert werden. Um dabei den
Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es seit
Jahren unseren Uber 100-fach bewahrten Palettenwechsler
PW 800.
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INTRALOGISTICS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
e Tragkraft Standard 1000 kg
Geeignet fiir bis 30 Paletten pro Stunde
rein elektro-mechanische Antriebe
Schutzart Standard IP54, andere Schutzarten auf

Anfrage

Gerat in Normalstahl oder komplett in Edelstahl
Rostfrei 1.4301

Steuerschrank mit integrierter Bedienungskonsole
Anschlussleistung 3 x 400/230V, 50 Hz 16A
Luftbedarf 6bar, trocken, Ol frei
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Option:

Sicherheits Lichtschranke

Option:
Schutzzaun
Safety fence
Graue Zone
Grey zone
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Typ Zwischenblech Palettengrosse Ladehdhe Palettentyp Be-& Entladen Ladungstyp
Klemmen
PW 800 K nein 800 x 1200 mm Paletten mit und ohne Homogene und klemm-
1600 mm ) ) Handhubwagen ) )
) Rand (Sicherheitspalette) fahige Ladung erforderlich.
(optional B Elektrohubwagen
PW 1000 K nein 10001200 MM e 9900 mim) Deckbrett langs Gabelstapler Z.B. Kartons,
oder quer Kunststoffgebinde
Klemmen im Durchlauf
PW 800K D nein 800 x 1200 mm Paletten mit und ohne Homogene und klemm-
1600 mm : ) Handhubwagen " )
. Rand (Sicherheitspalette) fahige Ladung erforderlich.
(optional B Elektrohubwagen
PW 1000 K D nein 1000 x1200 mm bis 2200 mm) Deckbrett langs Gabelstapler Z. B. Kartons,
oder quer Kunststoffgebinde
Abschieben
PW 800 ja 800 x 1200 mm 1600 Variable Ladung mdglich.
mm
PW800zB 1000 x 1200 mm (optional Paletten ohne Rand Handhubwagen Z. B. Kartons, Kunststoff-
optiona . : N
PW 1200 ja 1200 x 1200 mm bis 2200 mm) Deckbrett Iangs Elektrohubwagen gebinde, zylindrische
PW 1200 ZB (Kombioption) Fésser, Trays
Abschieben im Durchlauf
PW800D ja 800 X 1200 1600 T Variable Ladung mdglich.
andhubwagen
PW800D zB 1000 X1200 (optional Paletten ohne Rand g Z. B. Kartons, Kunststoff-
. . Elektrohubwagen . o
PW 1200 D ja 1200 x 1200 bis 2200) Deckbrett langs Gabelstapler gebinde, zylindrische
PW 1200 D ZB (Kombioption) Fésser, Trays
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