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Patron Nacional de Longitud CNM-PNM-02
Laser estabilizado en frecuencia por medio de espectroscopia saturada de la

molécula de yodo 127|2 operando a una longitud de onda de A=632,991 398 22 nm.

U=425x10""m (k=2)

Patrones Nacionales
CENAM

Patrones de referencia
MIDEXACTO
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Interferometro Laser
No. Serie: IMI-001
Certificado: OJVC29-250408-00
U=1%1,0E-02 ppm
Vigencia:2028-04-08

Bloque Patron
Serie: IMI-033
Certificado: CNM-CC-740-251/2023
U=4%2,76E-04 mm
Vigencia:2026-05-04

I

Esfera Patron
Serie: IMI-005
Certificado: LMD232250
U=1%4,2 E-04mm
Vigencia: 2025-07-27

A

v

Magquina de medicion por coordenadas
Inventario: LMD-20100823-380
Certificado: IMX-2387-C092-2025
U=+[1,22 + (2.57E-04 * L)] um: L en mm
Vigencia: 2027-07-10
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Bloque lIW 2
N/S: 69026
Identificacion: MAB-001
Informe: LDI261180
U=%3.5um
Vigencia: 2026-06-24 — 2027-06-24

Termohigrometro
No. Serie: 251204685U
Identificacion: MAB-028
Informe: AI0945TEQ2
U=%0.47 um
Vigencia: 2026-05-22 — 2027-05-22

Patrones de referencia
CIDESI, calibrado por
MIDEXACTO

Patrones de trabajo,
laboratorio GRUPO
ARISNDT

Elaboré

Jessica Alejandra Alonso Mendoza

Laboratorio de Calibracién
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Pamela Pefia Santos
Gerencia Técnica
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