entidad mexicana
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Tabla de expresion de las Capacidades de Medicién y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

ANEXO A

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

D-216

Eddy

1SO 15548-1-2013 parrafo 6

1SO 15548-2:2009 parrafo 6.2.3.12

D-39-ema/ CENAM

Fecha de emisién: 2026-08-19
Revisién: 01
No. de referencia: 2611488
1 [} 1 v \ VI Vil
Método de medida y norma de Patrén de referencia
Mensurando / Instrumento N v ) Intervalo de medida Condiciones de medicién Incertidumbre lida de di ~ . Observaciones
referencia (cuando aplique) usado en la calibracién
Bl de calibraci6 lonado de 5 Servicil iti
Longitud / Medidor de espesores por Comparacion directa 2.54 mma 12.70 mm N oque de catioracion esca‘ona o de ervicoen si |.o ven
. L, Temperatura: (20 + 2.0)°C 0.010 mm pasos de ultrasonido laboratorio
ultrasonido ASTM E797M - 21 Resoluciéon 0.001 mm . .
D-39-ema/ CENAM (Signatarios: 1,2)*
Comparacion directa = "
) . Servicio en sitio y en
Longitud / Detector de fallas por ASTM E-317 25.4 mm a 254.0 mm Temperatura: (20 £ 2.0) °C 0.018 mm Bloque patrén lIW laboratorio
ultrasonido ASTM E 1324-21 pérrafo 8.2.2.1, Resolucién 0.01 mm P ) - : D-39-ema/ CENAM . A
(Signatarios: 1,2)*
824y 9.1.4
Longitud/Medid d Servicil iti
ongitud/ e, I ores de espesorés.por Comparacion directa (0.0237 a 0.1248 mm) Lainas de polimero ervicio en si |‘o ven
campos magnéticos, electromagnéticos y ., Temperatura: (20 + 2.0) °C 0.0012 mm laboratorio
R ASTM D-7091-22 Resoluciéon 0.001 mm D-39-ema/ CENAM . K
corriente de Eddy (Signatarios: 1,2)*
Longitud/Medidores de espesores por o . . Servicio en sitioy en
campos magnéticos, electromagnéticos Comparacién directa (02505 2 1.4846) mm Temperatura: (20 + 2.0) °C 0.001 3 mm Lainas de polimero laboratorio
POS magneticos, 8 4 ASTM D-7091-22 Resolucién 0.001 mm P lefx e " D-39-ema/ CENAM ) ?
corriente de Eddy (Signatarios: 1,2)*
. Comparacion directa E- . Servicio en sitioy en
Longitud / Detector de fallas con arreglo de 25.4 mm a 254.0 mm Bloque patrdn IIW .
2491- 23 Anexo 7: A7.1,A7.3,A7.4, L, Temperatura: (20 + 2.0)°C 0.018 mm laboratorio
fases Resolucion 0.01 mm D-39-ema/ CENAM . .
A7.5 (Signatarios: 1,2)*
Comparacion directa
Longitud/Detector de Fallas por corrientes P ! ' N Lainas de polimero Servicio en Laboratorio
0.077 a 1.034 mm Temperatura: (20 + 2,0)°C 0.30 mm

(Signatarios: 1,3)*

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios*:

1. Pamela Pefia Santos

2. Jessica Alejandra Alonso Mendoza

3. Alfonso Mendoza Luna
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