HST ControlSystems saenascy o

Boletin técnico 067

CONEXION DE MODULO ESPEJO DSE 2610MKII A MODULO DSE 8610MKII

Una vez realizada la conversion de un modulo DSE 7410MKIl en un médulo espejo DSE 2610MKII (ver
Boletin Técnico 066), la configuracion de los modulos y su conexion de este ultimo a un modulo se
sincronia DSE 8610MKII (version 7.7 o superior), en este boletin se mostrara la conexion mediante el
puerto RJ45 (Ethernet), ya sea de manera directa entre ellos o mediante un moédem.

Nota: existen diferentes topologias de conexion de los médulos DSE 2610MKIlI con médulos DSE 8610MKII para la operacion como modulo
espejo, para mas detalle sobre la conexion y configuracién de estos, favor de consultar el manual de operador (057-346_2610MKII_ops) y el
manual de configuracion (057-347_2610MKII_soft).

Nota: Segun las normativas de cableado estructurado la longitud méaxima de un enlace UTP es de 100 m, pero la norma 802.3 permite un
alcance de 150 m cuando se utiliza 10BASE-T sobre cable cat. 5.

Configuracion de los médulos DSE 8610MKIl y DSE 2610MKII para una conexién entre médulos
mediante cable de red UTP en los conectores RJ45 propios de los modulos.
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En el m6dulo DSE 8610MKII.

DSE

Leer el médulo correspondiente (a), desplazarse a la seccion “Communications”, ir a la subseccion
“Ethernet Port” (b), desmarcar “Obtain IP Address Automatically” (c), asignar una direccion IP “/IP
Address” (d) y asignar numero de puerto Modbus “Modbus Port Number” (e), de fabrica “502”.

¥ Deep Sea Electronics Configuration Suite [8610 MKIl Configuration from file DSE 8610MKI (conexién directa).dse]
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Posteriormente desplazarse a la seccion “Remote Display” (f), habilitar pantalla “Enable” (g), seleccionar
la accion en caso de perder el enlace “Link Lost Alarm Action” (h), cuyas opciones son “Electrical Trip”,
“Shutdown” y “Warning”, posteriormente seleccionar el puerto de conexién “Port” (i), en este caso

“Ethernet”. Finalmente guardar la informacién en el médulo.

™ Deep Sea Electronics Configuration Suite [8610 MKII Configuration from file DSE 8610MKII {conexion directa).dse]
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En el m6édulo DSE 2610MKII.

Leer el médulo correspondiente (j), desplazarse a la seccion “Module Options” (k), en caso de requerirlo
seleccionar “Backlight Power Saving” (I) para apagar la iluminacion de la pantalla. A fin de que el médulo
espejo indique fielmente las acciones del modulo principal, en la seccién “Miscellaneous Options” (m)
marcar las opciones “Follow main unit”, “Sounder Enable”, “Control Buttons Enable” y, si se requiere,
configurar las entradas digitales A y B en “Digital Inputs” (n).

™ Deep Sea Electronics Configuration Suite [2610 Configuration from file DSE 2610MKIl (conexién directa).dse]
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Continuar en la seccion “Communications Options” (0), seleccionar “Ethernet” en “Display Port” (p),
desmarcar “Obtain IP Address Automatically” (q) y asignar una direccién IP “IP Address” (r), es
importante verificar que el ultimo grupo de digitos sea diferente al del médulo principal a fin de que la
comunicacion se pueda realizar correctamente (en el circulo rojo).

™ Deep Sea Electronics Configuration Suite [2610 Configuration from file DSE 2610MKIl (conexién directa).dse]
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Continuar en la seccién “Display Port” (s) y colocar la direccién IP del médulo principal en “/IP Address
of Host Controller” (t) asi como el numero del puerto de Ethernet “Ethernet Port” (u) [ver puntos “d” y
“e”], finalmente escribir la configuracién en el médulo.

™ Deep Sea Electronics Configuration Suite [2610 Configuration from file DSE 2610MKII (conexion directa).dse]
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Configuracion de los médulos DSE 8610MKIl y DSE 2610MKII para una conexion mediante modem
y cable de red UTP en los conectores RJ45 propios de los médulos.

Nota: existen diferentes topologias de conexion de los médulos DSE 2610MKIlI con médulos DSE 8610MKII para la operacion como moédulo
espejo, para mas detalle sobre la conexion y configuracién de estos, favor de consultar el manual de operador (057-346_2610MKII_ops) y el
manual de configuracion (057-347_2610MKII_soft).

CABLE UTP

Médulo(s)
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En el m6édulo DSE 8610MKII.

Leer el médulo correspondiente (aa), desplazarse a la seccion “Communications”, ir a la subseccion
“Ethernet Port” (bb), marcar “Obtain IP Address Automatically” (cc), asignar numero de puerto Modbus
“Modbus Port Number” (dd), de fabrica “502”.

Nota: en este boletin se realizara la configuracion de los moédulos (DSE 8610MKII y DSE 2610MKIl) de tal manera que la direccion IP de estos
sea asignada directamente por el Médem.

- Deep Sea Electronics Configuration Suite [8610 MKII Configuration from file DSE 8610MKII (conexién modem).dse]
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Posteriormente desplazarse a la seccion “Remote Display” (ee), habilitar pantalla “Enable” (ff),
seleccionar la accion en caso de perder el enlace “Link Lost Alarm Action” (gg), cuyas opciones son
“Electrical Trip”, “Shutdown” y “Warning”, posteriormente seleccionar el puerto de conexién “Port”
(hh), en este caso “Ethernet”. Finalmente guardar la informacion en el modulo.

M Deep Sea Electronics Configuration Suite [8610 MKIl Configuration from file DSE 8610MKIl (conexién modem).dse]
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En el m6dulo DSE 2610MKII.

Leer el modulo correspondiente (ii), desplazarse a la seccion “Module Options” (jj), en caso de
requerirlo seleccionar “Backlight Power Saving” (kk) para apagar la iluminacion de la pantalla. A fin de
que el modulo espejo indique fielmente las acciones del médulo principal, en la seccion “Miscellaneous
Options” (Il) marcar las opciones “Follow main unit”, “Sounder Enable”, “Control Buttons Enable” vy, si
se requiere, configurar las entradas digitales Ay B en “Digital Inputs” (mm).

™™ Deep Sea Electronics Configuration Suite [2610 Configuration from file DSE 2610MKII (conexién modem).dse]
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Continuar en la seccién “Communications Options” (nn), seleccionar “Ethernet” en “Display Port” (00),
marcar “Obtain IP Address Automatically” (pp) y asignar una direccion IP “/IP Address” de manera
automatica por el modem.

™ Deep Sea Electronics Configuration Suite 2610 Configuration from file DSE 2610MKIl (conexion modem).dse]
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Continuar en la seccion “Display Port” (qq) y colocar la direccién IP del modulo principal en “IP Address
of Host Controller” (rr) asi como el numero del puerto de Ethernet “Ethernet Port” (ss), finalmente

escribir la configuracion en el modulo.

[ Deep Sea Electronics Configuration Suite [New 2610 Configuration]
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¢Como verificar la direccion IP que el Médem ha asignado al médulo DSE 8610MKII?

La verificacion de la direccion IP asignada al modulo DSE 8610MKII se puede obtener mediante estos
pasos:

1.- En el panel frontal del médulo DSE 8610MKII ir, mediante los botones 4P, a la seccién

“Communications” y, mediante los botones A 'Y, a la seccion “Network” (ver figura 1).
2.- En el programa DSE Configuration Suite, ir a la seccion “SCADA”, subseccion “Communications

Information” e ir a “IP address” (ver figura 2).

‘0 Back |\G}I\ Forward \‘)‘

IP Connection Information

IP address MAC Address

192 . 168 .1 it E8 :A4 :C1 :2 77 :E
Subnet Mask DNS

255 255 255 0 192 168 _ 1 1
Host MODBUS Preferred IP Address

0 0 0 o

Fig. 1 Fig. 2

Nota: la pantalla remota DSE 25xxMKIl puede regresarse a médulo DSE 73xxMKIl usando el archivo del firmware del médulo DSE 73xxMKI, si asi
se requiere.

Es responsabilidad del programador del médulo asegurarse de que el programa opere como se espera, tanto DSE como HST ControlS no se
responsabilizan por problemas derivados del funcionamiento inadecuado del programa o programacion incorrecta de este.
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