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Boletín técnico 070 
 

 

 

USO DE LA FUNCIÓN “SMOKE LIMITING” EN LOS MÓDULOS DSE PARA CONTROLAR LA 

VELOCIDAD (BAJA Y ALTA) EN EQUIPOS DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA  
  

 

 

 

En el boletín técnico BT_068 se mostró el uso de la función Smoke Limiting en equipos de operación 

manual, esta misma función puede utilizarse en equipos automáticos con sistemas de gobernación 

electrónico análogo o ECM, en el cual es posible controlar el arranque y operación en baja velocidad 

(para calentamiento, lubricación, etc.) del grupo generador en un evento de fallo del suministro de la 

red normal para, posteriormente, llevarlo a velocidad nominal y suministrar energía a la carga (previo 

control de la unidad de transferencia), cuando se restablece el suministro de la red normal y al término 

del tiempo de retransferencia, transferir esta del generador a la red normal y posteriormente el tiempo 

de enfriamiento a bajas revoluciones y finalmente el paro de la planta generadora, lo anterior se realiza 

automáticamente haciendo uso de la función “Smoke Limiting” (Velocidad en baja) de los módulos DSE.  

 

En este boletín se mostrará el uso de esta función en los módulos DSE 7xxxMKII, la configuración de la 

salida es similar en las demás familias de módulos DSE, así como la configuración de la función “Smoke 

Limiting”. 

 
Nota: este boletín mostrará imágenes obtenidas en un módulo DSE 7320MKII v7.4, pero la configuración es similar en las demás familias de 

módulos DSE. 

 

Nota: la función “Smoke Limiting” también está disponible en los módulos de DSE 86xxMKII, con la salvedad de que en los módulos DSE 

8610MKII (v6.1 o posterior) es nombrada como “Idle Running” y se localiza en la ruta “Engine”, “Idle Settings”, “Options”.  

 

Nota: los valores de los temporizadores mostrados en este boletín son meramente explicativos, no son valores que sean aplicables a proyectos 

reales 

 

 
Configuración de la salida “Smoke Limiting”. 
 

Seleccionar una de las salidas disponibles y escoger la opción “Smoke Limiting”, asignar la polaridad 

correspondiente “Energise” o “De-Energise” según corresponda (1) 
 

. 
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La figura 1 muestra la conexión del relevador auxiliar para la operación en baja y alta velocidad 
(frecuencia), así como los respectivos números de las salidas disponibles de acuerdo con el módulo 
que se esté configurando. 
 
Nota: consultar la literatura correspondiente al gobernador de velocidad o ECM que se esté utilizando para la correcta conexión del contacto 

del relevador. 

 

 
Fig. 1 

 
 
Ajuste del tiempo “Smoke Limiting” para el arranque de la planta generadora. 

 

En este ajuste, se pueden tener dos opciones: 

 

i. Que el equipó arranque en bajas revoluciones en el evento de falla de la red normal (que es la 

opción que aquí se analizará) 

 

ii. Que el equipo arranque a velocidad nominal. 

 

Si se opta por la opción (i), dar valor al tiempo “Smoke Limiting” según el tiempo que deseen que el 

equipo trabaje en bajas revoluciones una vez que ha arrancado, dar valor al tiempo “Smoke Limiting 

Off” (figura 2), [en este punto es importante lo siguiente: se deberá de conocer el tiempo que el motor 

de la planta generadora tarda en llegar desde la posición de baja velocidad a la posición de velocidad 

de operación, una vez conocido este valor, ajustar “Smoke Limiting Off” al valor de tiempo observado 

más 1 o 2 segundos de tolerancia] 

 

 
Fig. 2 

 

 
Nota: asegurarse que el generador en su conjunto y el regulador de voltaje en lo particular, están configurados para operar a bajas revoluciones 

a fin de evitar posible daño al momento de trabajar la planta generadora en bajas revoluciones.   
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Si se opta por la opción (ii) dar valor “0” a los tiempos “Smoke Limiting” y “Smoke Limiting Off” (figura 

3), con esto la planta generadora irá a la frecuencia de operación (60Hz) una vez que se ha iniciado el 

arranque de esta. 
 

 
Fig. 3 

 

 
Ajuste de los tiempos “Return Delay”, “Cooling” y “Cooling at Idle”. 

 

Dado que esta es una operación de arranque en automático, ajustar el tiempo “Return Delay” 

(Retransferencia) al valor que el proyecto requiera una vez que se ha restablecido el suministro de la 

red normal y pase la carga de la planta generadora a esta (figura 4).  

Posteriormente ajustar el tiempo de enfriamiento y en este punto tenemos dos formas de operación: 

 

iii. Una vez realizada la retransferencia de la carga a la red normal, el equipo va a tiempo de 

enfriamiento a velocidad nominal y posteriormente continuar el enfriamiento en velocidad baja 

(que es la opción que aquí se analizará) para posteriormente detenerse. 

iv. Una vez realizada la retransferencia de la carga a la red normal, el equipo vaya a enfriamiento 

en baja velocidad para posteriormente detenerse 

 

Si se opta por la opción (iii), dar los valores a “Cooling” (Enfriamiento) y a “Cooling at Idle” (Enfriamiento 

en baja) (figura 4) 

 

  
Fig. 4 

 

 

Si se opta por la opción (iv), dar valor “0” a “Cooling” (Enfriamiento) y asignar el valor requerido en 

“Cooling at Idle” (Enfriamiento en baja) (figura 5) 

 

  
Fig. 5 

 

 

 



 
                    

                      HST Control Systems, S de RL de CV 
                                                    Una compañía de Tecnologías Inglesas, SA 

             

 

Carretera 200 Km 17+580, Guadalupe la Venta, El Marqués, C.P. 76249, Querétaro, Qro.  

T. oficina 419.688.1479 / 1481          T. celular: 55.4192.3145 

Operación de la función “Smoke Limiting” en plantas de operación automática con control de 
velocidad baja y alta. 

 

A continuación, se describe la operación de la función “Smoke Limiting” y el control de la velocidad de 

operación (baja y alta) de la planta generadora de operación automática (figura 6). 

 

1. Falla de la red normal y arranque de la planta generadora. 

2. Arranque del equipo y activación de la salida “Smoke Limiting”. 

3. La planta generadora tendrá la rampa de aceleración a la posición de baja frecuencia y 

permanecerá en esta durante el tiempo que se haya asignado previamente. 

4. Después del tiempo de activación de protecciones (A), empezará el tiempo “Smoke Limiting” 

(B), una vez terminado este, la salida se desactiva y comienza el tiempo “Smoke Limiting Off” 

(C) que dará tiempo a que la planta generadora pase de frecuencia baja a frecuencia nominal. 

5. Durante los tiempos “Smoke Limiting” y “Smoke Limiting Off” y posterior al tiempo “Safety On 

Delay”, las protecciones de la planta generadora se activan y protegen al equipo, con la 

excepción de: Bajo Voltaje de Generador, Baja Frecuencia de Generador y Bajas Revoluciones 

de Motor, que se harán activas una vez terminados los tiempos antes mencionados, esto para 

permitir el trabajo en baja frecuencia. 

6. Una vez que la planta generadora ha alcanzado la frecuencia nominal y todas las protecciones 

de esta se han activado, se realiza la transferencia de la carga de la red normal a la planta 

generadora, permaneciendo en ese estado hasta que el suministro de red normal se restablezca.  

 

 
Fig. 6 
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7. Al regreso del suministro de la red normal (figura 7) y una vez que sus valores están dentro de 

los valores configurados como aceptables (ver el Manual de Configuración del módulo en 

cuestión), empezará el tiempo “Return Delay” (D), que a su término permitirá la apertura del 

interruptor de la planta generadora y el posterior cierre del interruptor de la red normal. 

8. La planta generadora ya sin carga permanecerá a frecuencia nominal (60Hz) durante la duración 

del tiempo “Cooling” (E). 

9. Posteriormente se activa la salida “Smoke Limiting” y la planta generadora pasa de frecuencia 

alta a frecuencia baja durante la duración del tiempo “Cooling at Idle” (F), durante este lapso, 

nuevamente las protecciones de: Bajo Voltaje de Generador, Baja Frecuencia de Generador y 

Bajas Revoluciones de Motor se inactivan para permitir la operación en baja frecuencia 

(permaneciendo activas las demás protecciones). 

10. Al termino de dicho tiempo, se corta el suministro de combustible al motor y empieza la rampa 

de paro de este durante el tiempo “Fail to Stop Delay” (G), con lo cual la planta generadora 

queda nuevamente en espera de un nuevo evento de falla de red normal. 

 

  

Fig. 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es responsabilidad del programador del módulo asegurarse de que el programa opere como se espera, tanto DSE como HST ControlS no se 

responsabilizan por problemas derivados del funcionamiento inadecuado del programa o programación incorrecta de este. 

 


