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Boletín técnico 071 
 

 

 

 CONFIGURACIÓN DE LAS “OPCIONES DE SINCRONIZACIÓN (SYNC OPTIONS)”  

EN LOS MÓDULOS “DSE 86XXMKII Y DSE G8600” 
 

 

 

Los módulos DSE 86xxMKII y DSE G8600 cuentan, entre sus múltiples funciones, con los ajustes para 

realizar la sincronización ya sea entre plantas y/o con el suministro de la red normal. 

 

En este boletín se detallarán las diferentes opciones y la respuesta que el equipo tendrá dependiendo 

de la opción seleccionada en la subsección “Sync Options”. 

 

Realizar el ajuste de manera correcta, hará que el proceso de sincronización de la planta generadora 

ya sea entre plantas y/o con el suministro de la red normal, sea lo más suave y segura posible. 

 

Las opciones de sincronización se analizarán conforme a como se muestran dentro del programa DSE 

Configuration Suite y estará enfocada en los módulos DSE 86xxMKII a menos que se indique lo 

contrario. 

 

 

Leer el módulo y seguir la ruta: “Generator – Synchronising – Sync Options”, ver figura 1a. 

 

 
Fig. 1a 
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En los módulos DSE G8600 se presenta de la siguiente manera, ver figura 1b. 

 

 
Fig. 1b 

 

 

Ajustes en la subsección “Options” (ver figura 2a): 

  

 
Fig. 2a 

 

 

Enable Synchronising: habilitar la función se sincronización [✓], el módulo automáticamente intentará 

sincronizar una vez recibida la indicación correspondiente ya sea mediante una entrada digital “Mains 

Parallel Mode” o por instrucción recibida mediante el enlace “MSC”; en el caso de no habilitarlo, todos 

los demás ajustes y parámetros configurables relativos a la sincronización no podrán ser configurados 

y por consiguiente no se podrá realizar la sincronización de la planta generadora. 

 

Persistent Governor Output: configura la acción que se tomará una vez que el interruptor de 

sincronización se cierra y se tiene la transición entre el proceso de sincronización y el proceso de 

reparto de carga (cuando el generador entra en paralelo con otra fuente), se cuentan con dos opciones 

de operación para este ajuste, habilitando la función [✓], el valor de la salida analógica “GOV” del 

módulo mantendrá el valor alcanzado durante el proceso de sincronización; si no es habilitado, el valor 

de la salida analógica “GOV” del módulo se restablecerá al valor central “SW1 Setting”.  
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Persistent AVR Output: configura la acción que se tomará una vez que el interruptor de sincronización 

se cierra y se tiene la transición entre el proceso de sincronización y el proceso de reparto de carga 

(cuando el generador entra en paralelo con otra fuente), se cuentan con dos opciones de operación 

para este ajuste, habilitando la función [✓], el valor de la salida analógica “AVR” del módulo mantendrá 

el valor alcanzado durante el proceso de sincronización; si no es habilitado, el valor de la salida analógica 

“AVR” del módulo se restablecerá al valor central “SW1 Setting”. 

 

 

En los módulos DSE G8600 se presentan las siguiente variantes y adiciones (ver figura 2b). 

 

 
Fig. 2b 

 

 

Synchronising Control: este ajuste cuenta con 3 opciones: 

• Disabled: el proceso de sincronización está deshabilitado. 

• Slip Sync: la planta generadora bajo control será llevada constantemente al punto de sincronía 

y el interruptor se cerrará una vez que se cumplan los valores ajustados para tal efecto. 

• Sync Lock: esta selección es usada para mantener a la planta generadora bajo control y dentro 

de los valores ajustados para la sincronización sin que el interruptor se cierre hasta que llegue 

a si término el temporizador “Sync Lock Dwell Time”. 

 

Persistent Governor Output: configura la acción que se tomará una vez que el interruptor de 

sincronización se cierra y se tiene la transición entre el proceso de sincronización y el proceso de 

reparto de carga (cuando el generador entra en paralelo con otra fuente), se cuentan con dos opciones 

de operación para este ajuste, habilitando la función [✓], el valor de la salida analógica “GOV” del 

módulo mantendrá el valor alcanzado durante el proceso de sincronización; si no es habilitado, el valor 

de la salida analógica “GOV” del módulo se restablecerá al punto central “SW1 Setting”.  

 

Persistent AVR Output: configura la acción que se tomará una vez que el interruptor de sincronización 

se cierra y se tiene la transición entre el proceso de sincronización y el proceso de reparto de carga 

(cuando el generador entra en paralelo con otra fuente), se cuentan con dos opciones de operación 

para este ajuste, habilitando la función [✓], el valor de la salida analógica “AVR” del módulo mantendrá 

el valor alcanzado durante el proceso de sincronización; si no es habilitado, el valor de la salida analógica 

“AVR” del módulo se restablecerá al punto central “SW1 Setting”. 

 

Sync Lock Dwell Time: es el tiempo en que la planta generadora bajo control permanecerá dentro de 

los valores de sincronización sin que el interruptor de sincronía se cierre. 
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Ajustes en la subsección “Governor” (ver figura 3a): 
 

 
Fig. 3a 

 
 

Interface: este ajuste cuenta con 2 opciones: 

• Internal Analogue: el módulo usa mensajes vía CANbus y/o la salida analógica de 0-10vCD 
para interactuar con el gobernador de velocidad del motor, permitiendo el control de la velocidad 
(Hz) y de la potencia real (kW). 

• Internal Relays: el módulo usará las salidas digitales (configuradas como “Speed Raise y 
Speed Lower” (subir o bajar velocidad), para interactuar con el gobernador de velocidad del 
motor, permitiendo el control de la velocidad (Hz) y de la potencia real (kW). 

 
Output Reversed: esta característica solamente está disponible si es usado el ajuste “Internal 
Analogue” y cuenta con dos opciones: si no se habilita [   ], una baja salida analógica de voltaje será 

igual a una baja velocidad del motor; pero si se habilita [✓], una baja salida analógica de voltaje será 

igual a una alta velocidad del motor. 
 
Action: esta función determina como se controlará la velocidad del motor cuando se encuentre con 
carga, pero no en paralelo y cuenta con 3 opciones: 

• Adjust to Centre Point: cuando cierre el interruptor del generador, la frecuencia de la planta 
generadora estará predeterminada por el ajuste del parámetro SW1 (para mayores detalles, ver 
boletín técnico 025). 

• Adjust to Nominal Frequency: cuando cierre el interruptor del generador, la frecuencia de la 
planta generadora estará predeterminado por el ajuste de la frecuencia nominal configurada. 

• None: cuando cierre el interruptor del generador, la frecuencia de la planta generadora no será 
controlada por el módulo, la frecuencia se ajustará mediante un dispositivo de terceros (en este 
caso el propio gobernador de velocidad).  

 
 

En los módulos DSE G8600 se presentan las siguiente variantes y adiciones (ver figura 3b). 
 

 
Fig. 3b 
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Interface: este ajuste cuenta con 3 opciones: 

• 0-20mA: 

• 4-20mA: 

• Voltage: en un rango de 10v dentro de los límites de -10v a +10v (como ejemplo, si el ajuste 
SW1 está colocado en 2.5v, el rango estará entre -2.5v y 7.5v) 

 
Output Reversed: si no se habilita [   ], una baja salida analógica de voltaje será igual a una baja 

velocidad del motor; pero si se habilita [✓], una baja salida analógica de voltaje será igual a una alta 

velocidad del motor. 
 
Action: esta función determina como se controlará la velocidad del motor cuando se encuentre con 
carga, pero no en paralelo y cuenta con 3 opciones: 

• Adjust to Centre Point: cuando cierre el interruptor del generador, la frecuencia de la planta 
generadora estará predeterminada por el ajuste del parámetro SW1 (para mayores detalles, ver 
boletín técnico 025). 

• Adjust to Nominal Frequency: cuando cierre el interruptor del generador, la frecuencia de la 
planta generadora estará predeterminado por el ajuste de la frecuencia nominal configurada. 

• None: cuando cierre el interruptor del generador, la frecuencia de la planta generadora no será 
controlada por el módulo, la frecuencia se ajustará mediante un dispositivo de terceros (en este 
caso el propio gobernador de velocidad).  

 
 

Ajustes de la subsección “AVR” (ver figura 4a): 
 

 
Fig. 4a 

 
 

Output: este ajuste cuenta con 3 opciones: 

• Internal Analogue: el módulo usa la salida analógica de 0-10vCD para interactuar con el 
regulador de voltaje, permitiendo el control del voltaje (vCA) y de la potencia reactiva (kVAr). 

• Internal Relays: el módulo usará las salidas digitales (configuradas como “Voltage Raise y 
Voltage Lower” (subir o bajar voltaje), para interactuar con el regulador de voltaje del 
generador, permitiendo el control del voltaje (vCA) y de la potencia reactiva (kVAr). 

• None: el módulo de control no interactúa con el regulador de voltaje, el control del voltaje (vCA) 
y de la potencia reactiva (kVAr) será ajustado mediante un dispositivo de terceros. 

 
Output Reversed: esta característica solamente está disponible si es usado el ajuste “Internal 
Analogue” y cuenta con dos opciones: si no se habilita [   ], una baja salida analógica de voltaje será 

igual a un bajo voltaje del generador; pero si se habilita [✓], una baja salida analógica de voltaje será 

igual a un alto voltaje de salida del generador. 
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Action: esta función determina como se controlará el voltaje del generador cuando se encuentre con 
carga, pero no en paralelo y cuenta con 3 opciones: 

• Adjust to Centre Point: cuando cierre el interruptor del generador, el voltaje de la planta 
generadora estará predeterminado por el ajuste del parámetro SW1 (para mayores detalles, ver 
boletín técnico 025). 

• Adjust to Nominal Voltage: cuando cierre el interruptor del generador, el voltaje de la planta 
generadora estará predeterminado por el ajuste del voltaje nominal configurado. 

• None: cuando cierre el interruptor del generador, el voltaje de la planta generadora no será 
controlado por el módulo, el voltaje de salida se ajustará mediante un dispositivo de terceros 
(en este caso el propio regulador de voltaje del generador). 

 
 

En los módulos DSE G8600 se presentan de la siguientes variantes y adiciones (ver figura 4b). 
 

 
Fig. 4b 

 
 

Output: este ajuste cuenta con 4 opciones: 

• 0-20mA: 

• 4-20mA: 

• Voltage: en un rango de 10v dentro de los límites de -10v a +10v (como ejemplo, si el ajuste 
SW1 está colocado en 2.5v, el rango estará entre -2.5v y 7.5v) 

• None: el módulo de control no interactúa con el regulador de voltaje, el control del voltaje (vCA) 
y de la potencia reactiva (kVAr) será ajustado mediante un dispositivo de terceros. 

 
Output Reversed: si no se habilita [   ], una baja salida analógica de voltaje será igual a un bajo voltaje 

del generador; pero si se habilita [✓], una baja salida analógica de voltaje será igual a un alto voltaje 

de salida del generador. 
 
Action: esta función determina como se controlará el voltaje del generador cuando se encuentre con 
carga, pero no en paralelo y cuenta con 3 opciones: 

• Adjust to Centre Point: cuando cierre el interruptor del generador, el voltaje de la planta 
generadora estará predeterminado por el ajuste del parámetro SW1 (para mayores detalles, ver 
boletín técnico 025). 

• Adjust to Nominal Voltage: cuando cierre el interruptor del generador, el voltaje de la planta 
generadora estará predeterminado por el ajuste del voltaje nominal configurado. 

• None: cuando cierre el interruptor del generador, el voltaje de la planta generadora no será 
controlado por el módulo, el voltaje de salida se ajustará mediante un dispositivo de terceros 
(en este caso el propio regulador de voltaje del generador). 

 

 

 

Es responsabilidad del programador del módulo asegurarse de que el programa opere como se espera, tanto DSE como HST ControlS no se 

responsabilizan por problemas derivados del funcionamiento inadecuado del programa o programación incorrecta de este. 


