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Boletín técnico 072 
 

 

 CONFIGURACIÓN DEL “VERIFICADOR DE SINCRONÍA (CHECK SYNC)”  

EN LOS MÓDULOS “DSE 86XXMKII Y DSE G86xx” 
 

 

Como continuación al ajuste de los parámetros “Sync Option” en los módulos DSE 86xxMKII y DSE 

G86xx (ver boletín técnico 071), estas familias de módulos cuentan entre sus funciones con un 

“Verificador de Sincronía”, con el cual se monitorean los parámetros (voltaje, frecuencia y ángulo de 

fase) de una planta generadora que se va a sincronizar con otra fuente y en su caso, permitir el cierre 

del interruptor dentro de valores seguros de los parámetros antes mencionados. 

 

Realizar el ajuste de estos parámetros de manera correcta, hará que el proceso de sincronización de la 

planta generadora sea lo más suave y seguro posible. 

 

Dependiendo del módulo que se esté configurando, la opción “Check Sync” está localizada de acuerdo 

con lo siguiente: 

 

A.- en los módulos DSE 8610MKII (izq.), 8620MKII (der.) y G8600 (abajo) 

 

Leer el módulo y seguir la ruta: “Generator – Synchronising – Check Sync”, ver las figuras siguientes. 
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B.- en los módulos DSE 8660MKII (izq.) y DSE G8660 (der.) 

 

Leer el módulo DSE 8660MKII y seguir la ruta: “Bus – Check Sync”,  

Leer el módulo DSE G8660 y seguir la ruta: “Bus – Synchronising”, ver las figuras siguientes. 

 

      
 

Con excepción de los módulos DSE 8620MKII que no cuentan con la opción “Dead Bus” y los módulos 

DSE G8660 que cuentan con la opción “Sync Locking”, la configuración se realiza de la siguiente 

manera. 

 
 

1.- Ajustes de la subsección “Dead Bus” en los módulos DSE 8610MKII, 8660MKII, G8600 y G8660 

(ver figuras siguientes): 
 

 
DSE 8610MKII, G8660 

 

 
DSE 8660MKII 

 
DSE G8600 

 

 

Voltage: es el valor del voltaje generado por debajo del cual el bus se considera “Muerto”. 

La detección del bus muerto se utiliza en dos escenarios: 

• Si se considera que el bus está “muerto” (es decir, desenergizado), los módulos se comunican 

entre si mediante el enlace MSC (AMSC en los módulos de la serie G) para determinar cuál de 

los generadores cierra primero al bus muerto. Si el bus está “energizado”, la sincronización se 

realiza antes de que el interruptor cierre. 

• Una vez que el interruptor de carga cierra, un tiempo después se verifica que el bus “esté 

energizado”  
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Delay: (no presente en los módulos DSE 8660MKII) cuando el interruptor de carga está cerrado, poco 

tiempo después se mide el voltaje del bus, esto está determinado por el temporizador “Delay”. Si el 

voltaje en el bus está por debajo del nivel de ajuste de “bus muerto”, se activa la alarma de apertura 

eléctrica por “bus no energizado”. 

 

 

2.- Ajustes de la subsección “Sync Locking” en los módulos DSE G8660 (ver figura siguiente): 

 

 
DSE G8660 

 

Synchronising Mode: este ajuste cuenta con 3 opciones: 

• Disabled: el proceso de sincronización está deshabilitado. 

• Slip Sync: las plantas generadoras bajo control serán llevadas constantemente al punto de 

sincronía y el interruptor cerrará una vez que se cumplen los valores ajustados para tal efecto. 

• Sync Lock: esta selección es usada para mantener a las plantas generadoras bajo control y 

dentro de los valores ajustados para la sincronización sin que el interruptor cierre hasta que 

llegue a su término el temporizador “Sync Lock Dwell Time”. 

 

Sync Lock Dwell Time: es el tiempo en que la planta generadora bajo control permanece dentro de los 

valores de sincronización sin que el interruptor de sincronía cierre. 

 

 

3.- Ajustes de la subsección “Check Sync” en todos los módulos (ver figura siguiente): 
 

 
DSE 8610MKII; 8620MKII, 8660MKII, G8600 y G8660 

 
Durante el proceso de sincronía, el módulo ajusta el voltaje y la frecuencia de la planta generadora para 
coincidir, lo más cercano posible, con el bus o la red normal existente. Típicamente, el generador que 
se va a sincronizar es ajustado para ser 0.1Hz más rápido que el bus existente, ocasionando que el 
ángulo de fase de los dos suministros cambie continuamente. 
 
Antes de que el interruptor cierre, los siguientes ajustes se deben de cumplir. 
 

Low & High Frequency: la diferencia entre la frecuencia de los dos suministros debe estar entre los 

ajustes de “Low Frequency and High Frequency”. 

 

Voltage: la diferencia entre el voltaje de los dos suministros debe ser igual o menor que el valor del 

ajuste “Check Sync Voltage”. 
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Phase Angle: el ángulo de fase de los dos suministros debe ser igual o menor que el valor del ajuste 

“Check Sync Phase Angle”. 
 

 

4.- Ajustes de la subsección “Fail To Sync Alarm” en todos los módulos (ver figura siguiente): 
 

 
DSE 8610MKII; 8620MKII, 8660MKII, G8600 y G8660 

 
Esta alarma se usa para determinar si el proceso de sincronización está tomando mucho tiempo, esto 
se presenta cuando ocurren cambios repentinos en la carga, los cuales generan cambios en el voltaje 
y la frecuencia dificultando el control de la planta generadora, así como también por ajustes incorrectos 
en el gobernador de velocidad y/o regulador de voltaje, entre otros. 
 
Action: determina la acción que se toma una vez que la alarma “Fail To Sync Alarm” se activa y 
cuenta con 3 opciones: 

• Electrical Trip: se abre el interruptor de carga de la planta generadora enviándola a 
enfriamiento antes del detenerse. En un esquema de Demanda de Carga “Load Demand”, otra 
planta generadora arrancará si está disponible y debidamente configurada para tal efecto. 

• Indication: la planta generadora continuará intentando sincronizar y no se disparará ninguna 
alarma. Esto es de uso interno como puede ser en el PLC interno o los Led’s virtuales. 

• Warning: la planta generadora continuará intentando sincronizar. 

 
Delay: es el tiempo permitido para que la sincronización se lleve al cabo, si la sincronización tarda más 
tiempo que el marcado en “Delay”, se activa la acción antes descrita.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es responsabilidad del programador del módulo asegurarse de que el programa opere como se espera, tanto DSE como HST ControlS no se 

responsabilizan por problemas derivados del funcionamiento inadecuado del programa o programación incorrecta de este. 


