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Boletín técnico 074 
 

 

 

 

 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN CONTROL DE CARGA “LOAD CONTROL”  

EN LOS MÓDULOS “DSE 8620MKII Y DSE G8600 (Single Set)” 
 

 

 

Una vez realizadas las funciones “Sync Option” (ver boletín técnico 071) y “Check Sync” (ver boletín 

técnico 072), el paso siguiente en la operación de una planta generadora con la red normal, es el Control 

de Carga “Load Control”, esta función controla el comportamiento del equipo cuando está en paralelo, 

así como las rampas de carga y descarga, etc. 

 

Dependiendo del módulo que se esté configurando, la operación de la opción “Load Control” se realiza 

de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

 

En los módulos DSE 8620MKII y G8600 (Single Set) 

 

 
 

 

La operación en los módulos DSE 8620MKII y G8600 (Single Set) es como sigue:  

Cuando cualquiera de los modos de operación “Load Control” sea seleccionado (se detallarán estos 

más adelante), el módulo realiza una transferencia suave de la carga, ya sea al tomar carga o a la 

descarga de la planta generadora. 

 

Una vez que el interruptor del generador cierre, el módulo controla la entrega de potencia del generador 

empezando desde el ajuste Nivel Mínimo de Carga “Minimum Load Level”, la carga se aplicará hasta 

que el generador comparta la carga si está en el “Load Share Mode”, o hasta el Máximo Nivel de Carga 

si está en el “Generator Mode”.   
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Cuando se requiere retirar a la planta generadora que está en paralelo con la red normal, iniciará la 

rampa de descarga hasta el ajuste Nivel Mínimo de Carga “Minimum Load Level”, El interruptor del 

generador se abre una vez que este nivel se alcance, quitando la planta generadora de la carga. 

 

 

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN “LOAD CONTROL” EN LAS DIFERENTES VERSIONES DE 

MÓDULOS: 

 

 

La configuración de la función “Load Control” en los módulos DSE se realiza dependiendo del modelo 

de módulo y estas pueden ser: 

 

 

Ajuste de la subsección “Load Options” los módulos DSE 8620MKII y G8600 (Single Set) 

 

 
DSE 8620MKII 

 
DSE G8600 (Single Set) 

 

 

Load Control Mode: este ajuste cuenta con 2 opciones: 

• None: el módulo sincronizará a la planta generadora con la red normal, pero una vez en paralelo, 

no se activará el control de reparto de carga (kW), este deberá de ser realizado por un dispositivo 

de terceros o mediante el ajuste de “Droop” del gobernador de velocidad. 

• kW Control: el módulo sincronizará a la planta generadora con la red normal y controlará el 

reparto de carga (kW) forzándolo a un valor predeterminado. 

 

Reactive Load Control Mode: este ajuste cuenta con 2 opciones: 

(nota: este ajuste se ajusta a None cuando el ajuste Load Control Mode es seleccionado como None). 

• None: el módulo sincronizará a la planta generadora con la red normal, pero una vez en paralelo, 

no controla activamente la cantidad de kVAr, este deberá de ser realizado por un dispositivo de 

terceros o mediante el ajuste de “Droop” del regulador de voltaje. 

• kVAr Fixed Export: (kVAr Control en G8600), el módulo sincronizará a la planta generadora 

con la red normal y controlará la cantidad de kVAr forzándolos a un valor predeterminado. 
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Ajuste de la subsección “Ramp” en DSE 8620MKII, “Load Share Ramp” en G8600 (Single Set) 

 

Ramp Up Rate: es la tasa, en porcentaje de potencia por segundo, en que la potencia del generador se 

incrementa al tomar carga. 

Nota: la planta generadora inicialmente tomará carga al valor que se ajuste en Minimum Load Level y 

posteriormente inicia la rampa ascendente de carga en el porcentaje seleccionado hasta el valor 

ajustado en Load Parallel Power.  

 

Ramp Down Rate: es la tasa, en porcentaje de potencia por segundo, en que la potencia del generador 

se reduce al soltar carga. 

Nota: la planta generadora inicia la rampa descendente de carga en el porcentaje ajustado hasta el valor 

que se seleccione en Minimum Load Level y posteriormente abrirá el interruptor. 

 

Máximum Time to Ramp Down: este ajusta el tiempo límite que se realice el Ramp Down Rate y es 

útil cuando los motores responden muy lento o no son capaces de realizar la rampa de descarga. 

Cuando el tiempo expira, el interruptor de carga se abre sin importar la potencia actual del generador. 

 

 

Ajuste de la subsección “Insufficient Capacity” en DSE 8620MKII, en G8600 (Single Set) esta 

característica se encuentra en la subsección Set Drive Protection de la sección Load Control, ver 

imagen siguiente. 

 

 
 

Este se activa cuando el porcentaje de salida del gobernador alcanza su máximo valor por la duración 

del tiempo configurado Delay. Esto indica que la planta generadora no está en posibilidades de 

proporcionar la cantidad de kW solicitados, esto puede ser debido a un incorrecto ajuste de los valores 

SW1 y SW2 o a una falla en el motor. 

 

Action: este ajuste cuenta con 5 opciones 

• None 

• Indication 

• Warning 

• Electrical Trip 

• Shutdown 
 

 

 

 

 

 

 

Es responsabilidad del programador del módulo asegurarse de que el programa opere como se espera, tanto DSE como HST ControlS no se 

responsabilizan por problemas derivados del funcionamiento inadecuado del programa o programación incorrecta de este. 


