
Zehntner Marcado Retrorrefle[iyn

ZRM 6014 RL-Qd

Mediciyn de la Yisibilidad diXrna \ noctXrna de las marcas Yiales con retrorreflectometrta

Versatilidad
Asa telescypica plegable \ rXedas de serie qXe permiten Xna portabilidad sXperior. Recopile datos para Xna Yisibilidad diXrna \ noctXrna efica], en
cXalqXier momento \ sobre cXalqXier sXperficie de carretera.

Precisiyn
La electrynica inteligente, combinada con la yptica de fabricaciyn sXi]a, ofrece Xn nXeYo pXnto de referencia de mediciyn, precisiyn \ mediciyn
de la retrorrefle[iyn Xltrarripida (RL \ Qd) en Xnos 2 segXndos



ProdXctiYidad
Perfeccione sXs mediciones con Xna geolocali]aciyn precisa e imigenes de alta resolXciyn. El softZare de ficil manejo elabora informes
e[haXstiYos de forma ripida \ sencilla.





Sensor
Especificaciones tpcnicas

Tecnologta
Cimara de alta resolXciyn
Br~jXla \ medidor de niYel opcionales
GPS, impresoras internas

Pantalla Tictil TFT (LCD) en color de 5,7", retroilXminaciyn LED, resolXciyn VGA
Memoria 1 GB de memoria flash interna

Modos de mediciyn

RL seco (Yisibilidad noctXrna)
RL h~medo (Yisibilidad noctXrna)
Qd (Yisibilidad diXrna)
�C/�F (temperatXra ambiente)
rH % (hXmedad relatiYa)

Èrea de mediciyn (An[L): 52 mm [ 218 mm (2,05" [ 8,58")

Rango de mediciyn
RL: 0 - 4'000 mcd-m-2-l[-1

Qd: 0 - 400 mcd-m-2-l[-1

Precisiyn de mediciyn Repetibilidad � 2

ÈngXlo de obserYaciyn EN 1436 & ASTM E2302: 2,29�
ASTM E1710: 1.05�

ÈngXlo de ilXminaciyn

RL: EN 1436: 1,24�
RL: ASTM E1710: 88,76�
Qd: difXso

SoftZare de informes InclX\e softZare de mapeo \ anilisis de datos MappingTools
Peso 7,6 kg (16,76 lbs )
TemperatXra de fXncionamiento -10�C a +50�C (14�F a 122�F)
El Zehntner ZRM 6014 inclX\e Xn mango telescypico plegable \ rXedas en la entrega estindar para facilitar sX Xso en el campo. Este
retrorreflectymetro portitil de primera clase inclX\e la determinaciyn de la Yisibilidad noctXrna (RL) \ diXrna (Qd) para todo tipo de marcas de
carreteras \ aeropXertos, ast como la temperatXra ambiente (�C/�F) \ la hXmedad relatiYa (rH %), todo ello en Xn instrXmento compacto.

SWandards & GXidelines DescripWion
ASTM E1710-18 Mptodo de prXeba estindar para la mediciyn de materiales de marcado de paYimentos retrorreflectantes con geometrta prescrita por CEN Xtili]ando Xn retrorreflectymetro portitil

ASTM E2177 Mptodo de prXeba estindar para medir el coeficiente de lXminancia retrorreflectante (RL) de las marcas del paYimento Xtili]ando el mptodo del cXcharyn en Xna condiciyn de recXperaciyn en h~medo

ASTM E2302
CIE 54.2
DB 51 T2429
EN 13197
EN 1436



SWandards & GXidelines DescripWion
GB/T 16311 ( Reino Unido)
GB/T 21383 ( Reino Unido)
JT/T 690

. 
Con presencia en mis de 100 patses, serYimos a inspectores e ingenieros de todo el
mXndo con la gama mis completa de solXciones de InspectionTech, qXe combina
softZare intXitiYo \ sensores fabricados en SXi]a.
ZZZ.screeningeagle.com

  Solicitar
presXpXesto
 

. TradXcido por miqXina \ generado aXtomiticamente en (preYalece la Yersiyn en inglps):
12.01.2024
Cop\right � 2023 Screening Eagle Technologies AG o sXs filiales. ReserYados todos los
derechos.

https://www.screeningeagle.com/es/products/zehntner-zrm-6014-rl-qd
https://www.screeningeagle.com/

