SCREENING
C EAGLE & proceq

Pundit Ultrasonico

PD8050

Potencia consolidada en un solo dispositivo para imagenes estructurales, deteccion de objetos y
defectos con eco de pulso de ultrasonido

Eficiencia Innovacion Productividad
Tenga la potencia de Pundit 200 PE, Pundit 250 Experimente el dispositivo de imagen Productividad inmejorable garantizada por el
Array y PD8000 con un solo dispositivo estructural de eco de pulso mas ligero e posicionamiento asistido por 1Ay la
Inspecciones inalambricas mejoradas con inteligente, disponible en el mercado. Impulsado interpretacion de datos, retroalimentacion en
imagenes in-situ, 2D, mapa de calor e imagenes por un software en constante evolucion con 1A tiempo real de los controles de la sonda,
en 3D de alta resolucion v RA, para ampliar sus capacidades de visualizacion inmediata de datos y fécil creacion

inspeccion de informes



Pundit Array

Especificaciones técnicas

Unidad de visualizacién

Integracion del espacio de
trabajo

Caracteristicas especiales

Especificaciones de la unidad

de visualizacién:

Sensores de la unidad de
visualizacion?: Escaner

1. Recomendacion: Los modelos méas nuevos mejoran el rendimiento, la cantidad de

apacidades onales

2 egun el modelo de iPad

# Download on the

@& App Store

Cualquier tableta de Apple® compatible
(i0S 11.0 y superior)’

Sincronizacioén de aplicaciones
Compartir a través de URL

Libro de registro automético
Exportacion de datos sin procesar
Exportacion HTML

Generacion instantanea de informes

Vista de enfoque de alta definiciéon

Vista macro - frecuencia y voltaje variables
B-scan panordmico amplio

Realidad aumentada

Vista 3D

Posicionamiento asistido por IA
Interpretacion de funciones asistida por 1A
Estabilizador de imagen

Tamafio de la pantalla: De 7,9 "a 12,9"
Resolucién: Hasta 2732 por 2048

Memoria: Hasta 2 TB

Peso: Hasta 301 g/ 10,6 oz

Cémara: hasta 12MP de ancho y T0MP ultra
ancho

Opcional: USB-C, 5G, Face ID

LiDAR (opcional)
Giroscopio de tres ejes
Acelerémetro

Sensor de luz ambiental
Barémetro

GPS/GNSS incorporado

Sensor
Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Ancho de banda
Tecnologia

Resoluciéon de medicion

Tension de impulso

Ganancia del receptor

Generacion de informes

Modos de medicién

Alcance de medicion

Modos de revision

Bateria

Pantalla

Memoria

Conexiones

Deteccion de vacios y delaminaciones
Evaluacién de adherencias

Medicién de espesores

Deteccién de alvéolos

Hormigén con fibras

Prevencion de golpes en el hormigén
Obtencién de imégenes de armaduras muy
préximas entre si

20 - 80 kHz
Eco de impulsos ultrasénicos multicanal
Tus

+50a+150 V
(UPE)

1210000
(0a80dB)

Sincronizacion en la nube

Compartir mediante URL

Libro de registro en la nube

Exportacion de datos sin procesar en la nube
Exportaciéon HTML en la nube

Generacion de informes en la nube

Escaneado lineal
Escaneado de franjas
Escaneado de cuadriculas

Hasta 2 m dependiendo de la calidad del
hormigén

A-scan (incl. envolvente)

B-scan (vista de lineas)

C-scan (vista de cortes temporales)
Mapa térmico (profundidad)

Mapa térmico (velocidad de impulsos)

Bateria, 6x AA (NiMH), a prueba de vuelo

Cualquier iPad Apple® compatible (i0S 11.0y
superior)’

Especificada para iPad de Apple

Conexién Wi-Fi cifrada a tableta Apple® iOS

Puerto USB para médulo Wi-Fi
USB-C para zonas con Wi-Fi restringido


https://apps.apple.com/app/pundit-live-array/id1345390633

Accesorios

Image PartNumber Description
fi\i 3 2540434 Kit de conexion de 16 canales (32540434)
- 3 27 3 0 41 8 S Accesorio de medicion (32730418S) Cinta métrica Pundit Live (juego de 10)
«X 7 9 3 3 0 2 3 5 S‘op:):t;tfiversal para tabletas para montaje directo en Proceq GPR 8000/8100 y Pundit PD8050
B 79330345 82000, Gra1on G0, PS50 PRI P00, e
Standards & Guidelines Description

EN12504-2, EN13791

ACI 228.2R-13

DGZfP Merkblatt B4
RI-ZFP-TU

ZTV-ING Teil 5 Tunnelbau

SWISS EIMADE

Con presencia en mas de 100 paises, servimos a inspectores e ingenieros de

todo el mundo con la gama mdas completa de soluciones de InspectionTech,

que combina software intuitivo y sensores fabricados en Suiza. presupuesto
www.screeningeagle.com
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