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Procedimientos de Bloqueo Bloqueado 

 
Es toda la maquinaria o equipo capaz de moverse, se requiere que esté desenergizada o desconectada y bloqueada o 
bloqueado durante la limpieza, el servicio, el ajuste o la configuración de las operaciones, siempre que sea necesario? 
 
Está prohibido el bloqueo de los circuitos de control en lugar de la desconexión de la alimentación principal bloqueada? 
 
Todos los mangos de la válvula de control del equipo están provistos de un medio para el bloqueo? 
 
El procedimiento de bloqueo requiere que la energía almacenada (es decir, mecánica, hidráulica, aire) se libere o bloquee antes 
de que el equipo se bloquee para las reparaciones? 
 
Los empleados apropiados cuentan con cerraduras de seguridad personal con llave individual? 
 
Se requiere que los empleados mantengan el control personal de su (s) llave (s) mientras tienen candados de seguridad en uso? 
 
Se requiere que los empleados comprueben la seguridad del bloqueo intentando iniciarse después de asegurarse de que no uno 
está expuesto? 
 
Donde el medio de desconexión de potencia para el equipo tampoco desconecta el circuito de control eléctrico: 
 

 Están identificados los armarios eléctricos apropiados?  

 Se proporcionan medios para asegurar que el circuito de control también se pueda desconectar y bloquear? 
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