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Extinguidor de Fuego Portatil 
 

 
 

Del mismo modo que existe una herramienta adecuada para cada trabajo, existe un extintor adecuado para cada incendio. La clase 
de un extintor, identificado en su placa de identificación, corresponde a la clase o clases de controles del extintor de incendios. En la 
mayoría de los trabajos de construcción, nos preocupan los incendios Clase A, B y C. En la mayoría de los casos, lo mejor es un 
extintor de Clase ABC de uso múltiple que contenga químicos en polvo secos bajo presión. 
 
Los FUEGOS DE CLASE A involucran madera, papel, basura y otros materiales que tienen brasas brillantes cuando se queman. 
 
Para incendios de Clase A, use un extintor de Clase A o Clase ABC. Recuerde siempre que un extintor de Clase A contiene agua y debe 
usarse solo en un incendio de Clase A. Usado en la gasolina, por ejemplo, el extintor de incendios puede propagar el fuego; utilizado 
en incendios eléctricos, puede causar que te electrocuten. 
 
INCENDIOS DE CLASE B: Incendios que involucran líquidos y gases inflamables tales como gasolina, solventes, diluyentes de pintura, 
grasa, LPG y acetileno. Use extintores Clase B o Clase ABC. 
 
INCENDIOS DE CLASE C: Son incendios causados por equipos eléctricos energizados. Use extintores Clase C o Clase ABC. 
Use el extintor cuya clase corresponde a la clase de fuego. 
Nunca use un extintor de Clase A que contenga agua o espuma en un incendio de Clase B o C. 
Sepa dónde se encuentran los extintores de incendios y cómo usarlos. 
Mantenga el área alrededor del extintor de incendios despejada para facilitar el acceso y mantenerlos visibles. 
 
Siempre tenga un extinguidor de fuego con usted cuando esté fontanero, soldando o cortando. Nunca quite las etiquetas de servicio 
y fecha de los extintores. Informe los extintores defectuosos a su supervisor para que puedan ser inspeccionados o reemplazados. Al 
inspeccionar los extintores de incendios, busque las mangueras agrietadas, las boquillas tapadas y la corrosión y el daño que pueden 
haber sido causados por el uso indebido o por el equipo que ingresa al extinguidor. No use extinguidores para fines distintos a la 
lucha contra incendios. 
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