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Mantenimiento de Equipo 
 

 
 
Tanto depende de herramientas y equipos bien mantenidos. Las cosas pueden ir muy mal si El equipo no es inspeccionado y 
mantenido regularmente. Los cables eléctricos pueden deshilacharse o cortarse accidentalmente. ¡El resultado puede resultar 
fatal! El equipo motorizado puede sobrecalentarse si no se mantiene adecuadamente. El incendio puede ser el resultado. Las 
escaleras, los andamios y los tablones de andamios se deterioran a medida que se usan en un lugar de trabajo después de otra: 
cuando se rompen, el resultado suele ser una lesión grave. Las puntas del final en los tablones del decorador. se pueden doblar 
hacia adelante y hacia atrás hasta que, cuando se cargan, finalmente se rompen, inclinando al pintor hacia el piso. 
 
En casi todos los intercambios en un sitio de trabajo de construcción, las herramientas y los equipos se desgastan con el uso y 
muchos de Ellos pueden ser muy peligrosos. Puede ser tan simple como un extremo de cincel, que se puede champiñones 
después de El uso continuo y una astilla de metal salen volando hacia tu ojo. Una hoja de sierra desgastada de una sierra 
mecánica puede rebotar; Las mangueras del compresor y los conectores defectuosos pueden explotar; una advertencia de 
retroceso del vehículo que funciona mal puede matar; las pistolas de clavos mal ajustadas pueden fallar, la lista es interminable. 
 
Siempre que una herramienta o pieza de equipo funcione mal o necesite servicio, etiquételo, márquelo, ciérrelo y etiquetarlo. 
Haga lo que sea necesario para asegurarse de que algún trabajador confiado no lo recoja, opérelo y tener un accidente. Cuando 
haya reparado la herramienta o el equipo, asegúrese de tenerlo reparado por un técnico calificado, el representante de servicio 
del fabricante o en quien se pueda confiar para hacer el trabajo correctamente. En esta industria de alto riesgo, confiamos en 
tantas herramientas y piezas de equipo que pueden causar lesiones graves si no se usan correctamente o si no se mantienen 
bien. 
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