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Espacios confinados 
 

 
Los espacios confinados pueden incluir tanques, silos, fosas, bóvedas, tuberías, pozos, digestores, etc. Pero hay muchos Otras 
áreas restrictivas que también califican. Un "espacio confinado" se define como un espacio que tiene alguno de los siguientes 
caracteristicas: 
 

 Cuenta con aberturas limitadas para entrada y salida. 

 Posee ventilación natural desfavorable. 

 No está diseñado para la ocupación continua del trabajador. 
 
Las atmósferas peligrosas en espacios confinados representan uno de los mayores peligros para los trabajadores. Deficiente de 
oxigeno las atmósferas tienen menos de 19.5% de oxígeno disponible. No ingrese a una atmósfera con menos de 19.5% de 
oxígeno.¡Sin un aparato de respiración autónomo aprobado! Las atmósferas inflamables contienen dos cosas que 
Hazlos inflamables: el oxígeno en el aire más un gas, vapor o polvo inflamables en la mezcla adecuada. Tóxico 
Los materiales almacenados o utilizados en el espacio confinado, o en áreas adyacentes, pueden crear atmósferas tóxicas. 
Ventilar con un soplador o ventilador para eliminar los gases y vapores dañinos si es necesario. El ambiente de cualquier 
espacio confinado. Debe ser probado por una persona competente antes de cada turno o antes de que cualquier trabajador 
entre al espacio. Cualquier poder Las fuentes en el espacio confinado que podrían presentar un peligro deben aislarse y 
bloquearse. Tu puedes necesitar para bloquear nuestras líneas eléctricas, hidráulicas, neumáticas e hidráulicas, desconectar las 
transmisiones de correa y cadena y enlaces mecánicos en equipos impulsados por ejes, y asegurar partes mecánicas móviles 
dentro del confinado espacio con pestillos, cadenas, cuñas, bloques u otros dispositivos. 
 
Se debe asignar una persona de reserva para permanecer en el exterior del espacio confinado y estar en contacto con los 
trabajadores internos, ya sea visual o verbalmente. La persona de reserva no debe tener ninguna otra responsabilidad y debe 
poder solicitar asistencia inmediata en caso de una emergencia. 
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