
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S

HV100

La nueva serie HV100 cuenta con las prestaciones de un variador de velocidad
general, así como también integra funciones de alto desempeño, la cuales lo
convierten en un producto único y diferente, para ser implementado en
aplicaciones no tan comunes, como las que utilicen una fuente de
alimentación en CD (Modelo Híbrido).

D E S C R I P C I O N

I m p l e m e n t a c i o n

d e  m a c r o s

Una herramienta adiciona del HV100

son las macros de aplicación, las

cuales facilitan al usuario la

programacion, al seleccionar una

macro en el parametro

correspondiente, automaticamante

se configuran otros parametros.

El HV100 cuenta con macros para

aplicaciones como:

Suministro de Agua -

Multibombeo a Presión

Constante 

Bombeo solar con MPPT

Control de Motores Spindle

en Maquinas Herramienta

CNC 

UNIDAD DE NEGOCIO:

AUTOMATIZACION

Control de Bombas / Motores

en Sistemas de Control de

Incendios (Fire Patrol) 

Control de VFD como Fuente

de Alimentacion de

Emergencia (EPS)

Personalizada por el Usuario 

E Q U I P O  D E  A L T O  D E S E M P E Ñ O
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El variador de frecuencia HV100 es capaz de operar cuando se conecta a una
fuente de alimentación de CA y CD, permitiendo ampliar su implementación
en otras aplicaciones en las que un variador común no se puede
implementar, algunas de estas aplicaciones con fuente de alimentación CD
cuenta con su propia macro de aplicación. 

M O D E L O  H I B R I D O

Keydpad extraible con puerto

estandarizado

El Panel de Control del Variador de

Frecuencia (Keypad) se puede

desmontar para su instalación de

manera remota p.ej. en Gabinete, la

conexión de esta instalación remota

se realiza mediante un cable

común; Ethernet RJ45.

M o d e l o s

d i s p o n i b l e s

A l t o

d e s e m p e ñ o  e n

h a r d w a r e

Keydpad con doble display

El rediseño del HV100 supone una

mejoría respecto a los modelos

anteriores, el Keypad cuenta con

doble Display que le permite al

usuario visualizar en este, dos

valores de Operación al mismo

tiempo aparte de la Frecuencia de

Operación y la configuración de

parámetros, visualizar Voltaje de

Salida, Corriente de Salida, rpm,

etc.

HV100-G1/220 CA y DC/MONOFASICO (1F)

HV100-G2/220 CA y DC/TRIFASICO (3F)

HV100-G3/380-440 CA yDC/TRIFASICO (3F)

HV100-G4/460-480 CA y DC/TRIFASICO (3F)

HV100

UNIDAD DE NEGOCIO:

AUTOMATIZACION

E Q U I P O  D E  A L T O  D E S E M P E Ñ O

D I M E N S I O N E S


