Antistripping silane Xtra
BESTMA

Importador y representante exclusivo PERU
Adhere antistripping silane es un aditivo liquido mejorador de adherencia para producir el "nuevo agente

anti stripping de asfalto” formulado con nanotecnologia con una alta capacidad de adherencia, inclusive
sobre agregados humedos. El contenido de silice de rocas basélticas y andesiticas, como agregado de
granito y asfalto tiene un efecto positivo para la mezcla. El producto es adecuado para asfalto, asfalto
modificado, asfalto modificado SBS para mejorar y prevenir el dafio por agua del pavimento asfaltico.

BENEFICIOS:

- Facil de dosificar al ser liquido incluso a temperaturas bajas

- Versatilidad se puede utilizar para cualquier tipo de aglutinante (puro, emulsién, modificado con
polimeros) y niumeros aplicaciones: mezcla caliente, emulsiones, mezcla fria densa, mezcla fria
almacenable.

- Baja dosificacion.

- Olor citrico, limon.

- Alto rendimiento.

- Larga duracion del asfalto.

- Buena estabilidad térmica hasta 30 dias en el tanque a 180 C

- Proteccion del medio ambiente, seguridad, no téxico, no inflamable, olor no irritante, resistencia al

envejecimiento

DOSIS

0.03 al 0.1 % del peso del cemento asfaltico.

Se recomienda la dosificacién del 0.05% cuando los agregados poseen excesiva carga de silicios,
piedra caliza o humedad.
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Promotores de adherencia ANTI STRIPPING

IMPORTANCIA DE LOS MEJORADORES DE ADHERENCIA

El tiempo de vida de un pavimento de asfalto
puede reducirse drasticamente por efectos de la
humedad y/o agua que ingresa.

Los dafos causados causados resulta de un

deterioro de la mezcla o perdida de lo siguiente:

c) Suavidad o plasticidad del aglomerante
(emulsificacion).

d) Perdida de fuerza de la mezcla debido a otros
efectos tales como polvo fino en la superficie del

agregado o el desplazamiento del asfalto en la

3

Contamos con un grupo
de ingenieros con
experiencia de mas de
28 afos en el sector
construccion que

a) Perdida de adhesion entre el agregado y el superficie del agregado por agua. brind imient
rnadan su conocimiento

para las mejores
soluciones.

aglomerante(derrape)

b) Perdida de cohesion del aglomerante.

NORMAS soluciones para sus necesidades

* ASTM D3625

)

. AASTHO T283 BENEFICIOS DE LOS ADITIVOS Adhere-bond 5500
AASTHO T324 . Aditivo antidesprendimiento liquido para mezclas en caliente y mezclas tibias. Promotor de Contamos con los
. Me].oré la A'?HESK)N s.c?bre el agregado. adherencia activa para mezclas en frio basadas en asfalto diluido o en asfalto espumado mejores productos del
_AASTHO R35 * Optimiza la |n.1per’rr.1eabllldac.j de la carretera. sobre el mercado mundial lo cual
* Aumenta la vida U.t” del pavimento. Mezclas en caliente y tibias = 0.3-0.5% contenido de nos brinda satisfaccion a
. Se.adapta a los diversos agregados de la zona asfalto I v
* Bajo olor. sobre el
* Seguro para el trabajador. Mezclas para bacheo 0.5-1.0% contenido de
ligante

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Mejor relacion costo/beneficio:

Adhere-bond 5500 es un producto

e Una amplia cartera de productos o )
concentrado y por consiguiente con baja

e  Minima dosificacion
o dosificacion y bajos costo de tratamiento
*  Productos fiquidos Estabilidad al calor:

o Incremento del TSR

e . Se mantiene el rendimiento aun después
e  Servicio técnico y comercial en obra P

de almacenamiento del asfalto caliente
Bajo olor:

El producto no contiene disolvente y tiene Visitamos los proyectos y

obras en todo el PERU,
con asistencia tecnica.

baja volatilidad a las temperaturas de
mezclas

Adhesion activa:
El asfalto tratado puede desplazar el
agua de la superficie de los agregados, lo
gue asegura un buen recubrimiento en
mezclas en frio utilizando asfalto diluido o
asfalto espumado




