R B A G HOJA DE ESPECIFICACIONES DE SACO NORMAL DE RAFIA

CON TELA DE 60 GRS /M2

0

Los sacos de tela normal de 60g/m2 estan elaborados a base de cintas de resinas de polipropileno, las cuales son

elaboradas con resinas 100% virgenes lo que nos permite obtener una cinta con excelentes caracteristicas de
calidad en cuanto a resistencia y elongacién las cuales, son tejidas para obtener una tela que cumpla con las
especificaciones de nuestros clientes y asi tener la confianza al momento de envasar su producto en nuestros

sacos de rafia.

Este saco ofrece una excelente funcionalidad y una gran versatilidad para el envasado de todo tipo de producto
dependiendo de su composicién ya sea en polvo o granulados, en el cual se pueden envasar harinas, sales

forrajes, alimentos balanceados, fertilizantes y productos para la industria quimica.
|

Ofrecemos costales con anchos desde 30 hasta 80 cms que es el ancho maximo de nuestros equipos para
fabricacion de tela normal los cuales también pueden ser con fuelle a los costados. Los sacos también pueden ser
sin impresion o impresos ya que contamos con impresiéon a 6 tintas, estas tintas no son toxicas para el ser
humano o productos que tengan contacto con alimentos para consumo humano

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS VALORES TIPICOS UNIDAD , METODO
Corte de boca Ondulado termico B0 Interno
Tipo de saco Normal circular Proveedor equipo
Color del saco Blanco o transparente NMX-EE-048-2002
Gramaje del saco 60(*/-) 3 g/m2 NMX-EE-048-2002
Largo del saco 45cms hasta 115 (+/- 1 cm) cm NMX-EE-048-2002
Densidad del tejido: NMX-EE-048-2002
PIE | ) 36(+/-1) cintas / 10 cms
TRAMA 36(+/-1) cintas / 10 cms
Ancho de cinta (pie y trama) 3.0(+/-0.5) ; mm NMX-EE-048-2002
Ancho de pestafia(doblez) 3.0(+/-0.5) GO T NMX-EE-048-2002
Distancia de costura al fondo 1.0(+/-0.5) cm NMX-EE-048-2002
Numero de puntadas : 3-5 (+/-1) Puntadas/ pulgada NMX-EE-048-2002
Denier: '
PIE 750 (+/-50) g /9000 m
TRAMA 750 (+/-50) g /9000 m
Hilo de costura polipropileno PP INTERNO NMX-EE-048-2002
Denier hilo de costura 1100 (+/- 50 grs NMX-EE-048-2002

La informacién de esta ficha técnica son valores tipicos de proceso o disefios de los equipos los cuales pueden
ser modificados sin previo aviso o para ajustar alguna especificacién requerida por algun cliente



