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GENEL ÖZELLİKLER 

 

Veri Giriş Sayfası 

 

• CepPress uygulaması ile telefondan grafik çizebilme (* Yakında) 
• Homojen / Heterojen olmak üzere 2 adet rapor / sonuç seçeneği 
• Taşıma gücü, oturma, kohezyon, içsel sürtünme açısı, presiyometre logu, sonuç tablosu 
ve rapor verileri (proje bilgileri, parametreler vs.) için tek ekrandan giriş kolaylığı 
• Tek tuşla sonuçları rapor formatına (PDF, WORD vb.) dönüştürebilme 
• Veri giriş sayfasından temel tipi seçildiğinde otomatik λc ve λd hesaplama 
• Proje yükü beyan edilmemiş ise oturma hesaplaması için katsayı şeklinde sonuç 
verebilme (P x 1,12) 
• Veri giriş sayfasında temelin oturacağı birim seçildiğinde otomatik α (E/PL* değerine bağlı 
reolojik katsayı) değeri hesaplama ve taşıma gücü & oturma hesaplarına aktarma 
• Veri sayfasına girilen veriler ile EŞDEĞER NET LİMİT BASINÇ, REOLOJİK KATSAYI, 
TEMEL ŞEKİL FAKTÖRÜ, KÜRESEL DEFORMASYON MODÜLÜ, DEVİATORİK 
DEFORMASYON MODÜLÜ, OTURMA ARTIŞ FAKTÖRÜ, EMNİYETLİ TAŞIMA GÜCÜ, 
NET OTURMA gibi değerlerin değişimini ön izleme özelliği 
• Kullanıcı dostu ve kolay veri girişi 
 
 

Grafik Sayfası 

• Proje ve ekipman bilgilerini otomatik olarak her deney sayfasına aktarma 
• Tek tuşla yeni sayfa oluşturma seçeneği 
• Örnek kalibrasyon verileri 
• Girilen kalibrasyon değerleri ile düzeltilmiş hacim ve düzeltilmiş basınç değerlerinin 
otomatik hesaplanabilme 
• Tek "exe" dosyasında birden çok deney için sonuç verisini işleyebilme 
• Pi ve Pf değerlerini otomatik grafikten okuma özelliği 
• Extrapolasyon grafiğini otomatik olarak 700, 800 veya istenilen değer ile (Vc+2V0) 
kesiştirerek PL değeri elde edebilme özelliği 
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• Extrapolasyon yöntemini "Lineer, Üstel, Hiperbolik veya extrapolasyonsuz" olmak üzere 
4 ayrı şekilde kullanabilme özelliği 
• Extrapolasyon yöntemini tek tuş ile son 2, 3, 4 ya da 5 nokta üzerinden hesaplatabilme 
özelliği 
• Aynı grafik sayfasında “zemin, kaya ve kaya>40” seçenekleri ile kaya veya zemine özel 
yeni sayfa ya da hazır şablon açmaya gerek kalmaksızın işlem yapabilme özelliği 
• Bentonit veya YASS düzeltmesi yapılacak ise tek tuşla verilerde % olarak düzeltme 
yapabilme özelliği 
• Grafik sayfasında zemin/kaya türleri seçimi ile PL ve Em değerleri için min ve max 
değerleri takip edebilme seçeneği (Bu özellik ile elde edilen veriler ilgili birim için belirlenmiş 
olan aralıklar dışında ise uyarı alınması sağlanmıştır) 
• Grafik sayfasında EM/PL kontrolü ile elde edilen sonuçların hangi zemin/kaya türüne 
uygun olduğunu verilere göre uyarı veren tablo ile kontrol edebilme özelliği 
• Grafik sayfasında PL-Pf kontrolü (1/2 < PL/Pf < 1/3) ve uyarı verebilme özelliği 
• V0 ve Vf için hatalı veri giriş olasılığını sıfıra indirgeyen veri doğrulama özelliği 
• Her grafik sayfasında veri sayfasında otomatik olarak bilgi alan kalibrasyon sonuç sayfası 
• Her grafik sayfasında KOHEZYON (Cu), İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI (Ø), SHEAR 
(KAYMA) MODÜLÜ (GM), YATAK KATSAYISI (KS), HACİMSEL SIKIŞMA KATSAYISI 
(MV), ELASTİSİTE MODÜLÜ (BİRAUD) (E), EMNİYETLİ TAŞIMA GÜCÜ ve OTURMA 
değerleri otomatik hesaplama özelliği 
• Her grafik sayfasında arşiv amaçlı ham veri giriş (15-30-60’) bölümü 
• Her grafik sayfasında “Log-Log, Ters çevirme ve Göreceli hacim” yöntemleri ile limit 
basınç hesaplatma seçeneği (Bu seçenek ile mevcut PL belirleme yöntemlerinin hepsi 
gözden geçirilmiş ve karşılaştırılmış olmaktadır) 
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Taşıma Gücü & Oturma Hesabı 

• Veri sayfası ve deney sayfalarına girilen veriler ile taşıma gücü ve oturma hesaplamalarını 
otomatik olarak yapabilme. 
• Otomatik temel etki derinliği, R, L/B ve temel tipi hesaplamaları 
• Otomatik Kohezyon, İçsel sürtünme açısı, Shear (kayma) modülü, Yatak katsayısı, 
Elastisite modülü, Hacimsel sıkışma katsayısı (Mv) hesaplama (*) 
• Otomatik α ve k katsayısı hesaplama 
 

 
 
• Veri sayfasına girilen Df ve B değerleri ile otomatik Sf (oturma artış faktörü) hesaplama 
• Taşıma gücü ve oturma hesaplarında otomatik olarak eşdeğer net limit basınç, λc ve λd, 
α, E1, E2, E345, E678, E9-16, S, S*, qa* hesaplama 
• Heterojen ve homojen zemin türüne göre 2 ayrı otomatik hesaplama seçeneği 
• Taşıma gücü hesaplamalarında veri sayfasında girilen verilere göre PL*1, PL*2; PL*3 
değerlerini otomatik belirleme 
• Temel seviyesi üzerindeki değerleri hesaplamaya ekleme veya hesaplamadan çıkarma 
seçeneği 
• 3 ayrı Ed (Presiyometre deformasyon modülü) hesaplama seçeneği 
• Proje verileri ile E1, E2, E345; E678 ve E9-16 katmanlarını otomatik belirleme ve verileri 
hesaplama sayfasına aktarma 

 

Cu ve Ø Hesaplama Modülü 

• Kohezyon (Cu) ve İçsel Sürtünme Açısı (Ø) hesaplamalarını otomatik olarak yapabilme 
• Hesaplamaya katılacak seviyeleri seçebilme opsiyonu 
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Log Sayfası 

 

• Bentonit/YASS düzeltmesi değerlerini otomatik hesaplayıp loga aktarma 
• Tüm sayfalardaki Em, PL ve PL* değerlerini otomatik olarak loga aktarma ve tüm veriler 
ile otomatik grafik çizdirme 
 
 

Rapor Modülü ve Diğer Özellikler 

• Homojen ve heterojen hesaplama yöntemleri ile ayrı ayrı, kuyu bazında taşıma gücü ve 
oturma hesaplamalarını otomatik olarak rapora dönüştürme özelliği 
• Presiyometre deney sonuçlarını (Em ve PL), Proje bilgilerini (L, B, Df, p*), presiyometre 
deney değerlendirme sonuçlarını (Ec, Ed, Sf, qa*,S*), bentonit/YASS düzeltilmiş verilerini, 
istatistiksel verilerini (En düşük Em, ortalama PL vb.) grafik destekli olarak rapora aktarma 
özelliği 
• Çeşitli yardımcı veriler, tablolar ve referans değerlerin bulunduğu bilgilendirme sayfası 
• Tüm sayfalardaki 15-30-60’ okumalarını tek tuşla aynı sayfada toplayabilme özelliği 
• Presiyometre ile ilgili tüm tablo ve grafikleri içeren "INFO" menüsü. 
• Geliştirilmiş yardım menüsü 
• Deneylerden elde edilen ham verileri rapor haline dönüştürme özelliği 



www.gnrtest.com GNRSoft – Pressuremeter v1.6 www.gnrglobal.com 

 

 

CALCULATIONS 

 

Calculations are done in accordance to ASTM 4719-00 Standart using the process for 
volume-measuring Pressuremeter. The raw test data corrected to compensate for 
membrane resistance, system compressibility and the hydraulic head between the control 
unit and the probe. 
 
 
Pressuremeter Deformation Modulus (EM) 
 
The modulus is determined with the following relation: 
 
 
 
EM = 2 (1+ γ) * (V0 + Vm) * (ΔP/ΔV) 
 
 
 
EM = Pressuremeter deformation modulus 

γ = Poisson ratio 

V0        = Volume of the measuring portion of the uninflated probe at 0 volume reading at ground surface 

(cm3) 

Vm  = Corrected volume reading in the center portion of the ΔV volume increase 

ΔP       = Corrected pressure increase in the center part of the straight line portion of the pressure-volume 

curve 

ΔV       = Corrected volume increase in the center part of the straight line portion of the pressure-volume 

curve, corresponding to ΔP pressure increase 
 
 
 
 

Limit Pressure (PL) 
 
 
Many different methods are used in the calculation of limit pressure (PL). 
 

• Lineer extrapolation method 

• Exponential extrapolation method 

• Hyperbolic extrapolation method 

• No extrapolation method 
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TAŞIMA GÜCÜ HESAPLARI (HETEROJEN) 
 

Taşıma gücü hesabında aşağıdaki yarı ampirik formül kullanılmıştır (Centre d’Etudes Mẻnard, 1967).  

 

      q     = q0 + k . (PL - P0) 

      qa
*
   = k . (PL*)e / GS  

 

      q : Temel zeminin nihai (sınır) taşıma gücü (kg/cm2)                                                                                                                                                           

      q0   : Zeminin temel seviyesindeki düşey içsel basıncı (  Df) 

      k : Temel genişliğine ve derinliğine bağlı katsayı 

      PL-P0 : Presiyometre deneyinden bulunan net limit basınç (PL*) 

      (PL*)e : Eşdeğer net limit basınç (kg/cm2)  

      GS       : Güvenlik katsayısı 

      qa        : Temel zeminin emniyetli taşıma gücü (kg/cm2)   

      PL1*    : Temel taban seviyesinin üstünde +3R ile +R aralığında tespit edilen net limit basınç 
değerlerinin geometrik ortalaması. 

      PL2*    : Temel taban seviyesinin üstündeki +R ile temel taban seviyesinin altındaki -R aralığında 

tespit edilen net limit basınç değerlerinin geometrik ortalaması. 

      PL3*    : Temel taban seviyesinin altındaki -R ile -3R aralığında tespit edilen net limit basınç 

değerlerinin geometrik ortalaması. 

 
 
 
 
TAŞIMA GÜCÜ HESAPLARI (HOMOJEN) 
 
Taşıma gücü hesabında aşağıdaki yarı ampirik formül kullanılmıştır (Centre d’Etudes Mẻnard, 1967).  

 

     q     = q0 + k . (PL - P0) 

     qa
*
   = k . (PL*)e / GS  

 

      q : Temel zeminin nihai (sınır) taşıma gücü (kg/cm2)                                                                                                                                                           

      q0   : Zeminin temel seviyesindeki düşey içsel basıncı (  Df) 

      k : Temel genişliğine ve derinliğine bağlı katsayı 

      PL-P0 : Presiyometre deneyinden bulunan net limit basınç (PL*) 

      (PL*)e : Eşdeğer net limit basınç (kg/cm2)  

     GS       : Güvenlik katsayısı                      

      qa 
*       : Temel zeminin emniyetli taşıma gücü (kg/cm2)   
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OTURMA HESAPLARI (HETEROJEN) 

 
Oturma hesaplamalarında aşağıda verilen formül kullanılmıştır (Centre d’Etudes Mẻnard, 1967). 

 

𝑺 =  
𝟐

𝟗. 𝑬𝒅
 .  𝐪 ∗  .  𝐁𝐨 .  (𝛌𝐝 .  

𝐁

𝐁𝐨
)

𝛂

+
𝛂

𝟗. 𝑬𝒄
 .  𝐪 ∗  .  𝛌𝐜  .  𝐁 

 
 
 S  : Oturma 
 S*  : Net oturma 
 Ed  : Deviatorik bölgedeki deformasyon modülü 
 Ec  : Küresel bölgedeki deformasyon modülü 
 q*  : Net taban basıncı (cm2’ye düşen proje yükü) 
 B0  : Temel referans genişliği 
 Df  : Temel derinliği 
 B  : Temel genişliği 
 L  : Temel uzunluğu 

 λd  : L / B oranına bağlı temel şekli faktörü 

 λc  : L / B oranına bağlı temel şekli faktörü 

 α  : EM / PL* oranına bağlı reolojik katsayı 
 Sf  : Df / B oranına bağlı oturma artış faktörü 

 
 

 

OTURMA HESAPLARI (HOMOJEN) 
 

Oturma hesaplamalarında aşağıda verilen formül kullanılmıştır (Centre d’Etudes Mẻnard, 1967).  

             

𝑺 =  
𝟐

𝟗. 𝑬𝒎
 .  𝐪 ∗  .  𝐁𝐨 .  (𝛌𝐝 .  

𝐁

𝐁𝐨
)

𝛂

+
𝛂

𝟗. 𝑬𝒎
 .  𝐪 ∗  .  𝛌𝐜  .  𝐁 

 
 
 S  : Oturma 
 S*  : Net oturma 
 EM  : Deformasyon modülü 
  q*  : Net taban basıncı (cm2’ye düşen proje yükü) 
 B0  : Temel referans genişliği 
 Df  : Temel derinliği 
 B  : Temel genişliği 
 L  : Temel uzunluğu 

 λd  : L / B oranına bağlı temel şekli faktörü 

 λc  : L / B oranına bağlı temel şekli faktörü 

 α  : EM / PL* oranına bağlı reolojik katsayı 
 Sf  : Df / B oranına bağlı oturma artış faktörü 

 
 
 
 


