
SMART COATINGS

AHŞAP İÇİN
SU BAZLI
BOYA VE VERNİK
ÜRÜN KATALOĞU



İbavalresa: 46 yılı aşkın tecrübesi bulunan 
İba Kimya ve İspanyol dünya markası 
Valresa ortaklığında Ankara’da kuruldu. 
Avrupa ve Türkiye’nin en modern boya 
üretim tesisleri arasında yer alabilecek 
altyapı ve otomasyon teknolojisine sahip 
İbavalresa üretim tesisinde; mobilya 
boya ve vernikleri, sanayi boyaları, 
tinerler, sertleştiriciler ve alkit reçineleri 
üretilmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi çerçevesinde faaliyetlerini 
gerçekleştirmekte; araştırmacı ve dinamik 
çalışan kadrosuyla planlı ve programlı bir 
şekilde büyümeye devam etmektedir.
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NEDEN ESFERA 
İÇ CEPHE 
ÜRÜNLERİ TERCİH 
EDİLMELİDİR?

EN 71-3 SERTİFİKALI
Boya ve vernik üretiminde arsenik, kadmiyum 
vb. insan sağlığına zarar veren ağır metaller 
kullanılır. EN 71-3 Sertifikası ağır metallere 
sınırlama getiren bir standarttır. Esfera 
ürünlerinin ağır metal içermediği EN71-3 
sertifikasıyla tescillenmiştir.

DAYANIKLI
Su bazlı akrilik formülünün oluşturduğu güçlü 
yapı sayesine kimyasallara karşı dayanım 
gösterir.

MÜKEMMEL DOKUNUŞ
İçeriğinde bulunan özel reçinesi sayesinde 
ahşabın kadifemsi bir dokuya sahip olmasını 
sağlar; ahşaba yumuşak ve ipeksi bir dokunuş 
kazandırır.

DOĞAL GÖRÜNÜM
Ahşabın görüntüsünü değiştirmez, 
bulandırmaz ve soluklaştırmaz; ahşaba berrak 
ve doğal bir görünüm kazandırır.

FONKSİYONEL
Kullanıma hazırdır. Fırça, rulo ve pistole ile 
kolayca uygulanır; uygulama ekipmanları su ile 
kolayca temizlenir.

Hızlı kurur.

ESFERA

İspanyol Valresa markasının su bazlı markasıdır. İç cephe mobilyalar ve dış cephe ahşaplar için 
yüksek kaliteli vernik, boya ve ahşap koruma ürünleri üretir.

NEDEN ESFERA 
DIŞ CEPHE 
ÜRÜNLERİ TERCİH 
EDİLMELİDİR?

EN 71-3 SERTİFİKALI
Boya ve vernik üretiminde arsenik, kadmiyum 
vb. insan sağlığına zarar veren ağır metaller 
kullanılır. EN 71-3 Sertifikası ağır metallere 
sınırlama getiren bir standarttır. Esfera 
ürünlerinin ağır metal içermediği EN71-3 
sertifikasıyla tescillenmiştir.

ELASTİK
Elastik yapıdadır. Ahşabın canlı yapısına 
uyum sağlayarak çatlama ve dökülme gibi 
oluşabilecek deformasyonlara direnç gösterir.

DAYANIKLI
Su bazlı akrilik formülü sayesinde ahşaba 
derinlemesine nüfuz eder ve ahşap üzerinde 
nefes alan bir film oluşturur. Bu özelliği ile kar, 
yağmur ve aşırı sıcak gibi kötü hava koşullarına 
karşı ahşaba ultra koruma sağlar.

KORUYUCU
Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı 
küf, mantar ve haşerelere karşı korur.

FONKSİYONEL
Kullanıma hazırdır. Fırça, rulo ve pistole ile 
kolayca uygulanır; uygulama ekipmanları su ile 
kolayca temizlenir.

Hızlı kurur.
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ESFERA İÇ CEPHE 
ÜRÜNLERİ

Esfera İç Cephe Ürünleri, ahşap yüzeye 
dokunuşta yüksek tuşe performansı ve eşsiz 
bir deneyim kazandırır. Yüksek şeffaflıktadır; 
ahşaba berrak ve doğal bir görünüm sağlar. 
Esfera İç Cephe Ürünleri ahşabın görünümünü 
estetik açıdan güzelleştirirken, ahşabın 
yapısını korumak üzere geliştirilmiştir. 
İçeriğinde kullanılan su bazlı akrilik reçine 
sayesinde yüksek sararma ve çizilme direncine 
sahiptir.
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ESFERA İÇ CEPHE ÜRÜNLERİNİN AVANTAJLARI

• Su bazlıdır.
• Solvent bazlı ürünlere kıyasla %95 daha düşük solvent emisyonu sağlar.
• Ağır metalleri içermez.
• Uygulama ve kullanım aşamasında insan sağlığı için güvenlidir.

Esfera İç Cephe Ürünleri tüm masif 
yüzeylerde, MDF yüzeylerde ve kaplamalı 
yüzeylerde kullanılır.

Bilgilendirme: Esfera İç Cephe Şeffaf Vernik ürünlerini kullanmadan önce ahşap yüzeylerin 
renklendirilebilmesi için Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu Ürünleri (Emprenye) 7034XX Serisi 
kullanılmalıdır. (31. sayfa renk kartelasına ulaşabilirsiniz.)

Kullanım Alanları

• Tüm İç Cephe Mobilyaları 
• Çocuk Mobilyaları
• Ahşap Kapı, Pencere Yapıları
• Ahşap Tavanlar
• İç Cephe Ahşap Dekoratif Ürünler

Çevreci

Gelişmiş Teknik 
Özellikler

Fonksiyonel

• Su bazlı akrilik formülü sayesinde sararmalara karşı ahşaba yüksek direnç 
kazandırır.
• Hem lake hem de vernik uygulamalarında solvent bazlı ürün 
uygulamalarına denk performans gösterir.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Yanma ve patlama riski taşımaz.

• Kullanıma hazırdır.
• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.  
• Uygulama ekipmanları su ile temizlenebilir.
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ESFERA İÇ CEPHE 
ASTAR VE DOLGU  
VERNİK ÜRÜNLERİ

Esfera İç Cephe Astar ve Dolgu Ürünleri ahşap 
yüzeyi iyileştirmek, gözenekleri doldurmak 
ve üzerine gelecek son katın performansını 
maksimuma çıkarmak için geliştirilmiştir.
İçeriğinde kullanılan su bazlı akrilik reçine 
sayesinde yüksek sararma ve çizilme direncine 
sahiptir.

ESFERA İÇ CEPHE ASTAR VE DOLGU VERNİK 
ÜRÜNLERİNİN ÖZELLİKLERİ

• Su bazlıdır.
• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.  
• Esfera Şeffaf Dolgu Vernik ürünü yüksek 
şeffaflıktadır. Ahşaba berrak ve doğal bir 
görünüm sağlar.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde son katın 
sararma direncini artırır.
• Ahşaba estetik bir görünüm kazandırır.
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ESFERA İÇ CEPHE BEYAZ ASTAR

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Ürünün dekoratif görünümünün korunması ve kullanım süresinin arttırılması 
için uygulanan yüzeyden sızabilecek reçineye karşı bariyer ve izole edici özellik 
gösterir. 
• Yüksek yapışma özelliği sayesinde ahşap ile son katı birbirine bağlar.
• Esfera Beyaz Astar içeriğinde bulunan katkılar, katı madde miktarı ve dolgu 
maddeleri güçlü yayılımın yanı sıra yüksek doldurma gücüne sahiptir. Güçlü 
yayılımı ve doldurma gücü ahşabın kusurlarını giderir ve homojen bir yayılım sağlar.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde son katın sararma direncini artırır.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Ultra hızlı kuruma özelliği gösterir. 
• Kolay zımparalanır. 
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.

• Pistole ile kolayca uygulanır.  
• Uygulama ekipmanı ve uygulama ortam koşullarına bağlı olarak %0-10 oranında 
su ile inceltme yapılabilir.
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 120-175 g, 110-175 mikron (ıslak film kalınlığı değerlerinde) ürün 
uygulanmalıdır.
• Uygulama yapılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 25-35 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 50-60 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi 1-2 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 8-12 saattir. 

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

2,5 Kg., 25 Kg.

270019

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

ESFERA İÇ CEPHE ŞEFFAF DOLGU VERNİK

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Özel formülü sayesinde dikey uygulamalara da uygun olarak geliştirilmiştir.
• Kaplamalı yüzeylerde üstün performans göstermesi için özel olarak 
geliştirilmiştir.
• Yüksek yapışma özelliği sayesinde ahşap ile son katı birbirine bağlar.
• Ahşap üzerine uygulanacak son kat için uygun bir yüzey yaratır.
• İçeriğinde bulunan katkılar, katı madde miktarı ve dolgu maddeleri ile güçlü 
yayılımın yanı sıra yüksek doldurma gücüne sahiptir. Güçlü yayılımı ve doldurma 
gücü ahşabın kusurlarını giderir ve homojen bir yayılım sağlar.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal bir görünüm sağlar. 
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde son katın sararma direncini artırır.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Hızlı kurur, kolay zımparalanır. 
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.  
• Uygulama ekipmanı ve uygulama ortam koşullarına bağlı olarak %5-10 oranında 
su ile inceltme yapılabilir.
• 1 litre ürün ile tek katta 6-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 120-160 g ürün kullanılmalıdır.
• Uygulama yapılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 25-35 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 60-70 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

2,5 L., 20 L.

270021

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları
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ESFERA İÇ CEPHE BEYAZ ASTAR

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Ürünün dekoratif görünümünün korunması ve kullanım süresinin arttırılması 
için uygulanan yüzeyden sızabilecek reçineye karşı bariyer ve izole edici özellik 
gösterir. 
• Yüksek yapışma özelliği sayesinde ahşap ile son katı birbirine bağlar.
• Esfera Beyaz Astar içeriğinde bulunan katkılar, katı madde miktarı ve dolgu 
maddeleri güçlü yayılımın yanı sıra yüksek doldurma gücüne sahiptir. Güçlü 
yayılımı ve doldurma gücü ahşabın kusurlarını giderir ve homojen bir yayılım sağlar.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde son katın sararma direncini artırır.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Ultra hızlı kuruma özelliği gösterir. 
• Kolay zımparalanır. 
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.

• Pistole ile kolayca uygulanır.  
• Uygulama ekipmanı ve uygulama ortam koşullarına bağlı olarak %0-10 oranında 
su ile inceltme yapılabilir.
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 120-175 g, 110-175 mikron (ıslak film kalınlığı değerlerinde) ürün 
uygulanmalıdır.
• Uygulama yapılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 25-35 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 50-60 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi 1-2 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 8-12 saattir. 

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

2,5 Kg., 25 Kg.

270019

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

ESFERA İÇ CEPHE ŞEFFAF DOLGU VERNİK

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Özel formülü sayesinde dikey uygulamalara da uygun olarak geliştirilmiştir.
• Kaplamalı yüzeylerde üstün performans göstermesi için özel olarak 
geliştirilmiştir.
• Yüksek yapışma özelliği sayesinde ahşap ile son katı birbirine bağlar.
• Ahşap üzerine uygulanacak son kat için uygun bir yüzey yaratır.
• İçeriğinde bulunan katkılar, katı madde miktarı ve dolgu maddeleri ile güçlü 
yayılımın yanı sıra yüksek doldurma gücüne sahiptir. Güçlü yayılımı ve doldurma 
gücü ahşabın kusurlarını giderir ve homojen bir yayılım sağlar.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal bir görünüm sağlar. 
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde son katın sararma direncini artırır.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Hızlı kurur, kolay zımparalanır. 
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.  
• Uygulama ekipmanı ve uygulama ortam koşullarına bağlı olarak %5-10 oranında 
su ile inceltme yapılabilir.
• 1 litre ürün ile tek katta 6-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 120-160 g ürün kullanılmalıdır.
• Uygulama yapılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 25-35 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 60-70 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

2,5 L., 20 L.

270021

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

12|13ESFERA / İÇ CEPHE ASTAR VE DOLGU VERNİK ÜRÜNLERİ



ESFERA İÇ CEPHE 
SON KAT ÜRÜNLERİ

Esfera İç Cephe Son Kat Ürünleri: 
uygulandığı ahşap yüzeyin görüntüsünü, 
rengini ve dokunma hissiyatını 
güzelleştirir. Ahşabı dış etkenlere 
karşı korur. Solvent bazlı ürünlerin 
uygulanması kadar kolay uygulanır.

ESFERA İÇ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİNİN 
ÖZELLİKLERİ

• Su bazlıdır.
• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.  
• Fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı yüksek 
direnç gösterir.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde güneşten 
gelen UV ışınlarının neden olacağı tahribata, 
sararmaya ve darbelere karşı ahşabı dirençli 
hale getirir.  
• Ahşaba estetik bir görünüm kazandırır.
• Ahşabın doğallığını koruyarak ahşaba yumuşak 
ve ipeksi bir dokunuş kazandırır.
• Yüksek örtücülük ve yayılma gücü sayesinde 
ahşap üzerinde homojen bir görünüm 
oluşmasını sağlar.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal 
bir görünüm sağlar.
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ESFERA İÇ CEPHE 
SON KAT ÜRÜNLERİ

Esfera İç Cephe Son Kat Ürünleri: 
uygulandığı ahşap yüzeyin görüntüsünü, 
rengini ve dokunma hissiyatını 
güzelleştirir. Ahşabı dış etkenlere 
karşı korur. Solvent bazlı ürünlerin 
uygulanması kadar kolay uygulanır.

ESFERA İÇ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİNİN 
ÖZELLİKLERİ

• Su bazlıdır.
• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.  
• Fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı yüksek 
direnç gösterir.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde güneşten 
gelen UV ışınlarının neden olacağı tahribata, 
sararmaya ve darbelere karşı ahşabı dirençli 
hale getirir.  
• Ahşaba estetik bir görünüm kazandırır.
• Ahşabın doğallığını koruyarak ahşaba yumuşak 
ve ipeksi bir dokunuş kazandırır.
• Yüksek örtücülük ve yayılma gücü sayesinde 
ahşap üzerinde homojen bir görünüm 
oluşmasını sağlar.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal 
bir görünüm sağlar.
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ESFERA İÇ CEPHE PREMİUM ÖZEL MAT VERNİK Parlaklık: 24-32 
Gloss (60°’de)

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Uygulaması kolaydır.
• Özel geliştirilmiş formülü sayesinde yangın geciktirici özelliği gösterir. Bu özellik *EN 13501-1 
Standardı sınıflandırmasına göre Bfl-S1 Sertifikası ile tescillenmiştir.
• Çizilme ve darbelere karşı ultra direnç göstermektedir. Parkelerde ve çizilmelere maruz 
kalabilecek yüzeylerde kullanıma uygundur.
• Kaydırmazlık özelliği göstermektedir.  Parke ve tezgâh yüzeylerde kullanımı kolaylaştırır.  
• İçeriğinde bulunan katkılar ve dolgu maddeleri ile güçlü yayılımın yanı sıra yüksek doldurma 
gücüne sahiptir.
• Sertleştirici ilave edilmesi durumunda yapışma ve kimyasallara direnç özelliklerinin yanı sıra 
tüm özelliklerinde performans artış görülür.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal bir görünüm sağlar. 
• Formülünde yapılan geliştirmeler sayesinde ahşap bakımı kolaydır.
• Ahşabın doğallığını korur. Ahşaba yumuşak ve ipeksi bir dokunuş kazandırır.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde neden 
olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Ürüne sertleştirici ilave edilmesi durumunda zemine yapışma ve kimyasal etmenlere karşı 
direnç özelliklerinin yanı sıra ürünün tüm özelliklerinde performans artışı görülür.
• Hızlı kurur, kolay zımparalanır. 
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.
• Kullanıma hazırdır.

• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.
• Ürünün yüksek performansta kullanılması için Esfera İç Cephe Şeffaf Dolgu Vernik 270021 
üzerine uygulanmalıdır.
• Uygulama ekipmanı ve ortam koşullarına bağlı olarak %0-5 oranına kadar su ile inceltme 
yapılabilir. 
• 1 litre ürün ile tek katta 8-10 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 100-140 g ürün kullanılmalıdır. 
• 2 kat uygulama yapılması önerilir.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 arasında, sert 
ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Parke,
• Merdivenler ve merdiven korkulukları,
• Mutfak tezgâhları, 
• Yemek masaları
• Sandalye, iç cephe bank…

• Toz tutma kuruma süresi 15-20 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 25-35 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 2-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma(kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. Ortam 
şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

2,5 L, 5 L

190203 // Karışım oranı: 10:1 // Ambalaj Boyutları: 0,25 L, 1 L 

* EN 13501-1 Standardı: Avrupa Birliği tarafından verilen, ürünlerin yangına karşı direncinin tespit edildiği, 
tescil belgesidir.

700600

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Ek Kullanım 
Alanları

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Sertleştirici
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ESFERA İÇ CEPHE PREMİUM ÖZEL MAT VERNİK Parlaklık: 24-32 
Gloss (60°’de)

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Uygulaması kolaydır.
• Özel geliştirilmiş formülü sayesinde yangın geciktirici özelliği gösterir. Bu özellik *EN 13501-1 
Standardı sınıflandırmasına göre Bfl-S1 Sertifikası ile tescillenmiştir.
• Çizilme ve darbelere karşı ultra direnç göstermektedir. Parkelerde ve çizilmelere maruz 
kalabilecek yüzeylerde kullanıma uygundur.
• Kaydırmazlık özelliği göstermektedir.  Parke ve tezgâh yüzeylerde kullanımı kolaylaştırır.  
• İçeriğinde bulunan katkılar ve dolgu maddeleri ile güçlü yayılımın yanı sıra yüksek doldurma 
gücüne sahiptir.
• Sertleştirici ilave edilmesi durumunda yapışma ve kimyasallara direnç özelliklerinin yanı sıra 
tüm özelliklerinde performans artış görülür.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal bir görünüm sağlar. 
• Formülünde yapılan geliştirmeler sayesinde ahşap bakımı kolaydır.
• Ahşabın doğallığını korur. Ahşaba yumuşak ve ipeksi bir dokunuş kazandırır.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde neden 
olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Ürüne sertleştirici ilave edilmesi durumunda zemine yapışma ve kimyasal etmenlere karşı 
direnç özelliklerinin yanı sıra ürünün tüm özelliklerinde performans artışı görülür.
• Hızlı kurur, kolay zımparalanır. 
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.
• Kullanıma hazırdır.

• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.
• Ürünün yüksek performansta kullanılması için Esfera İç Cephe Şeffaf Dolgu Vernik 270021 
üzerine uygulanmalıdır.
• Uygulama ekipmanı ve ortam koşullarına bağlı olarak %0-5 oranına kadar su ile inceltme 
yapılabilir. 
• 1 litre ürün ile tek katta 8-10 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 100-140 g ürün kullanılmalıdır. 
• 2 kat uygulama yapılması önerilir.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 arasında, sert 
ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Parke,
• Merdivenler ve merdiven korkulukları,
• Mutfak tezgâhları, 
• Yemek masaları
• Sandalye, iç cephe bank…

• Toz tutma kuruma süresi 15-20 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 25-35 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 2-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma(kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. Ortam 
şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

2,5 L, 5 L

190203 // Karışım oranı: 10:1 // Ambalaj Boyutları: 0,25 L, 1 L 

* EN 13501-1 Standardı: Avrupa Birliği tarafından verilen, ürünlerin yangına karşı direncinin tespit edildiği, 
tescil belgesidir.

700600

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Ek Kullanım 
Alanları

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Sertleştirici
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ESFERA / İÇ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Özel formülü sayesinde dikey uygulamalara da uygun olarak geliştirilmiştir.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal bir görünüm sağlar. 
• Ahşabın doğallığını korur. Ahşaba yumuşak ve ipeksi bir dokunuş kazandırır.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde sararmaya karşı yüksek direnç gösterir.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Hızlı kurur.
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.
• Kullanıma hazırdır.

• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.  
• Ürün performansının arttırılması için 270021 Esfera İç Cephe Şeffaf Dolgu Vernik 
ürünü üzerine uygulanması önerilir. 
• 2 kat uygulama yapılması önerilir.
• Uygulama ekipmanı ve ortam koşullarına bağlı olarak %5-10 oranında su ile 
inceltme yapılabilir.
• 1 litre ürün ile tek katta 8-10 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 100-140 g ürün kullanılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 25-35 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 60-70 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma(kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

2,5 L, 20 L

270023

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

ESFERA İÇ CEPHE ÖZEL MAT VERNİK Parlaklık: 20-25 
Gloss (60°’de) ESFERA İÇ CEPHE MAT SON KAT BEYAZ

ESFERA İÇ CEPHE İPEK MAT SON KAT BEYAZ

Parlaklık: 10-15 
Gloss (60°’de)

Parlaklık: 47-56 
Gloss (60°’de)

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Sertleştirici ilave edilmesi durumunda yapışma ve kimyasallara direnç 
özelliklerinde artış görülür. 
• Özel yapısı ile çizilme ve darbelere karşı direnç gösterir. 
• Ahşap üzerinde yumuşak ve ipeksi bir dokunuş sağlar.
• Yüksek yayılma gücüne sahiptir. 
• Hızlı kuruma özelliğinin yanı sıra seri üretim ekipmanlarının tıkanmasına karşı 
direnci ile endüstriyel ve atölye kullanımına uygun olarak geliştirilmiştir. 
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Hızlı kurur.
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.
• Kullanıma hazırdır.

• Pistole ile kolayca uygulanır.
• Ürünlerin performansının arttırılması için 270019 Esfera İç Cephe Beyaz Astar 
ürünü üzerine uygulanması önerilir. 
• 2 kat uygulama yapılması önerilir.
• Uygulama ekipmanı ve ortam koşullarına bağlı olarak %5-15 oranında su ile 
inceltme yapılabilir. 
• 1 litre ürün ile tek katta 8-10 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 100-140 g, 130-170 mikron (ıslak film kalınlığı değerlerinde) 
uygulanmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Merdiven korkulukları,
• Sandalye, iç cephe bank…

• Toz tutma kuruma süresi 20-30 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 60-80 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 2-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

 2,5 Kg., 20 Kg.

190203 // Karışım oranı: 10:1 // Ambalaj boyutları: 0,25 L, 1 L

270519

270520

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Ek Kullanım 
Alanları

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Sertleştirici

18|19



ESFERA / İÇ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Özel formülü sayesinde dikey uygulamalara da uygun olarak geliştirilmiştir.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal bir görünüm sağlar. 
• Ahşabın doğallığını korur. Ahşaba yumuşak ve ipeksi bir dokunuş kazandırır.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde sararmaya karşı yüksek direnç gösterir.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Hızlı kurur.
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.
• Kullanıma hazırdır.

• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.  
• Ürün performansının arttırılması için 270021 Esfera İç Cephe Şeffaf Dolgu Vernik 
ürünü üzerine uygulanması önerilir. 
• 2 kat uygulama yapılması önerilir.
• Uygulama ekipmanı ve ortam koşullarına bağlı olarak %5-10 oranında su ile 
inceltme yapılabilir.
• 1 litre ürün ile tek katta 8-10 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 100-140 g ürün kullanılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 25-35 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 60-70 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma(kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

2,5 L, 20 L

270023

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

ESFERA İÇ CEPHE ÖZEL MAT VERNİK Parlaklık: 20-25 
Gloss (60°’de) ESFERA İÇ CEPHE MAT SON KAT BEYAZ

ESFERA İÇ CEPHE İPEK MAT SON KAT BEYAZ

Parlaklık: 10-15 
Gloss (60°’de)

Parlaklık: 47-56 
Gloss (60°’de)

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Sertleştirici ilave edilmesi durumunda yapışma ve kimyasallara direnç 
özelliklerinde artış görülür. 
• Özel yapısı ile çizilme ve darbelere karşı direnç gösterir. 
• Ahşap üzerinde yumuşak ve ipeksi bir dokunuş sağlar.
• Yüksek yayılma gücüne sahiptir. 
• Hızlı kuruma özelliğinin yanı sıra seri üretim ekipmanlarının tıkanmasına karşı 
direnci ile endüstriyel ve atölye kullanımına uygun olarak geliştirilmiştir. 
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Hızlı kurur.
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.
• Kullanıma hazırdır.

• Pistole ile kolayca uygulanır.
• Ürünlerin performansının arttırılması için 270019 Esfera İç Cephe Beyaz Astar 
ürünü üzerine uygulanması önerilir. 
• 2 kat uygulama yapılması önerilir.
• Uygulama ekipmanı ve ortam koşullarına bağlı olarak %5-15 oranında su ile 
inceltme yapılabilir. 
• 1 litre ürün ile tek katta 8-10 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 100-140 g, 130-170 mikron (ıslak film kalınlığı değerlerinde) 
uygulanmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Merdiven korkulukları,
• Sandalye, iç cephe bank…

• Toz tutma kuruma süresi 20-30 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 60-80 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 2-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

 2,5 Kg., 20 Kg.

190203 // Karışım oranı: 10:1 // Ambalaj boyutları: 0,25 L, 1 L

270519

270520

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Ek Kullanım 
Alanları

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Sertleştirici
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400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç 

Cephe Premium Özel Mat Vernik (24-32 
gloss) uygulanır. 

220 numaralı zımpara kağıdı ile 
zımparalanmış yüzeye Esfera İç Cephe 

Şeffaf Dolgu Vernik uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç Cephe 
Premium Özel Mat Vernik (24-32 gloss) 

uygulanır.

Ahşabı renklendirmek için vernik uygulaması öncesi Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu 
Ürünleri (Emprenye) 7034XX Serisi ile ahşap renklendirilir. 1-2 saat kuruma süresinden 
sonra yukarıdaki prosedür uygulanır. (31. Sayfadan renk kartelasına ulaşabilirsiniz.)

700600

270021

700600

100-140 g/m²

120-160 g/m²

100-140 g/m²

2-4 Saat

3-4 Saat

24-36 saat 
sonra 

paketleme.

2

1

3

İŞLEM 
SIRASI

Uygulama Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

İÇ CEPHEDE TRAFİĞİ YÜKSEK, SÜRTÜNME VE DARBEYE MARUZ KALMASI 
BEKLENEN BÖLGELER İÇİN UYGULAMA PROSEDÜRÜ

220 numaralı zımpara kağıdı ile 
zımparalanmış yüzeye Esfera İç Cephe 

Şeffaf Dolgu Vernik uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç Cephe 
Özel Mat Vernik (20-25 gloss) uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç Cephe 
Özel Mat Vernik (20-25 gloss) uygulanır.

Ahşabı renklendirmek için vernik uygulaması öncesi Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu 
Ürünleri (Emprenye) 7034XX Serisi ile ahşap renklendirilir. 1-2 saat kuruma süresinden 
sonra yukarıdaki prosedür uygulanır. (31. Sayfadan renk kartelasına ulaşabilirsiniz.)

270021

270023

270023

120-160 g/m²

100-140 g/m²

100-140 g/m²

3-4 Saat

3-4 Saat

24-36 saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3

İŞLEM 
SIRASI

Uygulama Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

ESFERA İÇ CEPHE ÜRÜNLERİ ŞEFFAF UYGULAMA PROSEDÜRÜ

220 numaralı zımpara kâğıdı ile 
zımparalanmış yüzeye Esfera İç Cephe 

Beyaz Astar uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç 

Cephe Mat Son Kat Beyaz (10-15 gloss) 
uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç 

Cephe Mat Son Kat Beyaz (10-15 gloss) 
uygulanır.

Talep edilen parlaklık değerine göre 47-56 gloss değerlerinde uygulama yapmak 
için Esfera İç Cephe İpek Mat Son Kat Beyaz 270520 uygulaması aynı prosedür ile 
gerçekleştirilebilir. 

Son kata bir kat Esfera İç Cephe Premium Özel Mat Vernik (24-32 gloss) uygulanması 
durumunda yüzeyin darbe ve çizilme direnci arttırır, yüzeye kaydırmazlık ve yangın 
geciktirici özelliği kazandırır.

270019

270519

270519

120-175 g/m²
(110-175 
mikron)

100-140 g/m²
(130-170
mikron)

100-140 g/m²
(130-170
mikron)

1-2 Saat

2-4 Saat

24-36 saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3
İŞLEM 
SIRASI

Uygulama Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

İÇ CEPHEDE BOYA UYGULAMASI YAPILMAK İSTENEN YÜZEYLER İÇİN 
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
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400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç 

Cephe Premium Özel Mat Vernik (24-32 
gloss) uygulanır. 

220 numaralı zımpara kağıdı ile 
zımparalanmış yüzeye Esfera İç Cephe 

Şeffaf Dolgu Vernik uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç Cephe 
Premium Özel Mat Vernik (24-32 gloss) 

uygulanır.

Ahşabı renklendirmek için vernik uygulaması öncesi Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu 
Ürünleri (Emprenye) 7034XX Serisi ile ahşap renklendirilir. 1-2 saat kuruma süresinden 
sonra yukarıdaki prosedür uygulanır. (31. Sayfadan renk kartelasına ulaşabilirsiniz.)

700600

270021

700600

100-140 g/m²

120-160 g/m²

100-140 g/m²

2-4 Saat

3-4 Saat

24-36 saat 
sonra 

paketleme.

2

1

3

İŞLEM 
SIRASI

Uygulama Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

İÇ CEPHEDE TRAFİĞİ YÜKSEK, SÜRTÜNME VE DARBEYE MARUZ KALMASI 
BEKLENEN BÖLGELER İÇİN UYGULAMA PROSEDÜRÜ

220 numaralı zımpara kağıdı ile 
zımparalanmış yüzeye Esfera İç Cephe 

Şeffaf Dolgu Vernik uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç Cephe 
Özel Mat Vernik (20-25 gloss) uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç Cephe 
Özel Mat Vernik (20-25 gloss) uygulanır.

Ahşabı renklendirmek için vernik uygulaması öncesi Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu 
Ürünleri (Emprenye) 7034XX Serisi ile ahşap renklendirilir. 1-2 saat kuruma süresinden 
sonra yukarıdaki prosedür uygulanır. (31. Sayfadan renk kartelasına ulaşabilirsiniz.)

270021

270023

270023

120-160 g/m²

100-140 g/m²

100-140 g/m²

3-4 Saat

3-4 Saat

24-36 saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3

İŞLEM 
SIRASI

Uygulama Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

ESFERA İÇ CEPHE ÜRÜNLERİ ŞEFFAF UYGULAMA PROSEDÜRÜ

220 numaralı zımpara kâğıdı ile 
zımparalanmış yüzeye Esfera İç Cephe 

Beyaz Astar uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç 

Cephe Mat Son Kat Beyaz (10-15 gloss) 
uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz 
zımpara yapılmış yüzeye Esfera İç 

Cephe Mat Son Kat Beyaz (10-15 gloss) 
uygulanır.

Talep edilen parlaklık değerine göre 47-56 gloss değerlerinde uygulama yapmak 
için Esfera İç Cephe İpek Mat Son Kat Beyaz 270520 uygulaması aynı prosedür ile 
gerçekleştirilebilir. 

Son kata bir kat Esfera İç Cephe Premium Özel Mat Vernik (24-32 gloss) uygulanması 
durumunda yüzeyin darbe ve çizilme direnci arttırır, yüzeye kaydırmazlık ve yangın 
geciktirici özelliği kazandırır.

270019

270519

270519

120-175 g/m²
(110-175 
mikron)

100-140 g/m²
(130-170
mikron)

100-140 g/m²
(130-170
mikron)

1-2 Saat

2-4 Saat

24-36 saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3
İŞLEM 
SIRASI

Uygulama Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

İÇ CEPHEDE BOYA UYGULAMASI YAPILMAK İSTENEN YÜZEYLER İÇİN 
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
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270021
Esfera İç Cephe Şeffaf 

Dolgu Vernik

270023
Esfera İç Cephe Özel 

Mat Vernik

700600
Esfera İç Cephe 
Premium Özel

Mat Vernik

270019
Esfera İç Cephe

Beyaz Astar

270519
Esfera İç Cephe Mat

Son Kat Beyaz

270520
Esfera İç Cephe İpek Mat 

Son Kat Beyaz

Fırça, rulo, 
pistole

Fırça, rulo, 
pistole

Fırça, rulo, 
pistole

Pistole

Pistole

Pistole

Sarfiyat Miktarı 25ºC %45-65 RH 
Değerlerinde

Kat Üstü 
Kat ve 

Zımpara 
Kuruması

Bileşen Sayısı
(Sertleştirici 
girme oranı)İstifleme 

Kuruması

Uygulama 
Ekipmanı

Ürün Özellikleri

Ambalaj İnceltme 
Oranları

m²/L g/m²

Parlaklık
/ Renk

2,5 L, 
20 L %5-10

%5-10

%0-5

%0-10

%5-15

%5-15

2,5 L, 
20 L

2,5 L, 
5 L

2,5 Kg, 
25 Kg

2,5 Kg, 
20 Kg

2,5 Kg, 
20 Kg

6-8 
m²/L

8-10 
m²/L

8-10 
m²/L

5-8 
m²/L

8-10 
m²/L

8-10 
m²/L

120-160 
g/m²

100-140 
g/m²

100-140 
g/m²

120-175 
g/m²

100-140 
g/m²

100-140 
g/m²

- / Şeffaf

Özel Mat 
20-25 gloss / 

Şeffaf

Özel Mat 
24–32 gloss / 

Şeffaf 

- / Beyaz

Mat 
10-15 gloss / 

Beyaz

İpek Mat 
47-56 gloss /

Beyaz

3-4 Saat

3-4 Saat

2-4 Saat

1-2 Saat

2-4 Saat

2-4 Saat

24-36 Saat

24-36 Saat

24-36 Saat

8-12 Saat

24-36 Saat

24-36 Saat

Tek bileşenli

Tek bileşenli

(Tercihe Bağlı)
Sertleştiricisi: 

190203 
Karışım Oranı: 

10:1

Tek bileşenli

(Tercihe Bağlı) 
Sertleştiricisi: 

190203 
Karışım Oranı: 

10:1

(Tercihe Bağlı) 
Sertleştiricisi: 

190203 
Karışım Oranı: 

10:1

Ürün Özellikleri

Zımpara İşlemi

Kullanım Alanları

Ek Bilgiİç Mekan 
Dekoratif 

Ahşap 
Ürünler

Mobilyalar Çocuk 
Mobilyası

Parke, Ahşap 
Merdiven

Ahşap Mutfak 
Masası, 

Sandalye

Ahşap Tavan, 
Kiriş

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

Uygulama öncesi 220 
numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara 

kâğıdı ile çok hafif 
seviyede.

Katlar arası 220 
numaralı, son kat öncesi 

400 numaralı zımpara 
kağıdı ile çok hafif 

seviyede.

Katlar arası 220 
numaralı, son kat öncesi 

400 numaralı zımpara 
kağıdı ile çok hafif 

seviyede.

Uygulama öncesi 220 
numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara 

kâğıdı ile çok hafif 
seviyede.

Katlar arası ve, son kat 
öncesi 400 numaralı 

zımpara kağıdı ile çok 
hafif seviyede.

Katlar arası ve, son kat 
öncesi 400 numaralı 

zımpara kağıdı ile çok 
hafif seviyede.

Dikey uygulamalara 
uygundur, yanmaya 

karşı dirençlidir, 
yüksek trafik direnci 

gösterir.

Dikey 
uygulamalara 

uygundur.

Dikey 
uygulamalara 

uygundur.

ESFERA / İÇ CEPHE UYGULAMA PROSEDÜRÜ
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270021
Esfera İç Cephe Şeffaf 

Dolgu Vernik

270023
Esfera İç Cephe Özel 

Mat Vernik

700600
Esfera İç Cephe 
Premium Özel

Mat Vernik

270019
Esfera İç Cephe

Beyaz Astar

270519
Esfera İç Cephe Mat

Son Kat Beyaz

270520
Esfera İç Cephe İpek Mat 

Son Kat Beyaz

Fırça, rulo, 
pistole

Fırça, rulo, 
pistole

Fırça, rulo, 
pistole

Pistole

Pistole

Pistole

Sarfiyat Miktarı 25ºC %45-65 RH 
Değerlerinde

Kat Üstü 
Kat ve 

Zımpara 
Kuruması

Bileşen Sayısı
(Sertleştirici 
girme oranı)İstifleme 

Kuruması

Uygulama 
Ekipmanı

Ürün Özellikleri

Ambalaj İnceltme 
Oranları

m²/L g/m²

Parlaklık
/ Renk

2,5 L, 
20 L %5-10

%5-10

%0-5

%0-10

%5-15

%5-15

2,5 L, 
20 L

2,5 L, 
5 L

2,5 Kg, 
25 Kg

2,5 Kg, 
20 Kg

2,5 Kg, 
20 Kg

6-8 
m²/L

8-10 
m²/L

8-10 
m²/L

5-8 
m²/L

8-10 
m²/L

8-10 
m²/L

120-160 
g/m²

100-140 
g/m²

100-140 
g/m²

120-175 
g/m²

100-140 
g/m²

100-140 
g/m²

- / Şeffaf

Özel Mat 
20-25 gloss / 

Şeffaf

Özel Mat 
24–32 gloss / 

Şeffaf 

- / Beyaz

Mat 
10-15 gloss / 

Beyaz

İpek Mat 
47-56 gloss /

Beyaz

3-4 Saat

3-4 Saat

2-4 Saat

1-2 Saat

2-4 Saat

2-4 Saat

24-36 Saat

24-36 Saat

24-36 Saat

8-12 Saat

24-36 Saat

24-36 Saat

Tek bileşenli

Tek bileşenli

(Tercihe Bağlı)
Sertleştiricisi: 

190203 
Karışım Oranı: 

10:1

Tek bileşenli

(Tercihe Bağlı) 
Sertleştiricisi: 

190203 
Karışım Oranı: 

10:1

(Tercihe Bağlı) 
Sertleştiricisi: 

190203 
Karışım Oranı: 

10:1

Ürün Özellikleri

Zımpara İşlemi

Kullanım Alanları

Ek Bilgiİç Mekan 
Dekoratif 

Ahşap 
Ürünler

Mobilyalar Çocuk 
Mobilyası

Parke, Ahşap 
Merdiven

Ahşap Mutfak 
Masası, 

Sandalye

Ahşap Tavan, 
Kiriş

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

Uygulama öncesi 220 
numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara 

kâğıdı ile çok hafif 
seviyede.

Katlar arası 220 
numaralı, son kat öncesi 

400 numaralı zımpara 
kağıdı ile çok hafif 

seviyede.

Katlar arası 220 
numaralı, son kat öncesi 

400 numaralı zımpara 
kağıdı ile çok hafif 

seviyede.

Uygulama öncesi 220 
numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara 

kâğıdı ile çok hafif 
seviyede.

Katlar arası ve, son kat 
öncesi 400 numaralı 

zımpara kağıdı ile çok 
hafif seviyede.

Katlar arası ve, son kat 
öncesi 400 numaralı 

zımpara kağıdı ile çok 
hafif seviyede.

Dikey uygulamalara 
uygundur, yanmaya 

karşı dirençlidir, 
yüksek trafik direnci 

gösterir.

Dikey 
uygulamalara 

uygundur.

Dikey 
uygulamalara 

uygundur.

ESFERA / İÇ CEPHE UYGULAMA PROSEDÜRÜ



ESFERA / DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ESFERA DIŞ CEPHE 
ÜRÜNLERİ

Esfera Dış Cephe Ürünleri estetik 
açıdan ahşabı güzelleştirmesi ve 
ahşabı çevresel etkenlere karşı 
maksimum koruma altına alması 
için geliştirilmiştir. Elastik yapısı 
sayesinde ahşaba uyum sağlar. 
Çatlama ve dökülme gibi oluşabilecek 
deformasyonlara direnç gösterir. 
Su geçirmez özelliği ve neme karşı 
göstermiş olduğu direnç ahşap 
ömrünün uzamasını sağlar.

ESFERA DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİNİN 
AVANTAJLARI

• Su bazlı akrilik formülü sayesinde ahşaba 
derinlemesine nüfuz eder ve ahşap üzerinde 
nefes alan bir film oluşturarak kar, yağmur ve 
aşırı sıcaklık gibi kötü hava koşullarına karşı 
yüksek dirençli bir yapı oluşturur. 
• Elastik yapısı sayesinde ahşap ile birlikte 
hareket ederek ahşaba uyum sağlar ve uzun 
süreler kullanıma olanak sağlar.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde güneşten 
gelen UV ışınlarının neden olacağı tahribata ve 
sararmaya karşı ahşabı dirençli hale getirir. 
Renkli ürünlerin içeriğinde bulunan demir oksit 
bileşenleri ile ahşabın ilk günkü rengi korunur.
• Solvent bazlı ürünlere kıyasla %95 daha düşük 
solvent emisyonu ve ağır metalleri içermeyen 
yapısı ile tamamen insan sağlına ve çevreye 
karşı güvenlidir. 
• Ahşabın tüm yüzeylerinin kaplanması ile tam 
koruma elde edilir. 
• Farklı renkler elde etmek için Esfera renkli 
ürünleri birbiri ile karıştırılabilir.
• Özel yapısı sayesinde uzun süre sonra ahşap 
üzerinde oluşabilecek deformasyon homojen 
biçimdedir. Bu sebeple bakımı oldukça kolaydır.

Esfera Dış Cephe Ürünleri tüm masif 
yüzeylerde, MDF yüzeylerde ve kaplamalı 
yüzeylerde kullanılır.

Kullanım Alanları:
Dış cephe ahşapları, Balkon korkulukları, 
Kapı ve pencereler, Cephe kaplamaları, Çitler, 
Pergolalar, Çatı saçakları, Panjurlar, Bahçe 
mobilyaları, Çardaklar, Tüm masif dış cephe 
ürünler, MDF yüzeyler.

24|25



ESFERA / DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ ESFERA DIŞ CEPHE 
ÜRÜNLERİ
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ESFERA / DIŞ CEPHE ASTAR VE EMPRENYE

ESFERA DIŞ CEPHE 
ASTAR VE EMPRENYE 
ÜRÜNLERİ

Her türlü dış cephe ahşap ve ahşap 
doğrama ürünleri için güvenle 
kullanılabilen, ideal elastik yapıda, 
yüksek örtücülüğe sahip su bazlı 
astardır.

Esfera Dış Cephe Astar ve Emprenye Ürünleri 
Özellikleri:
• Su bazlıdır.
• Fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde son katın 
sararma direncini artırır.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri 
sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara 
direnç gösterir.
• Elastik yapısı sayesinde ahşap ile birlikte 
hareket ederek ahşaba uyum sağlar ve uzun 
süreler kullanıma olanak sağlar.
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ESFERA / DIŞ CEPHE ASTAR VE EMPRENYE

ESFERA DIŞ CEPHE 
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ÜRÜNLERİ
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ESFERA 10|11

700200 Esfera Clear Primer 
0200 Isolating 2K

Low viscosity insulating primer with catalyzed 
isocyanates for outdoors and indoors. 
Enhanced with excellent transparency, solids 
and insulation for resins and tannins.

5L       
20L

Application: Brush, roller and spray gun

MAIN PERFORMANCES OF 700200 ESFERA 
CLEAR PRIMER 0200 ISOLATING 2K

It soaks into the wood thanks to its innovative 
formula.

It reduces the wood grain raising.
It makes the treated surfaces uniform kee-

ping the color-schemes of wood uniform. 
Insulation for wood rich in resins and tannins.

An extraordinary effect of color uniformity upon 
applying a color primer, which reduces blotching 
or fissure typical of coniferous wood.

ESFERA / DIŞ CEPHE ASTAR VE EMPRENYE

ESFERA DIŞ CEPHE ASTAR BEYAZ

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• İnce bir film tabakası oluşturur.
• Ahşaba derinlemesine nüfuz eder. (3 mm)
• Ahşabın doğal dokusunu koruyarak renklendirir.
• Emprenye özelliği sayesinde kopmaların ve kısmi kırılmaların önüne geçer.
• Yüksek doldurma gücü ile yüzeydeki gözenekleri ve kusurları kapatır.
• Ürünün dekoratif görünümünün ve kullanım süresinin korunması için uygulanan 
yüzeyden sızabilecek reçineye karşı bariyer ve izole edici özellik gösterir. 
• Yüksek yapışma özelliği sayesinde ahşap ile son katı birbirine bağlar.
• Hızlı kuruma ve kısa zımpara süresi ile üretim verimini arttırmaya olanak sağlar. 
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona 
yol açan etmenlerden korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller. 
• Ahşabı çevresel etkenlere karşı korur.
• Hızlı kurur, kolay zımparalanır. 
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.

• Daldırma, akıtma, bez, fırça, rulo, pistole ile kolayca uygulanır.
• İnceltme yapılmamalıdır. 
• 1 litre ürün ile tek katta 12-18 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 50-80 g ürün kullanılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 20-30 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 30-60 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi 1-2 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

703311

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları
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ESFERA 10|11
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Dikkat! Renklerin canlılığını kaybetmemesi için renk uygulaması sonrası zımpara yapılması önerilmez. 

Dikkat!
Kartelada yer alan renkler baskı teknikleri nedeniyle gerçek renklerden farklılık gösterebilir. Ürünleri uygulamadan önce uygulanacak 
yüzeyde bir deneme yapılması önerilir. Bu sayede ahşap yüzeyin yapısına göre oluşacak renk tonu gözlemlenir ve istenilen renk tonu 
gerekli düzenlemeler ile hazır hale getirilir.

ESFERA DIŞ CEPHE AHŞAP KORUYUCU ÜRÜNLERİ (EMPRENYE)

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Film tabakası oluşturmaz.
• Ahşaba derinlemesine nüfuz eder (3 mm).
• Ahşabın doğal dokusunu koruyarak renklendirir.
• Emprenye özelliği sayesinde kopmaların ve kısmi kırılmaların önüne geçer.
• Ahşap görünümünü ve ahşap dokusunu korur. 
• Sahip olduğu fungisit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona yol 
açan etmenlerden korur. 
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller.
• Tüm yüzeylere uygulama yapılması durumunda ahşabı çevresel etkilere karşı 
yüksek dirençli hale getirir.  
• Uygulandığı yüzeye güçlü yayılım gösterir ve homojen bir renkli görünüm 
oluşmasını sağlar.
• Geniş renk yelpazesine sahiptir. Renkler birbirleri ile karıştırılabilir. Bu sayede 
birbirinden farklı renklerin oluşmasına olanak sağlar.
• İstenilen renk tonu ürünü su ile incelterek yaratılabilir. 
• Hızlı kurur.
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.

• Daldırma, akıtma, bez, fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.
• Uygulama ekipmanı ve uygulama ortam koşullarına bağlı olarak %0-15 oranında 
su ile inceltme yapılabilir.
• 1 litre ürün ile tek katta 12-18 m2 alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m2 alana 50-80 g ürün kullanılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır. 
• Çevresel etkenlere karşı ahşabın direncini arttırmak için Esfera 70020X Serisi Son 
Kat Vernik kullanılması önerilir.

• Toz tutma kuruma süresi 15-25 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 30-60 dakika arasındadır.
• Katlar arası zımpara önerilmez. 
• Kat üstü kat uygulama süresi 1-2 saattir. 
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 16-24 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

7034XX

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

ESFERA / DIŞ CEPHE ASTAR VE EMPRENYE

703401      ÇAM

703403      MEŞE

703405      TİK

703407      FINDIK

703409      SAPELLİ

703411      YEŞİL

703402      KESTANE

703404      CEVİZ

703406      KİRAZ

703408      MAUN

703410      PALİSSANDRO

703311      ASTAR BEYAZ + 703319      BEYAZ
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Dikkat! Renklerin canlılığını kaybetmemesi için renk uygulaması sonrası zımpara yapılması önerilmez. 

Dikkat!
Kartelada yer alan renkler baskı teknikleri nedeniyle gerçek renklerden farklılık gösterebilir. Ürünleri uygulamadan önce uygulanacak 
yüzeyde bir deneme yapılması önerilir. Bu sayede ahşap yüzeyin yapısına göre oluşacak renk tonu gözlemlenir ve istenilen renk tonu 
gerekli düzenlemeler ile hazır hale getirilir.

ESFERA DIŞ CEPHE AHŞAP KORUYUCU ÜRÜNLERİ (EMPRENYE)

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Film tabakası oluşturmaz.
• Ahşaba derinlemesine nüfuz eder (3 mm).
• Ahşabın doğal dokusunu koruyarak renklendirir.
• Emprenye özelliği sayesinde kopmaların ve kısmi kırılmaların önüne geçer.
• Ahşap görünümünü ve ahşap dokusunu korur. 
• Sahip olduğu fungisit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona yol 
açan etmenlerden korur. 
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara direnç gösterir.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller.
• Tüm yüzeylere uygulama yapılması durumunda ahşabı çevresel etkilere karşı 
yüksek dirençli hale getirir.  
• Uygulandığı yüzeye güçlü yayılım gösterir ve homojen bir renkli görünüm 
oluşmasını sağlar.
• Geniş renk yelpazesine sahiptir. Renkler birbirleri ile karıştırılabilir. Bu sayede 
birbirinden farklı renklerin oluşmasına olanak sağlar.
• İstenilen renk tonu ürünü su ile incelterek yaratılabilir. 
• Hızlı kurur.
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.

• Daldırma, akıtma, bez, fırça, rulo ve pistole ile kolayca uygulanır.
• Uygulama ekipmanı ve uygulama ortam koşullarına bağlı olarak %0-15 oranında 
su ile inceltme yapılabilir.
• 1 litre ürün ile tek katta 12-18 m2 alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m2 alana 50-80 g ürün kullanılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır. 
• Çevresel etkenlere karşı ahşabın direncini arttırmak için Esfera 70020X Serisi Son 
Kat Vernik kullanılması önerilir.

• Toz tutma kuruma süresi 15-25 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 30-60 dakika arasındadır.
• Katlar arası zımpara önerilmez. 
• Kat üstü kat uygulama süresi 1-2 saattir. 
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 16-24 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

7034XX

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

ESFERA / DIŞ CEPHE ASTAR VE EMPRENYE
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ESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

ESFERA
DIŞ CEPHE SON KAT 
ÜRÜNLERİ

Esfera dış cephe son kat ürünleri zorlu 
hava koşullarına karşı ahşabı korur.

Esfera Dış Cephe Son Kat Ürünlerinin 
Özellikleri:
• Geliştirilen özel formülü ile uygulandığı yüzeye 
güçlü yayılım gösterir ve homojen bir görüntü 
oluşmasını sağlar.
• Oluşturduğu su itici özelliğe sahip mikro 
gözenekli film tabakası sayesinde ahşabı 
çevresel etkenlere karşı dirençli hale getirir. 
• Elastik yapısı ile ahşabın hareketliliğine uyum 
sağlayarak ahşaptaki çatlama, dökülme gibi 
deformasyonlara karşı direnç sağlar. 
• İçeriğinde bulunan demir oksit yapılar ile renk 
solmalarına ve güneşten gelen UV ışınlarının 
oluşturduğu tahribatı karşı direnç gösterir.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal 
bir görünüm sağlar.
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ESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

ESFERA
DIŞ CEPHE SON KAT 
ÜRÜNLERİ

Esfera dış cephe son kat ürünleri zorlu 
hava koşullarına karşı ahşabı korur.

Esfera Dış Cephe Son Kat Ürünlerinin 
Özellikleri:
• Geliştirilen özel formülü ile uygulandığı yüzeye 
güçlü yayılım gösterir ve homojen bir görüntü 
oluşmasını sağlar.
• Oluşturduğu su itici özelliğe sahip mikro 
gözenekli film tabakası sayesinde ahşabı 
çevresel etkenlere karşı dirençli hale getirir. 
• Elastik yapısı ile ahşabın hareketliliğine uyum 
sağlayarak ahşaptaki çatlama, dökülme gibi 
deformasyonlara karşı direnç sağlar. 
• İçeriğinde bulunan demir oksit yapılar ile renk 
solmalarına ve güneşten gelen UV ışınlarının 
oluşturduğu tahribatı karşı direnç gösterir.
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal 
bir görünüm sağlar.
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ESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

703501      ÇAM

703503      MEŞE

703505      TİK

703507      FINDIK

703509      SAPELLİ

700204      PARLAK VERNİK703511      YEŞİL

703502      KESTANE

703504      CEVİZ

703506      KİRAZ

703508      MAUN

703510      PALİSSANDRO

Dikkat!
Kartelada yer alan renkler baskı teknikleri nedeniyle gerçek renklerden farklılık gösterebilir. Ürünleri uygulamadan önce uygulanacak 
yüzeyde bir deneme yapılması önerilir. Bu sayede ahşap yüzeyin yapısına göre oluşacak renk tonu gözlemlenir ve istenilen renk tonu 
gerekli düzenlemeler ile hazır hale getirilir.
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ESFERA DIŞ CEPHE VERNİKLİ AHŞAP 
KORUYUCU ÜRÜNLERİ

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Ahşap görünümünü ve ahşap dokusunu korur. 
• Hem renkli hem de vernikli yapısı sayesinde ahşabı renklendirirken çevresel 
etmenlere karşı korur. Tek ürünle iki etki göstererek pratik uygulamalara olanak 
sağlar. 
• Güçlü homojen yayılımı sayesinde fırça ile yapılan uygulamalarda fırça izi 
oluşumunu engeller.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara karşı direnç gösterir.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar.
• Uygulandığı ahşap yüzeye parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona 
yol açan etmenlerden korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller. 
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

• Daldırma, akıtma, fırça, rulo ve pistole ile %10-20 oranına kadar inceltme 
yapılarak uygulanabilir. 
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 150-230 g uygulama yapılmalıdır. 
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 20-30 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 60-80 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 2-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

7035XX

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Parlaklık: 70-80 
Gloss (60°’de)



ESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

703501      ÇAM

703503      MEŞE

703505      TİK

703507      FINDIK

703509      SAPELLİ

700204      PARLAK VERNİK703511      YEŞİL

703502      KESTANE

703504      CEVİZ

703506      KİRAZ

703508      MAUN

703510      PALİSSANDRO

Dikkat!
Kartelada yer alan renkler baskı teknikleri nedeniyle gerçek renklerden farklılık gösterebilir. Ürünleri uygulamadan önce uygulanacak 
yüzeyde bir deneme yapılması önerilir. Bu sayede ahşap yüzeyin yapısına göre oluşacak renk tonu gözlemlenir ve istenilen renk tonu 
gerekli düzenlemeler ile hazır hale getirilir.

34|35

ESFERA DIŞ CEPHE VERNİKLİ AHŞAP 
KORUYUCU ÜRÜNLERİ

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Ahşap görünümünü ve ahşap dokusunu korur. 
• Hem renkli hem de vernikli yapısı sayesinde ahşabı renklendirirken çevresel 
etmenlere karşı korur. Tek ürünle iki etki göstererek pratik uygulamalara olanak 
sağlar. 
• Güçlü homojen yayılımı sayesinde fırça ile yapılan uygulamalarda fırça izi 
oluşumunu engeller.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara karşı direnç gösterir.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar.
• Uygulandığı ahşap yüzeye parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona 
yol açan etmenlerden korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller. 
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

• Daldırma, akıtma, fırça, rulo ve pistole ile %10-20 oranına kadar inceltme 
yapılarak uygulanabilir. 
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 150-230 g uygulama yapılmalıdır. 
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 20-30 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 60-80 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 2-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

7035XX

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Parlaklık: 70-80 
Gloss (60°’de)



ESFERA DIŞ CEPHE PARLAK VERNİK

ESFERA DIŞ CEPHE İPEK MAT VERNİK

ESFERA DIŞ CEPHE ÖZEL MAT VERNİK

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır. 
• Güçlü homojen yayılımı sayesinde fırça ile yapılan uygulamalarda fırça izi 
oluşumuna engel olur. 
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde sararmaya karşı yüksek direnç gösterir. 
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal bir görünüm sağlar. 
• Ahşap görünümünü ve ahşap dokusunu korur. 
• Özel Mat, Yarı Mat ve Parlak Vernik ürünleri sayesinde farklı uygulama talepleri 
karşılanır.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara karşı direnç gösterir.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar. 
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı küf, mantar ve haşerelere karşı 
korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller. 
• Hızlı kuruma ve kısa zımpara süresi ile üretim verimini arttırmaya olanak sağlar. 
• Ahşabı çevresel etkilere karşı korur.
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.

• UV dayanımını arttırmak için Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu Ürünleri 
(Emprenye) 7034XX Serisi üzerine uygulanması önerilir.   
• Daldırma, akıtma, fırça, rulo ve pistole ile %10-20 oranında inceltme yapılarak 
uygulanabilir. 
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 150-230 g uygulama yapılmalıdır. 
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 40-60 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 90-120 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir. 

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

700204

700202

700201

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Parlaklık: 45 Gloss 
(60°’de)

Parlaklık: 20 Gloss 
(60°’de)

Parlaklık: 90 Gloss 
(60°’de)

ESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

ESFERA DIŞ CEPHE ÖZEL MAT BEYAZ BOYA

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Güçlü homojen yayılımı sayesinde fırça ile yapılan uygulamalarda fırça izi 
oluşumuna engel olur. 
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde 
neden olabileceği değişime ve bozulmalara karşı direnç gösterir.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar. 
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona 
yol açan etmenlerden korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller. 
• Ahşabı çevresel etkilere karşı korur.
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

• Daldırma, akıtma, fırça, rulo ve pistole ile %5-20 oranına kadar inceltme yapılarak 
uygulanabilir.
• Daha yüksek örtücülük performansı için Ral Serisi ürünleri, Esfera Dış Cephe 
Astar Beyaz 703311 üzerine uygulanmalıdır.
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 150-230 g uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 40-60 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 90-120 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir. 

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

703319

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Parlaklık: 20 Gloss 
(60o’de)
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ESFERA DIŞ CEPHE PARLAK VERNİK

ESFERA DIŞ CEPHE İPEK MAT VERNİK

ESFERA DIŞ CEPHE ÖZEL MAT VERNİK

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır. 
• Güçlü homojen yayılımı sayesinde fırça ile yapılan uygulamalarda fırça izi 
oluşumuna engel olur. 
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde sararmaya karşı yüksek direnç gösterir. 
• Yüksek şeffaflıktadır; ahşaba berrak ve doğal bir görünüm sağlar. 
• Ahşap görünümünü ve ahşap dokusunu korur. 
• Özel Mat, Yarı Mat ve Parlak Vernik ürünleri sayesinde farklı uygulama talepleri 
karşılanır.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara karşı direnç gösterir.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar. 
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı küf, mantar ve haşerelere karşı 
korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller. 
• Hızlı kuruma ve kısa zımpara süresi ile üretim verimini arttırmaya olanak sağlar. 
• Ahşabı çevresel etkilere karşı korur.
• Uygulama ekipmanları kolayca temizlenir.

• UV dayanımını arttırmak için Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu Ürünleri 
(Emprenye) 7034XX Serisi üzerine uygulanması önerilir.   
• Daldırma, akıtma, fırça, rulo ve pistole ile %10-20 oranında inceltme yapılarak 
uygulanabilir. 
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 150-230 g uygulama yapılmalıdır. 
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 40-60 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 90-120 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir. 

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

700204

700202

700201

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Parlaklık: 45 Gloss 
(60°’de)

Parlaklık: 20 Gloss 
(60°’de)

Parlaklık: 90 Gloss 
(60°’de)

ESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

ESFERA DIŞ CEPHE ÖZEL MAT BEYAZ BOYA

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Güçlü homojen yayılımı sayesinde fırça ile yapılan uygulamalarda fırça izi 
oluşumuna engel olur. 
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde 
neden olabileceği değişime ve bozulmalara karşı direnç gösterir.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar. 
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona 
yol açan etmenlerden korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller. 
• Ahşabı çevresel etkilere karşı korur.
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

• Daldırma, akıtma, fırça, rulo ve pistole ile %5-20 oranına kadar inceltme yapılarak 
uygulanabilir.
• Daha yüksek örtücülük performansı için Ral Serisi ürünleri, Esfera Dış Cephe 
Astar Beyaz 703311 üzerine uygulanmalıdır.
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.   
• 1 m² alana 150-230 g uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 40-60 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 90-120 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir. 

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

703319

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Parlaklık: 20 Gloss 
(60o’de)
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ESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

RAL      1013 İNCİ BEYAZI

RAL      3011 KIZIL KAHVE

RAL      6005 YOSUN YEŞİLİ

RAL      7016 ANTRİSİT GRİ

RAL      1018 ÇİNKO SARI

RAL      5002 BODRUM MAVİ

RAL      7001 GÜMÜŞ GRİ

RAL      8015 KESTANE KAHVE

ESFERA DIŞ CEPHE RAL SERİSİ KARTELASI
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ESFERA DIŞ CEPHE RAL SERİSİ

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Ahşabı RAL renkleriyle renklendirir ve aynı zamanda çevresel etmenlere
karşı korur.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara karşı direnç gösterir.
• Güçlü homojen yayılımı sayesinde fırça ile yapılan uygulamalarda fırça izi
oluşumunu engeller.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar.
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona
yol açan etmenlerden korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesini 
sağlarken, ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller.
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

• Daldırma, akıtma, fırça, rulo ve pistole ile %20 oranına kadar inceltme yapılarak 
uygulanabilir.
• Daha yüksek örtücülük performansı için Ral Serisi ürünleri, Esfera Dış Cephe 
Astar Beyaz 703311 üzerine uygulanmalıdır.
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.
• 1 m² alana 150-230 g uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 40-60 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 90-120 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir. 

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

703602

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Parlaklık: 20-25 
Gloss (60°’de)

Dikkat!
Kartelada yer alan renkler baskı teknikleri nedeniyle gerçek renklerden farklılık gösterebilir. Ürünleri uygulamadan önce uygulanacak 
yüzeyde bir deneme yapılması önerilir. Bu sayede ahşap yüzeyin yapısına göre oluşacak renk tonu gözlemlenir ve istenilen renk tonu 
gerekli düzenlemeler ile hazır hale getirilir.

İsteğiniz üzerine RAL ve NCS renkleri Valresa Color System renk 
makineleriyle fabrikamızda üretilir.



ESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ

RAL      1013 İNCİ BEYAZI

RAL      3011 KIZIL KAHVE

RAL      6005 YOSUN YEŞİLİ

RAL      7016 ANTRİSİT GRİ

RAL      1018 ÇİNKO SARI

RAL      5002 BODRUM MAVİ

RAL      7001 GÜMÜŞ GRİ

RAL      8015 KESTANE KAHVE

ESFERA DIŞ CEPHE RAL SERİSİ KARTELASI
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ESFERA DIŞ CEPHE RAL SERİSİ

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Ahşabı RAL renkleriyle renklendirir ve aynı zamanda çevresel etmenlere
karşı korur.
• İçeriğinde bulunan güneş ışını filtreleri sayesinde UV ışınlarının ahşap üzerinde
neden olabileceği değişime ve bozulmalara karşı direnç gösterir.
• Güçlü homojen yayılımı sayesinde fırça ile yapılan uygulamalarda fırça izi
oluşumunu engeller.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar.
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona
yol açan etmenlerden korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesini 
sağlarken, ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller.
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

• Daldırma, akıtma, fırça, rulo ve pistole ile %20 oranına kadar inceltme yapılarak 
uygulanabilir.
• Daha yüksek örtücülük performansı için Ral Serisi ürünleri, Esfera Dış Cephe 
Astar Beyaz 703311 üzerine uygulanmalıdır.
• 1 litre ürün ile tek katta 5-8 m² alana uygulama yapılmalıdır.
• 1 m² alana 150-230 g uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamada kullanılacak ahşabın iç nem değerleri yumuşak ağaçlarda %10-%12 
arasında, sert ağaçlarda %14-%15 arasında olmalıdır.

• Toz tutma kuruma süresi 40-60 dakika arasındadır.
• Dokunma kuruma süresi 90-120 dakika arasındadır.
• Zımpara kuruma süresi ve kat üstü kat uygulama süresi 3-4 saat arasındadır.
• İstifleme kuruma (kürlenme) süresi 24-36 saattir. 

Bilgilendirme: Kuruma süreleri 25°C, %45-65 RH değerlerine göre belirlenmiştir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

1 L, 2,5 L, 20 L

703602

Genel 
Özellikleri

Uygulama 
Önerileri

Kuruma 
Süreleri

Ambalaj 
Boyutları

Parlaklık: 20-25 
Gloss (60°’de)

Dikkat!
Kartelada yer alan renkler baskı teknikleri nedeniyle gerçek renklerden farklılık gösterebilir. Ürünleri uygulamadan önce uygulanacak 
yüzeyde bir deneme yapılması önerilir. Bu sayede ahşap yüzeyin yapısına göre oluşacak renk tonu gözlemlenir ve istenilen renk tonu 
gerekli düzenlemeler ile hazır hale getirilir.

İsteğiniz üzerine RAL ve NCS renkleri Valresa Color System renk 
makineleriyle fabrikamızda üretilir.
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ESFERA DIŞ CEPHE BAZ ÜRÜNLERİ

Emprenye Şeffaf Baz

• 700400 Şeffaf Baz istenilen renklerin üretilebilmesi için renksiz olarak 
tasarlanmıştır. Belirli oranlarda su bazlı renkli pastalar girilmesi durumunda 
istenen renkler elde edilebilir.
• Renklendirilen ürün özellikleri Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu Ürünleri 
(Emprenye) 7034XX özelliklerini gösterir.

Vernikli Şeffaf Baz

• 703500 Şeffaf Baz istenilen renklerin üretilebilmesi için renksiz olarak 
tasarlanmıştır. Belirli oranlarda su bazlı renkli pastalar girilmesi durumunda 
istenen renkler elde edilebilir. 
• Renklendirilen ürün özellikleri Esfera Dış Cephe Vernikli Ahşap Koruyucu 
Ürünleri 7035XX özelliklerini gösterir.  

RAL Serisi Şeffaf Baz 

• 703902 Şeffaf Baz istenilen açık renklerin üretilebilmesi için renksiz olarak 
tasarlanmıştır. Belirli oranlarda su bazlı renkli pastalar girilmesi durumunda 
istenen renkler elde edilebilir.
• Renklendirilen ürün özellikleri, Esfera Dış Cephe RAL Serisi 703602 ürünlerinin 
özelliklerini gösterir.

RAL Serisi Beyaz Baz

• 703912 Beyaz Baz istenilen koyu renklerin üretilebilmesi için beyaz olarak 
tasarlanmıştır. Belirli oranlarda su bazlı renkli pastalar girilmesi durumunda 
istenen renkler elde edilebilir.
• Renklendirilen ürün özellikleri Esfera Dış Cephe RAL Serisi 703602 ürünlerin 
özelliklerini gösterir.

Baz Ürünlerin Genel Özellikleri

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Renklendiriciler ile kolay karışım gösterir.
• Geniş renk çeşitliliği ile uyumludur.
• Renklendiricilerin homojen dağılım göstermesini sağlar.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar.
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona yol 
açan etmenlerden korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller. 
• Ahşabı çevresel etkilere karşı korur.
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

1 L, 2,5 L, 20 L

700400

703500

703902

703912

Ambalaj 
Boyutları

WATER-BASED VARNISHES FOR INDOORS / VALRESA COLOR SYSTEMESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ
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ESFERA DIŞ CEPHE BAZ ÜRÜNLERİ

Emprenye Şeffaf Baz

• 700400 Şeffaf Baz istenilen renklerin üretilebilmesi için renksiz olarak 
tasarlanmıştır. Belirli oranlarda su bazlı renkli pastalar girilmesi durumunda 
istenen renkler elde edilebilir.
• Renklendirilen ürün özellikleri Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu Ürünleri 
(Emprenye) 7034XX özelliklerini gösterir.

Vernikli Şeffaf Baz

• 703500 Şeffaf Baz istenilen renklerin üretilebilmesi için renksiz olarak 
tasarlanmıştır. Belirli oranlarda su bazlı renkli pastalar girilmesi durumunda 
istenen renkler elde edilebilir. 
• Renklendirilen ürün özellikleri Esfera Dış Cephe Vernikli Ahşap Koruyucu 
Ürünleri 7035XX özelliklerini gösterir.  

RAL Serisi Şeffaf Baz 

• 703902 Şeffaf Baz istenilen açık renklerin üretilebilmesi için renksiz olarak 
tasarlanmıştır. Belirli oranlarda su bazlı renkli pastalar girilmesi durumunda 
istenen renkler elde edilebilir.
• Renklendirilen ürün özellikleri, Esfera Dış Cephe RAL Serisi 703602 ürünlerinin 
özelliklerini gösterir.

RAL Serisi Beyaz Baz

• 703912 Beyaz Baz istenilen koyu renklerin üretilebilmesi için beyaz olarak 
tasarlanmıştır. Belirli oranlarda su bazlı renkli pastalar girilmesi durumunda 
istenen renkler elde edilebilir.
• Renklendirilen ürün özellikleri Esfera Dış Cephe RAL Serisi 703602 ürünlerin 
özelliklerini gösterir.

Baz Ürünlerin Genel Özellikleri

• Su bazlıdır.
• EN 71-3 Sertifikası ile güvenle uygulama ve kullanım alanı sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması kolaydır.
• Renklendiriciler ile kolay karışım gösterir.
• Geniş renk çeşitliliği ile uyumludur.
• Renklendiricilerin homojen dağılım göstermesini sağlar.
• Su bazlı akrilik formülü sayesinde kazandığı esnek yapı boyanın, ahşap ile birlikte 
hareket ederek çatlama, soyulma ve dökülmeye karşı direnç göstermesini sağlar.
• Sahip olduğu fungusit özelliği sayesinde ahşabı mantar, küf gibi deformasyona yol 
açan etmenlerden korur.
• Nefes alan yapısı ve su itici özelliği ile ahşabın içindeki nemi dışarı vermesine 
olanak sağlar. Ahşabın aşırı neme maruz kalmasını engeller. 
• Ahşabı çevresel etkilere karşı korur.
• Uygulama ekipmanları kolay temizlenir.

1 L, 2,5 L, 20 L

700400

703500

703902

703912

Ambalaj 
Boyutları

WATER-BASED VARNISHES FOR INDOORS / VALRESA COLOR SYSTEMESFERA / DIŞ CEPHE SON KAT ÜRÜNLERİ



220 numaralı zımpara kâğıdı ile zımparalanmış 
yüzeye Esfera Dış Cephe Vernikli Ahşap Koruyucu 

Ürünleri uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe Vernikli Ahşap 

Koruyucu Ürünleri uygulanır.

Tek kat uygulamaya uygundur.

7035XX

7035XX

150-230 g/m²

150-230 g/m²

2-4 Saat

24-36 Saat 
sonra 

paketleme.

1

2

Uygulamaİşlem 
Sırası

Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

DIŞ CEPHEDE KULLANILAN AHŞAP MATERYALLERİN AHŞAP DOKUSU BOZULMADAN RENGİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYAN UYGULAMA PROSEDÜRÜ

220 numaralı zımpara kâğıdı ile zımparalanmış 
yüzeye Esfera Dış Cephe Astar Beyaz uygulanır.

220 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe RAL Serisi 

uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe RAL Serisi 

uygulanır.

Tek kat uygulamaya uygundur.

703311

703602

703602

50-80 g/m²

120-180 g/m²

120-180 g/m²

1-2 Saat

3-4 Saat

24-36 Saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3

Uygulamaİşlem 
Sırası

Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

DIŞ CEPHEDE KULLANILAN AHŞAP MATERYALLERİN YÜZEY RENGİNİN TAMAMEN KAPATILMASI 
VE YENİ BİR RENK VERİLMESİ İÇİN UYGULAMA PROSEDÜRÜ 

220 numaralı zımpara kâğıdı ile zımparalanmış 
yüzeye Esfera Dış Cephe Astar Beyaz uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe Özel Mat Beyaz 

Boya (20 gloss) uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe Özel Mat Beyaz 

Boya (20 gloss) uygulanır.

703311

703319

703319

50-80 g/m²

150-230 g/m²

150-230 g/m²

1-2 Saat

3-4 Saat

24-36 Saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3

Uygulamaİşlem 
Sırası

Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

DIŞ CEPHEDE BOYA UYGULAMASI YAPILMAK İSTENEN YÜZEYLER İÇİN UYGULAMA PROSEDÜRÜ

220 numaralı zımpara kâğıdı ile zımparalanmış 
yüzeye Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu 

Ürünleri (Emprenye) uygulanır.

Zımpara yapılmaksızın Esfera Dış Cephe Özel Mat 
Vernik (20 gloss) uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe Özel Mat Vernik 

(20 gloss) uygulanır.

Tek kat uygulamaya uygundur.

7034XX

700201

700201

50-80 g/m²

150-230 g/m²

150-230 g/m²

1-2 Saat

3-4 Saat

24-36 Saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3

Uygulamaİşlem 
Sırası

Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

DIŞ CEPHEDE KULLANILAN AHŞAP MATERYALLERİN DOKUSUNUN KORUNARAK 
RENKLENDİRİLMESİ VE ÇEVRESEL ETMENLERE KARŞI AHŞABIN YÜKSEK DİRENÇTE 
KORUNMASI İÇİN UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ESFERA / DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ 42|43



220 numaralı zımpara kâğıdı ile zımparalanmış 
yüzeye Esfera Dış Cephe Vernikli Ahşap Koruyucu 

Ürünleri uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe Vernikli Ahşap 

Koruyucu Ürünleri uygulanır.

Tek kat uygulamaya uygundur.

7035XX

7035XX

150-230 g/m²

150-230 g/m²

2-4 Saat

24-36 Saat 
sonra 

paketleme.

1

2

Uygulamaİşlem 
Sırası

Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

DIŞ CEPHEDE KULLANILAN AHŞAP MATERYALLERİN AHŞAP DOKUSU BOZULMADAN RENGİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYAN UYGULAMA PROSEDÜRÜ

220 numaralı zımpara kâğıdı ile zımparalanmış 
yüzeye Esfera Dış Cephe Astar Beyaz uygulanır.

220 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe RAL Serisi 

uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe RAL Serisi 

uygulanır.

Tek kat uygulamaya uygundur.

703311

703602

703602

50-80 g/m²

120-180 g/m²

120-180 g/m²

1-2 Saat

3-4 Saat

24-36 Saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3

Uygulamaİşlem 
Sırası

Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

DIŞ CEPHEDE KULLANILAN AHŞAP MATERYALLERİN YÜZEY RENGİNİN TAMAMEN KAPATILMASI 
VE YENİ BİR RENK VERİLMESİ İÇİN UYGULAMA PROSEDÜRÜ 

220 numaralı zımpara kâğıdı ile zımparalanmış 
yüzeye Esfera Dış Cephe Astar Beyaz uygulanır. 

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe Özel Mat Beyaz 

Boya (20 gloss) uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe Özel Mat Beyaz 

Boya (20 gloss) uygulanır.

703311

703319

703319

50-80 g/m²

150-230 g/m²

150-230 g/m²

1-2 Saat

3-4 Saat

24-36 Saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3

Uygulamaİşlem 
Sırası

Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

DIŞ CEPHEDE BOYA UYGULAMASI YAPILMAK İSTENEN YÜZEYLER İÇİN UYGULAMA PROSEDÜRÜ

220 numaralı zımpara kâğıdı ile zımparalanmış 
yüzeye Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu 

Ürünleri (Emprenye) uygulanır.

Zımpara yapılmaksızın Esfera Dış Cephe Özel Mat 
Vernik (20 gloss) uygulanır.

400 numaralı zımpara kâğıdı ile pürüz zımpara 
yapılmış yüzeye Esfera Dış Cephe Özel Mat Vernik 

(20 gloss) uygulanır.

Tek kat uygulamaya uygundur.

7034XX

700201

700201

50-80 g/m²

150-230 g/m²

150-230 g/m²

1-2 Saat

3-4 Saat

24-36 Saat 
sonra 

paketleme.

1

2

3

Uygulamaİşlem 
Sırası

Esfera
Ürün Kodu

Kuruma 
Süresi

Uygulama 
Kalınlığı

DIŞ CEPHEDE KULLANILAN AHŞAP MATERYALLERİN DOKUSUNUN KORUNARAK 
RENKLENDİRİLMESİ VE ÇEVRESEL ETMENLERE KARŞI AHŞABIN YÜKSEK DİRENÇTE 
KORUNMASI İÇİN UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ESFERA / DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ 42|43



44|45ESFERA / DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

%0-15

%10-20

%10-20

%10-20

%10-20

%5-20

%5-20

İnceltme 
önerilmez.

7034XX
Esfera Dış Cephe 
Ahşap Koruyucu 

(Emprenye) Serisi

7035XX
Esfera Dış Cephe 

Vernikli Ahşap 
Koruyucu Serisi

700201
Esfera Dış Cephe 
Özel Mat Vernik

700202
Esfera Dış Cephe 
İpek Mat Vernik

700204
Esfera Dış Cephe 

Parlak Vernik

703311
Esfera Dış Cephe 

Astar Beyaz

703319
Esfera Dış Cephe 
Özel Mat Beyaz 

Boya

703602
Esfera Dış Cephe 

RAL Serisi

Daldırma, akıtma, 
bez, fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
bez, fırça, rulo ve 

pistole

Sprey Tabanca
Airmix,

Airless ekipman
Daldırma
Akıtma

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

tabanca

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1L, 
2,5 L, 
20 L

12-18 
m²/L

5-8 
m²/L

5-8 
m²/L

5-8 
m²/L

5-8 
m²/L

12-18 
m²/L

5-8 
m²/L

5-8 
m²/L

50-80
g/m²

150-230 
g/m²

150-230 
g/m²

150-230 
g/m²

150-230 
g/m²

50-80 
g/m²

150-230
g/m²

150-230 
g/m²

Çam, Kestane, 
Meşe, Ceviz, Tik, 

Kiraz, Fındık, Maun, 
Sapeli, Palisandro, 

Yeşil

70-80 gloss
Çam, Kestane,

Meşe, Ceviz, Tik,
Kiraz, Fındık, Maun,
Sapeli, Palisandro,

Yeşil

Mat 
20 gloss / Şeffaf

İpek Mat
60 gloss / Şeffaf

Parlak
90 gloss / Şeffaf

Beyaz

Özel Mat
20 gloss / Beyaz

Özel Mat
20-25 gloss

RAL 1013 RAL1018
RAL 3011 RAL 5002
RAL 6005 RAL 7001
RAL 7016 RAL 8015

1-2 saat
(Katlar arası 

zımpara 
önerilmez.)

2-4 Saat

3-4 Saat

3-4 Saat

3-4 Saat

1-2 Saat

3-4 Saat

3-4 Saat

16-24 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Sarfiyat Miktarı 25ºC %45-65 RH 
Değerlerinde

Kat Üstü Kat 
ve Zımpara 
Kuruması

Bileşen 
Sayısı

(Sertleştirici 
girme oranı)İstifleme 

Kuruması

Uygulama 
Ekipmanı

Ürün Özellikleri

Ambalaj İnceltme 
Oranları

m²/L g/m²

Parlaklık / Renk

Ürün Özellikleri

Zımpara İşlemi

Kullanım Alanları

Balkon 
Korkulukları, 

Kapı ve 
Pencereler

Dış Mekan Ahşap 
Yüzeyler

Dış Mekan 
Mobilyalar

Dış Cephe 
Kaplamaları

Çitler,
Pergolalar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Uygulama öncesi 220 numaralı zımpara 
kâğıdı ile çok hafif seviyede. (Uygulama sorası 

önerilmez.)

Uygulama öncesi 220 numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara kâğıdı ile çok hafif 

seviyede.

Katlar arası ve son kat öncesi 400 numaralı 
zımpara kâğıdı ile çok hafif seviyede.

Katlar arası ve son kat öncesi 400 numaralı 
zımpara kâğıdı ile çok hafif seviyede.

Katlar arası ve son kat öncesi 400 numaralı 
zımpara kâğıdı ile çok hafif seviyede.

Uygulama öncesi 220 numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara kâğıdı ile çok hafif 

seviyede.

Katlar arası ve son kat öncesi 400 numaralı 
zımpara kâğıdı ile çok hafif seviyede.

Uygulama öncesi 220 numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara kâğıdı ile çok hafif 

seviyede.
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%0-15

%10-20

%10-20

%10-20

%10-20

%5-20

%5-20

İnceltme 
önerilmez.

7034XX
Esfera Dış Cephe 
Ahşap Koruyucu 

(Emprenye) Serisi

7035XX
Esfera Dış Cephe 

Vernikli Ahşap 
Koruyucu Serisi

700201
Esfera Dış Cephe 
Özel Mat Vernik

700202
Esfera Dış Cephe 
İpek Mat Vernik

700204
Esfera Dış Cephe 

Parlak Vernik

703311
Esfera Dış Cephe 

Astar Beyaz

703319
Esfera Dış Cephe 
Özel Mat Beyaz 

Boya

703602
Esfera Dış Cephe 

RAL Serisi

Daldırma, akıtma, 
bez, fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

pistole

Daldırma, akıtma, 
bez, fırça, rulo ve 

pistole

Sprey Tabanca
Airmix,

Airless ekipman
Daldırma
Akıtma

Daldırma, akıtma, 
fırça, rulo ve 

tabanca

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1 L, 
2,5 L, 
20 L

1L, 
2,5 L, 
20 L

12-18 
m²/L

5-8 
m²/L

5-8 
m²/L

5-8 
m²/L

5-8 
m²/L

12-18 
m²/L

5-8 
m²/L

5-8 
m²/L

50-80
g/m²

150-230 
g/m²

150-230 
g/m²

150-230 
g/m²

150-230 
g/m²

50-80 
g/m²

150-230
g/m²

150-230 
g/m²

Çam, Kestane, 
Meşe, Ceviz, Tik, 

Kiraz, Fındık, Maun, 
Sapeli, Palisandro, 

Yeşil

70-80 gloss
Çam, Kestane,

Meşe, Ceviz, Tik,
Kiraz, Fındık, Maun,
Sapeli, Palisandro,

Yeşil

Mat 
20 gloss / Şeffaf

İpek Mat
60 gloss / Şeffaf

Parlak
90 gloss / Şeffaf

Beyaz

Özel Mat
20 gloss / Beyaz

Özel Mat
20-25 gloss

RAL 1013 RAL1018
RAL 3011 RAL 5002
RAL 6005 RAL 7001
RAL 7016 RAL 8015

1-2 saat
(Katlar arası 

zımpara 
önerilmez.)

2-4 Saat

3-4 Saat

3-4 Saat

3-4 Saat

1-2 Saat

3-4 Saat

3-4 Saat

16-24 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

24-36 
Saat

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Tek 
bileşenli

Sarfiyat Miktarı 25ºC %45-65 RH 
Değerlerinde

Kat Üstü Kat 
ve Zımpara 
Kuruması

Bileşen 
Sayısı

(Sertleştirici 
girme oranı)İstifleme 

Kuruması

Uygulama 
Ekipmanı

Ürün Özellikleri

Ambalaj İnceltme 
Oranları

m²/L g/m²

Parlaklık / Renk

Ürün Özellikleri

Zımpara İşlemi

Kullanım Alanları

Balkon 
Korkulukları, 

Kapı ve 
Pencereler

Dış Mekan Ahşap 
Yüzeyler

Dış Mekan 
Mobilyalar

Dış Cephe 
Kaplamaları

Çitler,
Pergolalar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Uygulama öncesi 220 numaralı zımpara 
kâğıdı ile çok hafif seviyede. (Uygulama sorası 

önerilmez.)

Uygulama öncesi 220 numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara kâğıdı ile çok hafif 

seviyede.

Katlar arası ve son kat öncesi 400 numaralı 
zımpara kâğıdı ile çok hafif seviyede.

Katlar arası ve son kat öncesi 400 numaralı 
zımpara kâğıdı ile çok hafif seviyede.

Katlar arası ve son kat öncesi 400 numaralı 
zımpara kâğıdı ile çok hafif seviyede.

Uygulama öncesi 220 numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara kâğıdı ile çok hafif 

seviyede.

Katlar arası ve son kat öncesi 400 numaralı 
zımpara kâğıdı ile çok hafif seviyede.

Uygulama öncesi 220 numaralı, katlar arası 
400 numaralı zımpara kâğıdı ile çok hafif 

seviyede.
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ESFERA
UYGULAMA ÖNERİLERİ VE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Depolama Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Su bazlı ürünler direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, ortam sıcaklığı 5-30°C aralığında, yerden 
yüksekte saklanmalıdır.
• Sıcak günlerde ürünlerin kapağı kapalı tutulmalıdır. 
• Ürünlerin raf ömrü için önerilen süre 1 yıldır.

Uygulama Yapılacak Ahşap Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Ahşap, kullanım amacına uygun olarak, uygulama yapılacak ahşabın karakteristik yapısı ve bulunduğu 
iklim koşullarına vereceği tepkiler göz önüne alınarak seçilmelidir.
• Ahşabın damar yollarına paralel kesilmiş ahşaplar dik kesilmiş ahşaplara göre daha estetik bir görünüme 
sahip olsa da nem ve sıcaklık nedeniyle esnemeye daha yatkındır. Ahşabın kullanılacağı ortam şartlarına 
göre kesim biçimine dikkat edilmelidir.  
• Ahşabın nem değeri uygulamanın performansını etkiler. Nem değeri yüksek ya da düşük ahşap yüzeylere 
uygulama yapılması önerilmez. Yumuşak ağaçlarda iç nem değeri %10-%12 arasında, sert ağaçlarda iç nem 
değeri %14-%15 arasında olması önerilir. Nem değeri uygun olmayan ahşaplar uygun değere gelinceye 
kadar kullanılacağı ortamda bekletilmelidir. 
• Uygulamalar damar yoluna paralel olarak gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde yapılacak uygulamayla 
uygulama izlerinin oluşması engellenir. 

Uygulama Öncesinde Ahşap Yüzey Hazırlığı İçin Yapılması Gerekenler 
• Ham ahşap yüzeyle uygulama yapılmadan önce yüzeyin temizlenmesi ve 80-120 numara zımpara 
ile zımparalanması gerekir. Ham olmayan ahşaplara ise üzerindeki uygulamaların temizlenmesi ve 
zımparalanarak ahşabın uygulamaya hazırlanması gerekir.
• Ahşap daha önceden herhangi bir uygulamaya maruz kalmadıysa, ham ahşapsa, iç nem değerlerinin 
kontrol edilmesi önerilir. Nem değeri uygun olmayan ahşaplar uygun değere gelinceye kadar ortamda 
bekletilmelidir. Ham olmayan ahşaplarda ise nem değeri ortam ile dengeye geldiği için nem ölçümüne gerek 
yoktur. 

Uygulama Ortamı Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Uygulama ortam sıcaklığı 15-30°C arasında ve nem değerleri %40-%75 RH arasında olmalıdır. Belirtilen 
ortam şartlarında yapılan uygulamalarda ürünün yapışma gücü, homojen dağılımı, estetik görünümü ve uzun 
ömürlü olması gibi konularda daha verimli sonuçlar alınır. 
• Pistole ile yapılan uygulamalarda havada asılı kalan boya zerreleri uygulama yapılmış yüzeye yapışarak 
kirlilik oluşturabilir. Bu nedenle havalandırma sistemi, 45 dakikada bir, ortam havasını yenileyecek ayarda 
çalıştırılmalıdır. 
• Fırça, rulo ekipmanları ve daldırma, akıtma yöntemleri ile yapılan tüm uygulamalarda yüzey toz 
kurumasına gelene kadar ortamda bulunan toz ve kirlilik yapan etmenlerin uzaklaştırılması gerekir.

Ürünler İnceltilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Esfera ürünleri su bazlıdır. Bu nedenle herhangi bir solvent bazlı, tiner vb. kimyasal çözücüler ile 
inceltilmemelidir.
• İnceltme oranı renkli ürünlerde ürünün rengini, örtücü ürünlerde örtücülüğünü etkileyeceği için büyük 
alanları kapsayan işlemlerde aynı miktarda inceltme yapılması ve aynı yöntemle uygulanması uygulama 
yüzeyleri arasında oluşabilecek renk farklılığını engeller.  

Uygulama Öncesi Ve Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Kuru ve doğal ahşaplar kullanılmalıdır. Ahşapların reçineli ve budaklı yapıda olmamasına dikkat 
edilmelidir. 
• Uygulama sonrası tam korumanın sağlanması için ahşabın oval köşeli olması önerilir. 
• Ahşap yüzey üzerinde su birikimine karşı önlem alınmalıdır. 
• Renkli ürünleri uygulamadan önce uygulanacak yüzeyde bir deneme yapılması önerilir. Bu sayede ahşap 
yüzeyin yapısına göre oluşacak renk tonu gözlemlenir ve istenilen renk tonu gerekli düzenlemeler ile 
oluşturulur.
• Kullanılan ekipmanların solvent bazlı uygulamalarda kullanılmamış olmasına dikkat edilmelidir.
• Uygulama yapılırken kullanılacak ekipmanların metal kısımlarının paslanmaz çelikten olması ve kullanım 
sonrası temiz su ile temizlenmesi önerilir. 
• Fırça ve rulo ile yapılan uygulamalarda yüzeyde ürün birikmesi (kalın uygulama) varsa ürün yüzeye tam 
dağıtılmamış demektir. Bu tip uygulamalarda yüzeyin homojen yapıda olması ve ahşabın estetik görünmesi 
zorlaşır. Bu nedenle ürünler ahşaba yedirilerek uygulanmalıdır.

• Pistole ile yapılan uygulamalarda ürün atım miktarının fazla olması kalın uygulamalara sebebiyet verebilir. 
Uygulama kalınlığının tek katta önerilen değerden daha fazla olması yüzey kusurlarına sebebiyet verebilir. 
Bu nedenle pistole ile yapılan uygulamaların ince ve birkaç kat olarak yapılması önerilir.

Zımpara Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Yüzeyin kuru olması gerekir. 
• Uygulama yapılacak yüzeyin ince zımpara ile zımparalanması gerekmektedir. Zımparalanmış yüzeye 
uygulama yapıldığında ürünün yapışma gücü, dokunuşu, estetik görünümü iyileştirilir; ahşabın daha uzun 
ömürlü olması sağlanır. 
• Elastik yapıları nedeniyle su bazlı ürünler çok iyi zımparalanamazlar ve zımpara işlemi ısı oluşturarak 
yüzeyin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle minimum basınç ile yumuşak zımpara (pürüz zımpara) 
yapılmalıdır. Kesinlikle çelik zımpara kullanılmamalı, çinko stearat zımpara kâğıdı kullanılmalıdır. Renklerin 
soluklaşmaması için yüzey renklendiricisi Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu Ürünleri (Emprenye) 7034XX 
Serisi uygulanmış yüzeyler zımparalanmamalıdır.

Uygulama Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Uygulama yapılmış ahşap 20-30°C’den yüksek sıcaklıkta, %40-%60 arası bağıl nemli ortamda 
kurutulmalıdır. 
• Ürünü en kısa sürede kurutmak için önerilen ortam şartları aşağıda belirtilmiştir.  
 • Flash off: 10-15 dakika arasındadır.
 • Hava akımı T: 30°C, 45-90 dakika arasındadır.
 • Soğuma: 15 dakikadır.  
• Amonyak, ağartıcılar gibi aktifliği yüksek kimyasallar yüzeylere zarar verebileceği için dikkat edilmelidir. 
• Uygulama yapıldıktan sonra 12 saat içerisinde ürün üzerine hiçbir yabancı madde temas etmemelidir. 

Paketleme
• Paketleme öncesinde ürünlerin tam kuruduğundan emin olunmalıdır. 
• Uygulama yapılan ahşap materyaller şilte ile paketlemelidir.

KALIN UYGULAMA DOĞRU UYGULAMA
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ESFERA
UYGULAMA ÖNERİLERİ VE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Depolama Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Su bazlı ürünler direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, ortam sıcaklığı 5-30°C aralığında, yerden 
yüksekte saklanmalıdır.
• Sıcak günlerde ürünlerin kapağı kapalı tutulmalıdır. 
• Ürünlerin raf ömrü için önerilen süre 1 yıldır.

Uygulama Yapılacak Ahşap Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Ahşap, kullanım amacına uygun olarak, uygulama yapılacak ahşabın karakteristik yapısı ve bulunduğu 
iklim koşullarına vereceği tepkiler göz önüne alınarak seçilmelidir.
• Ahşabın damar yollarına paralel kesilmiş ahşaplar dik kesilmiş ahşaplara göre daha estetik bir görünüme 
sahip olsa da nem ve sıcaklık nedeniyle esnemeye daha yatkındır. Ahşabın kullanılacağı ortam şartlarına 
göre kesim biçimine dikkat edilmelidir.  
• Ahşabın nem değeri uygulamanın performansını etkiler. Nem değeri yüksek ya da düşük ahşap yüzeylere 
uygulama yapılması önerilmez. Yumuşak ağaçlarda iç nem değeri %10-%12 arasında, sert ağaçlarda iç nem 
değeri %14-%15 arasında olması önerilir. Nem değeri uygun olmayan ahşaplar uygun değere gelinceye 
kadar kullanılacağı ortamda bekletilmelidir. 
• Uygulamalar damar yoluna paralel olarak gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde yapılacak uygulamayla 
uygulama izlerinin oluşması engellenir. 

Uygulama Öncesinde Ahşap Yüzey Hazırlığı İçin Yapılması Gerekenler 
• Ham ahşap yüzeyle uygulama yapılmadan önce yüzeyin temizlenmesi ve 80-120 numara zımpara 
ile zımparalanması gerekir. Ham olmayan ahşaplara ise üzerindeki uygulamaların temizlenmesi ve 
zımparalanarak ahşabın uygulamaya hazırlanması gerekir.
• Ahşap daha önceden herhangi bir uygulamaya maruz kalmadıysa, ham ahşapsa, iç nem değerlerinin 
kontrol edilmesi önerilir. Nem değeri uygun olmayan ahşaplar uygun değere gelinceye kadar ortamda 
bekletilmelidir. Ham olmayan ahşaplarda ise nem değeri ortam ile dengeye geldiği için nem ölçümüne gerek 
yoktur. 

Uygulama Ortamı Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Uygulama ortam sıcaklığı 15-30°C arasında ve nem değerleri %40-%75 RH arasında olmalıdır. Belirtilen 
ortam şartlarında yapılan uygulamalarda ürünün yapışma gücü, homojen dağılımı, estetik görünümü ve uzun 
ömürlü olması gibi konularda daha verimli sonuçlar alınır. 
• Pistole ile yapılan uygulamalarda havada asılı kalan boya zerreleri uygulama yapılmış yüzeye yapışarak 
kirlilik oluşturabilir. Bu nedenle havalandırma sistemi, 45 dakikada bir, ortam havasını yenileyecek ayarda 
çalıştırılmalıdır. 
• Fırça, rulo ekipmanları ve daldırma, akıtma yöntemleri ile yapılan tüm uygulamalarda yüzey toz 
kurumasına gelene kadar ortamda bulunan toz ve kirlilik yapan etmenlerin uzaklaştırılması gerekir.

Ürünler İnceltilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Esfera ürünleri su bazlıdır. Bu nedenle herhangi bir solvent bazlı, tiner vb. kimyasal çözücüler ile 
inceltilmemelidir.
• İnceltme oranı renkli ürünlerde ürünün rengini, örtücü ürünlerde örtücülüğünü etkileyeceği için büyük 
alanları kapsayan işlemlerde aynı miktarda inceltme yapılması ve aynı yöntemle uygulanması uygulama 
yüzeyleri arasında oluşabilecek renk farklılığını engeller.  

Uygulama Öncesi Ve Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Kuru ve doğal ahşaplar kullanılmalıdır. Ahşapların reçineli ve budaklı yapıda olmamasına dikkat 
edilmelidir. 
• Uygulama sonrası tam korumanın sağlanması için ahşabın oval köşeli olması önerilir. 
• Ahşap yüzey üzerinde su birikimine karşı önlem alınmalıdır. 
• Renkli ürünleri uygulamadan önce uygulanacak yüzeyde bir deneme yapılması önerilir. Bu sayede ahşap 
yüzeyin yapısına göre oluşacak renk tonu gözlemlenir ve istenilen renk tonu gerekli düzenlemeler ile 
oluşturulur.
• Kullanılan ekipmanların solvent bazlı uygulamalarda kullanılmamış olmasına dikkat edilmelidir.
• Uygulama yapılırken kullanılacak ekipmanların metal kısımlarının paslanmaz çelikten olması ve kullanım 
sonrası temiz su ile temizlenmesi önerilir. 
• Fırça ve rulo ile yapılan uygulamalarda yüzeyde ürün birikmesi (kalın uygulama) varsa ürün yüzeye tam 
dağıtılmamış demektir. Bu tip uygulamalarda yüzeyin homojen yapıda olması ve ahşabın estetik görünmesi 
zorlaşır. Bu nedenle ürünler ahşaba yedirilerek uygulanmalıdır.

• Pistole ile yapılan uygulamalarda ürün atım miktarının fazla olması kalın uygulamalara sebebiyet verebilir. 
Uygulama kalınlığının tek katta önerilen değerden daha fazla olması yüzey kusurlarına sebebiyet verebilir. 
Bu nedenle pistole ile yapılan uygulamaların ince ve birkaç kat olarak yapılması önerilir.

Zımpara Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Yüzeyin kuru olması gerekir. 
• Uygulama yapılacak yüzeyin ince zımpara ile zımparalanması gerekmektedir. Zımparalanmış yüzeye 
uygulama yapıldığında ürünün yapışma gücü, dokunuşu, estetik görünümü iyileştirilir; ahşabın daha uzun 
ömürlü olması sağlanır. 
• Elastik yapıları nedeniyle su bazlı ürünler çok iyi zımparalanamazlar ve zımpara işlemi ısı oluşturarak 
yüzeyin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle minimum basınç ile yumuşak zımpara (pürüz zımpara) 
yapılmalıdır. Kesinlikle çelik zımpara kullanılmamalı, çinko stearat zımpara kâğıdı kullanılmalıdır. Renklerin 
soluklaşmaması için yüzey renklendiricisi Esfera Dış Cephe Ahşap Koruyucu Ürünleri (Emprenye) 7034XX 
Serisi uygulanmış yüzeyler zımparalanmamalıdır.

Uygulama Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Uygulama yapılmış ahşap 20-30°C’den yüksek sıcaklıkta, %40-%60 arası bağıl nemli ortamda 
kurutulmalıdır. 
• Ürünü en kısa sürede kurutmak için önerilen ortam şartları aşağıda belirtilmiştir.  
 • Flash off: 10-15 dakika arasındadır.
 • Hava akımı T: 30°C, 45-90 dakika arasındadır.
 • Soğuma: 15 dakikadır.  
• Amonyak, ağartıcılar gibi aktifliği yüksek kimyasallar yüzeylere zarar verebileceği için dikkat edilmelidir. 
• Uygulama yapıldıktan sonra 12 saat içerisinde ürün üzerine hiçbir yabancı madde temas etmemelidir. 

Paketleme
• Paketleme öncesinde ürünlerin tam kuruduğundan emin olunmalıdır. 
• Uygulama yapılan ahşap materyaller şilte ile paketlemelidir.

KALIN UYGULAMA DOĞRU UYGULAMA
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VALRESA DECK OIL & 
VALRESA TEAK OIL

Dış cephelerde yoğun sürtünmeye, ağır 
trafiğe ve aşındırıcı ortamlara maruz 
kalacak ahşap yüzeyler için Valresa Deck 
Oil; iç cephelerde ahşapları korumak, 
bakım yapmak ve uzun ömürlü ahşap 
kullanımı için Valresa Teak Oil ürünleri 
kullanılmalıdır.

VALRESA DECK OIL / 803207 
Ahşabın doğallığını koruyarak renklendirir. 
Yoğun sürtünmeye, ağır trafiğe ve aşındırıcı 
ortamlara maruz kalacak ahşap yüzeylere 
uygun olarak geliştirilmiştir. Ahşabın aşınması 
durumunda ahşaba derinlemesine nüfuz ederek 
korumaya ve renklendirmeye devam eder. 
Güneşten gelen UV ışınlarına direnç gösterir. 
Ahşabı besler ve canlandırır. Yumuşak ve sert 
ağaçlar ile uyumludur. Lif kalkmasına engel 
olur. Yağ bazlı yapısı ile kolay ahşap bakımına 
olanak sağlar. Kullanıma hazırdır.

VALRESA TEAK OIL / 803107 
Ahşaba derinlemesine nüfuz eder. Ahşabı 
besler ve canlandırır. Su itici özelliği ile verimli 
kullanım sağlar. Yağ bazlı içeriği ahşabın 
kullanım ömrünü uzatmak ve canlı görünümünü 
korumak için geliştirilmiştir. Yağ bazlı yapısı ile 
kolay ahşap bakımına olanak sağlar. Kullanıma 
hazırdır.
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İba.Valresa
1.Organize Sanayi Bölgesi,
Oğuz Caddesi, No: 24
Sincan 06930 Ankara - TÜRKİYE
Tel: (+90) 312 267 56 22 Faks: (+90) 312 267 56 29
E-mail: info@ibavalresa.com.tr
Web: www.ibavalresa.com.tr

Valresa Spain
Poligono Industrial Reva - Sector 13
Avd.dels Gremis s/n.
46394 Riba - Roja de Turia, Valencia - ESPANA
Tel: (+34) 96 166 95 60 Fax: (+34) 96 166 86 65
E-mail: valresa@valresa.com
Web: www.valresa.com

www.valresa.com.tr/esfera
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