
  

                                                                     

 

 

                                         

 

 

FIJO VIDRIADO CORTAFUEGOS RF-90 DE MADERA MQV-FMS-90 

Sistema formado por perfil perimetral de madera maciza a elegir por la Dirección Facultativa, de densidad 

mínima 480 kg /m3. Sistema de doble junquillo de madera maciza atornillado al bastidor perimetral para 

sujeción de vidrio. Protección del canto de vidrio con banda fibro-cerámica para evitar el contacto directo 

con la madera. Estanquidad del vidrio con silicona neutra. Profundidad del junquillo variable para adaptarse 

a los distintos espesores del vidrio. Vidrio cortafuegos de la marca Schott modelo Pyranova 90, de espesor 

mínimo 37 mm y formado por varias láminas de vidrio termoendurecido y capas intermedias de gel 

intumescente. Sistema ensayado según norma UNE EN-1364-1. 

Acabado disponibles: 

- Lacado en color a elegir por la D.F. 
- Lasur en color a elegir por la D.F. 
- Barnizado 

 

 

 

DETALLE PERFIL PERIMETRAL                                                          DETALLE PERFIL INTERMEDIO                                                                 DETALLE PERFIL INTERMEDIO ESTRECHO 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

•  Cotas en milímetros. 

 


