


As a result of many years of research and innovation, 

Yawei’s new 2D laser cutting machines, integrated with 

the latest laser technologies in the world

Dual-drive gantry structure basement brings faster 

speed and better efficiency

Our 60-years’experience in machine manufacturing, 

modernized and standardized manufacturing process, 

and the best supplier selections

All-new outlook design, modularized design, universal 

spare parts, and an all-embracing service to deliver a 

worry-free operation
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加工范围 Cutting range mm 3000×1500 4000×2000

X 轴行程 X axis stroke mm 3050 4040

Y 轴行程 Y axis stroke mm 1550 2050

Z 轴行程 Z axis stroke mm 120 120

X 轴定位速度 X axis positioning speed m/min 120 120

Y 轴定位速度 Y axis positioning speed m/min 120 120

X/Y 轴最大合成速度 X/Y maximum trajectory speed m/min 170 170

X/Y 轴加速度 X/Y acceleration m/s2 2.0G 1.5G

定位精度 Positioning accuracy mm ±0.03 ±0.03

重复定位精度 Repositioning accuracy mm ±0.02 ±0.02

工作台最大载重 Maximum load of worktable Kg 900 1500

机床外形尺寸（L×W×H） Machine layout dimension mm 10000× 4800×2100 12000× 5000×2100

整机重量 Machine weight Kg 10000 14500

激光发生器功率 Laser generator power Kw 2 / 3 / 4 / 6

整机功率（约） Machine power (Approximately) Kw 37 / 43 / 49 / 60

名   称  Item 单位 Unit HLF-1530 HLF-2040
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加工范围 Cutting range mm 3000×1500 4000×2000

X 轴行程 X axis stroke mm 3040 4040

Y 轴行程 Y axis stroke mm 1520 2020

Z 轴行程 Z axis stroke mm 240 240

X 轴定位速度 X axis positioning speed m/min 100 100

Y 轴定位速度 Y axis positioning speed m/min 100 100

X/Y 轴最大合成速度 X/Y maximum trajectory speed m/min 140 140

X/Y 轴加速度 X/Y acceleration m/s2 1.0G 1.0G

定位精度 Positioning accuracy mm ±0.03 ±0.03

重复定位精度 Repositioning accuracy mm ±0.02 ±0.02

工作台最大载重 Maximum load of worktable Kg 750 1200

机床外形尺寸（L×W×H） Machine layout dimension mm 9000× 4600×1900 11000× 5000×1900

整机重量 Machine weight Kg 9000 11000

激光发生器功率 Laser generator power Kw 1 / 2 

整机功率（约） Machine power (Approximately) Kw 30 / 35

名  称  Item 单位 Unit HLE-1530 HLE-2040
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加工范围 Cutting range mm 6000×2000 6000×2500 8000×2500

X 轴行程 X axis stroke mm 6040 6050 8040

Y 轴行程 Y axis stroke mm 2050 2550 2550

Z 轴行程 Z axis stroke mm 120 100 100

X 轴定位速度 X axis positioning speed m/min 120 90 90

Y 轴定位速度 Y axis positioning speed m/min 120 90 90

X/Y 轴最大合成速度 X/Y maximum trajectory speed m/min 170 127 127

X/Y 轴加速度 X/Y acceleration m/s2 1.5G 1.0G 1.0G

定位精度 Positioning accuracy mm ±0.03 ±0.03 ±0.03

重复定位精度 Repositioning accuracy mm ±0.02 ±0.02 ±0.02

工作台最大载重 Maximum load of worktable Kg 2500 3000 4000

机床外形尺寸（L×W×H） Machine layout dimension mm 16000×5000×1900 16500×5500×1900 21000× 5500×1900

整机重量 Machine weight Kg 20000 22000 27000

激光发生器功率 Laser generator power Kw 2 / 3 / 4 / 6

整机功率（约） Machine power (Approximately) Kw 39 / 44 / 51 / 62 41 / 46 / 53 / 64

名  称  Item 单位 Unit HLF-2060 HLF-2560 HLF-2580
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加工范围 Cutting range mm 3000×1500 4000×2000 6000×2000 6000×2500

X 轴行程 X axis stroke mm 3050 4040 6040 6040

Y 轴行程 Y axis stroke mm 1560 2050 2050 2550

Z 轴行程 Z axis stroke mm 120 120 120 120

X 轴定位速度 X axis positioning speed m/min 120 90 90 90

Y 轴定位速度 Y axis positioning speed m/min 120 90 90 90

X/Y 轴最大合成速度 X/Y maximum trajectory speed m/min 170 127 127 127

X/Y 轴加速度 X/Y acceleration m/s2 1.5G 1.2G 1.0G 1.0G

定位精度 Positioning accuracy mm ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03

重复定位精度 Repositioning accuracy mm ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02

工作台最大载重 Maximum load of worktable Kg 900 1500 2500 3000

机床外形尺寸 （L×W×H） Machine layout dimension mm 9200×6000×1900 12800×6500×1900 18000×6500×1900 18700×7000×1900

整机重量 Machine weight Kg 11000 16500 21000 26000

激光发生器功率 Laser generator power Kw 2.5 / 4

整机功率（约） Machine power (Approximately) Kw 60 / 77 62 / 79 64 / 81 66 / 83

名  称  Item 单位 Unit HLH-1530 HLH-2040 HLH-2060 HLH-2560
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■  Can use professional METALIX 3D-UNFOLD to unfold

■ Other 3D softwares also available: Pro/E, Solid Edge, and 
Solidworks, CNCKAD can automatically read 3D data from 
the above softwares, and save the data in 2D expanded 
views to wait for the next processing
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碳   钢

不锈钢

铝合金

黄   铜
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