
 

BOMBA DE DIRECCIÓN ASISTIDA 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 
 
  
 

ANTES DE INSTALAR LA BOMBA, COMPRUEBE TODAS LAS MANGUERAS Y LAS CONEXIONES, Y 

SUSTITUYA TODAS LAS JUNTAS TÓRICAS. 

 

TAMBIÉN RECOMENDAMOS CEBAR LA BOMBA ANTES DE LA INSTALACIÓN. 

 

PARA CEBAR LA BOMBA, LLÉNELA DE FLUIDO Y GIRE EL EJE CON EL DEDO. 

 

¡BONO! ESTO TE DA LA OPORTUNIDAD DE VERIFICAR TU ROTACIÓN, LO QUE AYUDA A ASEGURARTE 

DE TENER LA BOMBA DE REPUESTO CORRECTA. 

 

1. INSTALE LA NUEVA BOMBA DE DIRECCIÓN ASISTIDA 

2. PURGUE EL SISTEMA 

3. INSTALE EL NUEVO FILTRO 

4. LEVANTE EL EJE DELANTERO DEL SUELO 

5. ARRANQUE EL MOTOR Y DÉJELO AL RALENTÍ 

6. COMPRUEBE LOS NIVELES DE FLUIDOS 

7. GIRE COMPLETAMENTE A LA IZQUIERDA Y COMPLETAMENTE A LA DERECHA 

8. REPITA ESTO VARIAS VECES 

9. VUELVA A COMPROBAR EL NIVEL DE LÍQUIDO 

 

 

¿NECESITAS MÁS AYUDA? 

Llámenos al (888) 803-QXHD 

¡Y pulse 1 para obtener ayuda con la instalación! 

 


