.,

es qui ysont fixees sont en laiton.
e reac imique & long teme causant I'oxydation,
e en noir alors que foutes les piéces en laiton sont plaquées de nickel;

§ s ont en acier inoxydable. La structure repose
b sur frois pattes tubulaires omees d'tn couvercle conigue connant
* acees aux poulies et aux moteurs, Le moteur installé dans
'\ chaque paite est suspenal par du caoutchouc pour éliminer
-~ les vibrations.
" e bras, un RB200 de REGA, est relé 4 la structure par ung plaque
- e 1,9¢m (0,75 pa) dépaisseur en polycarbone.
La boite de connections en acétal noir, contenart des entrées
et sorties RCA, un fusible et une entrée secteur, est placee
directerment sous le bras. Aucun fil n'est donc relié directement
& 1a table et 'on peutt utiiser des cables de liaison de son choix. g

ej [ne conceplion et une fabm;aﬂon
. qui répondraient-a-mesbesoins
en termes de fonctionnement,

de performance et d eslht’lmur‘.}}

Svlvain Pichette

Une nouvelie platine
novatrice

Lorsque vint le temps d'ajouter une platine & son systeme,
Sylvain Pichette, de Ia région de I'Outaouais, un passionné
d'audio de longue date, constata rapidement qu'une table
tournante haut de gamme, éfant donné son prix, se révélait
inaccessible pour Jui. Trés habile et machiniste de métier

M. Pichette s'ast alors lancé dans la conception et la fabrication
d'une platine qui répondrait a ses besoins en termes de
fonctionnement, de performance et d'esthéfigue.

M. Pichette voulait d'abord s'assurer d'obtenir une vitesse

de rotation trés stable. Pour y arriver, il a installe trois moteurs
MB 10 de REGA (120 V, 60 Hz) en plus de douze poids

da Jaiton, placés de maniére équidlistante autour du plateau,

afin d'en augmenter la masse. Larbre en carbure,

d'un diamétre de 1,27 cm (0.5 po), et le coussin hydrostatique,
baignant dans de ['huile 40 & base de silicone, sont logés

dans un ceeur en laiton massif et reposent sur une bille en acier

A il 'aenanomont froc corrd : 3
& outil L'aspacement fres serre entre l'arbre et le frou dans

Ie cosur est de 0,005 mm (0,0002 po).

Le plateau, d’un diamétre de 30,5 ¢m (12 po) et d'une
épaisseur de 1,9 cm (0,75 po), est fabriqué d'acryligue
fransparent avec une légere conicité de 0,5 mm sur le dessus
pour que le disque y adhére sur foute sa Surace.

Afin d’augmenter ce contact entre le plateau et le disque,

M. Pichette a aussi utilisé une fixation en fitane. La piece sur
laquelle repose le plateau est également en titane et son
adhérence au plateay e‘?‘f assuree par six rondelles de ‘?3!3”1" En combinant le meilleur de 1'ébénisterie sur mesure avec les derniéres
chouc. Le plateau est ainsi uniquement refenu par gravite = 4 ] = = 57
et est centré par un simbleau de 25 cm (1 po) de diamétre techniques de conception acoustique, Tannoy est fiére de preésenter une enceinte

acoustique qui allie des valeurs stires a un rendement audio de pointe.

Une esthétique traditionnelle se lie avec la technologie moderne pour créer
une enceinte acoustique aussi facile a vivre qu'elle est exaltante i écouter.
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