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640x480mm 600x337.5mm

Cabinas más vendidas tamaños: 640*480mm / 600 x 337.5mm

PANTALLA LED DE PÍXELES FINOS 



640x480mm SERIES

4:3

640mm

480mm

Proporción
cabina

Relación óptima de la relación 
de aspecto del vídeo convencional 
de visión del globo ocular



Tarjeta receptora

Pasadores de 
posicionamiento



 
 
  

La estructura de la cabina tiene una gran 
planitud y se puede unir infinitamente para
que la imagen no se deforme



Posicionamiento
de ajuste

Imán



Pixel pitch:P1.25 / P1.538 / P1.667
                   P1.839/P1.86 

SMD:SMD1010 SMD1212 SMD1515

 

320mm

160mm Brillo:

Alta frecuencia de actualización

Alta calidad

Visualización de pantalla de alta 
actualización, lo que hace que la 
reproducción sea más vívida y realista

600-1000



640x480mm600x337.5mm 400x300mm 320x160mm

P1.25/P1.538/P1

1

.66
7/1.839/1.86

P
P

1.25/P1.56/P1.875 P1.25/P1.5625
P1.667/P1.923

SMD1010/SMD1212/SMD1515/SMD2020/SMD2121

500~ 000 CD

3840HZ

P1.86/P2/P2.5

Tamaño de 
Cabinas

Especificaciones

Pixel Pitch

Lamps

Brillo

Frecuencia 
actualización

/2 5/ . P2 5.



600x337.5mm SERIES

16 ：9

600mm

337.5mm

Proporción 
de cabina

Relación óptima de visión de aspecto 
de vídeo convencional



Ubicación de posicionamiento

Fuente de alimentación

Trajeta receptora de video

Imanes



Mantenimiento Frontal

Modulo

Fuente de
Alimentación



Fundición a presión ultrafina

Cabina de aluminio



Instalación colgante Montada en la pared Instalación de incrustaciones

Pared



Aplicación

Pantalla Led para interiores de alta definición 



Pantalla LED instalada en sala de reuniones.



LED

¡Hemos llegado a nuestro destino!


