






Motorfabrikat
Typ

Vevaxeleffekt, kW (hk)
Propelleraxeleffekt, kW (hk)

Varvtal, r/min
Vridmoment (Nm)

Deplacement, l
Antal cylindrar

Cylinderdiameter x
slaglängd, mm

Vikt, torr, med backslag (kg)
Emissionsuppfyllnad

Luftladdning
Bränslesystem

Motorstyrning
Kylning

Volvo Penta D1-30

20 (27)
19 (26)

2800–3200
72 (2200)

1.13
3

77 x 81

140
BSO, EU RCD Stage II

Indirekt insprutning

Mekanisk

Ca fart vid varv (2 pers
ombord, standardbåt)

1250 varv/min
1700 varv/min
2000 varv/min
2300 varv/min
2600 varv/min
3000 varv/min

Ca bränsleförbrukning
(l/sjömil) vid fart (2 pers
ombord, standardbåt)

5 knop
7 knop
9 knop

11 knop
14 knop

Volvo Penta D1-30

5
7
8
9

11
13

Volvo Penta D1-30

0,18
0,30
0,33
0,42
n/a

Yanmar 3YM30

21.3 (29.1)
20.7 (28.1)

3200
78 (1800)

1.27
3

80 x 84

133
EU: RCD 2, BSO II, EMC

Indirekt insprutning

Mekanisk

Yanmar 3YM30

5
7
8
9

11
13

Yanmar 3YM30

0,18
0,29
0,35
0,46
n/a

Volvo Penta D2-50

37,5 (51)
36 (49)

2700–3000
128 (2200)

2.20
4

84 x 100

249
BSO, EU RCD

Indirekt insprutning

Mekanisk

Volvo Penta D2-50

6
8
9

11
14
16

Volvo Penta D2-50

0,17
0,31
0,42
0,52
0,65

Yanmar 4JH57

41.9 (57)
40.2 (54.7)

3000
158 (1400-2000)

2.19
4

88 x 90

235
EU: RCD 2, BSO II, EMC

Direkinsprutning, Bosch
common rail system

Elektronisk

Yanmar 4JH57

6
8
10
12
15
17

Yanmar 4JH57

0,15
0,26
0,38
0,50
0,58

Vattenkyld fyrtaktsdieselmotor

Sugmotor

Sötvattenskyld

Det är givetvis dina behov och önskemål som styr 
vilken motor som du bör utrusta din Skager 660 
med. Frågor som man bör ställa sig är:

Vad skall båten användas till?

Hur många personer kommer man
vanligtvis att ha i båten och utrustning?

Används båten oftast av få personer?
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familjer eller större sällskap?

•
•

Hur ser området ut där man kommer 
använda båten?

Innerskärgård, ytterskärgård eller öppet hav/sjö•

Vilken marschfart och maxfart önskas?

6-8 knop marschfart och 11-13 knop maxfart
8-10 knop marschfart och 15-16 knop i maxfart

•
•

Vad får båten kosta? Inköpspriset skiljer ca 30-50 KSEK 
mellan de mindre och större motorerna. 

Bränsleförbrukning är ganska likvärdig för de större och 
mindre motorerna förutom vid maxfart för de mindre 
motorerna, då drar de lite mer än de större maskinerna 
som då kan gå på lägre varvtal. 

Om man har behov att köra relativt fort förväntas livs-
längden bli längre om man väljer en större motor då 
den kommer gå på lägre varv än en mindre maskin
som måste gå på maxkapacitet oftare.

Ekonomi och bränsleförbrukning

Skager 660 byggs sedan 2020 av Nordic Boats i Bergen, Norge. Företaget har varit i båtbranschen
i många år och förutom produktionen av Skager säljer man bland annat Ibiza och Marex.
Läs mer på www.nordicboats.no

Nordic Boats AS producerar Skager 660

Skager 660 erbjuds med i huvudsak 4 olika motoralternativ. Vi sammanfattar nedan
tekniska data för dessa motorer.

Sammanfattning motoralternativ

Ca bränsleförbrukning l/sjömil
Skager 660 med olika motoralternativ
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Volvo Penta D1-30 Yanmar 3YM30 Volvo Penta D2-50 Yanmar 4JH57

Slottet Boats garanterar ej ovanstående siffror då de varierar från båt till båt
beroende på utrustning, last och eventuell påväxt på botten.

Kortare turer i tät skärgård?
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Vattensporter (ring, wakeboard etc)?

•
•
•
•

Vilken storlek och motor ska 
man välja?
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Om Slottet Boats

Slottet Boats har sin bas i Slottet, ett kustsamhälle som ligger
ca 2 km syd om Hamburgsund. Vi är exklusiva återförsäljare för

Skager 660 på den svenska marknaden.
Vi har tillgång till en kran och en mekanisk verkstad för upptagning 

och service av de båtar vi säljer. Vi har ett perfekt läge där vi har
närhet till så väl skyddade vatten samt öppet hav. 

Kontakta oss redan idag och boka tid för en provkörning!


