&> skager660 SLOTIET BOATS

Den perfekte fritid- og landstedsbat

Vilken motor vill du ha i din Skager 660?

- Specifikation éver de vanligaste motorvalen
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Den perfekte fritid- og landstedsbdt

Introduktion

Skager 660 har under aren levererats med en mangd olika motoralternativ. | de flesta fall &r det
motorer fran Volvo Penta och Yanmar som monterats i batarna pa mellan 16-60 hk. | samband med
att baten uppdaterades 2012 kom majligheten att utrusta baten med ett integrerat trimplan. Detta
trimplan finns pa manga nyare batar och ingar i den version som séljs via Slottet Boats (vi kallar den
”SE-Edition”). Tack vare detta trimplan gréver baten ej ned sig och gar behagligt och kontrollerat i
farter upp till ca 17 knop.

Vilken storlek och motor skall man valja till sin Skager 6607?

Det ar givetvis dina behov och 6nskemal som styr vilken motor som du bor utrusta din Skager 660
med. Fragor som man bor stélla sig ar

Vad skall baten anvindas till?

- Kortare turer i tat skargard?

- Langre turer pa 6ppet hav?

- Fiske pa oppet hav?

- Turerifint vader eller transporter i tufft vader?
- Vattensporter (ring, wakeboard etc)?

Hur manga personer kommer man vanligtvis att ha i baten och utrustning?

- Anvéands baten oftast av fa personer?
- Kommer man ofta att ta med storre sallskap?

Hur ser omradet ut dar man kommer anvianda baten?

- Innerskargard
- Ytterskargard
- Oppet hav/sjo

Vilken marschfart och maxfart 6nskas?

- 6-8 knop marschfart och 10-12 knop maxfart
- 8-10 knop marschfart och 12-15 knop i maxfart

Ekonomi och bréansleférbrukning

- Vad far baten kosta? Inkopspriset skiljer ca 30-50 KSEK mellan de mindre och storre
motorerna

- Bransleforbrukning ar ganska likvardig for de stérre och mindre motorerna férutom vid 11-
12 knop da de mindre maskinerna maste ga for fullt och da drar lite mer dn de stérre
maskinerna som kan ga pa lagre varvtal

- Om man har behov att kora relativt fort foérvantas livslangden bli langre om man valjer en
storre motor da den kommer ga pa lagre varv an en mindre maskin som maste ga pa
maxkapacitet oftare
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Bor man valja Volvo Penta eller Yanmar?

En del batagare har erfarenhet och tydliga 6nskemal pa vilket motorfabrikat man féredrar. Da bor
man givetvis vélja det. Om man inte har tydliga 6nskemal eller preferenser avseende motorfabrikat,
anser vi att narhet till serviceverkstad bor styra valet av motorfabrikatet. Motorn har lang livslangd
och dven om man kanske gor service sjalv, och inte har nagot stérre behov av service eller
reparationer de forsta aren, kommer det 6ver tiden att vara praktiskt och bekvamt att ha nara till en
verkstad som kan serva motorn (garna en auktoriserad verkstad som kan motorn).
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Sammanfattning och tekniska data

SLOTTET BOATS

Motorfabrikat Volvo Penta D1-30 | Yanmar 3YM30 Volvo Penta D2-50 Yanmar 4JH57
Typ Vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Kort sammanfattning om | Beprévad motor som Beprovad motor som D2-50 borjade levereras | 4JH -serien av marina
motorn funnits lange pa funnits lange pa 2017 da den ersatte D2- | dieselmotorer fran
marknaden men i olika marknaden men i olika 55 i samband med att Yanmar slapptes 2014.
versioner. D1-30 versioner. Yanmar avgaskraven skarptes Denna motor har ett
lanserades ca 2009 i 3YM30 (AE) lanserades | (RCD ll). Den har common rail -
nuvarande version. ca 2015 i nuvarande motorn ger hoga bransleinsprutningssystem
Relativt stor version da den fick lite vridmoment vid laga som har gjort det mgjligt
cylindervolym vilket storre cylindervolym for | varvtal. Det innebar att folja strénga
medfor att den ger battre palitlighet, mycket kraft och snabb | avgasutsldppsregler,
mycket kraft pa laga vridmoment, tystare respons vid mandvrering | erbjuda bra
varv jamfort med en del | gang. Stor cylindervolym | i smabatshamnar, i stark | bransleekonomi och lagt
andra liknande motorer. | vilket medfor att den fér | motvind och pa buller/vibrationer. 4JH57
att vara 3-cyl ger mycket | begrdansade ytor. ar den starkaste motorn
kraft pa laga varv som normalt monteras i
jamfort med en del Skager 660 vilket ger
andra liknande motorer. baten snabb acceleration
och hog toppfart samtidigt
som man aker relativt
snabbt pa laga varvtal.
Vevaxeleffekt, kW (hk) 20 (27) 21.3(29.1) 37,5 (51) 41.9 (57)
Propelleraxeleffekt, kW 19 (26) 20.7 (28.1) 36 (49) 40.2 (54.7)
(hk)
Varvtal, r/min 2800-3200 3200 2700-3000 3000
Vridmoment (Nm) 72 (2200) 78 (1800) 128 (2200) 158 (1400-2000)
Deplacement, | 1.13 1.27 2.20 2.19
Antal cylindrar 3 3 4 4
Cylinderdiameter x 77 x 81 80 x 84 84 x 100 88 x90
slaglangd, mm
Vikt, torr, med backslag 140 133 249 235
(kg)
Emissionsuppfyllnad BSO, EU RCD Stage Il EU: RCD 2, BSO I, EMC BSO, EU RCD EU: RCD 2, BSO I, EMC
Luftladdning Sugmotor

Branslesystem

Indirekt insprutning Indirekt insprutning Indirekt insprutning

Direkinsprutning, Bosch
common rail system

Motorstyrning

Mekanisk Mekanisk Mekanisk

Elektronisk

Kylning

Sotvattenskyld

http://www.slottetboats.com
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Batfart och bransleforbrukning
Nedan data ar baserad pa motortillverkarnas uppgifter samt begransad erfarenhet fran
handhavande av Skager 660. Siffrorna far dirmed anses prelimindra med ger danda en fingervisning
om batens prestanda med de olika motoralternativen.

SLOTTET BOATS

Bransleforbrukning, I/h Volvo Penta D1-30 Yanmar 3YM30 Volvo Penta D2-50 Yanmar 4JH57
1250 varv/min 0,9 0,9 1 0,9
1700 varv/min 1,2 1,3 2 2,1
2000 varv/min 1,9 2 3,1 2,9
2300 varv/min 2,7 2,6 4,8 4,5
2600 varv/min 3,6 3,8 7,2 6,4
3000 varv/min 5,5 6 11,5 9,9
Ca fart vid varv (2 pers Volvo Penta D1-30 Yanmar 3YM30 Volvo Penta D2-50 Yanmar 4JH57
ombord, standardbat)
1250 varv/min 5 5 6 6
1700 varv/min 6 6 7 8
2000 varv/min 8 8 10 10
2300 varv/min 9 9 12 13
2600 varv/min 10 10 14 15
3000 varv/min 12 12 15 17
Uppskattad Volvo Penta D1-30 Yanmar 3YM30 Volvo Penta D2-50 Yanmar 4JH57
bransleférbrukning
(I/sjomil) vid fart (2 pers
ombord, standardbat)
5 knop 0,18 0,18 0,17 0,15
7 knop 0,34 0,33 0,35 0,26
9 knop 0,36 0,38 0,47 0,45
11 knop 0,46 0,50 0,52 0,50
14 knop n/a n/a 0,82 0,66
Volvo Penta D1-30 Yanmar 3YM30 Volvo Penta D2-50 Yanmar 4JH57
Marchfart knop, ca 6-10 6-10 8-12 9-13
Maxfart, knop, ca 12 12 15 17
Reservdelskostnader
Oljefilter 275 238 275 238
Branslefilter 322 152 322 249
Impeller 429 269 429 999
Vinterkonservering, 2985 + material (totalt ca | Ca 5000 kr 3950 + material (totalt ca | Ca 6000 kr

standardpris (byte av alla
filter, oljor, glykolkorning,
auktoriserad verkstad

5000 kr)

6 000 kr)

Garantitid

2ar
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Uppskattad bransleforbrukning I/sjomil
Skager 660 med olika motoralternativ

0,8

0,6

>

0/

0

N

5 knop 7 knop 9 knop 11 knop 14 knop

o

B Volvo Penta D1-30 ™ Yanmar 3YM30 ® Volvo Penta D2-50 Yanmar 4JH57

Siffrorna ar baserade pa motortillverkarnas uppgifter avseende bransleférbrukning vid olika varvtal
samt beraknad och uppmatt fart.
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Produktdatablad, Volvo D1-30

VOLVO PENTA INOMBORDSDIESEL

D1-30

Efoit
R e i
3 7k
Tekniska Data }» .
Motorbeteckning D1-30 : " : :L
Vevaxelafiekt, KW (hk) 20 (27) & l
Propelleraxelefiekt, KW (hk) 19 (26) 1! I
Varvtal, t/min 2800-3200 L
Deplacement, | 1.13 e
Antal cylindrar 3 mﬂm -
Cylinderdiameter/siaglangd, mm 77/81 YT 152 i 5 S 1
Kompressionsftrhaliande 235:1 ] = |
Vikt, torr, med backslag MS15A/MS15L, kg 140/140 ' E
Vikt, torr, med segelbdtsdrev 1308, kg 158 2 L..
Emissionsuppfylinad BSO, EU RCD Stage II, US EPA Tier 3 : i‘
Effektinstafining R5* i
Tekniska data enligt 150 BEES. Branslets undre virmevasde & 42700 kl/kg och tathet 840 T “,.:,.,:,,: ’ '
o rid 188 ¢ 3 ~Filens i 2 RLE
gl_;ib%(gr?‘-;lg'ardelsb'msle kan avvika fran denna speafikation vikat péverkar effekt och o ;‘mm =2
*RS. For fritidsbatar % ‘{ ;
=l »
: -
+ Las
‘t e ‘..
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D130

Teknisk beskrivning:

Motor ach block

* Momrblock och wpplock ar hige Ardigq
gpurn. Veshuse Ar & szabil wunnelbiockeyp.

+ Smidd vevaeel & krommaolyiden, swEiskn
och dynamesin balanzerad med imegrerade
miowikaes. Aluminumkobear med heg kiselhal,
warmebehandlade och firsedda med wa
kompressionsringar av 1Brkromar gjugam och
an oljenng.

* |Lhiytbara hirdada vemils&en

* [Elasiisk koppling pa svanghjuler

Motortassar

* Aypassade ju=terbara gummikuddar fram
och bak

Smotjsystem

+ [Fullfisdesfier av "spin-on™yp

* Saparar ofjelénsrte

* evhussemilaoon & shnen pp

+  DlpepatyIning ovanod mowoem sami pa sidan

Branslesystem

* Flansmomerad, rak insprumingspump som
diriva & mowoimis kamaeel

*  Mawapump mad

+ Branslefinfier a "spir-on™yp

* Seoppknapp pa mowm

Miﬂwi‘ft&r D1-30/MS15A/1305

E| Br =
I_.I_Lﬁ: Fﬁ I
1
L
l =
F ‘
| i
=0 —ona
— ik taT=—

Avgassystem

* Famskianenkyh aigasgrendte och si-
warenkyld angasknik

Eylsystem )

+ TermostaEgd farekeanenkyining

+ Rtreirmesidars med imegrersd &pansion-
mEnk

+ | amatkomiig sjtwamenpump ach impeller

Elsystem

+ 13 komosionsskyddan alsysem

+ 14v;115A generator anpassad #ir maring
bruk

+ |eddningsreguizior med slekronisk sensor
for an kompenzara epanningsiall
Glidst 1o probéemin kal=an

Elekmrisk sanmomor

Elswopp

Fardengringskablage mad snabbanslaning i
olika langder

EVC-instrument
+ Fanel med s@n-
+ Vanoriknare med lerm och mownimmar
Tilal:
+ Separara insmument 18-
- Brandenya
- Temperamr
- Spsnning

SLOTTETBOATS

+ LCO-display mad multisensor
+ MMEA-granssnin iir 8n visa mowordeia pa
kanploner

Transmissionsalie mativ

+ (Gjunen hues a9 slumirsumlagering

+  Meakanisk fladamallkoppling

+ Inbyggd sbrkoppling som sipddar mot dverb-
alasming

M515A Mekanisk backslag med “drop can-

er” och B nediinkding.

+ Urezeiing 2.14:1/1,95:1 (RH/LH} och
2,63:1/1.85:1 (RH/LH).

M515L Makanisk beckslag mad “drop

cameroch rak giende el

+ Uniding 2.14:1/1,95:1 {(RH'LH} och
2,63:1/1.85:1 (RH/LH).

S-drev 1305 och 1305R #r omwand mowor-
momerng. Ureixding 2,19:1.

Tillbe hioe

Mowmeglage och sgraysiem

Baman och banerifranskijae

‘armivanensy seem

SeparaE expansonszEnkar

Fytvamenimag. sjdvanenfier och slangar

Augassymem och avgasgensmiGnngar

Beainslesy=tam inkd. fiher, rtr eac.

Propelleraselzysem och propellar
Femiska produkser - 18rg. oljor, ren-

® % & & = 8 & 8 8

i ]|

fr.dl

Kontakta din néimaste Voo Penta-
Aterforsaljare for mer informaticn
am Voo Penta-maotoner och
extrautrustning/tillbehdr aller bastk
WOl Opanta. oom

Ladda mer var Dealer Locawr App #r loke
lisering av Voho Penta- Sertresljare 1or din
IPfione eller Androad
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Produktdatablad, Volvo D2-50

SLOTTETBOATS

VOLVO PENTA INOMBORDSDIESEL

D2-50

Tekniska Data
Motorbeteckning

Vevaxeleffekt, kW (hk)
Propelleraxaleffekt, KW (hk)
Varvtal, /min

Deplacement, |

Antal cylindrar
Cylinderdiameter/slagléngd, mm
Kompressionsforhallande

Vikt, torr, med backslag HS25A/MS25, kg
Vikt, torr, med segelbatsdrev 130S/SR, kg

Emissionsuppfylinad
Effektinstalining

D2-50

37,5 (51)
36 (49)
2700-3000
22

4

84/100
23.3:1
249/243
253

BSO, EU RCD, US EPA Tier 3
R5*

Tekniska data enligt ISO B665. Brinslets undre virmevirde ar 42700 kW kg och téthet 840
g/litervid 15°C. Handelsbransie kan awika frin denna specifikation, vilket paverkar effekt och

brénslefdrbrukning.

*R5. For fritidsbétar

10
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D2-50

Teknisk beskrivning:

Moter och block

+ Motorblock och topplock av hégardigt
gjutjérn. Vevhuast dr av stabil tunnelblocktyp.

+ Smidd vevaxel av krommolybden, statiskt
och dynamiskt balanserad med integrerade
matvikter. Aluminiumkobear med hig kiselhalt,
virmebehandlade och firsedda med Wi
kompressioneringar av farkromat gjutigm och
en oljenng.

+ Utbythara hardade ventilagten

+ Elastick koppling pé svinghjulet

Motortassar
+ Avpassade justerbara gummikuddar fram
och bak

Smaorjsystem

+ Fullfladesfiter av "spin-on™typ

+ Separat oljglansror

+ Wevhusventilation av shuten typ

+ Ofjepafylining ovanpa motorn samt pa sidan

Branslesystem

+ Hansmonterad, rak insprutningspump som
drvs av motorns kamaxel

+ Matarpump med handpump

+ Brénslefinfiter v "spin-on™typ

+ Stoppknapp pd motom

Mattuppgifter D2-50/130S/MS25A

Ej fer installaion

Mer information

Avgassystem
+ Férshvattenkylt avgasgrenrir och ajd-
vattenkyld avgaskrik

Kylsystem

+ Termostatstyrd farskvattenkylning

+ Rnamevixlare med integrerad expansion-
stank

+ Lattatkomlig sjvattenpump cch impsller

Elsystem
+ 12V komosionsskyddat elaystem
+ 14V/ 1154 generator anpassad fir mannt
bruk
+ Laddningsregulator med elektronisk sensor
far att kompensera spénningsfall
Gladstift fér problemfn kallstar
Elekirizk startmaotor
Elstopp
Fardngningskablage med snabbanslutning 1
olika langder
EVC-instrument
+ Panel med start/ stoppknapp
» Varvrdknare med larm och motortimmar
Tilkval:
+ Separata instrument for
- Brinslenva
- Temperatur
- Spanning

SLOTTETBOATS

+ LCDC-display med muhisensor
+ MNMEA-grinssnit for att visa motordata pd
kartplotter

Transmissionsalternativ:

HS25A Hydrauliskt backslag med "drop center”

och 8% nedvinkling. Kan fé= med trolling-ventil.

+ Uwinding 2,3:1/2,3:1 (RH/LH) och
2711727 1:1 (RHLH).

MS25A Mekaniskt backslag med "drop center”

och 8% nedvinkling.

+ Uwisding 2,23:1/2 7 4:1 (RH/LH) och
2741727 41 (RHAH).

MS25L Mekaniskt backslag med "drop

center"och rak utgaende axel.

+ Uwiasding 2,27:1/2,10:1 (RH/H) och
274102721 (RHAH).

S-drev 1308 och 1305R f&r omviénd maotor-

montenng. Uvisding 2,19:1.

Tillbehor

+ Motorreglage och styreystem

Extra generatorsatssr

Batten och battenfranskiljare

Varm attenaystem

Separata expansicnstankar

Kylattenintag, sjdvattenfiter och slangar

Avgassystem och avgasgenomidningar

Branslesystem inkl. filker, rér eto.

Remsknor och unversalkonsaler f&r kraft-

uttag

+ Propelleraxelsystem och propellrar

+ Kemiska produkter - farg, oljor, ren-
goénngsprodukter etc.

Kontakta din némeaste Volvo Penta-
Aterforsaljare for mer information
om Volvo Penta-motorer och
axtrautrustning/tillbehor eller bestk
www.volvopenta.com
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Produktdatablad, Yanmar 3YM30
N YANMAR
\ / MARINE DIESEL ENGINES

Configuration In-line, 4-stroke, vertical, water-cooled disssl engine
Mzee, cutput at crankshaft* 21.3 KWAES 200 rpm [22.1 mhp@3200 rpm]
Mo of cylindars 3 eylindar
Digplacament 1.2868 L [77 cuin]
Biare x strokes 80 mm x &4 mm [315 inx 3.34 in]
Aapiration Matural aspiration
Cormbustion system Indirsct injection, in-line pump
Starting system Electric starting 12V - 1.4 kW
Engine managameant Mechanical
Cooling system Frash water coaling with heat exchangar
Altarnator 12V - 1264
Lubsication system Enclosad, foreed lubricating system
Engines lubs oil gpecifications AP class: CD or higher, SAE grade: 10W-30 or 15W-40
Dirsction of rotation at crankshaft Countarclockwize (COW) viewsd from stern
Diry weight withaut gear 127 kg [280 Ibs]
Engine dimensionst Lx Wx H 715 % 485 ¥ 545 mm
Emission compliancs EL: RCD 2, BSO II, EMC LU5: EPA Tier 3, EPA-C
Fhywheal housing size SAE #8
Controls Mechanical
HOTE:

Fual porcitior: Densily af 15°C:= 0,84 giom® 4 K = 1. 3500 mhp = 1.3410 HP

Tachnical data s scoording fo (S0 BABS)/ 50 3048

* FuRl MpSratre 40°G atha e of ta iUl nfection pump (50 8ans)

Larigth Inchickes KMZP-1 maring gaar & haight nohdas U-typa sbow [Dimarsions may vary with other geansfalbow)

DIMEMSIDNS

Rear view Right side view

o ,-"_..jd

] 181

AYMIOAE with KM2P-1 marire gear
(Mot b ks used for snigines netallation)

WANAL YN TS, SO I ar ine
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PERFORMANGE CURVES

SLOTTET BOATS

Y Taru e

TN Fum | o arptme (peagias s 1

i - T i e // i P i
b LR -~ I I - 1
y T I i
! S "1 i
Emgre :-1—--1 - - ) :--.:.4— ) o e )

MARINE GEAR 7 DRIVE®

Mokl KMZP-1 Salkdrhy [50E5]

Cluthitypa Micchanical cone dutch Constart mesh gear with dog chrioh

Ery walght 2.8 kg [22 kog] 50 kg 90 Is]

Raduction ratis Pwd /| 2.20a08 2A2E08 S2RE0A 204504

Dirgation of rolation [viaw ad rom siem] Clookm e Counterciecioviza

Lubricaticn sysiom Epiash Librication Spiash ubricaion

Lubz oil specifications P! dass: ©O or higher, SAE grade #20 or 430 API class: OC or higher, BAE grade: 10W-30

Mz, Iubs ol capactly naL 22

Dry weigh - angins & gaaniirie 137 kg [302 e 157 kg 348 Iba]

* Other marine gearboxes and condgurations svallable upon requast. Comisct your kcal supplarfor mens inforrmation

INSTRUMENT PANELS

ACCESS0ORIES

EIL01 men [TO87 )

{(ETRRT AR
CIETLTER
(0w EWITEH)
(RS AT

(B
(IESRETER )
E
H
:
(LR ]
Bz0 pansl

Stondord engins packags

= Exhaust mixing elbow [L-type]
= Alsmator 12V - 1268

= BE20 pansl

= Flemible mounts

= Exparwsion tank for fresh water ocoling systam

= Electrio stop sclencid
= Balt safety oover

Opticnal soosssories

» Highi-rizar mixing sbow [iretead of L-albow]
» Extermion wira harness dm, Gm]

» Dual harness [for 2nd station]

= TFX Sidemount oorirol head

» Hot wabsr kitwith oocks

# Extersion saildrve leg [50 mm]

* Propaler cone nut kit S025

# On-board spare parts kit

MOTE: All cists mubjact i <hangs withou sctica. Tastand Iksbrations am rok biding.

13

http://www.slottetboats.com

R, A R

0525-799 158


http://www.slottetboats.com/

@ Skager660

Den perfekte fritid- og landstedsbat

N\~

Caonfiguration
Ma. output at cran kshaft®

Mo, of cylindars
Diaplacement
Bore x stroks
Agpiration
Cambustion aystem
Starting aystern
Engine rraragament

Cooling systerm

Alemator

Lubrication syatem

Engine lube oil specifications
Direction of rotation at crankshaft
Dy waight without gear

Engina dimanzionst Lx Wx H
Emizsion compliance

Flywheal houging size

Controls

Produktdatablad, Yanmar 4JH57

334 kW&a000 rpm
41.9 EW@3000 rpm
4 cylinder

2490L

B8 mm x 90 mm

Natural

SLOTTET BOATS

TYANMVMIAH

MARINE COMMOMN RAIL ENGINES

4JH Series - 45/ 57

In-lire, 4-atroke, vertical, watar-cooled dissel angine

A& rmhp@ 3000 rpm]
[E7 rihp@3000 rprm]

[134 cuin]
[3.46 in x 354 in]

Direct injection, Boach cormmon rail system

Electric atarting 12V - 1.4 kKW
Electronic

Frash water cooling by centrifugal fresh water pump

Saawatar cooling by rubbsar impeller ssawater pump

12V - 126A

Enclossd, forced lbricating aystam

APl claza: GO or higher, BAE grade: 10W-20 or 15W-40

Counterclockwize (COW) viewsd from atern

220 kg
670 x 589 x 627 mm
BEU: ACD 2, B3O I, EMG

SAE #5

Mechanical foptional - V20 eystam)

MOTE: Fual conditon: Doreshy ot 16°C = 0.84 gfom®; 1 K& = 13608 mhp = 1. 340 HP

Tachnical darta Is according ba (S0 8BS 7 (150 3048

* Fusl tampssratura 40°C at the Inkst of th fusd Injaction pump (20 S66s)
tLength Inchudes KMAEF madne gear (Dimenskons may vary wih other georsialbow)

[485 Ibs]

US: EPA Tier 3, EPA-G

DIMENSIONS
Rear view Right side view
104 214
S 3
-]
=
— —— 11 —
= [ 1
E— i
- . =
= 5
= _ §74 134
a7y AJH45 /57 with KM25P marine gear
{Not to be used Torengne Ingtallation)
http://www.slottetboats.com 0525-799 158
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PERFORMANCE CURVES

SLOTTETBOATS

YANMAR

15

AJHAL Torque curso AJHAS Cutput Power owrva AJH4E Fued tanswmp tlon |propload eap LD
et P
- - L2
1l — L] "5 e = 7 "1 .
u i o - P
- il L Sy ek
¥ RS> i |
{ = ) ) - - o p 1
o oue om we igv.:w:”.:. ST CECE R “-M:S\:-;ﬂt- P — R m:»:-::\;:-.“ T
AIHET Tarue cures HIHET Gutput Prser cunm AIHST Pusl canumption jload sep. 1.8)
Ve et A Vi il .
[ e 3
[ : ¥ i ,,/ RS ;
| i B o 1.
5" 11 - i i ! - !
g = i - - I - H
T St T Mt g ommicee
MARIME GEAR / DRIVE®
Modsl KMEF [paralial] HM3EAZ [dowm angla: T KMMAT [down angla: T ZFI0M [paralie]] Salldrhve [SDE0]
Chrich ype Wichanical core cluidh Muchankal cons chutzh Mechankcal cors clutch Macharical muitl disc Mechankcal mul-disc
Dry weight 15 kg 33 s 18 kg [35 ke 33kg [73 Ibe] kg [ b 44k I k2]
Recuction ratia Pwdesn] 2.50/3.18 g 233304 2.E4TE 0 1.4TA AT 24214 2.8472.62 2165204 2T 2ZNZ23 2402.49
Dirction of rotation Ciockwise & countar
from Clockwize Chohwss Cickwiss & coumenclockwss Clodkwisa
Lubrication sysbem Splash lubrication Trechokd pumg Bplash Lbrication
Lz ol ot APl oleme: CO ar h SAE F20or 330 ATF APl chas: 50 or righes
ol spechoations & CO or highar graschac £20 o BAE grack: 15WD
M. Lbe ol capadty 11L nosL ZoL 1L 28L
Dry wealght - angina & gear 235 kg [E18 b 250 kg [520 Ibe| 253 ky [558 b 243 kg [530 e 204 kg [BEZ Ib|
* Orteer mmarine g and g upeon resquist. Corvie ot your ocal suppllor for micra information.
Standard engine package Optional = Saml 2-pale

» Exhaust mixing elbow [L-typs]

= Altsrnator 12V - 1258

= B25 pansl

= Flexbla mounts

= Machanical throttle ssnsor

= Fual pre-fittar with water separator
= Fresh watar H}]Eﬂﬂﬂl‘ltﬂl’l{

= Belt afaty cover

= High-rizer midng slbow [Instaad of L-slbow]
» Secondery attemator 12V - 1254 orady - 804
» C2E paral

» Extansion hamees [3m, 5m, 10m]

= S2cond staton

= TFX Sidemount control head

« VO Vessel Control System

» MM EAZ2000 Engine monitoing eystam

http://www.slottetboats.com

= SOLAS Includng Cartificats factory it only)

= Hot watar kit with cocke

» Extanglon salidrive leg [T6 mim]

= Fropailer cone nut kit SDE0
» On-board epars parts kit

0525-799 158
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