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Implant - 1.5 Anatomy / Fracture

Transverse
Straight Plate

Oblique

T-Plate

L-Plate

H-Plate

Extra-articular (Neck)  Extra-articular (Base)

Extra-articular (Base) Extra-articular (Neck)

Spiral Comminuted Pilon

Placa T

Placa derecha
Transversa Oblicua

Extra articular(Cuello) Extra articular (Base)

Placa L
Extra articular (Base) Extra articular (Cuello)

Placa H
Espiral Conminuta Pilon

Todos los implantes son hechos con titanio de grado quirúrgico



Implant  - 2.0 Anatomy / Fracture

Transverse Oblique

Extra-articular (Neck) Extra-articular (Base)

Extra-articular (Base) Extra-articular (Neck) Bennett

Rolando

Comminuted

Straight Plate

T-Plate

L-Plate

H-Plate Spiral

Placa derecha Transversa Oblicua

Placa T Extra articular (Cuello) Extra articular (Base) Rolando

Placa L Extra articular (Base) Extra articular (Cuello) Bennett

Placa H Espiral Conminuta

Todos los implantes son hechos con titanio de grado quirúrgico



IMPLANTES - PLACAS DE 1.5

Placa en forma de L™

Usos típicos:
• Fracturas unicondilares de la falange proximal
• Fracturas extra articulares de cuello y base

Tamaño: Longitud:
5 Agujeros 18mm

Placa Recta™

Placa en forma de T™

Usos típicos
• Fracturas transversales del eje
• Fracturas oblicuas del eje

Usos típicos:
• Fracturas del cuello y la base de la falange

Tamaños: Longitudes:
4 Agujeros 19mm
6 Agujeros 26mm
16 Agujeros 71mm

Tamaños: Longitudes:
7 Agujeros+ 27mm
8 Agujeros 27mm
11 Agujeros 37mm
12 Agujeros+37mm

Placa de bloqueo versátil para fracturas del eje de la falange media y proximal

Implante pre-contorneado para fracturas complejas e inestables

+ Estrecha   |  ++ Ancha

Izquierda y derecha
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Placa en Forma de H™

Compensación, placa de neutralización para fracturas complejas de la diáfisis media

Usos típicos:
• Fracturas en espiral
• Fracturas conminutas

Tamaños: Longitudes:
8 Agujeros* 19mm
12 Agujeros 34mm

* Izquierda y derecha

Placa Recta™

Placa en forma de T™

Usos típicos:
• Fracturas transversas del eje
• Fracturas oblicuas del eje

Usos típicos:
• Fracturas metacarpias del cuello y la base 
• Fracturas rolando

Tamaños: Longitudes:
4 Agujeros 26mm
6 Agujeros 35mm
16 Agujeros 90mm

Tamaños: Longitudes:
6 Agujeros+ 31mm
7 Agujeros+ 37mm
7 Agujeros 31mm
8 Agujeros 37mm

Placa contorneada sin bordes para la falange proximal y fracturas del eje metacarpiano

Opción de alineación de precisión y antirrotación para fracturas metacarpianas

+ Estrecha

IMPLANTES - PLACAS DE 2.0
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Placa en forma de L™

Usos típicos
• Fracturas extra articulares de cuello y base
• Fracturas Bennett

Tamaño: Longitud:
 6 Agujeros 32mm

Fijación rígida para fracturas extra articulares e intra articulares metacarpianas

Izquierdaa y derecha

Placa en forma de H™

Usos típicos:
• Fracturas en espiral
• Fracturas metacarpianas conminutas

Tamaños: Longitudes:
6 Agujeros 21mm
8 Agujeros 29mm

Opción de implante para la reconstrucción de fracturas complejas del eje metacarpiano
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Herramientas generales Guías

Mango del destornillador
HNDL-J

Guía metacarpiana de 1.6
GUIDEMC-1.6

Fórceps
FORCEP

Guía metacarpiana de ángulo variable 1.6
GUIDEMCV-1.6

Alicate doblador
BNDPLR-HPS

Guía de broca 1.0/1.2
GUIDE-1.0/1.2

Cortador de placa
CUTRPLT-HPS

Guía de broca 1.6/2.0
GUIDE-1.6/2.0

Pinza de reducción para hueso
BRF 

Calibres

Medidor de profundidad 1.0/1.2
GAUGE-1.0/1.2

Medidor de profundidad 1.6/2.0
GAUGE-1.6/2.0

HERRAMIENTAS

TriMed, Inc. / 27533 Avenue Hopkins / Valencia, CA 91355 USA / 800-633-7221 / www.trimedortho.com

Cobertura de patentes: los productos de TriMed, Inc. están cubiertos por patentes emitidas en los EE. UU. Y en jurisdicciones extranjeras. Las patentes de EE. UU. Actualmente 
emitidas son:
5,709,682; 5,931,839; 5,941,878; 6.077.266; 6.113.603; 7.037.308; 7.195.633; 7.540.874; 8.177.822; 8.821.508; 8.906.070; 9,089,376; 9,283,010; 9,220,546.
El TriMed Scaphoid Screw tiene patentes de los EE. UU. e internacionales pendientes. TriMed Scaphoid Screw es una marca comercial de TriMed, Inc.

La técnica presentada es una técnica quirúrgica sugerida. La decisión de utilizar un implante específico y la técnica quirúrgica debe basarse en un juicio 
médico sensato del cirujano que tenga en cuenta factores como las circunstancias y la configuración de la lesión.
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