
顺畅的送丝，Wizard的选择！
焊接送丝系统 & 自动化辅助设备
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Wire Wizard® 最新产品---性能优异的 PowerBall® MIG焊枪。使用我们的专利及耗材产品设

计，PowerBall® MIG 焊枪提供最大的导电性，延长耗材使用寿命。 高的导电性& 能量系数意

味着在焊枪端较少的热累积，保持焊枪冷却和减少温度降低所需的时间。专机和机器人MIG焊枪

均可用。 PowerBall® 焊枪 – GMAW 优异性能的新标准!

获取更多信息，请扫描左边二维码 或访问网址 www.wire-wizard.com与我们联系！

一个班次焊接后的对比图
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抗腐蚀性测试！
适用于各种环境
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性能优异的MIG焊枪

PowerBall® 焊枪导电嘴 & 分流器为送丝提供一个全铜的导电环境，使导电性能和焊接

性能达到最优。性能优异的焊枪喷嘴可供选择。专利已申请

E-Power® 焊枪导丝管摩擦阻力低，可提供一个超优的送丝性。 扁平型结构和特制的包覆

层都可以降低送丝阻力，防止焊丝晃动。性能优异的焊枪导丝管可减少因送丝问题引起的
停工时间。
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竞争对手

PowerBall®
24% 冷却 !
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ELCo公司成立于1985年，是一家专注于焊接送丝产品设计，开发和制造的

跨国型企业。ELCo进入市场以来，已得到广大客户的认可，我们的客户群

遍布欧洲，北美，加拿大，墨西哥，日本，韩国等其它东南亚国家，在
送丝系统领域享有极高的声誉。2016年5月，“美国宜科有限公司上海代表

处”成立，负责整合和管理整个ELCo中国的运营业务，给客户提供解决方案

和最优质的服务。主要产品有：Wire Wizard® 送丝装置， Blue Magic®
清枪液， PowerBall® 焊枪产品， Torch Wizard® 清枪工作站和

WizardGear® 机器人电缆组件等。Wire Wizard® 针对每个电弧应用都有

对应的解决方案，包括机器人，专机，自动化和埋弧应用。
顺畅的送丝，Wizard的选择！

送丝新思路 & 创新
                                                        ------ 焊接送丝系统& 自动化辅助设备

Sustaining Member

3www.wire-wizard.com

ELCo总部， Jackson，Michigan，USA
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桶帽&辅件

 WWDP 侧视图         陶瓷进口

WWIC-11
可多次使用的桶芯

适用于所有的无芯桶
预防弹丝

圆型桶帽                                   八边型桶帽                                 矮八边型桶帽                                方型桶帽

WWDI

(1) A-4 QD

WWOA-20H
旋转臂

(2) WWRL-H3   
 WWRL-H4
(3) C-1H 

桶帽接头  Model WWDP    
 陶瓷进口的快插接头可防止刮伤焊丝

 适用于所有焊丝

 质保期：3年

桶帽&辅件
 提供20", 20.4", 23.4", 和 26" 焊丝桶所需的桶帽 (508, 518, 594 & 660mm)                      

 由聚乙烯硬塑脂制成，延长使用寿命

 双视窗设计便于观察

 带边功能可以紧锁焊丝桶

 送丝旋转手臂或桶帽接头使送丝更加顺畅

 质保期：3年

带边桶帽适用于各种焊接应用环境
(除26”桶外)

WWDP

旋转臂  专为乱丝设计
 防止桶内焊丝乱丝

 适用于直径小于1/16” (1.6mm) 的焊丝

 陶瓷进口防止刮伤焊丝

 适用于所有的Wire Wizard® 桶帽

焊丝余量检测器 

Model WWSB-M12-K
 检测桶内或盘装焊丝是否无剩余

 桶内或盘装无焊丝时，可连接PLC停止焊接；

 专用12 mm接近开关(WWA5-E34),
 其它类型开关需要定制

 适用于所有的Wire Wizard® 桶帽

旋转臂安装

  桶帽

  臂

陶瓷进口
安装
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桶帽&辅件

圆型桶帽  20”-23” (508-584MM)

描述                   产品型号

 20.4" (518mm) 圆型桶帽                   WW10204F
 20.4" (518mm) 圆型桶帽/快插接头                       WW10204F-DP
 23" (584mm) 圆型桶帽                   WW10231F
 23" (584mm) 圆型桶帽/快插接头                       WW10231F-DP
 26" (660mm) 圆型桶帽                   WW10260F
 26" (660mm) 圆型桶帽/快插接头                       WW10260F-DP
 26" (660mm) 圆型桶帽                                                    WW10260C-2
 26" (660mm) 圆型桶帽/快插接头                                                                 WW10260DP-2

方型桶帽
21” (533mm) 方型桶帽 (500 LB / 227 KG)    WWSC-21
21” (533mm) 方型桶帽/快插接头                 WWSC21-DP
24” (610mm) 方型桶帽 (1000 LB / 453 KG)    WWSC-24
24” (610mm)  方型桶帽/快插接头                WWSC24-DP
29” (737mm) 方型桶帽 (990 LB / 449 KG) WWSC-29

旋转臂 (带快插接头)
 适用的桶帽 & 焊丝                                   产品型号

 20" (508mm) - 23.4" (594mm) 直径小于 .062 (1.6mm)的碳钢焊丝或药芯焊丝                WWOA-20
 20" (508mm) - 23.4" (594mm) 直径小于.062 (1.6mm)铝焊丝/铜焊丝或其它                                                    WWOA-20H

 
                         旋转臂备用部件

 (1)  快插接头 (QD)                  A-4
 (2)  WWOA-20可更换导丝管                    WWRL-H3
    WWOA-20H带内置导向的导丝管                                        WWRL-H4
 (3) 带陶瓷进口的内置导向                    C-1H

其它辅件
描述              产品型号

陶瓷快插接头  WWDP
传感器&接近开关P                      WWSB-M12-K
传感器(12mm)          WWSB-M12
接近开关(PNP)            WWA5-E34
接近开关(NPN)             WWA5-E35
可多次使用桶芯         WWIC-11
导丝管连接处绝缘体 WWDI

八边型桶帽
 20.5" (521mm) 八边型桶帽 (500 LB / 227 KG)          WWOC-20.5
 20.5" (521mm) 八边型桶帽/快插接头                  WWOC20.5-DP
 23.5" (597mm) 八边型桶帽 (900 LB / 408 KG)          WWOC-23.5
 23.5" (597mm) 八边型桶帽/快插接头                  WWOC23.5-DP
 23.5" (597mm) 矮八边型桶帽 (900 LB / 408 KG)                                                                                           WWOC
 23.5" (597mm) 矮八边型桶帽/快插接头                 WWOC-DP

十二边型桶帽 & 辅件
适用于 100 lb (45.4 kg) & 300 lb (136 kg) 铝焊丝包装

描述                  产品型号 

23.5" (597mm)十二边型桶帽              WWDO-23.5
EC-4 导丝管接头                       A-12A
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 AIR LIQUIDE® 500  LB (227 KG)  20.4" (518mm)
   900  LB (408 KG) 23.4" (594mm)
 ALCO TEC WIRE® 311  LB (141 KG)  WWOC
 ARCOS ALLOYS® 250  LB (113 KG)  20.4” (518mm)  
  500  LB (227 KG)  20.4” (518mm)
 AVESTA® 250  LB (113 KG) 20.4” (518mm)
  550  LB (250 KG) 20.4” (518mm)
  600  LB (272 KG) 20.4” (518mm)
  750  LB (340 KG) 26.0" (660mm)
 BÖHLER® 550  LB (250 KG) 20.4” (518mm)
 EAGLE® 500  LB (227 KG)  20.4” (518mm) 
  ESAB® 500  LB (227 KG)  20.4” (518mm)
  550  LB (250 KG)  20.4” (518mm)
  900  LB (408 KG)  23.4" (594mm)
  Octagon 500  LB (227 KG)  20.5" (521mm)
  Octagon 600  LB (272 KG)  20.5" (521mm)
  Octagon 900  LB (408 KG)  23.5" (597mm)
  GEDIK® (GeKa®) 110  LB (50 KG)  20.4” (518mm)
  485  LB (220 KG)  20.4” (518mm)
  550  LB (250 KG)  23.4” (594mm) 
 GRYTGOLS BRUK® 500 LB (227 KG) 20.4” (518mm)
  1000  LB (453 KG) 26.0" (660mm)
 HARRIS WELCO® 500 LB (227 KG) 20.4” (518mm)
 HYUNDAI® less than 600  LB (272 KG) 20.4” (518mm)
  600 LB (272 KG)+ 26.0" (660mm)
 HOBART® 250  LB (113 KG)  23.4" (594mm)
  400  LB (181 KG)  20.4” (518mm)
  Tubular 500  LB (227 KG)  23.4" (594mm)
  Solid 600  LB (272 KG)  20.4” (518mm)
  Tubular 600 LB (272 KG) 23.4" (594mm)
  Tubular 700 LB (318 KG) 23.4" (594mm)
  Solid 950  LB (431 KG) 23.4" (594mm)
   Dodecagon 300 LB (136 KG)  23.4” (594mm)
  Dodecagon 100  LB (45.4 KG)  23.4” (594mm)
 INE 440  LB (200 KG)  20.4” (518mm)
  550  LB (250 KG)  20.4” (518mm)
  1325  LB (600 KG)  26.0” (660mm)
 ISAF 661  LB (300 KG)  20.4” (518mm)
 KAYNAK® 550  LB (250 KG)  20.4” (518mm)
 KOBELCO® 440  LB (200 KG)  20.4” (518mm)
  550  LB (250 KG)  20.4” (518mm)

焊丝生产商                            包装           桶直径    焊丝生产商                               包装           桶直径

桶帽&辅件

                                                        桶帽参考图*

 LINCOLN ELECTRIC® 500 LB (227 KG)  20.4” (518mm)
  600  LB (272 KG)  23.4" (594mm)
  900  LB (408 KG)  23.4" (594mm)
  1000  LB (453 KG)  23.4" (594mm)
       方型 275  LB (125 KG)  24.0" (610mm)
       方型 500  LB (227 KG)  21.0" (533mm)
       方型 900  LB (408 KG)  24.0" (610mm)
        方型 1000  LB (453 KG)  24.0" (610mm)
        方型 2000  LB (907 KG)  29.0” (737mm)
 MCKAY® less than 600 LB (272 KG)  20.4” (518mm)
  600  LB (272 KG)  23.4" (594mm)
  750  LB (340 KG)  23.4" (594mm)
 NATIONAL STANDARD®  400 LB (181 KG) 20.4” (518mm)
  500  LB (227 KG) 20.4” (518mm)
  900 LB (408 KG) 23.4" (594mm)
  500  LB (227 KG)  20.4” (518mm)
  900  LB (408 KG)  23.4" (594mm)
 NOVAFIL® 550  LB (250 KG)  20.4” (518mm)
 PARAMOUNT® 500  LB (227 KG) 20.4” (518mm)
  1000  LB (453 KG) 26.0” (660mm)
 PITTARC® (PITTINI) 250 KG (550 LB) 20.4” (518mm)
  350-450 KG (772-992 LB) 23.4” (594mm)
  600-700 KG (1323-1543 LB) 26.0” (660mm)
 POLYMET®                              圆型桶 23.4” (594mm)
 PRAXAIR® (PROSTAR®)        方型275  LB (125 KG) 21.0” (533mm)
         方型550  LB (250 KG) 21.0” (533mm)
 SANDVIK® 600  LB (272 KG)  20.4” (518mm)
 SELECT-ARC® 250  LB (113 KG)  20.4” (518mm)
 直径大于 5/64" / 2mm       400 LB (181 KG)  20.4” (518mm)
 的焊丝使用23.4"               500  LB (227 KG)  20.4” (518mm)
 (594mm)桶帽              600  LB (272 KG) 23.4" (594mm)
 THERMAL ARC® 500  LB (227 KG) 20.4” (518mm)
  830  LB (376 KG) 23.4" (594mm)
 TRI-MARK® 400  LB (181 KG)  20.4” (518mm)
  500  LB (227 KG)  20.4” (518mm)
  600  LB (272 KG) 23.4 " (594mm)
 WASHINGTON ALLOYS® 500  LB (227 KG)  20.4” (518mm)
 WELDMARK® 500  LB (227 KG) 20.4” (518mm)
  1000  LB (453 KG) 26.0" (660mm)
 WISCONSIN WIRE WORKS® 250  LB (113 KG) 20.4” (518mm)
  500  LB (227 KG) 20.4” (518mm)

           如无特别注明，所有包装均为圆型。

小型桶

                                      FDD-MD
                      包装尺寸小于25” (635mm) - 包装尺寸为29”选用FDD-MD-LD

FDD-26-12
26” (660mm)圆型桶

大型桶

桶用推车 (1200 LB/544KG) 其它相关产品见第46-48

WWSD 
(27.5”/698.5mm方型)
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桶装焊丝余量检测仪
Model DLG

桶装焊丝余量检测仪易于监测桶中剩余焊丝量。测量仪随着焊丝量的减
少，磁铁下滑，易于监控焊丝余量

  使用颜色 & 百分比标记桶内焊丝余量

  适用于 500–1,000 LB (227–453 KG) 的包装形式

  适用于实心焊丝纤维制桶或纸质版包装，不适用于药芯焊丝

近视图

防火罩
适用于20.4” - 24” 圆型，方型或八边型包装

Wire Wizard® 防火桶罩为各种包装形式提供有效的保护，如圆
型，方型或八边型桶

 防火材料制成

 操作简单

 OSHA & NFPA (USA) 美国安全防火要求：距离电弧35 ft (10.7m) 
     的易燃包装均需使用防火材料

 满足NFPA Code 51b, “焊接，切割及其它高温作业的防火标准”

桶帽&辅件

                   防火桶罩
 描述                  产品型号

防火桶罩 - 圆型桶 20.4” (518.2mm)                                  WWDC-20.4-R
防火桶罩 - 圆型桶 23.4” (594.4mm)                                   WWDC-23.4-R
防火桶罩 - 圆型桶 26” (660mm)                                 WWDC-26 -R
防火桶罩 - 方型桶 21” (533.4mm)                                    WWDC-21-S
防火桶罩 - 方型桶 24” (609.6mm)                                  WWDC-24-S 
防火桶罩 - 八边型桶 20.5” (520.1mm)                                   WWDC-20.5-OC
防火桶罩 - 八边型桶 23.5” (597mm)                                   WWDC-23.5-OC

OSHA.GOV网站 :

标准码: 1910.252(a)(2)(vii)
易燃防护，距离工作场地至少 35 feet (10.7 m)。
易燃物应该使用防火罩或金属，石棉或围栏防护。

关于 NFPA标准，请参考 NFPA Code 51b文件或浏览网址 www.nfpa.org

桶装焊丝余量检测仪
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     连续送丝系统™

采用独特的设计将旧桶焊丝的末端与新桶焊丝头连接起来，通过对焊和打磨操作，
仅需数秒就可将两桶焊丝连接

 减少因更换焊丝引起的停工时间
 不需要人工更换焊丝 - 机器人可连续焊接

 可选用 Wire Pilot® 辅助送丝装置 & 导向模块
 适用于1或2个机器人工作站 (2 或 4 桶焊丝)
 适用于纤维制或硬纸板包装的桶装焊丝

 对焊机操作简单 (焊丝直径小于 .078 / 2mm)

 适用于手推桶

连续送丝系统尺寸
2桶焊丝单元: 47” W x 29” D x 7’ H (1.2m 宽 x 0.74m 长 x 2.13m 高)

4桶焊丝单元: 47” W x 55” D x 7’ H (1.2m 宽 x 1.40m 长 x 2.13m 高)

*焊丝生产商必须将焊丝末端置于桶的顶端便于对焊。若有疑问，请与我们联系！

WGB
焊丝直径检测器
适用于直径为.035, .045, .052 & 
.062 的焊丝

NSW-SC24-2
对焊机

NSW-BW-R13 或 NSW-BW-220-R13
便携式对焊机

直径小于.078 (2mm) 的焊丝

                                连续送丝系统 & 辅件
 描述                   产品型号

 2个工作站：适用于20.4" (518mm)的桶(1把焊枪)                          NSW-20.4-2
 4个工作站：适用于20.4" (518mm)的桶(2把焊枪)                          NSW-20.4-4
 4个工作站：适用于23.4” (594mm)的桶(1把焊枪)                          NSW-23.4-2
 4个工作站：适用于23.4”(594mm)的桶 (2把焊枪)                          NSW-23.4-4
 2个工作站:  包装形式为1000LB (453 KG) Accu-Pak(1把焊枪)             NSW-SC24-2
 4个工作站:  包装形式为1000LB (453 KG) Accu-Pak(2把焊枪)              NSW-SC24-4
 2个工作站: 适用于23.5” (597mm)八边型桶(1把焊枪)                         NSW-OC23.5-2
 4个工作站: 适用于23.5” (597mm)八边型桶(2把焊枪)                         NSW-OC23.5-4
 2个工作站: 适用于大多数包装                                                                    NSW-WM
 导向模块旋转适配器 (可360°旋转)                                                     WGM-NSW-SW-14
 对焊机(110V)                                         NSW-BW-DS-R13
 对焊机(220V美)                                           NSW-BW-DS-220-R13
 对焊机(220V 欧)                                                       NSW-BW-DS-220EU-R13
 便携式对焊机(110V)                                      NSW-BW-R13
 便携式对焊机(220V 美)                                      NSW-BW-220-R13
 便携式对焊机(220V 欧)                                                   NSW-BW-220EU-R13
 .035” (0.9mm)焊丝刀片的打磨机*    NSW-BW-WS-035
 .045” (1.2mm)焊丝刀片的打磨机*    NSW-BW-WS-045
 .052” (1.3mm)焊丝刀片的打磨机*    NSW-BW-WS-052
 .062” (1.6mm)焊丝刀片的打磨机*    NSW-BW-WS-062
 .078” (2.0mm)焊丝刀片的打磨机* NSW-BW-WS-078
 打磨机不含刀片* (需特制刀片 )                                                               NSW-BW-WS-1
 焊丝剪切器 (对焊机包含 )                                                         BW-WP
 焊丝直径检测器 (对焊机包含 )                                                           WGB

* 打磨机的刀片可更换，若有疑问，请与我们联系！

连续送丝系统

BW-WP 

焊丝剪切器

使焊丝末端平整，易

于对焊
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连续送丝系统

导向
 桶帽

   导丝管

焊丝旋转臂

对焊机

焊丝头

焊丝末端

焊丝头

桶 1            桶 2

使用对焊机将桶1焊丝末端与桶2焊
丝头连接

打磨去除连接处多余的焊点

将连接处置于焊丝桶间的固定槽 旋转臂将桶1更换为桶2，重复步

骤1-3

                   辅件 & 安装

安装
1把焊枪单元

(圆型桶)

2把焊枪单元
(圆型桶)

导向模块可固定
或 360° 旋转

导向模块

其它可选辅件

NSW-PFA-AK-15

Wire Pilot®

辅助送丝装
置
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机械转台

机械转台 Model WWTT-2012
 适用于1000 lb (453kg)，20" 到 26" (508-660mm)的桶

 适用于各种焊丝

 新的设计增加了内置叉槽和可选的旋转轮，方便移动

 4轴带陶瓷接口的旋转臂可防止刮伤焊丝

 快插接头使送丝更简捷

 埋弧应用性能更优异

 适用于不同类型的桶帽

规格
高: 42" (1.067m)                宽: 30" (762mm)
长: 26" (660.4mm)                   重: 142 lbs (64.5kg)

WWTT-2012
机械转台

机械转台的刹车组件

Model WWTT-BRAKE-1-12 (或 WWTT-DB-12 拖动制动组件) 
  当送丝速度过高时，可使速度降低甚至停止送丝防止过度旋转

WIRE PILOT® 转台适配器
Models PFA-WWTT-B, PFA-WWTT-B1 & PFA-WWTT-B2

  将Wire Pilot® 辅助送丝装置(见32页)和过滤器/校准器/润滑物
      安装于转台顶部

  适用于长送丝路径的应用环境

WWTT-BRAKE-1-12
气动刹车组件

WWTT-WHEEL-12 可选旋转轮

WWTT-COVER-13
可选桶帽

(开口 & 密封)

PFA-WWTT-B2 
埋弧应用

项目 产品型号

 焊丝直径小于 3/32” (2.4mm)的机械转台                              WWTT-2012
 焊丝直径大于 3/32” (2.4mm)的机械转台                                      WWTT-LW-12
 机械转台 (WWTT-2012) /气动刹车组件                                                              WWTT-BRK-12
 可选旋转轮 (4套)                                       WWTT-WHEEL-12
 机械转台的气动刹车组件                                              WWTT-BRAKE-1-12
 机械转台的拖动制动组件                                   WWTT-DB-13
 机械转台的导向模块®                                                                   WGM-4-BRKT
 机械转台可替换线，包含陶瓷接口                                          WWTT-RL
 机械转台可更换焊丝固定器                          WWTT-23.4-DH-19
 直径小于26” (660mm) 的机械转台桶帽                                       WWTT-COVER-13
 不含Wire Pilot® 的送丝适配器                                               PFA-WWTT-B
 含1个 Wire Pilot® 的送丝适配器                                          PFA-WWTT-B1
 含2个 Wire Pilot® 的送丝适配器                                           PFA-WWTT-B2

转台俯视图
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单丝和双丝立式大盘焊丝应用

Models WWA-12-1 (单丝) & WWA-12-2 (双丝)
适用于埋弧单丝和双丝，高度为30” (762mm)，直径为1/16” (1.6mm) 到 3/16” 
(4.8mm) 的大盘焊丝。双丝 (如右图)，支架上放置两个大盘，节约空间

 Wire Wizard® 导向模块可在送丝时降低底座焊丝的送丝阻力 
 刹车可控，从而对送丝进行精细调节，防止弹丝

 可选Wire Pilot® 辅助送丝装置 (s) 在长距离送丝或需要降低

     送丝机的推拉力时使用

 陶瓷进口防止刮伤焊丝

桶装埋弧焊丝送丝方案

Wire Wizard® 该埋弧焊丝送丝方案适用于直径为1/16” (1.6mm) 到 3/16” 
(4.8mm) 的桶包装。该方案可降低在使用大直径焊丝时易出现的焊丝问题，如弹
丝。导电嘴磨损快，回烧等

 所有方案的目的是减少弹丝 & 低送丝阻力

 适用于1,000 LB (453 KG)的桶和直径为 3/16” (4.8mm)的焊丝

 不会改变焊丝的弹宽

 减少导电嘴的磨损，回烧等

 适用于送丝速度小于250 IPM的大直径焊丝

 Wire Pilot® 辅助送丝装置 (s) 减少送丝机的推拉力，非常适用于长距离送丝

 大型导向模块 (见14页 )可安装在接近桶或接近送丝机的位置来降低送丝阻力

 可与我们联系，获得更多的送丝方案

MODEL WWA-12-2
双丝立式大盘
带辅助送丝装置
和导向模块

37” (940 mm) 32” (
813 m

m)

埋弧大盘送丝方案

 项目   产品型号

 埋弧大盘单丝应用                                          WWA-12-1
 埋弧大盘双丝应用                                              WWA-12-2

单丝或双丝应用
Wire Pilot®  可安装辅
助送丝装置 (见30页 )

安装于送丝机的
大型矫直器及大
型导向模块

机械转台
立式送丝机

机械转台
水平式送丝机                                                                         
                                                 
                                                                                       
                                                                                       桶位于机器人上方

Administrator
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创新的 Wire Wizard 导向模块采用了一系列的轴承滚轮减少了焊丝在弯曲处和拐角处的摩擦阻力，使送丝更容易。通过

降低摩擦阻力，也减少了断弧现象，提高了焊接一致性。尤其可以应用在长距离送丝应用中，可将45°导向模块组装成 
90°, 135° 或 180° 。美国制造，已申请专利。

内部结构

90°导向模块和连续送丝系统

轻型高分
子材料

        导丝管接头                 
重型导向轮

工作站围栏

焊丝

                         导向模块组件及辅件见第 15-18页

安装于桶的
45°导向模块

 降低滑动摩擦 尤其是在导丝管弯曲处或拐角处

 光滑,低摩擦力的送丝可提高焊接一致性，降低断弧次数和停工时间

 测试中，导向模块可将Kg级别的阻力降为g级别!

 最长送丝距离可达100 ft+ (30.5m+)

 通过降低摩擦力，提高导丝管 & 其它耗材的使用寿命

 可将焊丝桶置于远离工作站的位置，便于更换焊丝和管理

 与其它长距离送丝装置相比，更具有经济性

 45°导向模块可组装成90°, 135°, 180° 

 工具 & 测量组件可选配，如安装工具&焊丝阻力测量仪

 四种模块近乎可满足所有的焊接应用环境:
 标准导向模块: 直径为.035 到 5/64” (0.9 – 2mm)的实心焊丝

 90°迷你导向模块: 直径小于.052 (1.3mm)的实心焊丝,空间紧凑时选用

 HD重型导向模块*: 直径为.035 到 5/64” (0.9 – 2mm)的药芯焊丝 & 不锈钢焊丝 
 XL 大型导向模块*: 直径为3/32” 到 5/32” (2.4 – 4mm)的焊丝

 XL 导向模块非常适用于埋弧应用!

 3 年质保! (工业化学品引起的损失除外 )

®

™

送丝导向模块

WGM-M-1 MINI 90°
半径为 5” (127mm) r
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送丝导向模块

导向模块工具
Model WGM-ATK

药芯焊丝导向帽

包含所有导向模块的安装工具 & 
测试工具。

包含:
  扳手/钳子

  倒角工具 (49页 )

  钻头

 送丝阻力测量仪 (49页 ) 

  螺母 & 螺栓

  安装视频 (USB )

导向帽 (10 pk)
GC-1 直径小于.052的药芯焊丝

GC-2 直径为.062-3/32”的药芯焊丝

GC-CRIMPER 导向帽卷缩器

导丝管

WGM-1
45° 模块(x2)

末端 A

末端 B

WGM-A5 绝缘接头

送
丝

路
径

A-10HM
( EC-4-R 或 FC-E 导丝管接头)

90° 导向模块组装    
内置于导向模块连接处   

WGM-RSK-16
顶端旋转组件
包含 90° 导向模块

                              标准导向模块 & 辅件
45°导向模块 (焊丝直径小于5/64” / 2mm)                                                       WGM-1
HD型, 45°导向模块 (直径小于5/64” / 2mm的不锈钢或药芯焊丝)                                                     WGM-1-S
Mini 90°型, 90°导向模块 (焊丝直径小于 .052 / 1.3mm)                                                 WGM-M-1
导向模块末端1/2” NPS-F (连接A-10HM 或 WGM-A5)                           WGM-ECK-50
导向模块与 EC-4-R导丝管连接接头                                         A-10HM
导向模块绝缘接头                                                                              WGM-A5
导向模块接头(含陶瓷接口)                                                                   WGM-DP-LW
导向模块支架                                   WGM-021
导向模块带槽孔的支架                                                     WGM-024
导向模块45° 支架                                               WGM-025
导向模块可焊上或拴上支架                                                WGM-044
导向模块快插接头(外螺纹)                                                       WGM-049
3层导向模块堆叠支架                                                                                           WGM-SMB-3
导向模块 90° 悬挂支架                                                                                                                                       WGM-1-90-BRKT
导向模块 45° 悬挂支架                                 WGM-1-BRKT
导向模块端面支架/配A-10HM接头                                          WGM-A-10BK
导向模块端面绝缘支架/配A-10HM接头                                                                         WGM-2-BRKT
导向模块与WGM-PFA-STAND连接支架                                                                              WGM-3-BRKT
导向模块桶帽安装接头                                                                                WGM-DK
2-13” (51-330mm) 高度长度可调节的导向模块支架                                                                                   WGM-CM-1
10” (254mm) 长度可调节的导向模块支架                                                     WGM-EA-10G
20” (508mm) 长度可调节的导向模块支架                                                         WGM-EA-20
Lincoln Electric® Series 10 送丝机导向模块接头                                                                      WGM-FSK-L
Panasonic®/OTC® 送丝机 (9/16-18 F thread)导向模块接头                                                                        WGM-FSK-P
Wire Wizard® 桶帽导向模块接头                                                                   WGM-HSK-15
导向模块配专机可旋转接头                                                                                                   WGM-MSK-14
导向模块地面接头                                        WGM-FLM
导向模块送丝机接头                                        WGM-IK
导向模块L-型支架接头                                 WGM-LBM-BRKT
导向模块适配器                             WGM-UA
导向模块适配器辅件 (垫片&托架)                                                        WGM-UAK
导向模块工作站单面接头                                      WGM-WK-1-1
导向模块工作站厚度可调节3” (76mm)的单面接头                                                                          WGM-WK-1-3
导向模块工作站双面接头                                        WGM-WK-2-1
导向模块可旋转接头                                                                                                                       WGM-RSK-16
导向模块安装于桶，高度可调节50”–90”(1270-2286mm)的支架                                WGM-PFA-STAND
导向模块支架WGM-PFA-STAND可旋转接头           WGM-STAND-SW-14
直径小于 .052的药芯焊丝导向帽-10/pk.                                                             GC-1
直径小于.062-3/32的药芯焊丝导向帽-10/pk.                                                              GC-2
导向帽卷缩器                                                                GC-CRIMPER
导向模块工具 & 检测辅件 - 包含安装工具&测试工具                                                                   WGM-ATK

                        XL型大型导向模块组件 & 辅件

Wire Wizard® XL型，45°导向模块 (焊丝直径为 3/32” 到 5/32” / 2.4–4mm)                           WGM-LW-1

大型导向模块末端 3/8” NPS-F (与A-4HD连接)                                                 WGM-LW-ECK-38

大型导向模块末端 1/2” NPS-F (与A-9连接)                                                 WGM-LW-ECK-50

大型导向模块连接FC-XH-LW导丝管接头                                                  A-9

大型导向模块快插接头(外螺纹)                                                           WGM-LW-049

大型导向模块悬挂支架 (45°或90°)                                                    WGM-LW-BRKT

大型导向模块连接Wire Pilot® 辅助送丝装置接头                                                           PFA-54
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组件 & 安装辅件

           工作站防护栏,双面                            墙角支架

             45° 导向模块                   90° 迷你型导向模块               导向模块末端接头

导丝管 & 接头                   WIRE WIZARD® 高分子导丝管

WGM-1
直径小于5/64"
(2mm)的实心焊丝

WGM-1-S
直径小于5/64"

(2mm)的药芯或
不锈钢焊丝

WGM-LW-1
焊丝直径为5/
64" to 3/32"
(2mm-4mm)

L型支架

型号 #
WGM-LBM-BRKT

工作站防护栏,单面 

型号# WGM-WK-1-1

WGM-ECK-50
WGM-1,WGM-1-S 
& WGM-M-1 末端

WGM-ECK-LW-50 WGM-LW-1末端
(-38 与 A-4HD 接头连接 )

端面支架
可 360° 调节

顶层应用的导向模块支架
焊丝桶或盘在机器人上方

Part #
WGM-A-10BK

型号 # WGM-WK-2-1

型号 # WGM-UA
不含支架

型号 # WGM-UAK
包含支架

360° 旋转支架
可 360° 调节

一套包含一个末
端 A & 末端B

WGM-A5 或 WGM-2-BRKT
绝缘连接接头

Part # WGM-M-1
末端接头与 WGM-1一样

末端
A

末端 B

焊丝直径小于
.052 (1.3mm)

6" (152mm)

型号 #
WGM-WK-1-3
可调节墙面厚
度 3" (76 mm)

型号 #
WGM-3-BRKT

        侧面支架

型号 #
WGM-PFA-STAND
包含支架和一个延伸臂

高度可调节范
围 50" –86"
(1.3-2.2m)

长度可调节
范围4" –19"
(102-483mm)

高度可调节范
围 50" –86"
(1.3-2.2m)

长度可调节
范围 4" –19"
(102-483mm)

Wire Pilot® 辅助
送丝装置支架

Wire Wizard®
防火桶罩 
& 推车

可旋转
90° 模块

         桶装          桶装

WGM-A-
10BK

辅加臂 
型号 #

WGM-PFA-
STAND-

ARM

型号 #
WGM-PFA-STAND

导
丝

管
到

送
丝

机

墙面可调节支架

型号 #
WGM-FLM
可单面或双面

连接

桶装导向模块支架

盘装焊丝支架
WGM-PFA-
STAND-4

EC-3-R (4.4mm I.D.)
接头: A-16F-3 或 A-10C-S

EC-4-R (7.6mm I.D.)
接头: A-16F-4 或 A-10C-H

EC-5 (10.2mm I.D.)         
接头: A-16F-5 或 A-10R

EC-6 (14mm I.D.)
接头: A-16-F-6 或 A-9

A-10HM (配EC-4-R)

  导向模块末端接头

      螺纹接头WGM-A5 (适合所有模块，除WGM-LW-1)     
(A-16F-#)

A-4HD Qk. 快插接头
(仅限WGM-LW-1)

     接头    
(A-10##)

导丝管& 接头                  WIRE WIZARD® 黑色柔性导丝管
FC-X (6.1mm I.D.)
接头: A-10C-X
FC-XH (7.4mm I.D.)
接头: A-10R

FC-XH-LW (10mm I.D.)
接头: A-9

FC-X-SW* (2.3mm I.D.)
焊丝直径小于 .035 

A-9 (仅限WGM-LW-1)

   导向模块末端

     接头     WGM-A5 (适用于所有模块，除WGM-LW-1)
(A- 10##)    

A-4HD 快插接头     
(仅限WGM-LW-1)

螺纹接头
(仅限定制)

WWDP
陶瓷
接头

WWDP
陶瓷
接头

®

送丝导向模块
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根据不同应用环境，可定制支架及辅件，请与我们联系！

型号 #
WGM-1-BRKT

45° 导向模块支架

桶帽旋转接头

90° 悬挂支架

型号 #
WGM-1-90-BRKT

(WGM-LW-BRKT 用于 WGM-LW-1)

A-10HM
连接 EC-4-R 或

FC-E 和 WGM-1, 
WGM-1-S 或

WGM-M-1

A-9
连接 FC-XH-LW 和

WGM-LW-1

WGM-A5
绝缘快插接头

配 WGM-1, WGM-1-S 
& WGM-M-1

 A-4HD
        配 WGM-LW-1  

快插接头

桶帽接头

型号 #
WGM-DK

固定于支架上的辅件

送丝机内置接头
支架或嵌板安装于送丝机 

             支架                                带槽支架                                          45° 支架                      

型号 #
WGM-024

型号 #
WGM-021

型号 #
WGM-025

型号 # WGM-EA-10
可延长长度10" (254 mm) 到 18" (457 mm)

型号 # WGM-EA-20
可延长长度 20" (508 mm) 到 36" (914 mm)

型号 #
WGM-IK
不包含支

架

支架安装
展示

可 360°旋转

型号 #
WGM-HSK-15

型号 #
WGM-4-BRKT

型号 #
WGM-044

型号 #
WGM-DP-LW
包含陶瓷进口            
不会刮伤焊丝

型号 #
WGM-SMB-3

堆叠支架
堆叠层小于3 层

型号 #
WGM-CM-1
可延长长度 2" (51 
mm) 到 13" (330 mm),
可调节最高高度
6.5" (165 mm)

型号 #
WGM-2-BRKT

可调节延长臂
安装于工作站防护栏上方

绝缘端面支架
可 360° 调节

导丝管可选接头

机械转台接头
配 Wire Wizard® 机械转台

可旋转调节的延长臂
两个支架均可旋转，便于找到送丝最佳位置

型号 #
WGM-MSK-14

两个模块间
360° 旋转

型号 #
WGM-FSK-L
Lincoln Electric® Series 10 
style 送丝机旋转接头
(包含内置导向)

WGM-FSK-P
Panasonic/
OTC 送丝机
旋转接头
(9/16-18 F thread)

        导向模块 / 送丝机旋转接头                    辅助送丝装置旋转接头

                         螺纹接头                            快插接头

型号 #
WGM-PFA-SW-15
配 Wire Pilot® 辅助
送丝装置

型号 #
WGM-PFA-AK-15 
固定式接头 (标准模
块) 或 PFA-54 连接 
WGM-LW-1

可选 WGM-1, WGM-
1-S & WGM-LW-1

A-4HD

导向模块焊丝接头

WGM-049
配 WGM-1, WGM-1-S 
& WGM-M-1 的公接头

WGM-LW-049
WGM-LW-1接头

公接头

送
丝

机

™

送丝导向模块
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送丝导向模块

Guide Module® FLEX System 该系统是专门针对机械
手，横贯轴或龙门吊的送丝方案。采用一系列的滚轮
降低滑动摩擦，使送丝简捷，稳定。非常适用于 igus® 
Track系统。实心焊丝直径为.035 到 1/16” 
(0.9–1.6mm)。 已申请专利

安装于工作站防护栏上 180° 导向模块和连续送丝系统安装于工作站上方

项目 产品型号

5 ft (1.5m)活动导向模块 - 包含导向模块末端                               WGM-F-2-5
10 ft (3m)活动导向模块 - 包含导向模块末端                               WGM-F-2-10
活动导向模块(定制长度)                                                                WGM-F-2-M
活动导向模块末端 - 包含末端 A&B                                                         WGM-F-2-ECK
4 ft (1.2m)活动导向模块铝导向                                                                          WGM-F-2-016
导向末端                                                                  WGM-F-2-SK
活动导向模块与导向末端连接接头                                                                                     WGM-F-2-MK
直径小于.052 药芯焊丝导向帽 - 10/pk. (见15页 )                                                    GC-1
直径为.062-1/16药芯焊丝导向帽-10/pk.(见15页) GC-2

机械手,  横贯轴 & 龙门吊送丝产品

末端A

单个活动模块

模块组装

末端B

导向模块应用举例

Guide Module® FLEX
应用于 igus® track

内部视图
焊丝沿着滚轮
送丝

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章
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绿色高分子导丝管 (导丝管尺寸选择见第21页 )

绿色高分子导丝管使用寿命长，摩擦阻力小。在保护焊丝的同时页减少了送丝阻
力。适用于铝焊丝，固定外墙导丝管和移动送丝机等应用。EC-3-R & EC-4-R导
丝管系列最常用。

 四种尺寸可供选择: EC-3-R 小直径焊丝; EC-4-R 常规直径焊丝; 
     EC-5 & EC-6 大直径焊丝 ( 详见第 23页)

 可选长度有50’, 100’, 250’ 或 500’(15.2m, 30.5m, 76.2m 或 152.4m)

 适用于各种类型的焊丝, 尤其是铝焊丝应用
 推荐从桶帽到送丝机均使用

 可选螺纹接头或快插接头 (见 22页 )

EC-6 固定长度导丝管*       
A-16F-6 接头

  产品型号  长度

  EC6-120 120" – 10 ft (3m)
 EC6-180 180" – 15 ft (4.6m)
  EC6-240 240" – 20 ft (6.1m)
  EC6-300 300" – 25 ft (7.6m)

EC-4-R 固定长度导丝管*  
A-16F-4 接头

  产品型号 长度

  EC4-120 120" – 10 ft (3m)
  EC4-180 180" – 15 ft (4.6m)
  EC4-240 240" – 20 ft (6.1m)
  EC4-300 300" – 25 ft (7.6m)

EC-5 固定长度导丝管*        
A-16F-5 接头

   产品型号 长度

  EC5-120 120" – 10 ft (3m)
  EC5-180 180" – 15 ft (4.6m)
 EC5-240 240" – 20 ft (6.1m)
  EC5-300 300" – 25 ft (7.6m)

   捆状导丝管
In 50’, 100’, 250’ or 500’ rolls

 产品型号                               长度(FT)

  EC-3R- 50-B, 100-B, 250-B 或 500-B
  EC-4R- 50-B, 100-B, 250-B 或 500-B
  EC-5- 50-B, 100-B, 250-B 或 500-B
  EC-6- 50-B, 100-B, 250-B 或 500-B

  EC-3-R* .175 ID (4.4mm) x .340 OD A-16F-3 或 A-10C-S A-10SFE
  EC-4-R* .300 ID (7.6mm) x .460 OD A-16F-4 或 A-10C-H     A-10CFE
  EC-5 .400 ID (10.2mm) x .600 OD A-16F-5 或 A-10R A-10RFE
  EC-6 .550 ID (14mm) x .750 OD A-16F-6 或 A-9/A-6 A-9FE

    导丝管 接头类型 可更换
 产品型号                                 尺寸   螺纹接头  快插接头               卡箍

绿色高分子导丝管

*EC-3-R & EC-4-R 适用于机器人焊接应用

特制高分子材料
提高耐磨性

螺纹接头
快插接头

*定制固定长度导丝管，请与我们联系！

接头 & 安装工具

耐久度测试

选用EC-3-R & EC-4-R与领先的竞争对手产品进行测试。Wire Wizard® 高分子导丝管耐久度是竞争对手的  70倍 . 

测试装置

EC-CUTTER

绿色高分子导丝管

EC-DB

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
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Administrator
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黑色柔性导丝管 (见 21页 )

市场上最通用的导丝管，耐磨，且送丝阻力小。适用于机器人，龙门吊和管线等
应用环境。各种长度可供选择。包覆层使用特殊材料制成，可以防飞溅。独特的
扁平型设计，已申请专利！

 四种尺寸可供选择: FC-X - 标准型; FC-XH - 重型焊丝;
 FC-XH-LW - 大直径焊丝; FC-X-SW - 小直径焊丝

 可选长度1到100 ft (305mm到30.5m)

 FC-X和FC-XH导丝管有固定长度可供选择

 可选螺纹接头和弹簧接头 (见 22页)

FC-X 固定长度导丝管*       
A-11X 接头

 产品型号 长度

 FCXS-120 120" – 10 ft (3m)
 FCXS-180 180" – 15 ft (4.6m)
 FCXS-240 240" – 20 ft (6.1m)
 FCXS-300 300" – 25 ft (7.6m)

FC-XH 固定长度导丝管*        
A-11XH 接头 

 产品型号 长度

 FCXHS-120 120" – 10 ft (3m)
 FCXHS-180 180" – 15 ft (4.6m)
 FCXHS-240 240" – 20 ft (6.1m)
 FCXHS-300 300" – 25 ft (7.6m)

 产品型号        尺寸                              接头             卡箍

 FC-X-SW .090 ID (2.3mm) x .353 OD (9mm) A-10C-S A-10SFE
 FC-X .241 ID (6.1mm) x .500 OD (12.7mm) A-10C-X A-10XFE
 FC-XH .291 ID (7.4mm) x .610 OD (15.5mm) A-10R A-10RFE
 FC-XH-LW .390 ID (10mm) x .750 OD (19mm) A-9/A-6HD A-9-FE

“ST”代表高分子接头，“SR” 代表弹簧接头，产品型号中无“S”代表快插接头

螺纹接头

高分子接头 (-ST)
导丝管摆动频率不高时

快插接头

FC-XH 导丝管应用于机器人焊接

FC-X  导丝管 (剖视图)

黑色柔性导丝管

专利
扁平型设计 !

无间隙; 光滑边缘 有间隙; 尖边缘

扁平型设计

所有ELCo带线圈导丝管均为扁平型设计。

减少焊丝晃动，降低拉力摩擦系数。 
右图展示处 ELCo & 竞争对手导丝管线圈
的区别。

导丝管颜色编码:

10 FT (3m) RED 15 FT (4.6m) WHITE 20 FT (6m) YELLOW 25 FT (7.6m) BLUE

    捆状导丝管*
  100 ft (30.5m) 

 产品型号 长度

 FC-X-SW-B 100 ft (30.5m)
 FC-X-B 100 ft (30.5m)
 FC-XH-B 100 ft (30.5m)
 FC-XH-LW-B 100 ft (30.5m)

* 定制长度，请与我们联系

弹簧接头 (见 22页)
导丝管摆动频率高时

黑色柔性导丝管

Administrator
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绿色超柔性导丝管 (见 21页 )

超柔性导丝管非常适用于机器人工作站空间狭小的应用环境。要求导丝管柔性非

常高。与黑色导丝管一样，使用扁平型，低摩擦系数的椭圆线圈，外包覆层防飞
溅，柔性大。

 固定长度导丝管搭配Wire Wizard® 或 Panasonic® 型快插接头

 焊丝直径小于 .052 (1.3mm)

 高分子接头增加了连接处的强度，提高耐磨性

FC-E 固定长度导丝管*   
螺纹接头&

高分子接头 (两端)
Panasonic® 接头

 产品型号 长度

 FCE-3.0-P 118" – 9.8 ft (3m)
 FCE-5.0-P 197" – 16.4  ft (5m)
 FCE-7.5-P 295" – 24.6  ft (7.5m)
 FCE-10.0-P 394" – 32.8 ft (10m)

FC-E 定制长度接头选项                                                                        
包含所有可选接头

 产品型号           描述

 A-16M-P1 Wire Wizard® 快插公接头

 A-16M-P2 Panasonic® 快插公接头

 A-11E-2 A-16M-P1 或 A-16M-P2 螺纹接头

 A-11E-2-3 加强管

 A-11E-1A 螺纹接头

 A-11E-1B 螺纹接头螺母 (A-11E-1A包含)

 产品型号                          尺寸                    接头

 FC-E      .241 ID (6.1mm) x .440 OD (11.2mm)          见下所述

高分子接头
固定长度导丝管所配接头

超柔性绿色导丝管

*定制导丝管长度，请与我们联系！
 所有固定长度的超柔性导丝管默认两端均使用高分子接头。

适用于工作站空间 
紧凑的应用

        FC-E 接头示意图                          FC-E 导丝管 (剖视图)

超柔性包覆层FC-E 导丝管              接头                                                             扁平型线圈

FC-E 固定长度导丝管*   
螺纹接头 &

高分子接头 (两端)
Wire Wizard® 接头

 产品型号  长度

 FCE-3.0-WW 118" – 9.8 ft (3m)
 FCE-5.0-WW 197" – 16.4  ft (5m)
 FCE-7.5-WW 295" – 24.6  ft (7.5m)
 FCE-10.0-WW 394" – 32.8 ft (10m)

FC-E 固定长度导丝管*     
螺纹接头&

高分子接头 (两端)
螺纹接头

 产品型号                        长度

 FCE-3.0-A 118" – 9.8 ft (3m)
 FCE-5.0-A 197" – 16.4 ft (5m)
 FCE-7.5-A 295" – 24.6 ft (7.5m)
 FCE-10.0-A 394" – 32.8 ft (10m)

A-16M-P1
Wire Wizard® 接头
-WW 产品型号里包含

A-16M-P2
Panasonic® 接头
-P 产品型号里包含

A-11E-1A & A-11E-1B
螺纹接头
-A 产品型号里包含

绿色超柔性导丝管

加强管

可替换 “-WW” 产品型号
  “-WP” 一端连接

A-16M-P1 一端连接 A-16M-P2

FC-E 导丝管--- 防护栏与机器人
空间狭小

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章



20 www.wire-wizard.com

导丝管接头
 绿色高分子导丝管接头  黑色柔性导丝管接头

 EC-3-R EC-4-R EC-5 EC-6

 A-16F-3 A-16F-4 A-16F-5 A-16F-6

 A-10C-S A-10C-H A-10R

   A-10HP A-10RP  

   A-10C-H-SR A-10R-SR  

 FC-X FC-XH FC-XH-LW FC-X-SW

 A-10C-X A-10R   A-10C-S

 A-10XP A-10RP A-11XH-LW  

 A-10C-X-SR A-10R-SR 

 A-11X A-11XH 

所有E-Z Feed™
接头均为圆角设
计，顺畅送丝

弹簧接头
10.5” & 21.5”高分子接头

  A-10C-H-SRL   A-10C-X-SRL

见 26页

A-6 (或 A-
6HD*) & A-9

*A-6HD匹配 
HD 型公接头

A-6 匹配其它
公接头 

A-6HD (或 A-
6*) & A-9

导丝管接头

绿色高分子导丝管接头
EC-3-R 接头

产品型号                    接头
A-16F-3 螺纹接头 (1/8” NPT-F) - 铁           
A-16F-3B 螺纹接头 (1/8” NPT-F) - 铜            
A-10C-S 快插接头 (卡箍)

      EC-4-R 接头
A-16F-4 螺纹接头 (1/4” NPT-F) - 铁
A-16F-4B 螺纹接头 (1/4” NPT-F) - 铜
A-10C-H 快插接头 (卡箍)
A-10HP* 快插接头 (1/4” NPT-F)
A-12A 铝接头
A-10C-H-SR 高分子接头 - 10.5” (267mm)                      
A-10C-H-SRL 高分子接头 - 21.5” (546mm)

      EC-5 接头
A-16F-5 螺纹接头 (3/8” NPT-F)       
A-10R 快插接头 (卡箍)
A-10RP*  快插接头 (1/4” NPT-F)      
A-10R-SR 高分子接头
A-10R-QD 公接头                                
A-10R-QD-SR  高分子公接头

      EC-6 接头
A-16F-6 螺纹接头 (1/2” NPT-F)        
A-6 (或 A-6HD) & A-9 组合接头
 

黑色柔性导丝管接头
FC-X 接头

产品型号                    接头
A-10C-X 快插接头 (卡箍)
A-10XP* 快插接头 (1/4” NPT-F)
A-10C-X-SR  高分子接头 - 10.5” (267mm)                       

A-10C-X-SRL  高分子接头 - 21.5” (546mm)                         

A-11X 螺纹接头

        FC-XH 接头
A-10R 快插接头 (卡箍)
A-10RP*  快插接头 (1/4” NPT-F)
A-10R-SR  高分子接头
A-11XH  螺纹接头
A-10R-QD 公接头
A-10R-QD-SR  高分子公接头

            FC-XH-LW 接头
A-6HD (或 A-6)/A-9 组合接头                             
A-11XH-LW 螺纹接头

           FC-X-SW 接头
A-10C-S 快插接头 (卡箍)
 

 *  A-10HP, A-10RP & A-10XP 使用 A-4 快插接头
  注: NPT-国际标准螺纹, M-公接头, F-母接头
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                距离 & 导丝管推荐
        1-10 FT (1-3 M)   11-20 FT (3-6 M)  超过 20 FT (6 M)
 焊丝类型     直径(INCHES/MM)      专机           机器人           专机           机器人           专机          机器人

 碳钢焊丝                   .025”/0.6 mm EC-3-R FC-X-SW/EC-3-R EC-3-R FC-X-SW/EC-3-R EC-3-R FC-X-SW/EC-3-R

 碳钢焊丝                   .030”/0.8 mm EC-3-R FC-X-SW/EC-3-R EC-3-R FC-X-SW/EC-3-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R

 碳钢焊丝                   .035”/0.9 mm EC-4-R  FC-X 或 E/EC-4-R           EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R        FC-X 或 E/EC-4-R

 碳钢焊丝                   .040”/1.0 mm                 EC-4-R        FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R

 碳钢焊丝                   .045”/1.1 mm EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R           EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R

 碳钢焊丝                   .052”/1.3 mm EC-4-R FC-X or E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-5 FC-XH

 碳钢焊丝                   1/16”/1.6 mm EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH

 碳钢焊丝                     5/64”/2 mm EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH

 碳钢焊丝                   3/32”/2.4 mm EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH

 碳钢焊丝                   7/64”/2.5 mm EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH EC-6 FC-XH-LW

 碳钢焊丝                    1/8”/3.2 mm EC-6  FC-XH-LW EC-6 FC-XH-LW EC-6 FC-XH-LW

 碳钢焊丝                    5/32”/4 mm  EC-6 FC-XH-LW  EC-6 FC-XH-LW EC-6 FC-XH-LW

 铝焊丝                       .025”/0.6 mm EC-3-R* EC-3-R EC-3-R EC-3-R EC-3-R EC-3-R

 铝焊丝                       .030”/0.8 mm EC-3-R* EC-3-R EC-3-R EC-3-R EC-3-R EC-3-R

 铝焊丝                      .035”/0.9 mm EC-3-R* EC-3-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R

 铝焊丝                       3/64”/1.2 mm EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R

 铝焊丝                       1/16”/1.6 mm EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R

 铝焊丝                       3/32”/2.4 mm EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R EC-4-R

 药芯焊丝          .035”/0.9 mm EC-4-R/FC-X FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R/FC-X FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R/FC-X FC-X 或 E/EC-4-R

 药芯焊丝          .045”/1.1 mm EC-4-R/FC-X FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R/FC-X FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R/FC-X FC-X 或 E/EC-4-R

 药芯焊丝          .052”/1.3 mm EC-4-R/FC-X FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R/FC-X FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R/FC-X FC-X 或 E/EC-4-R

 药芯焊丝          1/16”/1.6 mm EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH

 药芯焊丝            5/64”/2 mm                 EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH

 药芯焊丝                   3/32”/2.4 mm EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH

 药芯焊丝           1/8”/3.2 mm                  EC-6 FC-XH-LW EC-6 FC-XH-LW EC-6 FC-XH-LW

 不锈钢焊丝               .035”/0.9 mm EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R

 不锈钢焊丝               .045”/1.1 mm EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R

 不锈钢焊丝              .052”/1.3 mm EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R        FC-X 或 E/EC-4-R

 不锈钢焊丝               1/16”/1.6 mm EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH

 硅青铜焊丝       .030”/0.8 mm EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R

 硅青铜焊丝       .035”/0.9 mm EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R

 硅青铜焊丝       .045”/1.1 mm EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R EC-4-R FC-X 或 E/EC-4-R

 硅青铜焊丝       1/16”/1.6 mm EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH EC-5 FC-XH

                                                                                                                   * 不同直径铝焊丝导丝管

Note: 当工作站空间狭小时，推荐使用超柔性导丝管FC-E

导丝管尺寸参考表

导丝管尺寸参考表

选择合适的导丝管，需要考虑以下七个因素:

 焊丝类型: 碳钢焊丝，铝焊丝，药芯焊丝，硅青铜焊丝

 焊丝直径

 送丝距离

 弹宽

 弹高

 应用环境: 机器人或专机，拐角数量

 焊丝生产流程
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WIZARDGEAR™ 电缆组件

MODEL CM-F-3
电缆组件豪华套餐

WizardGear™
电缆组件安装于Fanuc®
100ic 机器人
(包含 3/0 焊接电缆)

CM-F-2

MODEL CM-F-1 电缆组件标准套餐
包含(A), 3 个电缆夹 (B). 支架 (C) 机器人外围辅件

机器人电缆组件

新的 WizardGear™机器人电缆组件使所有线和电缆看起来规整，且提

供支撑性和保护性。保护电缆损伤，以免引起不必要的停工时间及高的

维护费用。Using使用扎带或其它方法甚至会减少控制电缆的质保期。束

线管可用于 Fanuc® 或其它品牌机器人，可定制

 规范化，支撑和保护所有连接到机器人

     的束线和电缆

 保护电缆防止损伤，以免引起不必要的停工

     时间及高的维修费用

 Fanuc® 使用证明其安全性

 最新产品带两个软管组件的设计主要适用于

     机器人的外围辅件

 电缆 & 导丝管平衡器，及防飞溅电缆套

 可提供定制服务

                WIZARDGEAR™ 机器人电缆组件
产品型号                项目

CM-F-3 Fanuc® 机器人电缆组件豪华套餐
                           包含保护电缆组件和 3/0 焊接电缆

CM-F-3-MH Fanuc® 机器人电缆组件
   机器人焊枪/夹持件
   包含 2 保护电缆组件 & 3/0 焊接电缆                                        

CM-F-1 Fanuc® 机器人电缆组件标准套餐
   包含底座适配器和 3 个电缆夹

CM-F-2 机器人外围支架

A.

B.

C.

MODEL CM-F-3-MH 
最新电缆组件套餐
含 CM-F-3 带软管组件

CM-F-3 后视图
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导丝管平衡器

轻型 (左)
重型 (右)

带减震器的重型平衡器
(-SH)
防止过压引起的电缆损伤

 平衡器非常容易将导丝管 & 电缆悬挂

 防止导丝管过度下垂

 避免引起导丝管易损区

 尼龙搭扣设计

 产品型号   描述

 RCH-S 导丝管平衡器 - 负载: 1–3½ lbs (0.5–1.6 kg)
 RCH-H 导丝管平衡器 - 负载: 2–4½ lbs (1–2 kg)
 RCH-4-6 导丝管平衡器 - 负载: 4–6 lbs (1.8–2.7 kg)
 RCH-5-13 导丝管平衡器 - 负载: 5–13 lbs (2.3–6 kg)
 RCH-11-19 导丝管平衡器 - 负载: 11–19 lbs (5–8.6 kg)
 RCH-3-7-SH 带减震器的导丝管平衡器 - 负载: 3–7 lbs (1.4–3.2 kg)
 RCH-5-10-SH 带减震器的导丝管平衡器 - 负载: 5–10 lbs (2.3–4.5 kg)
 RCH-8-12-SH 带减震器的导丝管平衡器 - 负载: 8–12 lbs (3.6–5.4 kg)
 RCH-10-15-SH 带减震器的导丝管平衡器 - 负载: 10–15 lbs (4.5–6.8 kg)
 RCH-16-23-SH 带减震器的导丝管平衡器 - 负载: 16–23 lbs (7.3–10.4 kg)
 RCH-22-27-SH 带减震器的导丝管平衡器 - 负载: 22–27 lbs (10–12.2 kg)
 RCH-SH 减震器组件 (只可与 -SH 模块匹配)
 CHH-22 22” (559mm)导丝管挂钩 /4个束带

 CHH-16 16” (406mm)导丝管挂钩 /4个束带

 CHH-10 10” (254mm)导丝管挂钩 /2个束带

导丝管挂钩
3 种尺寸可选

可伸缩导丝管/电缆平衡器 & 挂钩

WIZARDGEAR™ 电缆组件

导丝管 & 电缆套
Kevlar® 防飞溅铝套或硅套，Wire Wizard® 导丝管&电缆套为焊接工作
站提供最大的保护。

 确保导丝管，控制电缆，冷却线，气体，水用软管和其它连接到

     的线束安全

 两种直径可供选择 - 2” (51mm) & 4” (102mm) 
     四种长度可供选择1, 2, 3 & 4 ft (305, 610, 914 & 1219mm)

 高温环境使用铝套
 尼龙搭扣

 套头使用尼龙扎带

 拉链式 + 尼龙搭扣

  导丝管 & 电缆套*
产品型号                  项目  长度

KCS-2-12 2” Sleeve (51mm) I.D.  1 ft (305mm)
KCS-2-24 2” Sleeve (51mm) I.D.  2 ft (610mm)
KCS-2-36 2” Sleeve (51mm) I.D.  3 ft (914mm)
KCS-2-48 2” Sleeve (51mm) I.D.  4 ft (1.2m)
KCS-4-12 4” Sleeve (102mm) I.D.  1 ft (305mm)
KCS-4-24 4” Sleeve (102mm) I.D.  2 ft (610mm)
KCS-4-36 4” Sleeve (102mm) I.D.  3 ft (914mm)
KCS-4-48 4” Sleeve (102mm) I.D.  4 ft (1.2m)

*铝套的产品型号里含 -A，硅套里含 -S                                尼龙搭扣 & 拉链内部

铝套 (产品型号里含 -A)

硅套 (产品型号里含 -S)
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导丝管接头 & 辅件

 A-9-FE  A-10RFE A-10CFE  A-10XFE A-10SFE 

A-14BK KIT                                                                                                      A-14 KIT 
包含 A-14 隔板接头, A-14B 支架和 A-4-ST 快插接头                                          包含 A-14 隔板接头

   和  A-4-ST 快插接头

隔板接头

4.75

1.5

2.0 WIDE

1/4" 
NPS

1/4" NPS

7/8"–14

1/4" NPS

A-14B 

A-14  隔板

A-14BK  

0 WIDE

A-14KIT

A-14CM

(50.8mm)

(22.2mm)

.3125
(7.9mm)
孔径

.875 孔径

(120.6mm)

(38.1mm)

卡箍

根据接头选择正确的卡箍

  卡箍
 产品型号 接头

 A-9-FE A-9
 A-10RFE A-10R  A-10RP
 A-10CFE A-10C-H  A-10HP
 A-10XFE A-10C-X A-10XP
 A-10SFE A-10C-S

可伸缩的导丝管接头组件
Model EC-TCD

可伸缩导丝管，更换焊丝桶更快速，简捷。适用于各种不同的应用环境。

 使用尺寸不同的两个绿色高分子导丝管，最大长度为 5’ (1.5m)
 长度可根据应用进行调节 (见工具)
 焊丝直径小于 3/32” (2.4mm)
 桶或盘均可使用

EC-TCD 可伸缩导丝管组件
安装于桶帽 & Wire Pilot® 辅
助送丝装置中间

  EC-TCD
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标准内置导向

.200

.496

1.75

.373

1.38
1.75

2.00

.773

1.065

1/4" NPT-M

.250
.081

.200

.875

1.252

1/4" NPT-F

.156

.75

 A-2E A-1E A-1H A-1LN (Delrin)  A-1M A-1PA A-1OTC PAWFS-12
 ESAB 4-48 ESAB All Hobart A-1LN-A (Aluminum) Miller Panasonic  OTC/Daihen Miller (75)
    A-1LN-LW (大直径焊丝)
    Lincoln

A-3 
1/4" NPT-F

.373

A-4-ST (1/4 " NPT-M) 
(铜快插接头选用 A-4 )

.250

.875

2.10

.470

1.50

1/4" NPT-F 1/4" NPT-F 1/4" NPT-F 1/4" NPT-F 1/4" NPT-F 1/4" NPT-F

(31.8mm)

(22.2mm)
(3.9mm)

(53.3mm)

(22.2mm)

(6.35mm)

(5.1mm)

(12.6mm)

(44.4mm)

(27.1mm)

(35.1mm)

(5.1mm)

.200
(5.1mm) .200

(5.1mm)

(6.35mm)

(19.6mm)

(50.8mm)

(9.5mm)

(44.4mm)
(38.1mm)

(11.9mm) (2mm)

(9.5mm)

(19mm)

快插接头

接头

 各种公接与母接管螺纹

 均为圆肩设计

A-6  A-16M-ST A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-23
1/2" NPT-F  1/4" NPT-M 1/4" NPT-F x 1/4" NPT-F x 1/4" NPT-M x 1/4" NPT-M x 1/4" NPT-M x 3/8" NPT-M 

 A-6HD  A-16M-ST-HD  3/8" NPT-M 1/2" NPT-M 1/4" NPT-M 3/8" NPT-M 1/2" NPT-M BSPP-M
   1/2" NPT-F  3/8” NPT-M
   (FC-XH-LW)   
     

 A-4-ST 或 A-4-ST-I (包含 U-005) A-5 A-4S A-1A-B A-3 A-3HD A-4HD
 1/4" NPT-M 1/2" NPS-M 1/2" – 20 3/8" Clearance 1/4" NPT-F* 3/8” NPT-F 3/8” NPT-M
                 标准内置导向                    (包含螺母&             Miller             *见 30页          (FC-XH-LW)
 (铜接头, 型号为 A-4 或 A-4-I)                 垫圈)               内置导向     各种螺纹

六角形
管接头

六角形
补芯

Miller 内置导向

U-005
绝缘套

       适合所有接头，除 A-3HD & A-4HD

E-Z FEED™ 接头

A-15
1/2” – 20

(SAE)
A-15-1

7/16” – 20 
(SAE)

A-15-2
9/16” – 18

(SAE)
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送丝机内置导向接头

根据不同送丝机，参考第30页参考表选择

3/4" – 16

A-1AH330  快插接头                                                A-1MOT  MOTOMAN 送丝机

A-1A-4.5  快插接头                               A-1SKS SKS 送丝机

A-1A 直径 .373 (9.5mm)

(ESAB送丝机选用 A-1AK-E)

A-7  套管

标准组件 Model A-1AK
 5个辅件，包含 A-1A & 四个 A-7 套管，

 稳定性和耐磨性优异

 适用于各种类型的送丝机

A-2LN-AK
长度:
1.06”(27mm)

A-2LNIC-AK
长度:
0.834”(21mm)

A-2LN-AK-QD
长度: 1.06”(27mm)

A-2LNIC-AK-QD
长度: 0.834”(21mm)

林肯伺服内置导向
 专为林肯伺服焊枪设计

 铝 & 碳钢应用

 内置导向连接至高分子 或 超柔性导丝管

林肯双丝送丝机内置接头 
Model A-2NA-5

> 林肯双丝送丝机

林肯埋弧送丝机
内置/外置接头
> 10S, NA-3

NA-4 或 NA-5
送丝机

快插式
内置导向

螺纹式
内置导向

侧视图

A-2LN 伺服焊枪接头
            连接EC-3 导丝管

A-4L-H  0.09 (2.3mm) ID EC-1

.125

.330 ± .001(3/8")

.125

.330 ± .001(3/8")

.870 (22.1mm) OD

.373± .001(3/8")
(9.5mm)

.373± .001(3/8")
(9.5mm)

(8.4mm) (8.4mm)

(3.2mm)

(3.2mm)

 .375 ID  .375 ID   .625 ID   .625 ID  
 (9.5mm) (9.5mm) (15.9mm) (15.9mm)
 x .5 OD x .625 OD x .75 OD x .875 OD
 (12.7mm) (15.9mm) (19mm) (22.2mm)

A-1A-XR-KIT
MILLER XR 送丝
机内置导向接头
包含 A-12A 和 A-
1A-XR 内置导向
铝焊丝

 A-12A 接头 A-1A-XR 送丝机

接插件   MILLER XR 内置导向

                                   导丝管 & 导丝管接头

E-Z FEED™ 接头

A-2LN-10S
内置接头

A-2LN-10S-1
外置接头
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铝焊接接头专用导向管

 铝焊接所选接头为碳钢接头时使用
 防止磨损或污染

A-4L-H  0.09 (2.3mm) ID EC-1

快插式内置导向接头

 碳钢送丝机及矫直器

 操作简单

 含8个滚珠做固定，性能优异

 A-1A A-1A-C A-1A-D A-1A-4.5 A-1NA-5 A-1LN-23A A-1LN-23B
.373(9.5mm) Probe .373(9.5mm) Probe .373(9.5mm) Probe .373(9.5mm) Probe Lincoln NA-3      Lincoln           Lincoln
       Miller 送丝机            Miller       Miller Series 74  & NA-5 送丝机  送丝机    送丝机
     送丝机 (小直径焊丝)     送丝机

A-2SKS A-1FRO A-2FRO A-1FRO-B A-1MOT-HP A-2PA-QD A-1B-C2
 SKS   Fronius 送丝机   Fronius 送丝机    Fronius 送丝机 Motoman Panasonic Lincoln
        Hyper 送丝机         送丝机       Synergic 7

.125

.373

2.75
(69.9mm)

(3.2mm)

(9.5mm) .200

.373

1.75

.373

  4.5

.09

.373
(5.1mm)

(9.5mm)

(44.4mm)
1.75

(44.4mm)

(9.5mm)

(2.3mm)

(114.3mm)

(9.5mm)

.125
(3.2mm)

.510

.120.125

.550.472

2.75

.089

.510

2.165

.200

.465

1.51.358

1.853 1.06

2.725

.080

.510

.590

1.457 .335
(8.5mm)

.125
(3.2mm)

(26.9mm)

.098
(2.5mm)

(14.98mm)

(37mm)

(11.8mm)

(5.1mm)

(55mm)

(13mm)

(2.3mm)

(69.9mm)(69.2mm)

(13mm)

(2mm)

(13mm)

.089
(2.3mm)

(47mm)

(38.1mm)(34.5mm)

(14mm)(12mm)

(3mm)(3.2mm)

.150

.469

1.73

.250

.470

1.375

.188

.330

.75
(19mm)

(34.9mm)

(43.9mm)

(8.4mm)

(4.8mm)

(6.35mm)

(11.9mm) (3.8mm)

(11.9mm)

U-005 可选的快插接头绝缘套

.094

.472

2.475
(62.9mm)

(2.4mm)

(12mm)

  A-1CL A-1OTC-FX A-1E-A
 Cloos OTC ESAB 机器人送丝机
   3004 Series

E-Z FEED™ 接头

1.69
(43mm)

.109

.551
(14mm)

(2.78mm)
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 送丝机  WIRE WIZARD®

       生产厂商           送丝机类型  内置导向产品型号
 送丝机  WIRE WIZARD®

       生产厂商          送丝机类型  内置导向产品型号

该参考表主要服务于Wire Wizard® 客户，使客户更方便的选择相应的内置导向。所有相关信息是由焊机生产商提供，尽最大努力确保信息的准确性。

若您关于该部分有任何疑问，请与我们联系！

送丝机内置导向参考表

 A-3 A-3 A-3QDF-1 A-3QDF-2 A-3QDF-3 A-3QDF-4 A-3QDF-5 A-3QDF-6
    OTC Motoman Panasonic
     Kobelco Diahen

内螺纹快插接头参考表

林肯 LF-74 送丝机内置导向组件   Model A-1LN-EK

 与送丝机相连接

 包含 A-1LN 内置导向，适配器和绝缘接头

 CEA S.p.A. 所有 A-1AK
 Cebora S.p.A. 所有 A-4S
 CK Systematics   MP175 和 S4165    A-4S
 Cloos       大多数        A-1CL
 Cybo Robotics       大多数        A-4S
 ESAB     所有 (除 4-48)      A-1AK-E
  4-48 A-2E & A-4-ST
  Aristo 30 系列     A-4S
  RoboFeed 3004 系列     A-1E-A
 Fanuc  伺服焊枪  A-3QDF-6 & A-23
 Fronius    无紧定螺丝的送丝机            A-1FRO-B
  带紧定螺丝的送丝机          A-1FRO
    带无螺纹紧定螺丝的送丝机             A-2FRO
 Hobart                              27系列      A-1H & A-4-ST
   A-1A, A-1A-4.5
         3/4"-16 螺纹系列               A-1A & A-22
   A-1AH330 & A-1MOT
 Kobelco       外螺纹内置 1/2"-20                A-3QDF-3
 Lincoln 4R100 和 4R220     A-1LN & A-4-ST
 Electric   PF 系列, 如. PowerFeed® 84     A-1LN & A-4-ST
  LN-7, LN-9, 和 LN-25       A-1A
  LN-8  A-1H & A-4-ST
  NA-3 和 NA-5  A-1NA-5/A-1NA-5-SW-ADP

  Synergic 7  A-1B-C2
  LF-72 A-1LN & A-4-ST
  LF-74 A-1LN-EK
   10 系列 (10M, DH-10, LN-10)  A-1LN & A-4-ST
  伺服焊枪       A-2LN-AK

 Miller         大多数  A-1A-C, A-1M & A-4-ST,
    或 A-1A
     22A 和 24A  A-1AK
  Auto Axcess A-1A-C
             74 和 R115*  A-1A-4.5 或 A-1A-C

*下订单前需确认接头长度

    75系列  PAWFS-12 & A-3
  RAD 400  A-1LN-S-12
             XR 系列 (铝焊丝)       A-1A-XR-KIT
 MK Products Cobramatic A-1AK
 Motoman      内螺纹接头  A-1AH330 & A-1MOT
             外螺纹接头           A-3QDF-3
          送丝机        A-1MOT-HP
 OTC/              外螺纹内置 7/16"-20       A-3QDF-2
 DAIHEN              外螺纹内置 9/16"-18       A-3QDF-4
  FX Style A-1OTC-FX
  D 系列    A-3QDF-4
  AF4-001 A-3QDF-2
  OTC A-1OTC & A-4-ST
 Panasonic     内螺纹内置: .77 OD (19.6mm) A-1PA & A-4-ST
      内螺纹内置: .57 OD (14.5mm) A-2PA-QD
           外螺纹内置           A-3QDF-4
 Pow Con       大多数        A-1AK
 SKS       大多数        A-2SKS
         旧版本     A-1SKS & A-1A-4.5
 Thermal Arc  17A  A-1AH330 & A-1MOT
 

E-Z FEED™ 接头

Administrator
图章

Administrator
图章



www.wire-wizard.com 29

小型焊丝矫直器适配器*

送丝矫直器

Wire Wizard® 生产的四种焊丝矫直器近乎可满足市场上不同种类的焊丝使用，机身为铝，从而使该产品达到市场同类产
品中最轻。所有型号上都安装有定位校准和可精细调节的旋钮，可以非常快速，精准的重塑焊丝。全套配件和 内置导向
使其可满足各种应用环境。

小型焊丝矫直器 MODELS WSS-100 & WSS-100-A
焊丝直径为 .035 to .062 ( WSS-100-A 铝焊丝专用f )
尺寸: 3.74” W x 3” H x 1.63” D (95mm长 x 78mm高 x 41.3mm宽)
重量: 1 lb (0.45 kg)

 

中型焊丝矫直器
MODEL WSM-100
焊丝直径为 .062 到 3/32” (1.6 - 2.4mm)
尺寸: 5.71” W x 3.34” H x 1.875” D
     (145mm长 x 84.7mm高 x 47.63mm宽)
重量: 1.75 lbs (0.8 kg)

 

大型焊丝矫直器
MODEL WSL-100
焊丝直径为 3/32” (2.4mm) & 更大
适用于埋弧应用
尺寸: 8.66” W x 4.09” H x 2.25” D
     (220mm长 x 103.8mm高 x 57.2mm宽 )
重量: 4 lbs (1.8 kg)

绝缘组件
四种矫直器均可用

WSS-100-IK
小型

WSM-100-IK
中型
WSL-100-IK
 大型

WSM-100适配器

A-16M-ST

A-16M-ST-HD
与快插接头连接

A-4 
快插接头

  A-1LN

A-4HD 
快插接头

A-1LN-LW

WSS-100 送丝轮
U型驱动轮， 
碳钢焊丝

WSS-100-A 送丝轮
V型驱动轮

铝焊丝

A-1LN-K (包含两个 A-1LN )

WSS-100
        碳钢焊丝矫直器

或
WSS-100-A
铝焊丝矫直器

碳钢焊丝: A-1QD-12 或 A-1QD-5/32 (大直径焊丝 )

碳钢焊丝: A-1LN-S-12 或 A-1LN-S-5/32 (大直径焊丝 )

铝焊丝: A-1LN-S-5/32 & A-4L-H 

铝焊丝: A-1QD-5/32 & A-4L-H 

碳钢 或 铝焊丝: A-1C-S-12 

送丝机端

送丝机端

焊丝

俯视图

 A-3 快插接头

      A-3 快插接头

无螺纹适配器
螺纹适配器

*不同应用环境，所使用配件有所不同。

送丝矫直器

WS-10S
  林肯10S送丝机

WSL-100适配器
A-1LN-K-LW (包含两个 A-1LN-LW’s)
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WIRE PILOT®

辅助送丝装置

 

WIRE PILOT® 气动辅助送丝装置

Wire Pilot® 气动辅助送丝装置  是一种非常经济的选择，当应用环境要求送

丝阻力必须最小，如长距离送丝或不能使用送丝机。使用气动辅助送丝装置时 
焊丝包装到电弧最长距离可达到 150 ft (46m)。 只使用压缩空气，可轻松使

释放Kg级别送丝机的拉力。调节扭矩防止“窝式乱丝”最常出现在铝焊丝或小直

径焊丝应用上。适用于所有种类的焊丝。可选无油 & 加油型马达。已申请专

利。 

 降低导丝管内部的拉力系数
 “推-拉”送丝设计

 延长导丝管寿命 & 增加电弧时间

 最长送丝距离达 (150 ft/46m+)，在一些应用上可以将盘装焊丝更换为桶 
     装焊丝     

 减少因送丝引起的回烧

 避免很多应用于SAW上的大直径焊丝的送丝问题

 与其它Wire Wizard® 送丝系统相匹配

       WIRE PILOT® 辅助送丝装置 & 辅件
 项目 产品型号.
  Wire Pilot® 辅助送丝装置，无油马达型，包含 PFA-FR 过滤器/校准器                                          PFA-LM-15
 Wire Pilot® 辅助送丝装置，加油马达型，包含PFA-FRL 过滤器/校准器/润滑油                 PFA-LM
  PFA-LM-15 内置/外置快插接头                                                                A-4-ST-I
 PFA-LM 内置/外置快插接头                                      A-1B-C
 PFA-LM-15 带陶瓷的内置导向                            PFA-35-15
 PFA-LM-15 带陶瓷的内置导向，适用于大直径焊丝                PFA-64
 PFA-LM 带 3/8”-18 NPS-F 螺纹的内置导向 (连接 A-4HD)                                                        PFA-34
 PFA-LM 带陶瓷的内置导向                            PFA-35
 PFA-LM-15 桶接头                      PFA-WT-DA
 PFA-LM 桶接头                      PFA-DA
 Wire Pilot® 辅助送丝装置，转台接头                           PFA-WWTT
 Wire Pilot®  辅助送丝装置，桶或盘装可调节支架                             WGM-PFA-STAND
  Wire Pilot®  辅助送丝装置支架，延长臂                      WGM-PFA-STAND-ARM
 Wire Pilot®  辅助送丝装置支架，盘装支撑器                    WGM-PFA-STAND-4
 PFA-LM-15 导向模块接头                                                                            WGM-PFA-AK-15
 Wire Pilot® 导向模块旋转接头 (见 14-17页)                                           WGM-PFA-SW-15
 24伏电缆气动电磁阀                                       PFA-SK
 焊丝缩回器 (24伏)                                                           PFA-RK
 Wire Pilot® 双支架                           PFA-DM
 Wire Pilot® 远程/墙面安装支架                            PFA-WM
 Wire Pilot® 延长臂支架                                       PFA-WM-EA

        WIRE PILOT® 辅助送丝装置驱动轮
  .035” (.9mm) 焊丝驱动轮                                  PFA-DR-035
  .045” (1.2mm) 焊丝驱动轮                                  PFA-DR-045
 .052” (1.3mm) 焊丝驱动轮                                  PFA-DR-052
  1/16” (1.6mm) 焊丝驱动轮                                 PFA-DR-1-16
  5/64” (2.0mm) 焊丝驱动轮                                 PFA-DR-5-64
  3/32” (2.4mm) 焊丝驱动轮                                 PFA-DR-3-32
  1/8” (3.2mm) 焊丝驱动轮                                 PFA-DR-1-8
  5/32” (4.0mm) 焊丝驱动轮                                 PFA-DR-5/32
  3/16” (4.8mm) 焊丝驱动轮                                 PFA-DR-3/16

PFA 驱动轮
(可单买 )

所有 PFA驱动轮为了
使性能最佳，增加耐
磨性，均进行了镀硬
铬 & 抛光处理

WGM-PFA-STAND
4桶焊丝调节支架

  86" (2.2m)
包含1个延长臂，其余臂需要单独采购 

辅助送
丝装置

导向模块

WIRE PILOT®辅助送丝装置

WGM-PFA-STAND-4
WGM-PFA-STAND

盘装焊丝用

PFA-WM
远程固定支架
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WIRE PILOT® 辅助送丝装置

PFA-SR Silencer/
Reclassifier (optional)

PFA-FR Filter/
Regulator (included)

PFA-SK Solenoid
24v Kit
(optional)

Drum Hood

PFA-WT-DA
Drum

Adapter Kit

PFA-LM-15
Feed Assist

(Oil-free model)

A-4-ST-I
Quick
Disconnect

A-4-ST 内置导向

Extra Flexible
Conduit 15' (4.6m)

Always use Green Polymer
Conduit for aluminum wire

Polymer Strain Relief
or

Steel Strain Relief

PFA-RK Wire
Retract Kit
(optional)

送丝机

PFA-SR 消音器

PFA-FR 过滤器/校准
器 (包含)

PFA-SK 24v 
(可选)

桶帽

PFA-WT-DA
桶帽接头

PFA-LM-15
辅助送丝装置

(无油)

A-4-ST-I
快插接头

黑色柔性导丝管
 15' (4.6m)

铝焊丝选用绿色高分子导丝管

高分子接头
或

弹簧接头

PFA-RK 
焊丝缩回器

(可选)

桶帽气动辅助
送丝装置应用

机器人辅助送丝装置应用举例
(超长距离送丝 )

WIRE PILOT® 辅助送丝装置应用举例

埋弧应用举例

长度可达150 ft (46m) 或更多 

或

桶w/推车                      大盘                        *选用导向模块时还需要采购导向模块接头 WGM-ECK-50

桶帽带快插接头
见 4-5页

导丝架
见 11-12页

EC-TCD
可伸缩导丝管

PFA-FR
( PFA里含有 )

PFA-LM-15PFA-QD

WGM-PFA-AK-15
导向模块 PFA接头

绿色高分子导丝管

FC-E 绿色超柔性导丝管
(碳钢焊丝或不锈钢焊丝)

或
EC-4-R 绿色高分子导丝管

(铝焊丝或硅青铜焊丝)
导丝管类型选择见 23页

可选
WizardGear™

机器人
电缆组件

WGM-M-1*
迷你型 90°
导向模块

W
G

M
-P

FA
-S

TA
N

D

工
作
站
防
护
栏

l

WGM-A5         WGM-1* 45°模块

WGM-A5 和
WGM-A-10BK

支架

送丝机内置导向
见 27-30页

弹簧接头 见 22页

WGM-A5 内置导向                                                                                                                 见 27-30页

机械转台带两个
辅助送丝装置

见10页

WGM-LW-1 大型导向模块
见第 14-17页

WWA-12-2 立式
带辅助送丝装置

见13页
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PFA-WT-DS
带扶手桶推车

PFA-WT-DC
带轮桶推车

辅助送丝装置桶推车

Wire Pilot® 户外桶包装非常适用于造船或其它户外应

用。 焊丝桶离焊接区域可以在150 ft (46 m) 或更远。

 包含带轮桶推车或带扶手桶推车，耐候型配件&桶帽
 27” x 34.5” (686 x 876mm)

 钢结构件

 圆桶直径为 20 到 21” 
 可定制

WIRE PILOT® 辅助送丝装置

项目 产品编号

 Wire Pilot® 辅助送丝装置                           PFA-WT
 辅助送丝装置桶帽接头                                                          PFA-WT-DA
 带轮桶推车                                                                              PFA-WT-DC
 带扶手桶推车                                                                                 PFA-WT-DS
 辅助送丝装置接头                                           PFA-WT-IK
  快插接头                                      WWDP-WT

WIRE PILOT® 辅助送丝装置

Wire Pilot® 辅助送丝装置 该款适用于各种应用环境，标准辅助送丝装置的优

势都包含，配有耐候型，耐重的壳体，适用于各种焊接应用。室内室外均可使
用，驱动轮的选择与标准型一致，已申请专利 

 非常适用于造船，户外和其它恶劣环境
 可使用桶装焊丝， 尤其是桶装来替换盘装的应用，节约焊丝成本及更换焊

     丝时间

 长距离导丝管应用

 降低导丝管内部的拉力系数

 延长导丝管寿命 & 提高电弧时间

 焊丝直径为 .035 to 5/32" (1-4mm) 

PFA-WT 安装于桶帽的辅助送丝装置
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气体
流量

 产品型号   JET 30 PSI 35 PSI 40 PSI 45 PSI 50 PSI 55 PSI
 GFJ-1* 1 10 CFH 11 CFH 12 CFH 13 CFH 14 CFH 15 CFH
 GFJ-2* 2 29 CFH 33 CFH 36 CFH 39 CFH 42 CFH 45 CFH
 GFJ-3* 3 51 CFH 55 CFH 61 CFH 66 CFH 71 CFH 76 CFH
 Jet #1 - TIG • Jet #2 - MIG, 小直径焊丝 • Jet #3 - MIG, 重型焊丝

 ISKS节气阀

 GFJ-P-SKS-2 SKS专用 (含 jet #2)

Gas Wizard™ 节气阀 通过严格控制起弧时气体的喷涌，从而降低浪费。新的

可调节式节气阀适用于各种应用环境，且可精细调节气体流量，尤其是在气体
路径较长时效果更优异。

 减少气体消耗 适用于MIG 或 TIG 应用

 严格控制起弧时气体的喷涌，也可预防堵塞

 内置节气阀和外置节气阀

 气体流量根据不同应用环境进行调节

安装节气阀之前，起弧时
气体会喷涌

JET

屏

气体
流量

气体
流量

气体
流量

气体
流量

节气阀喷流

 产品型号   螺纹         JET 位置
 GFJ-ADJ-A 5/8”-18 Male x 5/8”-18 Female (可调节) –
 GFJ-ADJ-B 1/4”-18 Male NPT x 5/8”-18 Female NPT (Adj.) –
 GFJ-ADJ-C 1/4”-18 Male NPT x 1/4”-18 Female NPT (Adj.) –
 GFJ-1, 2 或 3 1/4”-18 Male NPT x 5/8”-18 Female  Female End
 GFJ-1A, 2A 或 3A 5/8”-18 Male x 5/8”-18 Female  Male End
 GFJ-1B, 2B 或 3B 5/8”-18 Male x 5/8”-18 Female  Female End
 GFJ-1D, 2D 或 3D 1/4”-18 Male NPT x 1/4”-18 Female NPT Male End
 GFJ-F1, F2 或 F3 1/4”-19 Male BSPP x 1/4”-19 Female BSPP Female End

节气阀 - 含屏 & JETS 1, 2 或 3 (在产品型号里 JETS 表示数值 )

标准出口节气阀                     

GFJ-1 (Jet #1)
GFJ-2 (Jet #2)
GFJ-3 (Jet #3)

进口节气阀                                     

GFJ-1A
GFJ-2A
GFJ-3A

出口节气阀                                            

GFJ-1B
GFJ-2B
GFJ-3B

进口节气阀                                         

GFJ-1D
GFJ-2D
GFJ-3D

BSPP螺纹式节气阀(Fronius®)                           

GFJ-F1
GFJ-F2
GFJ-F3

JET

JET

JET

JET

GFJ-P-SKS-2
SKS® 专用

气体流量调节 & 优化

节气阀原理图

可调节式节气阀 - GFJ-ADJ-A, B 或 C
精细调节气体流量

不可调节式节气阀
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Blue Magic®

 项目    产品型号

 32 oz 喷瓶               EAS1000-C32
 1 gal 瓶       EAS1000-C1
 5 gal 小桶                                     EAS1000-C5
 55 gal 桶      EAS1000-C
 275 gal 桶             EAS1000-CT
 5 gal 浓缩版             EAS1000-C-CON
 55 gal 浓缩版             EAS1000-C-CON-55
 手动桶气泵 (55 gal)                   EAS1000-DP
 桶扳手 (55 gal)              EAS1000-DW

Blue Chill®
 项目   产品型号

 32 oz 喷瓶               EAS1000-BC32
 1 gal 瓶       EAS1000-BC1
 5 gal 小桶           EAS1000-BC5
 55 gal 桶      EAS1000-BC
 275 gal 桶             EAS1000-BCT

Blue Magic® HD
 项目   产品型号

 32 oz 喷瓶               EAS1000-HDC32
 1 gal 瓶       EAS1000-HDC1
 5 gal 小桶           EAS1000-HDC5
 55 gal 桶      EAS1000-HDC

BLUE MAGIC ® 防飞溅液 & 清枪液

一种经济的，绿色环保的产品。该清枪液在高温下有优异的表现，可自行分
解，且不包含有害的化学品，不易燃。同时含水量低。 你得到的是保护，
不是水。

 表面活性剂提供优异的保湿性 & 润滑性

 防止飞溅 & 焊渣的形成 
 高清洁度

 无硅油—易涂覆

 中性pH可预防多金属腐蚀

 不会蒸发，使送丝回路 & 喷嘴无堵塞

 含生物分解剂，在高温下仍有较长的保质期

 可选 5 gallon桶装浓缩版
 1桶可制成 55 gal，非常适合海外运输 

BLUE MAGIC ® HD 高占空比清枪液

目前为止性能最优的清枪液！新的Blue Magic® HD 清枪液采用独特的配

方，专为高温，长时间焊接应用设计。
 不会蒸发，甚至在及其炎热的应用环境

 减少在长时间焊接过程中因过热和过度的飞溅引起的清理，进而减少停工

     时间

BLUE CHILL® 防飞溅液 & 清枪液

特殊的配方可提高生产效率，不仅仅保护焊接过程无飞溅，无焊渣，也可迅速
冷却热的喷嘴! 不需要混合。

 延长喷嘴和导电嘴寿命

 性能稳定，不易蒸发

 环境友好型，无毒，可分解

55 Gal 桶泵 & 桶扳手 

防飞溅液 & 辅件

除锈剂  PART #EAS1000-RI

有助于去除薄锈， 可与Blue Magic® 或 Blue Chill® 防飞

溅液相混合。1 gallon (3.8 L)。

 有助于去除薄锈，减少焊前准备时间

 1 gallon 可混合成 55 gallons
     (应用不同，混合比例不同)
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TS-H-12

5-GALLON 辅件  Model 5GMK
可将 Blue Magic® 或 Blue Chill® 防飞溅液应用到 Torch Wizard® 气动铰刀和喷嘴上。

易于连接到任何焊接工作站

►  当需要考虑空间时，可选择小包装

► 气动泵可供应 1.92 gallons 的防飞溅液，每分钟 75 PSI

► 桶装系统可供应 15 个工作站

规格
高: 27" (685.8mm)                  宽: 11.25" (285.7mm)
长:  14" (355.6mm)                  重:    8 lbs (3.6kg)

DRUM MANIFOLD KIT  Model DMK
桶装 Blue Magic® or Blue Chill® 防飞溅液输送到多个 Torch Wizard® 清枪工作站，省去加满小包装的必要。可选的用量

检测仪更便于维护，安装简单

► 桶装防飞溅液降低操作成本，减少因重新添满引起的停工时间

► 将防飞溅液通过气动泵输送到多个工作站 (1.92 gal，每分钟 75 PSI)

► 公用一个源头节省空间

          手携式喷雾器
Model TS-H-12
为 Blue Magic®  或 BlueChill®  

防飞溅液设计，手携式的喷雾枪
可 喷射整个焊接工作站

瓶装防飞溅液
Model LJ-007
瓶装防飞溅液可防止泄漏，且可

经常性的加满。使用 32 oz. 瓶装

包装，因为重力作用可自流。适

用于人工/机器人应用

LJ-007
     瓶装防飞溅液

工作站
防护栏

  多工作站防飞溅液系统组件:

 A. DMK (或 5GMK)                       F. 2U01008 1/4” x 1/4” NPT 
 B. 1J-352-007-01 3/8” 清枪液管                             G. 2U31013 1/4” NPT x 3/8” 弯头

 C. 40021-04 1/4” 气阀           H. EAS1000-FS 喷瓶/瓶填满龙头

 D. 2U32013 1/4” NPT x 3/8” 分支管          I. 5454K87 1/4” NPT 接头

 E. 1J-351-01 1/4” 防飞溅液管                           (Torch Wizard®)

清枪工作站 1  清枪工作站 2  清枪工作站 3

           填满

A.                              多工作站清枪液系统
B.

C.

D.

E.
F.

G.

H.
I.

DMK

Blue Magic® 或 Blue Chill™
55 Gal.

防飞溅液 & 辅件
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TORCH WIZARD® 清枪工作站

为一体化进行了新的 & 改进的设计! Torch Wizard® 自动化机器人清枪
工作站 可快速高效的去除 MIG 焊接过程中喷嘴上的飞溅。清枪工作站可使

用清枪液使清枪 & 喷油同时进行 – 降低50%焊接循环时间!  配合 Blue 
Magic® / Blue Chill® 防飞溅液，2年质保期

产品特点
 延长焊枪耗材寿命

 清枪 & 喷油同时进行，减少了50%的循环时间

 操作简单

 无堵塞的清枪液喷雾器可均匀包覆喷嘴 & 导电嘴

 高扭矩马达 可防止熄火，降低停工时间

 无电路板和较少的移动步骤使其 操作更可靠，降低维护费用
 喷嘴上带四个连接点的V块可调节

 封闭的操作环境使焊接工作站保持清洁

 易于打开，便于检查内部结构 
 TiN 包覆的铰刀刀片更有效且耐用

 EtherNet 或 DeviceNet (可选)
 气动焊丝剪切器 & 中心点检测工具

 经济型气动工作站可选 (见39页)

注:  每个单位含一个铰刀刀片 (根据喷嘴尺寸进行选择) 和电源控制电缆。FRL可选。 

EL-NCS-AC-16
TORCH WIZARD®
清枪液喷油单元 & 
焊丝剪切器一体化

TORCH WIZARD® 清枪工作站

清枪和喷油同时进行，
循环时间减半!                                                                      见 41页 

焊丝剪切器
(可选)

双相不
锈钢外
壳

手把式，
便于移动

11.35” (288.4 m
m

)

10.81” (274.6 mm)

20.45” (519.4 m
m

)

中心点工具

收集板
EL-NCS-TCP-F-R电源

(可选EtherNet/
DeviceNet)

v-block 可调，满足不
同直径的喷嘴

手动操作
(便于安装/ 检测)

喷油/清枪
同时进行

     俯视图         侧视图             正视图 (W/O)
清枪液

Torch Wizard® 规格
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TORCH WIZARD® AP 全气动清枪工作站
Models EL-NCSP, EL-NCSP-A & EL-NCSP-AC

新的Torch Wizard® AP 清枪工作站全为气动操作，操作简单！3种喷嘴可满足近
乎所有的焊枪，喷嘴导向可调节从而确保清枪的一致性。封闭式操作环境确保焊接

工作站的清洁。内置盒可容纳1gallon的防飞溅液。

使用BlueMagic® / Blue Chill® 清枪液，2年质保。

 全气动操作，适合于机器人或人工焊接应用

 三种带可调节导向的接头可满足所有直径小于1/16” (27mm)的喷嘴

 同时清枪 & 喷油，循环时间减少 
 封闭式操作环境使焊接工作站保持干净

 焊丝剪切器可选

TORCH WIZARD® TA 双丝焊接清枪工作站
Model EL-NCS-A-TA-16

Torch Wizard ® TA Tandem Arc 清枪工作站专门为去除tandem arc 焊枪的

飞溅。同时进行清枪和喷油。缩短焊接时间，提高生产效率。使用 Blue Magic® 
/ Blue Chill® 清枪液，2年质保期

 快速有效的清洁双丝焊枪的喷嘴和导电嘴

 特制的喷嘴夹可提高双丝焊枪的安全性

 含有单个Torch Wizard® 清枪工作站的所有特征及优点

                     

                     见 41页

EL-NCS-A-TA-16
双丝清洁工作站

EL-NCSP-A
匹配
EL-NCSP-STAND

TORCH WIZARD® 清枪工作站
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Torch Wizard® 焊丝剪切器
含AC & ACD 模块

TORCH WIZARD® 铰刀刀片

合金工具钢制成，包覆(TiN)增加耐用性，该铰刀刀片切边尖锐且抗磨损。刀片通

用，可用于大多数清枪工作站。可选各种不同长度和直径的喷嘴相对应的刀片

(见41页)。

 TiN 包覆，提高刀片使用寿命
 单刀片和双刀片可满足各类型的焊枪喷嘴 
 性能优异且经济

EL-NCS-WCS-LW
大直径焊丝剪切器
(EL-NCS-WCS-LW-1

不包含气阀门)

单面刀片 双面刀片

TiN 包覆，非常耐用

EL-NCS-
WCS-SA-12
焊丝剪切器

(立式)

TORCH WIZARD® 铰刀刀片 & 辅件

一体式焊丝剪切器
含 AC 和 ACD 模块

 简单，自动化剪切焊丝，焊丝直径为 .035 到 .062
 一致的焊丝干伸长

 硬化钢刀片耐磨且使用寿命长                                                                                                    
 一体式，含 AC 和 ACD 模块，不需要额外的空气或电缆

     (EL-NCSP-AC 全气动清枪工作站除外，需24V 电源)

高生产效率专用滑槽
Model EL-NCS-EC

 焊接应用滑槽

 清洁飞溅或其它杂质到 5 gallon桶，减少清洁次数

 防止水槽溢出引起的马达或其它辅件的损坏

焊丝剪切器
Model EL-NCS-WCS-SA-12

 简单，自动化剪切焊丝，焊丝

     直径为 .035 到 .062
 体积小，可安装于工作站内部
 24v，使用气压标准为

 80-100 psi 的气体

大直径双丝焊丝
剪切器

Model EL-NCS-WCS-LW

 剪切厚度为 3/16” (4.8mm) 或
     同时剪切两个直径小于5/32”
     (4mm)的焊丝

 剪切角度大，易于起弧
 O-1 硬化钢刀片
 24v & 标准气压为80-100 psi 

     的空气供给
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 项目 直径 刀片数   螺纹       高度      产品型号
  铰刀刀片           13mm 2 Female 2.558” EL-NCS-13MM
 铰刀刀片            13mm 1 Female 2.687” EL-NCS-TL-13MMF
 铰刀刀片            13mm 1 Female 2.433” EL-NCS-TS-13MMF
 铰刀刀片            15mm 2 Female 2.558” EL-NCS-15MM
 铰刀刀片            1/2” 2 Female 2.558” EL-NCS-500
 铰刀刀片           1/2” 1 Female 2.687” EL-NCS-TL-50F
 铰刀刀片           1/2” 1 Female 2.433” EL-NCS-TS-50F
 铰刀刀片            5/8” 2 Female 2.558” EL-NCS-625
 铰刀刀片            5/8” 1 Female 2.687” EL-NCS-TL-62F
 铰刀刀片            5/8” 1 Female 2.433” EL-NCS-TS-62F
 铰刀刀片            3/4” 2 Female 2.558” EL-NCS-750
 铰刀刀片(AP型)                  1/2” 2 Female 2.558” EL-NCS-500-A
 铰刀刀片(AP型)                    5/8” 2 Female 2.217” EL-NCS-625-A
 铰刀刀片(AP型)                     15mm 2 Female 2.558” EL-NCS-15MM-A

TORCH WIZARD®清枪工作站辅件
 项目       产品型号
 清枪工作站 /一体式喷油器                                              EL-NCS-A-16
 清枪工作站 /一体式喷油器 & 焊丝剪切器                                               EL-NCS-AC-16
 清枪工作站 /一体式喷油器 -
 5-pin 模块                                             EL-NCS-A-16-D
 清枪工作站 /一体式喷油器 & 焊丝剪切器 -
 5-pin模块                                              EL-NCS-AC-16-D
 双丝清枪工作站 (TA) /喷油器                                                                            EL-NCS-A-TA-16
 全气动清枪工作站 (AP) (定制喷嘴直径)                                                      EL-NCSP
 全气动清枪工作站 (AP) /喷油器 (定制喷嘴直径)                                                             EL-NCSP-A
 全气动清枪工作站 (AP)/喷油器 & 焊丝剪切器 (定制喷嘴直径)                                        EL-NCSP-AC
 EL-NCS-36”(914mm) 支架(高度可定制)                                                     EL-NCS-STAND
 EL-NCSP-36”(914mm) 支架(高度可定制)                                                     EL-NCSP-STAND
 过滤器/校准器/润滑器               EL-NCS-FRL-14
 EL-NCS A-16-D/AC-16-D 检测工具箱                                                       EL-NCS-TB-5
 EL-NCS A/AC/ACD 检测工具箱                                                   EL-NCS-TB
 中心点支架 - 44.9” 高 (1141mm)                                                                EL-NCS-TCP-F-S
 中心点支架连接件 (连接至清枪工作站支架)                                         EL-NCS-TCP-F-R
 一体式焊丝剪切器 (含 AC & ACD 模块)                                     EL-NCS-WCS-12
 立式焊丝剪切器                      EL-NCS-WCS-SA-12
 滑槽                                                                                 EL-NCS-EC
 可选设备网                   EL-NCS-ACD-DN
 可选以太网                                   EL-NCS-ACD-EN
 5 芯, 20 ft 电源控制电缆 (EL-NCS-A-16-D & AC-16-D)                                      EL-NCS-CC5-20-3
 7 芯, 20 ft 电源控制电缆 (EL-NCS-A-16 & AC-16)                                      EL-NCS-CC7-20-3
 9 芯, 20 ft 电源控制电缆 (定制)                                                                            EL-NCS-CC9-20-3

TORCH WIZARD® 铰刀刀片

针对选型 : ABICOR Binzel®, Intertech®, Tregaskiss® 和 Nasarc®  ，请与我们联系！

 铰刀刀片           13mm 1 Male (3/8”-24) 2.433” EL-NCS-TS-13MM
 铰刀刀片            1/2” 2 Male (3/8”-24) 2.558” EL-NCS-50-M
 铰刀刀片            1/2” 1 Male (3/8”-24) 2.687” EL-NCS-TL-50
 铰刀刀片            1/2” 1 Male (3/8”-24) 2.433” EL-NCS-TS-50
 铰刀刀片            1/2” 1 Male (3/8”-24) 2.437” EL-NCS-TML-50
 铰刀刀片            5/8” 2 Male (3/8”-24) 2.558” EL-NCS-625-M
 铰刀刀片            5/8” 1 Male (3/8”-24) 2.687” EL-NCS-TL-62
 铰刀刀片            5/8” 1 Male (3/8”-24) 2.433” EL-NCS-TS-62
 铰刀刀片            5/8” 1 Male (3/8”-24) 2.437” EL-NCS-TML-62

外螺纹铰刀刀片 适用于其它类型的清枪工作站

EL-NCS-STAND
36” (914mm) Torch Wizard® 支架 
AP型选择 EL-NCSP-STAND 

EL-NCS-TCP-F-R
中心点支架连接件

支架和TCP适配器

检测 & 调试箱
EL-NCS-TB-5 (5芯)
EL-NCS-TB (7芯)
TorchWizard®清枪工作站检测箱主
要用于维护，测试或精确调节清枪工
作站。功能有: 拉电流/灌电流，上
下滑动喷嘴夹，喷油器，焊丝剪切器
的测试与调节等。含110v AC 单元和

一个 5芯电缆 
(7芯 A/AC选用EL-NCS-TB).

刀片可与 PowerBall® 焊枪耗材相匹配

TORCH WIZARD® 清枪工作站

EL-NCS-TCP-F-S
中心点支架

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章

Administrator
图章



40 www.wire-wizard.com

FDD-MD 
桶直径小于 21” 

标准推车
Model FDD-MD (桶直径小于 25”)
Model FDD-MD-LD (桶直径为 25”-30” - 含 4” 脚轮)

产品特点
 适用于各种包装尺寸

 适用于直径小于 25”(635mm) 的圆型，方型 & 八边型桶

     焊丝包装直径为 26”选用 FDD-26-12 或 WWSD
 带脚轮便于移动

规格
高:  4.25” (108mm) 重: 24 lbs (10.4kg)
容量:  1200 lbs (544 kg)

重型 26” (660MM) 桶用推车
Model FDD-26-12

产品特点
 四个脚轮便于移动

 3" (76.2mm) 不导电的旋转轮

 可选刹车 (在产品型号上加 “B”)

 适用于 26" (660mm) 圆型桶包装

规格
高: 4.75" (120.6mm) 重: 24 lbs (10.4kg)
容量:  1200 lbs (544 kg)

大型手柄式推车 Model FDSC

适用于一个人需要推1200 pound (544 kg) 的焊丝桶。带链的手柄可推或拉

焊丝桶，易于操作。不导电的 6" (152.4mm) 旋转轮和 3" (76.2mm) 前脚轮
可平稳的移动，获得最大的机动性。

优势
 适用于直径小于 24" (610mm) 的桶

 可选刹车 (产品型号中加入“B”)

规格
底座高: 1.5 " (38.1mm)           高: 40" (1.02m)
底座宽:  26" (660.4mm)        宽:   30" (762mm)
容量:  1200 lbs (544 kg)                  重:  43 lbs (19.5kg)

          标准桶用推车
项目   产品型号

标准通用推车               FDD-MD
大型桶用推车                FDD-MD-LD

26” (660MM) 圆型桶用推车
项目   产品型号

26" 推车                    FDD-26-12

          重型桶用推车
项目 产品型号

桶直径小于 24"                     FDSC

FDSC

26” 重型桶用推车

FDD-MD 
桶直径为 21”-25”

桶用推车
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FDL 桶装起重器，带 FDL-FA

桶装起重器 Model FDL
 弹簧夹设计增强固定性

 纤维制桶或碳钢制桶

 桶直径为18.5" 到 26" (470mm 到 660.4mm)
 容量为1200 lbs (544 kg)

注:  桶边必须小于 1" (25.4mm)。焊丝重量不能超过生产商的包装上限。

使用时桶必须密封好。起重高度小于 10” (254mm)。

叉车用起重器
Model FDL-FA (标准型)
Model FDL-FA-6 (长度为6”)

 T型设计防止从叉车滑落

 安全扣环提升安全性

 容量为1200 lbs (544 kg)

桶装起重器 Model FDL-C
 各种包装形式

 四个锁定“爪”确保安全性                                                                            

 桶直径为 20" 到 26" (508 到 660mm)，包含 Accu-Trak® &
     Marathon Pak®

 容量为1200 lbs (544 kg) 

ISO 桶装起重器 (可调) Model FDL-HS
 操作简单                                                                                           

 桶直径为 20" 到 26" (508 到 660mm)，包含

Accu-Pak® 和 Marathon Pak®

 容量为1200 lbs (544 kg)

21” 桶装起重器 (不可调) Model FDL-21-12
 桶直径为 20 " 到 21" (508 到 533mm) 

 容量为1200 lbs (544 kg) 

24” 桶装起重器 (不可调) Model FDL-24-12
 桶直径为 23” 到 24” (584 到 610mm) 

 容量为1200 lbs (544 kg) 

29” 桶装起重器 (不可调) Model FDL-29
 桶直径为29” (737mm)  -  容量为1200 lbs (544 kg) 

FDL-C 爪式起重器，带FDL-FA

FDL-HS

FDL-21-12, FDL-24-12 或
FDL-29*起重器的测试证书，可访问网址 www.wire-wizard.com获得

桶装起重器
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所有推车运输时均未组装

滑动推车Model WWSD

容量小于1200 pounds, 该推车适用于小于 27 inches方型桶装或其它包装形式的
焊丝。四个旋转轮使其运输更方便。更大尺寸需要定制。

规格
底座高: 4.5 " (114.3mm) 容量: 1200 lbs (544 kg)
尺寸: 5 " (127mm) 高 x 27.5" (698.5mm) 长 x 27.5" (698.5mm) 宽
重: 38 lbs (17.24kg)

木制包装推车 Model WRSC

产品特点
 便于移动木质包装及其保护罩

 钢结构设计，结实耐用

 操作简单，移动时更轻便

 4" (101.6 mm) 脚轮可固定，可旋转

 标准万向轮

规格
底座高: 6.75 " (171.5mm) 尺寸: 36" (914.4mm) 高 x 36" (914.4mm) 长
重: 118 lbs (53.6kg)           容量: 1400 lbs (635.6kg)

WWSD
托盘滑动推车

高空安全起重器

高空安全起重器主要是确保桶或其它包装移动时在高空的安全性。每个起重器包含起重
器设备，大型桶链，桶链与桶的连接器及推车。 (见45页)

产品特点
 适用于桶或其它包装形式的高空安全起重器

 适用于高空焊接作业，尤其是桶位置高于工作站时

 Wire Wizard® 桶 & 滑动推车: FDD-MD, FDD-26-12 & WWSD
 容量为1500 lbs (680 kg)
 当桶位置高于地面超过 10" (254mm)

WRSC
手推车

高空安全起重器

 项目   产品型号

 高空安全起重器，含FDD-MD 推车 (桶直径小于 25”/635mm)                           FDL-OSL-MD-K
 高空安全起重器，含FDD-26-12 推车 (桶直径小于 26”/660mm )                      FDL-OSL-26-K
 高空安全起重器，含WWSD 滑动推车                          FDL-OSL-SD-K

不含推车的安全起重器，在原有的产品型号中去除, -K 即可

桶装悬挂装置
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测量工具 & 安装工具

送丝阻力测量仪 Model WWPT

Wire Wizard® WWPT 可以测量所有应用环境的送丝阻力值。通过测量值可以判断是否需要更换导

丝管，便携式，电池供电 (9-volt).

产品特点

 可连续记录10 次读数，并保存最大值

 英制或公制读数

 LCD 显示5位数显

 外壳采用环保型材料制成

 最大测量值: 12 lb (5.4 kg)

焊丝测速仪 Models HHSS & HHSS-12

便携式，电池供电，采用最新的单片微电路技术提高读数稳定性，维修费用低。
测量单位有RPH, RPM, FPH, FPM 和 MPH。标准件包含: 3-1/ 2"(89mm)套管伸缩轴，1个漏斗

型和2个伸缩头，主操作轮(6"/152mm)和便携式仪器箱。HHSS-12在焊枪末端进行操作读数。

产品特点
 操作简单

 直径为 .030 到 .125 (0.8 到 3.2 mm)的焊丝

 铝机身，轻便

 自动显示送丝速度

 5分钟可储存13 次测量值

手动操作，无法持续读数。  HHSS

                                                                                                                                          
数显式焊丝测速仪

WWPT
焊丝阻力
测量仪

HHSS-12
 焊丝测速仪
焊枪末端读数

喷嘴清洁工具

  高效清洁飞溅

  防止热累积，延长MIG 喷嘴寿命

  五种类型

   产品编号. 导电嘴 喷嘴

 EL-10 1/4" (6.3 mm) 3/8" (9 .5mm)
 EL-20 5/16" (7.9mm) 1/2" (12.7mm)
 EL-30 5/16" (7.9mm) 5/8" (15.8mm)
 EL-40 3/8" (9.5mm) 5/8" (15.8mm)
 EL-50 13/32" (10.3mm) 3/4" (19.05 mm)

EC-CUTTER

EC-DB
高分子导丝管工具 & 倒角工具
Model EC-CUTTER & EC-DB

EC-CUTTER 主要用于各种尺寸的导丝管剪切，热处理钢制刀片，长度为. 8.5” (216mm)

EC-DB 主要用于倒角，使送丝更顺畅
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常规送丝路径设计推荐

根据焊丝种类和直径的不同，我们推荐不同的设计方案。该方案设计目的是降低送丝阻力，提供一个轻捷的送丝路径，从
而最大程度提高焊接效率。可访问网址wire-wizard.com 获取更多的送丝方案。

以上套餐为最常规的送丝路径设计推荐。导向模块的更多安装信息详见 14-18页。

送丝路径设计推荐

直径小于 .052 (1.3mm) 的碳钢焊丝 - 专机
(套餐型号. #WDK-SDM-2)

直径小于 .052 (1.3mm) 的药芯焊丝或不锈钢焊丝 - 专机 
(套餐型号. #WDK-CDM-1)

直径小于1/16” (1.6mm) 的铝焊丝 - 专机, 带辅助送丝装置
(套餐型号. #WDK-ADM-1P)

直径小于 1/16” (1.6mm) 的铝焊丝 - 机器人, 带辅助送丝装置 
(套餐型号. #WDK-ADR-1P)

直径小于 .052 (1.3mm)的碳钢焊丝 - 机器人
(套餐型号. #WDK-SDR-1)

直径小于 1/16” (1.6mm) 的木盘碳钢焊丝 - 机器人
(套餐型号. #WDK-SRR-1)

Wire Pilot®
辅助送丝装置
(32-34页)

Wire Pilot®
辅助送丝装置 

& 支架
(32-34页)

WizardGear™
机器人电缆组件

(见24-25)

Wire Wizard®
迷你型导向模块,

WGM-M-1
(14-18页)

导丝管
(19-23页)

防火罩
（见 7页)

大盘
(见11-12)

桶帽
(4-6页)

伸缩导丝管
(26页)

最长距离
150 ft (46m)+

最长距离
 150 ft (46m)+

Wire Wizard® 导向模块
WGM-1 (14-18页)



焊接工作站清洁器

焊接夹具 - 前 & 后

其它用途的喷嘴接头

清洗枪 & 喷嘴
各种类型的喷嘴/清洗具 

清洗枪 
(含 LED 灯)

长喷嘴

中型喷嘴

扇形
喷嘴

NU-ICE 干冰清洁器

ELCo 提供Nu-Ice 干冰清洗器，尤其适用于焊接工作站的清洗和工厂其

它设备的维护。干冰清洗器通过将干冰(固体CO2)在压缩空气下进行升华

从而清洁或进行焊前准备。通过气体升华，CO2迅速从固态变为气体，进

行微细的爆破，从而进行有效的清洁。干冰清洗器非常适用于对焊接工作
台的清洗，或清洗工厂的其它区域，包括工具区，排气装置区，通风设备
区。干冰清洗器的最大优点是不会产生二次垃圾(CO2蒸汽)，可对大多数

设备进行直接清洗，无需拆卸或冷却，减少维护引起的停工时间。 

干冰清洗器优势

 环境友好型 - 无化学品或有害蒸汽！
      适用于食品行业等对环境高要求的
      应用

 不易燃，不导电

 不会产生二次垃圾

 无需拆卸或冷却即可进行清洗，
 降低停工时间

 清除残渣，飞溅，油及其它污染物

干冰清洗器特点

 操作简单，几乎不用培训

 清洗时移动非常方便

 爆破速度和加干冰速度可调

 接地电缆可降低静电的危险性

 包含软管，爆破枪，长喷嘴，中型喷嘴 & 扇形喷嘴 (如下图)

更多信息，请浏览网址 www.nuiceage.com

CO2MMANDO 55
干冰清洗器

CO2MMANDO AP
全气动干冰清洗器
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C-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-28-LINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-34-LINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-34P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-34P-LINER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-35-LINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-35P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-35P-LINER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-36-NS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
C-40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
C-41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
CHH-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
CHH-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
CHH-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
CM-F-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
CM-F-2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
CM-F-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
CM-F-3-MH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
DLG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
DMK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
EAS1000-BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-BC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-BC5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-BC32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-BCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-C32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-C-CON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

EAS1000-DW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
EAS1000-HDC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-HDC1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-HDC5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-HDC32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EAS1000-RI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
EC-3-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
EC-4-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
EC-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
EC-6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
EC-CUTTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
EC-DB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
EC-TCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
EL-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
EL-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
EL-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
EL-40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
EL-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
EL-NCS-13MM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-15MM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-15MM-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-50-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-500-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-625  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-625-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-625-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-750  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-AC-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
EL-NCS-ACD-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-ACD-DN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-AD-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-A-TA-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
EL-NCS-CC5-20-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-CC7-20-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-CC9-20-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
EL-NCSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
EL-NCSP-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
EL-NCSP-AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
EL-NCS-STAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TB-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TL-13MMF . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TL-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TL-50F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TL-62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TL-62F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TML-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TML-62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TS-13MM  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TS-13MMF  . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TS-50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TS-50F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TS-62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-TS-62F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-WCS-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
EL-NCS-WCS-LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
EL-NCS-WCS-SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
EL-RVMU-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
FC-E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
FC-X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
FC-XH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
FC-XH-LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
FC-X-SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
FDD-26-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
FDD-MD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
FDD-MD-LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
FDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
FDL-21-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
FDL-24-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
FDL-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
FDL-FA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
FDL-HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
FDL-OSL-26-K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
FDL-OSL-MD-K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
FDL-OSL-SD-K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
FDSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

字母-数字索引



GC-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
GC-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
GC-CRIMPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
GFJ-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-1A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-1B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-1D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-2A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-2B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-3A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-3B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-ADJ-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-ADJ-B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-ADJ-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-F1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-F2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
GFJ-F3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
HHSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
HHSS-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
KCS-2-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
KCS-2-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
KCS-2-36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
KCS-2-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
KCS-4-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
KCS-4-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
KCS-4-36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
KCS-4-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
LJ-007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
NSW-20.4-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-20.4-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-220EU-R13 . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-220-R13  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-DS-220EU-R13 . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-DS-220-R13 . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-DS-R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-WD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-WS-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-WS-035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-WS-045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-WS-052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-WS-062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-BW-WS-078 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-OC23.5-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-OC23.5-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-PFA-AK-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
NSW-SC24-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-SC24-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NSW-WM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
PAWFS-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
PFA-34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-35-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DR-1-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DR-1-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DR-3/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DR-3-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DR-5/32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DR-5-64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DR-035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DR-045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-DR-052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-LM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-LM-15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-QD-LW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-RK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-SK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-WM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-WM-EA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-WT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
PFA-WT-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-WT-DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
PFA-WT-DC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

PFA-WT-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
PFA-WT-IK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
PFA-WWTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
PFA-WWTT-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
PFA-WWTT-B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
PFA-WWTT-B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
RCH-3-7-SH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-4-6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-5-10-SH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-5-13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-8-12-SH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-10-15-SH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-11-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-16-23-SH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-22-27-SH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RCH-SH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
RW1028-C36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1028-C37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1034-C36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1034-C37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1034P-C36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1034P-C37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1035-C36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1035-C36NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1035-C37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1035P-C36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1035P-C36NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1035P-C37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
RW1039-C40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
RW1039-C41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
RWC1111-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
RWC1111-30S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
TS-H-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
U-005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
WC-1-CB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
WC-1-CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
WC-1-GM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
WC-1-GM-P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
WC-1-KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
WC-1-VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
WC-1-WS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
WC-1-WS-I/O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
WGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
WGM-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-1-90-BRKT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-1-BRKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-1-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-2-BRKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-3-BRKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-4-BRKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
WGM-021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-024  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-025  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-044  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-049  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-A5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-A-10BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-ATK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-C-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
WGM-CM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-DK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-DP-LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-EA-10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-EA-20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-ECK-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-F-2-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
WGM-F-2-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
WGM-F-2-ECK-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
WGM-F-2-ECK-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
WGM-F-2-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
WGM-FLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-FSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-HSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-IK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-LBM-BRKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-LW-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-LW-BRKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

WGM-LW-ECK-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-LW-ECK-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-M-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-MSK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-NSW-SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
WGM-PFA-STAND . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
WGM-PFA-STAND-4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
WGM-PFA-STAND-ARM . . . . . . . . . . . . . .  32
WGM-PFA-SW-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
WGM-SMB-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-STAND-SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-UA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-UAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-WK-1-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-WK-1-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WGM-WK-2-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
WP1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
WRSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
WSL-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
WSL-100-IK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
WSM-100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
WSM-100-IK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
WSS-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
WSS-100-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
WSS-100-IK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
WW10204F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WW10204F-DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WW10231F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WW10231F-DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WW10260C-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WW10260DP-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WW10260F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WW10260F-DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWA5-E35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWA-12-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
WWA-12-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
WWB-C-12-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
WWB-C-15-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
WWB-P-12-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
WWB-P-15-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
WWDC-20.4-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
WWDC-20.5-OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
WWDC-21-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
WWDC-23.4-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
WWDC-23.5-OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
WWDC-24-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
WWDC-26-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
WWDI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
WWDO-23.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
WWDP-WT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
WWIC-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
WWOA-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
WWOA-20H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWOC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWOC-20.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWOC20.5-DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWOC-23.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWOC23.5-DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWOC-DP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
WWRL-H3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
WWRL-H4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
WWSB-M12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
WWSC-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWSC21-DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWSC-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWSC24-DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWSC-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
WWSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
WWTT-23.4-DH-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
WWTT-2012  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
WWTT-BRAKE-1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
WWTT-BRK-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
WWTT-COVER-13  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
WWTT-DB-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
WWTT-LW-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
WWTT-RL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
WWTT-WHEEL-12  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

字母-数字索引
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Wire Wizard® 焊接送丝装置           

PowerBall® & E-Power® 焊枪相关产品     

低阻力导丝管 & 接头

Wire Wizard® 送丝导向模块 

WizardGear™ 电缆组件                     

Blue Magic® & Blue Chill® 清枪液

Torch Wizard® 清枪工作站

Weld Central® 焊接优化系统                

桶 & 大卷移动装置

          扫描获取最新的产品资料
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