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adhesives & sealants

Ubereinstimmungserklarung des ausfiihrenden Fachbetriebes fiir die SABA Fugenabdichtungssysteme

Ausflihrungsprotokoll

Objekt Bauherr/Auftraggeber SABA Fachbetrieb

Name:
Strasse:
Ort:

Fugenabdichtungssystem: SABA Ecoseal AC, AbZ Z-74.62-147

Hersteller: SABA GmbH, Barendorferstrasse 3, 46395 Bocholt, Telefon: +49 2871 292400

Nachweise** (ber: liegen vor liegen nicht vor
Schulung der Mitarbeiter des Fachbetriebes
Fahrbahnaufbau entsprechend RStO 12
Eingebaute Betonelemente

Betongiite entsprechend DAfStb-Richtlinie
Fugenplan

Kontrollen vor dem Einbau:

Fugenbreite in mm minimal: maximal:
Fugenabstand in m minimal: maximal:
Fugen sauber ja nein

Fugen trocken ja nein
Flanken fest, ohne ja nein
Ausbriche

Verarbeitung im Freien witterungsgeschitzt

Kontrollen wahrend der Ausfiihrung:
Batch-Nr. Primer
Batch-Nr. Dichtstoff

Klimadiagramm liegt bei: | liegt nicht bei:
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Die Arbeiten wurden im Zeitraum vom: bis: ausgeflhrt.
Unterschriften:

Ausfiihrende Mitarbeiter: Auftraggeber:

SABA Dinxperlo BV

Business unit Industrie: Weverstaat 6, NL-7091 CM Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Die Niederlande, Tel +31 (0)315 658941,

Fax +31 (0)315 658959, Handelsregister Arnhem 09065419, E-mail industry@saba.nl , Internet www.saba.nl .

Bei allen unseren Angeboten, Vereinbarungen/Vertrdgen und Beratungen und bei allen unseren Lieferungen gelten die allgemeinen Bedingungen fiir die
Mitglieder der "Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten (NVR)", eingetragen bei "de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haaglanden (Nummer 535)", wie auch "de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland". Auf Anfrage ist ein kostenloses Exemplar
erhaltlich.
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