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En Nep / Camsa Brindamos soluciones en proveduría 
de Maquinaria, refacciones y mano de obra para su 
Proyecto. Comercializamos Hyundai Everdigm división 
Minera-Rock Tools en México. 
 
Hyundai Everdigm es una filial de Hyundai 
Department Store Group y es una empresa de 
fabricación de equipos pesados única en Corea, con 
una variedad de productos de la más alta calidad para 
obras de Minería, Desarrollo urbano e infraestructura 
social. 

“Liderar el paradigma del negocio de fabricación de equipos pesados 
a través de la investigación y Desarrollo continuo” 

Hyundai Everdigm es un nombre de empresa que contiene una filosofía para la satisfacción 
del cliente y una voluntad para el futuro. 
 

 
 

Con perfecta calidad y tecnología probada en el mercado mundial nos dedicamos a diversos 
campos comerciales, como la operación y servicio en minería, la construcción, y la 
ingeniería civil.   
 
La base del crecimiento de HYUNDAI EVERDIGM es la sólida tecnología  en los campos de 
la construcción, demolición, minería y rescate, estamos comprometidos con la investigación 
y el desarrollo continuos para extender el ciclo de vida del producto, fortalecer la durabilidad 
del producto y aumentar la comodidad del cliente. 
 

Las instalaciónes de producción se extiende en una sede de 108.000 m2 y fabrica con  
10.300 m2, para hacer el trabajo de tratamiento térmico interno, contando con  
numerosos equipos CNC y MCT. Especializándonos en la gama de martillos DTH. 
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GAMA DE PRODUCTOS DE PERFORACIÓN  
 



 
 
 

PERFORADORAS 
    EVERDIGM 
  

Las perforadoras Hyundai Everdigm han sido 
diseñadas para su uso en minería, perforación de 
pozos de agua, canteras, ingeniería civil y aplicaciones 
geotérmicas, y es adecuado para perforar en cualquier 
terreno o condición del suelo 

La seguridad y la ergonomía del operador 
contribuyen al alto valor a largo plazo de nuestros 
equipos de perforación. Además de ser 
maquinaria Simple y robusta, HYUNDAI EVERDIGM 
también ofrece características tales como 
medición angular y de profundidad, buscador de 
rotación y dirección, todo adaptado a los 
requisitos específicos de los clientes.  
 
Desde sus inicios, la línea nunca ha tratado solo 
de vender una máquina que taladra agujeros, 
sino que nos enfocamos a mejorar   la 
rentabilidad del cliente con máquinas que 
aporten valor de manera eficiente. Por ello 
hemos diseñado equipos de perforación con más 
comodidad para el operador, eficiencia de 
combustible y facilidad de mantenimiento. 
 
 

Aplicaciones 
Minería a Cielo Abierto  -  Canteras  -  Construcción 

Hyundai Everdigm produce y 
proporciona un potente drifter 
para los clientes 

 Potente y fuerte poder de impacto 
 Fácil mantenimiento y operación 

PRODUCTIVIDAD Y CONFIABILIDAD 
 

POTENTE UNIDAD DE ROTACIÓN Y MOTOR 
 

CABINA APROBADA ROPS/FOPS DE 
ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE 

SEGURIDAD MINERA 
 

CABINA ESPACIOSA Y BIEN DISEÑADA 
PARA UNA OPERACIÓN MÁS CÓMODA 

 
DURABILIDAD CON PIEZAS DE SERVICIO 

PESADO 
 

FÁCIL MANTENIMIENTO 
 

EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (PLM) 

BASADO EN DISEÑO 3D 
 

UTILIZACIÓN DE  ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
Y PROGRAMAS DE MÉTODO DE 

ELEMENTOS FINITOS COMO ANSYS Y MI 
NFX. 

 
 



 
 

    

 
THD DRILL RIGS 
Equipos de perforación  
SERIE T de Martillo de cabeza  

 
Perforación para Voladura 
 
 

 
 

Descripción T400 T450 T500 

RANGO DE PERFORACIÓN 

Diámetro de perforación 64~102 (2 1/2” - 4”) 70-115 mm (2.75”-4.5”) 75-127 mm (3”-5”) 

Barra (Rod) / Acero de perforación T38, T45  -  3.66 m (12 ft) T45, T51 – 3.66 m (12’) T45, T51 – 3.66 m (12 ft) 

Profundidad de perforación 21 m (69 ft) 25 m (82 ft) 25 m (82 ft) 

MOTOR 

Modelo Cummins/ Cat C7 Tier III 
Cummins/ Cat  

 C7.1 TIER III 

Cummins/ Cat   

C7.1 TIER III 

Salida nominal 
168 kW (225 hp)  

a 2,220 rpm 

168 kW (225 hp)  

a 2,220 rpm 

168 kW (225 hp)  

a 2,220 rpm 

Capacidad del tanque de combustible 400 lt (106 gal) 400 lt (106 gal) 400 lt (106 gal) 

TRÁNSITO 

Velocidad de traslado 3.3 km/hr (2 mph) 3.5 km /hr (2.2 mph) 3.5 km /hr (2.2 mph) 

Claro del piso 555 mm (22”) 555 mm (22”) 555 mm (22”) 

Oscilación de avance 22° (F 11° / R 11°) 22° (F 11° / R 11°) 22° (F 11° / R 11°) 

Ángulo de Escalada 30° 30° 30° 

COMPRESOR 

Salida de aire 6 m³ / min (281 cfm) 8 m³ / min (283 cfm) 11 m³ / min (388 cfm) 

Presión de aire 10.5 kg/cm³ (149 psi) 10.5 kg/cm³ (149 psi) 10.5 kg/cm³ (149 psi) 

BRAZO 

Tipo Brazo telescópico Brazo telescópico Brazo telescópico 

Longitud 2.1 m (7 ft) 2.1 m (7 ft) 2.1 m (7 ft) 

Ángulo de giro L 10°  /  R 45° L 10°  /  R 45° L 10°  /  R 45° 

Ángulo de elevación Up 50° / Down 15° Up 50° / Down 15 UP 50° / Down 15° 

DIMENSIONES DE TRANSPORTE 

Peso 13,700 kg (30,200 lb) 14,850 kg / 30,900 lb 14,950 kg (32,959 lb) 

Altura 2.885 m (9.46 ft) 2.885 m (9.46 ft) 2.885 m (9.46 ft) 

Longitud  9.34 m (31 ft) 9.34 m (31 ft) 9.34 m (31 ft) 

Ancho  2.3 m (8’ ft) 2.3 m (8’ ft) 2.3 m (8’ ft) 

COLECTOR DE POLVO 

Capacidad de succión 15.6 m³/min (258 ft/min) 28 m³/min (302 ft/min) 28 m³/min (302 ft/min) 

Número de filtros 6 piezas 6 piezas 6 piezas 

Pre-limpiador Estándar Estándar Estándar 

Máxima presión del aire de  limpieza 8 bar (117 psi) 8 bar (117 psi) 8 bar (117 psi) 

Consumo de aire de limpieza 8.5 lt/pulse (2.3 gal/pulse) 8.5 lt/pulse (2.3 gal/pulse) 8.5 lt/pulse (2.3 gal/pulse) 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Voltaje 24 V 24 V 24 V 

Baterías 2x 12 V, 100 Ah 2 x 12 V, 150 Ah 2 x 12 V, 150 Ah 

Alternador 24 V, 70 Ah (Cummins), 
65 Ah (CAT) 

24 V, 70 Ah (Cummins),  

65 Ah (CAT) 

24 V, 70 Ah (Cummins),  

65 Ah (CAT) 

Luces de trabajo 4 X 1,400 Lumen 4 X 1,400 Lumen 4 X 1,400 Lumen 

Alarma de reversa Estándar Estándar Estándar 

SISTEMA HIDRÁULICO, BOMBA A 2,200 rpm, 60° 

Bomba de pistones axiales (1) 123 lt/min (33) (gal/min) 123 lt/min (33) (gal/min) 123 lt/min (33) (gal/min) 

Bomba de pistones axiales (2) 123 lt/min (33) (gal/min) 123 lt/min (33) (gal/min) 123 lt/min (33) (gal/min) 

Bomba de engranes  (1) 44 lt/min (12) (gal/min) 44 lt/min (12) (gal/min) 44 lt/min (12) (gal/min) 

Bomba de engranes (2) 35 lt/min (9) (gal/min) 35 lt/min (9) (gal/min) 35 lt/min (9) (gal/min) 

Rango de filtración 10 ㎛ absolute 10 ㎛ absolute 10 ㎛ absolute 

 

DRIFTER EH210 EH230 

Peso sin Zanco / Vástago 236 kg 236 kg 

Potencia de salida 21 kW 23 kW 

Barra (mm) T45 / T51 T45 / T51 

 
 
 
 

Especificaciones 

DIMENSIONES  

COBERTURA 

ÁNGULOS DE GIRO 
DE ALIMENTADOR 

ÁNGULOS DE INCLINACIÓN 
DE ALIMENTADOR 



THD DRILL RIGS 
Equipos de perforación  
SERIE ECD de Martillo de cabeza  
 
Perforación para Voladura 

 
 
 
  

Descripción EHD185 EHD210 EHD230 

Plataforma base / 
Equipo de perforación 

ECD40E ECD45E ECD50E 

Rango de agujero ~102 mm ~115 mm  ~ ~127 mm 

Barra disponible T38 / T45 T45 / T51  T45 / T51  

Poder de impacto 18,5 kW 21 kW  23 kW 

Frecuencia de impacto 50 Hz 50 Hz  50 Hz 

Velocidad de rotación 170 rpm 140 rpm  140 rpm 

Amortiguación hidráulica Estándar Estándar Estándar 

Percusión inversa Estándar Estándar Estándar 

Peso 236 kg 236 kg  236 kg  

Longitud 1,284.5 mm 1,284.5 mm   1,284.5 mm 

Descripción ECD 40E ECD 45E ECD 50E 

Brazo Telescópico de 2 etapas Telescópico de 2 etapas Telescópico de 2 etapas 

Diámetro de perforación 64 ~ 102 mm (2.5” ~ 4”) 76 ~ 115 mm (3” ~ 4.5”) 76 ~ 127 mm (3” ~ 5”) 

Tamaño de barra (longitud) T38, T45 (3,050 mm, 10” / 3,660 mm, 12”) T45, T51 (3,660 mm, 12”) T45, T51 (3,660 mm, 12”) 

ARC (número de barras) 
[Estándar] Base de barra (5+1) 

[ Opcional ] cargador de rodillos (6+1) 
[Estándar] Base de barra (6+1) [Estándar] Base de barra (6+1) 

Longitud de primera barra 3,660 ~ 4,000 mm (12” ~ 14”) 3,660 ~ 4,000 mm (12” ~ 14”) 3,660 ~ 4,000 mm (12” ~ 14”) 

Max. profundidad de barreno 

25.6 m (cargador de rodillos ARC) 

22 m (3,660 mm Barra, 12”) 

22 m (Base de barra ARC) _ Opcional 

25.6 m (cargador de rodillos ARC) 25.6 m (cargador de rodillos ARC) 

DRIFTER / Perforadora EHD185 (18.5 kW) EHD210 (21 kW) EHD230 (21 kW) 

Motor 
Tier 3 Cummins QSB 6.7 (130 kW, 175 hp) 

Tier 3 Caterpillar C7.1 (168 kW, 225 hp) 
Tier 3 Caterpillar C7.1 (168 kW, 22 5hp) Tier 3 Caterpillar C7.1 (186 kW, 250 hp) 

Compresor de aire 
5.4 m3/min (193 cfm), hasta 10.5 bar 

6 m3/min (212 cfm), hasta 10.5 bar 
8 m3/min (232 cfm), hasta 10.5 bar 11 m3/min (388 cfm), hasta 10.5 bar 

Dimensiones de transporte 
Largo: 9.29 m x Alto 3.25 m 

x Ancho  2.35 m 

Largo: 9.29 m x Alto 3.25 m 

x Ancho  2.35 m 

Largo: 9.29 m x Alto 3.25 m 

x Ancho  2.35 m 

Peso 13,200 kg 14,100 kg 14,500 kg 

Drifter/Perforadora  Serie EHD 
 
 

Serie EHD (EVERDIGM Hydraulic Drifter)  
Diseñado de manera simple pero inteligente, ofrece un alto rendimiento en perforación  con tremendo poder de impacto. 

La barra de extensión de 4 pies (1200mm),  
incrementa significativamente el rango de 
cobertura de perforación y productividad, 
está disponible para el modelo serie ECD. 
 
Conexión directa entre las unidades de poder 
(Motor, Compresor y bomba) y un control 
centralizado de las válvulas provee un 
incremento en la eficiencia del combustible, 
menor pérdida de poder y un fácil servicio al 
mismo tiempo. 

Especificaciones 

Especificaciones 



DTH DRILL RIGS 
    Equipos de perforación      

De Martillo de fondo 
 

Perforación para Voladura 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción D700 D800 

RANGO DE PERFORACIÓN 

Tamaño de martillo 4", 5", 6" (102, 127, 152 mm) 

Diámetro de barreno 4.5" - 7.0" (115 - 178 mm) 4.5" - 8.0" (115 - 203 mm) 

Profundidad de perforación 180 ft (55 m) 

MOTOR 

Modelo Caterpillar C13, Tier 3 Caterpillar C15, Tier 3 

Salida nominal 328 kW (440 hp) a 1,800 rpm 403 kW (540 hp) a 1,800 rpm 

Capacidad del tanque de combustible  206 gal (780 lt) 277 gal (1050 lt) 

TRÁNSITO 

Velocidad de tránsito 2.4 mph (3.8 km/hr) 2.17 mph (3.5 km/hr) 

Claro del piso 1.5’ (450 mm) 

Oscilación de avance 20° (F 8.5° / R 8.5°) 

Ángulo de escalada 30° 

Max. Fuerza de tracción 140 kN 

COMPRESOR HR2.5 (GHH rand) CF1000H (GHH land) 

Salida de aire 25 m3/min) 

Máx. Presión de trabajo 25 bar 

CABEZAL GIRATORIO 

Modelo ERD65 (EVERDIGM) 

Max. rpm 53 rpm 

Max. Torque 5,700 Nm 

BRAZO 

Tipo  De una etapa 

Longitud 6.3’ (1.92 m) 

Angulo de giro L10° / R20° 

CARRUSEL 

Capacidad estándar 8 + 1 

Max. Diámetro barra de perforación 4.5” (115 mm) 

Min. Diámetro barra de perforación 3.5” (89 mm) 

Longitud barra de perforación 20’ (6 m) 

COLECTOR DE POLVO 

Capacidad de succión                      2,472 cfm (70 m³/min) 

Número de filtros                                    18 

Pre-limpiador                         Estándar 

Máx. presión de aire de limpieza                 8 bar 

Método de extracción  Automático 

DIMENSIONES DE TRANSPORTE 

Descripción D700 D800 

Peso 54,013 lbs (24,500 kg) 55,336 lbs (25,100 kg) 

Altura 11.5’ (3.5 m) 11.5' (3.5 m) 
   Longitud – Largo  37'5" (11.3 m) 37'5" (11.3 m) 

Ancho 8.2’ (2.5 m) 9.84' (3.0 m) 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Voltaje 24V 

Baterías 2 x 12 V, 150 Ah 

Alternador 24 V, 80 A 

Luces de trabajo Frontales: 4 x 24 W, Traseras: 
3 x 24 W, De trabajo: 1 x 24 W 

SISTEMA HIDRÁULICO 

Descarga variable Bomba de pistón axial 
(detección de carga) x 1 

Descarga fija Bomba de engranes x 5 

Capacidad de tanque hidráulico 98 gal (370 lt) 

Rango de filtración 10 ㎛ absolute 

CABINA 
Aire Acondicionado, calefacción, ROPS 

y FOPS 

Control de Joystick Electrohidráulico 

EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL 

Indicador de Angulo y profundidad de 
perforación, Sistema de nebulización de 

agua, Sistema de winch/cabrestante 
hidráulico, Sistema de precalentado 

eléctrico, Cámara trasera, Guarda de 
seguridad para cabina, Interruptor 

maestro de arranque de motor, Luces 
intermitentes 

Especificaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Descripción ECR 12 ECR 18 

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN 

B - Cable 1,500 m (4,921 ft) 1,500 m (4,921 ft) 

N - Cable 1,190 m (3,904 ft) 1,190 m (3,904 ft) 

H - Cable 790 m (2,592 ft) 790 m (2,592 ft) 

P - Cable 480 m (1,575 ft) 480 m (1,575 ft) 

IZAJE PRINCIPAL 

Capacidad de tracción de 
línea 

Tambor vacío 79.4 kN 
(17,857 lb) 

Tambor vacío 117.7 kN 
(26,455 lb) 

Velocidad  
Tambor vacío  41m/min 

(134 ft/min) 
Tambor vacío  40 m/min 

(131 ft/min) 

Tamaño de cable  16 mm (0.63”) 20 mm (0.79”) 

Longitud de cable 30 m (98 ft) 

IZAJE ALÁMBRICO 

Capacidad de tracción de 
línea 

Tambor vacío 10.5 kN (2,361 lb) 

Velocidad  Tambor vacío  115 m/min (377 ft/min) 

Tamaño de cable  5 mm (0.197”) o 6 mm (0.236”) 

Longitud de cable 1,500 m (4,921 ft) 2,300 m (7,546 ft) 

MÁSTIL Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

Recorrido de alimentación 3.25 m (10.7 ft) 3.5 m (11.5 ft) 

Velocidad de alimentación 45.3 kN (10,176 lb) 

Capacidad de empuje 114.6 kN (25,761 lb)  69.0 kN (15,505 lb) 

Capacidad de tracción 3.5 m (11.5 ft) 171.2 kN (38,481 lb) 

Ángulo de perforación 69.0 kN (15,505 lb) 

Longitud de tracción de 
barra 171.2 kN (38,481 lb) 

Descripción ECR 12 ECR 18 

CABEZAL GIRATORIO 

Eje Hueco (Dimensión interna) 117 mm (4 5/8”) 

Motor de rotación Variable / motor hidráulico reversible 

Relación de Transmisión mecánica 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

4 velocidades 

7.16:1 

3.17:1 

1.76:1 

1.00:1 

Dirección final 
Accionamiento por engranajes en baño de aceite 

Relación: 2.5:1 

Clasificación 
de RPM y 
esfuerzo de 
tracción 

    Velocidad 

  (RPM) 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

134 - 189 

303 - 426 

538 - 758 

968 - 1,364 

128 - 178 

288 - 400 

511 - 711 

920 - 1,200 

     Torque, 

     Nm 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

4,155 - 2,947 (3,064 - 2,173) 

1,847 - 1,310 (1,362 - 966) 

1,039 - 737 (766 - 564) 

577 - 409 (425 - 313) 

5,541 - 3,990 (4,086 - 2,942) 

2,462 - 1,774 (1,815 - 1,308) 

1,385 - 998 (1,021 - 736) 

770 - 554 (567 - 408) 

Cabeza articulada abatible 

Conjunto de Chuck 

Hidráulico abierto resorte cerrado 

Máx. diámetro interno 117 mm (4 5/8 “ ) 

Capacidad de retención 18,144 kg (40,000 lb) 

Descripción ECR 12 ECR 18 

UNIDAD DE POTENCIA 

Modelo 
Cummins 6CTAA8.3C, Tier II, 

 8.3 L, 6 cilindros 

Potencia 152 kW (205 hp) 193 kW (260 hp) 

RPM 2,200 

Sistema eléctrico 24 V (Alternador 24V/70A) 

SISTEMA HIDRÁULICO 

Bomba principal 

De Pistones axiales, desplazamiento 
variable 

28 MPa, 180 Lpm  
(4,061 psi, 47gpm) 

28 MPa, 250 Lpm 

(4,061 psi, 66 gpm) 

Bomba secundaria 

De Pistones axiales, desplazamiento  

variable   20 MPa, 70 Lpm 

 (2,900 psi, 18 gpm) 

Primer bomba auxiliar 
De Engranaje, desplazamiento fijo 

10 MPa, 44 Lpm (1,450 psi, 11 gpm) 

Segunda Bomba 
auxiliar 

De Engranaje, desplazamiento fijo 

6 MPa, 35 Lpm (870 psi, 9 gpm) 

Tercer bomba auxiliar 
De Engranaje, desplazamiento fijo 

20 MPa, 10 Lpm (2,900 psi, 2.6 gpm) 

Enfriamiento de aceite 
hidráulico Aire 

  ESTABILIZADORES 

Soporte 4 Gatos estabilizadores hidráulicos 

Diámetro de 
almohadilla 

220 mm (8.66”) 

Zapata 600 mm (23.6”) 

ORUGA 

Control manual, Máx. velocidad 3,3 km/h (2,1 millas/h) 

Banda de oruga de servicio pesado de 380 mm (15”) de ancho 

MORDAZA DE SEGURIDAD 

Tipo Apertura/cierre hidráulico 

Max. tamaño de barra PW - 139.7 mm (5 ½”) 

Capacidad de retención 13,012 kg (28,680 lb) 

CORE DRILL RIGS 
PERFORADORAS DE Núcleo  
Perforación para Exploración 
 
 

Especificaciones 
* Las cifras son estimadas. La profundidad de perforación real dependerá de las  
herramientas, las condiciones y las técnicas de perforación del pozo 

        

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Capacidad de perforación 

Perforadora que brinda Seguridad y 
confianza en el lugar de trabajo. 
 
El ECR12/18 con saca testigos puede 
hacer frente a las condiciones más duras 
en el trabajo de exploración, la máquina 
se convierte en su socio atendiendo todas 
sus solicitudes las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.  
 



 

 

 

 

    
   
 
 

 

 

 

 
   

 

  

PESO 

  ECR12  8,000 kg (17,636 lb) 

  ECR18  9,000 kg (19,841 lb) 
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Equipamiento estándar y opcional 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: 

 
 Oruga controlada manualmente  
 Conexión hidráulica para bomba de lodo y 

mezclador de lodo 
 4 gatos estabilizadores hidráulicos  
 Mordaza de seguridad a prueba de fallas 
 Expulsador/ pateador de barra  
 Cabezal rotativo abatible con bisagras 
 Medidor de velocidad de perforación  
 Guarda/protector de rotación 
 Manómetro de bomba de lodo  
 Luces Frontales y traseras y lámparas de trabajo 
 El Chuck/mandril y la Mordaza están equipados 

con tenazas de tamaño HQ como estándar. Bajo 
pedido, el mandril y la mordaza estándar pueden 
equiparse con Mordazas de tamaño BQ/NQ/PQ. 
Hay disponibles kits de dimensiones adicionales 
(BQ/NQ/HQ/PQ/PW) 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
 
 Polipasto de cable con bobinadora nivelada 
 Cabeza rotativa de desplazamiento lateral 
 Limite/tope  superior de elevación 
 Jaula giratoria con dispositivo de seguridad 
 Central de engrase para polea 
 Protectores / Guardas laterales 
 Kit de extensiones: 

o Kit de mandril/buje BQ y kit de mordaza  de pie 
o Kit de mandril/buje NO y kit de mordaza de pie 
o kit de mandril/buje PO y kit de mordaza de pie 
o Kit de mordazas de pie PW 

 Bomba hidráulica de accionamiento hidaúlico modelo 
AW1122BCD 
o Flujo máximo: 130 Lpm (34.3 gpm) 
o Presión máxima: 5 MPa (725.2 psi) 

 Control remoto de oruga  
o Cable y control remoto inalámbrico disponibles 

simultáneamente 
 

ECR 12/18 Dimensiones 
 



 
 

HERRAMIENTAS / ACEROS 
DE PERFORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS DTH  
MARTILLOS RC 
MARTILLOS DTH 
BROCAS DTH  
SISTEMA OVERBURDEN / DURAWING 
BARRAS DTH (DRILL PIPE) 
MARTILLO TRASERO (BACK HAMMER) 
AMORTIGUADOR 
 

PRODUCTOS DE 
PERFORACIÓN       
DE BANCO 
BROCAS DE BOTÓN (BUTTON BIT)  
BARRAS Y COPLE 
ZANCO/ ADAPTADOR DE VÁSTAGO 

 

RODILLOS PARA CORTE 
(ROLLER CUTTER DRILLING)  
 
BANCO DE DESCANSO  

ACEROS EVERDIGM 
 

Humilde comienzo… 
La Fábrica de Rock Tools fue fundada en 1994 anteriormente conocida como Shin Sung. 
Varios avances técnicos fueron hechos por técnicos con licencias de Toa-Boring-Tone en 
JAPÓN y Drill Master EE.UU.  Desde entonces, los  nuevos sistema de sobrecarga como SUS y 
SIS fueron lanzados al mercado, volviéndose vuelve popular entre clientes corporativos. 
Adquirida por Everdigm en 2011,  está listo para saltar a la clase mundial 
 

Diseños económicos con alto rendimiento, 
confiabilidad y durabilidad. 

Mayor vida útil utilizando acero aleado de la 
mejor calidad, forjado y con procesos de 

tratamiento térmico 
 
 
 
 
 

Reducción de costos 
Alto rendimiento 

Desempeño sobresaliente y durabilidad 
 Ingeniería de precisión y alta calidad en 

procesos de manufactura 
Servicio y mantenimiento rápidos y sencillos 

con un mínimo de piezas 



HYUNDAI EVERDIGM 

 

 

MARTILLOS RC 
- Fácil mantenimiento con un diseño innovador para máximo rendimiento.  
- Maneja la inyección de agua, espuma, aceite y polímeros sin pérdida de rendimiento. 
- Fabricado con metales endurecidos robustos para una larga vida útil 
 

MARTILLOS DTH 
El martillo de Hyundai Everdigm  es adecuado para perforar en cualquier condición de terreno o suelo, ha sido diseñado  
para ser utilizado en minería, perforación de pozos de agua, canteras, ingeniería civil y aplicaciones geotérmicas 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ED116RC ED124RC 

Imperial Métrico Imperial Métrico 

Diámetro exterior 4.57'' 116mm 4.88'' 124mm 

Longitud 46.42'' 1,179mm 46.42'' 1,179mm 

Tamaño plano de llave 
inglesa 

A/F 3.7'' A/F 94mm A/F 3.94'' A/F 100mm 

Tipo de zanco /vástago ER116 ER124 

Backhead Thread 4", 4-1/2" Remet / 4", 4-1/2" Metzke 4", 4-1/2" Remet / 4", 4-1/2" Metzke 

Hilos de rosca trasera 4-3/4"~5-1/4" 121mm ~ 133mm 5-1/8" ~ 5-5/8" 130mm ~ 143mm 

Peso bruto 145.51lb 66kg 160.94lb 73kg 

Peso de Pistón 33.07lb 15kg 35.27lb 16kg 

Consumo de aceite 2-3 Lt por hora 2-3 Lt por hora 

 

 
Tabla de consume de 
aire 

PSI CFM PSI CFM 

250 504 250 550 

300 614 300 660 

350 708 350 750 

400 808 400 850 

450 903 450 925 

500 987 500 1,030 

 ED132RC ED241RC 

Imperial Métrico Imperial Métrico 

Diámetro exterior 5.20'' 132mm 9.49'' 241mm 

Longitud 49.25'' 1,251mm 66.26'' 1,683mm 

Tamaño plano de llave 
inglesa 

A/F 4.65'' A/F 118mm A/F 8.'' A/F 203mm 

Tipo de zanco /vástago ER132 (PR54) ED241RC 

Backhead Thread 4-1/2” Remet / 4-1/2” Metzke Matrix 7” 

Hilos de rosca trasera 5-3/8" ~ 5-3/4" 137mm ~ 146mm 10" ~ 15" 254mm ~ 381mm 

Peso bruto 189.60lb 86kg 789.26lb 358kg 

Peso de Pistón 41.89lb 19 kg 190.70lb 87 kg 

Consumo de aceite 2-3 t por hora 3-4 lt por hora 

 

 
Tabla de consume de 
aire 

PSI CFM PSI CFM 

250 577 150 850 

350 787 200 1,210 

450 971 250 1,600 

550 1,156 300 2,100 

650 1,445 350 2,610 

750 1,806 400 3,120 

 
Descripción 

 
Zanco / vástago 

(adaptador) 

Hilo de rosca 
conexión 

Diámetro 
exterior Rec. tamaño de agujero Presión de trabajo Longitud  

 (sin broca) 
Peso de pistón 

mm pulgadas mm pulgadas bar psi mm pulgadas kg lbs 

ROCKY MQ 
ROCKY - MQ 20 BULROC2 Std. DIN405 RD50 Box 62 2 15/34 73 ~ 89 2 7/8 ~ 3 1/2 7 ~ 24 100 ~ 350 805 31 9/13 2.9 6 

ROCKY - MQ 35 IR3.5 API 2 3/8 REG.PIN 86 3 22/57 95 ~ 107 3 57/77 ~ 4 10/47 7 ~ 24 100 ~ 350 833.1 32 4/5 5.51 12 

ROCKY - MQ 44 DHD340, QL40, SD4 API 2 3/8 REG.PIN 101.6 4 115 ~ 130 4 48/91 ~ 5 2/17 7 ~ 34 100 ~ 500 905 35 17/27 8.5 19 

ROCKY - MQ 55 DHD350, QL50, SD5 API 3 1/2 REG.PIN 126 4 49/51 140 ~ 152 5 22/43 ~ 5 62/63 7 ~ 34 100 ~ 500 984 38 57/77 15.2 34 

ROCKY - MQ 65 DHD360, QL60, SD6 API 3 1/2 REG.PIN 146 5 3/4 156 ~ 203 6 1/7 ~ 8 7 ~ 34 100 ~ 500 1090.1 42 11/12 25 55 

ROCKY - MQ 80 DHD380, QL80, SD8 API 4 1/2 REG.PIN 180 7 2/23 200 ~ 254 7 7/8 ~ 10 7 ~ 34 100 ~ 500 1325 52 1/6 44.14 97 

ROCKY WD 

ROCKY - WD 35 IR3.5 API 2 3/8 REG.PIN 86 4 49/51 95 ~ 107 3 57/77 ~ 4 10/47 7 ~ 24 100 ~ 350 833.1 32 4/5 5.51 12 

ROCKY - WD 45 DHD340, QL40, SD4 API 2 3/8 REG.PIN 101.6 4 115 ~ 130 4 48/91 ~ 5 2/17 7 ~ 34 100 ~ 500 905 35 17/27 8.5 19 

ROCKY - WD 55 DHD350, QL50, SD5 API 3 1/2 REG.PIN 126 4 49/51 140 ~ 152 5 22/43 ~ 5 62/63 7 ~ 34 100 ~ 500 984.6 38 55/72 15.2 34 

ROCKY - WD 65 DHD36M, QL60, SD6 API 3 1/2 REG.PIN 146 5 3/4 156 ~ 203 6 1/7 ~ 8 7 ~ 34 100 ~ 500 1090.1 42 11/12 25 55 

ROCKY - WD 80 DHD380, QL80, SD8 API 4 1/2 REG.PIN 180 7 2/23 200 ~ 254 7 7/8 ~ 10 7 ~ 34 100 ~ 500 1325 52 1/6 44.14 97 

ROCKY T 

ROCKY-T 100 SD10 6 5/8 API 4N PIN 225 8 6/7 251 ~ 381 9 15/17 ~ 15 7 ~ 21 100 ~ 300 1444 56 17/20 67 148 

ROCKY-T 120 N120, QL120 6 5/8 API 4N PIN 272 10 17/24 302 ~ 445 11 8/9 ~ 17 13/25 7 ~ 21 100 ~ 300 1803 70 63/64 113.4 250 

ROCKY B 
ROCKY-B 120 N120, IR112, ED120 API 6-5/8" REG PIN 272 10 17/24 302 ~ 445 11 8/9 ~ 17 13/25 7 ~ 21 100 ~ 300 1885 74 10/47 36 79 

ROCKY-B 140 N125, ED320 API 6-5/8" REG PIN 320 12 3/5 350 ~ 508 13 46/59 ~ 20 7 ~ 21 100 ~ 300 1944 76 15/28 90 198 

ROCKY-B 160 SD15, ED370 API 8-5/8" REG PIN 374 14 71/98 406 ~ 610 15 62/63 ~ 24 1/64 7 ~ 21 100 ~ 300 2020 79 19/36 200 441 

ROCKY-B 180 N180, SD18, QL200 API 8-5/8" REG PIN 402 15 43/52 457 ~ 762 18 ~ 30 7 ~ 16 100 ~ 225 2180 85 43/52 335 739 

ROCKY-B 240 N240, ED520 API 8-5/8" REG PIN 519 20 13/30 610 ~ 864 24 1/64 ~ 34 1/63 7 ~ 16 100 ~ 225 2292 90 13/55 650 1433 

ROCKY-B 300 ED300 BECO 10" PIN 640 25 13/66 762 ~ 978 30 ~ 38 1/2 7 ~ 16 100 ~ 225 2425 95 43/91 1270 2800 



HYUNDAI EVERDIGM  

 

Guía de Código de producto 
 

DTH BIT – 5 Pulgadas 
 

DTH BIT – 6 Pulgadas 
 

DTH BIT – 3 & 4 Pulgadas 
 

DTH BIT – 15 Pulgadas 

 BROCAS DTH (Bit)  
Hyundai Everdigm proporciona brocas DTH adecuadas para todas las aplicaciones con una amplia gama que cubren 
todos los diseños de cabezales y mangos convencionales

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
DTH BIT - 2  Pulgada

Diámetro No. x Diámetro de botones, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago 

mm pulgada Exterior Interior Frente Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 

CÓNCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
127 5 8X16  4X14 4X14 35  15 2 13 28.7 DHD350, QL50 

133 5 1/4 8X16  4X14 4X14 35  15 2 13.5 30 DHD350, QL50 
140 5 1/2 8X16  4X14 4X14 35  15 2 14 31 DHD350, SD5, QL50 

146 5 3/4 8X16  4X14 4X14 35  15 2 14.5 32 DHD350, M50, SD5, QL50 
152 6 8x18  4x16 4x16 35  15 2 16 35 DHD350, SD5, QL50 

155 6 1/9 8x18  4x16 4x16 35  15 2 16.2 36 DHD350, QL50 
159 6 1/4 8X19  4x16 4x16 35  15 2 o 3 18 40 DHD350, QL50 
165 6 1/2 8X19  4x16 4x16 35  15 2 o 3 20 44 DHD350, QL50 

CARA PLANA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
127 5 8X16  8X14  35   2 13 28.7 DHD350, QL50 

133 5 1/4 8X16  8X14  35   2 13.5 30 DHD350, QL50 
140 5 1/2 8X16  8X14  35   2 14 31 DHD350, SD5, QL50 

145 5 5/7 8X16  8X14  35   2 14.5 32 DHD350, M50, SD5, QL50 
152 6 8x16  8X16  35   2 16 35 DHD350, SD5, QL50 

159 6 1/4 8x16  8X16  35   2 o 3 18 40 DHD350, QL50 
165 6 1/2 8x19  8X16  35   2 o 3 20 44 DHD350, QL50 

CÓNCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
152 6 9X19  3X16 4X16 35  15 3 26 57.3 DHD360, M60, SD6, QL60 

152 6 8x16  4x16 4x16 35  15 2 26 57 DHD360, M60, SD6, QL60 

152 6 8x18  4x16 4x16 35  15 2 26 57 DHD360, M60, SD6, QL60 

152 6 9x18  3x16 4x16 35  15 3 26 57 DHD360, M60, SD6, QL60 

155 6 1/9 8x16  4x16 4x16 35  15 3 27 60 DHD360, M60, SD6, QL60 

165 6 1/2 9X19  3X16 5X16 35  15 2 o 3 30 66 DHD360, M60, SD6, QL60 

165 6 1/2 8X19  4x16 4x16 35  15 2 o 3 30 66 DHD360, M60, SD6, QL60 

165 6 1/2 8X19  4x16 4x16 35  15 2 o 3 30 66 DHD360, M60, SD6, QL60 

178 7 8X19  6X16 4X16 35  15 2 o 3 32 71 DHD360, M60, SD6, QL60 

178 7 8X19  6X16 4X16 35  15 2 o 3 32 71 DHD360, M60, SD6, QL60 

183 7 1/5 9X19  6X16 6X16 35  15 2 o 3 33 73 DHD360, M60, SD6, QL60 

187 7 1/3 9X19  6X16 6X16 35  15 2 o 3 33.3 73 DHD360, M60, SD6, QL60 

189 7 4/9 10X19  8X16 4X16 35  15 2 o 3 33.8 75 DHD360, M60, SD6, QL60 

190 7 1/2 10X19  8X16 4X16 35  15 2 o 3 34 75 DHD360, M60, SD6, QL60 

193 7 3/5 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 35 77 DHD360, M60, SD6, QL60 

203 8 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 36 79 DHD360, M60, SD6, QL60 

216 8 1/2 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 38 84 DHD360, M60, QL60 

238 9 3/8 10X19  12X16 6X16 35  15 2 o 3 42 93 DHD360, QL60 

254 10 10X19  16X16 6X16 35  15 2 o 3 40 88 DHD360, QL60 

CÓNCAVA -CÓNICA 
171 6 3/4 9X19  6X16 5X16 35  15 2 o 3 31 68.3 DHD360, M60, SD6 

CONVEXA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
165 6 1/2 15x18  6x18 -    2 o 3 28 61.7 QL60 

165 6 1/2 15X19  4X19 -    2 o 3 28 62 QL60 

CARA PLANA - ESFÉRICA/ BALÍSTICA 
152 6 9X18  8X16 - 35   2 o 3 26 57.3 DHD360, M60, SD6, QL60 

155 6 1/9 9X18  7X16 - 35   2 o 3 27 60 DHD360, M60, SD6, QL60 

165 6 1/2 8X19  10x19 - 35   2 o 3 30 66 DHD360, M60, SD6, QL60 

165 6 1/2 8X19  8X16 - 35   2 o 3 30 66 DHD360, M60, SD6, QL60 

177 7 8X19  9X16 - 35   2 o 3 32 71 DHD360, M60, SD6, QL60 

177 7 10X19  9X16 - 35   2 o 3 32 71 DHD360, M60, SD6, QL60 

190 7 1/2 10X19  11X16 - 35   2 o 3 34 75 DHD360, M60, SD6, QL60 

193 7 3/5 10X19  11X16 - 35   2 o 3 35 77 DHD360, M60, SD6, QL60 

203 8 10X19  14X16 - 35   2 o 3 36 79 DHD360, M60, SD6, QL60 

CARA PLANA -CÓNICA 
171 6 3/4 9X19  6X16 5X16 35   2 o 3 31 68.3 DHD360, M60, SD6 

Diámetro No. x Diámetro de botones, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago 

mm pulgada Exterior Interior Frente Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 

Diámetro No. x Diámetro de botones, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago 

mm pulgada Exterior Interior Frente Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 

CONCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
76 3 TBC  TBC TBC TBC TBC TBC 2 2.6 5.7 BULROC2 
89 3 1/2 8X12  4x11  TBC TBC TBC 2 3 6.6 BULROC2 

CARA PLANA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
76 3 6x11  4x11  TBC TBC TBC 2 2.6 5.7 BULROC2 
89 3 1/2 TBC  TBC TBC TBC TBC TBC 2 3 6.6 BULROC2 

Diámetro No. x Diámetro de botones, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago 

mm pulgada Exterior Interior Frente Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 
CONCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 

102 4 8x14  4x12 3x12 35  15 2 7.5 16.5     IR3.5, DHD340, M40 

105 4 1/8 8x14  4x12 3x12 35  15 2 8 17.6 IR3.5, DHD340, M40, QL40 

110 4 1/3 8x14  4x12 3x12 35  15 2 8 17.6 DHD340, M40, QL40 

115 4 1/2 8x14  4x12 3x12 35  15 2 8.4 18.5 DHD340, M40, QL40 

120 4 3/4 8x14  4x12 4X12 35  15 2 11 24.3 DHD340, M40 

124 4 7/8 8x14  4x12 4X12 35  15 2 11.5 25.4 DHD340, M40 

127 5 8x16  4X12 4X12 35  15 2 12 26.5 DHD340, M40 

CONCAVA -BALÍSTICA 

105 4 1/8 TBC  TBC TBC 35  15 2 8 17.6 IR3.5, DHD340, M40 

CARA PLANA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
102 4 8x14  8x12  35   2 7.5 16.5 IR3.5, DHD340, M40 
105 4 1/8 8x14  7x12  35   2 8 17.6 IR3.5, DHD340, M40, QL40 
110 4 1/3 8x14  7x12  35   2 8 17.6 DHD340, M40, QL40 
115 4 1/2 8x14  8x12  35   2 8.4 18.5 DHD340, M40, QL40 
120 4 3/4 8x14  8x12  35   2 11 24.3 DHD340, M40 
124 4 7/8 8x14  8x12  35   2 11.5 25.4 DHD340, M40 
127 5 8x16  8x12  35   2 12 26.5 DHD340, M40 

CARA PLANA - Balística 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Diámetro No. Botones x diámetro, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago mm pulgada Exterior Interior Frontal Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 

CONCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
425 16 3/4 24X19  24X19 24X16 35  15 4 380 838 SD15 
450 17 5/7 24X19  24X19 24X16 35  15 4 400 882 SD15 
475 18 5/7 40X19  36X19 29X16 35  15 4 420 926 SD15 
525 20 2/3 40X19  48X19 30X16 35  15 4 510 1124 SD15 

CARA PLANA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
425 16 3/4 24X19  48X19  35   4 380 838 SD15 
450 17 5/7 24X19  48X19  35   4 400 882 SD15 
475 18 5/7 40X19  72X19  35   4 420 926 SD15 
525 20 2/3 40X19  96X19  35   4 510 1124 SD15 
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DTH BIT – 10 Pulgadas 

DTH BIT – 12 Pulgadas 

DTH BIT – 12 Pulgadas 

DTH BIT – 18 Pulgadas 

DTH BIT – 24 Pulgadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro No. Botones x diámetro, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago 

mm pulgada  Exterior Interior  Frontal Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 
CONCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 

193 7 3/5 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 48 105.8 DHD380, SD8, QL80 

197 7 3/4 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 48.5 107 DHD380, SD8, QL80 

200 7 7/8 9X19  9X16 6X16 35  15 2 o 3 49 108 DHD380, SD8, QL80 

200 7 7/8 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 49 108 DHD380, SD8, QL80 

203 8 9X19  9X16 6X16 35  15 2 o 3 49.5 109 DHD380, SD8, QL80 

203 8 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 49.5 109 DHD380, SD8, QL80 

216 8 1/2 9X19  9X16 6X16 35  15 2 o 3 52.2 115 DHD380, SD8, QL80 

219 8 5/8 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 52.7 116 DHD380, SD8, QL80 

222 8 3/4 10X19  8X16 8X16 35  15 2 o 3 53.6 118 DHD380, SD8, QL80 

225 8 6/7 10X19  12X16 6X16 35  15 2 o 3 55 121 DHD380, SD8, QL80 

235 9 1/4 10X19  12X16 6X16 35  15 2 o 3 56.3 124 DHD380, SD8, QL80 

254 10 12x19  14x16 10x16 35  15 2 o 3 63.8 141 DHD380, SD8, QL80 

265 10 3/7 12x19  14x16 10x16 35  15 2 o 3 71 157 DHD380, SD8, QL80 

305 12 20x19  16x16 14x16 35  15 2 o 3 84.3 186 DHD380, SD8, QL80 

CARA PLANA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
193 7 3/5 10X19  14X16  35   2 o 3 48 105.8 DHD380, SD8, QL80 

197 7 3/4 10X19  14X16  35   2 o 3 48.5 107 DHD380, SD8, QL80 

200 7 7/8 9X19  15X16  35   2 o 3 49 108 DHD380, SD8, QL80 

200 7 7/8 10X19  14X16  35   2 o 3 49 108 DHD380, SD8, QL80 

203 8 9X19  15X16  35   2 o 3 49.5 109 DHD380, SD8, QL80 

203 8 10X19  14X16  35   2 o 3 49.5 109 DHD380, SD8, QL80 

216 8 1/2 9X19  15X16  35   2 o 3 52.2 115 DHD380, SD8, QL80 

219 8 5/8 10X19  14X16  35   2 o 3 52.7 116 DHD380, SD8, QL80 

222 8 3/4 10X19  16X16  35   2 o 3 53.6 118 DHD380, SD8, QL80 

225 8 6/7 10X19  18X16  35   2 o 3 55 121 DHD380, SD8, QL80 

235 9 1/4 10X19  18X16  35   2 o 3 56.3 124 DHD380, SD8, QL80 

254 10 12x19  24x16  35   2 o 3 63.8 141 DHD380, SD8, QL80 

265 10 3/7 12x19  24x16  35   2 o 3 71 157 DHD380, SD8, QL80 

305 12 20x19  30x16  35   2 o 3 84.3 186 DHD380, SD8, QL80 

Diámetro No. Botones x diámetro, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago mm pulgada Exterior Interior Frontal Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 

CONCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 

450 17 5/7 24x19  24x19 24x16 35  10 4 235 518 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

470 18 1/2 40x19  28x19 29x19 35  15 4 280 617 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

480 18 8/9 24x19  24x19 24x16 35  10 4 256 564 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

450 17 5/7 24x19  24x19 24x16 35  10 4 235 518 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

CARA PLANA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 

305 12 18x20  18x20  35   3 171 377 IR112, N120, SD12, QL120 

310 12 1/5 18x19  15x19 9x19 35   3 165 364 IR112, N120, SD12, QL120 

311 12 1/4 14X16  28X16  35   2 172 379 IR112, N120, SD12, QL120 

320 12 3/5 18x19  15x19 9x19 35   3 172 379 IR112, N120, SD12, QL120 

330 13 9x19  18x19  35   3 181 399 IR112, N120, SD12, QL120 

333 13 1/8 9x19  18x19  35   3 183 403 IR112, N120, SD12, QL120 

340 13 2/5 15x19  24x19 9x19 35   3 191 421 IR112, N120, SD12, QL120 

343 13 1/2 18X19  18X19 12X16 35   3 220 485 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

381 15 14x16  28x16 - 35   4 200 441 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

394 15 1/2 24X19  24X19 24X16 35   4 258 569 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

432 17 24X20  32X19 24X16 35   4 275 606 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

444 17 1/2 22x19  44x19  35   4 225 496 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

470 18 1/2 40x19  24x19 9x19 35   4 280 617 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

Diámetro No. Botones x diámetro, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 

Zanco / Vástago mm pulgada Exterior Interior Frontal Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 
CONCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 

193 7 3/5 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 48 105.8 DHD380, SD8, QL80 
197 7 3/4 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 48.5 107 DHD380, SD8, QL80 
200 7 7/8 9X19  9X16 6X16 35  15 2 o 3 49 108 DHD380, SD8, QL80 
200 7 7/8 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 49 108 DHD380, SD8, QL80 
203 8 9X19  9X16 6X16 35  15 2 o 3 49.5 109 DHD380, SD8, QL80 
203 8 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 49.5 109 DHD380, SD8, QL80 
216 8 1/2 9X19  9X16 6X16 35  15 2 o 3 52.2 115 DHD380, SD8, QL80 
219 8 5/8 10X19  8X16 6X16 35  15 2 o 3 52.7 116 DHD380, SD8, QL80 
222 8 3/4 10X19  8X16 8X16 35  15 2 o 3 53.6 118 DHD380, SD8, QL80 
225 8 6/7 10X19  12X16 6X16 35  15 2 o 3 55 121 DHD380, SD8, QL80 
235 9 1/4 10X19  12X16 6X16 35  15 2 o 3 56.3 124 DHD380, SD8, QL80 
254 10 12x19  14x16 10x16 35  15 2 o 3 63.8 141 DHD380, SD8, QL80 
265 10 3/7 12x19  14x16 10x16 35  15 2 o 3 71 157 DHD380, SD8, QL80 
305 12 20x19  16x16 14x16 35  15 2 o 3 84.3 186 DHD380, SD8, QL80 
450 17 5/7 24X19  24X19 24X16 35  15 4 470 1036 N180 
475 18 5/7 40X19  36X19 29X16 35  15 4 520 1146 N180 
508 20 40X19  48X19 24X19 35  15 4 260 573 SD18, N180 
533 21 40X19  48X19 24X19 35  15 4 290 639 SD18, N180 
550 21 2/3 40X19  56X19 28X19 35  15 4 330 728 SD18, N180 
555 21 6/7 40X19  56X19 28X19 35  15 4 350 772 SD18, N180 
559 22 40X19  56X19 28X19 35  15 4 377 831 SD18, N180 
560 22 40X19  56X19 28X19 35  15 4 380 838 SD18, N180 
610 24 40X19  68X19 28X19 35  15 4 433 955 SD18, N180 
660 26 40X19  68X19 28X19 35  15 4 553 1219 SD18, N180 

CARA PLANA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
193 7 3/5 10X19  14X16  35   2 o 3 48 105.8 DHD380, SD8, QL80 
197 7 3/4 10X19  14X16  35   2 o 3 48.5 107 DHD380, SD8, QL80 
200 7 7/8 9X19  15X16  35   2 o 3 49 108 DHD380, SD8, QL80 
200 7 7/8 10X19  14X16  35   2 o 3 49 108 DHD380, SD8, QL80 
203 8 9X19  15X16  35   2 o 3 49.5 109 DHD380, SD8, QL80 
203 8 10X19  14X16  35   2 o 3 49.5 109 DHD380, SD8, QL80 
216 8 1/2 9X19  15X16  35   2 o 3 52.2 115 DHD380, SD8, QL80 
219 8 5/8 10X19  14X16  35   2 o 3 52.7 116 DHD380, SD8, QL80 
222 8 3/4 10X19  16X16  35   2 o 3 53.6 118 DHD380, SD8, QL80 
225 8 6/7 10X19  18X16  35   2 o 3 55 121 DHD380, SD8, QL80 
235 9 1/4 10X19  18X16  35   2 o 3 56.3 124 DHD380, SD8, QL80 
254 10 12x19  24x16  35   2 o 3 63.8 141 DHD380, SD8, QL80 
265 10 3/7 12x19  24x16  35   2 o 3 71 157 DHD380, SD8, QL80 
305 12 20x19  30x16  35   2 o 3 84.3 186 DHD380, SD8, QL80 
450 17 5/7 24X19  24X19 24X16 35   4 470 1036 N180 
475 18 5/7 40X19  36X19 29X16 35   4 520 1146 N180 
508 20 40X19  56X19  35   4 260 573 SD18, N180 
533 21 40X19  56X19  35   4 290 639 SD18, N180 
550 21 2/3 40X19  112X19  35   4 330 728 SD18, N180 
555 21 6/7 40X19  112X19  35   4 350 772 SD18, N180 
559 22 40X19  112X19  35   4 377 831 SD18, N180 
560 22 40X19  112X19  35   4 380 838 SD18, N180 
610 24 40X19  136X19  35   4 433 955 SD18, N180 
660 26 40X19  136X19  35   4 553 1219 SD18, N180 

Diámetro No. Botones x diámetro, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago mm pulgada Exterior Interior Frontal Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 

CONCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 

254 10 12x19  14x16 10x16 35  15 2 o 3 108 238 SD10 

273 10 3/4 12x19  16x16 10x16 35  15 2 o 3 110 243 SD10 

290 11 3/7 18x19  12x16 9x16 35  15 2 o 3 116 256 SD10 

305 12 18x19  12x16 11X16 35  15 2 o 3 125 276 SD10 

305 12 18x19  12x16 11X16 35  15 2 o 3 125 276 SD10 

305 12 18x19  12x16 11X16 35  15 2 o 3 125 276 SD10 

305 12 20x19  16x16 14X16 35  15 2 o 3 125 276 SD10 

311 12 1/4 20x19  16x16 14x16 35  15 2 o 3 132 291 SD10 

330 13 18x19  18x19 9x19 35  15 2 o 3 132 291 SD10 

CARA PLANA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 

254 10 14x20  24x20  35   2 o 3 108 238 SD10 

273 10 3/4 12x19  26x16  35   2 o 3 110 243 SD10 

290 11 3/7 18x19  21x16  35   2 o 3 116 256 SD10 

305 12 18x20  14x20  35   2 o 3 125 276 SD10 

305 12 18x20  14x20  35   2 o 3 125 276 SD10 

305 12 18x20  14x20  35   2 o 3 125 276 SD10 

305 12 18x20  16x20  35   2 o 3 125 276 SD10 

311 12 1/4 18x20  16x20  35   2 o 3 132 291 SD10 

330 13 18x20  28x20  35   2 o 3 132 291 SD10 

Diámetro No. x Diámetro de botones, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago 

mm pulgada Exterior Interior Frente Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 
CONCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 

301 11 6/7 15x20  21x20 9x20 32  15 3 191 421 IR112, N120, SD12, QL120 

305 12 18x19  6x19 9x16 35  15 3 171 377 IR112, N120, SD12, QL120 

305 12 18x16  18x16 18x16 35  15 3 171 377 IR112, N120, SD12, QL120 

310 12 1/5 18x19  15x19 9x19 35  10 3 165 364 IR112, N120, SD12, QL120 

311 12 1/4 15x20  21x20 9x20 32  15 4 280 617 IR112, N120, SD12, QL120 

320 12 3/5 18x19  15x19 9x19 35  10 3 172 379 IR112, N120, SD12, QL120 

330 13 15x20  21x20 9x20 32  15 3 191 421 IR112, N120, SD12, QL120 

340 13 2/5 15x19  24x19 9x19 35  15 3 191 421 IR112, N120, SD12, QL120 

343 13 1/2 18X19  18X19 12X16 35  15 3 220 485 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

350 13 7/9 18x19  15x19 9x19 35  10 3 180 397 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

381 15 14x16  14x16 14x16 35  15 4 200 441 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

394 15 1/2 24X19  24X19 24X16 35  15 4 258 569 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

428 16 6/7 18x19  15x19 9x19 35  10 4 228 503 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

432 17 24X20  32X19 24X16 35  15 4 275 606 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

444 17 1/2 22x19  22x19 22x19 35  15 4 225 496 IR112, N120, SD12, QL120, N125 

Diámetro No. Botones x diámetro, mm Ángulo del botón Número de Peso estimado 
Zanco / Vástago mm pulgada Exterior Interior Frontal Cono Exterior Interior Cono Agujeros de lavado kg lbs 

CONCAVA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
556 21 8/9 40x20  56x19 28x19 35  15 4 850 1874 N240 
610 24 40x19  64x19 28x19 35  15 4 987 2176 N240 

760 30 54x20  108x19 49x19 35  15 6 1182 2606 N240 
875 34 4/9 54X20  156X19 39x19 35  15 6 1600 3527 N240 

CARA PLANA - ESFÉRICA / BALÍSTICA 
556 21 8/9 40x20  56x19 28x19 35   4 850 1874 N240 
610 24 40x19  64x19 28x19 35   4 987 2176 N240 

760 30 54x20  108x19 49x19 35   6 1182 2606 N240 
75 34 4/9 54X20  156X19 39x19 35   6 1600 3527 N240 

DTH BIT – 8 Pulgadas 
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SUS PR 

TIPO ROSCA 

SISTEMA DURAWING        BARRAS DTH  ( DRILL PIPE ) 
  Por la durabilidad del  sistema Durawing se reducen los costos de construcción, además  cuenta con un excelente  
  rendimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO Unidad TIPO 

EXTENDIDO  

Diám. Ext. 

GUÍA 

Diám.Ext. 

CARGADOR 

 Diám. Ext. 

CAJA DE EMBALAJE 

ZANCO / VÁSTAGO 
Peso broca 
guía/piloto  

(kg)     

Peso broca 
ala (kg) 

Peso del 
conjunto (kg) 

Diám Int  Diám Ext 

A B C D E  

 
90 

mm 
Con cargador 

119 91 
101 101.6 

120  
IR3.5 

 
2.6 

 
0.2 

 
9 

Sin cargador 91 91.6 

inch 
Con cargador 

4.69 3.58 
3.98 4 

4.72 Sin cargador 3.58 3.61 

 
110 

mm 
Con cargador 

142 110 
118.7 119.7 

140  
SD4, QL40, DHD340, MACH44, M40 

 
4.2 

 
0.4 

 
16 

Sin cargador 110 111 

inch 
Con cargador 

5.59 4.33 
4.67 4.71 

5.51 Sin cargador 4.33 4.37 

 
115 

mm 
Con cargador 

146 115 
125 126.6 

146  
SD4, QL40, DHD340, MACH44, M40 

 
4.5 

 
0.45 

 
17.5 

Sin cargador 115 116.6 

inch 
Con cargador 

5.75 4.53 
4.92 4.98 

5.71 Sin cargador 4.53 4.59 

 
129 

mm 
Con cargador 

164 129 
137.5 139 

159 
SD4, QL40, DHD340, MACH44, M40 
SD5, QL50, DHD350, MACH50, M50 

 
7.2 

 
0.53 

 
25.6 

Sin cargador 128 130.5 

inch 
Con cargador 

6.46 5.05 
5.41 5.47 

6.26 Sin cargador 5.04 5.14 

 
140 

mm 
Con cargador 

181 140 
152 153.2 

178  
SD5, QL50, DHD350, MACH50, M50 

 
6.5 

 
0.65 

 
31 

Sin cargador 140 141.2 

inch 
Con cargador 

7.13 5.51 
5.98 6.03 

7.01 Sin cargador 5.51 5.56 

 
147 

mm 
Con cargador 

190 147 
157 158 

185  
SD5, QL50, DHD350, MACH50, M50 

 
10 

 
0.7 

 
33.6 

Sin cargador 147 148 

inch 
Con cargador 

7.48 5.79 
6.18 6.22 

7.28 Sin cargador 5.79 5.83 

 
152 

mm 
Con cargador 

194 152 
162 164 

193  
SD5, QL50, DHD350, MACH50, M50 

 
11 

 
0.8 

 
37 

Sin cargador 152 154 

inch 
Con cargador 

7.64 5.98 
6.38 6.46 

7.59 Sin cargador 5.98 6.06 

 
165 

mm 
Con cargador 

208 167 
178 178.8 

205  
SD6, QL60, DHD360, MACH60, M60 

 
15.5 

 
1 

 
53 

Sin cargador 167 167.8 

inch 
Con cargador 

8.19 6.57 
7.01 7.04 

8.07 Sin cargador 6.57 6.61 

 
190 

mm 
Con cargador 

237 190 
201.5 202.3 

227  
SD6, QL60, DHD360, MACH60, M60 

 
21 

 
1.7 

 
68 

Sin cargador 190 190.8 

inch 
Con cargador 

9.33 7.48 
7.93 7.96 

8.94 Sin cargador 7.48 7.51 

 
240 

mm 
Con cargador 

292 240 
253 254.5 

280  
SD8, DHD380, QL80 

 
36 

 
2.5 

 
80 

Sin cargador 240 241.5 

inch 
Con cargador 

11.5 9.45 
9.96 10.02 

11.02 Sin cargador 9.45 9.51 

 
280 

mm 
Con cargador 

340 280 
300 301.7 

328  
SD10, QL80 

 
56 

 
3.5 

 
179 

Sin cargador 280 281.7 

inch 
Con cargador 

13.39 11.02 
11.81 11.88 

12.91 Sin cargador 11.02 11.09 

Diámetro 
Código de producto Pasador / hilos 

de caja 

Longitud Planos de la llave Espesor Peso estimado 

pulgadas mm pies m pulgadas mm Locación del 
plano 

pulgadas mm kg lbs 

 
 

 
4 1/2 

 
 

 
114 

DP18-6000-95-P100-086-T 3 1/2" API REG 19.7 6  
 

 
3 3/4 

 
 

 
95 

Ambos extremos  

1/3 

 

8.6 

155 342 

DP18-5000-95-P100-086-T 3 1/2" API REG 16.4 5 Ambos extremos 138 304 
DP18-4500-95-P100-086-T 3 1/2" API REG 14.8 4.5 Ambos extremos 123 271 

DP18-4000-95-P100-086-T 3 1/2" API REG 13.1 4 Ambos extremos 110 243 

DP18-3000-95-P100-086-T 3 1/2" API REG 9.8 3 Ambos extremos 88 194 

DP18-6000-95-P100-071-T 3 1/2" API REG 19.7 6 Ambos extremos  

2/7 

 

7.1 

133 293 

DP18-5000-95-P100-071-T 3 1/2" API REG 16.4 5 Ambos extremos 115 254 

DP18-4500-95-P100-071-T 3 1/2" API REG 14.8 4.5 Ambos extremos 105 231 
DP18-4000-95-P100-071-T 3 1/2" API REG 13.1 4 Ambos extremos 96 212 

DP18-3000-95-P100-071-T 3 1/2" API REG 9.8 3 Ambos extremos 77 170 

 
 

 
4 

 
 

 
102 

DP14-6000-85-P100-086-T 2 7/8" API REG 19.7 6  
 

 
3 1/3 

 
 

 
85 

Ambos extremos  

1/3 

 

8.6 

135 298 

DP14-5000-85-P100-086-T 2 7/8" API REG 16.4 5 Ambos extremos 112 247 

DP14-4500-85-P100-086-T 2 7/8" API REG 14.8 4.5 Ambos extremos 105 231 

DP14-4000-85-P100-086-T 2 7/8" API REG 13.1 4 Ambos extremos 95 209 
DP14-3000-85-P100-086-T 2 7/8" API REG 9.8 3 Ambos extremos 75 165 

DP14-6000-85-P100-071-T 2 7/8" API REG 19.7 6 Ambos extremos  

2/7 

 

7.1 

115 254 

DP14-5000-85-P100-071-T 2 7/8" API REG 16.4 5 Ambos extremos 98 216 

DP14-4500-85-P100-071-T 2 7/8" API REG 14.8 4.5 Ambos extremos 89 196 

DP14-4000-85-P100-071-T 2 7/8" API REG 13.1 4 Ambos extremos 79 174 

DP14-3000-85-P100-071-T 2 7/8" API REG 9.8 3 Ambos extremos 65 143 

 
 

315 

mm 
Con cargador 

373 318 
334 336.6 

360  
SD12, QL120 

 
90 

 
5 

 
310 

Sin cargador 318 320.6 

inch 
Con cargador 

14.69 12.52 
13.15 13.25 

14.17 Sin cargador 12.52 12.62 

 
365 

mm 
Con cargador 

425 365 
386 387.4 

412  
SD12, QL120 

 
115 

 
7 

 
383 

Sin cargador 365 366.4 

inch 
Con cargador 

16.73 14.37 
15.2 15.25 

16.22 Sin cargador 14.37 14.43 

 
410 

mm 
Con cargador 

478 412 
433 435 

463  
SD15, QL120 

 
160 

 
10.5 

 
450 

Sin cargador 412 414 

inch 
Con cargador 

18.82 16.22 
17.05 17.13 

18.23 Sin cargador 16.22 16.3 

 
460 

mm 
Con cargador 

530 460 
480 482.6 

515  
SD15, SD18, N180 

 
230 

 
16 

 
860 

Sin cargador 460 462.6 

inch 
Con cargador 

20.87 18.11 
18.9 19 

20.28 Sin cargador 18.11 18.21 

 
510 

mm 
Con cargador 

580 510 
531 533.4 

562  
SD15, SD18, N180, QL200 

 
280 

 
20 

 
1195 

Sin cargador 510 512.4 

inch 
Con cargador 

22.83 20.08 
20.91 21 

22.13 Sin cargador 20.08 20.17 

 
560 

mm 
Con cargador 

630 560 
580 584.2 

612  
SD18, N180, N240 

 
385 

 
28 

 
1340 

Sin cargador 560 564.2 

inch 
Con cargador 

24.8 22.05 
22.83 23 

24.09 Sin cargador 22.05 22.21 

 
650 

mm 
Con cargador 

737 650 
676 679.2 

719  
QL200, N240 

 
630 

 
45 

 
1880 

Sin cargador 650 653.2 

inch 
Con cargador 

29.02 25.59 
26.61 26.74 

28.31 Sin cargador 25.59 25.72 

 
745 

mm 
Con cargador 

842 745 
776 780.8 

822  
N240 

 
770 

 
50 

 
2300 

Sin cargador 745 749.8 

inch 
Con cargador 

33.15 29.33 
30.55 30.74 

32.26 Sin cargador 29.33 29.52 

 
 
 

3 1/2 

 
 
 

89 

DP12-6000-75-P100-066-T 2 3/8" IF PIN 19.7 6  
 
 

3 

 
 
 

75 

Ambos extremos  
 
 

1/4 

 
 
 

6.6 

91 201 

DP12-5000-75-P100-066-T 2 3/8" IF PIN 16.4 5 Ambos extremos 80 176 

DP12-4500-75-P100-066-T 2 3/8" IF PIN 14.8 4.5 Ambos extremos 70 154 

DP12-4000-75-P100-066-T 2 3/8" IF PIN 13.1 4 Ambos extremos 63 139 

DP12-3000-75-P100-066-T 2 3/8" IF PIN 9.8 3 Ambos extremos 50 110 

DP12-2000-75-P100-066-T 2 3/8" IF PIN 6.6 2 Ambos extremos 35 77 

DP12-1500-75-P100-066-T 2 3/8" IF PIN 4.9 1.5 Ambos extremos 29 64 

 
 

2 7/8 

 
 

73 

DP12-4500-60-P100-055-T 2 3/8" IF PIN 14.8 4.5  
 

2 1/3 

 
 

60 

Ambos extremos  
 

2/9 

 
 

5.5 

49 108 

DP12-4000-60-P100-055-T 2 3/8" IF PIN 13.1 4 Ambos extremos 44 97 

DP12-3000-60-P100-055-T 2 3/8" IF PIN 9.8 3 Ambos extremos 34 75 

DP12-2000-60-P100-055-T 2 3/8" IF PIN 6.6 2 Ambos extremos 24 53 

DP12-1500-60-P100-055-T 2 3/8" IF PIN 4.9 1.5 Ambos extremos 19 42 

Hyundai Everdigm proporciona diversas barras de perforación con el mayor grado de compatibilidad entre 
equipos y herramientas. 

DISPOSITIVO GUÍA 

BROCA GUÍA 

BROCA ALA 



HYUNDAI EVERDIGM 

 

 

 

TIPO LISO BACK HAMMER 

- El Back hammer Se adapta fácilmente entre el cabezal de rotación de la sarta de perforación con cualquier tipo de rosca. 
- Combinación efectiva de martilleo y vibración para aflojar las sartas de perforación atascadas. 
- Acero de aleación tratado térmicamente de alta calidad que permite una vida útil más larga. 
- Mantenimiento sencillo y fácil de montar y desmontar 

 
El amortiguador de Hyundai Everdigm protege su máquina de vibraciones y golpes. 
La estructura del amortiguador de uretano facilita el mantenimiento y la operación sin problemas en su lugar de   trabajo 

  

AMORTIGUADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BACK HAMMER Y AMORTIGUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro 
Código de producto Pasador / hilos 

de caja 

Longitud Planos de la llave Espesor Peso estimado 

pulgadas mm pies m pulgadas mm Locación del 
plano 

pulgadas mm kg lbs 

 
 
 
 

4 1/2 

 
 
 
 

114 

DP18-6000-95-P100-086-W 3 1/2" API REG 19.7 6  
 
 
 

3 3/4 

 
 
 
 

95 

Ambos extremos  
 

1/3 

 
 

8.6 

155 342 

DP18-5000-95-P100-086-W 3 1/2" API REG 16.4 5 Ambos extremos 138 304 

DP18-4500-95-P100-086-W 3 1/2" API REG 14.8 4.5 Ambos extremos 123 271 

DP18-4000-95-P100-086-W 3 1/2" API REG 13.1 4 Ambos extremos 110 243 

DP18-3000-95-P100-086-W 3 1/2" API REG 9.8 3 Ambos extremos 88 194 

DP18-6000-95-P100-071-W 3 1/2" API REG 19.7 6 Ambos extremos  
 

2/7 

 
 

7.1 

133 293 

DP18-5000-95-P100-071-W 3 1/2" API REG 16.4 5 Ambos extremos 115 254 

DP18-4500-95-P100-071-W 3 1/2" API REG 14.8 4.5 Ambos extremos 105 231 

DP18-4000-95-P100-071-W 3 1/2" API REG 13.1 4 Ambos extremos 96 212 

DP18-3000-95-P100-071-W 3 1/2" API REG 9.8 3 Ambos extremos 77 170 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

102 

DP14-6000-85-P100-086-W 2 7/8" API REG 19.7 6  
 
 
 

3 1/3 

 
 
 
 

85 

Ambos extremos  
 

1/3 

 
 

8.6 

135 298 

DP14-5000-85-P100-086-W 2 7/8" API REG 16.4 5 Ambos extremos 112 247 

DP14-4500-85-P100-086-W 2 7/8" API REG 14.8 4.5 Ambos extremos 105 231 

DP14-4000-85-P100-086-W 2 7/8" API REG 13.1 4 Ambos extremos 95 209 

DP14-3000-85-P100-086-W 2 7/8" API REG 9.8 3 Ambos extremos 75 165 

DP14-6000-85-P100-071-W 2 7/8" API REG 19.7 6 Ambos extremos  
 

2/7 

 
 

7.1 

115 254 

DP14-5000-85-P100-071-W 2 7/8" API REG 16.4 5 Ambos extremos 98 216 

DP14-4500-85-P100-071-W 2 7/8" API REG 14.8 4.5 Ambos extremos 89 196 

DP14-4000-85-P100-071-W 2 7/8" API REG 13.1 4 Ambos extremos 79 174 

DP14-3000-85-P100-071-W 2 7/8" API REG 9.8 3 Ambos extremos 65 143 

 
 
 

3 1/2 

 
 
 

89 

DP12-6000-75-P100-066-W 2 3/8" IF PIN 19.7 6  
 
 

3 

 
 
 

75 

Ambos extremos  
 
 

1/4 

 
 
 

6.6 

91 201 

DP12-5000-75-P100-066-W 2 3/8" IF PIN 16.4 5 Ambos extremos 80 176 

DP12-4500-75-P100-066-W 2 3/8" IF PIN 14.8 4.5 Ambos extremos 70 154 

DP12-4000-75-P100-066-W 2 3/8" IF PIN 13.1 4 Ambos extremos 63 139 

DP12-3000-75-P100-066-W 2 3/8" IF PIN 9.8 3 Ambos extremos 50 110 

DP12-2000-75-P100-066-W 2 3/8" IF PIN 6.6 2 Ambos extremos 35 77 

DP12-1500-75-P100-066-W 2 3/8" IF PIN 4.9 1.5 Ambos extremos 29 64 

 
 

2 7/8 

 
 

73 

DP12-4500-60-P100-055-W 2 3/8" IF PIN 14.8 4.5  
 

2 1/3 

 
 

60 

Ambos extremos  
 

2/9 

 
 

5.5 

49 108 

DP12-4000-60-P100-055-W 2 3/8" IF PIN 13.1 4 Ambos extremos 44 97 

DP12-3000-60-P100-055-W 2 3/8" IF PIN 9.8 3 Ambos extremos 34 75 

DP12-2000-60-P100-055-W 2 3/8" IF PIN 6.6 2 Ambos extremos 24 53 

DP12-1500-60-P100-055-W 2 3/8" IF PIN 4.9 1.5 Ambos extremos 19 42 

TAMAÑO 
Max. Presión de trabajo Hilo trasero API Hilo delantero API Tamaño de llave, 

frontal 
Largo instalado Largo total  Diámetro Peso sin broca 

bar psi  Ext. en pulgadas Int. en pulgadas mm pulgadas mm Pie/pulg mm Pie/pulg mm pulgada kg lbs 

3" - 5" 8 116 3 1/2 3 1/2 95 3 3/4 415 1' 4 3/8" 510 1'8" 180 7 1/6 31 68 

5" - 6" 8 116 3 1/2 3 1/2 120 4 5/7 445 1' 5 1/2" 540 1'8" 200 7 1/6 44 97 

8" - 12" 8 116 3 1/2 3 1/2 140 5 1/2 445 1' 5 1/2" 540 1'8" 225 7 1/6 63 139 

NO. PARTES 

1 Flecha  

2 Anillo guía 

    3 

4 

Pistón 

Tapón 

5 Liga 

TAMAÑO EDSA2 EDSA3 EDSA4 EDSA5 EDSA6 EDSA8 EDSA10 EDSA12 

Largo efectivo 346 mm 457 mm 483 mm 514 mm 578 mm 591 mm 635 mm 728 mm 

Diámetro exterior 62 mm 79.4 mm 95 mm 115 mm 140 mm 178 mm 216 mm 254 mm 

Peso estimado 7.5 kg 14.3 kg 22.1 kg 33.2 kg 53 kg 84 kg 125 kg 216 kg 

Rosca API  RD50 2-3/8" 2-3/8" 3-1/2" 3-1/2" 4-1/2" 6-5/8" 6-5/8" 

NO. PARTS NO. PARTS 

1 API Pasador 6 Arandela de empuje 

2 API Caja 7 Tuerca 

3 Parte superior 8 Liga 

4 Flecha 9 Articulación 

5 Amortiguador   
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Brocas de botón están  disponibles en Esféricas,  Semi-balística, Balística o Cónica 

 
 

BROCAS DE BOTÓN-THD 
             Hyundai Everdigm se especializa en la fabricación de sistemas de perforación de banco y herramientas para rocas de alta calidad  
             para todo tipo de condiciones de terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro 
Código de producto 

Núm. de agujeros de lavado Diámetro de botón, mm Peso estimado 

mm pulgada Frontal Calibre Frente Calibre Angulo Diseño kg lbs 

Normal – CARA PLANA   
64 2 1/2 064T38SF30363N 3 - 3 X 11 6 X 12 30 SP 1.7 4 
64 2 1/2 064T38SF35484N 4 - 5 X 9 8 X 10 35 SP 1.7 4 
70 2 3/4 070T38SF30484N 4 - 5 X 10 8 X 11 30 SP 2 4 
76 3 076T38SF35363N 3 - 4 X 11 6 X 12 35 SP 2.4 5 
89 3 1/2 089T38SF35484N 4 - 5 X 12 8 X 12 35 SP 3.3 7 

102 4 102T38SF35484N 4 - 6 X 12 8 X 14 35 SP 4.5 10 

Normal – CENTRO DE GOTA   
64 2 1/2 064T38BD40363N 3 - 3 X 11 6 X 12 40 BA 1.7 4 
76 3 076T38SD35363N 3 - 4 X 11 6 X 11 35 SP 2.4 5 
76 3 076T38BD40484N 4 - 5 X 11 8 X 11 40 BA 2.4 5 

102 4 102T38SD35484N 4 - 6 X 12 8 X 14 35 SP 4.5 10 

Retráctil – CARA PLANA 
  

64 2 1/2 064T38SF30363R 3 - 3 X 11 6 X 12 30 SP 1.8 4 
64 2 1/2 064T38SF35483R 3 - 5 X 9 8 X 10 35 SP 1.8 4 
70 2 3/4 070T38SF30484R 4 - 5 X 10 8 X 11 30 SP 2 4 
76 3 076T38SF35282R 2 - 4 X 10 8 X 11 35 SP 3 7 
89 3 1/2 089T38SF35484R 4 - 5 X 12 8 X 12 35 SP 4.9 11 

102 4 102T38SF35484R 4 - 6 X 12 8 X 14 35 SP 6.7 15 

Retráctil – CENTRO DE GOTA   
64 2 1/2 064T38SD35363R 3 - 4 X 10 6 X 11 35 SP 1.8 4 
76 3 076T38BD40484R 4 - 5 X 11 8 X 11 40 BA 3 7 
89 3 1/2 089T38SD35484R 4 - 6 X 11 8 X 12 35 SP 4.9 11 

102 4 102T38BD40484R 4 - 6 X 12 8 X 14 40 BA 6.7 15 

Diámetro 
Código de producto 

Núm. de agujeros de lavado Diámetro de botón, mm Peso estimado 

mm pulgadas Frontal Calibre Frente Calibre Angulo Diseño kg lbs 

Normal – CARA PLANA 
  

70 2 3/4 070T45SF30484N 4 - 5 X 10 8 X 11 30 SP 2.3 5 
76 3 076T45SF35484N 4 - 5 X 11 8 X 11 35 SP 2.7 6 
89 3 1/2 089T45SF35393N 3 - 6 X 10 9 X 11 35 SP 3.2 7 
89 3 1/2 089T45SF35484N 4 - 5 X 13 8 X 13 35 SP 3.2 7 

102 4 102T45SF35484N 4 - 6 X 12 8 X 13 35 SP 4.2 9 
115 4 1/2 115T45SF35484N 4 - 6 X 13 8 X 14 35 SP 7.5 17 

Normal – CENTRO DE GOTA 

 

  
76 3 076T45BD35484N 4 - 5 X 11 8 X 11 35 BA 2.7 6 
89 3 1/2 089T45BD40484N 4 - 5 X 11 8 X 12 40 BA 3.2 7 

102 4 102T45BD40393N 3 - 9 X 11 9 X 13 40 BA 4.2 9 
115 4 1/2 115T45SD35484N 4 - 6 X 13 8 X 14 35 SP 7.5 17 

Retráctil – CARA PLANA   
70 2 3/4 070T45SF35484R 4 - 5 X 10 8 X 11 35 SP 2.1 5 
76 3 076T45SF35484R 4 - 5 X 11 8 X 12 35 SP 2.7 6 
89 3 1/2 089T45SF35484R 4 - 5 X 13 8 X 13 35 SP 4.9 11 

102 4 102T45SF35282R 2 - 6 X 12 8 X 14 35 SP 6.5 14 
115 4 1/2 115T45SF35484R 4 - 6 X 12 8 X 14 35 SP 9.2 20 
102 4 102T45SF35484R 4 - 6 X 12 8 X 14 35 SP 6.7 15 

Retráctil – CENTRO DE GOTA   
76 3 076T45SD35484R 4 - 5 X 11 8 X 11 35 SP 2.6 6 
89 3 1/2 089T45BD40484R 4 - 6 X 11 8 X 12 40 BA 4.5 10 

102 4 102T45BD40393R 3 - 9 X 11 9 X 13 40 BA 6.1 13 
115 4 1/2 115T45SD35484R 4  6 X 13 8 X 14 35 SP 8.6 19 
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 BARRAS Y COPLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barras y coples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro 
Código de producto 

Núm. de agujeros de lavado Diámetro de botón, mm Peso estimado 

mm pulgadas Frontal Calibre Frente Calibre Angulo Diseño kg lbs 

Normal – CARA PLANA 

 

  
89 3 1/2 089T51SF35484N 4 - 5 X 13 8 X 13 35 SP 3.8 8 
102 4 102T51SF35393N 3 - 9 X 11 9 X 13 35 SP 5.2 11 
115 4 1/2 115T51SF35484N 4 - 7 X 13 8 X 14 35 SP 6.7 15 
127 5 127T51SF35242N 2 - 6 X 12 8 X 14 35 SP 8.1 18 
127 5 127T51SF35242N 2 - 7 X 13 8 X 14 35 SP 8.1 18 

Normal – CENTRO DE GOTA   
89 3 1/2 089T51SD35484N 4 - 5 X 13 8 X 13 35 SP 3.8 8 
102 4 102T51BD40393N 3 - 9 X 11 9 X 13 40 BA 5.2 11 
115 4 1/2 115T51SD35484N 4 - 7 X 13 8 X 14 35 SP 6.7 15 

Retráctil – CARA PLANA   
89 3 1/2 089T51SF35393R 3 - 7 X 12 9 X 12 35 SP 5.4 12 
89 3 1/2 089T51SF35484R 4 - 5 X 13 8 X 13 35 SP 5.4 12 
102 4 102T51SF35393R 3 - 9 X 11 9 X 13 35 SP 7.5 17 
115 4 1/2 115T51SF35393R 3 - 10 X 12 9 X 14 35 SP 10.2 22 
127 5 127T51SF35242R 2 - 6 X 12 8 X 14 35 SP 13 29 
127 5 127T51BF35282R 2 - 6 X 12 8 X 14 35 BA 13 29 

Retráctil – CENTRO DE GOTA   
89 3 1/2 089T51SD35484R 4 - 6 X 11 8 X 12 35 SP 5.2 11 
89 3 1/2 089T51BD40484R 4 - 6 X 11 8 X 12 40 BA 5.2 11 
102 4 102T51BD40484R 4 - 6 X 12 8 X 14 40 BA 7.4 16 
115 4 1/2 115T51BD40393R 3  10 X 12 9 X 14 40 BA 9.9 22 
127 5 127T51BD40484R 4 - 6 X 12 8 X 14 40 BA 12.6 28 

  
Código de 
producto 

Dimensiones 
Peso estimado 

Longitud Diámetro 

mm pie pulgada mm pulgada kg lbs 

Hex Barra de deriva/ R32 – Hex – R32 

 
RHR32R323050 3,050 10’ - 32 1 1/4 16.3 36 

RHR32R323660 3,660 12’ - 32 1 1/4 20.1 44 

Cople 

 
 

CR32R32 
 

150 
 

- 
 

6 
 

55 
 

2 1/6 
 

0.95 
 

2 

  
Código de 

producto 

Dimensiones 
Peso estimado 

Longitud Diámetro 

mm pie inch mm pie kg mm 

Ex- rod/ T38 – round38 – T38 

 
REXT38T383050 3,050 10’ - 39 1 1/2 24.1 53 

REXT38T383660 3,660 12’ - 39 1 1/2 29.4 65 

MF- rod/ T38 – round38 – T38 
 

 
RMFT38T383050 3,050 10’ - 39 1 1/2 25.6 56 

RMFT38T383660 3,660 12’ - 39 1 1/2 30.4 67 

RMFT38T384265 4,265 14 - 39 1 1/2 35.2 78 

Coupling 

 
 

CT38T38 
 

190 
 

- 
 

7 1/2” 
 

55 
 

2 1/6 
 

1.95 
 

4 

Diámetro 
Código de 
producto 

Núm. de agujeros de lavado Diámetro de botón, mm Peso estimado 

mm pulgadas Frontal Calibre mm pulgadas Angulo Frontal Calibre mm 

Normal – CARA PLANA   
102 4 102GT60SF35393N 3 - 9 X 11 9 X 13 35 SP 7 15 
115 4 1/2 115GT60SF35393N 3 - 10 X 12 9 X 14 35 SP 9.6 21 
127 5 127GT60SF35393N 3 - 10 X 13 9 X 16 35 SP 12.3 27 
140 5 1/2 140GT60SF35393N 3 - 10 X 13 9 X 16 35 SP 17 37 

Normal – CENTRO DE GOTA   
102 4 102GT60SD35393N 3 - 9 X 11 9 X 13 35 SP 7 15 
115 4 1/2 115GT60SD35393N 3 - 9 X 12 9 X 14 35 SP 9.6 21 
127 5 127GT60SD35393N 3 - 9 X 13 9 X 16 35 SP 12.3 27 
140 5 1/2 140GT60SD35393N 3 - 9 X 13 9 X 16 35 SP 17 37 

Retráctil – CARA PLANA   
102 4 102GT60SF35393R 3 - 9 X 11 9 X 13 35 SP 7 15 
115 4 1/2 115GT60SF35393R 3 - 10 X 12 9 X 14 35 SP 9.6 21 
127 5 127GT60SF35393R 3 - 10 X 13 9 X 16 35 SP 12.3 27 
140 5 1/2 140GT60SF35393R 3 - 10 X 13 9 X 16 35 SP 17 37 

Retráctil – CENTRO DE GOTA   
102 4 102GT60SD35393R 3 - 9 X 11 9 X 13 35 SP 7 15 
115 4 1/2 115GT60SD35393R 3 - 9 X 12 9 X 14 35 SP 9.6 21 
127 5 127GT60SD35393R 3 - 9 X 13 9 X 16 35 SP 12.3 27 
140 5 1/2 140GT60SD35393R 3 - 9 X 13 9 X 16 35 SP 17 37 

  
Código de 

producto 

Dimensiones 
Peso estimado 

Longitud Diámetro 

mm pie inch mm pie kg mm 

Ex- rod/ T45 – round45 – T45 
 

 
REXT45T453050 3,050 10’ - 46 1 4/5 33.6 74 

REXT45T453660 3,660 12’ -   40.4 89 

REXT45T454265 4,265 14’ -   47 104 

MF- rod/ T45 – round45 – T45 
 

 
RMFT45T453050 3,050 10’ - 46 1 4/5 35.7 79 

RMFT45T453660 3,660 12’ -   42.5 94 

RMFT45T454265 4,265 14’ -   49.5 109 

Coupling 

 
 

CT45T45 
 

209 
 

- 
 

- 
 

65 
 

2 5/9 
 

4 
 

9 

T51 (2'') Rosca 
 Dimensiones 

Peso estimado  
Código de 

producto 
Longitud Diámetro 

mm pie mm pie mm kg lbs 

Ex- rod/ T51 – round52 – T51 
 

 
REXT51T511830 1,830 6’ - 51 2 26.7 59 
REXT51T513660 3,660 12’ -   50 110 

REXT51T514265 4,265 14’ -   58.2 128 

MF- rod/ T51 – round52 – T51 
 

 
RMFT51T511830 1,830 6’ - 51 2 27.3 60 

RMFT51T513660 3,660 12’ -   52.5 116 

RMFT51T514265 4,265 14’ -   61 134 

Coupling 

 
 

CT51T51 
 

230 
 

- 
 

- 
 

71 
 

2 4/5 
 

3.85 
 

8 

 
 

CT51T51 
 

235 
 

- 
 

- 
 

72 
 

2 5/6 
 

4.2 
 

9 

 
 

CT51T51 
 

230 
 

- 
 

- 
 

76 
 

3 
 

4.4 
 

10 

T45 (1 3/4") Rosca 
 

T38 (1 1/2") Rosca 
 

R32 (1 1/4") Rosca 
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Categoría de aplicaciones  
BE : bench drilling  -         Perforación de banco 
BO : bolting-Atornillando 
DS : Piedra dimensional en banco de perforación 
PD : Perforación de producción subterránea (perforación de pozos largos) 
 TU : deriva y túneles

Atlas copco 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgadas kg lbs 

ED100 
BE T38 620 24 2/5 7.8 17 

BE T45 620 24 2/5 8.4 19 

 
ED150 

BE T38 620 24 2/5 8 18 

BE T45 620 24 2/5 8.5 19 

BE T51 620 24 2/5 9 20 

EHD210RP 
BE T45 741 29 1/6 12.5 28.5 

BE T51 741 29 1/6 13 28.6 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgadas kg lbs 

 
BBC 43,44,45 and 100 

 
TBC 

 
R32 

 
380 

 
15 

 
1.85 

 
4 

BBC 51,52,54 and 120 
TBC R32 380 15 2.7 6 

TBC T38 390 15 1/3 3 7 

 
BBC 57 

 
TBC 

 
T38 

 
537 

 
21 1/7 

 
5.5 

 
12 

 
COP 125, 130 and 131 

 
TBC 

 
T38 

 
380 

 
15 

 
TBC 

 
TBC 

 
COP 1032 HD 

 
TBC 

 
R32 

 
340 

 
13 2/5 

 
3.5 

 
8 

 
COP 1032 HD 

 
TBC 

 
R38 

 
340 

 
13 2/5 

 
4.4 

 
10 

 
COP 1032 

 
TBC 

 
T35 

 
550 

 
21 2/3 

 
4.8 

 
11 

 
COP 1032 LE 

 
TBC 

 
R32 

 
550 

 
21 2/3 

 
4.85 

 
11 

COP 1036/1038 HB 
TBC R32 500 19 2/3 5.1 11 

TBC T38 500 19 2/3 4.25 9 

 
COP 1036/1038 HB 

 
TBC 

 
T45 

 
550 

 
21 2/3 

 
5.1 

 
11 

 
COP 1038 HD/1238 

TBC R32 485 19 3.8 8 

TBC R38 485 19 4.1 9 

TBC T38 485 19 4.1 9 

COP 1038 HL 
TBC R32 575 22 2/3 5.3 12 

TBC T38 575 22 2/3 5.45 12 

 
COP 1038 HL 

 
TBC 

 
T45 

 
575 

 
22 2/3 

 
5.5 

 
12 

 
COP 1238 

TBC R32 500 19 2/3 3.95 9 

TBC T38 500 19 2/3 4.25 9 

TBC R38 485 19 4.25 9 

TBC T38 485 19 4.1 9 

 
COP 1238 

 
TBC 

 
T45 

 
500 

 
19 2/3 

 
5.1 

 
11 

 
COP 1238 

TBC R32 575 22 2/3 5.3 12 

TBC T35 575 22 2/3 5.25 12 

TBC T38 575 22 2/3 5.45 12 

COP 1238 
TBC T38 575 22 2/3 5.45 12 

TBC T45 575 22 2/3 5.5 12 

 
COP 1432, 1532, 1440, 1838 HD/ME 

TBC R32 435 17 1/8 3.8 8 

TBC T35 435 17 1/8 TBC TBC 

TBC R38 435 17 1/8 3.95 9 

TBC T38 435 17 1/8 3.95 9 

 
COP 1432, 1532, 1440, 1838 HD/ME 

TBC R32 525 20 2/3 4 9 

TBC T35 525 20 2/3 4 9 

TBC T38 525 20 2/3 4.05 9 

COP 1432 FEMALE 
TBC R32 341 13 3/7 4.35 10 

TBC R38 341 13 3/7 4.25 9 

 
 



HYUNDAI EVERDIGM 

 

 

 
 

 
  

Atlas copco 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Furukawa 

Gardner-Denver 
 

 
 

 
 

 
Ingersoll-Rand 

 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgadas kg lbs 

 
URD 475, URD 550, VL 120, EVL 130, 
VL 140 and F 16 

TBC R32 330 13 TBC TBC 

TBC R38 350 13 7/9 TBC TBC 

TBC T38 380 15 4.3 9 

TBC T38 446 17 5/9 TBC TBC 

YH 65, 70, 80 
TBC T38 500 19 2/3 5 11 

TBC T45 500 19 2/3 5.4 12 

YH 65 RP, 70 RP, 75 RP, 80 RP 
 

TBC 
 

T45 
 

700 
 

27 5/9 
 

7.9 
 

17 

 
 
 
 

Montabert 
 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgadas kg lbs 

HC 40, 50 
TBC R38 381 15 TBC TBC 

TBC R38 447 17 3/5 3.5 8 

HC 40 (female) 
 

TBC 
 

R32 
 

270 
 

10 5/8 
 

2.3 
 

5 

HC 80, 90, 105, 108, 109. 120 
TBC T38 440 17 1/3 3.8 8 

TBC T38 500 19 2/3 4.1 9 

 
HC 80RP, 105RP, 107RP, 108RP, 109RP 

TBC T38 670 26 3/8 TBC TBC 

TBC T45 670 26 3/8 TBC TBC 

TBC T38 770 30 1/3 TBC TBC 

TBC T45 770 30 1/3 TBC TBC 

HC 100 
 

TBC 
 

T38 
 

537 
 

21 1/7 
 

TBC 
 

TBC 

HC 120, 150 
 

TBC 
 

T45 
 

490 
 

19 2/7 
 

TBC 
 

TBC 

 
HC 120RP, 150RP, 155RP, 158RP 

TBC T45 670 26 3/8 9 20 

TBC T51 670 26 3/8 9.2 20 

TBC T51 770 30 1/3 TBC TBC 

HC 200A 
TBC T51 840 33 15.9 35 

TBC GT60 840 33 16.6 37 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgadas kg lbs 

 
PR123 

 
 

TBC 

R32 330 13 TBC TBC 

R38 350 13 7/9 TBC TBC 

T38 446 17 5/9 TBC TBC 

T38 380 15 TBC TBC 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgada
s 

kg lbs 

 
COP 1550, 1838 ME/HE 

TBC T38 525 20 2/3 6.1 13 

TBC T45 525 20 2/3 6.2 14 

TBC T51 525 20 2/3 6.8 15 

 
COP 1550 EX, 1838 EX 

TBC T38 730 28 3/4 9.8 22 

TBC T45 730 28 3/4 10.2 22 

 
COP 1840 HE, 1850 

TBC T45 565 22 1/4 6.9 15 

TBC T51 565 22 1/4 7.1 16 

 
COP 1840 EX 

TBC T45 770 30 1/3 TBC TBC 

TBC T51 770 30 1/3 TBC TBC 

 
COP 2150 PG 

 
TBC 

 
T51 

 
770 

 
30 1/3 

 
11.1 

 
24 

 
COP 2160, 2560 

 
TBC 

 
T51 

 
770 

 
30 1/3 

 
TBC 

 
TBC 

 
COP 2160 EX, 2560 EX 

 
TBC 

 
T51 

 
770 

 
30 1/3 

 
TBC 

 
TBC 

 
COP 4050 EX 

 
TBC 

 
ST68 

 
805 

 
31 2/3 

 
25.8 

 
57 

 
COP 4050 MUX 

 
TBC 

 
ST68 

 
835 

 
32 7/8 

 
26.9 

 
59 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgadas kg lbs 

 
PD 200 

TBC T38 380 15 TBC TBC 

TBC T38 446 17 5/9 TBC TBC 

 
PD 200R 

 
TBC 

 
T38 

 
484 

 
19 

 
TBC 

 
TBC 

 
HD 300 

TBC T38 655 25 4/5 TBC TBC 

TBC T45 655 25 4/5 TBC TBC 

 
HD 609 

TBC T38 620 24 2/5 TBC TBC 

TBC T38 690 27 1/6 TBC TBC 

TBC T45 620 24 2/5 TBC TBC 

 
HD 612 

TBC T45 710 28 TBC TBC 

TBC T51 710 28 TBC TBC 

 
HD 709 

 
TBC 

 
T38 

 
620 

 
24 2/5 

 
TBC 

 
TBC 

 
HD 709 RP 

TBC T38 815 32 TBC TBC 

TBC T45 815 32 TBC TBC 

 
HD 712 

TBC T45 590 23 2/9 TBC TBC 

TBC T45 790 31 1/9 TBC TBC 

 
HD 712 RP 

TBC T45 885 34 5/6 TBC TBC 

TBC T51 885 34 5/6 TBC TBC 
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Sandvik 
 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgadas kg lbs 

 
HL 1000-52/1000S-52 

PD T45 590 23 2/9 9.15 20 

PD T51 590 23 2/9 9.65 21 

BE T45 670 26 3/8 10 22 

BE T51 670 26 3/8 10.3 23 

 
HL 1000-60 

BE T51 670 26 3/8 11 24 

BE GT60 670 26 3/8 12 26 

HL 1000-80, Shoulder drive 
 

BE 
 

GT60 
 

670 
 

26 3/8 
 

TBC 
 

TBC 

 
HL 1000S-80, Tube drilling 

PD ST58 635 25 TBC TBC 

PD ST68 640 25 1/5 TBC TBC 

 
HL 1000 PE-52 

 
BE 

 
T51 

 
840 

 
33 

 
14 

 
31 

HL 1000 PE-65/HL 1500 PE-65/ 
HL 1560 T-65 

BE T51 760 30 16.5 36 

BE GT60 760 30 16.7 37 

 
HL 1500-52/HL 1500T-52 

 
BE 

 
T51 

 
710 

 
28 

 
TBC 

 
TBC 

 
HL 1500-60/1500T-60 

BE T51 760 30 12 26 

BE GT60 760 30 14.2 31 

HL 1500 T-80, Shoulder drive 
 

BE 
 

GT60 
 

760 
 

30 
 

21 
 

46 

 
HL 1500 S-80, Tube drilling 

PD ST58 635 25 TBC TBC 

PD ST68 635 25 TBC TBC 

 
HL 1500 SPE-90, Tube drilling 

PD ST58 635 25 TBC TBC 

PD ST68 635 25 TBC TBC 

 

} 

 

Toyo 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgadas kg lbs 

HL 300 BE R32 400 15 3/4 2.6 6 

HL 300S 
BO,TU R28 245 9 2/3 TBC TBC 

BO,TU R32 245 9 2/3 2.55 6 

HLX 3 TBC R32 324 12 3/4 TBC TBC 

HLX 3F TBC R38 205 8 TBC TBC 

L 400, 410, 500, 510, 550 BO,PD,TU R32 380 15 TBC TBC 

HLR 438L, 438T 
BE,TU R32 380 15 2.8 6 

BE,TU T38 400 15 3/4 3.1 7 

 
HLR 438LS, 438TS, HL 538, 538L, L550S 

BE,PD,TU R32 450 17 5/7 3.5 8 

TU R38 450 17 5/7 4.1 9 

BE,PD,TU T38 455 18 TBC TBC 

BE T38 545 21 1/2 4.7 10 

 
HL 500-38/ 510-38 

BE R32 550 21 2/3 4.25 9 

BE T35 550 21 2/3 4.35 10 

BE T38 550 21 2/3 4.5 10 

 
HL 500-45/ 510-45 

BE R32 550 21 2/3 TBC TBC 

BE T35 550 21 2/3 TBC TBC 

BE T38 550 21 2/3 5.4 12 

BE T45 550 21 2/3 5.6 12 

 
HL 500-45/ 510-45 

BE R32 550 21 2/3 TBC TBC 

BE T35 550 21 2/3 TBC TBC 

BE T38 550 21 2/3 5 11 

BE T45 550 21 2/3 5.2 11 

HL 500F/ 510F BO R32 350 13 7/9 TBC TBC 

 
HL 550 SUPER/ 560 SUPER/ 510S-45 

TU T35 550 21 2/3 TBC TBC 

TU R38 500 19 2/3 5.3 12 

TU T38 500 19 2/3 5.3 12 

 
 
HLX S/HLX ST 

TU R32 500 19 2/3 TBC TBC 

BE R32 575 22 2/3 TBC TBC 

TU R38 500 19 2/3 TBC TBC 

TBC R38 550 21 2/3 TBC TBC 

TU T35 500 19 2/3 TBC TBC 

BE T35 575 22 2/3 TBC TBC 

TU T38 500 19 2/3 TBC TBC 

BE T45 575 22 2/3 TBC TBC 

HLX 5 PE-45 
TU R32 575 22 2/3 5.1 11 

BE T38 575 22 2/3 5.3 12 

 
HL 600-45/600S-45 

BE R32 600 23 5/8 6.1 13 

TU, PD T38 525 20 2/3 TBC TBC 

TU, PD T45 525 20 2/3 TBC TBC 

BE T38 600 23 5/8 6.1 13 

BE T45 600 23 5/8 TBC TBC 

HL 600-52 
BE T45 650 25 3/5 7.7 17 

BE T51 650 25 3/5 8.3 18 

HL 645 
BE T38 600 23 5/8 5.9 13 

BE T45 600 23 5/8 6.5 14 

HL 650-45/700-45/700T-45/710- 
45/800T-45 

BE T38 600 23 5/8 7.05 16 

BE T45 600 23 5/8 7.25 16 

HL 650-52/700-52/PE-52/S-52, 710-52/ 
S-52/PE-52/SPE-52,800T-52/PE-52 

BE, PD T38 600 23 5/8 8.15 18 

BE T45 600 23 5/8 8.35 18 

BE T51 600 23 5/8 8.85 20 

HL 850S BE, PD T45 670 26 3/8 9.2 20 

 

Broca/ Perforadora Aplicación Rosca 
Dimensiones Peso estimado 

mm pulgadas kg lbs 

 
PR220 

TBC R32 330 13 TBC TBC 

TBC R38 350 13 7/9 TBC TBC 

TBC T38 446 17 5/9 TBC TBC 

 
TH501 

 
TBC 

 
T38 

 
565 

 
22 1/4 

 
TBC 

 
TBC 



HYUNDAI EVERDIGM 

 

 

ROLLER CUTTER DRILLING BREAKOUT BENCH 

RCD CORTADOR BANCO DE DESCANSO 
DE RODILLO Y DISCOS  
El RCD de Hyundai Everdigm es tu primera opción para sistemas RCD confiables para aplicaciones 
terrestres y marinas. La reducción de costos y un desempeño sobresaliente son los factores clave 
que nos hacen competitivos. 
La cortadora de rodillos y discos de Hyundai Everdigm te ofrece la solución más eficiente para la 
perforación de cimientos en todas las condiciones geológicas, como terrenos mixtos, cantos 
rodados y roca dura 

El banco de arranque de Hyundai Everdigm es totalmente ajustable para adaptarse a cada tamaño y 
tipo de martillo. El ajuste de las abrazaderas permite controlar la posición y la presión correctas 
sobre el martillo, eliminando las fuerzas de deformación al desmontar el martillo con el rotador 
hidráulico.

 

  
CORTADOR DE DISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCI CORTADOR DE RODILLO  310 

CUERPO RCD  

 

TCI CORTADOR DE RODILLO  280

RCD CORTADOR DE RODILLO 
Carga de 
empuje 

(DINÁMICA) 

Cuerpo de 
broca 

aplicable 

Aplicación 
No. x  Diámetro de la punta del 

botón , mm 
Ángulo de 

carcaza 
Peso estimado. 

Cara Calibre - kg lbs 

RCD TCI ROLLER CUTTER 210RM(8") 136kN Ø800 ~Ø1,200 Calibre/Cara 76 × 16 36 × 13 20° 37 82 

RCD TCI ROLLER CUTTER 280(12") 290kN Ø1,200 ~ Ø3,500 Calibre/Cara 118 × 19 54 × 16 20° 80 176 

RCD TCI CENTER CUTTER 220 136kN Ø800 ~Ø1,200 CENTRO 54 × 16 36 × 13 54° 39 86 

RCD TCI CENTER CUTTER 310 290kN Ø1,200 ~ Ø3,500 CENTRO 54 × 16 36 × 13 54° 108 238 

TCI DISC CUTTER 230 (8") – 3 cuchillas 136kN Ø800 ~Ø1,200 Calibre/Cara 72 × 18  20° 70 154 

TCI DISC CUTTER 230 (8") – cuchillas 136kN Ø800 ~Ø1,200 Calibre/Cara 93 × 18  20° 75 165 

TCI DISC CUTTER 280 (12") – cuchillas 290kN Ø1,200 ~ Ø3,500 Calibre/Cara 95 × 20  20° 123 271 

TCI DISC CUTTER 280 (12") – 4 cuchillas 290kN Ø1,200 ~ Ø3,500 Calibre/Cara 121 × 20  20° 129 284 

Clasificación 
Modelo 

20” 30” 

Tamaño (mm) 1700(Largo)*1400(ancho)*
2400(alto) 

1900(Largo)*1600(ancho)*
2400(alto) 

Potencia de motor 5 HP 7 HP 

Max. Presión de trabajo 120 bar 140 bar 

Max. Fuerza de sujeción 31 ton 50 ton 

Max. Fuerza de ruptura 300 Nm 450 Nm 

Tamaño Mínimo 10” 12” 

Tamaño Máximo 20” 30” 

Peso total 3,500 kg 4,000 kg 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


