
板管蒸發冷卻式磁懸浮冷水機組產品特點

冷量範圍: 630~2520kW

效能系數 COP: 5.9+

IPLV: 8.0+

能量調節範圍: 10~100%

環保冷媒： R134a

冷凍水流量: 50%~130%

一體化設計: 冷凝器使用壽命20年

運行噪音(1m) dB: 72

重點產品技術特點介紹-板管蒸發冷卻式磁懸浮離心冷水機組

Plate-tube Direct Evaporative Cool VSD Centrifugal Chiller



磁懸浮壓縮機技術特點介紹

無油高效

滿負荷效能提升4% 

部分負荷效能提升7% 

高效變頻器散熱

變頻器採用微通道

冷媒散熱變頻技術

自發電安全軸承保護

突發斷電時轉為發電模式，軸承>15HZ運行

能量調節

10%~100%負荷寬範圍

連續智能調節

變頻永磁電機

電機效率可達0.97



高效
Efficient

節能
Energy

環保
Environmental protection

美的磁懸浮壓縮機技術特點

無油高效

磁懸浮軸承技術

永磁同步電機技術

高效氣動技術

全新一代磁懸浮變頻離心式冷水機組，擁有磁懸浮軸承技術、航天氣動技術、永磁同步電機技術等，結合獨
特水平對置雙級壓縮結構，較傳統磁懸浮離心機組，有更優秀的效能表現，滿負荷效能提升4%*，部分負荷效能
提升7%*。

採用高頻低損的矽鋼及優質稀士永磁體勵磁;電機體積小，總損耗低，全工況範圍的電機效率在0.96以上，最高效率
可達0.97。

應用空間矢量脈寬調製(SVPWM)技術調速與驅動，適時跟隨工況變化而精準高效運行，起動電流小，運行電流低，
全生命週期的運行費用及配電成本低。
採用定子溫度及轉子軸伸量實時監測系統，實現電機定轉子的精準冷卻，可靠性高。

航天氣動設計，全流場效率優化，壓縮機等熵效率更高。

補氣增焓雙級壓縮，比單級壓縮效率提高6%。

雙級壓縮原理 水平對置壓縮流場分析

傳統串列佈置葉輪
高速旋轉時,徑向振動比較大,可靠性較差

水平對置葉輪

沿用獨特的水平對置壓縮結構，兩級葉輪水平雙向背靠背排列在軸承兩側，形成水平對置壓縮，兩端力量相
互抵消，軸承受力更小，達到自平衡，提高壓縮機效率。

工業級磁懸軸承組件，含徑向磁軸承，
推力磁浮軸承及位置傳感器，具有低
功耗、高承載力及高可靠性。

軸承功耗

軸承功耗對比

油軸承功耗

磁懸浮軸承功耗

磁浮軸承部件

徑向磁軸承

徑向位移傳感器

軸向位移傳感器

傳感器環

推力磁軸承

轉速

油軸承
轉速上限

功耗低於0.4kW，僅為常規油軸承的
2%-10%;

突破常規油軸承轉速上限，高轉速下軸
承功耗顯著降低，轉速越高磁懸浮軸承
較油軸承越節能。

常規COP 美的磁懸浮COP 常規IPLV 美的磁懸浮IPLV

異步普通電機

永磁同步電機

異步變頻電機

負載率(運行功率/額定功率）

*數據來源於第三方機構給定的測試數據永磁電機

力能指標
(效率x功率因數)

板管蒸發冷卻式磁懸浮離心冷水機組
Plate tube evaporation cooling type magnetic suspension centrifugal chiller



高效
Efficient

節能
Energy

環保
Environmental protection

軸承控制技術

自發電控制技術 高可靠性電機冷卻設計及監控

穩定可靠 長壽命備降軸承

磁懸浮變頻離心式冷水機組具備斷電後自發電模式和長壽命備降軸承，可實現對磁懸浮軸承的精準及安全控制，在保
證高效的同時更能確保磁懸浮軸承的安全性。 備用軸承採用高強度滾動軸承組合和阻尼減震環，在磁軸承控制器故障時，能有效支撐轉子軸從高度轉動狀態到停止，避

免磁軸承、傳感器與轉子產生磨損從而導致壓縮機損壞。

自發電模式和長壽命備降軸承雙重保護，壓縮機最高轉速時。實現＞10次安全備降，最低900r/h的轉速下，斷電懸浮運行。

壓縮機的大功率變頻器採用微通道冷媒散熱變頻技術，攻克大功率變頻器熱流密度大，散熱效果差，液冷散
熱易凝露、網側諧波高、電網異常產品可靠性差。雜散電感大易損壞IGBT、不降容則溫度高、風冷變頻器
厚重及噪音大等難題，大大提高變頻器的可靠性和適應性，提升整機的效率，極大地降低了噪音。

微通道冷媒散熱變頻技術，更能大大提高變頻器的可靠性和適應性。

軸承控制系統，採用前瞻性振動補償技術通過高頻位置檢查及控制，有效降低不平衡量對轉軸振動的影響。
20kHz位置動態掃描及調整，um級位置控制精度，保證軸懸浮位置精確。

自主開發的變頻器控制＋永磁電機技術，可實現在突然
斷電情況下，電機自動切換為發電機模式，通過切割
磁感線，保障母線電壓穩定，結合軸承40-750v電壓
適應性，確保磁懸浮軸承的供電安全。

採用電機冷卻流道全流場分析及優化設計，執行
對定子溫度實時監測及轉子伸長率實時監測，確保
電機運行的可靠性。

白發電模式可保障機組在15Hz以上(900rpm低轉速下)
對磁軸承持續供電，保障軸承的懸浮狀態。

信號處理

前瞻性軸承控制原理 軸承控制示意圖
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板管蒸發冷卻式磁懸浮離心冷水機組
Plate tube evaporation cooling type magnetic suspension centrifugal chiller

微通道冷媒散熱孌頻器技術
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R134a冷媒機組WCTZ890CPA外形圖 R134a冷媒機組WCTZ1490CPA外形圖

外形尺寸圖

R134a冷媒機組WCTZ1260CPA外形圖 R134a冷媒機組WCTZ1780CPA外形圖

說明：
1、外形圖所示尺寸為機組佔地尺寸，並末包含爬梯、冷凍水進出水口、外框螺栓的突出尺寸；
2、機組冷凍水進出水口須連接空調冷凍水系統相應管路；
3、補水管連接補水的壓力為0.06MPa~0.15MPa，排污溢水口須連接到排水地漏、排水管道或排水溝。

說明：
1、外形圖所示尺寸為機組佔地尺寸，並末包含爬梯、冷凍水進出水口、外框螺栓的突出尺寸；
2、機組冷凍水進出水口須連接空調冷凍水系統相應管路；
3、補水管連接補水的壓力為0.06MPa~0.15MPa，排污溢水口須連接到排水地漏、排水管道或排水溝。

k向
冷卻水接管視圖 爬梯

溢水管、排污管接口
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板管蒸發冷卻式磁懸浮離心冷水機組
Plate tube evaporation cooling type magnetic suspension centrifugal chiller



R134a冷媒機組WCTZ630CPA外形圖

機組基礎圖和受力分佈圖外形尺寸圖

R134a冷媒機組WCTZ750CPA外形圖

說明：
1、外形圖所示尺寸為機組佔地尺寸，並末包含爬梯、冷凍水進出水口、外框螺栓的突出尺寸；
2、機組冷凍水進出水口須連接空調冷凍水系統相應管路；
3、補水管連接補水的壓力為0.06MPa~0.15MPa，排污溢水口須連接到排水地漏、排水管道或排水溝。

k向
冷卻水接管視圖 爬梯

溢水管、排污管接口

補水管接口

冷凍水出水口

冷凍水進水口

冷凍水進出水口

冷凝進風

說明: 1、表格中各點的受力分佈參數為各點受力佔輕機重量的百分比;
2、WCTZ1490CPA、WCTZ 1780CPA、WCTZ2520CPA為主從機設計，上圖僅為主機基礎圖，

從機基礎圖與主機基礎圖一致,兩基礎間距為1300mm-1800mm。

冷凝進風 壓縮機側

機型
尺寸(mm)

尺寸(mm)
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冷卻水接管視圖 爬梯

溢水管、排污管接口

補水管接口

冷凍水出水口

冷凍水進水口

冷凍水進出水口
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板管蒸發冷卻式磁懸浮離心冷水機組
Plate tube evaporation cooling type magnetic suspension centrifugal chiller



Model: WCTZ890CPA Plate-tube Direct Evaporative Cool VSD Centrifugal Chiller



Model: WCTZ890CPA Plate-tube Direct Evaporative Cool VSD Centrifugal Chiller

Since March 2020, 7 sets have been setup 

on the roof of a Data Centre 



Model: WCTZ890CPA Plate-tube Direct Evaporative Cool VSD Centrifugal Chiller


