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Introducción del producto:
El Sistema Anti  Drone de TECNOCEL se uti l iza para detectar la incursión de
drones no deseados,  basándose en la medición direccional en tiempo real  de las
emisiones electromagnéticas del  dron y su control  remoto.  Avisa al  operador
cuando hay drones en el  área y envía alertas.  El  sistema no tiene l imitación en el
rango de detección,  por lo general ,  el  rango de detección siempre depende de la
potencia del  transmisor del  dron/operador.  Dependiendo del  t ipo de dron, podría
ser más de varios ki lómetros.  El  SAD de TECNOCEL ya da una alarma tan pronto
como un control  remoto está en el  aire,  incluso antes de que el  dron esté en el
aire.  Por lo tanto,  las contramedidas pueden iniciarse en una etapa temprana.
Dado que el  SAD de TECNOCEL detecta tanto el  dron a través de sus señales de
enlace descendente como el  control  remoto,  la dirección de ambos se puede
rastrear de inmediato.  El  sistema se amplía con un bloqueador que puede evitar
eficazmente el  contacto de RF con un dron para obligarlo a entrar en el  modo a
prueba de fal los,  p.  aterrizar o f lotar.  La interferencia es extremadamente
selectiva,  por lo que otros canales de RF no se ven afectados.  Además de la
selectividad,  el  bloqueador es altamente direccional y solo bloquea en la dirección
del UAV entrante.

Características del sistema:
•  Medición en tiempo real  de las emisiones de RF de drones / UAV
• Detección del  operador que controla el  dron
• Cobertura extremadamente alta,  hasta varios km según el  t ipo de dron •
Funciona con un número i l imitado de drones al  mismo tiempo
• Identif icación del  t ipo de dron (por ejemplo,  DJI  Phantom 4)
• Cobertura de 360°
• Cubre una frecuencia de 2,8 GHz y 5,8 GHz
• Precisión de medición de radiogoniometría hasta ITU clase A
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