
KANALİZASYON ATIK SU YÖNETMELİĞİ 

MAdde 3 - b Kanalizasyon sebekesi bulunan yerlerde her atiksu kaynaginin kanalizasyon 
sebekesine baglanmasi zorunludur. Atiksular kesinlikle çevreye bosaltilamaz. 

  
c- Kanalizasyon sebekeleri tahrip edilemez ve kullanim maksatlari degistirilemez. 

  
d- Her türlü atiksu kaynaginin, kanalizasyon sebekesinden ve aritma tesislerinden 
yararlanmasi ile atiksularin kanalizasyon sebekesi ve alici ortama bosaltilmasindan dogacak 
zararlarin giderilmesinin tüm harcamalarini karsilamakla yükümlüdür. 

  
e- Bir endüstriyel atiksuyun kanalizasyon sebekesine baglanabilmesi yada vidanjör veya 
benzeri bir tasima araci ile tasinarak bosaltilmasi için;  

 
1- Kanalizasyon sebekesinin yapisina ve çalismasina zarar verip engel olmamasi,  
2- Çalisan personel ve civar halki için saglik mahzuru yaratmamasi,  
3- Atiksularin verildigi aritma tesisinin çalismasini ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,  
4- Aritma tesisinde olusan atiklarinin (çamur v.b.) arıtılmasını, uzaklastirilmasini ve 
kullanilmasini zorlastirmamasi ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarina neden 
olmamasi gerekir.  

 
Madde 5 - Idarenin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kisi veya kuruluş 
tarafindan kanalizasyon sistemine dokunulmaz, kanal şebekelerinin kapaklari açilamaz, 
geçtigi yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlanti kanallari insa edilemez 
ve sebeke sistemine bağlanamaz. Her hangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon 
tesislerinden su alınamaz. 

  
Madde 6 - Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; Yağmur sulari ve kirli olmayan 
tüm diğer yüzeysel drenaj sulari evsel atiksu kanallarina bağlanamaz. 

 


