
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Binadaki Yapı Elemanları

Yapı Elemanı
Kalınlığı

d(m)

Isıl Iletkenlik
Hesap Değeri

(W/mK)

Isıl İletkenlik
Direnci

R
(m²K/W)

Isı
Geçirgenlik

Katsayısı

U
(W/m²K)

Isı
Kaybedilen

Yuzey

A
(m²)

Isı Kaybı

AxU
(W/K)

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

0,13001/     Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)DUVAR:Dış Havaya Açık
i

0,015 0,7 0,02144.3   Alçı harcı,kireçli alçı harcıDuvar

0,125 0,28 0,44647.4.2.1   Doğal bims betondan dolu bloklarla d

0,04 0,035 1,142910.5.1   Mineral ve bitkisel lifli ısı yalıtım malze

0,02 1,6 0,01254.2   Çimento harcı

0,04001/      Yüzeysel ısıl iletim katsayısı (dış)
d

 TOPLAM 1,793 0,558 3100,00 1728,74

0,13001/     Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)DUVAR:Dış Havaya Açık
i

0,015 0,7 0,02144.3   Alçı harcı,kireçli alçı harcıDuvar_kolon_kiris_perde

0,3 2,5 0,12005.1.1   Donatılı

0,05 0,035 1,428610.5.1   Mineral ve bitkisel lifli ısı yalıtım malze

0,02 1,6 0,01254.2   Çimento harcı

0,04001/      Yüzeysel ısıl iletim katsayısı (dış)
d

 TOPLAM 1,753 0,571 424,00 241,94

0,13001/     Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)DUVAR:Isıtılmayan İç Ortam
i

0,015 0,7 0,02144.3   Alçı harcı,kireçli alçı harcıDuvar_merdiven_sahanligi

0,125 0,28 0,44647.4.2.1   Doğal bims betondan dolu bloklarla d

0,04 0,035 1,142910.5.1   Mineral ve bitkisel lifli ısı yalıtım malze

0,02 1,6 0,01254.2   Çimento harcı

0,13001/      Yüzeysel ısıl iletim katsayısı (dış)
d

 TOPLAM 1,883 0,531 540,00 143,370,5 x A x U

0,13001/     Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)DUVAR:Isıtılmayan İç Ortam
i

0,015 0,7 0,02144.3   Alçı harcı,kireçli alçı harcıDaireler Arası Ortak Duvar

0,01 0,035 0,285710.5.1   Mineral ve bitkisel lifli ısı yalıtım malze

0,2 0,28 0,71437.4.2.1   Doğal bims betondan dolu bloklarla d

0,015 0,7 0,02144.3   Alçı harcı,kireçli alçı harcı

0,13001/      Yüzeysel ısıl iletim katsayısı (dış)
d

 TOPLAM 1,303 0,768 1,00 0,380,5 x A x U

0,13001/     Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)DUVAR:Toprağa Temas Ed
i

0,015 0,7 0,02144.3   Alçı harcı,kireçli alçı harcıPerde Duvar

0,25 2,5 0,10005.1.1   Donatılı

0,02 1,6 0,01254.2   Çimento harcı

0,006 0,19 0,03169.2.2.1.5   Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri

0,05 0,035 1,428610.3.2.2.2   Ekstrüde Polistiren Köpüğü - TS 1

0,085 0,81 0,10497.1.1.1   TS EN 771-1 e uygun tuğlalarla yapıla

0,00001/      Yüzeysel ısıl iletim katsayısı (dış)
d

 TOPLAM 1,829 0,547 200,00 54,670,5 x A x U

0,13001/     Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)TAVAN:Üzeri Açık
i

0,02 1,3 0,01541.8   Yapay TaşlarTeras

0,03 1,4 0,02144.6   Çimento harçlı şap

0,08 0,035 2,285710.3.2.1.2   Ekstrüde polistren köpüğü - TS 11

0,006 0,19 0,03169.2.2.1.5   Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri

0,03 1,4 0,02144.6   Çimento harçlı şap

0,15 2,5 0,06005.1.1   Donatılı

0,015 0,7 0,02144.3   Alçı harcı,kireçli alçı harcı



Binadaki Yapı Elemanları

Yapı Elemanı
Kalınlığı

d(m)

Isıl Iletkenlik
Hesap Değeri

(W/mK)

Isıl İletkenlik
Direnci

R
(m²K/W)

Isı
Geçirgenlik

Katsayısı

U
(W/m²K)

Isı
Kaybedilen

Yuzey

A
(m²)

Isı Kaybı

AxU
(W/K)

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

0,04001/      Yüzeysel ısıl iletim katsayısı (dış)
d

 TOPLAM 2,627 0,381 337,00 128,28

0,17001/     Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)TABAN:Toprak Temaslı
i

0,02 1,3 0,01541.8   Yapay TaşlarTemel

0,03 1,4 0,02144.6   Çimento harçlı şap

0,003 0,19 0,01589.2.2.1.5   Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri

0,05 0,035 1,428610.3.2.1.2   Ekstrüde polistren köpüğü - TS 11

0,006 0,19 0,03169.2.2.1.5   Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri

0,1 1,65 0,06065.1.2   Donatısız

0,15 2,5 0,06005.1.1   Donatılı

0,2 1,5 0,13332.2   Kil,alüvyon

0,00001/      Yüzeysel ısıl iletim katsayısı (dış)
d

 TOPLAM 1,937 0,516 337,00 87,000,5 x A x U

0,17001/     Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)TABAN:Isıtılmayan İç Ortam
i

0,03 1,4 0,02144.6   Çimento harçlı şapAra Döşeme

0,03 0,035 0,857110.3.2.1.2   Ekstrüde polistren köpüğü - TS 11

0,15 2,5 0,06005.1.1   Donatılı

0,015 0,7 0,02144.3   Alçı harcı,kireçli alçı harcı

0,17001/      Yüzeysel ısıl iletim katsayısı (dış)
d

 TOPLAM 1,300 0,769 1,00 0,380,5 x A x U

0,17001/     Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)TABAN:Isıtılmayan İç Ortam
i

0,03 1,4 0,02144.6   Çimento harçlı şapIsıtlmayan Döşeme Üstü

0,05 0,035 1,428610.3.2.1.2   Ekstrüde polistren köpüğü - TS 11

0,15 2,5 0,06005.1.1   Donatılı

0,015 0,7 0,02144.3   Alçı harcı,kireçli alçı harcı

0,17001/      Yüzeysel ısıl iletim katsayısı (dış)
d

 TOPLAM 1,871 0,534 1,00 0,270,5 x A x U

Dış Pencere1 2,4 360 864

Dış Kapı1 2,4 3,5 8,4

Hv = 0,33 . nh . Vh

(*) Kullanıcı tarafından tanımlanan bileşenlerdir.

Yapı elemanlarından iletim yolu ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı   = 3.258,75

3.416,37

İletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı ; 
HT = AU + l Ul

Havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı
  =                        W/K

3.258,75

 AU = UDAD + Up.Ap + Uk.Ak + 0.8 UT.AT + 0.5 UtAt + UdAd +....

AU = 

Özgül ısı kaybı ; H = HT + Hv

6.675,12H = Hi + Hh = ........................ W/K


