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En cumplimiento de la responsabilidad del Comité Regional de Recursos Hidraulicos del Sistema
de la Integracion Centroamericana (CRRH-SICA) de generar y difundir informacién técnica que
contribuya a la toma de decisiones informadas en los distintos sectores de la sociedad
centroamericana, se llevd a cabo el XXXIl Foro Hidrolégico en modalidad presencial. Esta
modalidad permiti6 reunir a especialistas en hidrologia de la region, quienes elaboraron
exitosamente la XXXIl Perspectiva Hidrologica para Centroamérica.

Durante el Foro se revisé y analizé el prondstico regional de lluvias presentado en el LXXXI Foro
del Clima de América Central, asi como los registros histéricos de caudales y precipitaciones, junto
con los analisis estadisticos proporcionados por los Servicios Meteorologicos e Hidrolégicos
Nacionales y las instituciones con competencias en gestion del agua de los paises
centroamericanos.

Con base en estos insumos técnicos y mediante un proceso de andlisis y consenso entre los
expertos participantes, se elaboré la XXXIl Perspectiva Hidrologica para Centroamérica,
documento que ofrece un panorama regional sobre las condiciones hidrolégicas esperadas y
constituye una herramienta de apoyo para la planificacion y la gestién de los recursos hidricos en
la region.

Objetivos Generales

e Participar de las discusiones sobre los forzantes del clima en la regién y discutir con los
climat6logos los resultados de los modelos de prondstico climético a utilizarse como
insumo para la perspectiva hidrologica.

e Generar la Perspectiva Hidrologica para las cuencas que han sido seleccionadas por pais,
para el periodo de agosto a octubre de 2026.

El Foro Hidrolégico de Ameérica Central considerando:

1. Elandlisis de correlacion canoénica fue elaborado a través de la Herramienta de Prediccion
Climética (CPT por sus siglas en inglés) del Instituto Internacional de Investigaciones
sobre el Clima y la Sociedad (IRI) para el periodo de agosto a octubre de 2026.

2. Los mapas de precipitacién acumulada mensual pronosticada, aportados por los expertos
en Meteorologia y Climatologia que conforman el grupo de trabajo del Foro del Clima de
América Central.

3. La modelizacién lluvia-escorrentia basada en la calibracién del modelo hidrol6gico HBV
Light, la cual se utiliza para generar los caudales promedio mensuales pronosticados para
las cuencas de interés de cada pais participante en el Foro.
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Con los insumos anteriores el Foro Hidrolégico generd un prondstico cuantitativo de caudal, para
las cuencas seleccionadas por pais. En la siguiente figura se observa la ubicacion de cada cuenca,
sobrepuesta con la perspectiva climatica para el periodo de agosto a octubre de 2026.
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Figura no.l. Ubicacion de las cuencas analizadas sobre el mapa de la perspectiva climética para
el periodo de agosto a octubre de 2026.

Cabe indicar que esta es la trigésima segunda ocasion en que el Foro presenta una perspectiva
basada en los prondsticos del Foro Climatico. Los resultados se presentan a continuacion.
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Consideraciones especiales por pais

Belice

No se dispone de una prediccion hidrolégica estacional para Belice en este periodo.

Guatemala

El prondstico de lluvia considerado para la modelizacion hidrolégica correspondiente al trimestre
comprendido de agosto a octubre de 2026 fue proporcionado por la herramienta NextGen, por
proporcionar valores ajustados al comportamiento de la lluvia observada en meses anteriores.

En la cuenca del rio San Pedro, el prondstico de lluvia es 161 mm para agosto, para septiembre
es 216 mm y para octubre es 177 mm. Este escenario, introducido en el modelo hidroldgico,
pronostica un caudal promedio de 9.5 m3/s en agosto, 20.3 m®/s en septiembre y 31.0 m3/s en
octubre.

El pronéstico sugiere la posibilidad que el caudal del rio San Pedro en agosto sea “muy bajo”, pero
en los meses de septiembre y octubre regrese a categoria “Normal”. De acuerdo con lo observado
por la estacién hidrometeoroldgica San Pedro Mactin (ubicada en el municipio de San Andrés del
departamento de Petén) la categoria que ha predominado es “normal” (febrero, marzo, abril, junio
y julio), mientras que en mayo el caudal fue “bajo lo normal”.

En la cuenca del rio Coyolate, el pronéstico de lluvia es 192 mm para agosto, para septiembre es
307 mm y para octubre es 256 mm. Este escenario, introducido en el modelo hidrolégico,
pronostica un caudal promedio de 9.0 m®/s en agosto, 16.0 m3/s en septiembre y 20.2 m?/s en
octubre.

El prondstico sugiere la posibilidad que el caudal del rio Coyolate se mantenga en la categoria
“bajo lo normal” durante agosto y septiembre y suba a categoria “normal” en octubre. De acuerdo
con lo observado por la estacion hidrométrica Puente Coyolate (ubicada en el municipio de Patulul
del departamento de Suchitepéquez) la categoria que ha predominado es “bajo lo normal” (enero,
febrero, marzo, abril y junio), mientras que en mayo y julio el caudal fue “muy bajo”.

En la cuenca del rio Ostua, el prondstico de lluvia es 139 mm para agosto, para septiembre es
225 mm y para octubre es 157 mm. Este escenario, introducido en el modelo hidrolégico,
pronostica un caudal promedio de 4.1 m®/s en agosto, 12.3 m®/s en septiembre y 11.5 m?®/s en
octubre.

El prondstico sugiere la posibilidad que el caudal del rio Ostia se mantenga en la categoria “bajo
lo normal” durante agosto y septiembre y suba a categoria “normal” en octubre. De acuerdo con
lo observado en la estacion hidrométrica Las Lechuzas (ubicada en el municipio de Asuncion Mita
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del departamento de Jutiapa) el caudal fue “sobre lo normal” en enero y abril, fue “normal” en
febrero, marzo y junio, fue “bajo lo normal” en mayo y “muy bajo” en el mes de julio.

Cabe resaltar que los datos anteriores son prondésticos, por lo que existe la posibilidad que el
caudal varie incluso de categoria (la categorizacién esta basada en la metodologia propuesta por
la Organizacion Meteoroldgica Mundial).

Honduras

El presente analisis corresponde al pronéstico de caudales mensuales para el trimestre agosto a
octubre de 2026, enfocado en las cuencas del rio Grande o Nacaome y del rio Guacerique. La
cuenca del rio Grande o Nacaome aporta al Embalse José Cecilio del Valle, ubicado en la
region sur-central de Honduras, con descarga hacia el Golfo de Fonseca. Por su parte, la cuenca
del rio Guacerique alimenta la Presa La Concepcidn, localizada en la zona central del pais, la
cual constituye una fuente estratégica de abastecimiento de agua para la ciudad de Tegucigalpa.

Las estimaciones hidrolégicas fueron generadas mediante el modelo HBV-Light. Los datos de
precipitacién utilizados fueron proporcionados por el Centro de Estudios Atmosféricos,
Oceanograficos y Sismicos (CENAOS), servicio meteorolégico nacional de Honduras.
Adicionalmente, el Foro del Clima Regional aporté insumos provenientes de modelos como CPT
y NextGen, los cuales fueron incorporados como apoyo en el analisis y en la toma de decisiones,
bajo el criterio experto de los hidrélogos de la region.

Pronéstico trimestral (agosto— octubre 2026)

El analisis del periodo proyecta las siguientes condiciones de precipitacion y caudal, considerando
su variacién respecto a los valores medios historicos:

Agosto 2026:

En la cuenca del rio Grande o Nacaome se pronostica una precipitacién acumulada de 69.98 mm,
lo que representa una variacion negativa de -27% respecto a la media. El caudal estimado es de
16.10 m?3/s, clasificAndose dentro de la categoria Bajo lo Normal en comparacion con el
comportamiento histérico de la cuenca.

Para la cuenca del rio Guacerique, se estima una precipitaciéon de 59.33 mm, equivalente a una
variacién de -35% respecto a la media, con un caudal proyectado de 0.54 m3/s, dentro de la
categoria Muy Bajo de lo Normal.

Septiembre 2026:

En la cuenca del rio Grande o0 Nacaome se proyecta una precipitacion de 202.94 mm -50%
respecto a la media, con un caudal estimado de 44.91 m3/s, manteniéndose en la categoria Bajo
lo Normal.
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En la cuenca del rio Guacerique, la precipitacion estimada es de 145.15 mm, lo que representa
una variacion negativa de -50%, con un caudal proyectado de 1.50 m3/s, continuando en el rango
Muy Bajo de lo Normal.

Octubre 2026:

Para la cuenca del rio Grande o Nacaome se pronostica una precipitacion de 156.11 mm, lo que
representa una disminucion significativa de -52% respecto a la media. El caudal estimado es de
27.90 m3/s, clasificAndose en la categoria Bajo lo Normal.

En la cuenca del rio Guacerique, se proyecta una precipitacion de 113.46 mm -68% respecto a
la media, con un caudal estimado de 1.89 m3/s, el cual su categoria es de Bajo lo Normal en
relacién con su comportamiento histérico.

En términos generales, el prondéstico hidrolégico para el periodo agosto—octubre de 2026 indica
una tendencia hacia condiciones inferiores a lo normal en las cuencas analizadas, como respuesta
a la disminucién proyectada de la precipitacion durante el trimestre. La cuenca del rio Grande o
Nacaome presenta condiciones de caudal bajo lo normal en los tres meses, asociadas a déficits
de precipitacion que oscilan entre el 27% y el 52% respecto a la climatologia. Por su parte, la
cuenca del rio Guacerique muestra una respuesta hidrolégica alin mas marcada, con caudales
clasificados entre muy bajos y bajos de lo normal, en concordancia con reducciones de
precipitacion de entre el 35% y el 68%. En conjunto, el prondstico sugiere una disminucion en la
disponibilidad hidrica superficial durante el trimestre, especialmente hacia septiembre y octubre,
como consecuencia de la persistencia de condiciones secas sobre ambas cuencas.

El Salvador

Para el célculo de caudal medio mensual del periodo de agosto a octubre de 2026 se utilizaron
tres modelos de prondstico de precipitacion, los cuales son: CPT, NextGen y el prondstico
Nacional. En conjunto con el climatdélogo se evalué cuales son los mejores prondsticos de
precipitacion para tomar como insumos para el presente periodo de prondstico de caudales,
seleccionado el prondstico de lluvia CPT, que es con el cual se muestran los datos de precipitacion
y caudales que se presentan a continuacion.

En la cuenca del rio Torola, la lluvia pronosticada para agosto es de 147.04 mm, para septiembre
es de 238.65 mm, y para octubre se esperan 280.44 mm. Este escenario, introducido al modelo
hidrolégico, pronostica un caudal promedio de 14.48 m3/s para agosto (el caudal estaria en el
rango “Bajo lo normal”), 24.89 m3/s en septiembre (rango “Muy bajo”), y 31.98 m®'s en octubre
(rango “Muy bajo”).

En la cuenca del rio Sucio, la lluvia pronosticada para agosto es de 158.62 mm, para septiembre
es de 111.69 mm, y para octubre se esperan 239.51 mm. Este escenario, introducido al modelo
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hidrolégico, pronostica un caudal promedio de 9.28 m®/s para agosto (el caudal estaria en el rango
“Bajo lo normal”), 8.04 m3/s en septiembre (rango “Muy bajo”), y 12.51 m?/s en octubre (rango
“‘Normal’”).

En la cuenca del rio Titihuapa, la lluvia pronosticada para agosto es de 100.31 mm, para
septiembre es de 482.76 mm, y para octubre se esperan 325.08 mm. Este escenario, introducido
al modelo hidroldgico, pronostica un caudal promedio de 3.33 m®/s para agosto (el caudal estaria
en el rango “Bajo lo Normal”), 13.94 m?/s en septiembre (rango “Sobre lo normal”), y 10.86 m®/s
en octubre (rango “Normal”).

En la cuenca del rio Grande de San Miguel, la lluvia pronosticada para agosto es de 258.54 mm,
para septiembre es de 228.13 mm, y para octubre se esperan 270.13 mm. Este escenario,
introducido al modelo hidrolégico, pronostica un caudal promedio de 29.48 m?/s para agosto (el
caudal estaria en el rango “Normal”), 39.53 m3/s en septiembre (rango “Normal”), y 55.38 m?/s en
octubre (rango “Normal”).

Nicaragua

No se dispone de una prediccién hidrologica estacional para Nicaragua en este periodo.

Costa Rica

A continuacién, se muestran los caudales mensuales pronosticados para las cuencas de aporte
asociadas a cinco plantas hidroeléctricas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
especificamente Arenal, Toro, Cachi, Ventanas y Pirris.

Estas estimaciones se realizaron utilizando el modelo hidrolégico HBV-Light, basandose en los
prondsticos de lluvia media aportados por el Instituto Meteorolégico Nacional (IMN).

El LXXXI Foro del Clima también aporté el prondstico de precipitacién mensual estimado a partir
del CPT y NextGen. Con los insumos de estos dos modelos también se calcularon los caudales
pronosticados.

Los resultados de los tres modelos se discutieron con los meteor6logos del IMN y, con base en la
perspectiva climatica esperada por ellos y el criterio experto del hidrologo, se consider6 como mas
probable el escenario simulado a partir de las lluvias medias pronosticadas por el IMN
directamente. Sin embargo, se decidid conservar los escenarios del CPT y NextGen para
compararlos en la validacion del préximo foro a realizarse en octubre de 2026.

Los resultados se presentan en los siguientes parrafos:

MINISTERIO
DE AMBIENTE
Y ENERGIA

BENEMERITO IMHPA ) WA
INSTITUTO ( e

METEOROLOGICO | f/ |r&)r.’g -
GOBILRNG DE COSTA RICA vl

NACIONAL




Sistema de la Ima_gramén
Centroamericana

{g\: CRRH SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA e S | CA

F commt REGIONAL D COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

RECURSOS HIDRAULICOS

XXXIl Foro Hidrolégico de América Central

En la cuenca de Arenal se pronostican lluvias con porcentajes de variacién con respecto al
promedio de -29% en agosto y de -19% tanto en setiembre como en octubre 2026.

Dada la condicién antecedente de humedad, el modelo hidroldgico estima caudales de 54.46 m3/s
en agosto (categoria bajo lo normal), 46.96 m3/s en setiembre (bajo lo normal) y 48.58 m3/s en
octubre (muy bajo).

Enla cuenca de Toro se pronostican lluvias con porcentajes de variacion con respecto al promedio
de +13% en agosto y +10% tanto en setiembre como en octubre 2026.

En estas condiciones, el modelo hidrolégico estima caudales de 9.00 m®s en agosto (categoria
normal), 9.98 m3/s en setiembre (sobre lo normal) y 10.57 m?/s en octubre (sobre lo normal) 2026.

En la cuenca de Cachi se pronostican lluvias con porcentajes de variacion con respecto al
promedio de -16% en agosto, -12% en setiembre y -7% en octubre 2026.

Con estas estimaciones el modelo hidroldgico estima caudales de 56.60 m3/s en agosto (normal),
65.90 m®/s en setiembre (normal) y 70.54 m3/s en octubre (normal).

En la cuenca de Ventanas se pronostican lluvias con porcentajes de variacién con respecto al
promedio de -49% en agosto, -40% en setiembre y -30% en octubre 2026.

De esta manera, el modelo hidrolégico estima caudales de 16.12 m?3/s en agosto (muy bajo), 23.90
m3/s en setiembre (muy bajo) y 34.92 m3/s en octubre (muy bajo).

En la cuenca de Pirris se pronostican lluvias con porcentajes de variacion sobre el promedio
historico de -49% en agosto, -39% en setiembre y -30% en octubre 2026.

Con estas precipitaciones, el modelo hidrolégico estima caudales de 7.75 m®/s en agosto (normal),
9.88 m?/s en setiembre (bajo lo normal) y 11.27 m?/s en octubre (muy bajo).

El pronéstico hidroldgico para agosto—setiembre—octubre de 2026 es consistente con el escenario
climatico estacional previsto para Costa Rica. Las anomalias negativas de precipitacién
proyectadas para el Pacifico y parte del Valle Central se traducen en una mayor probabilidad de
ocurrencia de caudales bajo lo normal o muy bajos en las cuencas de Arenal, Ventanas y, hacia
el final del trimestre, en Pirris. Por el contrario, las condiciones de precipitacién normal o superior
a lo normal esperadas en la Zona Norte favorecen la persistencia de caudales normales o sobre
lo normal en la cuenca del Toro, mientras que la cuenca de Cachi mantiene un comportamiento
cercano a la normalidad durante todo el periodo.

Panama

Para las proyecciones del trimestre ASO 2026, se analizaron los resultados de tres modelos de
prondostico de precipitacién: NextGen, CPT Regional y CPT Nacional. Tras evaluar el desempefio
y la consistencia de cada uno, se decidi6 utilizar los prondésticos de lluvia generados por el CPT
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Nacional como insumo para la estimacion de los caudales mensuales. Estas simulaciones se
realizaron mediante los modelos calibrados en HBV-Light.

En la cuenca del Embalse Bayano, la lluvia pronosticada utilizando CPT nacional para el mes
de agosto es de 100 mm, 184 mm para el mes de septiembre y 260 mm para el mes de octubre.
Estos escenarios, introducidos al modelo hidrolégico HBV-Light, pronostican un caudal promedio
de 81.21 m®/s (muy bajo lo normal) para agosto, 139.42 m®/s (muy bajo lo normal) para el mes de
septiembre y 189.74 m3/s (bajo lo normal) para el mes de octubre.

En la cuenca del Embalse Changuinola I, la lluvia pronosticada utilizando CPT Nacional para el
mes de agosto es de 244 mm, 282 mm para el mes de septiembre y 406 mm para el mes de
octubre. Estos escenarios, introducidos al modelo hidrolégico HBV-Light, pronostican un caudal
promedio de 157.99 m?%/s (muy alto) para agosto, 151.38 m®/s (sobre lo normal) para el mes de
septiembre y 201.89 m3/s (muy alto) para el mes de octubre.

En la cuenca del Rio Chiriqui Viejo hasta Paso Canoas, la lluvia pronosticada utilizando el CPT
Nacional para el mes de agosto es de 128 mm, 348 mm para el mes de septiembre y 481 mm
para el mes de octubre. Estos escenarios, introducidos al modelo hidrolégico HBV-Light,
pronostican un caudal promedio de 32.36 m3®/s (muy bajo) para agosto, 50.5 m?®/s (muy bajo) para
el mes de septiembre y 105 m?/s (normal) para el mes de octubre.

En la cuenca del Rio Chiriqui hasta Paja de Sombrero, la lluvia pronosticada utilizando el CPT
Nacional para el mes de agosto es de 162 mm, 253 mm para el mes de septiembre y 564 mm
para el mes de octubre. Estos escenarios, introducidos al modelo hidrolégico HBV-Light,
pronostican un caudal promedio de 4.8 m3/s (muy bajo) para agosto, 8.6 m®/s (bajo lo normal)
para el mes de septiembre y 22.9 m®/s (normal) para el mes de octubre.

Nota: La informacién anterior, presenta los pronésticos de los modelos climaticos e hidroldgicos,
los cuales estan sujetos a desviaciones propias de los métodos utilizados.

Republica Dominicana

No se dispone de una prediccion hidrologica estacional para Republica Dominicana en este
periodo.
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Tabla resumen

SIMBOLOGIA
Color Categoria

. . Muy bajo
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en los 0.1020.25 | 3jo [0 normal

pronosticos hidrologicos de las cuencas de cada pais. 0.25-0.75 |Normal

0.75-0.90 |Sobre lo normal
Muy alto

Pronéstico de caudal para las cuencas seleccionadas por cada pais, para el periodo de agosto a
octubre de 2026.

Caudal en [m3/s] AGOSTO 2026 SEPTIEMBRE 2026 OCTUBRE 2026

% % %
CUENCA Prediccion Histérico ° Categoria Prediccién Histdrico i Categoria Prediccion Histdrico ° Categoria
Var. Var. Var.
SAN PEDRO . . . . Normal
- Bajo lo - Bajo lo -
GUATEMALA COYOLATE 9.0 15.8 16.0 24.2 20.2 25.4 Normal
43% normal 34% normal 20%
- - Bajo lo - Bajo lo -
OSTUA 4.1 14.9 123 24.4 115 20.0 Normal
72% normal 50% normal 43%
- Bajo lo - -
14.5 41.1 249 98.6 32,0 79.2
65% normal 75% 60%
- Bajo lo - -
9.3 183 8.0 22.2 125 17.6 Normal
EL 49% normal 64% 29%
SALVADOR N
- Bajo lo Sobre lo
TITIHUAPA 33 7.4 ! 13.9 11.4 22% 10.9 11.0 -1% Normal
55% normal normal
GRANDE DE - -
295 25.7 15% Normal 39.5 63.1 Normal 55.4 813 Normal
SAN MIGUEL 37% 32%
- Bajo | - Bajo | - Bajo |
GRANDE 161 322 G 449 85.0 =L 27.9 85.4 =yl
50% normal 47% normal 67% normal
HONDURAS
- - - Bajo lo
GUACERIQUE 0.5 25 15 4.3 19 4.6
78% 65% 59% normal
- Bajo lo - Bajo lo
ARENAL 52.5 62.2 47.0 58.5 48.6 64.3
16% normal 20% normal
Sobre lo Sobre lo
9.0 8.2 10% Normal 10.0 8.4 19% 10.6 9.2 15%
normal normal
COSTA RICA CACHI 56.6 61.1 -7% Normal 65.9 72.2 -9% Normal 70.5 76.4 -8% Normal
ENTY 16.1 37.4 ) 23.9 57.2 . 34.9 68.8 .
57% 58% 49%
- - Bajo lo -
PIRRIS 7.8 129 Normal 9.9 213 11.3 27.8
40% 54% normal 59%
CHANGUINOLA Sobre lo
157.99 109.7 44% 151.38 126.70 19% 201.89 145.30 39%
1 normal
PASO CANOAS 3236 80.11 . 50.50 104.51 y 105.00 11595 | -9% Normal
’ 60% 52%
PANAMA
PAJA DE - - Bajo lo -
4.80 12.50 8.60 21.30 22.90 31.10 Normal
SOMBRERO 62% 60% normal 26%
- - - Bajo lo
BAYANO 81.21 210.00 139.42 227.40 189.74 292.40
61% 39% 35% normal
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.}CRRH SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA jo SICA

COMITE REGIONAL DE COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS * sistoma do la Integrasién

RECURSOS HIDRAULICOS Centroamericana

XXXIl Foro Hidrolégico de América Central
Para utilizar la informacion contenida en la Perspectiva Hidrologica, por favor

citar como fuente: XXXII Foro Hidrologico de América Central. CRRH-SICA 'y
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales.

Recomendaciones

El resultado de estos prondsticos podria considerarse para generacion hidroeléctrica, suministro
de agua potable y transporte fluvial y maritimo, manejo efectivo de los sistemas de alerta temprana
y del sector agua en general, asi como del sector productivo a fin de que puedan tomar decisiones
y medidas adecuadas que favorezcan el buen desarrollo de sus actividades.

Informacion adicional sobre la perspectiva del clima por pais se encuentra disponible en el sitio
web de Servicios Meteorol6gicos e Hidrolégicos de Centroamérica.

Pais Institucién Sitio Web
s oo
Belize NMS http://nms.gov.bz/
Guatemala INSIVUMEH www.insivumeh.gob.gt
El Salvador DGOA — MARN www.ambiente.gob.sv
Honduras CENAOS WWw.cenaos.copeco.gob.hn
Nicaragua INETER www.ineter.gob.ni
Costa Rica IMN www.imn.ac.cr
Costa Rica ICE WWwW.grupoice.com
Panama IMHPA https://www.imhpa.gob.pa/es/

Lista de participantes en el XXXII Foro Hidrolégico de Centroamérica:

Participante Pais Institucion Correo electrénico
Manuel Sales Guatemala INSIVUMEH mjsales@insivumeh.gob.qgt
Jeffrey Flores Honduras CENAOS _ Jefry_flores@hve.com
jeffrey.sierra@copeco.gob.hn
Roberto Alvarado El Salvador DGOA — MARN jalvarado@ambiente.qgob.sv
José Pablo Cantillano Costa Rica ICE jcantillanoa@ice.go.cr
Giannina Arguedas Costa Rica ICE Garguedasc@ice.go.cr
Maria José Torres Costa Rica ICE MTorres@ice.go.cr
Maria Belén Rodriguez Panama IMHPA mrodriguez@imhpa.gob.pa
Maximiliano Campos Regional CRRH — SICA WWw.recursoshidricos.org
secretaria@recursoshidricos.org
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