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SEPARADOR CENTRÍFUGO DE ARENA PURGADO 
AUTOMÁTICO  

 
El controlador de Purga Automática Yardney está diseñado para purgar la cámara de 
recolección del separador de forma automática o manual. El controlador de la purga 
está diseñado para su uso con la válvula de esfera motorizada  o las válvulas de 
diafragma que se suministran. 
 
Interruptor Automatico/Manual 
 

La posición de este interruptor determina si el controlador de purga está en el 
modo automático o manual. 
 
En la posición automática, el controlador purgará automáticamente el separador 
centrifugo a un intervalo predeterminado y durante un periodo de tiempo 
predeterminado como se describe a continuación en “Ajustes de tiempo”. 
 
En la posición manual, la batería es desconectada del reloj y la operación manual 
de la válvula de purga ahora es posible mediante el interruptor de apertura y cierre. 
Este interruptor está cargado de resortes y debe mantenerse en su posición. 
 
Si se utiliza una válvula de esfera motorizada, el interruptor debe mantenerse en la 
posición abierta o cerrada hasta que la válvula complete su recorrido. 
 

Si se utiliza una válvula de diafragma, entonces se utiliza la posición abierta para 
energizar el solenoide  y abrir la válvula. Si se suelta el interruptor, entonces el 
solenoide se des energiza y la válvula se cerrará; terminando el ciclo de purga 

 
Ajustes de tiempo 
 

Tiempo de apagado – Este indicador se utiliza para ajustar la frecuencia del ciclo de 
purga. 
 
Tiempo de encendido – Este indicador se utiliza para ajustar la longitud del tiempo 
de purga. 
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