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Diseño ligero con estructura simple

Reduce el cableado de alto voltaje para mejorar 
la seguridad  y disminuir la tasa de fallas del 
montacargas

En comparación con un sistema de CA convencional, 
ofrece un 20 % más de eficiencia y un consumo de 
energía entre un 15 % y un 20 % menor

Mejor control de la velocidad y mayor precisión en los 
movimientos

Menores costos de mantenimiento gracias a la 
ausencia de componentes sujetos a desgaste.  

Sistema de potencia integrado seis en uno

Motor de imanes permanentes 

Tecnología EV de tercera generación

Sistema CA

Sistema CA

PMS

PMS

Conjunto de potencia integrado

Eficiencia energética 

Consumo de energía 

ALTA EFICIENCIA
Y ALTO RENDIMIENTO 

Motor de tracción

20 % más

15-20 % menos

Sistema ECU

Motor de la bomba 

Reductor de tracción

Controlador de tracción

Controlador de la bomba

510 mm/s con carga / 540 mm/s sin carga, comparable con un montacargas con motor de combustión 
interna

19 km/h con carga; la velocidad de desplazamiento mejora considerablemente la eficiencia de trabajo 

La capacidad de ascenso del 20 % con carga permite desplazarse fácilmente por terrenos exigentes y 
pendientes pronunciadas

La altura libre al suelo de 125 mm permite superar fácilmente pequeños obstáculos sin quedar atascado 
ni sufrir daños

5 horas de autonomía y 92 minutos de tiempo de carga* 

* Los tiempos de autonomía y carga 
dependen de las condiciones de trabajo, 
los hábitos de uso y las especificaciones 
del cargador. Estos valores se proporcionan 
únicamente como referencia y pueden variar 
en aplicaciones reales

Velocidad de elevación

Velocidad de desplazamiento

Capacidad de ascenso

Gran distancia libre al suelo

Autonomía y carga

FBAX25-YTH 
Principales indicadores de desempeño de un 
vistazo 
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Monitoreo de parámetros clave como voltaje, corriente y temperatura para garantizar que el 
paquete de baterías opere de manera eficiente y segura

Monitoreo dinámico del estado de funcionamiento del paquete de baterías

El monitoreo del Estado de Carga (SOC) garantiza que el nivel de carga de la batería se mantenga 
dentro de los límites óptimos. Esto ayuda a maximizar la vida útil y el rendimiento de la batería al 
evitar la sobrecarga o la descarga profunda

Monitoreo del estado del SOC para mantenerlo dentro de un rango adecuado 

Cabina confortable y experiencia de 
conducción superior

Batería de litio de alta calidad y BMS 
inteligente

Seguridad y gran adaptabilidad  

Amplio espacio de operación gracias a su 
diseño aerodinámico

El bajo nivel de ruido y vibración mejora 
considerablemente la experiencia de 
conducción. Nivel de sonido: 64 dB(A), 
equivalente a una conversación cotidiana 

El mástil de amplia visibilidad proporciona 
una excelente vista durante el trabajo 

Características de diseño pensadas para 
el operador, como puerto de carga USB y 
portavasos 

Detección de fugas de la batería

Protección contra sobretensión

Calefacción automática en condiciones de baja temperatura

Protección IPX4
Permite que los montacargas trabajen tanto en interiores como en exteriores

Desaceleración  en curvas 
Mejora la estabilidad y seguridad del montacargas al girar

Módulo de calefacción eléctrica integrado en la batería
garantiza la operación en condiciones de baja temperatura 

Gran distancia libre al suelo 
Para superficies irregulares en exteriores 
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1.1 Fabricante HYM HYM HYM HYM HYM HYM HYM HYM HYM

1.2 Modelo FBAX25-YJ FBAX25-YWL FBAX25-YTH FBAX30-YJ FBAX30-YWL FBAX30-YTH FBAX35-YJ FBAX35-YWL FBAX35-YTH

1.3 Propulsión Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica

1.4 Tipo de operador  Sentado  Sentado  Sentado  Sentado  Sentado  Sentado  Sentado  Sentado  Sentado

1.5 Capacidad nominal Q (kg) 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3500 3500 3500

1.6 Centro de carga c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500

1.8 Distancia de carga x (mm) 476 476 476 491 491 491 510 510 510

1.9 Distancia entre ejes (con mástil vertical) y (mm) 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1700 1700

2.1 Peso de servicio (con batería) kg 3735 3805 3930 4265 4275 4330 4695 4685 4820

2.2 Carga por eje, con carga, delantero/trasero kg 5525/710 5485/820 5594/836 6437/828 6329/946 6377/953 7269/926 7083/1102 7189/1131

2.3 Carga por eje, sin carga, delantero/trasero kg 1419/2316 1465/2340 1513/2417 1660/2605 1710/2565 1732/2598 1807/2888 1827/2858 1880/2940

3.1 Llantas: bandajes de goma, superelásticas, neumáticas, 
poliuretano neumáticas neumáticas neumáticas neumáticas neumáticas neumáticas neumáticas neumáticas neumáticas

3.2 Dimensión de las llantas, delanteras/traseras 7.00-12-12/6.00-9-10PR 7.00-12-12/6.00-9-10PR 7.00-12-12/6.00-9-10PR 28×9-15-14/6.50-10-10PR 28×9-15-14/6.50-10-10PR 28×9-15-14/6.50-10-10PR 28×9-15-14/6.50-10-10PR 28×9-15-14/6.50-10-10PR 28×9-15-14/6.50-10-10PR

3.3 Número de ruedas, delanteras/traseras (X = ruedas 
motrices) 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

3.5 Ancho de vía, delantera/trasera b10/b11 (mm) 970/980 970/980 970/980 1000/970 1000/970 1000/970 1000/970 1000/970 1000/970

4.1 Inclinación del mástil/porta horquillas, hacia adelante/
hacia atrás α /β (°) 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12

4.2 Altura, mástil descendido h1 (mm) 2010 2010 2010 2150 2150 2150 2150 2150 2150

4.3 Altura de elevación h2 (mm) 160 160 160 165 165 165 170 170 170

4.4 Altura de elevación h3 (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

4.5 Altura, mástil extendido h4 (mm) 3990 3990 3990 4100 4100 4100 4100 4100 4100

4.7 Altura del tejadillo protector h6 (mm) 2180 2180 2180 2205 2205 2205 2205 2205 2205

4.8 Altura asiento/Altura plataforma h7 (mm) 1190 1190 1190 1215 1215 1215 1215 1215 1215

4.12 Altura del acoplamiento para remolcar h10 (mm) 250 250 250 260 260 260 260 260 260

4.19 Longitud total l1 (mm) 3702 3691 3691 3813 3788 3788 3902 3876 3876

4.2 Longitud hasta la cara frontal de las horquillas l2 (mm) 2632 2621 2621 2743 2718 2718 2832 2806 2806

4.21 Ancho  total b1 (mm) 1160 1160 1160 1228 1228 1228 1228 1228 1228

4.22 Dimensiones de las horquillas ISO2331 s/e/l (mm) 40/122/1070 40/122/1070 40/122/1070 45/122/1070 45/122/1070 45/122/1070 50/122/1070 50/122/1070 50/122/1070

4.24 Ancho del porta horquillas b3 (mm) 1040 1040 1040 1100 1100 1100 1100 1100 1100

4.31 Altura libre bajo el mástil, con carga m1 (mm) 125 125 125 140 140 140 140 140 140

4.34.1 Anchura de pasillo con palés de 1000 mm x 1200 mm en 
sentido transversal Ast (mm) 4034 4026 4026 4191 4152 4152 4268 4230 4230

4.34.2 Pasillo de trabajo con palés de 800 mm x 1200 mm en 
sentido longitudinal Ast (mm) 4234 4226 4226 4391 4352 4352 4468 4430 4430

4.35 Radio de giro Wa (mm) 2358 2350 2350 2500 2461 2461 2558 2520 2520

4.36 Radio de giro interior b13 (mm) 745 745 745 823 823 823 823 823 823

5.1 Velocidad de desplazamiento, con/sin carga km/h 15/15 15/15 19/19 15/15 15/15 19/19 15/15 15/15 19/19

5.2 Velocidad de elevación, con carga/sin carga mm/s 350/390 400/430 510/540 350/390 350/380 430/500 350/390 350/380 430/500

5.3 Velocidad de descenso, con carga/sin carga mm/s 420/500 420/500 420/500 420/500 420/500 420/500 420/500 420/500 420/500

5.8 Capacidad máxima de ascenso, con carga/sin carga % 15/15 15/15 20/20 15/15 15/15 20/20 15/15 15/15 20/20

5.1 Freno de servicio Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico

6.1 Valor nominal motor de tracción, S2 60 min Kw 15 15 21.6 15 15 21.6 15 15 21.6

6.2 Valor nominal del motor de elevación a S3 15% Kw 22.6 15 22.6 22.6 15 22.6 22,6 15 22.6

6.4 Tensión/capacidad nominal de la batería (V)/(Ah) 76.8V/350Ah 115.2V/230Ah 153.6V/228Ah 76.8V/460Ah 115.2V/230Ah 153.6V/228Ah 76.8V/460Ah 115.2V/230Ah 153.6V/228Ah

6.5 Consumo de energía de acuerdo con el ciclo VDI kWh/h 5.8 5.8 6.4 6 6.1 6.7 6.26 6.32 7

10.1 Presión de trabajo para accesorios bares 140 140 140 140 140 140 140 140 140

10.7 Nivel de presión sonora en el asiento del conductor dB (A) 64 66 66 64 66 66 64 66 66

Especificaciones FBAX25-35
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Tipo de 
mástil Especificación

Elevación 
máxima
Altura 
(h3)

Altura del mástil Altura de elevación libre 
total (h2)

Carga
Distancia X

Inclinación del mástil Capacidad de Carga

Descenso
Altura
(h1)

Altura extendida (h4)
SIN 

RESPALDO 
DE CARGA

CON 
RESPALDO 
DE CARGA

Adelante Atrás

Centro de carga (500 
mm)

SIN 
RESPALDO 
DE CARGA

CON 
RESPALDO 
DE CARGA

Delanteras 
simples
Llantas

Delanteras 
dobles
Llantas 

mm mm mm mm mm mm Grados Grados kg kg

2 LFL
mástil

300 3000 2010 3575 3990 160 160 465 6 12 2500 2500

M330 3300 2160 3875 4290 160 160 465 6 12 2500 2500

M350 3500 2260 4075 4490 160 160 465 6 12 2500 2500

M370 3700 2360 4275 4690 160 160 465 6 6 2500 2500

M400 4000 2560 4575 4990 160 160 465 6 6 2500 2500

M450 4500 2810 5075 5490 160 160 465 6 6 2100 2400

M500 5000 3060 5575 5990 160 160 465 6 6 1600 1900

M550 5500 3360 6075 6490 160 160 465 3 6 1200 1700

M600 6000 3610 6575 6990 160 160 465 3 6 900 1400

2 FFL
mástil

FM300 3000 2010 3590 3990 1420 1020 480 6 12 2500 2500

FM330 3300 2160 3890 4290 1570 1170 480 6 12 2500 2500

FM350 3500 2260 4090 4490 1670 1270 480 6 12 2500 25002500

3 FFL
mástil

TFM435 4350 2010 4867 5340 1390 1020 485 6 6 2200 2400

TFM450 4500 2060 5017 5490 1440 1070 485 6 6 2000 2300

TFM480 4800 2160 5317 5790 1540 1170 485 6 6 1700 2000

TFM500 5000 2260 5517 5990 1640 1270 485 6 6 1500 1800

TFM550 5500 2425 6017 6490 1800 1430 485 3 6 1100 1500

TFM600 6000 2610 6517 6990 1990 1620 485 3 6 800 1300

TFM650 6500 2825 7017 7490 2215 1835 485 3 6 500 1000

Tipo de 
mástil Especificación

Elevación 
máxima
Altura 
(h3)

Altura del mástil Altura de elevación libre 
total (h2)

Carga
Distancia X

Inclinación del mástil Capacidad de Carga

Descenso
Altura
(h1)

Altura extendida (h4)
SIN 

RESPALDO 
DE CARGA

CON 
RESPALDO 
DE CARGA

Adelante Atrás

Centro de carga (500 
mm)

SIN 
RESPALDO 
DE CARGA

CON 
RESPALDO 
DE CARGA

Delanteras 
simples
Llantas

Delanteras 
dobles
Llantas 

mm mm mm mm mm mm Grados Grados kg kg

2 LFL
mástil

M300 3000 2150 3700 4100 170 170 505 6 12 3500 3500

M330 3300 2300 4000 4400 170 170 505 6 12 3500 3500

M350 3500 2400 4200 4600 170 170 505 6 12 3500 3500

M370 3700 2500 4400 4800 170 170 505 6 6 3500 3500

M400 4000 2700 4700 5100 170 170 505 6 6 3500 3500

M450 4500 2950 5200 5600 170 170 505 6 6 2900 3100

M500 5000 3200 5700 6100 170 170 505 6 6 2400 2750

M550 5500 3500 6200 6600 170 170 505 3 6 1800 2400

M600 6000 3750 6700 7100 170 170 505 3 6 1400 2200

2 FFL
mástil

FM300 3000 2150 3680 4100 1470 1050 515 6 12 3500 3500

FM330 3300 2300 3980 4400 1620 1200 515 6 12 3500 3500

FM350 3500 2400 4180 4600 1720 1300 515 6 12 3500 35003500

3 FFL
mástil

TFM435 4350 2150 4990 5450 1510 1050 520 6 6 3100 3350

TFM450 4500 2200 5140 5600 1560 1100 520 6 6 2800 3000

TFM480 4800 2300 5440 5900 1660 1200 520 6 6 2500 2750

TFM500 5000 2400 5640 6100 1760 1300 520 6 6 2300 2600

TFM550 5500 2565 6140 6600 1915 1455 520 3 6 1700 2200

TFM600 6000 2750 6640 7100 2110 1650 520 3 6 1300 2100

TFM650 6500 2965 7100 7600 2290 1830 520 3 6 800 1500

Tipo de 
mástil Especificación

Elevación 
máxima
Altura 
(h3)

Altura del mástil Altura de elevación libre 
total (h2)

Carga
Distancia X

Inclinación del mástil Capacidad de Carga

Descenso
Altura
(h1)

Altura extendida (h4)
SIN 

RESPALDO 
DE CARGA

CON 
RESPALDO 
DE CARGA

Adelante Atrás

Centro de carga (500 
mm)

SIN 
RESPALDO 
DE CARGA

CON 
RESPALDO 
DE CARGA

Delanteras 
simples
Llantas

Delanteras 
dobles
Llantas 

mm mm mm mm mm mm mm Grados Grados kg kg

2 LFL
mástil

M300 3000 2075 3640 4100 165 165 485 6 12 3000 3000

M330 3300 2225 3940 4400 165 165 485 6 12 3000 3000

M350 3500 2325 4140 4600 165 165 485 6 12 3000 3000

M370 3700 2425 4340 4800 165 165 485 6 6 3000 3000

M400 4000 2625 4640 5100 165 165 485 6 6 3000 3000

M450 4500 2875 5140 5600 165 165 485 6 6 2600 2800

M500 5000 3125 5640 6100 165 165 485 6 6 2100 2400

M550 5500 3425 6140 6600 165 165 485 3 6 1700 2200

M600 6000 3675 6640 7100 165 165 485 3 6 1300 2000

2 FFL
mástil

FM300 3000 2075 3650 4100 1425 975 495 6 12 3000 3000

FM330 3300 2225 3950 4400 1575 1125 495 6 12 3000 3000

FM350 3500 2325 4150 4600 1675 1225 495 6 12 3000 30003000

3 FFL
mástil

TFM435 4350 2075 4950 5450 1475 975 505 6 6 2800 2900

TFM450 4500 2125 5100 5600 1525 1025 505 6 6 2500 2700

TFM480 4800 2225 5400 5900 1625 1125 505 6 6 2250 2450

TFM500 5000 2325 5600 6100 1725 1225 505 6 6 2000 2300

TFM550 5500 2490 6100 6600 1880 1380 505 3 6 1600 2050

TFM600 6000 2675 6600 7100 2075 1575 505 3 6 1200 1900

TFM650 6500 2890 7100 7600 2260 1790 505 3 6 700 1300

Mástil del montacargas eléctrico FBAX25 Mástil del montacargas eléctrico FBAX35

Mástil del montacargas eléctrico FBAX30 Curva de carga del montacargas eléctrico FBAX25-35

AX 2.5T Curva de carga del mástil de dos etapas

Centro de carga
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Curva de carga del montacargas eléctrico FBAX25-35 Especificaciones FBAX25-35

AX 3.5T Curva de carga del mástil de dos etapas

AX 3.0T Curva de carga del mástil de dos etapas

Centro de carga

Centro de carga
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