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Safe ‘n’ SilentTM Pro

ขอมูลทั่วไปของ Safe ‘n’ Silent Pro 

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลผลิตจากหินบะซอลต์ หรือ หินภูเขาไฟ 

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลมีประสิทธิภาพเรื่องการไมติดไฟ มีจุด 

หลอมเหลวสูงกวา 1,000°C และเปนฉนวนที่เหมาะสำาหรับการ

ใชงาน มีคุณสมบัติการปองกันความรอน การปองกันไฟ และ

การจัดการเสียงอยางเหมาะสม

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลมีคุณสมบัติเปนสารอนินทรีย์ ดังน้ันสาร

จุลินทรีย์จึงไมสามารถทำาปฏิกิริยากับเน้ือฉนวนได เน้ือฉนวนจึง

ไมเนาเสีย และไมเปนเช้ือรา ปราศจากสาร CFCs, HFCs, HCFCs 

และไมมีแรใยหินใดๆ ในกระบวนการ ผลิตฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูล

การใชงานที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลรุน Safe ‘n’ Silent Pro ถูกออกแบบและ

ผลิตมาเพ่ือใชสำาหรับงานในระบบการควบคุมเสียง มีประสิทธิภาพ

ในการกันเสียงอยางดีเย่ียมสำาหรับผนังทุกระบบ เหมาะสำาหรับการ

กันเสียงในโรงพยาบาล โรงหนัง โรงเรียน ออฟฟศ ที่อยูอาศัย 

หรืออาคารอุตสาหกรรม

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลรุน Safe ‘n’ Silent Pro ชวยใหการออก

แบบหองสะดวกมากยิ่งขึ้นดวยการอางอิงจากมาตรฐานการวัด

ระดับเสียง NC (Noise Criteria) ซ่ึงเปนขอกำาหนดในการออกแบบ

หองแตละประเภท ยังชวยในเร่ืองการเลือกใชผลิตภัณฑ์ใหเหมาะสม

กับหองเพื่อใหไดหองที่สบาย และตอบโจทย์ตอผูอาศัย

วัสดุปดบนแผนฉนวน

การใชวัสดุปดหรือหุมบนแผนฉนวน หรือการเลือกใชผาใยแกว

ปดบริเวณแผนฉนวนทั้งสองดาน สำาหรับใช ในงานในระบบผนัง

แบบรูพรุนได หากสนใจสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือติด

ตอไดที่สำานักงานขายและตัวแทนจำาหนาย

บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา

บรรจุภัณฑ์ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลรุน Safe ‘n’ Silent Pro มาใน รูป

แบบฟลอยด์พลาสติกหุมสูญญากาศ เพ่ือความสะดวก ในการขนสง 

และการหยิบจับผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังสะดวกในการเก็บรักษา ควรเก็บ

ผลิตภัณฑ์ในท่ีรม หรือคลุมดวยผาใบกันนำา้
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 การทดสอบ / ช่ือรุนผลิตภัณฑ

 คาการดูดซับเสียงที่ความหนา
 50 มิลลิเมตร (NRC)

 คาความหนาแนน (kg/m3)

 มาตรฐานการทนไฟ

 จุดหลอมเหลว

*คาการนำาความรอน 
 20˚Cλ Value (W/mK)

 คาความตานทานความรอนท่ี   
 ความหนา 50 มม. 
 (คา R-Value หนวย m2K/W)

 คาการดูดซับนำา้ (แชเปนบางสวน)

 คาการดูดซับความชื้น

 ขนาดแผน

 ความหนาของแผน

 การใชงานที่แนะนำาโดยทั่วไป

Safe ‘n’ Silent
Pro 330

0.90

40

0.036

1.389

1.0 กก./ตร.ม.

เหมาะสำาหรับงานผนัง
ภายในอาคาร สำานักงาน 
หรือ อาคารทั่วไป

Safe ‘n’ Silent
Pro 370

1.00

80

0.034

1.471

0.5 กก./ตร.ม.

เหมาะสำาหรับงานผนัง
เบาที่เนนคุณสมบัติ
เกี่ยวกับเสียง

Safe ‘n’ Silent
Pro 350

1.00

60

0.035

1.429

0.5 กก./ตร.ม.

เหมาะสำาหรับงาน
ผนังเบาทุกประเภท

Safe ‘n’ Silent
Pro 380

1.00

100

0.033

1.515

0.5 กก./ตร.ม.

เหมาะสำาหรับงานผนัง
เบาที่เนนคุณสมบัติ
เกี่ยวกับเสียง

มาตรฐานการทดสอบ

EN ISO 354 / 
ASTM C 423-01

EN13501-1

ASTM E794

ASTM C518

EN 1609.97

ASTM C1104 /
C1104M

EN 822

*คาการนําความรอนนั้นอางอิงจากการทดสอบโดยสถาบันวิจัยที่เชื่อถือได ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518 : 1991.
 ทานสามารถติดตอเพื่อขอผลการทดสอบได สําหรับการออกแบบแนะนําใหใชคาความปลอดภัยที ่20% ของคาการนําความรอนที่กําหนดไวในแบบ

*สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ไดรับ UL approved สามารถติดตอสอบถามไดที่ตัวแทนจําหนาย

การจํากัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในแผ่นเอกสารนี้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ณ 

วันที่ตีพิมพ์ ร็อควูลจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำาหรับในการใช้งานของฉนวนหินภู

เขาไฟร็อควูลรุ่น Safe ‘n’ Silent Pro ที่แตกต่างจากที่อธิบายข้างต้น

สำานักงานขาย บริษัท ร็อควูล(ประเทศไทย) จำากัด

อาคารบีกริม ชั้น 11 เลขที่ 5 ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 หัวหมาก 
บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

T (+662) 2731 7511-14 F (+662) 2731 7510

www.rockwool.co.th

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

นอยกวา 0.04 โดย % ปริมาตร

1,200 มม. X 600 มม.

50, 75, 100 มม. (ความหนา 25 มม. ผลิตไดตั้งแตความหนาแนน 80 ขึ้นไป)

เปนวัสดุไมติดไฟ / จัดอยูในประเภทวัสดุทนไฟระดับ A1

มากกวา 1,000 องศาเซลเซียส
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